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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: ZP i B " BENBUD" inz. Benedykt Reder

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. Razem
1 ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE
1.1 WYKONANIE NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH
1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szeroko$ci jezdni, parkingéw i chodnikéw, |m?2
d.1.1/0101-01 placu zabaw w gruncie kat.|-IV glebok. 20 cm z wywozem nadmiaru na odlegto$é
do 10 km.
402 m? 402.00
RAZEM 402.00
2|KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie pod plac zabaw chodniki, wykonanie i m?2
d.1.1/0104-01 zageszczanie reczne - grubosé warstwy po zaggszczeniu 10 cm
97+548+402 m?2 1047.00
RAZEM 1047.00
3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszczeniu 15 |m?
d.1.1]0114-05 cm
247+316 m?2 563.00
RAZEM 563.00
4|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubo$ci po zaggszczeniu |m?2
d.1.1]0114-03 8cm
97 m? 97.00
RAZEM 97.00
5|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubo$ci 6 cm na podsypce cemento- |m?
d.1.1|/0511-02 wo-piaskowej gr. 5-7cm
97 m? 97.00
RAZEM 97.00
6|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce m?2
d.1.1{0511-03 cementowo-piaskowej
247+316 m?2 563.00
RAZEM 563.00
7|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni rozécielana recznie - grubo$é po za- |m?2
d.1.1{0202-01 geszczeniu 10 cm
548 m? 548.00
RAZEM 548.00
8|KNR 2-31 Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym m?2
d.1.1{0201-01 gruncie rodzimym - grubo$¢é warstwy po zageszczeniu 10 cm
analogia
402 m?2 402.00
RAZEM 402.00
9|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowe zwykta m3
d.1.1{0402-03 Wykonanie oporu pod obrzeza trawnikowe, Beton C8/10
453*0.007 m3 3.17
RAZEM 3.17
10|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.1.1|0407-01 spoin zaprawg cementowq,
453 m 453.00
RAZEM 453.00
11|KNR 2-31 Wykonanie tawy betonowej z betonu B-15 pod krawezniki. m?3
d.1.1|0402-03
124*0.07 m3 8.68
RAZEM 8.68
12|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace i wtopione o wymiarach 15x30 , 156x22 cm na m
d.1.1|0403-03 podsypce cementowo-piaskowej.
124 m 124.00
RAZEM 124.00
1.2 WY KONANIE | UKSZTALTOWANIE TERENOW ZIELONYCH
13|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. I-ll z zapra- |szt.
d.1.2|0322-04 wa dotéw; srednica/glebokos$c : 0.5 m
90 szt. 90.00
RAZEM 90.00
14|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z zapra- |szt.
d.1.2|0322-06 wa dotéw; $rednica/gleboko$¢ : 1.0/0.7 m
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
1.3 MALA ARCHITEKTURA
15|Analiza wtas- |Dostawa i Montaz - Zestawy do zabaw ze zjazdzalnig , drabinki, piaskownica, bu- |kpl.
d.1.3|na jaczka, linarium - wraz z wykonaniem i montazem -
z fundamentami i niezbednymi tablicami informacyjnymi.
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
16|Analiza wtas- |Dostawa i Montaz - Elementy sitowni plenerowej - narciarz, porgcz stup porecz, kpl.
d.1.3|na wahadto stupek, taweczka - z wykonaniem fundamentéw
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
17|Analiza wias- |Dostawa i Montaz - Kosza na Smieci; poj. 60L; obudowa drewniana lub kompozy- |kpl.
d.1.3|na towa imitujgca drewno; konstrukcja stalowa ocynkowana profil 30c30c1,5mm,
wsad stal ocynkowana




Wielki Komorsk_01.12.2023 PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
18|Analiza wias- |Dostawa i Montaz - Stojak Rowerowy, prostokatny, 90 x80 cm, profil zamknigty kpl.
d.1.3|na 60x40mm; do wbetonowania; wraz z wykonaniem stopy betonowej montazowej
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
19| Analiza wias- |Dostawa i montaz barierek ochronnych U12a 200x150 cm szt
d.1.3|na
(8.70*1.10*0.10)*8 szt 7.66
RAZEM 7.66
1.4 EAWKI
20|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szer. do 1.3 m m3
d.1.4/0202-03 Beton C20/25 W8
((0.90*0.43*8.50)+(0.66*0.49*8.50))*8 m3 48.31
RAZEM 48.31
21|KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety zebrowa- (kg
d.1.4{0259-02 ne o $r.do7 mm
Zbrojenie Przeciwskurczowe; koszowe siatkami zgrzewanymi; pret # fi 6 mm ocz-
ko 156x15cm
Kosz 55 x 80 cm
(((0.55*2+0.80*2)*57)*0.22)*3 kg 101.57
(((0.55*2+0.80*2)*18)*0.22)*3 kg 32.08
RAZEM 133.65
22[KNNR-W 2 [Licowanie $cian z cegiet kratéwek, bloczkéw i pustakow budynkéw jednokondyg-  [m?
d.1.4/W0903-01 nacyjnych jednoczesne z wykonaniem $cian cegtami licéwkami (klinkierowe) o gru-
bosci 1/2 ceg.
Obmurowanie cegta klinkierowg podbudowy betonowej
(8.50*0.50*2+0.90*0.50*2+0.35*2.0*3+0.41*0.90*2+0.78*0.90*2)*8 m?2 109.14
RAZEM 109.14
23| Analiza wtas- |Montaz siedziska tawki z deski kompozytowej m2
d.1.4|na
(2.0*0.56)*32 m? 35.84
RAZEM 35.84
1.5/45342000-6 |ROBOTY NAPRAWCZE | KONSERWACYJNW KELADKI
24/KNR 0-25 Czyszczenie konstrukcji kratowych do stopnia St 2 - stan wyj$ciowy powierzchni B |m?
d.1.5/0104-02 - balustrada
5.0*1.10*2*2 m?2 22.00
RAZEM 22.00
25|KNP 02 Malowanie prostych balustrad i krat farba olejna - oczyszczenie z brudu, zaprawy i |m
d.1.5/1313-01.01 |rdzy
poz.24 m 22.00
RAZEM 22.00
26|Analiza wias- |Maprawa poprzez prostowanie balustrady m
d.1.5{na
poz.24 m 22.00
RAZEM 22.00
27|KNR 4-01 Skucie nierdwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm na $cianach lub podto- |m?
d.1.5|/0211-03 gach
2.0*5.0 m2 10.00
RAZEM 10.00
28|KNR 4-01 Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na $cianach, filarach, pilastrach m?2
d.1.5|0703-01
2.50*1.1*2 m?2 5.50
RAZEM 5.50
29|KNR 4-01 Powlekanie siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cementowg m?
d.1.5|0704-01
poz.28 m?2 5.50
RAZEM 5.50
30(KNR 4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z plyt wiérowych na $cia- m2
d.1.5/0704-02 nach i stropach zaprawg cementowg
poz.29 m?2 5.50
RAZEM 5.50
31/KNR 4-01 Wypelnienie oczek siatki cieto-ciagnionej na $cianach i stropach zaprawg cemen- m2
d.1.5/0704-03 towa,
poz.30 m? 5.50
RAZEM 5.50
32|KNR 4-01 Uzupetnienie posadzki zaprawami naprawczymi m?2
d.1.5/0805-01
poz.27 m?2 10.00
RAZEM 10.00
1.6/45342000-6 |OGRODZENIE POANELOWE h=1,78 m
33|Analiza wlas- |Wykopanie dotéw punktowych doét.
d.1.6/na
55 dét. 55.00
RAZEM 55.00
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Norma PRO Wersja 4.50a Nr seryjny: 19668 Uzytkownik: ZP i B " BENBUD" inz. Benedykt Reder

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
34|Analiza wias- |Stopy fundamentowe betonowe C 12/15 m3
d.1.6(na
< ogrodzenie > 0.30*0.30*0.80*p0z.33 m3 3.96
RAZEM 3.96
35|Analiza wlas- |Montaz ogrodzenia panelowego panele wys. 1,53 m ze stali ocynk. powlekanew  [m
d.1.6|na kolorze zielonym, stupki ocynkowane malowane natryskowo w kolorze zielonym lub
powlekane zabezpieczone od gory naktadkami PCV, zamontowanie deski gr 5 cm,
montaz wg instrukcji producenta
114 m 114.00
RAZEM 114.00
36|Analiza wias- |Wykopanie dotéw punktowych dot.
d.1.6|na
< furtka > 2 dét. 2.00
RAZEM 2.00
37|Analiza wias- |Stopy fundamentowe betonowe C 12/15 m3
d.1.6|na
< stupki > 0.30*0.30*0.60*p0oz.33 m3 2.97
RAZEM 2.97
38|Analiza wtas- |Stopy fundamentowe betonowe C 12/15 m3
d.1.6/na
< furtka > 0.30*0.30*1.00*2 m3 0.18
RAZEM 0.18
39| Analiza wias- |Dostawa i zamontowanie bramy wjazdowej i furtki ogrodzenia. Brama i furtka kpl.
d.1.6|na ogrodzenia panelowego panele wys. 1,50 m, parametry wg dokumentacji, montaz
wg instrukcji producenta i dokumentacji
<furtki> 1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
40(KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ do 1 km grunt.kat.  [m?
d.1.6{0108-06 Il [ wraz z optatg za skladowanie odpadéw ]
UWAGA
poz.33*0.30*0.30*0.80 m3 3.96
poz.36*0.30*0.30*0.80 m3 0.144
RAZEM 4.10
2 ROBOTY ELEKTRYCZNE
241 INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZEWNETRZNE
41|KNNR 5 Zlacza kablowe ZK z wyposazeniem kpl.
d.2.1|0401-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNNR 5 Monta.z szafki elektrycznej OZ 40X60 +F (elektr. i IT) kpl.
d.2.1{0401-01
analogia
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
43/KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowéw dla kabli o gleboko$ci do 0,8 miszer. |m
d.2.1/0702-0602 dna do 0,8 m w gruncie kat. IlI-IV
250 m 250.00
RAZEM 250.00
44|KNR 5-10 Nasypanie warstwy piasku grubosci 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 mm
d.2.1{0301-01
2*250 m 500.00
RAZEM 500.00
45|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.2.1|0707-03 (kabel YKY 5x16mmz2 - zasilanie ZK, zasilanie slupéw o$wietleniowych)
230 m 230.00
RAZEM 230.00
46|KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o masie do 300 kg H=4,0 m szt.
d.2.1|1001-02
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
47|KNR 2-01 Wykopy mechaniczne z recznym zasypaniem o glebokosci do 2.5 m w gruncie m3
d.2.1|/0708-06 kat. Il przy uzyciu koparki podsigbiernej dla stupéw elektroenergetycznych
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
48/ KNR 5-15 Fundamenty prefabrykowane pojedyncze pod aparature szt.
d.2.1{0905-03 (fundamenty prefabrykowane dla stupéw oswietleniowych)
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
49|KNNR 5 Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego szt.
d.2.1|1004-02
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
50{KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2.1{0303-02 (rury dwudzielne A110PS)
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz. Razem
7*3.0+2*7.0 m 35.00
RAZEM 35.00
2.2 MONITORING
51|KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie m
d.2.2{0303-02 (rury dwudzielne A110PS)
30 m 30.00
RAZEM 30.00
52|KNR 5-10 Uktadanie kabli jednozytowych o masie do 1.0 kg/m 4x2x05 kat. 6 m
d.2.2|0113-02
90 m 90.00
RAZEM 90.00
53| Kalkulacja Montaz kamer do monitoringu 360 stopni. kpl.
d.2.2|wilasna
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
54 |Kalkulacja Montaz zewnetrzny access point z anteng dualng 5GHz PoE, antena o zysku 13 kpl.
d.2.2|wlasna dBi, szeroko$é wiazki 45°, moc nadawcza 23 dBm, przepustowo$é 150 Mbf/s.
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
2.3 BADANIA | POMIARY
55|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystangji izolacji instalacji elektrycznych - obwéd 3-fazowy, pierwszy po- pomiar
d.2.3|0901-03 miar
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
56| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystangij izolacji instalacji elektrycznych - obwod 3-fazowy, kazdy na- pomiar
d.2.3|0901-04 stepny pomiar
3 pomiar 3.00
RAZEM 3.00
57|KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedanciji petli zwar- |pomiar
d.2.3{0902-01 ciowej - pierwszy
pomiar 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 5-08 |Sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- |pomiar
d.2.3/0902-02 ciowej - kazdy nastgpny
6 pomiar 6.00
RAZEM 6.00
2.4 DOKUMENTACJA
59|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie row-  |km
d.2.4/0119-03 ninnym
0.350 km 0.35
RAZEM 0.35

=5z
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|robacizna r-g 593.48
2.|Robocizna - instalacje elektryczne (kujawsko-pomorskie) r-g 1060.96
3.|Robocizna - instalacje elektryczne (kujawsko-pomorskie)' r-g 15.99
4.|Robocizna - roboty ogélnobudowlane (kujawsko-pomorskie) r-g 932.92
5.|Robocizna razem r-g 85.76
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartosé
1.]Access point z anteng dualng 5GHz PoE, antena o zysku 13 dBi, sze- |szt. 2.00
roko$¢ wiazki 45°, moc nadawcza 23 dBm, przepustowo$¢ 150 Mb/s.
2.|bale iglaste kI. IIl m3 0.51
3.[Barierki ochronne U12a 2300x150 cm szt 7.66
4.|benzyna do ekstrakcii dm? 0.45
5.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m?3 7.22
6.| Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 16/20 (B 20) m3 49.03
7.|Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 8/10 (B 10) m3 6.97
8.|Cegla klinkierowa DORTMUND, czerwony, 250/120/65 petna WIE- szt 6657.54
NERBERGER
9./cement "35" kg 360.00
10.|Cement portlandzki CEM | 32,5 - w opakowaniu 25-50 kg t 1.13
11.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.21
12.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" t 6.59
13.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.57
14.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.00
15.|Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. IlI m3 0.24
16.|Deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m?3 0.26
17.|Deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl. IlI m3 0.14
18.|Drewno na stemple budowlane okragte, iglaste, korowane m3 0.10
19.|drut stalowy okragly miekki $r. 0.50-0.55 mm kg 0.55
20.|drzewa iglaste do 2,0m szt. 94.50
21.|drzewa iglaste do 4,0m szt. 7.35
22.|dwukielich $r. 110 mm szt. 19.50
23.|folia kalandrowana z PCW uplastycznionego grub.powyzej 0.4-0.6 mm [m? 96.60
gat.l/l
24.|furtka ogrodzenia 1,78 m szt 1.00
25.|glina budowlana m3 17.21
26.| Gwozdzie budowlane gote okragte kg 11.59
27.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 1.10
28.|kable YKY 5x6mm?2 m 239.20
29.|Kamery szt. 3.00
30.|Kostka brukowa 6 cm czerwona m?2 99.42
31.|kostka brukowa 8 cm szara m? 577.08
32.|krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 126.48
33.|linia kablowa do 1 kV linig teletechniczna m 99.00
UTP 4x2x0,5 kat. 6 [ziemny] dla obstugi monitoringu zewnetrznego
34.|Listwa do klinkieru 10 x 10 mm /2,0 m KRAKTEST szt 272.85
35.|Mieszanka betonowa B-15 m3 9.03
36.| obrzeza betonowe 20x6 cm m 462.06
37.|0grodzenie panelowe 2,6*1,78 ze stupkami zamykanymi, $rubami i m 114.00
uchwytami
38.| opaski kablowe OKi szt. 7.20
39.|opaski kablowe typu Oki szt. 23.00
40.| optata za sktadowanie odpadow' t 6.15
41.|Oprawa drogowo-parkowa, 3700Im, 30W, rozsyt uliczny $redni, IP65, |kpl. 10.00
IKO7, L70B50 100000h, korpus RAL7016, aluminium, wymiary 430/?
400mm
42.|Oprawa terenowa, 3700Im, 30W, rozsyt kierunkowy, IP65, IK07, kpl. 1.00
L70B50 100000h, korpus RAL7016, aluminium, wymiary ?400mm
Montaz oprawy na gruncie, kierunek strumyk
aluminium, wymiary 430/fi 400mm
43.|pale szalunkowe stalowe giete na zimno t 0.14
44.|piasek m3 48.18
45, |piasek’ m3 1.57
46. |piasek do betondw m3 0.44
47.|piasek do betonéw zwyklych m3 28.00
48. |piasek do zapraw m3 0.11
49.|Piaski do nawierzchni drogowych tamane m3 8.72
50.|ptyty drogowe 50x50x10cm szt. 10.00
51.|pospdtka m3 76.82
52.|Pospdtka do nawierzchni drogowych 1 231.81
53.|Pret stalowy okragly gtadki do zbrojenia betonu, o $rednicy do 7 mm, |kg 133.92
St3s
54.|rury dwudzielne m 67.60
55.|siatka cigto-ciggniona Ledéchowskiego m?2 6.05
56.|stupek prefabrykowany zelbetowy SZ szt. 10.00
57.|stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.04
58.|stupki oznaczeniowe typu SO 115x20x30 cm szt. 3.45
59.[stupy np. VALMONT KOLI PARK H=4m szt. 10.00
60.|spoiwo cynowo-olowiowe LC-40 kg 0.04
61.|szafka elektryczna 40x60+F kpl. 1.00
62.|tabliczka bezpiecznikowa slupowa szt. 10.00
63.|tluczen kamienny niesortowany t 179.15
64.|wazelina techniczna kg 2.99

s T's
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Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
65.|wazelina techniczna ka 3.60
66.|woda m3 35.71
67.|Woda m3 4.08
68.|woda’ m3 0.52
69.|Woda przemystowa z rurociggu m3 10.29
70.|woda z rurociggu m3 0.04
71.|zaprawa do napraw betonu kg 650.00
72.|Zaprawa murarska do klinkieru z trassem EKOR 47 czarny TORG- kg 1091.40
GLER

73.| Ziemia urodzajna - humus m3 10.66
74.|zlacze ZK z wyposazeniem kpl. 1.00
75.|2wir do betonéw m3 0.88
76.| materialy pomocnicze zt

77.|Materialty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
- B
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartosé
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.16
2.|brona talerzowa (bez ciagnika) m-g 6.19
3.|Ciagnik kotowy 55-63 kW [75-85 KM] (1) m-g 1.43
4.|ciagnik kotowy 37 kW/50 KM m-g 6.19
5.|Gietarka mechaniczna do pretdw o $rednicy do 40 mm m-g 1.42
6.|Gilotyna do ciecia kostki brukowej betonowej m-g 2.42
7.|Koparka jednonaczyniowa gasienicowa 0,25 m3 (1) m-g 24.00
8.|Koparko-spycharka na podwoziu ciggnika kotowego 0,15 m3 (1) m-g 38.32
9.|pita do ciecia kostki m-g 14.08

10.|Podno$nik montazowy PMH samochodowy (1) m-g 4.51
11.|Pro$ciarka do pretéw, o $rednicy 4-10 mm m-g 0.57
12.|Przyczepa diuzycowa 4,5t - do samochodu m-g 4.00
13.|Przyczepa do przewozenia kabli do 4 t m-g 1.43
14.|réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 1.74
15.|samochdéd dostawczy 0.9 t m-g 2.62
16.|Samochéd samowytad.do 5t (1)' m-g 2.58
17.|Samochéd samowytadowczy 5-10 t (1) m-g 4.31
18./Samochdd skrzyniowy do 5t (1) m-g 15.19
19.|Spycharka gasienicowa o mocy 55 kW [75 KM] (1) m-g 1.41
20.|$rodek transportowy' m-g 3.42
21.|Ubijak spalinowy o masie 200 kg m-g 12.61
22.|walec statyczny ciagniony gtadki 3-5 t m-g 6.19
23.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 30.75
24.|Walec wibracyjny samojezdny 7,5t (1) m-g 3.46
25.|wibrator powierzchniowy m-g 73.19
26.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 0.16
27.|Zageszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h m-g 6.80
28.|Zuraw samochodowy do 4 t (1) m-q 22.43
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