dazi— Kostka betonowa gr. 6 cm

obrzeze betonowe 8 x 30 x 100 cm

tawa betonowa C12/15 min. 10 cm

L chudy beton C8/10

1— kostka betonowa gr. 8 cm

kraweznik betonowy 15 x 30 x 100 cm

tawa betonowa C16/20 min. 10 cm

— chudy beton C8/10

P1 NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

kostka betonowa

6 cm

podsypka piaskowa stabilizowana
cementem 14

3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-3L5mm stabilizowana mech. do 1s=0.95

12 cm

grunt rodzimy

P2 NAWIERZCHNIA PIESZOJEZDNI

kostka betonowa

8 ctm

podsypka piaskowa stabilizowana
cementem 14

3cm

warstwa podbudowy z kruszywa tamanego
0-3L5mm stabilizowana mech. do 1s=0.95

25 ¢m

grunt rodzimy

BOISKO

- PRZEKROI NAWIERZCHNI 1:10

ogrodzenie
wg rys. nr B-06

NAWIERZCHNIA BOISKA

NAWIERZCHNIA
OPASKI BRUKOWE]

ODWODNIENIE NATURALNE
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6x25x75¢cm
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beton B15

. o \// ¢ | kostka brukowa - 60mm
/! /. // \//\ odsypka piaskowa 30mm

Y4

S/ . <

tawa fundamentgwa /S AN | podbudowa 2wi 200
N /2 | podbudowa zwirowa 200mm

C30/37 wg 1ys. an-oq\\//;\ //// ///// \//§ podroze naturalne
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nawierzchnia syntetyczna 13mm \\///\ //// S 7 Q.

Kliniec tamany \///\ 7 % /// ' \//\\

thiczed 30mm N 7 TSR
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podsypka piaskowa 150mm XN R

podioze naturalne 150mm NA /// /// N
Ny % // /. 7

///////// \/ .INWESTOR:

GMINA WARLUBIE
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86-160 Warlubie
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dziatki nr 47/1, gmina WARLUBIE, powiat SWIECKI
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