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1. ZASWIADCZENIA PRZYNALEZNOSCI DO 1ZB ORAZ UPRAWNIENIA

@ POLSKDA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-C2F-3EB-XQQ *

Pan BENEDYKT REDER o numerze ewidencyjnym KUP/BO/2093/01

adres zamieszkania ul. tEGI 1/27, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-15 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78! K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM

Zak{ad Projektowania i Usfug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
3|Strona




ZA ZGODNOSC
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJ4CYCH
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BENEDYKT REDER

1. Sporzgdzania projektdéw w zakresie rozwigzaid konstrukcyjne-
budewlanych budynkéw eraz innych budowli, z wykgczenienm
linii, weziéw i stacji kolejowych, drég eraz lotniskewych
drég startowych i manipulacyjinych, mostéw, budéwli hydre-
technicznych i melioracji wednychi

Otrzymuja:

1; Ob, Benedykt Reder
ul. Tczewska 8 m 47
86-300 Grudzigdz
2 aja

(ine. G i

sporzadzn: 4
in 40820057, 349y ( ABG r‘{

ZA ZGODNOSC
Z ORYGINALEM
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3. OSWIADCZENIA PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — inz. Benedykt Reder

projektanta —sprawezajacego™ 0 sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany BENEDYKT REDER
““(.i.rrl{iéli.n.z;l%\./\./i.s.lét;.p.rlo.j.e.k.t;n.tc::\im““
nr uprawnien UAN-1V/8346/113/TO/88
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie
" (imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)
dotyczacy:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci Wielki Komorska gm. Warlubie
dz. nr 298, 299, 300, 301 jed. ewid. 041411_2.0020.

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robé6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg
ewidencji gruntéw i budynkéw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym oswiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

R

Niepotrzebne skresli¢
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA — mgr inz. Henryk Baniecki

projektanta — sprawdzajacego™ o sporzadzeniu projektu budowlanego branzy konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Ja nizej podpisany HENRYK BANIECKI
(ImlqlnaZWISko ;).r.o.j.e.k.t;n.té...

nr uprawnien 46Gd/75
po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie

" (imie i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania)
dotyczacy:

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci Wielki Komorska gm. Warlubie
dz. nr 298, 299, 300, 301 jed. ewid. 041411_2.0020.

(nazwa i rodzaj oraz adres catego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -6w badz robé6t budowlanych, oznaczenie dziatki ewidencyjnej wg
ewidencji gruntéw i budynkdw poprzez okreslenie obrebu ewidencyjnego oraz numeru dziatki ewidencyjnej )

sporzadzitem zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam witasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ danych zamieszczonych powyzej.

y/ e

R

Niepotrzebne skresli¢
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Swiecie, dnia 10.05.2022 r.
STAROSTA SWIECKI

(nazwa i adres organu wydajacego zaswiadczenie)

B0S.6743.1.W.215.2022

(nr rejestru arganu wydajacego zaswiadczenie)

ZASWIADCZENIE

Na podstawie art. 30 ust. 5aa ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zmianami) po rozpatrzeniu zgloszenia z dnia 07.02.2022 r,
(uzupetnionego w dniu 06.05.2022 r.)

GMINY WARLUBIE
ul. Dworcowa 15
86-160 Warlubie

zaswiadcza sie z urzedu

ze brak jest podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgtoszenia robét budowlanych polegajacych
na budowie parkingu, placu zabaw wraz z elementami sitowni plenerowej oraz budowie mini
parku z planowang lokalizacjg na dziatkach nr 298, 299, 301 w obrebie ewidencyinym Wielki
Komorsk, jednostce ewidencyjnej Warlubie.

Z up, Starosty Swieckiego
Za - Kierownika
Wydziatu Budownictwa
i Ochrony Srodowiska

inz. Justyna Schmidt

Otrzymuia:
1. Inwestor
2. A/a - RW/RW

Osoba prowadzaca sprawe: Signature Not, Verified
Robert Wnek tel. 52 56 83 147 : j :
Dokymcm p_t)dp1>a9y pigez Justyna
Maria Schmidt ¢
Data: 2022.05.11 } 40:16 CEST

Potozenie: Swicci_c'i_'ﬂﬁ-mﬂ; kujawsko-
pomorskie; Polska®
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|I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny zostaZ sporzqdzony wed?ug Rozporzgqdzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej w sprawie
szczeg6fowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 z 2015 r.) i zawiera opis projektu wedZug kolejnosci
okreslonej w rozporzgdzeniu

4, PRZEDMIOT INWESTYCJI

4.1. OPIS ZALOZENIA

Planowane przedsiewzigcie polega na zadaniu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowosci Wielki
Komorska gm. Warlubie dz. nr 298, 299, 300, 301 jed. ewid. 041411 2.0020.

5. ISTNIEJ4CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

5.1 OBIEKTY ISTNIEJACE | PLANOWANE ROZBIORKI

Teren inwestycji obecnie jest zabudowany placem zabaw wraz z urzadzeniami o nawierzchni trawiastej oraz
miejscami postojowymi o nawierzchni nieutwardzonej. Na dziatce nr 301 istnieja pozostatosci fundamentéw po
budynku gospodarczym. Dziatki porosnigte sa trawa i roslinnoscia. Dziatka nr 289 i 301 potaczone sa mostkiem
(dz, nr 300).

Przez teren dziatki nr 298 1 299 przebiega instalacja wodociagowa. Projekt przewiduje rozbidrke pozostatosci
fundamentdéw po budynku gospodarczym.

5.2. UKSZTAETOWANIE TERENU | ZIELENI

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowa¢ jako ptaski, porosniety zielenia niska i sredniowysoka. Teren
dziatki posiada spadek w kierunku wschodnim. Dziatka jest obecnie porosnigte trawa, krzewami i drzewami. Nie
przewiduje sie wycinki drzew i krzewow.

5.3. ISTNIEJ4CA INFRASTRUKTURA
Istniejaca infrastruktura techniczna zlokalizowana na terenie inwestycji nie wymaga przebudowy i nie powoduje
kolizji.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

a) Zakres zagospodarowania terenu sprowadza sie do budowy placu zabaw o nawierzchni piaskowej,
o$wietlenia terenu oraz $ciezek spacerowych i miejsc postojowych wraz z chodnikiem o nawierzchni
utwardzonej.

b) Wody opadowe — nie dotyczy

c) Dostgpnosc do drogi publicznej istnieje.

d) Parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu — bez zmian

e) Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowa¢ jako ptaski, porosnigty zielenia niska i wysoka.
Teren dziatki posiada spadek w kierunku wschodnim. Dziatka jest obecnie porosniete trawa, krzewami oraz
drzewami.

f) Uksztattowanie terenu — projekt przewiduje budowe placu zabaw o nawierzchni piaskowej, oswietlenia
terenu oraz $ciezek spacerowych i miejsc postojowych wraz z chodnikiem o nawierzchni utwardzonej.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

e powierzchnia terenu inwestycji 4581,00 m? 100.00 %
e powierzchnia placu zabaw - nawierzchnia piaskowa 474,00 m? 10,34 %
e powierzchnia spacerowa (zwirowa) 402,00 m? 8,78 %
e plac utwardzony 432,00 m* 9,34 %
e teren utwardzony - parking 131,00 m? 2,86 %
e teren utwardzony — chodnik 97,00 m? 2,12 %
e powierzchnia biologicznie czynna 3045,00 m? 66,56 %

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Projektuje sie parking z kostki betonowej, chodnik z kostki betonowej, nawierzchnig z piasku na projektowanym
placu zabaw oraz nawierzchnig ttuczniowa na $ciezkach w mini parku.

Zak{ad Projektowania i Usfug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
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Chodniki i sciezki ttuczniowe ograniczy¢ obrzezami betonowymi 6x20cm na fawie z oporem z betonu C12/15,
parking ograniczy¢ kraweznikiem 15x30cm na tawie z oporem z betonu C12/15, na styku zjazdu i krawedzi jezdni
drogi powiatowej zastosowa¢ kraweznik najazdowy 15x22cm.

Miejsca postojowe oddzieli¢ od jezdni parkingu opornikiem betonowym 12x25cm.

Przy parkingu, wykonac¢ stojaki na rowery, oswietlenie terenu. Chodnik z kostki wykona¢ do strugi. Przez strugg
istniejacy most przewidziano do remontu. W mini parku projektuje si¢ elementy matej architektury — fawki,
smietniki, oswietlenie, a takze nasadzenia w postaci drzew i krzewGw oraz obsianie trawa.

Na terenie projektowanego placu zabaw projektuje si¢ zestaw do zabawy ze zjezdzalniami, linarium, piaskownicg,
drabinki, elementy sitowni plenerowej oraz tawki, $mietnik i o$wietlenie.

Teren placu zabaw ogrodzony.

Konstrukcja placu i parkingu:

-warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm

-podsypka cem-piask 1:4 grubosci 5cm

-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5 C/90/3 grubosci 20cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym

lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 15¢cm

-grunt rodzimy stabilizowany

Konstrukcja chodnika:

-warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm
-podsypka cem-piask 1:4 grubosci 5cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazanej

z kruszywem 0/31,5 C/90/3 grubosci 15cm

-grunt rodzimy stabilizowany

Konstrukcja $ciezki w parku:

-nawierzchnia z mieszanki niezwiazanej z kruszywem 0/31,5 C/90/3 grubosci 10cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiazanej spoiwem hydraulicznym

lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 10cm

-grunt rodzimy stabilizowany

Mostek (kladka)
Konstrukcja mostku betonowa, Przewidziano nastepujace roboty naprawcze i konserwacyjne:
e naprawa betonowych przycz6tkdw poprzez oczyszczenie, usuniecie luznych elementéw betony, wykonanie
warstwy szczelnej oraz osiatkowania siatka Ledochowskiego i wykonanie natrysku betonowego,
e catos¢ otynkowac i pomalowaé w kolorze szarym,
e porecze balustrady nalezy wyprostowa¢, oczysci¢ i pomalowac w kolorze zottym,
e kladke nalezy oczysci¢ z luznych elementdw betonu, wykonaé warstwe szczepna, wykonaé naprawe
zaprawa do napraw betonu,
e kladke pomalowa¢ zywica poliuretanowa — farba do betonu.

Plac zabaw

Piasek w piaskownicy
Zardwno piasek stosowany do piaskownicy, jak rowniez piaskowa nawierzchnia amortyzacyjna na placu zabaw
powinny by¢ wolne od elementéw chorobotworczych. Zwlaszcza zanieczyszczenia piaskownicy moga powodowaé
grozne zachorowania odzwierzece, takie jak jakoglistnica, toksoplazmoza i toksokaroza.
Zgodnie z zaleceniami Gtdwnego Inspektora Sanitarnego: konieczna jest wymiana piasku w piaskownicach co
najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a takze kazdorazowo po stwierdzeniu w nim obecnosci widocznych
zanieczyszczen (odpadéw, odchodoéw zwierzecych i innych) stwarzajacych zagrozenia dla zdrowia ludzi,
szczegolnie dzieci z uwagi na ich stabo rozwiniety uktad odpornosciowy. Obowiazek wymiany piasku w
piaskownicy wynika z potrzeby zminimalizowania zagrozenia chorobami pasozytniczymi, odzwierzecymi,
zakaznymi.

Nawierzchnia amortyzujaca
Projektuje sie wykonanie nawierzchni zwirowej placu zabaw oraz sitowni plenerowej ze zwirku zaokraglonego,
ptukanego o frakcji od 0,25-5mm. Nawierzchnia zwiru utozona warstwa 30cm. stanowi nawierzchnie bezpieczna,
chroniaca przed niebezpiecznymi skutkami uderzen. Dla przyjetych urzadzen projektuje sie warstwe zwiru o
grubosci 30cm. (dostosowana od wysokosci upadku zamontowanych urzadzen). Mieszanka zwirowa powinna by¢
rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki. Grubos¢ roztozonej warstwy powinna by¢
taka, aby po jej zageszczeniu osiagnieto grubos¢ projektowana. Podbudowa pod nawierzchnig ze zwiru:
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- zwir okragty i wymywany o gr.30cm. i frakcji ziaren

- podbudowa z ttucznia o gr.20 cm i frakcji ziaren 30-63mm

- geowldknina

- filtracja, separacja i wzmocnienia podtoza

- podtoze gruntowe jednorodne i nosne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania. Podtoze powinno zapewniac nie przenikanie czastek do warstw wyzej lezacych. Przed
przystapieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nalezy: - Oczysci¢ teren przeznaczony pod plac
zabaw/sitownig. - Zniwelowa¢ dla uzyskania terenu ptaskiego. - Zdja¢ humus i wykorygowac pod nawierzchnig. -
Zagesci¢ i wyrdwnaé dno oraz boki wykopu - Utozy¢ na dnie i bokach koryta geowtdkning - Wykonanie
podbudowy z ttucznia - Wykonanie nawierzchni z kruszywa— zwiru- 30cm. (grubosé¢ po zagegszczeniu)
Geowtokning nalezy na obrzezach wykopu wywinaé w kierunku zewngtrznym, a nastgpnie zamocowa¢ w pasie
zieleni i ogrodzenia tak, aby si¢ nie mogta zsuna¢ do wykopu. W wykopie geowtdkning nalezy zamontowac w taki
sposdb, aby w trakcie zasypywania kruszywem, nie ulegta podwinieciu i tym samym odstoniecia znajdujacej sie pod
nia ziemi. Nawierzchnia bezpieczna powinna by¢ wykonana jako bezpieczna dla upadkéw z wysokosci, jakie
przewiduja montowane urzadzenia. Wszystkie materiaty uzyte do budowy nawierzchni powinny pochodzi¢ ze
zrodet uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. Zrodta materiatow powinny by¢ wybrane przez
Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robo6t. Nie pézniej niz 30 dni przed rozpoczeciem robot
Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi wyniki badan laboratoryjnych tacznie z projektowana krzywa
uziarnienia i reprezentatywne probki materiatow. Materiaty z zaproponowanego przez Wykonawceg zrodta beda
zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora jezeli dostarczone przez Wykonawce wyniki badan
laboratoryjnych i ewentualne wyniki badan laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wykaza zgodnosé cech
materiatowych z wymaganiami.

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placow zabaw amortyzujace upadki.

Norma EN 1177 okresla wymagania odnosnie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczegOllnym uwzglednieniem obszaréw, w ktérych niezbedna jest amortyzacja upadku.

Ponizsza tabela przedstawia rozne rodzaje materiatdbw stosowanych na placach zabaw:

._ja . Grubosé ..
Materiat Opis - Krytyczna wysokos¢ upadku
[mm] [mm] [mm]
Darn/gleba <1000°
o wielkosé ziarna 200 <2000
od 20 do 80 300 <3000
Wibry wielkosé ziarna 200 <2000
od 5 do 30 300 <3000
Piasek® wielko$é ziarna 200 <2000
od 0,2 do 2 300 <3000
Forir wielkosé ziarna 200 <2000
od 2do 8 300 <3000

Inne materiaty i
inne grubosci

Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) \*fvgyg’gggﬁ‘i;"’ywkosc LIzl

e “Materiaty odpowiednie do stosowania na placach dla dzieci.

o °w przypadku materiatu sypkiego niezwigzanego dodac¢ 100 [mm] do gtebokosci, aby
zrekompensowac jego przemieszczenie
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e °Bez czasteczek pytowych i itowych. Wielkos¢ czgstek mozna okreslic za pomocg badania
sitowego wg. EN 933-1

e “parni zapewnia pewne wtasciwosci amortyzujgce zatem moze by¢ stosowana jako nawierzchnia
amortyzujgca do wysokosci upadku 1m

Wyposazenie placu zabaw
linarium,
zestaw zabawowy ze zjezdzalnia,
sitownia zewnetrzna — orbitek,
sitownia zewnetrzna wahadto,
silownia zewnetezna narciarz,
sitownia zewnetrzna porecze,
piaskownica 3.0 x 3,0 m,
stojak na rowery;,
Tawki,
e drabinki.
Barierki ochronne
Przewidziano zastosowanie barierek typowych rurowych Ul2a z dwoma poprzeczkami — 200x150 (110) cm —rama
® 60,3 mm — poprzeczki @ 48,3 mm — kolor zotty.
Bariera drogowa Ul2a z poprzeczka (barierka rurowa typu trzepak, rurowa barierka drogowa, bariera
wygrodzeniowa z poprzeczka, bariera chodnikowo-drogowa, rurowa balustrada chodnikowa) - to prosta w montazu,
bardzo trwata i praktyczna bariera ochronna o estetycznym wygladzie stosowana przede wszystkim ze wzgleddw
bezpieczenstwa w miejscach, gdzie wskazane jest odgrodzenie od siebie obszaréw o réznym przeznaczeniu np.
chodnika dla pieszych i jezdni czy terendw zielonych i parking6w.
Rurowa bariera chodnikowa U12a z poprzeczka zbudowana jest z nosnej rury stalowej ocynkowanej & 48,3 mm
0 grubosci scianki 2 mm, do ktorej dotaczona jest poprzeczka wykonana z rury ocynkowanej @ 48,3.

Dane techniczne - rurowa bariera chodnikowa U12a z poprzeczka:

dtugosé - 1500 mm,

wysokos¢ — min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),
stalowa rura nosna @ 48,3,

stalowa poprzeczka @ 48,3,

ocynk + malowanie proszkowe - kolor ZOLTY (wg palety RAL),
CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNOSCI do kazdego produktu,
sposdb montazu - BETONOWANIE W GRUNCIE.

Ogrodzenie placu zabaw i boiska od strony ulicy L=114,0 mb.
W sktad ogrodzenia wchodzi :
o panel ogrodzeniowy kratowy : PN-4: ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutéw
0 $rednicy 4 mm,
stupek panelowy 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo,
wszystkie akcesoria takie jak sruby, obejmu, podktadki, dtugosci dostosowane do zestawu,
podmurdwka betonowa, zbrojona, 20 cm wysokosci oraz taczniki,
brama szt. 1 —4,92x136 cm.

L.PANEL
2.StUPEK
3.0BEIMA
4.DASZEK
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9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI | ILOSCI POSZCZEGOLNYCH ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA

Nawierzchnia z kostki — utwardzenie placu 432,00 m’
Nawierzchnia z kostki — parking 131,00 m?
Nawierzchnia z kostki — chodnik 97,00 m?
Nawierzchnia zwirowa — sciezka w parku 402,00 m’
Nawierzchnia piaskowa — plac zabaw 474,00 m’
Tereny zielone — trawa 2468,00 m’
Krawegznik wystajacy — 15x30cm 108,00 m
Kraweznik najazdowy — 15x22cm 16,00 m
Obrzeze — 6x20cm 453,00 m
Bariera ochronna 6 szt. 12,00 m
Ogrodzenie placu zabaw 1140 m
Drzewa 7,00 szt.
Krzewy wysokie 28,00 szt.
Krzewy niskie 62,00 szt.
Lawki 8,00 szt.
Oswietlenie parkingu i placu zabaw 5,00 szt.
Oswietlenie parku i kaskady 6,00 szt.
Smietniki 6,00 szt.
Stojaki na rowery 3,00 szt.
Tablica informacyjna 2,00 szt.
Linarium 1,00 szt.
Zestaw do zabawy ze zjezdzalniami 1,00 szt.
Drabinki 2,00 szt.
Piaskownica 1,00 szt.
Elementy sitowni plenerowej 4,00 szt.
Mostek istniejacy 1,00 szt.
Monitoring 3,00 szt.

9. INFORMACJE | DANE
a) Teren zieleni nie jest objety formami ochrony przyrody
b) Projektowana inwestycja nie lezy na terenach bedacymi w strefie ochrony przyrody krajobrazu.
Projektowana inwestycja nie znajduje sie na terenie NATURA 2000.
c) Przedmiotowa dziatka nie jest objete wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie znajduja si¢ w granicach
terenu gorniczego.
d) Zgodnie z Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie (...)
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie jest
zaliczona do kategorii przedsiewzie¢ wymagajacych przeprowadzenia wykonania raportu o oddziatywaniu na
srodowisko i uzyskania decyzji srodowiskowej. Obszar inwestycji nie jest zlokalizowany w obszarze Natura 2000 i
nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddziatywania na obszar Natura 2000. Projektowana inwestycja
polegajaca na stworzeniu miejsca sportowo - rekreacyjnego nie wptywa negatywnie i nie zaktoca harmonii
istniejacego terenu i zabudowy. Zastosowane w projekcie rozwiazania techniczno-przestrzenne eliminuja wptyw
obiektu na srodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowane miejsce sportowo — rekreacyjne nie stworza
zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia jego uzytkownikéw a takze w zaden sposob nie narusza interesow
0s0b trzecich: nie stwarza uciazliwosci w uzytkowaniu dziatek sasiednich, nie powoduje pogorszenia dostepu
$wiatta dziennego i stofica, nie powoduje wibracji, nadmiernego hatasu, zaktdcen elektrycznych i promieniowania.

10. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Droge pozarowa stanowi ulica Warlubska i Nowska . Przeciwpozarowe zapatrzenie w wode nalezy czerpac z
hydranty p.poz. zlokalizowanych na sieci WoD110. Wydajnos¢ z hydrantu 10I/s.
Zastosowanie maja przepisy odrebne dotyczace organizowanych na tym terenie zgromadzen publicznych.
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11. POEACZENIE KOMUNIKACYJNE
Dziatka 298, 299, 301, gmina Warlubie, objete zakresem opracowania posiadaja potaczenia komunikacyjne z ulica
Warlubska i Nowska za posrednictwem istniejacego zjazdu od strony zachodniej. Zjazd z drogi bedzie jednoczesnie
petni¢ dodatkowa funkcjg grogi pozarowej.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAEYWANIA
Wg definicji zawartej w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane — zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 tej ustawy oraz § 13a
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami), z uwzglednieniem przepisow art. 43 ust. 1 ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 tekst jednolity) dziatki objete
oddziatywaniem:

298 obreb Wielki Komorsk 302/1 obreb Wielki Komorsk
299 obreb Wielki Komorsk 303/1 obreb Wielki Komorsk
300 obreb Wielki Komorsk 297 obreb Wielki Komorsk
301 obreb Wielki Komorsk 300 obreb Wielki Komorsk
Objete opracowaniem Oddziatywanie

Przedmiotowy zakres rob6t nie wptywa w sposéb negatywny na pogorszenie warunkdw ekologicznych terenu (brak
znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).

Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji.
Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwr6ci¢ uwagg na stan techniczny wykorzystywanych maszyn, urzadzen
budowlanych i srodkdw transportu. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowac
wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wéd powierzchniowych. Ogoélnie oddziatywanie na srodowisko,
ktore wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim
natezeniu, ktdre konczy sie catkowicie z chwila finalizacji przedsiewziecia.
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