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Iokalna strefa pzemarzania gruntu

99.0 , 300 |

Opis

1) zaslepka z tworzywa sztucznego

2) stupek 40x60mm o grubosci $cianki
2mm i wysoko$ci 200m

3) obejma z plaskownika 40x60mm

4) podmuréwka

A) tgcznik

B) deska

Panele ogrodzeniowe wykonane sg z drutu stalowego o $rednicy 5
mm, zgrzewanych co 50 mm w pionie i co 200 mm w poziomie
(wymiary oczek 50 x 200 mm). Panel posiada dwa poziome
przetloczenia usztywniajace w ksztalcie litery V w celu zachowania

wlasciwej stabilno$ci i sztywnosci ogrodzenia. Ogrodzenia panelowe

wystepuja w szeroko$ci 2500 mm i wysokosci 1500 mm.

W sktad systemu wchodzg réwniez stupki wykonane z ksztattownika

stalowego prostokatnego o wymiarach 40 mm x 60 mm i grubo$ci

$cianki 2 mm o dtugo$ci 2000 mm. Od goéry zamykane sg zaslepka z

tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki atmosferyczne

Wszystkie elementy Systemu Ogrodzeniowego wykonane sg ze stali

wysokiej jako$ci i sa zabezpieczone antykorozyjnie poprzez proces
cynkowania oraz malowania lakierami proszkowymi w kolorze
RALGB005 ( Ciemna Zielen)

$wiatto furtki L = 1.00 m, 1.10
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””””” UWAGA: Ogrodzenie wykona¢ nalezy w sposob zapewniajacy trwale i
bezpieczne uzytkowanie (w szczegolnosci zwrdci¢ nalezy uwage
na wtasciwe osadzenie slupoéw w sposdb gwarantujgcy stabilnosé
ogrodzenia).
Dopuszcza sig zastosowanie innego systemu ogrodzenia boisk
pod warunkiem spetnienia wymaganych przepisami wymiaréw geomerycznych,
a w szczegolnosci spelnienia wymaganej wysokosci ogrodzenia.
Wypelnienie -
F-4W panel zgrzewany FORTIS 200x50x5 mm  5/5 typ 4W i 2W
F-P  profil zamkniety dla PS-P/20 - 25x25 mm
Konstrukcja
INWESTOR:
profil ramy ~ ramy - 50x50 GMINA WARLUBIE
profil stupa stup 80x80x3.0 ul. Dworcowa 15
. 86-160 Warlubie
Opcje 2 : . . INWESTYCJA:
zabezpieczenie  cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system
DUPLEX ( ocynk ogniowy, obrébka szorstkowania, poliester ) ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENIU PUBLICZNE] W
kolory standardowe - niebieski RAL. 5010 MIEJSCOWOSI WIELKI KOMORSK gm. WARLUBIE
_ zielony RAL. 6005 dziatka nr 298, 299, 301, gmina WARLUBIE, powiat SWIECKI
- szary RAL. 7030 nrewid. 041411_2.0020.
- bragzowy RAL. 8017
_bhi BIURO PROJEKTOWE:
bialy RAL. 9003 Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
- czarny RAL. 9005 "BENBUD"
Syst(?my Zamykania inz. Benedykt Reder
wersja manualna zamek LOCINOX ul. Ks. dr Wi. tegi 1/27, 86-300 Grudziadz
elektrozaczep zamek LOCINOX, wyposazenie furtki w T
FETRRNS . . NAZWA RYSUNKU SKALA: t5
elektrozaczep umozliwiajgcy otwieranie przez domofon MAEA ARCHITEKTURA .
OGRODZENIE PANELOWE PLACU ZABAW
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PT 01.12.2023 r. B-09
zZ TN
FUNKCIA: INZ. BENEDYKT REDER EPELS -
PROJEKTANT | upr. tudowlme do projebtowania bez cgraniczeiw
specjalnoici: hontr. - budowlanej
Branta: konstrukcja nruprawnicn UAN-TV/K346/113/TO'SS
RUNRGEAG MGR INZ. HENRYK BANIECKI [P0PP!S:
SPRAWDZAJYCY | upr. budonlme do projeHowania bez ograniczen
w specjalnoiei honstrukcyjno - idynienyjcj
|Branéa: konstrukcja pnupramin-460d7s




