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I. PROJEKT TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1 PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy:

Gmina Warlubie, ul. Dworcowa 15, 86-160 Warlubiw, zwanej dalej Zamawiajacym

a:

Benedykt Reder prowadzacym dziatalnos¢ gospodarcza pod firma Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych
»BENBUD?” z siedziba w Grudziadzu przy ul. Ks. dr W1. Legi 1/27, zwanym dalej Wykonawca.

1.2. NAZWA | ADRES OBIEKTU
Stworzenie miejsca sportowo rekreacyjnego w miejscowosci Bzowo gm. Warlubie

dz. nr47/2, jed. ewid. 04141_2.0006.47/2 Bzowo

Materialy wyjsciowe:

wytyczne branzowe

projekt architektoniczni - budowlany

mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

warunki techniczne

szczeg6towe wytyczne Inwestora, uzgodnienia i spotkania robocze

wizja lokalna w terenie, szkice, dokumentacja fotograficzna

wymogi wynikajace z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 07 czerwca 2019 r. (poz. 1065) w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

wymogi rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz.U. 2015, poz.1554 z pdzniejszymi zmianami

> ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r. poz. 2351,

YV VVVVVVY

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych ,,BENBUD” inz. Benedykt Reder, ul. Ks. dr Wt. Legi 1/27,
86-300 Grudziadz

1.4. INWESTOR
Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15 86-160 Warlubie .

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2.1. OPIS ZAEOZENIA

Planowane przedsiewzigcie polega na zadaniu: ,,Stworzenie miejsca sportowo — rekreacyjnego w miejscowosci Bzowo
gm. Warlubie

2.2. LOKALIZACJA TERENU INWESTYCJI
Przedmiotowy teren inwestycji zlokalizowany jest w miejscowosci Bzowo gm. Warlubie, dziatka 47/2, gmina

Warlubie, nr ewid. 04141_2.0006.47/2 o pow. 3409,0 m%.

2.3. STRUKTURA WEASNOSCIOWA
Wriascicielem przedmiotowej dziatki gdzie planowania jest inwestycja jest Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15

2.4, WYMOGI DOTYCZACE UZGODNIEN
Projekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcéw pod wzgledem higieniczno — sanitarnym oraz bezpieczenstwa
pozarowego.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
3.1. OBIEKTY ISTNIEJ4CE | PLANOWANE ROZBIORKI
Teren inwestycji obecnie jest zagospodarowany w postaci boiska do gry w pitke nozna oraz placu zabaw i mini sitowni
, €Ze$¢ dziatka porosnieta jest roslinnoscia niska (trawa).
Przez dziatke nie przebiegaja instalacje podziemne.
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3.2. UKSZTAETOWANIE TERENU I ZIELENI

Teren planowanej inwestycji mozna scharakteryzowac¢ jako ptaski, porosnigty zielenig niska i sredniowysoka. Teren
dziatki posiada spadek w kierunku wschodnim. Czes¢ dziatki przeznaczona pod przedmiotowa budowe — ptaska.
Dziatka jest obecnie porosnigte trawa, krzewami. Nie przewidujg si¢ wycinki drzew.

3.3. POEACZENIE KOMUNIKACYJINE

Dziatka 47/2, gmina Warlubie, objeta zakresem opracowania posiada potaczenie komunikacyjne z droga gminna (dz.
68) za posrednictwem istniejacych zjazdu od strony zachodniej.

Zjazd z drogi bedzie jednoczesnie petni¢ dodatkowo funkcjg drogi pozarowej. Projektowane jest jedno miejsca dla
stuzb medycznych, dojscia z kostki brukowej, pieszo jezdnig.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1. OPIS OGOLNY
Inwestycja polega na stworzeniu miejsca sportowo - rekreacyjnego w miejscowosci Bzowo gm. Warlubie”.

4.2. UKEAD KOMUNIKACYJINY

Dziatka 47/2, gmina Warlubie, objeta zakresem opracowania posiada potaczenie komunikacyjne z droga gminna (dz.
68) za posrednictwem istniejacych zjazdu od strony zachodniej.

Zjazd z drogi bedzie jednoczesnie petni¢ dodatkowo funkcjg drogi pozarowej. Projektowane jest jedno miejsca dla
stuzb medycznych, dojscia z kostki brukowej, pieszo jezdnig.

4.3. ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

Istniejaca infrastruktura techniczna zlokalizowana na terenie inwestycji nie wymaga przebudowy i nie powoduje kolizji.
Projektuje si¢ prowadzenia robét ziemnych polegajacych na wymianie nawierzchni boiska trawiastego na nawierzchnig
poliuretanowa dla placu zabaw oraz wykonanie nawierzchni z trawy naturalnej dla boiska..

4.4, DOSTEPNOSC DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

Projektowany teren jest w petni dostepne dla 0s6b o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢ (np. na wdzkach
inwalidzkich). Zastosowana konfiguracja terenu umozliwia dostep dla w/w 0s6b.

Teren jest takze dostgpny dla karetek pogotowia i stuzb miejskich.

4.5. PRZYGOTOWANIE TERENU

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA - BOISKA
Boisko do gry w pitke nozna o nawierzchni syntetycznej wymiarach 16,20 m x 26,20 m, nawierzchnia bezpieczna,
przepuszczalna, do stosowania na zewnatrz zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. W ptycie boiska
przewidziano boisko do gry w koszykowke 3x3 0 wymiarach 15,0 m x 11,00 m.
Nawierzchnie placu zabaw projektuje sie syntetyczna bezpieczna, przepuszczalna, do stosowania na zewnatrz. zgodnie
znorma PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie sktadajacej sie z
nastepujacych warstw (patrzac od gory):
nawierzchnia syntetyczna gr. 13 mm
kliniec kamienny (4-31.5 mm) — 50 mm
ttuczen kamienny (31.5-63 mm) grubosci 150 mm
piasek odsaczajacy grubosci 100 mm
grunt budowlany przesiakalny
Nawierzchnia syntetyczna sktada sie z dwoch warstw:
spodniej warstwy z udziatem granulatu czarnego SBR gr. 11 mm oraz wierzchniej z udziatem kolorowego granulatu
kauczukowego EPDM gr. 3 mm.
Zadaniem warstwy spodniej jest pochtanianie energii uderzenia. Warstwa wierzchnia jest odporna na promieniowanie
UV i ma za zadanie chroni¢ warstwe spodnia przed $cieraniem.
W celu utatwienia sptywu wdd opadowych nalezy zastosowaé na nawierzchni spadek ok. 2.0%.
Kolor nawierzchni bezpiecznej zgodnie z czescia rysunkowa dokumentacii.

NAWIERZCHNIA SYNTETYCZNA - PLAC ZABAW
Nawierzchnie placu zabaw projektuje sie syntetyczna bezpieczna, przepuszczalna, do stosowania na zewnatrz. zgodnie
z norma PN-EN 1176-1:2009 i PN-EN 1177:2009. Nawierzchnie nalezy uktada¢ na podbudowie sktadajacej sie z
nastepujacych warstw (patrzac od goéry):
nawierzchnia syntetyczna gr. 40 mm
kliniec kamienny (4-31.5 mm) — 50 mm
ttuczen kamienny (31.5-63 mm) grubosci 150 mm
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piasek odsaczajacy grubosci 100 mm

grunt budowlany przesiakalny

Ze wzgledu na zastosowanie urzadzen zabawowych roznego typu oraz minimalizacje kosztdw, projektuje sie
nawierzchnig bezpieczna dla r6znych wysokosci upadkow.

Nawierzchnia syntetyczna sktada sie z dwoch warstw:

spodniej warstwy z udziatem granulatu czarnego SBR (warstwa ta jest zmienna i zalezna od wysokosci swobodnego
upadku) oraz wierzchniej z udziatem kolorowego granulatu kauczukowego EPDM (warstwa jest stata)

Zadaniem warstwy spodniej jest pochtanianie energii uderzenia. Warstwa wierzchnia jest odporna na promieniowanie
UV i ma za zadanie chroni¢ warstwe spodnia przed scieraniem.

W celu utatwienia sptywu wod opadowych nalezy zastosowac¢ na nawierzchni spadek ok. 2.0%.

Kolor nawierzchni bezpiecznej zgodnie z czgscia rysunkowa dokumentacji.

Krawezniki elastyczne dla placu zabaw i boiska

Betonowe krawezniki z naktadkami elastycznymi zamocowane zgodnie z technologia producenta (np. w tawie
betonowej z betonu C16/20 B-20 o wymiarach 20x20 cm).

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

Powierzchnie utwardzone do poruszania pieszych - rowerow (pieszo — jezdnia) nawierzchnia z kostki betonowej
Nawierzchnia do poruszania pojazdéw oraz pieszych.
6cm  kostka brukowa drobnowymiarowa
8cm  kostka brukowa drobnowymiarowa
3cm  podsypka piaskowa
12 cm  podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie lub ttucznia

kamiennego 0-31.5 mm do 1S=0.98
Konstrukcja nawierzchni zaktada uktadanie kostki z wykonaniem 3 —5 mm spoin (spoiny wypetni¢ nalezy piaskiem w
sposob gwarantujacy trwato$¢ oraz estetyke potaczenia).
Nastepnie utozone kostki nalezy ubi¢ wibratorem ptytowym z ostona z tworzywa sztucznego dla ochrony kostki przed
uszkodzeniem i zabrudzeniem.
Chodnik wykona¢ nalezy z minimalnym spadkiem (2%) w kierunku trawnikéw, umozliwiajac swobodny odptyw wody.
Niedopuszczalne jest wykonanie spadkéw w kierunku $cian budynku. Spadki z ciagéw jezdnych nalezy wykonaé¢ w
kierunku studzienek $ciekowych sieci kanalizacji deszczowe;.
W trakcie uktadania oraz docinania kostek betonowych nalezy zapewni¢ kontrole nad jakoscia oraz poprawnoscia
wykonania nawierzchni. Wszelkie usterki nalezy na biezaco usuwa¢, dbajac o estetyke.

4.6. WYPOSAZENIE

Boisko, teren rekreacji - wyposazenie

Pitkochwyty

Zaprojektowano pitkochwyty o wysokosci 4,0 m umiejscowione za bramkami, od strony pétnocnej i potudniowej na
ditugosci L=67,30 mb. Pitkochwyty kotwione do stop fundamentowych za pomoca tulei systemowej opisanej karcie
katalogowej produktu.

Ogrodzenie placu zabaw i boiska od strony ulicy L=68,50 mb

W sktad ogrodzenia wchodzi :

panel ogrodzeniowy kratowy :PN-4: ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutéw o srednicy 4
mm,

stupek panelowy 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo,

wszystkie akcesoria takie jak $ruby, obejmu, podktadki, diugosci dostosowane do zestawu,

podmurdwka betonowa, zbrojona, 20 cm wysokosci oraz taczniki,

furtki szt. 2 - 115x136 cm,

brama szt. 1 - 4,92x136 cm.

Bramki

Bramki mtodziezowe do pitki noznej przenosna o wymiarach 3 x2 m, owalny profil aluminiowy 100x120 mm
wzmaocniony, profil min. 80x80 mm, z tukami sktadanymi + siatka, grubos¢ splotu 3,5 — 4 mm, mocowane do podtoza
za zgodnie z karta katalogowa produktu.

Konstrukcja bramek i sposéb ich mocowania winna umozliwia¢ ich demontaz.

Bramka winna by¢ zainstalowana w sposob uniemozliwiajacy przewrdcenie oraz posiada¢ niezbedne atesty, certyfikaty
i by¢ zgodna z PN.

Kosze do koszykdwki

Zestaw sktada sie z:

« Stupa o $rednicy 90 mm malowany proszkowo, ztozony z trzech czesci (kazda 116 cm, jedna jest zamocowana na
druga, cato$¢ ma ok. 320 cm, 60 cm powinno zosta¢ zabetonowane)

* Tablicy prostokatnej wykonanej z polipropylenu 120 x 90 cm, grubos¢ wraz z ozebrowaniem 5 cm, odporna na
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warunki atmosferyczne, zamocowana na wysiegniku
» Obreczy statej wykonanej z peinego preta stalowego o $rednicy 17 mm, podpory obreczy wykonane z preta stalowego
o0 $rednicy 13 mm, tylna blacha o grubosci 5 mm, europejski rozstaw otworéw 110 x 90 mm, malowana proszkowo,
wytrzymuje obciazenie 2400 N (240 kg)
* Siatki sznurkowej na 12 zaczepdw
* Sztywnego wysiegnika przymocowanego do stupa za pomoca dwdch U-$rub, ktdre pozwalaja recznie zamocowac
tablice z obrecza na zadanej wysokosci (rekomendowana wysokosé dla dorostych 305 cm, dla dzieci 275-245 cm).
Odlegtos¢ migdzy stupem, a tablica - 60 cm (wysiegnik).
Wiata dla zawodnikdow
Wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, pokryta poliwgglanem w kolorze biatym przezroczystym,
Wiaty kotwione do podtoza za pomoca fundamentu zgodnie z karta katalogowa produktu.
Stojak rowerowy
Stojak rowerowy pojedynczy 12 stanowiskowy wykonany ze stalowego profilu 40x40mm malowany proszkowo
mocowany do podtoza. Wysokos¢ 75 cm.
Dane techniczne:

ilos¢ stanowisk: 12

szerokosc¢ stojaka/wieszaka: 474cm

wysokos¢: 44cm

gtebokos¢: 55cm

szerokos¢ stanowiska: 6cm

odlegtos¢ miedzy stanowiskami/spiralami: 42cm

przekrdj rurki: 18mm

grubos¢ rurki: 2mm

waga: 36kg

profil stojaka: 30x30x1,5mm

montaz: 12 kotkéw rozporowych fi 8mm

powtoka stojaka: ocynkowana

materiat: stal ocynkowana

sposob mocowania: do podtoza

regulacja stanowisk: regulowane (90 i 45 stopni)

metoda montazu do przykrecenia

VVVVVVVVVYVYVVYVYVVY

FLawka bez oparcia
Lawka bez oparcie malowana proszkowo na konstrukcji betonowej oraz drewnianym siedzisku.
Wymiary siedziska 230x40-45cm szerokosci siedziska.

Stét do szachéw z dwoma tawkami

rama nosna rury stalowe: $r. 140 x 3,6 mm

— blat z polimeru etanu

— wsporniki ruchowe rury stalowe: $r. 40 — 63 x 3,6 mm

— pokrywa zabezpieczajaca elementy mocujace z aluminium

— siedziska ze stali

— stopy fundamentowe 600x600mm, H=600mm

— potaczenie stupkow nosnych ramy nosnej w fundamencie wykonane jest srubowe jako sztywne

— wszystkie elementy stalowe ocynkowane ogniowo i malowane podwadjnie proszkowo farbami poliestrowymi
—kolor: RAL 7032 popiel / RAL 6006 ciemny zielony.
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Kosz na $mieci
Stalowy kosz na $mieci o srednicy wktadu 31 cm. Mocowany na stalowej nodze kotwiony do
podtoze zgodnie z karta katalogowa produktu.

Kosz na psie odchody
Stalowy kosz na psie odchody o $rednicy wkiadu 28 cm. Mocowany na stalowej nodze kotwiony
do podtoze zgodnie z karta katalogowa produktu

Uwaga: Wszystkie wykorzystane urzadzenia musza posiada¢ aktualna aprobate techniczna
certyfikaty i by¢ zgodne z PN.

Plac zabaw - wyposazenie
Karuzela tarczowa z trzema siedziskami
Konstrukcja urzadzenia wykonana ze stali S235. Panele z polietylenu (HDPE). Elementy stalowe zabezpieczone
antykorozyjnie poprzez cynkowanie oraz lakierowanie proszkowe. Wszystkie taczniki i okucia odporne na warunki
atmosferyczne i promieniowanie UV. Urzadzenie posadowione ponizej poziomu gruntu. Fundamentowanie zgodnie z
instrukcja montazu. Zgodne z norma EN 1176.
* wym. urzadzenia 150 x 150 x 78 cm
* wys. siedziska 48 cm
* wys. swobodnego upadku 100 cm
» wym. strefy bezpieczenstwa 550 x 550 cm
*0d 3do 14 lat
Bujak Chapo
Materiat: Ptyta polietylenowa HDPE catkowicie odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych. Wymiary: 30 x 81
cm; Strefa bezpieczenstwa: @ 380 cm; Wysokos¢ catkowita: 75 cm: Wysokos¢ swobodnego upadku: 50 cm. Produkt
zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12.
Bujak na sprezynie — konik sprezynowiec
Jednoosobowy bujak sprezynowy w ksztatcie konia. Przeznaczony gtéwnie dla najmiodszych uzytkownikéw placow
zabaw. Solidna konstrukcja, wygodne siedzisko oraz umieszczone w odpowiedniej odlegtosci uchwyty to najwazniejsze
cechy tej zabawki.

o  Pole strefy bezp.: m2 10
Obwad strefy bezp.: mb 11.5
Max wysokos¢ upadk.: m 0.6
Szerokos¢ urzadz.: m 0.28
Diugosé¢ urzadz.: m 1.15

o Wysokos¢ urzadz.: m 0.86
Hustawka wazka
Wysoko$¢ urzadzenia: 742 mm Diugosé¢ urzadzenia: 2940 mm Szerokos¢ urzadzenia: 400 mm Strefa bezpieczenstwa:
2360 x 4940 mm Grupa wiekowa: 3-15 lat Wysoko$¢ swobodnego upadku: 950 mm Nawierzchnia amortyzujaca: Ze
wzgledu na wysokos¢ swobodnego upadku urzadzenia norma PN-EN 1176-1:2017-12 dopuszcza nastepujace rodzaje
nawierzchni: darn, gleba, piasek lub zwir o wielkos¢ ziarna 0,25-8 mm - grubos¢ minimalna dla wszystkich nawierzchni
sypkich 20 cm, oraz nawierzchnie syntetyczna atestowana dla wysokosci upadku 0,95 m. Urzadzenie certyfikowane:
Urzadzenie wykonane zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2017-12; PN-EN 1176-6;2017-12

4.7. ROBOTY ROZBIORKOWE
Na istniejacym terenie istnieja elementy sitowni , bramki, tawka oraz ogrodzenie z desek, ktore nalezy zdemontowac i
przekaza¢ Zamawiajacemu.

4.38. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Planowana inwestycja nie wymaga podtaczenia do zewnetrznych sieci technicznych.

5.  ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE — CALOSC TERENU INWESTYCJI:

—  powierzchnia terenu inwestycji 3409,00 m? 100.00 %
—  powierzchnia boiska 424,44 m? 12,45 %

—  powierzchnia placu zabaw 142,07 m? 4,17 %
—  place utwardzone 94,00 m? 2,76 %
—  powierzchnia rekreacyjna 2748,49 m? 80,62 %
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5.2.  WYMOGI OCHRONY WARTOSCI KULTUROWYCH
Projektowana inwestycja nie lezy w strefie ochrony konserwatorskiej. W przypadku dokonania odkrycia o charakterze
archeologlcznym nalezy pamigta¢ o zasadach prowadzenia prac ratunkowych:
nalezy wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot,
— odkryty przedmiot oraz miejsce odkrycia nalezy zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych srodkow,
— nalezy powiadomi¢ wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkdw oraz miejskiego konserwatora
zabytkow,
— nalezy przeprowadzi¢ badania archeologiczne przez osoby posiadajaca stosowne uprawnienia,
— wznowienie prac moze nastapi¢ dopiero po otrzymaniu decyzji zezwalajacej na kontynuowanie prac
budowlanych.

5.3.  WYMOGI OCHRONY WARTOSCI PRZYRODNICZYCH | KRAJOBRAZOWYCH
Projektowana inwestycja nie lezy na terenach bedacymi w strefie ochrony przyrody i krajobrazu. Planowana inwestycja
nie wptynie negatywnie na opisany wyzej obszar poniewaz jej nowa funkcja nie jest funkcja uciazliwa.

54. DANE OKRESLAJ4CE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotowe dziatki nie sa objete wptywem eksploatacji gorniczej oraz nie znajduja sie w granicach terenu
gorniczego.

5.5. WPEYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zgodnie z Ustawa z dnia 03.10.2008r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie (...) (Dz.U. Nr 199,
poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie jest zaliczona do kategorii
przedsiewzig¢ wymagajacych przeprowadzenia wykonania raportu o oddziatywaniu na srodowisko i uzyskania decyzji
srodowiskowej.

Zastosowane w projekcie rozwiazania techniczno-przestrzenne eliminuja wptyw obiektu na srodowisko przyrodnicze i
zdrowie ludzi. Projektowany teren sportowo-rekreacyjny nie stanowi zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
jego uzytkownikow a takze w zaden sposdb nie narusza intereséw 0s6b trzecich: nie stwarza uciazliwosci w
uzytkowaniu dziatek sasiednich, nie powoduje pogorszenia dostgpu $wiatta dziennego i stonca, nie powoduje wibracji,
nadmiernego hatasu, zaktdcen elektrycznych i promieniowania.

5.6. WYMOGI DOTYCZACE PRZYSZEEGO UZYTKOWANIA

Przedmiotowy teren inwestycyjny nalezy uzytkowaé w sposéb zgodny z jego przeznaczeniem i wymaganiami ochrony
srodowiska oraz utrzymywac¢ w nalezytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczajac do nadmiernego
pogorszenia jego wlasciwosci uzytkowych i sprawnosci technicznej urzadzen.

6. CHARAKTERYSTYKA ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenow inwestora.
Przedmiotowy zakres rob6t nie wptywa w sposdb negatywny na pogorszenie warunkéw ekologicznych terenu (brak
znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).
Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji.
Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny wykorzystywanych maszyn, urzadzen
budowlanych i srodk6w transportu. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé
wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych. Ogélnie oddziatywanie na srodowisko, ktore
wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu,
ktore konczy sie catkowicie z chwila finalizacji przedsiewziecia.
Projektowana budowa ma funkcje sportowo - rekreacyjna nie generujaca obciazen srodowiska.
Wody opadowe z terenu oraz odwodnienie chodnikéw — odprowadzenie wdd opadowych na teren przepuszczalny.

7. OBSZAR ODDZIAEYWANIA INWESTYCJI
7.1. ANALIZA ODDZIAEYWANIA
Zakres oddziatywania inwestycji ogranicza sie do terenéw inwestora oraz dziatki 47/1.
Przedmiotowy zakres rob6t nie wptywa w sposdb negatywny na pogorszenie warunkéw ekologicznych terenu (brak
znamion oddziatywania inwestycji na srodowisko przyrodnicze).
Zwykle oddziatywanie na srodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza si¢ do najblizszego otoczenia inwestycji.
Przy wykonywaniu wszelkich prac nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny wykorzystywanych maszyn, urzadzen
budowlanych i srodkéw transportu. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urzadzen mogacych spowodowaé
wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wod powierzchniowych. Ogélnie oddziatywanie na srodowisko, ktére
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wystapi w fazie realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciagte, o niewielkim natezeniu,
ktore konczy sie catkowicie z chwila finalizacji przedsiewzigcia.
Projektowane miejsce sportowo - rekreacyjne ma funkcje rekreacyjna i nie generuje obciazen na srodowisko.

8. BEZPIECZENSTWO POZAROWE
Drogg pozarowa stanowi ulica przelotowa. Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wodg nalezy czerpac z

hydranty p.poz. zlokalizowanych na sieci Wd110. Wydajnos¢ z hydrantu 101/s. Usytuowanie hydrantow —
pierwszy 45 m od boiska, drugo 150 m

Zastosowanie maja w przypadku inwestycji przepisy odrebne dotyczace organizowanych na jej terenie
zgromadzen publicznych.
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