lokalna strefa przemarzania gruntu
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Opis

1) za$lepka z tworzywa sztucznego

2) stupek 40x60mm o grubosci $cianki
2mm i wysokosci 200m

3) obejma z ptaskownika 40x60mm

4) podmuréwka

A) facznik

B) deska

Panele ogrodzeniowe wykonane sg z drutu stalowego o srednicy 5
mm, zgrzewanych co 50 mm w pionie i co 200 mm w poziomie
(wymiary oczek 50 x 200 mm). Panel posiada dwa poziome
przetloczenia usztywniajgce w ksztaicie litery V w celu zachowania
wiasciwej stabilnosci i sztywnosci ogrodzenia. Ogrodzenia panelowe
wystepujg w szerokosci 2500 mm i wysokosci 1500 mm.

W sktad systemu wchodzg réwniez stupki wykonane z ksztattownika
stalowego prostokatnego o wymiarach 40 mm x 60 mm i grubosci
$cianki 2 mm o dtugosci 2000 mm. Od goéry zamykane sg zaslepka z
tworzywa sztucznego, odpornego na czynniki atmosferyczne

Wszystkie elementy Systemu Ogrodzeniowego wykonane sg ze stali
wysokiej jakosci i sg zabezpieczone antykorozyjnie poprzez proces
cynkowania oraz malowania lakierami proszkowymi w kolorze

DAl RNNE [ Ciamna ZialaA)

Swiatto furtki L = 1.00 m, 1.10
H=13m-2.0m(co0.1m)

Wypetnienie
F-4W panel zgrzewany FORTIS 200x50x5 mm 5/5 typ 4W i 2W
F-P  profil zamkniety dla PS-P/20 - 25x25 mm

Konstrukcja
profil ramy ramy - 50x50
profil stupa stup 80x80x3.0

Opcje

zabezpieczenie  cynkowanie ogniowe EN-ISO 1461 lub system
DUPLEX ( ocynk ogniowy, obrobka szorstkowania, poliester )
kolory standardowe - niebieski RAL. 5010

- zielony RAL. 6005

- szary RAL. 7030

- brazowy RAL. 8017

- biaty RAL. 9003

- czarny RAL. 9005

Systemy Zamykania

wersja manualna zamek LOCINOX

elektrozaczep zamek LOCINOX, wyposazenie furtki w
elektrozaczen umozliwiaiacv otwieranie brzez domofon

UWAGA: Ogrodzenie wykona¢ nalezy w sposéb zapewniajgcy trwate i
bezpieczne uzytkowanie (w szczeg6lnosci zwrdci¢ nalezy uwage

na wtasciwe osadzenie stupow w sposob gwarantujgcy stabilnos¢

ogrodzenia).

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu ogrodzenia boisk

pod warunkiem spetnienia wymaganych przepisami wymiaréw geomerycznych,
a w szczego6lnosci spetnienia wymaganej wysokosci ogrodzenia.
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