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1. Z WIADCZENIA PRZYNALE NO CI DO IZB ORAZ UPRAWNIENIA

                                                            ZA ZGODNO

                                                               Z ORYGINA EM
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                                                             ZA ZGODNO

                                                               Z ORYGINA EM
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2. UPRAWNIENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ CYCH

ZA ZGODNO

Z ORYGINA EM
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                                                                   Z ORYGINA EM
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                                                              ZA ZGODNO

                                                                 Z ORYGINA EM
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3. O WIADCZENIA PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJ CYCH

WIADCZENIE PROJEKTANTA – in . Benedykt Reder

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego bran y konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany BENEDYKT REDER
……………………………………….

                                                                           (imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie UAN-IV/8346/113/TO/88

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15   86-160 Warlubie
……………………………………………………………

                                                                 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej w miejscowo ci  Wielki Komorska  gm. Warlubie
dz. nr 298, 299, 300, 301 jed. ewid. 041411_2.0020.

.....................……….…………………………………….……………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki ewidencyjnej wg

ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
 ( podpis )

Niepotrzebne skre li
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WIADCZENIE PROJEKTANTA – mgr in . Henryk Baniecki

projektanta – sprawdzaj cego* o sporz dzeniu projektu budowlanego bran y konstrukcyjno - budowlanej zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Ja ni ej podpisany HENRYK BANIECKI
……………………………………….

                                                                           (imi  i nazwisko projektanta)

nr uprawnie 46Gd/75

po zapoznaniu si  z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2021r. poz. 2351) zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy

wiadczam, e projekt budowlany opracowany dla:

Gmina Warlubie ul. Dworcowa 15   86-160 Warlubie
……………………………………………………………

                                                                 ( imi  i nazwisko inwestora oraz jego adres zamieszkania )

dotycz cy:

Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej w miejscowo ci  Wielki Komorska  gm. Warlubie
dz. nr 298, 299, 300, 301 jed. ewid. 041411_2.0020.

.....................……….…………………………………….……………………………………………………………
( nazwa i rodzaj oraz adres ca ego zamierzenia budowlanego, rodzaj/ -e obiektu/ -ów b  robót budowlanych, oznaczenie dzia ki ewidencyjnej wg

ewidencji gruntów i budynków poprzez okre lenie obr bu ewidencyjnego oraz numeru dzia ki ewidencyjnej )

sporz dzi em zgodnie z obowi zuj cymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

wiadomy odpowiedzialno ci karnej za podanie w niniejszym o wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam w asnor cznym podpisem prawdziwo  danych zamieszczonych powy ej.

……………………………………
 ( podpis )

Niepotrzebne skre li
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny  zosta  sporz dzony wed ug Rozporz dzenia Ministra Transportu, Budownictwa Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. poz. 1554 z 2015 r.) i zawiera opis projektu wed ug kolejno ci

okre lonej w rozporz dzeniu

4. PRZEDMIOT INWESTYCJI
4.1. OPIS ZA ENIA
Planowane przedsi wzi cie polega na zadaniu:  Zagospodarowanie przestrzeni  publicznej w miejscowo ci  Wielki
Komorska  gm. Warlubie dz. nr 298, 299, 300, 301 jed.  ewid. 041411_2.0020.

5. ISTNIEJ CY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
5.1. OBIEKTY  ISTNIEJ CE  I  PLANOWANE  ROZBIÓRKI
Teren inwestycji obecnie jest zabudowany placem zabaw wraz z urz dzeniami o nawierzchni trawiastej oraz
miejscami postojowymi o nawierzchni nieutwardzonej.  Na dzia ce nr 301 istniej  pozosta ci fundamentów po
budynku gospodarczym. Dzia ki poro ni te s  traw  i ro linno ci .  Dzia ka nr 289 i 301 po czone s  mostkiem
(dz, nr 300).
Przez teren dzia ki nr 298 i 299  przebiega  instalacja  wodoci gowa. Projekt przewiduje rozbiórk   pozosta ci
fundamentów po budynku gospodarczym.

5.2. UKSZTA TOWANIE TERENU I ZIELENI
Teren planowanej inwestycji mo na scharakteryzowa  jako p aski, poro ni ty zieleni  nisk  i redniowysok . Teren
dzia ki posiada spadek w kierunku wschodnim. Dzia ka jest obecnie poro ni te traw , krzewami i drzewami. Nie
przewiduj  si  wycinki drzew i krzewów.

5.3. ISTNIEJ CA INFRASTRUKTURA
Istniej ca infrastruktura techniczna zlokalizowana na terenie inwestycji nie wymaga przebudowy i nie powoduje
kolizji.

6. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
a) Zakres zagospodarowania terenu sprowadza si  do budowy placu zabaw o nawierzchni piaskowej,

wietlenia terenu oraz cie ek spacerowych i miejsc postojowych wraz z chodnikiem o nawierzchni
utwardzonej.

b) Wody opadowe – nie dotyczy
c) Dost pno  do drogi publicznej istnieje.
d) Parametry techniczne sieci i urz dze  uzbrojenia terenu – bez zmian
e) Teren planowanej inwestycji mo na scharakteryzowa  jako p aski, poro ni ty zieleni  nisk  i wysok .

Teren dzia ki posiada spadek w kierunku wschodnim. Dzia ka jest obecnie poro ni te traw , krzewami oraz
drzewami.

f) Ukszta towanie terenu – projekt przewiduje budow  placu zabaw o nawierzchni piaskowej, o wietlenia
terenu oraz cie ek spacerowych i miejsc postojowych wraz z chodnikiem o nawierzchni utwardzonej.

7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGÓLNYCH CZ CI ZAGOSPODAROWANIA TERENU
powierzchnia terenu inwestycji  4581,00 m2   100.00  %
powierzchnia placu zabaw   - nawierzchnia piaskowa    474,00 m2      10,34 %
powierzchnia spacerowa ( wirowa)                  402,00 m2        8,78 %
plac  utwardzony    432,00 m2        9,34 %
teren utwardzony  - parking     131,00 m2           2,86 %
teren utwardzony – chodnik       97,00 m2               2,12 %
powierzchnia biologicznie czynna    3045,00 m2       66,56 %

8. Z ENIA PROJEKTOWE
Projektuje si  parking z kostki betonowej, chodnik z kostki betonowej, nawierzchni  z piasku na projektowanym
placu zabaw oraz nawierzchni  t uczniow  na cie kach w mini parku.



Zak ad Projektowania i Us ug Budowlanych „BENBUD” in . Benedykt Reder, tel .kom. 0 609 06 57 62 / tel. kom. 0 603 79 86 82
12 | S t r o n a

Chodniki i cie ki t uczniowe ograniczy  obrze ami betonowymi 6x20cm na awie z oporem z betonu C12/15,
parking ograniczy  kraw nikiem 15x30cm na awie z oporem z betonu C12/15, na styku zjazdu i kraw dzi jezdni
drogi powiatowej zastosowa  kraw nik najazdowy 15x22cm.
Miejsca postojowe oddzieli  od jezdni parkingu opornikiem betonowym 12x25cm.
Przy parkingu, wykona  stojaki na rowery, o wietlenie terenu. Chodnik z kostki wykona  do strugi. Przez strug
istniej cy  most przewidziano do remontu. W mini parku projektuje si  elementy ma ej architektury – awki,
mietniki, o wietlenie, a tak e nasadzenia w postaci drzew i krzewów oraz obsianie traw .

Na terenie projektowanego placu zabaw projektuje si  zestaw do zabawy ze zje alniami, linarium, piaskownic ,
drabinki, elementy si owni plenerowej oraz awki, mietnik i o wietlenie.
Teren placu zabaw ogrodzony.

Konstrukcja placu i parkingu:
-warstwa cieralna z kostki betonowej grubo ci 8cm
-podsypka cem-piask 1:4 grubo ci 5cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi zanej z kruszywem 0/31,5 C/90/3 grubo ci 20cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi zanej spoiwem hydraulicznym
 lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubo ci 15cm
-grunt rodzimy stabilizowany

Konstrukcja chodnika:
-warstwa cieralna z kostki betonowej grubo ci 8cm
-podsypka cem-piask 1:4 grubo ci 5cm
-podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwi zanej
 z kruszywem 0/31,5 C/90/3 grubo ci 15cm
-grunt rodzimy stabilizowany

Konstrukcja cie ki w parku:
-nawierzchnia z mieszanki niezwi zanej z kruszywem 0/31,5 C/90/3 grubo ci 10cm
-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwi zanej spoiwem hydraulicznym
 lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubo ci 10cm
-grunt rodzimy stabilizowany

Mostek (k adka)
Konstrukcja mostku betonowa, Przewidziano nast puj ce roboty naprawcze i konserwacyjne:

naprawa betonowych przyczó ków poprzez oczyszczenie, usuni cie lu nych elementów betony, wykonanie
warstwy szczelnej oraz osiatkowania siatk  Ledóchowskiego i wykonanie natrysku betonowego,
ca  otynkowa  i pomalowa  w kolorze szarym,
por cze balustrady nale y wyprostowa , oczy ci  i pomalowa  w kolorze tym,

adk  nale y oczy ci  z lu nych elementów betonu, wykona  warstw  szczepn , wykona  napraw
zapraw  do napraw betonu,

adk  pomalowa ywic  poliuretanow  – farba do betonu.

Plac zabaw
       Piasek w piaskownicy
Zarówno piasek stosowany do piaskownicy, jak równie  piaskowa nawierzchnia amortyzacyjna na placu zabaw
powinny by  wolne od elementów chorobotwórczych. Zw aszcza zanieczyszczenia piaskownicy mog  powodowa
gro ne zachorowania odzwierz ce, takie jak jakoglistnica, toksoplazmoza i toksokaroza.
Zgodnie z zaleceniami G ównego Inspektora Sanitarnego:  konieczna jest wymiana piasku w piaskownicach co
najmniej przed oraz w trakcie sezonu letniego, a tak e ka dorazowo po stwierdzeniu w nim obecno ci widocznych
zanieczyszcze  (odpadów, odchodów zwierz cych i innych) stwarzaj cych zagro enia dla zdrowia ludzi,
szczególnie dzieci z uwagi na ich s abo rozwini ty uk ad odporno ciowy. Obowi zek wymiany piasku w
piaskownicy wynika z potrzeby zminimalizowania zagro enia chorobami paso ytniczymi, odzwierz cymi,
zaka nymi.
       Nawierzchnia amortyzuj ca
Projektuje si  wykonanie nawierzchni wirowej placu zabaw oraz si owni plenerowej  ze wirku zaokr glonego,

ukanego o frakcji od 0,25-5mm. Nawierzchnia wiru u ona warstw  30cm. stanowi nawierzchni  bezpieczn ,
chroni  przed niebezpiecznymi skutkami uderze . Dla przyj tych urz dze  projektuje si  warstw wiru o
grubo ci 30cm. (dostosowan  od wysoko ci upadku zamontowanych urz dze ). Mieszanka wirowa powinna by
rozk adana w warstwie o jednakowej grubo ci, przy u yciu równiarki. Grubo  roz onej warstwy powinna by
taka, aby po jej zag szczeniu osi gni to grubo  projektowan . Podbudowa pod nawierzchni  ze wiru:
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- wir okr y i wymywany o gr.30cm. i frakcji ziaren
- podbudowa z t ucznia o gr.20 cm i frakcji ziaren 30-63mm
- geow óknina
- filtracja, separacja i wzmocnienia pod a
- pod e gruntowe jednorodne i no ne oraz zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami
przemarzania. Pod e powinno zapewnia  nie przenikanie cz stek do warstw wy ej le cych. Przed
przyst pieniem do wykonania projektowanych nawierzchni nale y: - Oczy ci  teren przeznaczony pod plac
zabaw/si owni . - Zniwelowa  dla uzyskania terenu p askiego. - Zdj  humus i wykorygowa  pod nawierzchni . -
Zag ci  i wyrówna  dno oraz boki wykopu - U  na dnie i bokach koryta geow óknin  - Wykonanie
podbudowy z t ucznia - Wykonanie nawierzchni z kruszywa– wiru- 30cm. (grubo  po zag szczeniu)
Geow óknin  nale y na obrze ach wykopu wywin  w kierunku zewn trznym, a nast pnie zamocowa  w pasie
zieleni i ogrodzenia tak, aby si  nie mog a zsun  do wykopu. W wykopie geow óknin  nale y zamontowa  w taki
sposób, aby w trakcie zasypywania kruszywem, nie uleg a podwini ciu i tym samym ods oni cia znajduj cej si  pod
ni  ziemi. Nawierzchnia bezpieczna powinna by  wykonana jako bezpieczna dla upadków z wysoko ci, jakie
przewiduj  montowane urz dzenia. Wszystkie materia y u yte do budowy nawierzchni powinny pochodzi  ze
róde  uzgodnionych i zatwierdzonych przez Inspektora. ród a materia ów powinny by  wybrane przez

Wykonawc  z wyprzedzeniem, przed rozpocz ciem robót. Nie pó niej ni  30 dni przed rozpocz ciem robót
Wykonawca powinien dostarczy  Inspektorowi wyniki bada  laboratoryjnych cznie z projektowan  krzyw
uziarnienia i reprezentatywne próbki materia ów. Materia y z zaproponowanego przez Wykonawc ród a b
zaakceptowane do wbudowania przez Inspektora je eli dostarczone przez Wykonawc  wyniki bada
laboratoryjnych i ewentualne wyniki bada  laboratoryjnych prowadzonych przez Inspektora wyka  zgodno  cech
materia owych z wymaganiami.

PN-EN 1177 - Nawierzchnie placów zabaw amortyzuj ce upadki.

Norma EN 1177 okre la wymagania odno nie nawierzchni stosowanych na placach zabaw, ze
szczególnym uwzgl dnieniem obszarów, w których niezb dna jest amortyzacja upadku.

Poni sza tabela przedstawia ró ne rodzaje materia ów stosowanych na placach zabaw:

Materia a Opis Grubo
minimalnab Krytyczna wysoko  upadku

[mm] [mm] [mm]

Dar /gleba 1000d

Kora wielko  ziarna
od 20 do 80

200

300

2000

3000

Wióry wielko  ziarna
od 5 do 30

200

300

2000

3000

Piasekc wielko  ziarna
od 0,2 do 2

200

300

2000

3000

wir wielko  ziarna
od 2 do 8

200

300

2000

3000

Inne materia y i
inne grubo ci Zgodnie z HIC (patrz EN 1177) Krytyczna wysoko  upadku

wg badania

a Materia y odpowiednie do stosowania na placach dla dzieci.
b W przypadku materia u sypkiego niezwi zanego doda  100 [mm] do g boko ci, aby
zrekompensowa  jego przemieszczenie
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c Bez cz steczek py owych i i owych. Wielko  cz stek mo na okre li  za pomoc  badania
sitowego wg. EN 933-1
d Dar  zapewnia pewne w ciwo ci amortyzuj ce zatem mo e by  stosowana jako nawierzchnia
amortyzuj ca do wysoko ci upadku 1m

Wyposa enie placu zabaw
linarium,
zestaw zabawowy ze zje alni ,
si ownia zewn trzna – orbitek,
si ownia zewn trzna wahad o,
si ownia zewn tezna narciarz,
si ownia zewn trzna por cze,
piaskownica 3.0 x 3,0 m,
stojak na rowery,
awki,

drabinki.
Barierki ochronne
Przewidziano zastosowanie barierek typowych rurowych U12a z dwoma poprzeczkami – 200x150 (110) cm – rama

 60,3 mm – poprzeczki  48,3 mm – kolor ty.
Bariera drogowa U12a z poprzeczk (barierka rurowa typu trzepak, rurowa barierka drogowa, bariera
wygrodzeniowa z poprzeczk , bariera chodnikowo-drogowa, rurowa balustrada chodnikowa) - to prosta w monta u,
bardzo trwa a i praktyczna bariera ochronna o estetycznym wygl dzie stosowana przede wszystkim ze wzgl dów
bezpiecze stwa w miejscach, gdzie wskazane jest odgrodzenie od siebie obszarów o ró nym przeznaczeniu np.
chodnika dla pieszych i jezdni czy terenów zielonych i parkingów.
Rurowa bariera chodnikowa U12a z poprzeczk zbudowana jest z no nej rury stalowej ocynkowanej Ø 48,3 mm
o grubo ci cianki 2 mm, do której do czona jest poprzeczka wykonana z rury ocynkowanej Ø 48,3.

Dane techniczne - rurowa bariera chodnikowa U12a z poprzeczk :
ugo  - 1500 mm,

wysoko  – min. 1500 mm (nad gruntem 1100 mm, w gruncie 400 mm),
stalowa rura no na Ø 48,3,
stalowa poprzeczka Ø 48,3,
ocynk + malowanie proszkowe - kolor TY (wg palety RAL),
CERTYFIKATY/DEKLARACJE ZGODNO CI do ka dego produktu,
sposób monta u - BETONOWANIE W GRUNCIE.

Ogrodzenie placu zabaw i boiska od strony ulicy L=114,0 mb.
W sk ad ogrodzenia wchodzi :

panel ogrodzeniowy kratowy : PN-4: ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutów
o rednicy 4 mm,

upek panelowy 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo,
wszystkie akcesoria takie jak ruby, obejmu, podk adki, d ugo ci dostosowane do zestawu,
podmurówka betonowa, zbrojona, 20 cm wysoko ci oraz czniki,
brama szt. 1 – 4,92x136 cm.
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9 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI I ILO CI POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW ZAGOSPODAROWANIA

Nawierzchnia z kostki – utwardzenie placu 432,00 m2

Nawierzchnia z kostki – parking 131,00 m2

Nawierzchnia z kostki – chodnik 97,00 m2

Nawierzchnia wirowa – cie ka w parku 402,00 m2

Nawierzchnia piaskowa – plac zabaw 474,00 m2

Tereny zielone – trawa 2468,00 m2

Kraw nik wystaj cy – 15x30cm 108,00 m
Kraw nik najazdowy – 15x22cm 16,00 m
Obrze e – 6x20cm 453,00 m
Bariera ochronna 6 szt. 12,00 m
Ogrodzenie placu zabaw 114,0 m
Drzewa 7,00 szt.
Krzewy wysokie 28,00 szt.
Krzewy niskie 62,00 szt.

awki 8,00 szt.
wietlenie parkingu i placu zabaw 5,00 szt.
wietlenie parku i kaskady 6,00 szt.

mietniki 6,00 szt.
Stojaki na rowery 3,00 szt.
Tablica informacyjna 2,00 szt.
Linarium 1,00 szt.
Zestaw do zabawy ze zje alniami 1,00 szt.
Drabinki 2,00 szt.
Piaskownica 1,00 szt.
Elementy si owni plenerowej 4,00 szt.
Mostek istniej cy 1,00 szt.
Monitoring 3,00 szt.

9. INFORMACJE I DANE
a)  Teren zieleni nie jest obj ty formami ochrony przyrody
b)  Projektowana inwestycja nie le y na terenach b cymi w strefie ochrony przyrody krajobrazu.
     Projektowana inwestycja nie znajduje si  na terenie NATURA 2000.
c) Przedmiotowa dzia ka nie jest obj te wp ywem eksploatacji górniczej oraz nie znajduj  si  w granicach
    terenu górniczego.
d) Zgodnie z Ustaw  z dnia 03.10.2008r. o udost pnianiu informacji o rodowisku i jego ochronie (…)

  (Dz.U.  Nr 199, poz. 1227) oraz zgodnie z Rozporz dzeniem Rady Ministrów z dn. 09.11.2010r. w sprawie
przedsi wzi  mog cych znacz co oddzia ywa  na rodowisko (Dz. U. Nr 213 poz. 1397) inwestycja nie jest
zaliczona do kategorii przedsi wzi  wymagaj cych przeprowadzenia wykonania raportu o oddzia ywaniu na
rodowisko i uzyskania decyzji rodowiskowej. Obszar inwestycji nie jest  zlokalizowany w obszarze Natura 2000 i

nie jest wymagane przeprowadzenie oceny oddzia ywania na obszar Natura 2000. Projektowana inwestycja
polegaj ca na stworzeniu miejsca sportowo - rekreacyjnego  nie wp ywa negatywnie i nie zak óca harmonii
istniej cego terenu i zabudowy. Zastosowane w projekcie rozwi zania techniczno-przestrzenne eliminuj  wp yw
obiektu na rodowisko przyrodnicze i zdrowie ludzi. Projektowane miejsce sportowo – rekreacyjne nie stworz
zagro enia dla rodowiska oraz higieny i zdrowia jego u ytkowników a tak e w aden sposób nie narusza interesów
osób trzecich: nie stwarza uci liwo ci w u ytkowaniu dzia ek s siednich, nie powoduje pogorszenia dost pu
wiat a dziennego i s ca, nie powoduje wibracji, nadmiernego ha asu, zak óce  elektrycznych i promieniowania.

10. OCHRONA PRZECIWPO AROWA
Drog  po arow  stanowi ulica Warlubska i Nowska .  Przeciwpo arowe  zapatrzenie w wod  nale y czerpa  z
hydranty p.po . zlokalizowanych na sieci WoD110. Wydajno  z hydrantu 10l/s.
Zastosowanie maj  przepisy odr bne dotycz ce organizowanych na tym terenie zgromadze  publicznych.
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11. P CZENIE KOMUNIKACYJNE
Dzia ka 298, 299, 301, gmina Warlubie, obj te zakresem opracowania posiadaj  po czenia komunikacyjne z ulic
Warlubsk  i Nowsk  za po rednictwem istniej cego zjazdu od strony zachodniej. Zjazd z drogi b dzie jednocze nie
pe ni  dodatkow  funkcj  grogi po arowej.

12. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIA YWANIA
Wg definicji zawartej w art. 3 pkt 20 ustawy Prawo budowlane – zgodnie z art. 34 ust. 3 pkt 5 tej ustawy oraz § 13a
Rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zmianami), z uwzgl dnieniem przepisów art. 43 ust. 1 ustawy z
dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 tekst jednolity) dzia ki obj te
oddzia ywaniem:

298 obr b Wielki Komorsk 302/1 obr b Wielki Komorsk
299 obr b Wielki Komorsk 303/1 obr b Wielki Komorsk
300 obr b Wielki Komorsk 297 obr b Wielki Komorsk
301 obr b Wielki Komorsk 300 obr b Wielki Komorsk

Obj te opracowaniem Oddzia ywanie

Przedmiotowy zakres robót nie wp ywa w sposób negatywny na pogorszenie warunków ekologicznych terenu (brak
znamion oddzia ywania inwestycji na rodowisko przyrodnicze).
Zwykle oddzia ywanie na rodowisko w tego typu inwestycjach ogranicza si  do najbli szego otoczenia inwestycji.
Przy wykonywaniu wszelkich prac nale y zwróci  uwag  na stan techniczny wykorzystywanych maszyn, urz dze
budowlanych i rodków transportu. Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urz dze  mog cych spowodowa
wyciek substancji ropopochodnych do gruntu czy wód powierzchniowych. Ogólnie oddzia ywanie na rodowisko,
które wyst pi w fazie realizacji przedsi wzi cia mo na scharakteryzowa  jako chwilowe, nieci e, o niewielkim
nat eniu, które ko czy si  ca kowicie z chwil  finalizacji przedsi wzi cia.


