PRZEKROJ NORMALNY
skala 1325

N plac " parking 1, chodnik .

e 1100 A, ¥ 500 A 1.,151., 200 46’;.
krawgznik betonowy 15x30 obrzeze belonowe 6x20
na fowie z betenu C12/15 no lawie z betonu C12/15

—warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm

Hpodsypka cem—picsk 1:4 grubosci S5cm

—podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31,5 C90/3 grubosci 20cm
—podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqgzanej spoiwem hydraulicznym

lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 15cm —warstwa scieralna z kostki betonowej grubosci Bcm

—grunt rodzimy stabilizowany —podsypka cem—piask 1:4 grubosci 5cm
—podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem 0/31,5 C90 3 grubosci 15cm
Fgrunt rodzimy stabilizowany

PRZEKROJ NORMALNY

skala 1:25
P __ sclezka +
B 200 B,
L k3 obrzeze betonowe 6x20

" na towie z betonu C12/15

INWESTOR:
-nawierzchnia z mieszanki niezwiqzanej z kruszywem 0/31,5 C9 /3 grubosci 10cm GMINA WARLUBIE
-podbudowa pomocnicza z mieszanki zwiqzanej spoiwem hydrou?icznym ul. Dworcowa 1:5
lub z gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym grubosci 10cm 86-160 Warlubie
INWESTYCJA:

~grunt rodzimy stabilizowany
ZAGOSPODAROWANIE PRZESTRZENIU PUBLICZNEJ W
MIEJSCOWOSI WIELKI KOMORSK gm. WARLUBIE
dziatka nr 298, 299, 301, gmina WARLUBIE, powiat SWIECKI
nrewid. 041411_2.0020,

BIURO PROJEKTOWE:
Zaktad Projektowania i Ustug Budowlanych

"BENBUD"
inz, Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wi, tegi 1/27, 86-300 Grudziadz

NAZWA RYSUNKU SKALA: BRAN A:
MALA ARCHITEKTURA
- BUDOWLANA
PRZEKROJE PRZEZ PARKING, CHODNIK I SCIEZKI
FAZA: DATA: NUMER RYSUNKU:
PT 01.12.2023 r. B-010
z S~
FUNKCJIA: INZ. BENEDYKT REDER i
PROJEKTANT upr. budowlme do projelowania bez ograniczen w
specialnoici: Lontr. - budowlansj
Brana: konstrukcja nruprawnich UAN-IV/R346/113/TO/SS
RUNE Gl MGR INZ. HENRYK BANIECKI [P00P!S:
SPRAWDZAJ¥CY | usr. tudowlane do projebowania bez ograniczeh
w specjalnosci: Lonstrukeyjno - insynieryjnej
Brana: konstrukcja nruprawnich 46Gd 75




