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Spis czesci rysunkowej

Nr dokumentu Tytut Skala
301-IP-00-XX-DR-E-96001 Plan sieci elektroenergetycznych 1:500
301-IP-00-XX-DR-E-96002 Struktura zasilania -
301-1P-00-XX-DR-E-96003 Schemat zasilania o$wietlenia zewnetrznego -
301-IP-00-XX-DR-E-96004 Ziacze kablowe ZK-1 — schemat i widok 1:20
301-IP-00-XX-DR-E-96005 Ztacze kablowe ZK-2 — schemat i widok 1:20
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OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

o Umowa na wykonanie prac projektowych,

* Inwentaryzacja istniejacego obiektu,

 Uzgodnienia z Inwestorem,

o Konsultacje z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkéw higieniczno-sanitarnych,

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414, z p6zniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844, z p6zniejszymi zmianami),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz. U.z 2009 r. Nr 124, poz. 1030),

o Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. z 2015 r. poz. 2117),

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 roku w sprawie wykazu
wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze
zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143, poz. 1002, z
pdzniejszymi zmianami),

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 roku w sprawie sposobdw deklarowania zgodno$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041,
z pdzniejszymi zmianami),

o Polskie Normy zharmonizowane z Normami Europejskimi.
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PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych zewnetrznych dla
przebudowy wraz z rozbudowa budynku Zespotu Szkét Ogolnoksztatcacych UKW.

W zakresie niniejszego tomu jest opracowanie tras kablowych niskiego napiecia nN oraz projekt o$wietlenia
zewnetrznego.

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

Na terenie Zespotu Szkét Ogdlnoksztatcacych znajduje sie budynek stacji transformatorowej Operatora
Energetycznego nr 10244 ,Chorwacka” wyposazony w rozdzielnice SN, komore transformatorowg z
transformatorem olejowym oraz rozdzielnicg nn. Z budynku stacji transformatorowej zasilanie budynku szkoty
odbywa sie przez zlacze kablowe zlokalizowane przy elewacji, a nastepnie przez rozdzielnice gtéwng RGnn
Zlokalizowang na parterze.

W zwigzku z rozbudowg Zespotu Szkét przewiduje sie przebudowe istniejacego zasilania celem wyposazenia w
niezbedng infrastrukture energetyczna. Zaktada sie rozbudowe o pomieszczenie rozdzielnicy gtéwnej RGS
zasilania podstawowego.

Oswietlenie zewnetrzne zostanie zasilone z rozdzielnicy gtéwnej RGS przez ztacze kablowe ZK-2. Pozostaty
odbiory zlokalizowane na terenie zewnetrznym ze zlgcz kablowych ZK-1 oraz ZK-2. Potaczenia w ztgczach
kablowych nalezy wykonaC przy zastosowaniu zaciskow Vk zamontowanych do zaciskéw przytaczeniowych
zabezpieczenia. Szafy ztaczy kablowych nalezy wykona¢ z tworzyw termoutwardzalnych lub blachy aluminiowej
producentow, posiadajacych niezbedng certyfikacje. Szafy nalezy uziemi¢. Rezystancja uziemienia nie powinna
przekroczy¢ warto$ci 5Q.

UKLADANIE LINIl KABLOWYCH

Kable nalezy utozy¢ na dnie wykopu przy gruncie piaszczystym, w pozostatych przypadkach na 10 ¢cm warstwie
piasku na gteboko$ci 70cm od powierzchni zniwelowanego terenu. Utozone kable nalezy zasypac co najmniej 10cm
warstwg piasku, nastepnie warstwa rodzimego gruntu o grubo$ci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z
tworzywa sztucznego, o trwatym kolorze niebieskim (nN-0,4kV). Folia powinna mie¢ grubo$¢ co najmniej 0.5 mm.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykry¢ uktadany kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Odlegto$¢ folii od kabla
powinna wynosi¢ co najmniej 25cm. Kabel utozony w ziemi powinien by¢ zaopatrzony na catej dugosci w trwate
oznaczniki rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m oraz miejscach charakterystycznych np. przy
skrzyzowaniach, wejéciach do rur itp.

Na oznacznikach nalezy nanies¢ co najmniej:
symbol i numer ewidencyjny kabla,
oznaczenie kabla wg odpowiedniej normy,
znak uzytkownika kabla, rok utozenia kabla.

Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem 1-3% dtugosci wykopu wystarczajacym do
skompensowania mozliwych przesunig¢ gruntu. Przed stacjq transformatorowa pozostawi¢ ok. 4m zapasu kabla..
Kable utozy¢ zgodnie z planem sieci kablowych. Po ukoriczeniu montazu kabli nalezy przeprowadzié:

sprawdzenie zgodno$ci faz oraz ciggtosci zyt roboczych,
pomiar rezystancji izolacji zyt kabli,
prébe napieciows izolacji zyt kabli,
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prébe szczelnosci ostony/powtoki,
pomiary oporno$ci uziemienia.

Catos¢ prac przy budowie linii kablowych oraz badania i pomiary po montazowe wykona¢ nalezy zgodnie z normami
N SEP-E-004, N SEP-E-001 oraz obecnie obowigzujacymi przepisami.

OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Projektuje sie instalacje o$wietlenia zewnetrznego w oparciu o oprawy w technologii LED do o$wietlenia
nowego uktadu drogowego, ciaggu pieszych oraz parkingu. Oprawy wyposazone w panele LED o wysokim
wspotczynniku MTBF, przeznaczone do oswietlenia zewnetrznego, wykonane z aluminium o stopniu ochrony min.
IP66 oraz IK08. Nalezy zamontowa¢ oprawy o nastepujacych parametrach:

A - 61W, 7400Im, 4000K, IP66
Oprawy ozn. jako ,A” montowane na stupach o$wietleniowych wykonanych ze stali ocynkowanej o wysoko$ci 9m
zgodnie z rysunkiem 301-1P-00-XX-DR-E-96001.
Przyjeto $rednie natezenie oSwietlenia na poziomie:
e 20Ix i rbwnomiernos¢ 0,25 dla drdg

o 10Ix i rBwnomiernos¢ 0,25 dla parkingdw

Obliczenia natezenia o$wietlenia wykonano w programie Dialux.

Sterowanie oswietleniem:
e recznie za pomocg przyciskow sterujacych (mozliwos¢ wytaczania poszczegoinych obwodow),
o automatycznie przy pomocy sterownika astronomicznego, czujki zmierzchowej

Zasilanie obwoddw o$wietlenia terenu zewnetrznego z rozdzielnicy gtéwnej RGS przez ztacze kablowe ZK2
kablem w rurze ostonowej. Oprawy zasilane przelotowo wedtug rysunku.

W wykopie razem z kablem utozy¢ bednarke FeZn 25x4, podigczy¢ wszystkie stupy oraz podpigé do GSU. W
miejscach skrzyzowan lub zblizen z sieciami sanitarnymi, infrastrukturg drogowa lub elementami budynkéw kable
nalezy ostoni¢ rurami typu HDPE @50 lub @75 wg rysunku. Rozmieszczenie stupdw wedtug rysunku 301-1P-00-
XX-DR-E-96001.
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Dokumentacja projektowa stanowi catos¢ sktadajacq sie z czesci rysunkowej i opisowej i nalezy ja rozpatrywaé
tacznie, w tym z projektami branzowymi.

Instalacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami przepisow i norm, w pierwszej kolejnosci zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie” - Dz. U. Nr 75, poz. 690 z 2002 roku z p6zniejszymi zmianami, nastepnie zgodnie z
wymaganiami normy PN-IEC 60364 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy budowie instalacji elektrycznych muszg posiada¢ znak CE, o
ile wymaga tego Dyrektywa Budowlana, oraz musza posiada¢ wymagane przez aktualne przepisy deklaracje lub
certyfikaty zgodno$ci z normami albo z aprobatami technicznymi.

Prace powinny by¢ wykonane przez przeszkolonych instalatoréw.

Przy uktadaniu kabli, przewoddw, zachowa¢ normatywne odlegtosci pomiedzy kablami lub przewodami
silnopradowymi od przewodow niskopradowych.

Przejscia przez przegrody budowlane na zewnatrz budynku nalezy uszczelni¢ gazo-wodno-szczelnie.
Metalowe czesci szaf i skrzynek potaczy¢ z systemem potgczen wyrdwnawczych.

Zgodnie z art. 21a Prawa Budowlanego, Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢
sporzadzenie przed rozpoczeciem budowy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przed rozpoczeciem robét instalacyjnych nalezy ustala¢ szczeg6towe zasady ich prowadzenia z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego oraz uprawnionym uzytkownikiem obiektu.

Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykona¢ wymagane przepisami i normami badania, proby i
pomiary po montazowe.

Po zakonczeniu prac nalezy przekaza¢ uzytkownikowi dokumentacje powykonawcza, plany ischematy
z naniesionymi zmianami, protokoty badan oraz instrukcje obstugi i inne wymagane przez uzytkownika
dokumenty. llo$¢ egzemplarzy, zawarto$¢ dokumentow towarzyszacych dokumentacji powykonawczej i ich forme
nalezy ustali¢ przed rozpoczeciem prac.

Catos¢ robdt wykona¢ wedtug niniejszego opracowania zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi, wymogami
norm, rozwigzan typowych, przepisow budowy i bezpieczenstwa.

Po ostatecznym wyborze urzadzeh sanitarnych nalezy ponownie zweryfikowaé poprawno$¢ doboru
zabezpieczen oraz linii zasilajacych.

Brak wyszczegolinienia jakiegokolwiek elementu, ktéry moze by¢ zawarty w projekcie warsztatowym lub jest
wymagany wzgledami technologicznymi, aby skonczone instalacje oraz budynek uznaé¢ za kompletny i zgodny z
zatozeniami projektowymi, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku wykonania tych elementéw i nie stanowi
podstawy do roszczenia zakresu prac pomiedzy Inwestorem a Wykonawca.

Akceptacje urzadzen i materiatow do rozwigzan projektowych sg mozliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacii
Zamawiajacego, jedynie w przypadku rozwigzan co najmniej rownorzednych konstrukcyjnie, funkcjonalnie i
technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszy¢ kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje,
proponowana technologia budowy oraz tabela poréwnawcza parametrow. Sg to niezbedne informacje do oceny
przez nadzor nad budowa.

Przed wykonaniem rysunkow warsztatowych Wykonawca zobowigzany jest odby¢ konsultacje z Projektantem.
Wszelkie watpliwosci i korekty wynikajace ze specyfiki produkcji i wykonania elementéw nalezy oméwi¢ z
Projektantem. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za przyjete w dokumentacji warsztatowej rozwigzania
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szczegdtowe. Wszelkie propozycje rozwigzan zamiennych nalezy oméwi¢ z Projektantem i uzyska¢ akceptacje
Inwestora dla ich wprowadzenia.

KLAUZULA DOPUSZCZALNOSCI STOSOWANIA ZAMIENNIKOW

Wszelkie nazwy wiasne produktdw, materiatéw i urzadzen przywotane w niniejszym projekcie nalezy traktowac jako
przyktadowe, stuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okresleniu niezbednych witasciwosci i
wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zastgpienie
proponowanych rozwiazan (w oparciu 0 wyroby innych producentdw), pod warunkiem spetnienia okre$lonych
wymagan pod wzgledem parametréw technicznych, funkcjonalnych i uzytkowych wskazanych szczeg6towo w
dokumentacii projektowej.

Opracowanie:

mgr inz. Grzegorz Rybak
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