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PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

* Umowa na wykonanie prac projektowych,

*  Konsultacje i uzgodnienia z zakresu ochrony p.poz., BHP, warunkdw higieniczno-sanitarnych,
*  Aktualna mapa do celéw informacyjnychw skali 1:500,

*  Aktualne przepisy

*  Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem,

* Uzgodnienia miedzybranzowe,

* Normy, normatywy, uzgodnienia, wizja lokalna, literatura,

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Zakres niniejszego opracowania obejmuje wykonanie projektu budowlanego wewnetrznej instalacji
doziemnej kanalizacji deszczowej dla inwestycji pt. ,Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja
budynku szkoty z koniecznymi rozbiérkami wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbedng infrastrukturg”
oraz uzyskanie niezbednych pozwolen i uzgodnien umozliwiajgcych realizacje projektu.

Lokalizacja inwestycji i opis stanu istniejacego

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w Bydgoszczy przy ul. Bosniackiej 3, dz. Nr 30/1, obreb 488.

Przedmiotowy teren jest uzbrojony w sieci i przytacza wody, kanalizacji sanitarnej, deszczowej,
telekomunikacyjnej, elektrycznej i cieptociag.

Do budynku szkoty doprowadzone jest:
- przytacze wody, z wodomierzem zlokalizowanym w oddzielnym pomieszczeniu na kondygnacji
podziemne;j

- przytacze kanalizacji sanitarnej — scieki odprowadzane sg do kolektora ks200 w ul. Bosniackiej

- przytgcze cieptownicze 2c x 100 — wigczone do oddzielnego pomieszczenia wezta cieplnego na
kondygnacji podziemnej

- przytgcze gazu g50 -przeznaczone do likwidacji lub zaslepienia na etapie wykonawstwa

- kanalizacja deszczowa z rur spustowych oraz istniejgcych wpustow

Wode do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewniajg dwa hydranty podziemne zlokalizowane w ul.
Bosniackie;j.

Przebudowa, rozbudowa i modernizacja budynku szkolnego nie zmienia dotychczasowe] gospodarki
wodno-$ciekowej oraz cieptowniczej w taki sposdb, aby konieczna byta przebudowa istniejgcych

przytaczy.
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Warunki geotechniczne
Powierzchnia terenu jest ogdlnie ptaska. Teren prac zbudowany jest gtdwnie z gruntow piaszczystych i
piaszczysto-gliniastych.
Grunty nasypowe majg charakter gtéwnie piaszczysty, z domieszkami kamieni lub piasku humusowego.

W czesci wykonanych otwordéw nawiercone zwierciadto wody na gtebokosciach od 3,2 m p.p.t do 6,2 m
p.p.t Zaobserwowany charakter warunkéw wodnych dotyczy okresu wykonywania badan i w
poszczegdlnych porach roku moze sie zmieniac.

Strefa przemarzania wynosi 1,0 m.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Przytacze wody i kanalizacji

Zgodnie z umowa nr 1654/PWK/2019 zawartg pomiedzy Inwestorem (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego)
a gestorem sieci — MWIK Bydgoszcz, gestor zobowigzuje sie dostarcza¢ wode w ilosci max. 19,16 m3/h i
zapewnia cisnienie przy zaworze za wodomierzem gtéwnym 0,20 MPa.

Odbiér $ciekdow max. 7,71 m3/h.

Bilans wody po modernizacji szkoty:

Przybor Wyptyw normowy Liczba Wyptyw sumaryczny
przyboréw
wz [I/s] c.w.u. [l/s] wz [I/s] c.w.u. [l/s]
Zawor czerpalny 0,3 - 6 1,80 -
dnl15
Zmywarka 0,25 - 1 0,25 -
Ptuczka 0,13 - 30 3,90 -
zbiornikowa
Pisuar 0,13 - 8 1,04 -
Natrysk 0,15 0,15 10 1,50 1,50
Bateria umywalki/ 0,016 0,016 61 0,976 0,976
zlewozmywaka
2 9,466 2,476

Przeptyw obliczeniowy wody zimnej: Q = 1,74 dm3/s (6,25 m3/h)

llo$¢ wody do wewnetrznego gaszenia pozaru Qpp = 2,0 I/s (7,2 m3/h) (jednoczesno$é dwdch hydrantéw
HP-25).

Zarowno Q, jak i Qpp < 19,16 m3/h — projektowany pobdr nie narusza warunkéw umowy.
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Obliczona ilos¢ $ciekdéw po modernizacji odpowiadac bedzie ilosci zuzytej wody i jest mniejsza niz 7,71
m3/h, nie naruszajac tym samym warunkéw umowy.

Przytacze cieptownicze

Zgodnie z kompleksowg umowg dostarczania ciepta nr 0088/2009 zawartg pomiedzy Inwestorem a KPEC
Bydgoszcz zapotrzebowanie mocy cieplnej wynosito 0,134 MW.

Po przebudowie i modernizacji budynku szkoty zapotrzebowanie wynosi¢ bedzie 0,161 MW, w tym 0,046
MW na nowoprojektowang instalacje ciepta technologicznego do nagrzewnic w centralach
wentylacyjnych.

Wzrost zapotrzebowania mocy cieplnej wymaga modernizacji wezta, ktdra jest w gestii KPEC Bydgoszcz,
nie wymaga jednak modernizacji istniejgcego przytacza cieptowniczego 2c x 100.

Kanalizacja deszczowa

Modernizowany teren szkolny (place, parkingi, tereny zielone) nie naruszg dotychczasowych warunkow
odprowadzania wdd opadowych do kanalizacji.

Zgodnie z umowag nr 672/KD/2019 zawartg pomiedzy Inwestorem a MWiK w Bydgoszczy, odprowadzana z
terenu ilo$¢ wdd opadowych/roztopowych nie powinna przekraczaé iloczynu powierzchni (2637 m?) i
Sredniorocznej ilos$ci opaddéw z okresu poprzedzajgcego 10 lat wyliczonych dla Miasta Bydgoszczy.

Projektuje sie wymiane rynien i rur spustowych na budynku szkoty i podtgczenie ich do istniejacej na
terenie szkoty kanalizacji deszczowe;.

Projektuje sie odprowadzenie wody opadowej z dachu nowoprojektowanej czesci budynku za pomoca
instalacji podcisnieniowe i odprowadzenie jej do istniejgcej na terenie Inwestycji kanalizacji deszczowej.

Teren utwardzony bedzie odwadniany za pomocg wpustéw ulicznych @500 zgodnych z KB4-4.12.1 typu
WU-II-A z monolitycznym dnem, z czescig osadowg o gtebokosci min 0,5m oraz z koszem na nieczystosci o
gtebokosci 0,6m. Kraty uliczne nalezy wykonac¢ w klasie D400 jako ryglowane.

D[%

gopoo
gopoo
gopoo
poponq

DN200

i
L

Schemat wpustu ulicznego typ WU — 11 - A

Kanalizacje deszczowg zaprojektowano jako grawitacyjng z rur PCV SN12, tgczonych na kielichy z
uszczelkami.
Studzienki rewizyjne zaprojektowano jako typowe z kregéw betonowych ®600 z dnem monolitycznym.
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Witazy wykonaé w klasie D400 wg normy PN-EN 124. Zaprojektowane studnie betonowe wykonaé wg
normy PN-EN 206-1. taczenie elementdw prefabrykowanych studni wykonac¢ przy pomocy uszczelek.
Skrzynki wtazowe na studzienkach montowaé bez zwezek betonowych. Podwyiszenie do potrzebnej
wysokosci wykonad z cegly klinkierowej.

Rzedne studzienek podano na planie sytuacyjnym. Studzienki zabezpieczyé antykorozyjnie. Do wiaczenia
przewoddéw kanalizacyjnych do studni zastosowac przejscia szczelne.

Spadki oraz tras¢ projektowanej kanalizacji deszczowej pokazano w czgsci rysunkowe;.
Bilans wod opadowych

Bilans wod opadowych:

Powierzchnia dachéw — 1390 m? wsp. sptywu 0,9
Powierzchnia utwardzona (kostka brukowa) - 1468,5 m? wsp. sptywu 0,85
Powierzchnia biologicznie czynna 42% (ptyty azurowe) — 379 m? wsp. sptywu 0,5
Powierzchnia biologicznie czynna (trawnik) — 1530 m? wsp. sptywu 0,1

Natezenie deszczu miarodajnego 205 I/s*ha
Q=158,25 I/s

Sredni opad roczny dla Bydgoszczy wynosi 535 mm
Srednia iloé¢ wéd opadowych odprowadzanych do kanalizacji nie powinna przekracza¢ 1410 m3/rok.

Instalacja gazu
Istniejgce przytacze gazowe oraz instalacje wewnetrzng gazu w budynku nalezy zdemontowad.
Roboty ziemne

Projektuje sie wykopy o $cianach pionowych, ktére nalezy zabezpieczy¢ przez szalowanie. Szalowanie do
gtebokosci 1,0 m moze by¢ azurowe, a potem petne. Wykopy otwarte dla sieci nalezy wykonac¢ zgodnie z
warunkami technicznymi wg. PN-B-10736 oraz PN-EN 1610. Roboty ziemne prowadzi¢ wg wczesniej
opracowanego przez Wykonawce planu organizacji robét. Zabrania sie ruchu samochodowego i ciezkiego
sprzetu wzdtuz wykopu. Nie wolno w trakcie montazu prowadzi¢ w sgsiedztwie prac zwigzanych z
palowaniem, zageszczaniem i innych powodujgcych drgania.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot przy uktadaniu sieci konieczne jest wykonanie przekopdow
probnych celem ustalenia doktadnej lokalizacji i posadowienia istniejgcego uzbrojenia. Roboty ziemne
wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami technicznymi i BiHP.

Studnie

Prefabrykowane elementy studzienek, za wyjgtkiem pierscieni dystansowych, taczone sg za pomoca
uszczelek EPDM. Pierscienie dystansowe tgczone sg przy uzyciu zaprawy cementowej o grubosci warstwy
potaczeniowej do 1cm.

Pod wtazem nalezy zamontowaé tzw. porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego o $rednicy
@30mm — w odlegto$ci 70mm od $ciany.
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Prefabrykaty betonowe i zelbetowe do budowy studzienek rewizyjnych wykonane powinny by¢ z betonu
o nastepujacych cechach:

Uwagi:

klasa betonu min. C35/45 (B45);

cement siarczanoodporny CEM IlIA 42,5 lub HSR 42,5 w ilosci 360 kg/m3;
wskaznik w/c <0,45;

nasigkliwos$¢ betonu nw <5%;

wodoszczelnosé WS.

W razie natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne nalezy traktowac jak
,kable pod napieciem” lub ,rurociggi czynne” i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru.
Niezinwentaryzowane sieci nie sg czescig niniejszego opracowania.

Pracownicy muszg by¢ przeszkoleni w zakresie przepisow BHP.

Wykopy zabezpieczy¢ i oswietli¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Wykopy odwodnic za pomocg igtofiltréw.

Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ matg architekture oraz nawierzchnie.

Przed przystgpieniem do robdét ziemnych wykonaé przekopy prébne celem ustalenia
rzednych istniejgcych instalacji.

Nad rurociggami nalezy uktada¢ tasmy ostrzegawcze.

Cato$¢ robot wykona¢ zgodnie z wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
obowigzujgcymi przepisami oraz instrukcjami producenta zastosowanych materiatéw
i urzadzen.

Rzedne pokryw studni nalezy traktowal jako orientacyjne i dostosowaé do rzednych
drogowych.

Dno wykopu nalezy profilowac recznie dla zapewnienia réwnomiernego podparcia rur i
niedopuszczenia do rozluznienia podtoza.

Zageszczenie obsypki nalezy prowadzi¢ rdwnoczesnie z obu stron przewodu tak, aby nie
dopusci¢ do jego przemieszczenia.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne utozenia istniejgcego
uzbrojenia podziemnego.

W przypadku natrafienia na ciggi drenarskie nalezy zostawi¢ je w stanie nienaruszonym.
W przypadku przerwania ciggu, nalezy przywrécic¢ przerwany ukfad do stanu pierwotnego
lub odpowiednio dokona¢ podtgczenia do ciggu nastepnego.

W razie wystgpienia wod z sgczen, lub opaddow atmosferycznych w iloSci wymagajacej
usuniecie jej z wykopu, nalezy stosowac¢ pompowanie i zabezpieczenie przed rozmywaniem
wykopu.

Odprowadzenie wody z wykopu powinno odbywac sie do najblizszej studzienki kan.
deszczowej, a rodzaj sprzetu oraz ilosci godzin okresli Inspektor Nadzoru na budowie.
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e Roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegdlng ostroznoscia.

e Aby unikng¢ rozmoczenia gruntéw spoistych nalezy pozostawi¢ na dnie wykopu warstwy
ochronnej o migzszosci okoto 0,3 m, ktérg nalezy wybrac recznie bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaszczysto-zwirowej.

e W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopow nalezy pamietac o tym, aby nie naruszy¢
naturalnej struktury gruntu.

e Po utozeniu rurociggu wykopy nalezy niezwtocznie zasypaé po wykonaniu niezbednych
czynnosci zwigzanych z inwentaryzacja geodezyjng sieci.

e W miejscach wystepowania przewarstwien gruntdw nienosnych jak torfy, namuty, gliny
pylaste itp., nalezy je wymienié, zastepujgc podsypka zwirowg. W miejscach tych
projektuje sie wzmocnienie podtoza przez wykonanie tawy zwirowej o wysokosci 0,2m (po
zageszczeniu).

e Zasypka wykopu moze by¢ wykonana za pomocg gruntu rodzimego po usunieciu kamieni.
Warstwy gruntu pod nawierzchniami drogowymi w nasypie zagesci¢ do uzyskania Is=1,0 do
gtebokosci 1,2m. Ponizej 1,2m oraz dla sieci uktadanych w gruncie rodzimym 0,97. w
terenie zielonym minimalny stopied zageszczenia 0,95. Zageszczenie obsypki nalezy
prowadzi¢ réwnoczesnie z obu stron przewodu tak, aby nie dopusci¢ do jego
przemieszczenia.

e W obrebie wystgpienia gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb
wykluczajacy zmiane naturalnej struktury gruntdw poprzez przemarzniecie lub dodatkowe
zawilgocenie (zalanie wykopdéw wodg opadowg). Doprowadzi to do pogorszenia wtasnosci
fizykomechanicznych. Partie gruntéw uszkodzonych nalezy usungé i uzupetnié podsypka
piaszczysto-zwirowa, zageszczong.

« Sciany wykopdw zabezpieczyé przed osunieciem.

e Wszystkie zastosowane przy wykonywaniu instalacji wyroby budowlane (urzadzenia,
materiaty) muszg posiadaé stosowne atesty (higieniczne, bezpieczenstwa, energetyczne,
pozarowe) i dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terytorium RP.

e Kazda zmiana prowadzenia instalacji wymaga uzgodnienia i koordynacji z innymi branzami.
e Urzadzenia wymagajgce nadzoru UDT nalezy podda¢ odpowiedniemu odbiorowi;

e Przewody wodociggowe ukfadaé na przygotowanym podtozu piaszczystym — nalezy
wykonaé¢ podsypke piaskowg o grubosci min. 15cm. Po utozeniu przewoddw
wodociggowych nalezy wykona¢ obsypke na wysokos¢ min. 30cm (zageszczenie reczne) i
utozy¢ tasme lokalizacyjna koloru niebieskiego. Na rurociggu nalezy utozy¢ drut miedziany
w ostonie tworzywowej, o przekroju min 1mm?2. Drut ten nalezy wyprowadzi¢ po drazku
zasuwy i umiesci¢ przy nim w skrzynce ulicznej. Grunt uzyty do obsypki i zasypki wykopu
powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-03020. Nie powinien zawierac
materiatdw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i Smieci.
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