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DOKUMENTY POWIAZANE

Podstawa opracowania

Umowa na wykonanie prac projektowych.
Wizja lokalna

Dokumentacja geotechniczna wykonana przez zaktad ustug geologicznych ,GE activ’ z
wrze$nia 2020r.

Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Tekst Jednolity z
09.10.2018 r. - Dz. U. 2018 r. poz. 1935).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994 r. Nr 89 poz. 414,
z pdzniejszymi zmianami) Tekst Jednolity z 2018 r. poz. 1202, 1276, 1496, 1669).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.z 2002 r. Nr 75,
poz. 690), Tekst Jednolity z 2019 r. — Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 z 03.08.2000r. z p6zn. zm.),

Rozporzadzenie MTiGM z dnia 3.03.1999 w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (z p6zniejszymi zmianami),

Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Dyrektora GDDKIA z dnia 16.06.2014 - Katalog typowych
nawierzchni podatnych i potsztywnych,
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DANE OGOLNE

Przedmiot inwestycji i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej dla inwestycji dotyczace;
budynku szkoty zlokalizowanej w Bydgoszczy.

Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt uktadu komunikacyjnego przedmiotowej inwestycji, w skfad
ktérego wchodza nastepujace elementy:

stworzenie nowego uktadu komunikacyjnego wokét projektowanego budynku,
zaprojektowanie chodnikéw,

zaprojektowanie nowych zjazdow,

wskazanie lokalizacji nowych szlabanow parkingowych,

usystematyzowanie miejsc postojowych,

wskazanie miejsc studni oraz wtazéw,

wskazanie miejsca dla zieleni wkomponowanej w nowy uktad drogowy.

Cel opracowania
Celem opracowania jest przygotowanie drogowego projektu wykonawczego dla inwestycji pn.
,Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja budynku szkoty z rozbiérkami wraz z zagospodarowaniem

terenu i niezbedng infrastrukturg” prowadzonej przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,
ktory postuzy jako podstawa do uzyskania decyzji 0 pozwoleniu na budowe.

Lokalizacja inwestycji

Przedmiotowa inwestycja usytuowana jest w Bydgoszczy przy ul. Bo$niackiej 3, dz. Nr 30/1,
obreb 488, jednostka ewidencyjna 046101_1.0488.30/1.

STAN ISTNIEJACY

Opis stanu istniejacego terenu inwestycji
Istniejacy uktad komunikacyjny

Na dziatke prowadzg dwa zjazdy — uzywany od strony pétnocno wschodniej z ul. Bosniackiej
oraz nie uzytkowany od strony ulicy Stowianskiej. Gtéwne wejscie zlokalizowane jest od strony ul.
Bosniackiej. Caty teren szkoty jest ogrodzony. Chodniki i place na terenie dziatki sq utwardzone
wykonane z ptytek betonowych.
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Jezdnie utwardzone zlokalizowane sg wzdtuz pdtnocnej czesci budynku do ktérego
prowadzq dojscia piesze. Ruch odbywa sie w dwdch kierunkach.

Istniejaca infrastruktura techniczna terenu

Na przedmiotowym terenie zlokalizowana jest infrastruktura techniczna podziemna w tym:

siec cieptownicza,

sieC wodociggowa,

sie¢ kanalizacji sanitarnej,
sie¢ kanalizacji deszczowej,
sieC elektroenergetyczna,
sie¢ telekomunikacyjna
sieC gazowa.

Istniejgce uksztattowanie terenu

Teren obejmujacy dziatke lekko sie wznosi w kierunku potudniowym. Rzedne terenu
wskazujg niewielkg réznice wysokosci od 70,92-71,32 mn. p. m.

WARUNKI GRUNTOWO WODNE

W podtozu budowlanym grunty ujeto w jednostki geotechniczne. Wydzielono cztery serie
geotechniczne ze wzgledu na geneze, stratygrafie i litologie, tj. seria | - piaski drobne fluwialne;
seria Il - piaski $rednie i grube fluwialne oraz fluwioglacjalne; seria lll - pospdki fluwialne; seria
[V — grunty lodowcowe.

W obrebie istniejgcego budynku wystepujg nasypy niekontrolowane stwierdzone do
gtebokosci 0,7-2,1 m p.p.t. Ze wzgledu na ich zmienny sktad powinny by¢ traktowane jako grunty
stabonosne i nie stanowi¢ bezposredniego podioza w przypadku rozbudowy budynku Podtoze
stanowig grunty piaszczysto-zwirowe oraz w postaci spoistych twardoplastycznych gruntéw
lodowcowych.

Woda gruntowa w podtozu omawianego terenu wystepuje w warstwie piaskow Srednich

na gtebokos$ci 3,2 m ppt (67,8 m npm).
“ Bz,
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WRAZ

L. | 57,0 m |

Wobec powyzszego przyjeto dobre warunki wodne ze wzgledu na wystepowanie
gruntdw mato wysadzinowych oraz ze wzgledu na wystepujace nasypy niekontrolowane przyjeto
grupe nosnosci podtoza G2 na catym obszarze.

STAN PROJEKTOWANY

Jezdnie

Uktad komunikacyjny zostat zaprojektowany z uwzglednieniem projektu przebudowy
budynku szkoty. Projekt obejmuje dowigzanie wysokosciowe w miejscach wigczania sie do
istniejacego uktadu drogowego.

Zaprojektowano dwa dodatkowe zjazdy z ul. Bosniackiej, ktorych zadaniem bedzie
przyjmowanie pojazddw oraz dostaw na teren szkoly.

Na analizowanej dziatce przewiduje sie wprowadzenie systemu parkingowego z
dodaniem systemu szlabanéw przy nowo projektowanych zjazdach.

W celu poprawnego sptywu wody zaprojektowano spadki poprzeczne i podtuzne
umozliwiajace jej odptyw do odwodnien zlokalizowanych na rysunku planu sytuacyjnego.

Wzdtuz jezdni zastosowano krawezniki betonowe wysokie 15x30x100 cm na tawie betonowej
C12/15 z oporem utozone na wysoko$¢ 10 cm ponad krawedz jezdni. Dodatkowo w miejscu
przejs¢ dla pieszych zastosowano obnizony kraweznik betonowy 15x22x100 cm posadowiony na
tawie betonowej C12/15 z oporem, ktdry wzgledem jezdni bedzie mie¢ wysoko$¢ 2 cm.
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Parametry jezdni:

Szeroko$¢ min. 5 m
Pochylenie poprzeczne 1-2%
Pochylenie podtuzne 0,8-1%
Kategoria Ruchu KR2

tuki wyokraglajace: 3-5m

Konstrukcja nawierzchni jezdni:

8.cm Plytki wielkoformatowe

4 cm Podsypka cementowo — piaskowa 1/4

20 cm Mieszanka kruszyw zwigzana cementem, C3/4
25¢cm Kruszywo naturalne ( Pospétka)

Chodniki

Chodniki majg spadki podtuzne max. 2% oraz spadki poprzeczne min. 1%, majg za
zadanie obstugiwaC ruch pieszy wewnetrzny na dziatce inwestora oraz ruch naptywajacy z
zewnatrz. Zaprojektowano chodniki o szerokosci od 1,5 do 2,5 m.

W miejscu pofgczenia chodnikow z zielenig projektuje utozenie obrzezy betonowych o
wymiarach 8x30x100cm.

Konstrukcja nawierzchni chodnika:

8cm Plytki wielkoformatowe
4 cm Podsypka cementowo — piaskowa 1/4
15cm Mieszanka kruszyw zwigzana cementem, C3/4

Miejsca postojowe

Zaprojektowano prostopadle miejsca postojowe o wymiarach 2,5x5m oraz miejsca
postojowe dla niepetnosprawnych o wymiarach 3,6x5m. Ponadto wzdtuz jezdni zaprojektowano
rownolegte miejsca postojowe o wymiarach 2,5x6m. W miejscu potaczenia miejsca postojowego z
krawedzig jezdni zastosowano obnizony kraweznik o Swietle 2 cm i wymiarach 12x22x100 ¢cm
posadowiony na fawie betonowej z oporem.
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Konstrukcja nawierzchni miejsc postojowych:

8cm Plyta azurowa szara 40x60cm

4 cm Podsypka piaskowa

20 cm Mieszanka kruszyw niezwigzana, C90/3 0-31,5
25¢cm Kruszywo naturalne (Pospdtka)

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Powierzchnia zabudowy istniejgca -928m2
Powierzchnia zabudowy projektowana - 1348,92m2
Powierzchnia dziatki Pdz = 6403m2

dojazdy, chodniki, schody rampy,
nawierzchnie sportowe

Rodzaj powierzchni Powierzchnia Udziat powierzchni

[m2] [%]
Powierzchnia zabudowy 1348,92 21,07
Powierzchnie utwardzone 3088,65 48,24
nieprzepuszczalne - dojscia,

przepuszczalne -  miejsca
postojowe, kostka azurowa, pow.
Biologicznie czynna - 42%

Powierzchnie utwardzone 356,27 5,56

Powierzchnia biologicznie 1609,16 25,13
czynna
suma 6403 100
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UWAGI KONCOWE

Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami. Wszystkie
stosowane materiaty i wyroby powinny posiada¢ aktualne atesty i certyfikaty dopuszczajgce je do
stosowania w budownictwie. Dokumentacje nalezy rozpatrywa¢ jako cato$¢. Wykonawca prac
powinien takze mie¢ na wzgledzie dobre praktyki budowlane. Organizacja rob6t na placu budowy
lezy w gestii i odpowiedzialnosci kierownika budowy/rob6t. Wykonanie projektu organizacji robét
lezy po stronie Wykonawcy. Prace powinny przebiega¢ etapami tak, aby zachowana byta
kolejnosc¢:

- tyczenie geodezyjne,

- zdjecie ziemi urodzajnej i ew. gruntow nienosnych wraz z odwiezieniem na miejsce wskazane
przez Inwestora, rozbiorki nawierzchni i ich ew. przekruszenie,

- korytowanie do rzednej spodu konstrukcji wraz z zageszczeniem i sprawdzeniem no$nosci
gruntéw rodzimych,

- montaz infrastruktury wodno-kanalizacyjne;j i instalacji, ew. zabezpieczenie istniejgcych sieci,
- wbudowanie warstw drogowych wraz z kontrolg jakosci,

- sprawdzenie parametréw geometrycznych, pomiar powykonawczy.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ tak, aby nie dopusci¢ do naruszenia naturalnej struktury
gruntu. Zatozenia projektowe odnosnie nosnosci gruntéw potwierdzi¢ badaniami na budowie.
Roboty zwigzane z wykonaniem koryta pod konstrukcje, nalezy poprzedzi¢ przekopami
kontrolnymi w celu zabezpieczenia sie przed ewentualng kolizja z urzadzeniami obcymi
niezinwentaryzowanymi. Dno wykopu nalezy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi i
zapewni¢ prawidtowe odwodnienie w ciggu catego okresu trwania robot. W przypadku naruszenia
naturalnej struktury gruntu lub zalania wykopu nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ parametrow gruntu z
wymaganiami i w uzgodnieniu z Nadzorem ew. zastgpi¢ gruntem stabilizowanym cementem.
Wszelkie niezinwentaryzowane sieci nalezy traktowac jako czynne. Wszelkie zmiany w projekcie
nalezy uzgadniac z Projektantem.

Opracowanie:

mgr inz. Radostaw Engel
upr. nr POM/0074/PWOD/14
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