Miasto Poznan, Poznanski Zespot Poznan os. Bolestawa Chrobrego 108
Ztobkow

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJl:  Remont sali KRASNALKI Ztobek Mi§ Uszatek
ADRES INWESTYCJI: ul. Pragdzynskiego 16; 61-527 Poznan

NAZWA INWESTORA: Miasto Poznan, Poznanski Zespdt Ztobkow
ADRES INWESTORA: Poznah os. Bolestawa Chrobrego 108

WYKONAWCA:
ADRES WYKONAWCY:

SPORZADZIt. KALKULACJE:
Branza budowlana Kamil Kaniewski

DATA OPRACOWANIA: 04.03.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2900 Uzytkownik: MK Inwestycje



Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 Sale dzieciece KRASNALKI
1| kalkulacja | Demontaz mebli i ponowny montaz po pracach kpl
d.1| wilasna budowlanych
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Rozebranie posadzek z deszczutek z oderwaniem listew m2
d.1| 0816-06 | lub cokotow
8,80 * 5,80 m2 51,040
RAZEM 51,040
3| KNR 4-01 | Skucie nierownosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm | m2
d.1] 0211-01 na podfogach
51,04 m2 51,040
RAZEM 51,040
4| kalkulacja | Dwukrotna izolacja zywicg PE 460 z piaskiem kwarcowym | m2
d.1| wilasna
51,04 m2 51,040
RAZEM 51,040
5| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1| 202 1130-02 | samopoziomujacej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
51,04 m2 51,040
RAZEM 51,040
6| NNRNKB | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1] 202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
gruboscio 1 mm
51,04 m2 51,040
RAZEM 51,040
7| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1| 0606-01 polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe
51,04 m2 51,040
RAZEM 51,040
8| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1] 202 1136-01
51,04 m2 51,040
RAZEM 51,040
9 KNR 4-01 | Obsadzenie progow aluminiowych szt.
d.1| 0322-03
analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
10 KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na nowe drzwi drewniane z m2
d.1| 0931-06 | oscieznica statg typu Porta Minimax
analogia
2,06*0,80*2 m2 3,296
RAZEM 3,296
11| KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na nowe drzwi drewniane z m2
d.1| 0931-06 | oscieznica statg typu Porta Minimax
analogia
2,06 0,90 * 1 m2 1,854
RAZEM 1,854
12| KNR 0-19 | Wymiana stolarki drewnianej na drzwi drewniane m2
d.1| 0931-08 | dwuskrzydtowe typo Porta Minimax - 1 szt drzwi (140cm)
2,06 1,40 * 1 m2 2,884
RAZEM 2,884
13| KNR 4-01 | Wykucie z muru belek stalowych m
d.1| 0354-01
1,0*3+1,60*1 m 4,600
RAZEM 4,600
14| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet z m3
d.1] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek
3*0,3*0,30 m3 0,270
RAZEM 0,270
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15| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.1| 0313-04 | dostarczenie i obsadzenie belek strunobetonowych typu
SBN
1,8*2+1,2%6 m 10,800
RAZEM 10,800
16| KNR 4-01 | Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z m
d.1| 0708-02 | zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach szerokosci
do 25cm
230*2*3+230*1 m 16,100
RAZEM 16,100
17| Kalkulacja | Montaz wentylatorow sufitowych szt
d.1| wilasna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
18| KNR-W 4-01 | Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1| 1216-01
50,16 m2 50,160
RAZEM 50,160
19| KNR-W 4-01 | Mycie po robotach malarskich podiég drewnianych m2
d.1| 1215-07 | malowanych
50,16 m2 50,160
RAZEM 50,160
20| KNR 4-01 | Zeskrobanie farby emulsyjnej ze Scian m2
d.1| 0713-01
analogia
01 29*(2*8,80+2*5,70)-1,08*1,9*4-296*0,88-1,4 | m2 65,919
*1,92-0,8*1,95*3
RAZEM 65,919
21| KNR 4-01 | Zeskrobanie farby emulsyjnej na stropach m2
d.1| 0713-02
analogia
01 8,80 * 5,80 m2 51,040
RAZEM 51,040
22| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1] 202 1134-02 | CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
65,92 m2 65,920
RAZEM 65,920
23| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1/ 202 1134-01| CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
51,04 m2 51,040
RAZEM 51,040
24| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1| 2010-02 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na $cianach
na podtozu betonowym - uzupetnienia 10% powierzchni
65,92 * 0,1 m2 6,592
RAZEM 6,592
25| KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego m2
d.1| 2010-04 | grubosci 10 mm wykonywane mechanicznie na stropach
na podtozu betonowym - przyjeto 10%
51,04 * 0,1 m2 5,104
RAZEM 5,104
26| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z | m2
d.1| 0815-06 | elementéw prefabrykowanych i betonowych wylewanych -
wyprawki. Przyjeto 30%
65,92 *0,3 m2 19,776
RAZEM 19,776
27| KNR 2-02 | Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach | m2
d.1| 0815-04 | z elementow prefabrykowanych i betonowych wylewanych
- wyprawki. Przyjeto 30%
50,16 * 0,3 m2 15,048
RAZEM 15,048
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28| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1] 202 1134-02 | CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
65,92 m2 65,920
RAZEM 65,920
29| NNRNKB | (z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami typu "CERESIT | m2
d.1] 202 1134-01 | CT 17" i typu "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
50,16 m2 50,160
RAZEM 50,160
30| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni m2
d.1| 1506-01 wewnetrznych - tynkéw gtadkich (wraz z parapetami i
parapetami nad grzejnikami)
65,92 + 51,04 m2 116,960
RAZEM 116,960
31| KNR-W 2-02 | Dwukrotne lakierowanie tynkéw wewnetrznych (lamperia | m2
d.1| 1508-02 | do wys. 1,50m) oraz na petng wysokos¢ sciany
analogia | zewnetrzne
01 1,5*(2*8,80 +2*5,80) m2 43,800
RAZEM 43,800
32| KNR-W 4-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1| 0353-13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
33| KNR-W 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1| 0324-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
34| kalkulacja | Prace elektryczne - wkucie przewodow utozonych kpl.
d.1 wiasna natynkowo (m.in. oswietlenie awaryjne, interent, domofon),
wymiana istniejgcego okablowania, montaz nowych opraw
(whaczniki i gniazdka), dodatkowe nowe gniazdka wtykowe
wraz z przewodami - 2 szt.
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Wywo6z mat. z rozbiérki
35| KNR 4-01 | Usuniecie gruzu oraz materiatow z rozbiorki m3
d.2| 0106-04
analogia
2,175 m3 2,175
RAZEM 2,175
36| kalkulacja | Wywdz i utylizacja materiatow z rozbiorki kontener 2,5 m3 | szt
d.2| wilasna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Opisy podstawy wyceny

Lp. Wydawnictwo Katalog Opis katalogu Pozycje

1 | ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996 KNR 4-01 Roboty remontowe | 2, 3, 13, 14, 15, 16,
budowlane 20

2 | ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytéw NNRNKB 202 Uzupetnienia do 5,6, 8, 22, 23, 28,
KNR 2-02 cz.I-XI | 29

3 | WACETOB wyd.V 2003 KNR-W 2-02 KONSTRUKCJE |7,24,25
BUDOWLANE

4| IGM wyd.l 1998 KNR 0-19 Stolarka - PCV, 12
aluminium

5| WACETOB wyd.lll 2000 KNR-W 4-01 ROBOTY 18,19, 32, 33
REMONTOWE
BUDOWLANE

6 | ORGBUD wyd. spec. 1998 KNR 2-02 Konstrukcje 26, 27, 30
budowlane
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Spis tresci
Strona Tytutowa
Obmiar
1 Sale dzieciece KRASNALKI
2 Wywéz mat. z rozbiorki
Opisy podstawy wyceny
Spis tresci

-6-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.8.200.10 Nr seryjny: 2900 Uzytkownik: MK Inwestycje

OB NN =



