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Lexmark MX6é632adwe

Dzieki wyjatkowej wydajnosci i bezpiecznej konstrukcji drukarka wielofunkcyjna Lexmark MXé32adwe (z funkcjami kopiowania/

skanowania/drukowania/faksu) zapewnia szybsze drukowanie do 47 stron na minute* na papierze A4 i zwiekszong wydajnoéé

tonera do 31 000 stron** Ten superwydajny model wyrdznia sie wysoka trwatoscia i zostat zaprojektowany tak, aby stuzyt przez

dtugie lata. Posiada funkcje zaawansowanego zarzadzania energia i certyfikaty srodowiskowe. Krétkie oczekiwanie na pierwsza

strone, doskonata jakosé druku i tatwy w obstudze ekran dotykowy.

Projektowane z mysla o bezpieczenstwie
Doswiadczenie i specjalistyczna wiedza firmy Lexmark
pomaga klientom chroni¢ dane, urzadzenie i sie¢. Nasz
ekosystem zabezpieczen zostat zaprojektowany tak, aby
stawi¢ czota najbardziej ztozonym wyzwaniom zwigzanym z
danymi. Teraz dodatkowo nasze urzadzenia zostaty
wyposazone w modut TPM (Trusted Platform Module)*** ktéry
obstuguje takie funkcje, jak wbudowane uwierzytelnianie,
kontrola integralnosci systemu i mozliwosci kryptograficzne, co
pozwala utworzy¢ unikalny cyfrowy system czytnika linii
papilarnych. Modut TPM spetnia najbardziej rygorystyczne
normy bezpieczenstwa obowigzujace w branzy i wymagane
przez rzad Stanéw Zjednoczonych, w tym posiada certyfikaty
Common Criteria i Federal Information Processing Standard
(FIPS).

Zastrzezona technologia

Jestesmy wiascicielem podstawowych technologii w zakresie
sprzetu, oprogramowania sprzetowego, ustug i rozwigzan.
Dzieki temu mozemy tworzy¢ bezproblemowe potaczenia w
celu minimalizowania ryzyka wystapienia luk w
zabezpieczeniach dokumentéw, urzadzen i sieci.
Wykorzystujemy specjalistyczng wiedze, aby zapewniaé
korzysci klientom.

Zrownowazony rozwoj

Certyfikaty Energy Star®, Blue Angel, RoHS i EPEAT® Silver.
Modele zapewniajg zrbwnowazong eksploatacje dzis i jutro.
Lexmark jest liderem jesli chodzi o wykorzystywanie
materiatdw pochodzacych z odzysku; nasze produkty sg w co
najmniej 39% wytwarzane z materiatdw wtérnych z tworzyw
sztucznych i stale pracujemy nad udoskonaleniami w tym
zakresie. Ta linia zostata rowniez zaprojektowana z myslg o
maksymalnym wydtuzeniu okresu eksploatacji i zmniejszeniu
ilosci odpadow.

Inteligentna konstrukcja

Kazdy punkt dotykowy zostat zaprojektowany tak, aby byt
odporny na intensywne uzytkowanie, a jednoczesnie spetniat
standardy dostepnosci. Urzadzenie opiera sie na stalowych
ramach, ktére zapewniaja mu trwatos¢ i wydajnosé na dtugi
czas. Produkty sg projektowane z myslg o dtugim okresie
eksploatacji z wykorzystaniem trwatych komponentéw; ich

serwisowanie jest fatwe i nie wymaga wielu narzedzi.
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Zoptymalizowana wydajnosé

Wieksza produktywnoéé i optymalna wydajnosé. Urzadzenie
obstuguje drukowanie z szybkoscig do 47 stron na minute*
(A4) oraz btyskawiczne przechwytywanie informacji dzieki
szybkosci skanowania do 49 obrazéw na minute (A4) w
przypadku skanowania jednostronnego i do 98 obrazéw na
minute (A4) w przypadku skanowania dwustronnego.

Zarzadzanie

Urzadzeniami z obstugg IoT mozna zarzadzaé zdalnie, co
obejmuje m.in. konfiguracje, zarzadzanie materiatami
eksploatacyjnymi i diagnostyke. Mozliwos¢ komunikacji
bezprzewodowej zapewnia swobodny dostep, a zdalne
aktualizacje oprogramowania sprzetowego umozliwiajg,
korzystanie z najnowszych wersji aplikacji i funkgji
zabezpieczen. Nasza aplikacja do drukowania mobilnego
utatwia zdalne nadzorowanie zadan drukowania i zarzadzanie

nimi za pomoca telefonu.

Jest to urzadzenie klasy A zgodnie z migdzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie sa przeznaczone do
uzytku w srodowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych moze powodowaé zaktdcenia komunikacji radiowej i wymagaé srodkéw

zaradczych.

* Szybkosci druku mierzone wedtug normy ISO/IEC 24734 (ESAT). Wiecej informaciji na: www.lexmark.com/pl_pl/products/supplies-and-accessories/iso-page-speeds.html
** Srednia deklarowana wydajnosé dla ciaglego druku monochromatycznego w trybie druku jednostronnego siega podanej liczby stron zgodnie z norma ISO/IEC 19752. Rzeczywista
wydajnosé moze sie znaczaco réznié¢ w zaleznosci od wielu czynnikéw. Wiecej informacji na ten temat mozna znalezé na stronie www.lexmark.com/yields. W my$l zasady gospodarki
o obiegu zamknietym oryginalne materiaty eksploatacyjne Lexmark z tonerem Unison™ mogg zawiera¢ komponenty odzyskane w ramach programu zwrotu zuzytych toneréw

*kk

Lexmarka (LCCP).
Modut TPM (Trusted Platform Module) nie jest dostepny w niektérych krajach.



Lexmark MX6é632adwe

P/N Sprzet
3850910 Lexmark MXé32adwe

P/N Materiaty eksploatacyjne

3558500 Magazynek ze zszywkami

66SOXA0 Lexmark MS631, 632, MX632,
kaseta z tonerem, 31 000 stron

66S0Z00 Lexmark MS531, 631, 632, 639,
MX532, 632, M/XM3350, modut
obrazujacy objety programem
zwrotu, 75 000 stron

66S0ZA0 Lexmark MS531, 631, 632, 639,
MX532, 632, modut obrazujacy,
75 000 stron

6652000 Lexmark MS531, 631, 632,
MX532, 632, kaseta z tonerem
objeta programem zwrotu, 5000
stron

66S2X00 Lexmark MS631, 632, MX632
kaseta z tonerem objeta
programem zwrotu, 31 000
stron

P/N Obstuga papieru

3852910 Taca na 250 arkuszy

3853110 Taca na 550 arkuszy

3853130 Taca na 550 arkuszy z zamkiem
47C4590 Wygodny zszywacz

P/N Memory Options
27X0400 Dysk twardy o pojemnosci od
500 GB

57X9528 Inteligentny dysk pamieci
masowej (ISD)

P/N Application Solutions

57X0225 Stacjonarny czytnik zblizeniowy

57X0235 Bezstykowe urzadzenie
uwierzytelniajace (Podstawowy
wybor)

57X0300 Urzadzenie do uwierzytelniania
stykowego

57X0301 Bezstykowe urzadzenie
uwierzytelniajace

8251203 Licencja IPDS

8251204 Licencja na kody kreskowe

P/N Interfejsy
1 Produkt wielofunkcyjny z ekranem 6 550-Sheet Tray 1021231 Kabel rownolegty (3,05 m)
dotykowym o przekatnej 17,8 cm 108.2 x 389 x 373.7 mm 1021294 Kabel USB (2 m)
. . 27X0900 Karta interfej
513.7 x 479 x 4521 mm 7 550-Sheet Lockable Tray Rg_rzgzlré erfejsu szeregowego
2 \S\)/db!ornlk nCll 2d50 arkuszy b model 108.2 x 389 x 373.7 mm 27X0901 Karta interfejsu réwnolegtego
Iymory swzglechione wiamach models g pgjustable Stand 12605
P 90 584 x 597 x 597 mm 27X0912 Lexmark MarkNet™ N8230
3 Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy . . Fiber Ethernet Print Server
Wymiary uwzglednione w ramach modelu 9 Swivel Cabinet 57X7040 English Keyboard Kit
podstawowego 263 x 476 x 600 mm SPD0002 Ogranicznik przepieé
4 Zasobnik na 550 arkuszy 10 Wygodny zszywacz HV P/N Furniture
Wymiary uwzglednione w ramach modelu 82 x109 x 121 mm 3073173 Szafka obrotowa
podstawowego . 3558502 Stolik z regulacjg wysokosci
- W standardzie

5 Taca na 250 arkuszy

781 x 389 x 373.7 mm - Opcja

Tace na 550 i 250 arkuszy mozna zainstalowaé w maksymalnie 3 tacach opcjonalnych
Wszystkie wymiary zostaty przedstawione jako wysokosé x szerokosé x gtebokos¢. Wiecej informacji na temat obstugiwanych konfiguracji podano w podreczniku "Informacje na temat
zgodnosci drukarki, wyposazenia opcjonalnego i stojaka" dostepnym na stronie internetowej https://publications.lexmark.com/publications/furniture_safety



Dane techniczne Lexmark MX632adwe

Drukowanie

Wyswietlacz

Szybkos¢ druku

Czas wydruku pierwszej strony
Rozdzielczos¢ druku

Pamie¢

Dysk twardy

Zalecany naktad miesieczny
Maksymalny miesieczny cykl pracy
Kopiowanie

Szybkos¢ kopiowania

Czas kopiowania pierwszej strony
Skanowanie

Skanowanie z podajnika
automatycznego

Szybkos¢ skanowania dwustronnego A4

Szybkos¢ skanowania jednostronnego
A4

Pojemnos¢ podajnika dokumentéw
Faksowanie

Szybkos¢ modemu

Materiaty eksploatacyjne 4
Wydajnosé kaset z tonerem

Przyblizona wydajnosé¢ wktadu
Swiattoczutego

Tonery dostarczane z urzadzeniem
Obstuga papieru
Standardowa obstuga papieru
Opcje obstugi papieru

Standardowa pojemno$é¢ podajnikow /
Maksymalna pojemnosé podajnikow

Standardowa pojemnosé¢ odbiornikow /
Maksymalna pojemnosé odbiornikow

Obstugiwane rodzaje nosnikéw

Obstugiwane rozmiary nosnikéw

Inne ¢
Interfejsy standardowe

Opcjonalne porty sieciowe / Opcjonalne
porty lokalne

Poziom hatasu podczas pracy

Warunki otoczenia w czasie pracy
Gwarancja

Wymiary / Waga

Typowe zuzycie energii wg Energy Star

Kolorowy ekran dotykowy Lexmark e-Task 7" z potwierdzeniem akustycznym
maks.: mono: 47 str./min. " (A4)
tylko: mono: 6 sek.
mono: 1200 x 1200 dpi, 1200 1Q (1200 x 600 dpi)
standardowo: 2048 MB / maksymalnie: 2048 MB
Dostepny inteligentny dysk; Dostepny magnetyczny dysk twardy

2,000 - 20,000 stron 2
175,000 str./miesiac 3

Maks.: mono: 47 kopii/min. " (A4)
tylko: mono: 6.5 sek.

DADF (single pass Duplex)

maks.: mono: 98/104 str./min. / kolor: 79.8/84 str./min.
maks.: mono: 49/52 str./min. / kolor: 39.9/42 str./min.

Maks.: 100 arkuszy
ITU T.30, V.34 Half-Duplex, 33.6 Kb/s

maks.: Kaseta czarna na 31000 ° stron
maks.: 75,000 stron, przy zatozeniu 3 strony A4 w zadaniu wydruku i pokryciu ok. 5%

Startowa, zwrotna kaseta z tonerem o wydajnosci 5000 > stron 5

Podaijnik uniwersalny na 100 arkuszy, Odbiornik na 250 arkuszy, Zintegrowany dupleks, Wejscie na 550 arkuszy
Pojemnik na 550 arkuszy z blokada, Taca na 250 arkuszy, Taca na 550 arkuszy
maks.: 650 arkuszy / do: 2300 arkuszy

max.: 250 arkuszy / do: 250 arkuszy

Etykiety papierowe, Karty, Papier zwykty, Koperty, Refer to the Paper & Specialty Media Guide

A6, Oficio, Koperta 7 3/4, Koperta 9, JIS-B5, A4, Legal, A5, Karta Hagaki, Letter, Koperta B5, Statement, Koperta C5, Executive, Koperta
DL, Folio, Koperta 10

Sie¢ Gigabit Ethernet (10/100/1000), Port USB 2.0 Hi-Speed (typu A) z przodu, 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon, Port USB 2.0 Hi-
Speed (typu B)
Swiattowodowy serwer druku MakrNet N8230 / Wewnetrzny interfejs rownolegty dwukierunkowy 1284-B, Wewnetrzny interfejs
szeregowy RS-232C

55 dBA (Drukowanie) / 57 dBA (kopiowanie) / 52 dBA (skanowanie)
Temperatura: od 10 do 32°C / Wysoko$é n.p.m.: O - 2896 m / Wilgotno$é: wilgotnosé wzgledna od 15 do 80%
1-Year Onsite Service, Next Business Day
W xS xG:513.7 x 479 x 4521 mm / 21.3 kg
TEC: 0.64 kWh/tydzien

Wszystkie informacje moga ulec zmianie bez powiadomienia. Lexmark nie ponosi odpowiedzialnosci za zadne btedy ani braki.

1 Szybkosci drukowania i kopiowania mierzone zgodnie z normami ISO / IEC 24734 i 1SO / IEC 24735 (ESAT). Wiece] informaciji na stronie: www.lexmark.com/ISOspeeds.

2 *Zalecana miesigczna liczba stron" to zakres stron, ktére pomagaja klientom ocenié oferte produktéw Lexmarka na podstawie sredniej liczby stron, ktére klienci zamierzaja
drukowac¢ na urzadzeniu co miesigc. Firma Lexmark zaleca, aby liczba stron w miesigcu miescita sie w podanym zakresie, aby uzyska¢ optymalng wydajnosé urzadzenia, w oparciu
o takie czynniki, jak: czestotliwosé wymiany materiatéw eksploatacyjnych, interwaty tadowania papieru, szybkosé i typowe uzytkowanie klienta. 3 "Maksymalny miesigczny cykl
pracy" jest zdefiniowany jako maksymalna liczba stron, ktére urzadzenie moze dostarczyé¢ w ciagu miesiaca, korzystajac z operacji multisygnacji. Te dane zapewniajg
poréwnywanie niezawodnosci w stosunku do innych drukarek i urzadzen wielofunkcyjnych Lexmarka. 4 Produkt dziata tylko z wymiennymi wktadami przeznaczonymi do uzytku w
okreslonym regionie geograficznym. Wiecej informacji mozna znalezé na stronie www.lexmark.com/regions. > $rednia wartosé plonu standardowej strony zadeklarowana
zgodnie z ISO / IEC 19752. ¢ Drukarki sprzedawane s z zastrzezeniem okreslonych warunkéw licencji / umowy. Szczegdtowe informacje mozna znalezé na stronie

www.lexmark.com/printerlicense.

Jest to urzadzenie klasy A zgodnie z migdzynarodowymi normami emisji elektromagnetycznej (tj. regulacji FCC, normy EN 55022/EN 55032 itp.). Produkty klasy A nie sa przeznaczone do
uzytku w $rodowisku mieszkalnym/domowym. Korzystanie z produktu klasy A w warunkach domowych moze powodowaé zaktdcenia komunikacji radiowej i wymagaé $rodkow

zaradczych.

© 2023 Lexmark. Wszelkie prawa zastrzezone.

Nazwa i logo Lexmark oraz nazwa Unison sa znakami towarowymi firmy Lexmark International, Inc. zastrzezonymi w Stanach Zjednoczonych i/lub innych krajach.

Apple i AirPrint sg znakami towarowymi firmy Apple Inc. zastrzezonymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nazwa MOPRIA®, logo Mopria® Logo™ i Mopria® Alliance
sg zarejestrowanymi znakami towarowymi i znakami ustugowymi firmy Mopria Alliance, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Nieuprawnione wykorzystywanie tych
znakéw jest surowo zabronione. Nazwa ENERGY STAR i znak ENERGY STAR sa zarejestrowanymi znakami towarowymi nalezacymi do amerykanskiej Agencji Ochrony Srodowiska
(EPA, Environmental Protection Agency). EPEAT® jest znakiem towarowym organizacji Green Electronics Council w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Pozostate znaki

towarowe naleza do odpowiednich firm.

Ten produkt zawiera oprogramowanie opracowane przez OpenSSL Project do wykorzystania w pakiecie Open SSL Toolkit (http://www.openssl.org/).

lexmark.pl
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