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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis robot stanowigcych zakres prac
przy termomodernizacji budynku A Szkoty Podstawowej im. Ewerysta Estkowskiego
w Mikstacie przy ul. Grabowskiej 13 na dziatce nr ew. 1302/1.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest uszczegoétowienie robot, kiore nalezy wykonaé w ramach
termommodernizacji przedmiotowego obiektu.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e opis techniczny,

e szkic sytuacyjny,

¢ rzut piwnic — inwentaryzacje i projekt,
e przekrdj pionowy 1 2.

4. Podstawa opracowania.
e UMowa,

e uzgodnienia z inwestorem,
¢ obowigzujgce przepisy

e literatura fachowa.

5. Zakres i rozwigzania materialowo-techniczne robét.

5.1. Docieplenie poddasza.

Przed przystgpieniem do robdét zwigzanych z dociepleniem stropu
poddasza, w pierwszej kolejnosci, nalezy dokona¢ naprawy pokrycia dachu z
bitumicznych ptyt marki Onduline.

Poddasze stanowi powierzchnie nieuzytkowg i dlatego przyjeto wykonanie
ocieplenia bezposrednio na stropach poddasza. Natomiast w celu umozliwienia
biezgcej kontroli stanu elemetéw konstrukcyjnych dachu, a takze umozliwienia
lokalizacji ewentualnych uszkodzen (przeciekéw) pokrycia dachu nalezy wykonaé
pomosty techniczne o szer. 125 cm z ptyt OSB 3 gr. 25 mm na belkach drewnianych
(szczegot A rys. 5 przekroj pionowy 2).

Pomosty nalezy usytuowac¢ osiowo na catej dlugosci obiektu. Na stopodachu
sali gimnastycznej (cze$¢ nizsza budynku) pomost nalezy wykonac¢ na belkach o
przekroju 15x20 cm mocowanych do belek stropowych za pomocg tgcznikéw
ciesielskich. Na pozostatej czesci poddasza pomost nalezy wykonaé na belkach o
przekroju 15x25 cm mocowanych za pomocg pianki montazowej. Ocieplenie nalezy
wykonac:




— nad salg gimnastyczng ocieplenie ptytami weiny mineralnej gr. 18 cm
(dopuszcza sie wykonanie z jednej lub alternatywnie z dwoch warstw wetny) —
wg szczegotu B rys. 4 przekrdj pionowy 1,

— nad pozostatg czescig ocieplenie ptytami z wetny mineralnej 2x10 cm z
zastosowaniem przesunie¢ warstw o 1/2 dtugosci ptyt — wg szczegotu A rys. 4
przekroj pionowy.

Nastepnie do belek pomostu przykrecic¢ ptyty OSB 3 gr. 25 mm o krawedziach
prostych. Ptyty mocowac¢ do belek wkretami mosieznymi 3 mm o dtugosci min. 60
mm.

5.2. Sciany budynku powyzej poziomu 0,00

Sciany budynku sg ocieplone i podlegajg jedynie odnowieniu tzn.
oczyszczeniu i malowaniu farbg silikonowg. Szczegdtowy zakres prac wynika z
opracowanego przedmiaru robot oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot.

5.3. Ocieplenie scian fundamentowych

Ocieplenie scian fundamentowych nalezy wykona¢ =z polistyrenu
ekstrudowanego XPS 30 gr. 12 cm po uprzednim wykonaniu wykopow na gtebokos¢
80 cm wraz z pozostatym zakresem prac wynikajgcych z opracowanego przedmiaru
robot w tym min. naprawg i ociepleniem studzienek okien piwnicznych zgodnie z
technologig wynikajgcg z przedmiaru robot oraz odprowadzeniem z nich wody do
kanalizacji deszczowe;.

6. Uwagi koncowe.

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

- wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych okreslone sg na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatbw o parametrach
rownowaznych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze roboét i opisie
technicznym lecz nie gorszych,

- po zakonczeniu robot budowlanych nalezy uporzadkowaé teren budowy, prace
budowlane wykonac zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.
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