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Kotfownia gozowa wraz z wewnetrzng instalacjq gozowq
Szkota Podstawowa w Kaliszkowicach Ofobockich 1 dz.nr 442/1, 63-510 Kaliszkowice Ofobockie

INFORMACIA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Podstawa prawna opracowania: Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2003r. nr 120, poz.1126)

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Kottownia gazowa wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa
w budynku Szkoty Podstawowej w Kaliszkowicach Otobockich

Kaliszkowice Otobockie 1, dz.nr 442/1 , 63-510 Kaliszkowice Ofobockie

2. Nazwa i adres inwestora:

Miasto i Gmina Mikstat
ul.Krakowska 17

63-510 Mikstat

3. Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Julia Semberecka-Bak

Mikstat-Pustkowie 78b

63-510 Mikstat

Mikstat,listopad 2022 r. Sporzadzita: ,
rugr.in Julia Semberecka-Bak E

Upr. bud. do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie siech,

nstalacji t urzadzen cieplnych, wentylacyinych,

: : 3 i
ch, wodociagowych i kanalizacyjnyc!
mm_N._wMHc.a. upr. bud.: WKP/0166/PO0OS/19
nr wpisu do CROPUB: WKP/15/0371/19



Kottownia gazowa wraz z wewnetrzngq instalacjq gazowq
Szkota Podstawowa w Kaliszkowicach Ofobockich 1 dz.nr 442/1, 63-510 Kaliszkowice Otobockie

Czes¢ opisowa:

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych zadan:
Przedmiotem opracowania jest projekt wewnetrznej instalacji gazu w budynku Szkoty
Podstawowe] w Kaliszkowicach Otobockich 1, 63-510 Kaliszkowice Ofobockie.
Kolejnos¢ realizacji robét:

+  Wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych i miedzianych

»  Préby szczelnosci

«  Zabezpieczenie przewoddw antykorozyjnie

»  Podtaczenie odbiornikéw gazowych

«  Napetnienie instalacji paliwem gazowym dokonuje dostawca gazu.

2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- brak

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizaci
robét budowlanych, okreslajgcych skale i rodzaje zagroieri oraz miejsce i czas ich
wystapienia:

Roboty spawalnicze - roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko zatrucia
oparami pochodzacymi od elementdw spawanych, poparzenia od ptomienia przy
spawanie gazowym i porazenia pradem przy spawaniu elektrycznym i podczas
uzywania elektronarzedzi

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych — omowienie na stanowisku pracy:

- zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

- koniecznosci stosowania przez pracownikéw $rodkéw indywidualnej ochrony oraz
srodkéw  zabezpieczajgcych zwigzanych 2z wykonywaniem prac szczegdlnie
niebezpiecznych,

- zasad bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

- wykonywanie prac w bezposrednim sasiedztwie instalacji elektrycznych oraz
istniejgcej instalacji gazowej wykonywac w bezpiecznej odlegtosci.

- w czasie montazu stosowac srodki indywidualnej ochrony,

- osobom wykonujagcym prace spawalnicze wewnatrz pomieszczen nalezy zapewnié
doptyw swiezego powietrza oraz oswietlenia elektrycznego o bezpiecznym napigciu.

UWAGA: Wszelkie roboty budowlano-montaiowe naleity prowadzi¢ zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i
rozbiérkowych (Dz. U. Nr 47 poz. 401), pod nadzorem osoby uprawnione;j.
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Strona 1

_ " , Numer transakeji Numer klienta Data
{ e
g 340 0006 8190 | 79003934 12.12.2022
Pytania prosimy G.EN. Operator Sp. z o.0.
kierowaé do: ul. Ogrodowa 11
G.EN. Operator Sp. z 0.0., ul. Dorczyka 1 62-080 Tarnowo Podgérne 56-416 Twardogdra
: Infolinia 801 429 429
>a._.mm_£ \. Oav_o.qnm ; emal twardogora@gen.com.pl
Miasto i Gmina Mikstat
Krakowska 17
' Jestedmy do Paristwa
63-510 Mikstat dyspozycji w godzinach: 7:00 - 15:00 od PN do PT (801 429 429

Obiekt przyiacza | Miejsce odbioru /
Odbiorca

Kaliszkowice Otobockie 1
63-510 Kaliszkowice Olobackie

nr dz. 442/1

Warunki przylaczenia do sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z o.0. urzadzen i instalacji
gazowych podmiotu przewidujacego zuzycie paliwa gazowego w ilosci nie wiekszej niz
10 m’/h gazu ziemnego wysokometanowego albo gaz ziemny zaazotowany w ilosci

nie wiekszej niz 25 m’/h

grupa odbiorcow 620
whniosek data 02.12.2022
numer 329/0T/T/2022
warunki przytaczenia rodzaj Warunki Techniczne - aktualizacja

numer 1340 0006 8190

W odpowiedzi na wniosek i w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegétowych
warunkéw funkcjonowania systemu gazowego z dnia 2 lipca 2010 r. (Dz.U. nr 133 poz. 891) wydaje

si¢ nastgpujgce warunki przylaczenia do sieci gazowej G.EN. Operator Sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie
Podgérnym dla obiektu:

charakterystyka obiektu: istniej. bud. szkolny lub admin.

miejsce dostawy i odbioru paliwa gazowego: Kaliszkowice Otobockie 1: nr dz. 442/1, 63-510
Kaliszkowice Otobockie _

rodzaj paliwa gazowego: Ln - gaz ziemny zaazotowany

moc przylaczeniowa - maksymalny odbiér godzinowy: 10 m’/h

moc przylaczeniowa - maksymalny odbior godzinowy: 63 kWh/h

planowana wielko$¢ odbioru paliwa gazowego: 113 400 kWh/rok lub 18 000 m®/rok

cel wykorzystywania paliwa gazowego: cieptej wody uzytkowej, grzewczych,
komunalno-bytowych

Urzgqdzenia zasilane paliwem gazowym:
iloéé rodzaj

1 kuchnia gazowa 7 kW

1 kociot 1-funkcyjny 35 kW

Miejsce podtaczenia

punkt: sie¢ gazowa $redniego ci$nienia
adres podtaczenia: Kaliszkowice Otobockie nr dz. 444, 63-510 Kaliszkowice
Otobockie
materiat: polietylen
$rednica (mm): 110,
Parametry techniczne przytacza
dtugosé: 47,00 m
adres przylacza: Kaliszkowice Otobockie 1; nr dz. 442/1, 63-510
Kaliszkowice Otobockie
materiat: polietylen
$rednica (mm): 32, ¥ .5
- ci$nienie: min: 100 kPa  max: 350 kPa Za N@OQDOMO
Granica wtasnos$ci sieci gazowej przedsigbiorstwa gazowniczego: DN O_\u\@:qm em
armatura zaporowa na wyjsciu z punktu gazowego SOt 2 )
2arzqd: Falko Thormeier, Pawet Chatupka, Lilla Grzelifiska G.EN. Operator Sp. z o0.0.
Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda, Vill Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202 Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tamowo Podgérne
Kapital Zakiadowy PLN 142,667.5650,00 (w pelni wptacony) Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001 E-mail: gen@®gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl

NIP 669-060-27-73 REGON 330017284
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Nadciénienie na wyjsciu punktu gazowego wynosi od 1,05 kPa do 1.6 kPa.

Zakres niezbednej budowy / rozbudowy sieci gazowej zwigzany z przytaczeniem:

brak

Wymagania dotyczace pomiaru i kontroli dostawy gazu
zewnatrz obiektu (szafka na $cianie)
G6 miechowy gazomierz zamontowaé na monoztgczu

usytuowanie w szafce:
typ i wielko$é gazomierza:
rozstaw kroécow: 130

typ reduktora: MR-10/A

Informacje dodatkowe:

1. Warunki przylaczenia sa wazne przez okres dwoéch lat od dnia wydania.
2. Okre$lone Warunki przylaczenia sporzadzono w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym
dla Podmiotu i G.EN. Operator Sp. z 0.0. w Tarnowie Podgdrnym.

3. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i

Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.

zmianami).

wykonana zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
warunkéw technicznych, jakim powinny
2002 nr 75 poz. 690 wraz z pézniejszymi

4. W oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo Energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz.

1059 z pézniejszymi zmianami) G.EN. Operator Sp.

7z 0.0. w Tarnowie Podgérnym zapewnia

dostawe paliwa gazowego dla obiektu wskazanego w niniejszych warunkach.

5. Dostawa paliwa gazowego realizowana bedzie przez G.EN. Operator Sp. z 0.0. W Tarnowie
Podg6rnym po podpisaniu umowy zawierajgcej postanowienia umowy sprzedazy paliw gazowych i
umowy $wiadczenia dystrybucji tych paliw ("umowa kompleksowa"), albo umowy o Swiadczenie

ustug dystrybucji ("umowa dystrybucyjna”).

6. Odbiorniki gazowe winny posiada¢ wazne certyfikaty producenta dla paliwa gazowego okreslonego

w niniejszych warunkach (znak CE).
Uwagi: ;
brak

Sporzadzit(a): Irena Jedryczko

h\\__‘m\ ng- Y e

G.EN\ Operator Sp. z 0.0,

Oddzlal w Twardogérze
Dieklor Qddziaty

Tomde rtecki

Zarzad: Falko Thormeier, Pawel Chalupka, Lilla Grzelinska

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto | Wilda, VIl Wydz. Gosp. KRS nr 0000490202
Kapital Zakiadowy PLN 142.667.660,00 (w pelni_wplacony)

mBank S.A., nr konta 22 1140 1977 0000 3015 2900 1001

NIP 669-050-27-T3

Za zgodnosc
Z oryqi
AR wa.\m_ 8 m*moﬂ_@ﬁ

G.EN. Operator Sp. z 0.0.

Siedziba: ul. Dorczyka 1, 62-080 Tarnowo Podgérne
Tel. +48 61 829 98 20, Fax +48 61 829 98 22
E-mail: gen@gen.com.pl, Internet: www.gen.com.pl
NIP 669-050-27-73 REGON 330017284
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Opini¢ sporzadzono w oparciu o ustawe z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku poz. 2351), ustawg z dnia
24.08.91r o ochronie przeciwpozarowej (tj. Dz.U. 2019r. poz. 1372) oraz na ich podstawie wydane przepisy wykonawcze, w tym
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 1065). i Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnegtrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku
w sprawic ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719) oraz obowigzujgce
Polskie Normy.

Ocena sprawnosci przewodéw kominowych odzwierciedla ich stan techniczny w dniu kontroli przy zachowaniu
normatywnej ilosci doprowadzonego powietrza.

Opiniodawca:
ﬁ%\wﬂméio:g mistrz kominiarski)

ﬁ\ 96310 392
ko ja_obowiagzkowemu czyszczeniu i corocznej kontroli.
Wykaz ovo&mmmc._mnwor uﬁnv;oﬁ oraz czestotliwoséci czyszczen stanowi zalacznik do opinii.

Uwaga: Po dokonaniu ﬁavosoim@nr rozwigzan nalezy zglosi¢ do sprawdzenia i
prawidlowose’ Wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych, Nm N@OQ Nosc
4 OJ@_ natem
A0, 1T ek
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