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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis robot stanowigcych zakres prac
przy termomodernizacji budynku Publicznego Przedszkola w Mikstacie przy ul.
Estkowskiego 11 na dziatce nr ew. 1301/46.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest uszczegoétowienie robot, kiore nalezy wykonaé w ramach
termommodernizacji przedmiotowego obiektu.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e opis techniczny,

e szkic sytuacyjny,

¢ rzut piwnic — inwentaryzacje i projekt,
e przekrdj pionowy - schemat,

e elewacje.

4. Podstawa opracowania.
e UMowa,

e uzgodnienia z inwestorem,
e obowigzujgce przepisy

e literatura fachowa.

5. Zakres i rozwigzania materialowo-techniczne robét.

5.1. Docieplenie stropodachu.

Docieplenie nalezy wykonaé granulatem 2z weilny mineralnej. Przed
przystgpieniem do wykonania robd6t dociepleniowych stropodachu nalezy
przeprowadzi¢ kontrole  stanu faktycznego za pomocg podswietlonej Iunety
obserwacyjnej, poprzez nawiercone w czesci przykalenicowej (najwyzszej) otwory
prébne (o $r. 80 mm). Przed nawierceniem tych otworéw nalezy sprawdzi¢
detektorem rozmieszczenie pretéw zbrojeniowych w ptytach dachowych. W trakcie
kontroli nalezy oceni¢ stan istniejgcej izolacji cieplnej, jej grubos¢ oraz uktad
konstrukcji dachu w poddaszu nieuzytkowym a takze ukfad scianek (murowanych lub
prefabrykowanych) podtrzymujgcych gorng ptyte dachu w stropodachu. Docieplenie
granulatem z wetny mineralnej ma wynosi¢ 25 cm.

5.2. Wymiana stolarki otworowej (zewnetrznej)

Wymianie podlegajg okna drewniane oraz drzwi do kottowni, ktére znajdujg sie
w piwnicy i zostaty wskazane na rys. nr 3 (rzucie piwnic — projekt), a ich wymiary oraz
wymogi co do wspoétczynnika przenikania okien zostaty podane w przedmiarze robot.
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Przy zamawianiu stolarki wszystkie wymiary nalezy pobraé¢ z natury. Przy
wymienianej stolarce okiennej nalezy zamontowac parapety zewnetrze (dotychczas
okna piwniczne nie posiadaty parapetéw zewnetrznych).

5.3. Roboty rozbiérkowe i towarzyszgce

Do podstawowych robét rozbiérkowych nalezy wykonanie rozbiérki pom.
sktadu opatu, ktére nie ma racji bytu oraz dwustronne zmniejszenie tarasu
zewnetrznego wraz z przylegtymi schodami od strony potudniowe;.

Natomiast do podstawowych robét towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ wykonanie
nowej posadzki antyposlizgowej z zywicy poliuretanowej w klasie antyposlizgowosci
R11 (za rbwnowazng uznaje sie posadzke epoksydowg przeznaczong na zewnagtrz o
wskazanej klasie antyposlizgowosci) oraz pozostate roboty wynikajgce z przedmiaru
robot.

5.4. Ocieplenie Scian przyziemia z cienkowarstwowg wyprawg tynkarskg

Ocieplenie $cian nalezy wykona¢ w systemie ETICS i wymogami wynikajgcymi z
zalecen wybranego producenta systemu. Jako materiat izolacyjny nalezy zastosowac
ptyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033) gr. 15 cm. Ponadto ze wzgledu na
wykonywane ocieplenie wystepuje koniecznos¢ wymiany parapetéw zewnetrznych.

Instalacja odgromowa — istniejgce przewody odprowadzajgce i uziemiajgce nalezy
poprowadzi¢ w rurze ochronnej wysokonapieciowej (przed ociepleniem Scian) oraz
zamontowaC ztgcza kontrolne w skrzynkach probierczych 15x15x10 cm
zamontowanych w warstwie izolacji cieplnej z siatkg i klejem (przed potozeniem
wyprawy tynkarskiej.

Uszczegotowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robot oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

5.5. Ocieplenie scian piwnicznych z robotami towarzyszgcymi

Ocieplenie scian fundamentowych nalezy wykona¢ =z polistyrenu
ekstrudowanego XPS 30 gr. 12 cm po uprzednim wykonaniu wykopow na gtebokosé
80 cm wraz z pozostatym zakresem prac wynikajgcych z opracowanego przedmiaru
robét w tym min. rozbiorkg nawierzchni z ptyt betonowych 50x50x7 cm oraz z kostki
betonowej szesciokatnej w celu umozliwienia wykonania ocieplenia $cian piwnic, a
po ich wykonaniu odtworzenie nawierzchni.

Uszczegotowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robo6t oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

6. Uwagi koncowe.

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

- wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych okreslone sg na poziomie
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minimalnym, tzn. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw o parametrach
rownowaznych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robdét i opisie
technicznym lecz nie gorszych,

- po zakonhczeniu robo6t budowlanych nalezy uporzgdkowaé teren budowy, prace
budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

Opracowat:



