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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis robot stanowigcych zakres prac
przy termomodernizacji budynku Biblioteki Publicznej w Mikstacie, os. Bielany na
dziatce nr ew. 1301/21.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest uszczegoétowienie robot, kiore nalezy wykonaé w ramach
termommodernizacji budynku

3. Zakres opracowania.
Zakres opracowania obejmuje:
e opis techniczny,

e szkic sytuacyjny,

¢ elewacje - inwentaryzacja,

e widok dachu.

4. Podstawa opracowania.
e UMowa,

e uzgodnienia z inwestorem,
¢ obowigzujgce przepisy

e literatura fachowa.

5. Zakres i rozwigzania materialowo-techniczne robét.

5.1. Docieplenie stropodachu petnego.

Docieplenie nalezy wykonac z zastosowaniem rozwigzan wynikajgcych z przedmiaru
robét tzn. ptyta styropianowa EPS 100-038 gr. 15 cm, nastepnie papa podktadowa
samoprzylepna na wtdkninie poliestrowej i papa termozgrzewalna nawierzchniowa —
zastosowane materiaty muszg spetnia¢ wymagania techniczne wskazane w
przedmiarze i specyfikacjach technicznych. Jako rbwnowazne rowigzanie uwaza sie
wykonanie ocieplenia z ptyt warstwowych jednostronnie laminowanych papg
podktadowg. W zwigzku w ociepleniem stropodachu z gory wystepuje koniecznos$é
podwyzszenia istniejgcego komina oraz $cian attyk (ogniomuréw) o 24 cm (3
warstwy cegly), a takze pozostatych prac wynikajgcych z przedmiaru robét i
pozostatych niezbednych do prawidtowego wykonania docieplenia stropodachu.

5.2. Ocieplenie scian przyziemia z cienkowarstwowg wyprawag tynkarska

Ocieplenie $cian nalezy wykona¢ w systemie ETICS i wymogami wynikajgcymi z
zalecen wybranego producenta systemu. Jako materiat izolacyjny nalezy zastosowac
ptyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033). Uszczegdétowienie zakresu prac
stanowi opracowany przedmiar robdt oraz specyfikacja techniczna wykonania i
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odbioru robdét. Stan techniczny $cian przyziemia obrazuje zamieszczona ponizej
dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie ogledzin i inwentaryzacji obiektu.
Stolarka zewnetrzna okienna pozostaje bez zmian, jedynie drzwi wejsciowe
podlegajg wymianie.
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Fot. 1 — elewacja zachodnia (frontowa)



Fot. 2 — elewacja p6tnocna

Fot. 3 — elewacja wschodnia (tylna)



Fot. 4 — elewacja potudniowa

5.3. Ocieplenie scian fundamentowych

Ocieplenie scian fundamentowych nalezy wykona¢ z polistyrenu ekstrudowanego
XPS 30 gr. 12 cm po uprzednim wykonaniu wykopow na gtebokos¢ 80 cm wraz z
pozostatym zakresem prac wynikajgcych z opracowanego przedmiaru robot.

6. Uwagi koncowe.

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

- wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych okreslone sg na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw o parametrach
rownowaznych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robot i opisie

technicznym lecz nie gorszych.



- po zakonczeniu robo6t budowlanych nalezy uporzgdkowaé teren budowy, prace
budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

Opracowat:



