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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis robot stanowigcych zakres prac
przy termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej z oddziatem przedszkolnym w
Kaliszkowicach Otobockich 1 na dziatce nr ew. 442/10 i 442/11.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest uszczegoétowienie robot, kiore nalezy wykonaé w ramach
termommodernizacji przedmiotowego obiektu.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e opis techniczny,

e szkic sytuacyjny,

e rzut przyziemia — inwentaryzacje i projekt,
e przekrdj pionowy,

e elewacje.

4. Podstawa opracowania.
e UMowa,

e uzgodnienia z inwestorem,
e obowigzujgce przepisy

e literatura fachowa.

5. Zakres i rozwigzania materialowo-techniczne robét.

5.1. Ocieplenie $cian nadziemia z cienkowarstwowg wyprawa tynkarska

Ocieplenie scian nalezy wykonaé w systemie ETICS i wymogami wynikajgcymi
z zalecen wybranego producenta systemu. Jako materiat izolacyjny nalezy
zastosowac ptyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033) gr.15 cm. Ponadto ze
cm wzgledu na wykonywane ocieplenie wystepuje konieczno$s¢ wymiany parapetow
zewnetrznych. Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac z tynku silikonowego o fakturze
baranka (kolorystyka do ustalenia na etapie realizacji). Ponadto na czesci
dobudowanej, ktéra jest juz ocieplona nalezy wykona¢ odnowienie elewacji poprzez
malowanie farbg silikonowa.

5.2. Instalacja odgromowa

Istniejgce przewody odprowadzajgce i uziemiajgce nalezy poprowadzi¢ w
rurze ochronnej wysokonapieciowej oraz zamontowac ztgcza kontrolne w skrzynkach
probierczych 15x15x10 cm zamontowanych w warstwie izolacji cieplne;.




5.3. Stolarka zewnetrzna
Wymianie podlega jedynie okno 60x55 cm oraz bramy 360*360 cm (2 szt.) w
czesci pomocniczej, a pozostata stolarka pozostaje istniejgca.

5.4. Ocieplenie $cian fundamentowych
5.4.1. Budynek ,stary”

Ze wzgledu na wystajgcy cokot poza lico Scian przyziemia ocieplenie scian
fundamentowych nalezy wykonaé o wysokosci 100 cm z polistyrenu ekstrudowanego
XPS 30 gr. 8 cm przy zastosowaniu pianki montazowej (ze wzgledu na nieréwnosci
podfoza), po wczesniejszym wykonaiu wymiany czes$¢i muru fundamentowego f{j.
jego wyréwnaniu. Na wykonanym ociepleniu nalezy wykona¢ warstwe zbrojacg, a
powyzej opaski nalezy wykona¢ tynk mozaikowy (zywiczny). Wokdt budynku nalezy
wykona¢ opaske z kolorowej kostki betonowej gr. 6cm o szer. 50 cm ograniczong
obrzerzem 20x6 cm. Opaske nalezy podnies¢ o okoto 20 cm w stosunku do
istniejgcego terenu celem odprowadzenia wod od budynku. Wyprofilowania spadku
(zejscia do istniejgcego terenu) nalezy wykonaé pasem o szer. 2,0 m z nadmiaru
gruntu pochodzgcego z wykopu oraz z dowiezionego humusu.
Ponizej zdjecie ukazujgce stan fragmentu strefy cokotowej ,starego’
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" budynku.

Zdjecie ukazujgce ubytki i nierownosci cokotu kamiennego.



5.4.2. Czesé dobudowana - nowa

Czes¢ dobudowana jest ocieplona, ale stan wykonania strefy cokotowej jest
niezadawalajgcy — odpadajg ptytki cokotowe, niregularnie wykonane tawy
fundamentowe, a takze brak opaski. Wobec powyzszego nalezy skué odpadajgce
ptytki, wyréwnac¢ podtoze poprzez natozenie kleju z siatkg, a nastepnie wykonac
cokot z tynku mozaikowego (zywicznego). Aby zakry¢ nieprofesjonalne wykonanie
taw fundamentowych nalezy wykonac¢ opaske betonowg o gr. 8-10 cm i szerokosci
56 cm (kontynuacja szerokosci opaski przy starej czesci budynku. Nastepnie
wykona¢ nasyp, z gruntu pochodzgcego z wykopdédw oraz dowiezionego, do
wysokosci opaski w pasie o szerokosci 2,0 m ze spadkiem od budynku.

Ny

Zdjecie ukazujgce odpadajgce ptytki klinkierowe i niestaranne wykonanie faw
fundamentowych na czesci dobudowane;j

5.4.3. Czesé pomocnicza

W czesci pomocnicznej nalezy wykonac¢ ocieplenie strefy cokotowej z
polistyrenu ekstrudowanego XPS 30 gr. 12 cm o wysokosci 50 cm. Na wykonanym
ociepleniu nalezy wykonaé warstwe zbrojgcg, a powyzej opaski nalezy wykonaé tynk
mozaikowy (zywiczny). Wokot budynku nalezy wykonac¢ opaske betonowg gr. 8-10
cm o szer. 56 cm. Opaske nalezy wykonaé na wysoko$sci dostosowanej do
istniejgcych wyjs¢ z budynku. Nastepnie wykona¢ nasyp, z gruntu pochodzacego z
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wykopow oraz dowiezionego, do wysokosci opaski w pasie o szerokosci 2,0 m ze
spadkiem od budynku.

6. Uwagi koncowe.

Uszczegotowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robét oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Ponadto:

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

- wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych okreslone sg na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw o parametrach
rownowaznych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robdét i opisie
technicznym lecz nie gorszych,

- po zakonczeniu robo6t budowlanych nalezy uporzgdkowaé teren budowy, prace
budowlane wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru robot budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

Opracowat:



