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Spis zawartosci

1. Strona tytutowa
2. Spis zawartosci
3. Opis techniczny + zatgcznik
4. Czesc rysunkowa
- rys. nr 1 — szkic sytuacyjny
- rys. nr 2 — rzut przyziemia - inwentaryzacja
- rys. nr 3 — rzut przyziemia — obrys docieplenia
— rys. nr 4 — przekr¢j pionowy
— rys. nr5 - elewacje

— rys. nr 6 — elewacje
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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis robot stanowigcych zakres prac
przy termomodernizacji budynku Szkoty Podstawowej z oddziatem przedszkolnym w
Kaliszkowicach Kaliskich na dziatce nr ew. 402/4.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest uszczegoétowienie robot, kiore nalezy wykonaé w ramach
termommodernizacji przedmiotowego obiektu.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e opis techniczny,

e szkic sytuacyjny,

e rzut przyziemia — inwentaryzacje i projekt,
e przekrdj pionowy,

e elewacje.

4. Podstawa opracowania.
e UMowa,

e uzgodnienia z inwestorem,
e obowigzujgce przepisy

e literatura fachowa.

5. Zakres i rozwigzania materialowo-techniczne robét.

5.1. Docieplenie poddasza.

Docieplenie nalezy wykona¢ wg rozwigzan wynikajgcych ze szczegodlu B (rys. nr 4
przekroju pionowego), a takze pozostatych prac wynikajgcych z przedmiaru robét i
pozostatych niezbednych do prawidtowego wykonania docieplenia poddasza. W
pierwszej kolejnosci na stropie kleina nalezy wykonac¢ paroizolacje z folii izolacyjnej
gr. 0,3 mm (na zaktadach nalezy stosow¢ mocng tasme samoprzylepng). Nastepnie
nalezy utozy¢ i utwierdzi¢ belki drewniane 10x22 cm w rozstawie ok. 80 cm £ 5 cm
(przyjety rozstaw minimalizuje powstawanie odpaddéw ptyty). Po umocowaniu belek
utozyC ptyty z wetny mineralnej 2x10 cm z zastosowaniem przesunie¢ warstw o 1/2
dtugosci ptyt, a nastepnie przykrecic¢ ptyty OSB 3 gr. 25 mm o krawedziach prostych.
Ptyty mocowa¢ do belek wkretami mosieznymi 3 mm o dtugosci min. 60 mm i
uktadac rowniez z przesunieciem pomiedzy poszczegolnymi rzedami.

5.2. Ocieplenie Scian przyziemia z cienkowarstwowa wyprawa tynkarskg

Ocieplenie scian nalezy wykona¢ w systemie ETICS i wymogami wynikajgcymi z
zalecen wybranego producenta systemu. Jako materiat izolacyjny nalezy zastosowac
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ptyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033). Ponadto ze wzgledu na
wykonywane ocieplenie wystepuje koniecznos¢ wymiany parapetéow zewnetrznych.

Instalacja odgromowa - istniejgce przewody odprowadzajgce i uziemiajgce nalezy
poprowadzi¢ w rurze ochronnej wysokonapieciowej oraz zamontowaé ztgcza
kontrolne w skrzynkach probierczych 15x15x10 cm zamontowanych w warstwie
izolacji cieplnej.

Stolarka zewnetrzna — pozostaje bez zmian

Uszczegotowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robo6t oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot.

5.3. Ocieplenie scian fundamentowych

Ze wzgledu na wystajgcy na 4 cm cokdt budynku poza lico $cian przyziemia
ocieplenie scian fundamentowych nalezy wykonaé¢ z polistyrenu ekstrudowanego
XPS 30 gr. 8 cm po uprzednim wykonaniu wykopdw na gtebokosé¢ 80 cm wraz z
pozostatym zakresem prac wynikajgcych z opracowanego przedmiaru robot w tym
min. naprawg i ociepleniem studzienek okien piwnicznych wg szczegotu F (rys. nr 4
przekroju pionowego) oraz odprowadzeniem z nich wody do kanalizacji deszczowe.

6. Uwagi koncowe.

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

- wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikaciji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych okreslone sg na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw o parametrach
rownowaznych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robdét i opisie
technicznym lecz nie gorszych,

- po zakonczeniu robo6t budowlanych nalezy uporzgdkowaé teren budowy, prace
budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.

Opracowat:



