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SST — 01 KOTLOWNIA GAZOWA
ORAZ ROZBUDOWA WEWNETRZNEJ INSTALACIJI GAZU

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Projekt budowlany kottowni gazowej w Przedszkolu w Mikstacie ul.Estkowskiego 11 : technologia kottowni
gazowej oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres robot, ktdrych dotyczy niniejsza specyfikacja, obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie:

- wewnetrznej instalacji gazu,

- technologii kottowni gazowej.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektows, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z Prawem Budowlanym.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowal zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

Roboty sg zaprojektowane i muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujgcych przepiséw, norm
i instrukcji. Nie wyszczegdlnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

1.5. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi Normami,
normami branzowymi ZG i tak np:

instalacja gazowa - ukfad przewoddéw za kurkiem gtdwnym, spetniajgcy okresSlone wymagania w
szczegdlnosci wraz z urzgdzeniami do pomiaru zuzycia gazu, armatura i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzadzen przewodami spalinowymi.

kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtéwnym, montowane na przewodzie instalacji gazowej
w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji, gazomierza lub urzagdzenia gazowego.

urzadzenie gazowe — takie urzadzenie, w ktérym nastepuje ustabilizowane spalanie

mieszaniny paliwa gazowego i powietrza w celu uzyskania odpowiedniej ilosci energii

cieplnej.

kociot gazowy — urzgdzenie gazowe z komora do spalania paliwa gazowego przeznaczone do wytwarzania
ciepta w postaci ogrzanej wody lub pary wodnej

kottownia gazowa — jako element budowlany; pomieszczenie stuzgce do instalowania w nim kotta gazowego
(kottéw), spetniajgce okreslone wymagania w zakresie kubatury, wysokosci, wentylacji, odprowadzenia



spalin, nawiewu powietrza oraz bezpieczenstwa przeciwpozarowego

¢ jako element instalacji gazowej; kociot gazowy (kotty) wraz z zespotem urzadzen kontrolno — pomiarowych
i regulacyjnych

¢ uktad odprowadzenia spalin z kotta

¢ antykorozyjne zabezpieczenie przewodu gazowego — powtoka zabezpieczajgca stalowy przewdd gazowy
przed korozja, wykonana po odbiorze technicznym instalacji gazowej

czynnik grzejny — ptyn (woda) przenoszacy ciepto. Pod pojeciem ,woda” jako czynnik grzejny rozumiany jest
réwniez roztwdr substancji zapobiegajacych korozji lub obnizajgcych temperature zamarzania wody.
instalacja (centralnego) ogrzewania — zespot urzadzen, elementéw i przewoddw stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych parametréow
(zrodto ciepta)

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna instalacji)

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (cze$¢ wewnetrzna instalacji).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasileniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw
(wg PN-82/B-02403).

obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego (wody instalacyjnej) na powrocie — temperatura powrotne;j
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na
zewnatrz budynkéw (wg PN-82/B-02403).

ciSnienie dopuszczalne — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktdra nie moze
by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji.

cisnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego w instalacji podczas
krgzenia wody.

ci$nienie spoczynkowe — najwyzsza wartos¢ nadcisnienia statycznego wody instalacji ogrzewania wodnego
przy braku kragzenia wody.

instalacja ogrzewania wodnego systemu zamknietego — instalacja, ktdrej przestrzen wodna nie ma
swobodnego potgczenia z atmosfera.

instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) — instalacja, w ktdrej krgzenie wody,
wywotane jest pracg pompy.

urzadzenia zabezpieczajace — urzadzenia, ktére zabezpieczajg instalacje ogrzewania wodnego przed
przekroczeniem dopuszczalnych cisnien i temperatur.

naczynie wzbiorcze przeponowe — zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong oddzielajgcg przestrzen
wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w
instalacji ogrzewania wodnego.

urzadzenia stabilizujgce — urzadzenia, ktére utrzymujg cisnienie w instalacjach ogrzewan wodnych w
okreslonych granicach.

urzadzenia kontrolno-pomiarowe — urzgdzenia wskazujgce lub rejestrujgce poszczegblne parametry w
ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

urzadzenia alarmowe — urzgdzenia sygnalizujgce w sposdb optyczny lub optycznoakustyczny osiggniecie
parametrow granicznych (dopuszczalnych).

odpowietrzenie miejscowe — zespdt urzadzenn odpowietrzajacych bezposrednio poszczegdlne elementy
instalacji ogrzewania (np. grzejniki)

instalacja odpowietrzajgca — zespoét poziomych i pionowych rur i urzgdzen przeznaczonych do oddzielania i
usuwania powietrza z catej instalacji ogrzewania wodnego lub z jej czesci.



materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i Specyfikacja
Techniczna

instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z
wtasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

instalacja wodociggowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za zaworem na
zasileniu zimna woda urzgdzenia do przygotowania cieptej wody

przybory sanitarne - zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustepowe, bidety,
pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzang wodg i odprowadzanymi $ciekami.

aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnosé do stosowania w
budownictwie.

odpowiednia (bliska) zgodno$¢ - zgodnos¢ wykonywania robdét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego typu robot.

personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktéry Wykonawca zatrudnia na Placu
Budowy, a ktéry moze obejmowac personel kierowniczy, robotnikdédw i innych pracownikéw Wykonawcy i
kazdego z Podwykonawcéw, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w realizacji Robot.
podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca lub jakakolwiek osoba
wyznaczona jako podwykonawca dla czesci robdt oraz prawni nastepcy kazdej z tych oséb.

kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami stosowne
uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca wymagane przepisami stosowane
uprawnienia do pefnienia nadzoru nad robotami budowlanymi, oraz aktualny wpis do Izby zawodowej.
kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys Slepy

2. TECHNOLOGIA KOTtOWNI
2.1. Technologia kottowni

Projektowana kottownia bedzie opalana gazem niskiego cisnienia.

Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W dwufunkcyjny o
mocy 60kW z zamknietg komorg spalania . Na podstawie przewidywanej czestotliwosci korzystania z
c.w.u. dobrano podgrzewacz firmy Viessmann Vitocell 100-W pojemnosci 300lI.

Kociot zaspokaja zapotrzebowanie na ciepto dwdch instalacji: instalacji centralnego ogrzewania oraz
instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;.

Obiegi wspomagane s3 pompg obiegowg. Kottownie wyposaza sie w szereg urzadzen w celu
zapewnienia bezpieczenstwa w czasie eksploatacji. Kociot wyposazony jest w zawér bezpieczenstwa
firmy firmy SYR typu 1915, natomiast zasobnik w zawodr bezpieczenistwa firmy SYR typu 2115.
Wahania objetosci instalacji przejmuje przeponowe naczynie wzbiorcze firmy Reflex.

Kondensat moze zosta¢ odprowadzany do instalacji Sciekowej z pominieciem neutralizacji.
Odprowadzanie spalin odbywa sie przez system kominowy powietrzno-spalinowy &125/80.
Powietrze usuwane jest kanatem wywiewnym z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach
J150mm. Kanat prowadzony w szachcie. Wlot umieszczony 10 cm pod stropem i zakoriczony kratka
wentylacyjna.

Kociof sterowany bedzie za pomocg pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang temperaturg



wody w kotle. Uktady regulacji sktadajg sie z czujnikdw temperatury wody w kotle, temperatury ze-
wnetrznej, temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego i czujnika temperatury c.w.u.. Kociot po-
przez sterownik reguluje prace pomp obiegowych c.o., c.w.u. i zatgczenia palnika. Kociot nalezy wy-
posazy¢ w sterownik Vitotronic 200 typ HO1B.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko, modernizowana kottownia nie bedzie znaczaco
wptywacé na srodowisko.

2.2. Zakres prac modernizacyjnych

Zakres prac obejmuje:

¢ demontaz w kottowni istniejgcego kotta gazowego,

* montaz nowego kotta gazowego,

¢ demontaz istniejgcych rurociggdw, armatury i urzgdzen wchodzacych w sktad technologii kottowni,
* montaz nowych rurociggdéw, armatury i urzagdzen wchodzgcych w sktad technologii kottowni,

¢ wykonanie instalacji gazu,

¢ doprowadzenie elektryki do projektowanych urzadzen,

¢ rozruch, wykonanie odbioréw, szkolen itp.

¢ wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z instrukcjg eksploatacji kottowni.

2.3. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru ( jezeli zostanie powotany).

2.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy w terminie okreslonym w umowie teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji i specyfikacji
technicznej.

2.5. Dokumentacja

Dokumentacja obejmuje:

- czes¢ projektowa,

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.

Dokumentacja projektowa zawiera projekt budowlany kottowni gazowej oraz rozbudowe wewnetrznej
instalacji gazu.

Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektows i specyfikacja techniczna

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, oferta przetargowa ztozona przez Wykonawce oraz
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w choéby
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca
nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczenn w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego (lub Inspektora Nadzoru), ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek dotyczy to rowniez fazy wykonania oferty). W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw
wazniejszy jest od odczytu na skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
specyfikacja techniczng. Dopuszcza sie zmiane podanej w projektach armatury i urzadzen na urzadzenia
przedstawione w ofercie przetargowej przez Wykonawce, jezeli s3 one réwnorzedne, o nie gorszych
parametrach technicznych od wydanych w dokumentacji projektowej. Koszt wykonania adaptacji
projektow dla potrzeb nowych urzadzen spoczywa na Wykonawcy. W przypadku, gdy zastosowane
materiaty lub roboty nie bedg zgodne w petni z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng lub
ofertg przetargowg Wykonawcy, to takie materiaty beda niezwtocznie zastgpione witasciwymi, a roboty
rozbiérkowe i ponowny montaz witasciwych elementéw wykonany zostanie na koszt Wykonawcy. W
przypadku stosowania zamiennikdw w stosunku do dokumentacji, Wykonawca musi przedstawi¢ przed
przystgpieniem do robdét dokumentacje zamienna wraz z wszelkimi uzgodnieniami i pozwoleniami. W
takim przypadku dokumentacja zamienna jest réwniez przedmiotem zamdwienia. Propozycje zamiennych
rozwigzan (sposéb i miejsce montazu - w szczegdlnosci teren i miejsce przewidziane pod zabudowe:
zbiornikdw, naczyn przeponowych itd.) podlegajg akceptacji i weryfikacji przez Zamawiajacego.
Technologia nie moze ulec zmianie. Brak pisemnej akceptacji ze strony Zamawiajgcego bedzie traktowany
jako niespetnienie warunkéw zamdwienia. Ewentualna dokumentacja zamienna musi by¢ wykonana przed
rozpoczeciem prac budowlanych, zgodnie z przepisami wynikajgcymi z ustawy Prawo Budowlane.

2.6. Zabezpieczenie terenu budowy

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje wszelkie zabezpieczenia warunkujace
bezpieczne wykonywanie prac modernizacyjnych. Przyjmuje sie, ze koszt zabezpieczenia terenu budowy
wliczony jest w cene kontraktowa. Wykonawca zobowigzany jest do ponoszenia kosztéw wody i energii
elektrycznej zuzywanej w czasie realizacji prac modernizacyjnych. Podstawa do rozliczenn bedg liczniki
wody i energii elektrycznej, ktére zamontowane zostang przez Wykonawce na swaj koszt.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywadé
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne,
sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Wszelkie koszty
zwigzane z wypetnieniem w/w wymagan winny by¢ uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca oraz Inspektor Nadzoru powinni ustali¢ w podpisanym protokole
szczegdtowe warunki bezpieczefstwa i higieny pracy, z podziatem obowigzkdw w tym zakresie. O
prowadzonych robotach oraz o niezbednych $rodkach bezpieczenstwa, jakie nalezy stosowac¢ w czasie
trwania prac Wykonawca powinien poinformowac pracownikéw przebywajgcych lub mogacych przebywac
na terenie prowadzenia robot albo w jego sgsiedztwie.



2.9. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséow

Wykonawca jest zobowigzany znaé wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne, miejscowe oraz

inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni

odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia prac.

2.10.

Materiaty i urzagdzenia
2.10.1. Wymagania
Wszystkie materiaty i urzgdzenie powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacja
techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéow

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdét zgodnie z dokumentacja. projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5,
22, 23 | 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt
budowlano — montazowych. Tom Il Instalacje Sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w
przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotyczg, zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne,
nie mogg powodowal¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi
przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania
instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom.
Wykonaweca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony
aktualnymi normami. Poszczegdlne grupy wyrobdw powinny pochodzi¢ od jednego producenta.
Przy ostatecznie przyjetych warunkami kontraktu rozwigzan nalezy od zastosowanych materiatow
wymagac parametréw okreslonych przez ich producenta przy uzyskaniu Aprobaty Technicznej lub
dopuszczeniu do uzytkowania. Wykonawca zapewni petng dokumentacje techniczng
zastosowanych urzadzen obejmujaca:

Materiaty stosowane do montazu kottowni powinny miec:

- Oznakowanie znakiem CE, co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
norma europejska wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panistwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeristwa okreslonym przez Komisje Europejska,

- lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze s3 to wyroby niepodlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, bagdz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany”



2.10.2. Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z terenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktorych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatéw i urzagdzenn Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich
nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.10.3. Przechowywanie oraz sktadowanie materiatow i urzadzen

Miejsca czasowego skitadowania beda zlokalizowane na terenie budowy, w innych
pomieszczeniach nalezgcych do inwestora lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z Inspektorem
Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

2.11. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé po otrzymaniu pozytywnego wyniku z proby szczelnosci.
Wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051
”Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania”.

Ogodlne wytyczne:

- podtoze nalezy przygotowa¢ do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia
czystosci wg PN-70/H-97050 ,,Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni stali do
malowania”.

- wyroby malarskie nalezy przygotowad i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN-79/H-
97070 ,,Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe.”

- przewody i elementy metalowe pomalowa¢ dwukrotnie farbg olejng przeciwrdzewng i dwukrotnie farbg
syntetyczng nawierzchniowg ogdlnego stosowania. Kolorystyka zgodnie z PN-70/N-01270.

- z uwagi na zawartos¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikéw, podczas malowania

2.12. Proby ci$nieniowe kottowni.
Z przeprowadzonych préb szczelnosSci nalezy sporzadzi¢ protokét.

2.13. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych prac. Sprzet uzywany powinien byé zgodny z oferta wykonawcy i
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy wtasnoscig
Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi

Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to
wymagane przepisami.

2.14. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania s$rodkéw transportu, ktére nie wptyng na jakos$é
przewozonych materiatéw i urzadzen. Liczba Srodkdw transportu zapewnia¢ powinna terminowe
prowadzenie prac przewidzianych kontraktem.

2.15. Wykonanie roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, jakos¢ stosowanych



materiatéw i urzadzen, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznej
lub/i ze zlozona przez siebie oferta przetargowa oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wszelkie
odstepstwa od w/w wymagajg odrebnych pisemnych uzgodnier z Inspektorem Nadzoru. W przypadku
wprowadzenia zmian bez uzgodnien z Inspektorem Nadzoru Wykonawca usunie niewtfasciwe elementy i
zamontuje zgodne z dokumentacja lub ztozona oferta przetargowa.

2.16. Kontrola jakosci robot
Wykonawca opracuje i przedtozy do aprobaty Inspektora Nadzoru program zapewnienia jakosci w ktorym
przedstawi sposdb realizacji zadania, mozliwosci techniczne i kadrowe gwarantujgce wtasciwe i terminowe
wykonanie zadania.
Program bedzie ujmowat:

e organizacje wykonania robét, sposdb i terminy ich prowadzenia,

e wykaz zespotéw roboczych z ich kwalifikacjami,

e wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robdt,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie wraz z dokumentami potwierdzajgcymi jego

dopuszczenie do uzytkowania (jezeli tego wymagaja),

e system proponowanej kontroli,

e sposob zabezpieczenia materiatéw i urzgdzen w czasie ich transportu i magazynowania,

e wymagane dla stosowanych materiatéw i urzadzen atesty, Swiadectwa dopuszczenia oraz

certyfikaty.

2.17. Dokumenty budowy

W okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do jej zakonczenia Wykonawca prowadzi¢ bedzie
Dziennik Budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda wykonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg dokonania, podpisem osoby dokonujgcej wpisu, podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty bedg oznaczane kolejnymi numerami zatgcznikdw i opatrzone podpisami Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru.

W Dzienniku Budowy w szczegélnosci nalezny wpisywac:

e date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

e date przekazania dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu kontroli jakosci robét i harmonogramu prac,

e terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegélnych elementéw robdt,

e przebieg robodt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu,

e uwagi Inspektora Nadzoru i Wykonawcy

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy
Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wopis projektanta do
Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie, jednakze projektant nie jest strona
kontraktu i nie moze wydawaé polecen Wykonawcy. W dokumentach budowy powinny sie réwniez
znalezé: pozwolenie na budowe, protokoty przekazania terenu budowy, protokoty odbioru robdt, protokoty
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z narad i wustalen oraz korespondencja wnikajagcg z realizacji budowy. Wszystkie dokumenty
przechowywane bedg na terenie budowy. Zaginiecie jakiegokolwiek dokumentu spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Dokumenty dostepne beda dla Inspektora
Nadzoru i do wgladu Inwestora.

2.18. Odbiér robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi koncowemu,

e odbiorowi gwarancyjnemu.

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru kornicowego
dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego.

2.18.1. Odbidr cze$ciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robat.

2.18.2. Odbiér koricowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robdét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pi$mie o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i
przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru korcowego. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakosciowej robét na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja projektowa,
specyfikacja techniczna, oferta przetargowa Wykonawcy.

W trakcie odbioru koricowego komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

2.18.3. Odbiér gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwarancji, ktorego dtugos¢ okreslona
zostanie w kontrakcie.

3. INSTALACJA GAZU

3.1. Materiaty

Do wykonania instalacji gazowej mogg by¢ zastosowane wyroby producentéw krajowych Ilub
zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania niniejszej instalacji muszg posiadac¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom i Normom Branzowym. Wykonawca przed
zastosowaniem wyrobu uzyska akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposdb

okreslony obowigzujgcymi normami.
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3.1.1 Przewody

Przewody gazowe powinny by¢ wykonane z rur stalowych bez szwu, zgodnych z wymaganiami
przedmiotowych Polskich Norm, faczonych przez spawanie. Wewnatrz budynku dopuszcza sie
wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych w stanie twardym tgczonych przez lutowanie lutem
twardym.

Instalacje gazowg prowadzi¢ zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Przewody instalacji gazowej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajgcy spetnienie wymagan
szczelnosci i trwatosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewoddw gazowych dla
budynkow.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem w kierunku pionu, na tynku na
uchwytach w odlegtosci 2 cm. Przy przejsciach przez stropy i Sciany montowac tuleje ochronne
wystajgce po 3 cm z kazdej strony Sciany i stropu. Przejécia przewodami przez $ciany powinny miec
odpornos¢ ogniowg 60 minut.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddéw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku (co, w-kan, elektr.,, piorunochronnej, itp.) nalezy lokalizowaé¢ w sposdb
zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej o0 20 mm.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewoddw instalacyjnych.

Przewody instalacji gazowych nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem.
Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umozliwiaé samokompensacje wydtuzen
cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji ,wywotane deformacjg lub
osiadaniem budynku. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préb szczelnosci powinny
by¢ zabezpieczone przed korozja.

3.1.2. Armatura
W sktad armatury instalacji gazowej wchodzga: kurki gazowe kulowe, filtry do gazu.

3.1.3. Materiaty do wykonania zabezpieczenia antykorozyjnego.
Materiaty stosowane do wykonywania robdét malarskich antykorozyjnych powinny odpowiadaé
wymaganiom okre$lonym w normach przedmiotowych.

3.1.4. Materialy i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom

Materiaty i urzadzenia nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete i
wywiezione z trenu budowy na koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych uzywa sie nie
zaakceptowanych materiatéw i urzagdzenn Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z ich
nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

3.1.5. Odbiér materiatéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami. Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy
sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytwdrcy. Nalezy przeprowadzi¢
ogledziny stanu technicznego materiatéw. W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie
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watpliwosci mogacych mieé¢ wptyw na jakos¢ wykonywanych robdt, materiaty nalezy przed
wbudowaniem poddac¢ badaniom sprawdzajgcym okreslonym przez Kierownika Projektu.

3.2, Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét, zarowno w miejscu tych robodt, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

3.3. Transport i sktadowanie

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Wytadunek wyzej
wymienionych rur wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widetkami lub dZwignig z belka
umozliwiajacg zaciskanie sie zawiesin na wigzce. Ksztattki stalowe nalezy przewozi¢ w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i zfgczek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia. Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane na terenie budowy lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien
z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty i urzadzenia przed ich uszkodzeniem.

3.4. Urzadzenia

e  urzadzenia nie wymagajg pakowania.

e transport urzgdzen moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu (najlepiej krytymi).

e W czasie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed nadmiernymi wstrzgsam oraz przed
mozliwoscig uszkodzen i zanieczyszczen.

e  przenoszenie urzadzen powinno by¢ realizowane w zaleznosci od ich ciezaru recznie lub z uzyciem
podnosnika, z zachowaniem wymogdw przepiséw BHP.

e urzadzenia powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, w sposéb zabezpieczajgcy
przed dziataniem wptywow atmosferycznych i innymi czynnikami powodujgcymi korozje. Na czas
sktadowania i transportu nalezy krdécce zabezpieczy¢ przed dostaniem sie zanieczyszczen do wnetrza,
poprzez wyposazenie kréécow w odpowiednie zaslepki.

3.5. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem szczelnosci. Armature, taczniki i
materialy pomocnicze nalezy przechowywaé¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w
pojemnikach. Otwory armatury dostarczonej bez indywidualnego opakowania powinny by¢ zaslepione.

3.6. Wykonanie robot

e Rurociagi nalezy tgczy¢ poprzez spawanie.

e Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody/mozliwe do
wyeliminowania/ moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i elementéw muru.

e Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadaja
uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczenn /ziemia, papiery i inne
elementy/.Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno uzywac.

e Rurociggi nalezy montowaé¢ na wspornikach lub uchwytach tak, aby nie obcigzaty kréécow
przytgczeniowych do armatury.
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e Rurociagi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomoca potgczen gwintowanych z zastosowaniem
ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykonaé za pomocg konopi oraz pasty uszczelniajacej.

3.7. Montaz armatury i osprzetu

e Przed zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy na korpusie nie wystepujg widoczne pory,
pekniecia lub inne uszkodzenia i czy armatura jest wewnatrz czysta.

e Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by
wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

e Armature zaporowg nalezy ustawiac tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem
przeptywu czynnika w przewodzie.

e Armature i osprzet powinny byé montowane w taki sposéb , aby ich ciezar nie byt przenoszony na
rurociagi.

3.8. Badania i uruchomienie instalacji.

Po wykonaniu instalacje podda¢ prébg szczelnosci. Préby szczelnosci instalacji wewnatrz budynku wykonac
za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego. Parametry préb: cisnienie préby: 50 kPa, czas
préby: 30 minut.

Odcinek instalacji usytuowany poza obrysem budynku poddaé prdébie szczelnosci o cisnieniu 0,21 MPa
przez 60 min. Jesli wigczony manometr tarczowy nie wykaze w ciggu 0,5 godziny dla instalacji wewnatrz i
1 godziny dla instalacji od skrzynki do budynku spadku ci$nienia wowczas instalacje mozna napetnic
paliwem gazowym.

3.9. Zabezpieczenie antykorozyjne.

Zabezpieczenie antykorozyjne nalezy wykonaé po otrzymaniu pozytywnego wyniku z proby szczelnosci.

Wszystkie rurociagi nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg zgodnie z metodami podanymi w PN-70/H-97051

”Przygotowanie powierzchni stali, staliwa, zeliwa do malowania”

Ogdlne wytyczne

e podioze nalezy przygotowaé do malowania poprzez oczyszczenie do osiggniecia drugiego stopnia
czystosci wg PN-70/H-97050 ,,Ochrona przed korozjg. Wzorce jakos$ci przygotowania powierzchni stali
do malowania”.

e wyroby malarskie nalezy przygotowac i stosowac zgodnie z instrukcjg producenta oraz normg PN-
79/H-97070 Ochrona przed korozjg. Pokrycia lakierowe. .

e przewody i elementy metalowe pomalowac¢ dwukrotnie farbg olejng przeciwrdzewng i dwukrotnie
farbga syntetyczng nawierzchniowg ogdlnego stosowania. Kolorystyka zgodnie z PN-70/N-01270.

e z uwagi na zawartos¢ w farbach palnych i toksycznych sktadnikdw, podczas malowania nalezy
przestrzega¢ obowigzujgce przepisy p.poz i bhp, szczegdlnie przy pracy w pomieszczeniach
zamknietych.

3.10. Kontrola jakosci robo6t

e Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona w
czasie wszystkich faz robdt zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i kazda dostarczona partia
materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

e  Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét

14



uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

3.11. Odbiér robét

Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

e odbiorowi czesciowemu,

e odbiorowi korncowemu,

e odbiorowi gwarancyjnemu,

Wszystkie odbiory dokonywane sg w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajgcego.

3.11.1. Odbidr cze$ciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym.

3.11.2. Odbidr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonanych robdét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakoniczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniem na pi$mie o tym
Inspektora Nadzoru. Odbiér koricowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robodt i
przyjecia wszystkich dokumentéw niezbednych do dokonania odbioru koricowego. Odbioru
koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Komisja dokona oceny jakoSciowej robdt na podstawie przedtozonych
dokumentéw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, ofertg przetargowa Wykonawcy. W trakcie odbioru koricowego komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioru robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu.

Do odbioru korncowego Wykonawca zobowigzany jest przygotowac:

e dokumentacje projektowg i podwykonawczg,

e specyfikacje techniczna,

o oferte przetargowg,

e wszelkie uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru (szczegdlnie dotyczgce robdt zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu) z udokumentowaniem ich wykonania,

e Dziennik Budowy,

e atesty, Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty zastosowanych materiatow i urzadzen (jezeli tego
wymagaja)

W przypadku gdy komisja stwierdzi, ze roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie sy gotowe do odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy nowy
termin odbioru koncowego. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe beda
zestawione pisemnie i termin ich wykonania wyznaczy komisja.
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3.11.3. Odbiér ostateczny

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym. Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

3.11.4. Odbiér gwarancyjny
Odbidr gwarancyjny dokonany zostanie po uptywie okresu gwaranciji.

3.12. Obmiar robét

Po zakoniczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego. Obmiar ten powinien by¢
wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

Przedmiary robdt sporzadza sie zgodnie z nastepujgcymi zasadami:

- dtugosc rurociggdw mierzy sie wzdtuz ich osi,

- do ogdlnej dtugosci rurociggdow wlicza sie dtugosci rur wraz armaturg tgczong na gwint i tgczniki.

Jednostka obmiarowg jest:

- m dla montazu rur, préb szczelnosci,

- szt. dla armatury, przy robotach zwigzanych z przejsciem gazociggu przez przegrody budowlane,
- m2 dla zabezpieczenia antykorozyjnego,

- kpl. dla urzadzen gazowych.

4. PLATNOSC | AKTY PRAWNE

4.1. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatnosci bedzie cena za roboty podana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym
skalkulowana na podstawie projektdw, przedmiardw, kosztoryséw naktadczych stanowigcych integralna
czes¢ projektu, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

Cena jednostkowa kosztorysu ofertowego pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji
technicznej.

Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

. robocizne bezposrednig,
. wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,
. wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na teren budowy i z

powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy ), koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: ptace
personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy, koszty oznakowania robdt, wydatki dotyczgce bezpieczenstwa i higieny pracy, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

. zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpic¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

. podatki obliczane zgodnie z przepisami.

Do cen jednostkowych pozycji nie nalezny wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w kosztorysie ofertowym jest
ostateczna i wyklucza mozliwos¢ zadania dodatkowe] zaptaty za wykonanie robét objetych ta pozycja
kosztorysowa. W przypadku wystgpienia robét dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru
kalkulacja ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.
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5. PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Ustawy
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, 22022 r.
poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206).
— Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933,
2185.).
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 ).
— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 2057. ).
— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1514).
— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973, 2127, 2269, z 2022
r. poz. 1079, 1260, 1504, 1576, 1747, 2088, 2127, 2375).

5.2. Rozporzadzenia

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

— ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU | TECHNOLOGII z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 r. - w sprawie sposobdéw deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 2016, poz. 1966).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 wrzesnia 2021 r. - w sprawie sposobu prowadzenia
dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki. (Dz. U. Nr 2021 poz.1686)

5.3. Inne dokumenty i instrukcje.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom 1, I, lll, 1V, V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa
2003.
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