INWESTOR

ims projekt

BIURO PROJEKTOWE JULIA SEMBERECKA-BAK

PROJEKT TECHNICZNY

Miasto i Gmina Mikstat
ul.Krakowska 17
63-510 Mikstat

NAZWA ZAMIERZENIA Kottownia gazowa wraz z wewnetrzng instalacjg gazowa

BUDOWLANEGO

w budynku Szkoty Podstawowej w Kaliszkowicach Otobockich

ADRES | KATEGORIA Kaliszkowice Otobockie 1

OBIEKTU 63-510 Kaliszkowice Otobockie
BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu: IX
POZOSTALE DANE Jednostka ewidencyjna: 301806_5
ADRESOWE Obreb: 0004
Nr dziatki ewidencyjnej: 442/1
BRANZA Sanitarna
Autorzy Nazwisko i imie: Podpis:
opracowania: rogr.ini Julia Semberecka-pak (C%
mgr inz. Julia Semberecka-Bgk Uer- E.a_. do ﬂowm_._*oimam bez ograniczer
Projektant:  Urawnlenia budowlane nr WKP/0166/POOSE noc reoce wasieee e

w specjalnosci instalacje sanitarne  gazowych, wedociagowych i kanalizacyjn, «
nr ewid. upr. bud.: WKP/0166/PO0OS/1%

nr wpisu do CROPUB: WKP/IS/0371/1°
Mikstat, listopad 2022

A



Kottownia gazowa wraz z wewnetrzng instalacjq gazowq
Szkota Podstawowa w Kaliszkowicach Otobockich 1 dz.nr 442/1, 63-510 Kaliszkowice Ofobockie

Spis tresci projektu technicznego

1. Dokumenty dotgczone do projektu ( str. 3-6)
- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
- Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
- Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wtasciwej izby samorzadu
zawodowego
1. Czes¢ opisowa (str. 7-14)
- Rozwiazanie instalacji gazowe] zapewniajgce uzytkowanie projektowanej instalacji
zgodnie z przeznaczeniem
- Obliczenia instalacji gazowej
- Technologia kottowni gazowej
- Uwagi koncowe
2. Czesérysunkowa (str. 15-19)
- Plan zagospodarowania terenu—rys.1
- Rzut piwnic —rys.2
- Rzut parteru —rys.3
- Aksonometria instalacji gazowej —rys.4
- Schemat technologiczny kottowni —rys.5



Julia Semberecka-Bak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR
WKP/0166/PO0S/19

NR WPISU DO CROPUB:
WKP/15/0371/19

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U.z 2021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) niniejszym oswiadczam, ze
projekt techniczny:

, Kottownia gazowa wraz z wewnetrzng instalacja gazowa w budynku Szkoty Podstawowej w
Kaliszkowicach Otobockich”

Kaliszkowice Otobockie 1, 63-510 Mikstat, sporzadzony w listopadzie 2022 r. dla Urzedu Miasta i Gminy
Mikstat zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mikstat, dn. 30.11.2022
mgr.ini Julia Semberecka-Bak 70

Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. upr. bud.: WKP/0166/PO0S/19
nr wpisu do CROPUB: WKP/15/0371/19
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DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z p6Zn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i4 oraz ust. 4¢ pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani
Julia Monika Bak

magister inZynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 29 czerwca 1990 r. Zabrze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0166/PO0S/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz, U. z 2018 r. poz. 2096 z
poZn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Pl SR Przewodniczacy
LS s DN Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
B %) prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski
55/ Za zgodnosc

Z oryginatem
@Q;xmm Qo&_»
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Julia Monika Bak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniajg do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania projektu
zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw wcnwwoémww::..\\.Nw..t..\@::::.:

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej mm:uuwamww%w. , @f;

Cztonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............... Y&\

Otrzymuja:
1. Pani Julia Monika Bak
63-510 Mikstat, Os. Bielany 3¢/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Za zgodnosé

o oryginatem
20177 o
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z2V-8G1-V6V *

Pani Julia Monika Semberecka-Bak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0371/19

adres zamieszkania Mikstat Pustkowie ul. Mikstat-Pustkowie 78b, 63-510 Mikstat-Pustkowie
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynieréw
Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy wewnetrznej instalacji gazu w istniejgcym budynku Szkoty Podstawowej w
Kaliszkowicach Otobockich dz.nr 442/1 gm.Mikstat.

Podstawa opracowania:

- zlecenie inwestora,

- wizja lokalna,

- obowigzujace normy, przepisy i normatywy zwigzane z tematem.

1. Rozwigzania instalacji gazowej zapewniajace uzytkowanie projektowanej instalacji
zgodnie z przeznaczeniem

Gaz doprowadzony bedzie do budynku istniejgcym przytagczem $/c, ktére bedzie
zakonczone punktem red-pom zlokalizowanym na $cianie budynku.
Lokalizacja szafki gazowej na rys.nr 1. W budynku nie ma istniejgcej instalacji gazowe;.
Projektuje sie wewnetrzng instalacje gazu doprowadzajaca gaz do pomieszczenia kottowni, na
poziomie piwnic, wyposazong w kociot gazowy Viessmann Vitodens 200-W o mocy 12kW-49kW
( przy 50/30°C) . Kociot zostanie przystosowany do pracy o mocy nominalnej Q=35kW.
Projektuje sie réwniez doprowadzenie gazu do pomieszczenia kuchni, na parterze budynku, do
kuchenki gazowej o mocy 7 kW.

Roboty montazowe

Catos¢ robét wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
Dz. U. nr 75 poz. 690 w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 1225))

Przewdd instalacji gazowej, poczawszy od 0,5 m przed zewnetrzng S$ciang do
wyprowadzenia poza lico wewnetrzne tej Sciany, powinien byé wykonany z rur stalowych bez
szwu lub rur stalowych ze szwem przewodowych. Wewngtrz budynku dopuszcza sie
wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych w stanie twardym faczonych przez lutowanie
lutem twardym.

Instalacje gazowg prowadzié zgodnie z zatgczonymi rysunkami.

Przewody instalacji gazowej powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajgcy spetnienie
wymagan szczelnosci i trwatosci okreslonych w Polskiej Normie dotyczacej przewoddw
gazowych dla budynkdw.

Przewody poziome nalezy prowadzi¢ pod stropem ze spadkiem w kierunku pionu, na tynku na
uchwytach w odlegtosci 2 cm. Przy przejs$ciach przez stropy i $ciany montowac tuleje ochronne
wystajgce po 3 cm z kazdej strony Sciany i stropu.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku {(co, wod-kan, elektr.,, piorunochronnej, itp.) nalezy lokalizowaé w
sposéb zapewniajacy bezpieczerstwo ich uzytkowania. Odlegtosé miedzy przewodami powinna
umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny by¢ od
nich oddalone co najmniej 0 20 mm.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m
powyzej innych przewodow instalacyjnych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wigksza od
gestosci powietrza-ponizej przewodow elektrycznych i urzadzen iskrzacych.

Przewody instalacji gazowych nalezy prowadzi¢ na powierzchni Scian lub pod stropem,
dopuszcza sie prowadzenie ich takze w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych - po uprzednim wykonaniu proby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masg
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tynkarska, niepowodujacg korozji przewoddéw. Wypetnianie bruzd, w ktérych s3 prowadzone
przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

Rozwigzania techniczne instalacji gazowej powinny umoiliwia¢ samokompensacje wydtuzen
cieplnych oraz eliminowa¢ ewentualne odksztatcenia instalacji ,wywotane deformacja lub
osiadaniem budynku. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préb szczelnosci
powinny by¢ zabezpieczone przed korozja.

Odlegtos¢ gazomierza od urzadzenia gazowego nie moze by¢ mniejsza od 3 m mierzac w
rozwinigciu dfugos¢ przewodu. Przed odbiornikiem gazu nalezy zamontowac filtr siatkowy.

Przy instalacji urzadzeh gazowych naleizy spetni¢ warunki zawarte w § 173 warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz.U. z
dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 1225) ) dopuszcza sie instalowanie gazowych kotiéw
grzewczych w pomieszczeniach technicznych o wysokosci co najmniej 1,9 m, z zachowaniem
warunkow okreslonych w ust. 1 § 170 ust. 1i 2 tego Rozporzadzenia.

Spaliny z pieca c.0. bed3 odprowadzone indywidualnym przewodem powietrzno-spalinowym
zgodnie z czescig rysunkowa.

Przewody wentylacji oraz przewdd spalinowy z pomieszczenia, w ktérym bedzie zamontowany
kociot gazowy musi by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 75, poz. 690 z 2002 r. — tekst jednolity: (tekst jednolity: Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2022
r. (poz. 1225) ).

Przed wykonaniem jakichkolwiek prac nalezy zgtosi¢ rozpoczecie wykonywania robot w
Przedsiebiorstwie Gazowniczym. Po zmontowaniu catosci instalacji zgtosi¢ dostawcy gazu
odbidr instalacji, po wykonaniu préb szczelnosci zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie
przepisami i normami, oraz warunkami okreslonymi przez RDG.

2. Obliczenia instalacji gazowej

Kubatura pomieszczeri, w ktérych instaluje sie urzadzenia gazowe, nie powinna by¢
mniejsza niz:
1/ 8 m3 —w przypadku urzadzen pobierajgcych powietrze do spalania z tych pomieszczen,
2/ 6,5 m3—w przypadku urzadzen z zamknieta komora spalania.

Maksymalne fgczne obcigzenie cieplne pochodzace od urzadzern gazowych nie moie
przekraczac:
- dla pomieszczen przeznaczonych na pobyt staty ludzi z wytaczeniem pomieszczen kuchennych
w mieszkaniach
a/ bez odprowadzenia spalin 175 W/m?
b/ z odprowadzeniem spalin 350 W/m’®
- dla pomieszczen nie przeznaczonych na pobyt staty ludzi oraz pomieszczen
kuchennych w mieszkaniach
a/ bez odprowadzenia spalin 930 W/m?
b/ z odprowadzeniem spalin 4650 W/m

Obcigzenie cieplne kottowni:
wysokos¢ H=1,92 m

powierzchnia F = 32,8 m?

kubatura V=63 m?

q = 40000/63 = 635 W/m® < 4650 W/m
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Obcigzenie cieplne kuchni:

wysokos¢ H=3,12 m

powierzchnia F = 9,9 m?

kubatura V=30,9 m®

g =7000/30,9 =227 W/m® < 930 W/m?

Proba szczelnosci instalacji gazowej

Po wykonaniu instalacje poddad prébg szczelnosci. Préby szczelnosci instalacji wewnatrz

budynku wykonac za pomoca sprezonego powietrza lub gazu obojgtnego.

Parametry prob: cisnienie proby: 50 kPa, czas préby: 30 minut.

Odcinek instalacji usytuowany poza obrysem budynku poddaé prébie szczelnosci o cisnieniu
0,21 MPa przez 60 min. Jesli wigczony manometr tarczowy nie wykaze w ciggu 0,5 godziny dla
instalacji wewnatrz i1 godziny dla instalacji od skrzynki do budynku spadku cisnienia wowczas
instalacje mozna napetni¢ paliwem gazowym.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy usunaé przyczyny i wykonac
prébe ponownie. Po wykonaniu préby szczelnosci przewody instalacji gazowe] nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Napetnienie instalacji paliwem gazowym dokonuje dostawca
gazu.

3. Technologia kottowni gazowej

Projektowana kottownia bedzie opalana gazem sredniego cisnienia. Do budynku jest juz
wykonane przytacze gazu zakoriczone szafkg gazowa na $cianie budynku.

Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W o mocy 12kW-
49kW ( przy 50/30°C) z zamknietg komora spalania . Na podstawie przewidywanej czestotliwo-
$ci korzystania z c.w.u. dobrano podgrzewacz firmy Viessmann Vitocell 100-W pojemnosci 1201.
Kociot zaspokaja zapotrzebowanie na ciepfo dwdch instalacji: instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowe;j.

Obiegi wspomagane sg pompg obiegowg. Kottownie wyposaia sie w szereg urzadzen w celu
zapewnienia bezpieczenistwa w czasie eksploatacji. Kociot wyposazony jest w zawdr
bezpieczeristwa firmy firmy SYR typu 1915, natomiast zasobnik w zawor bezpieczenstwa firmy
SYR typu 2115. Wahania objetosci instalacji przejmuje przeponowe naczynie wzbiorcze firmy
Reflex.

Kondensat moze zosta¢ odprowadzany do instalacji sciekowej z pominieciem neutralizacji.
Odprowadzanie spalin odbywa sie przez system kominowy powietrzno-spalinowy &125/J80.
Projektuje sie przewdd wywiewny przez Sciane zewnetrzng budynku z blachy stalowej
ocynkowanej o wymiarach @150mm wyprowadzony ponad dach. Wilot umieszczony 10 cm
pod stropem i zakoriczony kratka wentylacyjna.

Kociot sterowany bedzie za pomocg pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang tempe-
raturg wody w kotle. Uktady regulacji sktadaja sie z czujnikéw temperatury wody w kotle, tem-
peratury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego i czujnika temperatury
c.w.u.. Kociot poprzez sterownik reguluje prace pomp obiegowych c.0., c.w.u. i zatgczenia palni-
ka. Kociot nalezy wyposazy¢ w sterownik Vitotronic 200 typ HO1B.
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3.1. Pomieszczenie kottowni

Pomieszczenie kotfowni oznaczone na rys. 2 o powierzchni 32,8m? . Kotfownie naleiy
wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne — lampy jarzeniowe, zamontowane zgodnie z wymaganiami
stopnia ochrony IP-24, W kottowni projektuje sie podioge pokryta ptytkami ceramicznymi typu
Gres, utozonymi ze spadkiem w kierunku wpustu podtogowego podtaczonego do kanalizacji.

3.2. System ASB

Dla ochrony pomieszczenia przyjeto nowy Aktywny System Bezpieczenstwa instalacji
gazowej firmy Gazex wyposazony w nastepujace elementy sktadowe:

zawor samozamykajacy, klapowy MAG-3 dn32 1 szt.

detektor metanu DEX 1 szt.
modut alarmowy MD-2.Z 1 szt.
sygnalizator akustyczny S-3 1 szt.

Sygnalizator akustyczny zamontowany na $cianie zewnetrzej budynku.

3.3. Roboty budowlane
3.3.1. Branza budowlana

demontaz istniejgcego kotta weglowego

Sciany kottowni oraz sufit pomalowac farbg emulsyjng

podtoge wytozy¢ ptytkami ognioodpornymi np.Gres

zamontowacé drzwi i 0 wymiarach skrzydta 90/190 cm o odpornoéci ogniowej
EI30, otwierane na zewnatrz.

przy prowadzeniu przewodéw c.o. nalezy zachowaé¢ minimalne odlegtosci od
elementdw innych instalacji zgodnie z przepisami szczegétowymi okreslonymi w
Warunkach Technicznych

montaz wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta

3.3.2. Branza instalacyjna

instalacje w kottowni wykonac¢ z rur stalowych ze szwem przewodowych,
wedtug normy PN-74/H-742000. taczenia spawane i kotnierzowe dla potaczen z
armaturg. Stosowac podpory przesuwne

przy przejsciach przez przegrody nalezy wykonac rury ostonowe odpowiednio
wieksze w stosunku do prowadzonej instalacji i wypetni¢ pianka izolujaca.
przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 5 °/oo W kierunku kottowni

przewody izolowac cieplnie gotowymi otulinami firmy Thermaflex

3.3.3. Branza elektryczna

pomieszczenie kottowni powinno mie¢ wydzielong rozdzielnie elektryczng oraz
powinno byé wyposazone w dostepny z zewngtrz pomieszczenia wytgcznik pra-
du AWP dla natychmiastowego odciecia pradu w kottowni,

doprowadzi¢ energie elektryczng do kotta, sterownika, sitownika zaworu tréj-
drogowego, pomp,

kottownie wyposazy¢ w gniazdko 24V,
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« przewody elektryczne powinny by¢ prowadzone ponizej dolnej krawedzi
otwordw wentylacyjnych obstugujacych kotfownie,

«  sterowanie pracg urzadzen kottowni wg schematu,

+  kottownie wyposazy¢ w oswietlenie sztuczne zainstalowane zgodnie z
wymaganiami stopnia ochrony IP-65, o srednim natezeniu nie mniejszym niz
150 Lx.

- oswietlenie zamontowaé¢ w sposéb umozliwiajgcy wiasciwe nadzorowanie
pracy poszczegolnych urzadzeri i armatury.

- wiaczniki o$wietlenia — wodoszczelne

3.3.4. Wytyczne BHP
- przeprowadzi¢ prdbe szczelnosci zgodnie z warunkami odbioru
- w kotfowni nalezy wywiesi¢ w miejscu dostepnym ,Instrukcje obstugi kotfowni”
oraz ,Schemat technologiczny”
- kottownia winna by¢ dozorowana przez osoby posiadajgce przeszkolenie z
zakresu obstugi kottéw i bhp oraz $wiadectwo kwalifikacyjne

3.3.5. Branza wodno-kanalizacyjna

do kottowni jest doprowadzona istniejgca instalacja wodociggowa oraz kanalizacja.
W kottowni zainstalowana jest umywalka oraz wpust podtogowy.

3.4. Armatura
3.4.1. Armatura odcinajaca

. zawory odcinajace motylkowe — miedzykotnierzowe do wody goracej,
. zawory kulowe mufowe do wody gorgcej,

3.4.2. Zabezpieczenie kotta

. dobiera sie zawor bezpieczeristwa zalecany przez producenta kotta,
alternatywnie — dla kotta zawdr bezpieczeristwa SYR fig 1915 — 3/4™

. naczynie wzbiorcze Reflex N80 — dobdr na podstawie zatozonej objetosci
ogrzewania wodnego instalacji oraz w oparciu o norme PN-B02414

3.4.3. Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u.
«  zawor bezpieczenstwa dla podgrzewacza c.w.u. membranowy typu SYR

fig.2115-1/2"
« naczynie wzbiorcze Reflex DD8
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3.4.4. Pompy
OBIEG DOBOR POMPY
Pompa obiegowa kottowa - 6 | Grundfos ALPHA 1L 32-40
Pompa obieg c.0. -7 Grundfos ALPHA 1L 32-40
Pompa obieg c.w.u. - 8 Grundfos ALPHA 1L 25-40
Pompa obieg cyrkulacja- 9 Typu COMFORT 15-14B PM

3.4.5. Sprzegto hydrauliczne

Dobiera sie zestaw przytaczeniowy do kotta ze sprzegtem hydraulicznym firmy
Viessmann, bad? alternatywnie: SPK 25/60 firmy Termen.

3.4.6. Pozostate

- odpowietrzniki automatyczne, zawory spustowe kulowe
= filtr siatkowy do wody

osprzet kontrolno-pomiarowy : manometry tarczowe 0-0,6MPa z kurkiem i
rurka syfonowa, termometry techniczne proste i katowe 0-100°C

3.5. Przewody

W pomieszczeniu kottowni nalezy potaczy¢ istniejacy instalacje grzewczg oraz
przygotowania cieptej wody z projektowanymi urzadzeniami. W obrebie kottowni
stosowaé nalezy rury stalowe bez szwu wg PN-80/H-74219. taczenie rur przez
spawanie, rur z armaturg za pomocg przyspawanych kotnierzy.

Przewody instalacji ogrzewczej powinny by¢ izolowane cieplnie gotowymi otulinami
polietylenowymi. Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim
przeprowadzeniu wymaganych préb szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyiszych robét protokotem odbioru.

Powierzchnia na ktdrej jest wykonywana izolacja cieplna powinna byc¢ czysta i sucha.
Zakonczenia izolacji cieplnej powinny byc¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

Wymagania izolacji cieplnej przewodow i komponentdw zgodnie z Warunkami
Technicznymi

(materiat o wspdtczynniku przewodzenia ciepfa A = 0,035[W/(m - K)] )

- Srednica wewnetrzna do 22 mm - izolacja min. 20 mm

- Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - izolacja min. 30 mm

- Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna érednicy wewnetrznej rury

- Przewody i armatura przechodzace przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow
- 50% wymagan z powyzszych.

- Przewody ogrzewan centralnych, przewody wody cieptej i cyrkulacji

instalacji cieptej wody uzytkowej w, utozone w komponentach

budowlanych miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikow

50% wymagarn z powyzszych.
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3.6. Automatyka
Zastosowana zostanie automatyka pogodowa - typowa dla zaprojektowanego kotta
firmy Viessmann.

3.7. Préby ci$nieniowe

Przed uruchomieniem instalacje naleiy przeptuka¢ wodg o predkosci przeptywu
v=1,5m/s oraz wykonaé préby ci$nieniowe:
= dla instalacji c.0. p=0,45 MPa

dla instalacji z.w., c.w.u. | cyrkulacji p=0,9 MPa

4. Uwagi koricowe

Catoé¢ prac wykonac zgodnie z:

. »Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

cz. Il, Il - Instalacje sanitarne i przemystowe”,

+  Instrukcjami montazu producentéw urzadzen,

- Prawem Budowlanym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15
kwietnia 2022 r. (poz. 1225) )

Wytyczne p.poz.

W sprawie ochrony p.poz. majg zastosowanie przepisy Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dn.07.06.2010r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.

Kottownia stanowi obiekt niezagrozony wybuchem. Obcigzenie ogniowe kottowni
przyjmuje sie ponizej 500 MJ/m? czemu odpowiada klasa odpornosci ogniowej ,E”.
Elementy budowlane wykonane muszg by¢ z materiatdw nierozprzestrzeniajacych
ognia.

Odpornos¢ ogniowa drzwi powinna wynosi¢ min.30 minut, a scian dziatowych min. 60
minut.

Drzwi wejSciowe otwierane na zewngatrz wyposazone w zamek samozamykajacy. Przy
drzwiach umiesci¢ gasnice proszkowg o masie 6kg, koc gasniczy i instrukcje p.poi..
Gtéowny wytgcznik elektryczny zlokalizowac przy drzwiach zewnetrznych. Wszystkie
przejscia przewodow instalacyjnych przez przegrody budowlane uszczelni¢ do klasy
odpornosci przegrody.

Wytyczne BHP

Kottownia powinna by¢ obstugiwana przez osoby przeszkolone ze znajomosci
funkcjonowania ukfadu oraz w zakresie BHP. Poszczegdlne urzadzenia naleiy
obstugiwac zgodnie z DTR urzadzen. Szczegotowe warunki bezpieczenstwa i higieny
pracy powinny znajdowac sie w Instrukcji Obstugi.

S
SN}
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Eksploatacja kottowni

- w kottowni nie wolno sktadowa¢ zadnych materiatéw lub tez wykorzystywac do innych
celow,

- kontrole przeprowadzaé raz w roku zawsze przed rozpoczeciem sezonu grzewczego,
kontrole mechanizmdw zabezpieczajacych nalezy przeprowadzaé co najmniej raz w
miesigcu,

- obowigzek usuwania zanieczyszczeri z przewoddw kominowych przez uprawnione
stuzby kominiarskie,

- podczas prac remontowych nie nalezy uzywaé otwartego ognia, a gdy istnieje taka
koniecznos$¢ trzeba stosowac sie Scisle do przepiséw dotyczgcych prac spawalniczych
prowadzonych w warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem,

- przestrzegac zakazu palenia tytoniu w kotfowni oraz wywiesi¢ odpowiednio widoczne
znaki i napisy,

- w widocznym miejscu umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru, wykaz
numerow alarmowych.

Przestrzeganie tych zasad winno zapewni¢ prawidtowga i bezpieczng eksploatacje
kottowni.

ragr.ini Julia Semberecka-Bak &%\cf
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
nr ewid. upr. bud.: WKP/0166/PO0S/19
nr wpisu do CROPUB: WKP/1S/0371/1%
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