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Projekt kotfowni gazowej oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu
Przedszkole w Mikstacie ul.Estkowskiego 11, 63-510 Mikstat

Spis tresci projektu architektoniczno-budowlanego

1. Dokumenty dotgczone do projektu ( str. 4-7)
- Oswiadczenie projektanta o sporzadzeniu projektu zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej
- Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych
- Kopia zaswiadczenia o przynaleznosci projektanta do wiasciwej izby samorzadu
zawodowego
2. Czesc opisowa: ( str.8-9)
- Opis instalacji gazowej
3. Czes¢rysunkowa
- Plan zagospodarowania terenu (str.10)
- Rzut piwnic (str.11)
- Rzut parteru, rzut pierwszego pietra (str.12)
- Aksonometria instalacji gazowej (str.13)



Julia Semberecka-Bak
UPRAWNIENIA BUDOWLANE NR
WKP/0166/PO0S/19

NR WPISU DO CROPUB:
WKP/15/0371/19

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 22021 r. poz. 2351, 2 2022 r. poz. 88, 1557, 1768, 1783, 1846, 2206) niniejszym oswiadczam, ze
projekt architektoniczno-budowlany:

» Kottownia gazowa oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu w budynku Przedszkola w
Mikstacie”

ul.Estkowskiego 11, 63-510 Mikstat, sporzgdzony w listopadzie 2022 r. dla Urzedu Miasta i Gminy
Mikstat zostat wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Mkt o 3452022 mgr.ind Julla Semberecka-Bak &Qm%f
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacii i urzadzen cieplnych, im:».‘\_mn,\._:ﬁr.
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. upr. bud.: WKP/0166/POOS/1¢
nr wpisu do CROPUB: WKP/IS/0371/17



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
[ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-122/2019 Poznan, dnia 18 czerwca 2019 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725 z péZn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 2, 3 i4 oraz ust. 4c pkt 1, art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b oraz art.15a ust. 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly
spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane
z wynikiem pozytywnym

Pani
Julia Monika Bak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 29 czerwca 1990 r. Zabrze
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0166/PO0OS/19

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuije sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centrainego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.
Zgodnie z treseig art. 127a ustawy Kodeks posigpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
pézn. zm.):
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ztozenia przez strone oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

OLS KN, Przewodniczacy
A N1 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
Vo | prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
\ S\eg il rof Za zgodnosé
N ey Z oryginatem

Biwin’ B g8 0. 1 Neas



Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pani Julia Monika Bak jest

upowazniona w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z art.15a ust. 20 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia upowazniaja do
projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne.

Na podstawie art.15a ust. 1 ustawy Prawo budowlane niniejsze uprawnienia budowlane do
projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............. W_\ N\ \\M ............

Otrzymuja:
1. Pani Julia Monika Bak
63-510 Mikstat, Os. Bielany 3¢/3
2. Okregowa Rada Izby
3. Gl6wny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Za zgodnos¢é
Z oryginatem

30. 4. 17
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-Z2V-8G1-V6V *

Pani Julia Monika Semberecka-Bak o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0371/19

adres zamieszkania Mikstat Pustkowie ul. Mikstat-Pustkowie 78b, 63-510 Mikstat-Pustkowie
jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-11-01 do 2023-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-10-18 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Projekt kotfowni gazowej oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu
Przedszkole w Mikstacie ul.Estkowskiego 11, 63-510 Mikstat

OPIS TECHNICZNY

do projektu rozbudowy wewnetrznej instalacji gazu w istniejgcym budynku Przedszkola w
Mikstacie przy ul.Estkowskiego 11, 63-510 Mikstat

1. Opis instalacji gazowej

Gaz doprowadzony jest do budynku istniejgcym przytaczem $/c, ktory zakoriczony
jest punktem redukcyjno-pomiarowym zlokalizowanym w szafce wolnostojacej na terenie
dziatki nr 1301/46.
Lokalizacja szafki gazowej na rys.nr 1. W budynku jest juz istniejgca instalacja gazowa
doprowadzona do kotta gazowego 0 mocy 117 kW. Projektuje sie wymiane kotta na nowy kociot
gazowy kondensacyjny z zamknieta komora spalania 0 mocy 60kW.
Projektuje sie rozbudowe instalacji gazu w celu doprowadzenia gazu do pomieszczenia
kuchennego na pietrze budynku. Zasilane w gaz bedg dwie kuchenki gazowe o mocy 7kW oraz
taboret gazowy o mocy 7kW. Prowadzenie instalacji wewnatrz budynku.

Catos¢ robodt wykonac zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. Dz. U. nr 75 poz. 690 w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 1225)).

Projektuje sie instalacje z rur stalowych bez szwu taczonych poprzez spawanie.
Wewnatrz budynku dopuszcza sie wykonanie instalacji gazowej z rur miedzianych w stanie
twardym taczonych przez lutowanie lutem twardym.

Przewody instalacji gazowych nalezy prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem,
dopuszcza sie prowadzenie ich takize w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych - po uprzednim wykonaniu préby szczelnosci instalacji — tatwo usuwalng masa
tynkarska, niepowodujacy korozji przewoddéw. Wypetnianie bruzd, w ktérych sg prowadzone
przewody z rur miedzianych, jest zabronione.

Przy instalacji urzadzen gazowych nalezy spetni¢ warunki zawarte w § 173 Warunkow
Technicznych z 2002 r. Dz. U. nr 75 poz. 690 - tekst jednolity: (Dz.U. z dnia 15 kwietnia 2022 r.
(poz. 1225))

Spaliny z kotta gazowego beda odprowadzone indywidualnym przewodem powietrzno
spalinowym ponad dach kanatem dymowym zgodnie z czescig rysunkowg oraz opinig
kominiarska. Przewody wentylacji z pomieszczenia kottowni i kuchni oraz przewdd spalinowy z
kottowni, w ktérym bedzie zamontowany kociot gazowy muszg by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. Dz. U. nr 75 poz. 690 w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity: (Dz.U. z
dnia 15 kwietnia 2022 r. (poz. 1225) ). Zapewnic¢ nalezy ochrone odgromowa dla komina.

Po wykonaniu instalacje poddac¢ préba szczelnosci. Préby szczelnosci instalacji wewnatrz
budynku wykonac za pomocg sprezonego powietrza lub gazu obojetnego.

Parametry préb: cisnienie préby: 50 kPa, czas proby: 30 minut.

Jesli witgczony manometr tarczowy nie wykaze w ciggu 0,5 godziny dla instalacji wewnatrz
spadku ci$nienia wowczas instalacje mozna napetnié paliwem gazowym.

W przypadku stwierdzenia nieszczelnosci instalacji nalezy usung¢ przyczyny i wykonaé probe
ponownie. Po wykonaniu préby szczelnosci przewody instalacji gazowej nalezy zabezpieczy¢
antykorozyjnie. Napetnienie instalacji paliwem gazowym dokonuje dostawca gazu. Inwestor
zobowigzany jest do odbioru instalacji przedstawi¢ protokét wydany przez mistrza
kominiarskiego o prawidtowosci podtaczenia przewoddéw spalinowych i wentylacyjnych,
protokét z proby szczelnosci oraz Decyzje Starostwa Powiatowego.

[\Y)



Projekt kotfowni gazowej oraz rozbudowa wewnetrznej instalacji gazu
Przedszkole w Mikstacie ul.Estkowskiego 11, 63-510 Mikstat

W celu ochrony przed niekontrolowanym wyptywem gazu w kottowni przewidziano uktad
Aktywnego Systemu Bezpieczenstwa Instalacji Gazowej f. Gazex.

2. Pomieszczenie kottowni

W pomieszczeniu kottowni planuje sie wymiane okien oraz drzwi. Drzwi wejsciowe do
pomieszczenia kottowni powinny by¢ o klasie odpornosci ogniowej 0,5h z atestem o szerokosci
min.0,9m. Wymiana okien i drzwi wg odrebnego opracowania.

W celu ochrony przed niekontrolowanym wyptywem gazu w kottowni przewidziano ukfad
Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa Instalacji Gazowej f. Gazex.

Pomieszczenie kottowni spetnia wymagania aktualnych przepiséw oraz norm.

Zrédtem ciepta bedzie kociot gazowy kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W jednofunkcyj-
ny z zamknietg komorg spalania o znamionowej mocy cieplnej (przy 50/30°C) 18,9-65,8 kW. Na
podstawie przewidywane] czestotliwosci korzystania z c.w.u. dobrano podgrzewacz firmy Vies-
smann Vitocell 100-W pojemnosci 300l.

Kociot zaspokaja zapotrzebowanie na ciepto dwodch instalacji: instalacji centralnego ogrzewania
oraz instalacji przygotowania cieptej wody uzytkowej.

Obiegi wspomagane s3 pompg obiegowg. Kottownie wyposaia sie w szereg urzadzen w celu
zapewnienia bezpieczefstwa w czasie eksploatacji. Kociot wyposazony jest w zawor
bezpieczenstwa firmy firmy SYR typu 1915, natomiast zasobnik w zawdr bezpieczenstwa firmy
SYR typu 2115. Wahania objetosci instalacji przejmuje przeponowe naczynie wzbiorcze firmy
Reflex.

Kondensat moze zostac odprowadzany do instalacji sSciekowej z pominieciem neutralizacji.
Odprowadzanie spalin odbywa sie przez system kominowy powietrzno-spalinowy @125/@80.
Powietrze usuwane jest kanalem wywiewnym z blachy stalowej ocynkowanej o wymiarach
Z150mm. Kanat prowadzony w szachcie. Wlot umieszczony 10 cm pod stropem i zakoriczony
kratkg wentylacyjna.

Kociot sterowany bedzie za pomocg pogodowego systemu regulacji z ptynnie obnizang tempe-
raturg wody w kotle. Uktady regulacji sktadaja sie z czujnikéw temperatury wody w kotle, tem-
peratury zewnetrznej, temperatury na zasilaniu obiegu grzewczego i czujnika temperatury
c.w.u.. Kociot poprzez sterownik reguluje prace pomp obiegowych c.o., c.w.u. i zatgczenia palni-
ka. Kociot nalezy wyposazyc¢ w sterownik Vitotronic 200 typ HO1B.

Catos¢ prac wykonaé zgodnie z:

- Instrukcjami montazu producentéw urzadzen,

- Prawem Budowlanym (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z 2022 r. poz. 88,
1557, 1768, 1783, 1846, 2206. )

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15
kwietnia 2022 r. (poz. 1225) )

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych cz. i,
lll - Instalacje sanitarne i przemystowe”.

rogr.in Julia Semberecka-Bak (G5
Upr. bud. do projektowania bez ograniczen
w specjalnosc instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
nr ewid. upr, bud.: WKP/0166/PO0OS/19
nr wpisu do CROPUB: WKP/15/0371/19
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