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Opis techniczny

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest opis robot stanowigcych zakres prac
przy termomodernizacji budynku Miejsko-Gminnego Osrodka Kultury w Mikstacie, ul.
Chopina 1 na dziatce nr ew. 1150.

2. Cel opracowania.
Celem opracowania jest uszczegoétowienie robot, kiére nalezy wykonaé w ramach
termommodernizacji budynku

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

e Opis techniczny,

e szkic sytuacyjny,

e rzut przyziemia — inwentaryzacja + projekt,,
¢ elewacje.

4. Podstawa opracowania.
e umowa,

e uzgodnienia z inwestorem,
¢ obowigzujgce przepisy

e literatura fachowa.

5. Zakres i rozwigzania materialowo-techniczne robét.

5.1. Ocieplenie $cian nadziemia z cienkowarstwowg wyprawa tynkarska

Ocieplenie scian nalezy wykonaé w systemie ETICS i wymogami wynikajgcymi
z zalecen wybranego producenta systemu. Jako materiat izolacyjny nalezy
zastosowaC ptyty styropianowe EPS fasada (lambda 031-033) gr.15 cm.
Uszczegotowienie zakresu prac stanowi opracowany przedmiar robot oraz
specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Stan techniczny scian przyziemia
obrazuje zamieszczona ponizej dokumentacja fotograficzna wykonana w trakcie
ogledzin i inwentaryzacji obiektu.

Stolarka zewnetrzna pozostaje bez zmian, jedynie parapety zewnetrzne podlegajg
wymianie.

Instalacja odgromowa — istniejgce przewody odprowadzajgce i uziemiajgce nalezy
poprowadzi¢ w rurze ochronnej wysokonapieciowej oraz zamontowaC ztgcza
kontrolne w skrzynkach probierczych 15x15x10 cm zamontowanych w warstwie
izolacji cieplnej.

Ponadto nalezy wykona¢ naprawe komina na dachu, wymiany obrdbki
(wiatrownicy) $ciany pétnocnej i rury spustowej oraz wykonac tynk cienkowarstwowy
na wiezy ponad dachem na dwuch Scianach (zachodniej i pétnocnej) i innych wg
rozwigzan wynikajgcych z przedmiaru robaot.




Fot. 2 — elewacja p6tnocna



5.2. Ocieplenie scian fundamentowych

Ocieplenie $cian fundamentowych nalezy wykona¢ z polistyrenu
ekstrudowanego XPS 30 gr. 12 cm po uprzednim wykonaniu wykopow na gtebokos¢
80 cm wraz z pozostatym zakresem prac wynikajgcych z opracowanego przedmiaru
robot.

6. Uwagi koncowe.

- wszystkie zastosowane materiaty i urzgdzenia powinny posiada¢ aktualne atesty,
certyfikaty i dopuszczenia do stosowania, a ich montaz i eksploatacja zgodna z
wytycznymi producenta,

- wszystkie parametry podane w projekcie technicznym, SIWZ i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych okreslone sg na poziomie
minimalnym, tzn. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie materiatdw o parametrach
rownowaznych czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robot i opisie
technicznym lecz nie gorszych.

- po zakonhczeniu robo6t budowlanych nalezy uporzgdkowaé teren budowy, prace
budowlane wykona¢ zgodnie z ,Warunkami wykonywania i odbioru rob6t budowlano-

montazowych” oraz Polskimi Normami aktualnie obowigzujgcymi.
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