
∅160

∅140

∅140

Projektowany rurociąg ze
zbiorników retencyjnych

∅225/∅160 PE

Projektowany rurociąg ze
zbiorników retencyjnych

∅225/∅160 PE

Projektowany rurociąg
wodu uzdatnionej do sieci

∅160 PE

BUDYNEK SUW - PRZEKRÓJ C-C
SKALA 1:25

Rura osłonowa
∅200 stal, L=1,00 m

Rura osłonowa
∅200 stal, L=1,00 m

± 0,00

+ 2,10

+ 1,50

+ 0,49

+ 0,26

+ 0,61
+ 0,49

+ 0,94

PR15

ZH01

PE07

PR22 PR16

PR17 PR18

PE06

PR19

podchloryn sodu woda na cele

socjalne SUW

UV01

Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość
UV1 Lampa UV DN150 1

ZH01 Zestaw hydroforowy (3+1) Qhmax=100 m3/h, H=50m 1

PPŁ01 Pompa płucząca Q=92,0 m3/h, H=11m 1
PE06, PE07 Przepływomierz elektromagnetyczny DN125 2
 PR15, PR16,
PR17, PR18,

PR19
Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym DN150 5

PR22 Przepustnica międzykołnierzowa z napędem ręcznym DN125 1

WODA UZDATNIONA
WODA DO PŁUKANIA

LEGENDA

UWAGA!
1. Wszystkie rurociągi należy podeprzeć w

odpowiednich miejscach wykorzystując
rozwiązania podpór systemowych.

2. Długość  i wymiary rur osłonowych
zweryfikować na etapie realizacji projektu.

3. Rysunek rozpatrywać łącznie z branżą
budowlaną i elektryczną.

ZH ZESTAW HYDROFOROWY
UV LAMPA UV

DEZYNFEKCJA
INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU

BRANŻA: FORMAT:

NR RYSUNKU:TYTUŁ RYSUNKU:

IMIĘ, NAZWISKO:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

297x650

FUNKCJA: NR UPRAWNIEŃ:

DATA:

PODPIS:

STADIUM: SKALA:

PT_T_005

PROJEKTANT
w spec. instalacje sanitarne

BUDYNEK SUW - PRZEKRÓJ C-C

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo

mgr inż. Robert Wizner

TECHNOLOGIA I INSTALACJE SAN.PT 1:25
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