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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane
OSWIADCZAM

ze projekt techniczny dla zadania ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci

Rusko” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant

w specjalnosci konstrukcyjno- mgr inz. Krzysztof Wieczorek WKP/0086/POOK/15
budowlanej
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. DECYZJEIZASWIADCZENIA POROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Branza konstrukcyjna — projektant — decyzja 0 Nadaniu UPraWnieN ...........covrvnrvennssenessesssssssssssssssssssssssssssssessssenns 5

Branza konstrukcyjna projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB............coonmrenerenneerneeennesessseessssessseenne 7
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DECYZJA NADANIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH KRZYSZTOFA WIECZORKA

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-132/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn. zm.) oraz § 12 ust 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U.
2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Krzysztof Wieczorek

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 grudnia 1984 r. w Jarocinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0086/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlane;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gloéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/M_mk,t_.

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Krzysztof Wieczorek
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Krzysztof Wieczorek jest

upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 ust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:
1. Pan Krzysztof Wieczorek
63-200 Mieszkow, ul. Osiecka 47a
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a

Za zgodnos¢ z oryginatem
mgr inz. Krzysztof Wieczorek
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ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA
KRZYSZTOFA WIECZORKA:

@ POLSKA
| 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WEKP-WR5-AP5-BX3 *

Pan Krzysztof Wieczorek o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0048/13

adres zamieszkania Mieszkdw ul. Osiecka 47 a, 63-200 larocin

jest czionkiem Wielkopolskie] Okregowej 1zby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektromicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczmym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dmiv 2023-03-30 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Ingynierdw Budownictwa.

[Zzednie z art. 7B Ko
£ 1. Do mchovwania elektronicznej formy coynnosci prawnej wystarcza slofenie ciwiadczeniz woli w postec elektroniczne] | opatrzenie go

lkwzlifikowanym podpisern elektronicznym.
5 2. Dswiadczenie woli zhozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z ciwiadczeniem woli zhodonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosc damych w niniejszym zaswisdzeniu moina sprawdsic zm pomocy rumery wergfikacyjnego zaswisdczenia na
stronie Polskiej Izby Indynierow Budownictwa wenw.pib.ongpl lub kontsktujec sie z biurem wiasciwe] Okregowsj kby |ndynieraw
Budowmictasm.

Za zgodnos¢ z oryginatem

mgr inz. Krzysztof Wieczorek
str. 7
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BRANZA KONSTRUKCYJNA - CZESC OPISOWA

PODSTAWA OPRACOWANIA

¢ Umowa

Obowigzujace akty prawne:

o obowigzujace przepisy prawne, dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294.),

o ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne z pdzniejszymi zmianami,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Uzyskane warunki i uzgodnienia
e Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne

e Normy projektowe

INWESTOR

Gmina Jaraczewo ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo

3.

PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres inwestycji objety niniejszym projektem koncepcyjnym wchodzi modernizacja Stacji

Uzdatniania Wody w miejscowosci Rusko na dziatkach ewid. nr 152 i 153/1 obreb 0014. Zakres

inwestycji obejmuje:

budowe zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej V=2x200 m3 wraz z ptytami
fundamentowymi,

budowe zbiornika wéd poptucznych,

montaz zbiornika bezodptywowego,

montaz neutralizatora $ciekdéw z chlorowni,

budowe niezbednych instalacji miedzyobiektowych,

demontaz istniejgcych obudow studni gtebinowych i skarp,

montaz obudow studni gtebinowych nr 1i nr 2 wraz z fundamentami,
utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe,
wyodrebnienie 5 miejsc postojowych,

wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej oraz furtki,
demontaz istniejacych zbiornikdw retencyjnych wraz ze skarpa,

demontaz istniejgcych zbiornikow wod poptucznych,

remont wnetrza budynku SUW,

remont elewacji budynku SUW,

str. 8
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- skucie istniejacych fundamentow w budynku SUW i budowe nowych,
- wyodrebnienie pomieszczenia agregatu pradotwodrczego,

- wymiane urzadzen technologicznych w budynku SUW,

- montaz instalacji elektrycznej i AKPIA,

- montaz paneli fotowoltaicznych,

- montaz o$wietlenia zewnetrznego,

- wykonanie réwnania terenu nawiezionym humusem oraz obsianie trawa.

4. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO
Dziatki 152 i 153/1 potozone sa w miejscowosci Rusko, gmina Jaraczewo.

Dziatki s zabudowane oraz ogrodzone. Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowig :

- budynek SUW;

- instalacje i przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, wraz z infrastruktura
towarzyszacy;

- studnia gtebinowa nr 1 wraz z istniejgca obudowg;

- studnia gtebinowa nr 2 wraz z istniejgcag obudowg;

- odstojniki wod poptucznych nr 1;

- odstojniki wod poptucznych nr 2;

- zbiorniki wody uzdatnionej nr 1;

- zbiornik wody uzdatnionej nr 2;

- zbiornik bezodptywowy na nieczystosci sanitarne.

Dziatki nr 152 i 153/1 ogrodzone s3 istniejagcym ptotem z bramami wjazdowymi na teren posesji.

Na dziatke nr 152 prowadz3 istniejgce zjazdy z dziatki drogowej nr ewid. 151.

4.1 Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

4.1.1 Zbiorniki retencyjne pionowe

Dotychczas za retencje wody odpowiadaty 2 zelbetowe, pionowe, zbiorniki naziemne o
pojemnosci 100 m? i powierzchni zabudowy 34,2 m? kazdy. kaczna powierzchnia wraz z nasypem
wynosi 217,2 m?. W ramach inwestycji projektuje sie rozbidrke istniejacych zbiornikéw oraz
niwelacje terenu do poziomu terendw przylegtych. Fundamenty zbiornikdbw zostang odkopane,
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, zburzone za pomoca koparki z mtotem wyburzeniowym a
nastepnie gruz zostanie wywieziony z terenu inwestycji zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
Pozostate masy ziemne, po ocenie ich jakosci zostang wykorzystane do niwelacji terenu lub do
wykonania nasypu pod nowoprojektowane zbiorniki. W przypadku gdy urobek ziemny nie
bedzie nadawat sie do ponownego wykorzystania, zostanie przeznaczony do utylizacji.
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4.1.2 Odstojniki wod poptucznych
Istniejace zbiorniki wod poptucznych nr 1 i nr 2 zostang rozebrane do poziomu terenu. Czes¢
podziemna zostanie zakopana, a teren zostanie wyréwnany do poziomu terenu przylegtego.

Gruz z rozbidrki czesci nadziemnej zostanie wywieziony z terenu inwestycji zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem.

4.1.3 Obudowy studni gtebinowych

Istniejgce studnie gtebinowe posiadajag obudowy z kregdéw betonowych wyniesione ponad
poziom terenu oraz obsypane skarpami o tgcznej powierzchni 91,6 m2. Istniejgce skarpy zostang
odkopane. Pozostate masy ziemne, po ocenie ich jakosci zostang wykorzystane do niwelacji
terenu lub do wykonania nasypu pod nowoprojektowane zbiorniki. W przypadku gdy urobek
ziemny nie bedzie nadawat sie do ponownego wykorzystania, zostanie przeznaczony do
utylizacji. Kregi wystajgce ponad poziomem przylegtego terenu zostang zdemontowane i
przeznaczone do utylizacji. Otwér zostanie zabezpieczony do czasu budowy nowych
fundamentow i montazu obudowy.

4.1.4 Sieci miedzyobiektowe

Wszystkie rurociagi, bedace infrastruktura zwiazang z istniejgcymi zbiornikami retencyjnymi
zostang wytaczone z eksploatacji. Rurociagi kolidujgce z nowoprojektowanymi zbiornikami i
odstojnikiem zostang odkopane i usuniete.

5. STAN PROJEKTOWANY

Planowana inwestycja obejmuje:

- budowe zbiornikdw retencyjnych wody uzdatnionej V=2x200 m?3

wraz z plytami
fundamentowymi,

- budowe zbiornika wod poptucznych,

- montaz zbiornika bezodptywowego,

- montaz neutralizatora sciekdw z chlorowni,

- budowe niezbednych instalacji miedzyobiektowych,

- demontaz istniejacych obuddéw studni gtebinowych i skarp,

- montaz obudoéw studni gtebinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami,

- utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe,

- wyodrebnienie 5 miejsc postojowych,

- wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej oraz furtki,

- demontaz istniejgcych zbiornikow retencyjnych wraz ze skarpa,

- demontaz istniejacych zbiornikow wod poptucznych,

- remont elewacji budynku SUW,

- montaz instalagji elektrycznej i AKPIA,

- montaz paneli fotowoltaicznych,
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- montaz o$wietlenia zewnetrznego,
- wykonanie rbwnania terenu nawiezionym humusem oraz obsianie trawa.

Projektowana przebudowa nie wptynie na zewnetrzne wymiary budynku oraz jego parametry
techniczne.

Tab.4. Zestawienie pomieszczen budynku SUW

1 |Hala technologiczna SUW 81,02 m?
2 |Pomieszczenie socjalne 15,02 m?
3 |WC 3,09 m?
4 | Chlorownia 4,96 m?
5 Pomieszczenie agregatu pradotworczego 15,30 m?
RAZEM : 119,39 m?

Hala technologiczna SUW

Projektuje sie skucie istniejacych fundamentow pod urzadzenia oraz zalanie czesci kanatow
technologicznych zgodnie z rysunkami PB_002 i PB_003. Posadzka w hali zostanie wyréwnana i
wylane zostang nowe fundamenty pod projektowane urzadzenia.

Zakres prac branzy budowlanej w pomieszczeniu hali technologicznej:

- skucie istniejgcych fundamentow,

- budowa nowych fundamentéw,

- ulozenie plytek podtogowych na catej powierzchni hali, oprocz projektowanych
fundamentow,

- zabezpieczenie projektowanych fundamentow dyfuzyjnag farba epoksydowa,

- pomalowanie scian farbg olejna (kolor do ustalenia z Inwestorem) do wysokosci 2 m, powyzej
farba akrylowsa,

- zalanie betonem i wyréwnanie czesci istniejacych kanatoéw technologicznych,

- wyczyszczenie istniejacych kanatow technologicznych,

- montaz nowych przykry¢ kanatéw technologicznych,

- poszerzenie otworu drzwiowego do wymiaréw 2,2 x 2,2 m,

- montaz nowej bramy dwuskrzydtowej od frontu budynku,

Tab.5. Zestawienie wymiarow i powierzchni projektowanych fundamentéw

Oznaczenie
fundamentu

F1 1700x1700 2,89 m? Fundament pod filtr

Wymiar [mm] Powierzchnia [m?] Przeznaczenie
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F2 1700x1700 2,89 m? Fundament pod filtr
F3 1700x1700 2,89 m? Fundament pod filtr
F4 1500x1500 2,25 m? Fundament pod aerator
F5 800x1200 0,96 m? Fundament pod sprezarke
F6 800x1200 0,96 m? Fundament pod sprezarke

Pomieszczenie socjalne

Zakres prac branzy budowlanej w pomieszczeniu socjalnym:

skucie istniejacych ptytek,

potozenie nowych ptytek na powierzchni posadzki,

odmalowanie Scian farba akrylowa (kolor do ustalenia z Inwestorem),
wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi o wymiarach 0,9 x 2,0m.

Pomieszczenie WC

Zakres prac branzy budowlanej w pomieszczeniu WC:

skucie istniejacych ptytek,

potozenie nowych ptytek na powierzchni posadzki oraz na Scianach do wysokosci sufitu,
montaz sufitu podwieszanego - kasetonowego (wyrownanie do wysokosci sufitu w
pomieszczeniu socjalnym),

wymiana drzwi na nowe z kratka wentylacyjna.

Chlorownia

Zakres prac branzy budowlanej w pomieszczeniu chlorowni:

skucie istniejacych ptytek,

potozenie nowych ptytek na powierzchni posadzki oraz na Scianach do wysokosci sufitu,
montaz sufitu podwieszanego - kasetonowego (wyrownanie do wysokosci sufitu w
pomieszczeniu socjalnym),

wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi o wymiarach 0,9x2,0 m.

Pomieszczenie agregatu pradotworczego

Zakres prac branzy budowlanej w pomieszczeniu agregatu pradotworczego:

wydzielenie pomieszczenia poprzez wybudowanie sciany z bloczkdw szerokosci 25 cm
oddzielajacej hale technologiczna od istniejgcego agregatu pradotworczego,

zamurowanie okna znajdujgcego sie na potudniowej Scianie budynku,

pomalowanie Scian farba olejng (kolor do ustalenia z Inwestorem) do wysokosci 2 m, powyzej
farba akrylowa,
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- utozenie ptytek podtogowych na catej powierzchni pomieszczenia,
- wykucie otworu drzwiowego we wschodniegj elewacji o wymiarach 2,1 x 2,1 m,
- montaz nowej bramy dwuskrzydtowej z czerpnig na elewacji wschodniej.

UWAGA!

Zamowienia stolarki drzwiowej dokonac po sprawdzeniu wszystkich wymiarow na budowie.

5.1 Zbiornik retencyjny 2x200 m? - pltyty fundamentowe

Ptyty fundamentowe zaprojektowano jako monolityczne, wykonany z betonu C25/30 (W8), o
grubosci 30 cm, zbrojong dotem i gora siatkg z pretow Srednicy 12 mm ze stali klasy A-IIl o
oczkach 20x20 cm — minimalna grubosc¢ otulenia zbrojenia 5,00 cm. Obwodowo wykona¢ wieniec
z pretow fi 12 oraz pretéw ksztattowanych w U. Pod ptyte nalezy wykona¢ warstwe chudego
betonu C8/10 grubosci min. 20 cm oraz podsypke cementowo-piaskowa (1/2) grubosci okoto
150cm zageszczonag warstwowo do stopnia zageszczenia Is = 0,98. Z gruntu nalezy usunac
nasypy niekontrolowane oraz uplastycznione grunty spoiste wystepujace w otworze nr 3. Ze
wzgledu na grunty spoiste zasypke fundamentu co najmniej do poziomu ich wierzchniej warstwy
wykonac¢ w mieszanki cementowo-piaskowej, co ma uniemozliwi¢ tworzenie sie soczewki wody
w miejscu wykopu, co moze w dtuzszym czasie doprowadzi¢ do uplastycznienia sie gruntéw
budujacych dno wykopu. Krawedzie nasypu zabezpieczyé np. poprzez utozenie ptyt JOMB lub
innych rozwigzan zapewniajacych statecznos¢ skarpy. Szczegoty przedstawione zostaty na rys.
K06

5.2 Fundament urzadzen F1-F6

Dla wykonania fundamentu pod pompy nalezy wykuc¢ fragment posadzki, wykona¢ chudy beton
nastepnie zazbroic siatkami fi12 gora i dotem z U-ksztattkami na brzegach, stal AIlIN zgodnie z
rysunkiem wykonawczym. Beton C25/30. Ze wzgledu na prace na istniejacych instalacjach
wysokos¢ fundamentu dostosowac do rzeczywistych rzednych instalacji.

Fundament oddylatowac od istniejacej posadzki. W przypadku stwierdzenia innego uktadu
warstw niz zatozono w projekcie nalezy skontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia
rozwigzan zamiennych. W projekcie zatozono, ze ponizej posadzki znajduje sie warstwa
konstrukcja o nosnosci 100kPa.

5.3 Nadproza

W nosnych Scianach zewnetrznych

W celu poszerzenia otworu drzwiowego usuniecia $ciany nalezy wstawi¢ nowe nadproze w tym
celu nalezy najpierw wzmocnic¢ Sciany ponad wykonywana bruzda, np. poprzez wykorzystanie
jednej z belek i zamocowanie jej kotwami wklejanymi ponad miejscem wykonywania bruzdy lub
poprzez podparcie stropu na belce utozonej na stemplach(po wczesniejszej weryfikacji nosnosci
posadzki), a nastepnie wykonac bruzde na gtebokos¢ umieszczanego profila, nastepnie umiescic¢
w niej belke C180, wykona¢ nad nig podlewke umozliwiajgca podparcie sie gérnej czesci muru,
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nastepnie mozna wykona¢ bruzde z drugiej strony i umiesci¢ druga belke w murze. Pomiedzy
elementy nalezy wla¢ mieszanke betonowa. Miejsce na belki mozna wykuwac po wczesniejszym
podparciu stropow oraz opisanym zabezpieczeniu sciany i sprawdzeniu nosnosci posadzki, dla
weryfikacji czy przeniesie obcigzenia od stropu i sciany. Po wykonaniu powyzszych prac mozliwe
jest wyciecie muru.

Stal S235, warstwy wyréwnawcze wykonal z zaprawy montazowej np. ceresit cx15 lub
rownowaznej. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej powtokami malarskimi.
Malowac jednokrotnie farbg epoksydowa podktadowa i dwukrotnie farbg epoksydowa
nawierzchniowa. Po zakohczeniu prac montazowych, belke otynkowac i pomalowac w kolorze
odpowiadajgcym otoczeniu.

W  przypadku stwierdzenia innego uktadu konstrukcyjnego muru w projekcie nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu uzgodnienia rozwigzan zamiennych.

W $cianach dziatowych

Wykonac je z dwdch pretéw zbrojeniowych o Srednicy 12 mm umieszczonych w warstwie
zaprawy cementowej grubosci okoto 5 cm. Prety osadzi¢ w bruzdach wycietych po bokach
otworu, podeprze¢ deska szalunkowa, nastepnie natozyé na deske warstwe zaprawy i wyrbwnac
ja wzdtuz gérnej krawedzi otworu.

5.3 Odstojnik wéd poptucznych

Zestawieni wymiarow gabarytowych odstojnika wéd poptucznych

Diugosc 6,00 m
Szerokos¢ 4,00 m
Glebokos¢ max. 340 m

Zestawienie powierzchni odstojnika wéd poptucznych

Powierzchnia zabudowy 24,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 19,25 m?
Kubatura brutto 53,90 m?

Zaprojektowany w konstrukgji zelbetowej monolitycznej przy zastosowaniu betonu
C25/30 W8
- ptyta denna gr. 25 cm,
- Sciany 25 cm,
- przykrycia stropowe 25 cm.

Zbrojenie elementéw wykona¢ z godnie z czescig rysunkowa. Plyta stropowa w czesci
zaprojektowana jako prefabrykowana umozliwiajagca jej podniesienie, co ma pozwoli¢ na
oczyszczenie wnetrza odstojnika.
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Wyposazenie komory

WtAZ

- wiaz o wymiarach 0,5x0,5, umozliwiajgcy montaz i eksploatacje pompy zatapialnej;
- wtaz rewizyjny o wymiarach 0,6x0,8m, umozliwiajacy wejscie do zbiornika.
DRABINA

Zbiornik wyposazony bedzie w antyposlizgowe stopnie ztazowe pozwalajace na bezpieczne
wejscie do wnetrza.

6. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

6.1 Opinia geotechniczna

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego opracowanej przez firme GEOLOGIA WIELKOPOLSKA dla obiektu stacji uzdatniania
wody Rusko przyjeto, ze inwestycje wstepnie nalezy zaliczyé do II kategorii geotechnicznej w

ztozonych warunkach gruntowych. Jezeli grunty stabonosne zostang usuniete, a obiekty zostana

posadowione na podgrubionej warstwie chudego betonu i/lub mineralnym gruncie rodzimym

inwestycie bedzie mozna zaliczy¢ do [ kateqgorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych. Dwa odwierty badawcze wykonano w lokalizacji projektowanych zbiornikéw wody
uzdatnionej, a jeden w lokalizacji odstojnika wod poptucznych. Projektuje sie spetni¢ wszystkie
warunki, aby inwestycje mozna byto zaliczy¢ do I kategorii.

6.2 Dokumentacja badan podtoza gruntowego

6.2.1 Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 5,0 m p.p.t. stwierdzono, ze bezposrednio pod warstwa
nasypow niekontrolowanych o migzszosci ~0,9 — 1,5 m wystepuja utwory czwartorzedowe
plejstocenskie reprezentowane przez gliny zwatowe zlodowacenia $rodkowopolskiego
wyksztatcone w postaci piaskow gliniastych, glin piaszczystych i glin pylastych zwieztych z
domieszkami zwiréw, weglanu wapnia i/lub z przewarstwieniami piaskow drobnych, piaskow
pylastych, pospotek i glin pylastych. W rejonie otworu badawczego nr 2 wsréd ww. glin
zwatowych zalega soczewa piaskow lodowcowych zbudowana z piaskéw drobnych, a ich
migzszo$¢ wynosi ~0,4 m. Spagu ww. glin zwatowych zlodowacenia srodkowopolskiego do
maksymalnej gtebokosci badan nie osiggnieto.

6.2.2 Warunki geotechniczne

Majac na uwadze uktad gruntéw w podtozuy, tj. m. in. stwierdzone grunty stabonosne oraz ptytko
wystepujace zwierciadto wody gruntowej wybrano wariant posadowienia obiektu poprzez
usuniecie warstwy gruntéw stabonosnych, nastepnie bezposrednie posadowienie fundamentow
obiektéw na mineralnym gruncie rodzimym. Wszelkie przegtebienia wykopu fundamentowego
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spowodowane zaleganiem gruntéw stabonosnych ponizej rzednej posadowienia zostana
uzupetnione chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem. Woda gruntowa
stwierdzona zostata w dwdch poziomach:

- w otworze badawczym nr 3 - pierwszy poziom stanowi woda o charakterze zawieszonym
wystepujaca postaci saczen w nasypach niekontrolowanych oraz w obrebie glin zwatowych
w stropowej czesci podtoza;

- drugi poziom to woda — wystepujaca w gtebszym podtozu — w postaci saczenh z piaszczystych
przewarstwien zalegajacych wsrod glin zwatowych oraz w piaskach lodowcowych, gdzie
woda ta posiada zwierciadto napiete o ustalonym cisnieniu hydrostatycznym wywotanym
przez spag staboprzepuszczalnych glin zwatowych.

W listopadzie 2023 r. zwierciadto wody gruntowej:

- pierwszego poziomu stwierdzono w otworze badawczym nr 3 na gtebokosci ~1,1 m p.p.t. tj.
na rzednej ~123,2 m n.p.m. — z uwagi na charakter zawieszony woda ta w okresach "suchych"
moze zanikag;

- drugiego poziomu ustabilizowato sie na gtebokosci ~3,3 — 3,8 m p.p.t. tj. na rzednych 120,5
- 121,71 m n.p.m.

Srednia gtebokoé¢ przemarzania gruntéw na rozpatrywanym terenie wg Polskiej Normy PN-

81/B-03020 wynosi okoto 0,8 m p.p.t.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéow przeprowadzono w oparciu o badania makroskopowe

zgodnie z normami.

Parametry fizyczno-mechaniczne gruntow wyznaczono jako wartosci charakterystyczne, dla
kazdej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Wartosci Ip/IL obliczono poprzez usrednienie
wartosci uzyskanych metoda A z sondowania DPL oraz penetrometru ttoczkowego natomiast
parametry mechaniczne podtoza okreslono metoda ,B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na
podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych.

7. OBLICZENIA STATYCZNE

7.1 STOSOWANE NORMY
Eurokod 0: Podstawy projektowania konstrukcji PN-EN 1990
Eurokod 1: Oddziatywanie na konstrukcje PN-EN 1991
Eurokod 2: Projektowanie konstrukgji z betonu PN-EN 1992
Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne PN-EN 1997
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7.2 ZALOZENIA PRZYJETE DO OBLICZEN
Obiekt zamodelowano jako zespdt ptyt krzyzowo-zbrojonych obcigzonych:
- dla scian parciem wody w zbiorniku oraz parciem gruntu z nasypow dookota obiektu,

- dla ptyty fundamentowej — obcigzenie naporem wody i ciezaru zbiornika wraz z warstwami
wykonczeniowymi stropu,

- dla ptyty stropowej obcigzenia od warunkéw atmosferycznych oraz warstw wykonczeniowych
obiektu,

Obcigzenia od konstrukgji - ciezar wtasny elementow sciany (Q)
Wartosci charakterystyczne ciezaru wtasnego Scian:

—dla betonu y b = 24,0 kN/m3

- dla zelbetu y z = 25,0 kN/m3

Obcigzenia od gruntu

Wartosci charakterystyczne ciezaru objetosciowego gruntu i naporu okreslono na podstawie
normy.

Wartosci  wspodtczynnikdw obcigzen do okreslenia wartosci obliczeniowych: zgodnie z
obowigzujgca norma.
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IV. BRANZA KONSTRUKCYJNA - CZESC RYSUNKOWA

Rys. PT_K_001I Rzut parteru — stan iStNI€JGCY .....ccoveuveureurerereiniirienieieineiseiseesseiseesessssessessessessssessssseanes 19
Rys. PT_K_001P Rzut parteru — stan planowany ........c...cninnisinsineseeeississssssssssssssssssssssssnns 20
Rys. PT_K_002 FUNA@MENTY FT-F3 ...ttt sttt snssssesans 21
Rys. PT_K_003 FUNAAMENTY FA.......ooieeieeiee ettt 22
Rys. PT_K_004 FUNAAMENTY F5-FB ..ottt ssssssnens 23
RYS. PT_K_O05 NAAPIOZA .....ovueeeiririiieiieisiseiseeieisisseseieee s sssssssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssesans 24
Rys. PT_K_006 FUNAament ZhIiOrniKa ..ot ssssssssssesans 25
RyS. PT_K_007 RZUL PYLY StTOPOWE] ...ttt sessssssss st sssssses s sssssssens 26
Rys. PT_K_008 Rzut $Cian OASTOJNIKa......co.evurierrieiirriierieiiseiesiesissie st sessssesssssss st sssssss s ssssssssssssssssens 27
Rys. PT_K_009 Odstojnik - Przekrdj PT ...t sssssssessessss s ssesssssasesssans 28
Rys. PT_K_010 Odstojnik - Przekrdj P2.........oirereeeseseie et essssssesessss s ssesssesasessssans 29
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RZUT BUDYNKU SUW -
PROJEKTOWANE ROBOTY

BUDOWLANE
SKALA 1:50

Legenda:

Projektowane fundamenty pod
urzadzenia technologiczne

HALA TECHNOLOGICZNA SUW

Zakres prac branzy budowlanej:

- skucie istniejacych fundamentow,

- budowa nowych fundamentow,

- utozenie ptytek podtogowych na catej powierzchni hali, oprocz projektowanych
fundamentow,

- projektowane fundamenty nalezy zabezpieczyt dyfuzyjng farbg epoksydows,

- utozenie ptytek na Scianach do wysokoSci 2 m, powyzej pomalowanie farba
akrylowa,

- zalanie betonem i wyrdwnanie czeSci istniejacych kanatdéw technologicznych,

- wyczyszczenie istniejacych kanatdw technologicznych,

- montaz nowych przykry¢ kanatéw technologicznych,

- poszerzenie otworu drzwiowego do wymiarow 2,3 x 2,3 m,

- montaz nowej bramy dwuskrzydtowej od frontu budynku.

2 | POMIESZCZENIE SOCJALNE

| Zakres prac branzy budowlanej:
- skucie istniejacych ptytek,
- potozenie nowych ptytek na powierzchni posadzki,
- odmalowanie $cian farba akrylowa (kolor do ustalenia z Inwestorem),
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E - wymiana stolarki drzwiowej.
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Zakres prac branzy budowlanej:
- skucie istniejacych ptytek,
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- potozenie nowych ptytek na powierzchni posadzki oraz na $cianach do
wysokosci sufitu,

- montaz sufitu podwieszanego - kasefonowego,

- wymiana drzwi na nowe z kratka wenfylacyjna.

L | CHLOROWNIA

| Zakres prac branzy budowlanej:

- skucie istniejacych ptytek,

- potozenie nowych ptytek na powierzchni posadzki oraz na $cianach do
wysokosci sufitu,

- montaz sufitu podwieszanego - kasetonowego (wyrownanie do wysokosci sufitu
w pomieszczeniu socjalnym),

- wymiana stolarki drzwiowej

- monfaz oczomyjki.
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| POMIESZCZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO

| Zakres prac branzy budowlanej:
- wydzielenie pomieszczenia poprzez wybudowanie Sciany z bloczkdw szerokosci 25 cm
oddzielajacej hale technologiczng od istniejacego agregatu pradotworczego,
- zamurowanie okna znajdujacego sie na potudniowej $cianie budynku,
- utozenie ptytek na Scianach do wysokoSci 2 m, powyzej pomalowanie farbg akrylowa,
- utozenie ptytek podtogowych na catej powierzchni pomieszczenia,
- wykucie ofworu drzwiowego we wschodniej elewacji o wymiarach 2,1 x 2,1 m,

- monfaz nowej bramy dwuskrzydtowej

z czerpnig na elewacji wschodniej.

NR RODZAJ MAX
POMIESZCZENIA | PoMiEszczeniA | POWIERZEHNIAL L oroit
HALA
1 TECHNOLOGICZNA | 8102 M2 | 433 M
SUW
POMESZCZENEE
2 e 502M2 | 280 M
3 we 309M2 | 3.00M
. CHLOROWNIA 496 M2 | 280 M
POMESZCZENEE
5 vy 530M2 | 410M
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1:20 Fundamenty F1-F3
] llos¢ wedtug
1700 Numer | Srednica zestawu Dtugosc Catkowita
zbrojenia preta Materiat zbrojenia preta dtugos¢ preta | Masa zbrojenia
8 mm
10 fi12 mm 6 | 8mm | AIIN 1 [1600mm | 160m | 063kg
1 1.60m 0.63 kg
10 mm
7/ 7/ 7/ 7/ 7/ 7/
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zbrojenia| preta Materiat zbrojenia preta dtugosc¢ preta |Masa zbrojenia
10 mm
6 10 mm A-IlIN 34 585 mm 19.89 m 12.26 kg
7 10 mm A-IlIN 2 1400 mm 2.80 m 1.73 kg
36 22.69m 13.99 kg
12 mm
8 12 mm A-IlIN 40 1400 mm 56.00 m 49.72 kg
40 56.00 m 49.72 kg
76 78.69m 63.70 kg
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ZESTAWIENIE DLA 1 SZTUKI, NALEZY WYKONAC 1 SZTUKE

UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE

1) Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robot
wykonawczych nalezy zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji

branzowe;.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiagzuja:

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB, warunki
techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano

instalacyjnych
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UWAGA! WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE
1) Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robot

branzowe;.

2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowiazuja:
- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych
- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB, warunki

wykonawczych nalezy zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji

techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano

instalacyjnych

6 fil2 mm
Fundamenty F5 i F6
] llos¢ wedtug
Numer | Srednica zestawu Dtugosé Catkowita
zbrojenia preta Materiat zbrojenia preta dtugos¢ preta |Masa zbrojenia
10 mm
3 10 mm A-llIN 1 1100 mm 1.10m 0.68 kg
4 10 mm A-llIN 26 585 mm 15.21'm 9.38 kg
27 16.31m 10.05 kg
12 mm
2 12 mm A-llIN 17 700 mm 11.90 m 10.56 kg
5 12 mm A-llIN 12 1100 mm 13.20 m 11.72 kg
29 25.10 m 22.28 kg
56 41.41m 32.34 kg
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warstwa wyrdwnawcza
2xC180,
\ 2x£180 /
warstwa wyrownawcza warstwa wyrdownawcza
250 2200 250
warstwa wyréwnawcza
2xC180,
\ 2x£180
warstwa wyrownawcza warstwa wyrdwnawcza
250 2000 250
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Widok ptyty z gory Zbrojenie siatki gornej/dolnegj

skala 1:50 skala 1:50
~
o0l o]
obrys warstw 2 25
wyrownwezej (B10) obrys plyty o o
fundamentowej b;‘ T 17 NRTS r
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500
Przekréj A - A
skala 1:50
4125.10 ZESTAWIENIE STALI
=4 siatka gdrna/dolna
A ~ DLUGOSC LACZNA [m]
X NR RODZAJ | DLUGOSC LICZBA
POZ. A-ll
“V, g 124,30 PRETA STAU [em] SZTUK o
VvV, 4
/] 1 #12 A=l | 430.00 1 4.30
= 2 #12 A=l | 429.00 2 8.58
-~ K
& 3 #12 A=l | 426.00 2 852
4 #12 A=l | 422.00 2 8.44
° 5 #12 A=l | 416.00 2 8.32
< 6 #12 A-Il | 447.00 4 17.88
7 12 A=l | 427.00 4 17.08
8 #12 A-ll | 402.00 4 16.08
9 #12 Al | 371.00 4 14.84
zasypka zwirowa — 130cm 2x papa termozgrzewalna PF 10 612 A=l 332.00 4 16.60
podsypka cementowo—piaskowa(1:2) ~150cm plyta fundamentowa — 120cm " 812 A=l 283.00 3 8.49
podbeton B10 — 20cm 12 12 A=l 215.00 3 6.45
podsypk t piaskowa(1:2) ~150cm 13 812 A-lll 98.00 3 2.94
14 #12 A-ll | 490.00 1 4.90
15 912 A=l 488.00 2 9.76
16 #12 Al | 483.00 2 9.66
17 912 A-ll | 475.00 2 9.50
18 #12 A=l | 463.00 2 9.26
19 #12 A=l 46.00 2 092
DLUGOSC RAZEM [m] 182.52
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888
MASA [kg] 162.07
WYKONAC: x 2 324.15

beton C25/30 W8
stal A=l

— otulina a=5.0cm

Zbrojenie promieniowe i podporowe

skala 1:50

ZMIIIIIN

\ /

160 180 | 140

500

Przekréj A - A

440

500

60

skala 1:50 siatka_gdrna 812, oczka 20/20cm

/.IMZ NR23 mﬁ&

120

NR22 ¢12 A-lIl PF NR23 ¢12 A-lIl PF
8 =262 SIT.67 L=294 SZT.7
L8

ZESTAWIENIE STALI

zbrojenie promieniowe i podporowe

. DLUGOSC LACZNA [m]

NR RODZAJ | DLUGOSC | LICZBA

POZ. A=l
PRETA STALI [em] SZTUK

916

or 2 912 A-Il | 26200 67 159.82

23 $12 A-Il | 29400 7 20.58

DLUGOSE RAZEM [m] 180.40

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.888

MASA [kg] 160.20

WYKONAG: x 1 160.20

UWAGI:

taczna ilos¢ stali: 484.35kg
taczna iloé¢ betonu: 23.50m*
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prefabrykowane ptyty przykrycia
mozliwe do podniesienia
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INEWSTOR:

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocinska 1
63-233 Jaraczewo

EASYKOP Robert Wizner

Ul. Staroko$cielna 12, 63-750 Sulmierzyce
Tel. 604 097 159,NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

Rzut ptyty stropowej
1:25

1

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

| 5 ,
UWAGAI WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC W NATURZE MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO

1) Roboty budowlano - instalacyjne musza by¢ prowadzone z réwnolegtg
koordynacjg miedzybranzowa. Przed przystgpieniem do robot

wykonawczych nalezy zapozna¢ sie z catoscig dokumentacji FUNKCIA: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN

branzowe;. - - -
2) W sprawach nieokreslonych dokumentacjg obowigzujg: v Komstrieyino-butonene mgr inz. Krzysztof Wieczorek WKP/0086/PO0K/15

- warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych } A ; )

- normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego STADIUM: BRANZA: SKALA: Jak FORMAT:

- instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty ITB, warunki PT KONSTRUKCYJNA aK zaznaczono 297x420
techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw budowlano - -
instalacyjnych NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

FUNDAMENTY PT K 007
Rzut ptyty stropowej o
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o EASYKOP
. Gmina Jaraczewo
_ ROber't lener ul. Jarocinska 1
UL Starokofcielna 12, 63-750 Sulmierzyce 63-233 Jaraczewo

Tel. 604 097 159,NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO

RZ Ut OdStOJ n | ka FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN
1:2 b anes onstreyo-budone mgr inz. Krzysztof Wieczorek WKP/0086/P00K/15
. 25 STADIUM: BRANZA: SKALA: FORMAT;
PT KONSTRUKCYJINA 1:25 297x420
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:

FUNDAMENTY
Rzut $cian odstojnika

PT_K_008




(4) g6mm L=2000mm
2000

@ 26mm
1850

L=1850mm

(21) g6mm L=1850mm
1850

@fie mm co 250 mm

—@ 9 fil0 mm

X fi6 mm co 250 mm
9 fil0 mm

@fie mm co 250 mm
T_K_O

prefabrykowane piyty przykrycia

/ mozliwe do podniesienia
fil0 125
@ i10 mm co mm , , , , 8X249;1990 L L L L 8x230=1840 L . L V8X23051840 )
7 # 7 # A # 7 7 7 7 7 7 7 7 7 /
N|
" N s s 7 / A S 9 e (s v </ /S o /7 ‘S [ /7 [ s s S /s
f|6 mm co 150 mm— | e Ll Z o, £ e Z Ee Va A Z 29 L Ls, ey e Z < /s o/ Z P Z LA /s o
§ ?/////4 /////////// ////////ﬁ////////ﬁ /////%(W//////////////////////////W///////// ////// AP s 0 //////// /////////// 7 ///// fi6mmc0150mm
N Y T L /4{/ T e e T e N A e (AN
g6mm L=523mm Sy 77 loo1ont ST S
R 108 % L L L x166= L L L L P 11x167=1838 11x167=1838 7
ol o X NS A A AT AT A A A A N—A A A A SA AN NG
= = WA 97
@ﬁlo mm co 125 mm X /// N NS g /// NG
WA 13 fil12 mm 12 fil2 mm 7
N A N %
N [ N ) N[ N
17 fi10 v 12 fi12 mm fi6 mm co 200 mm S ~ )
i10 mm NS g % NS R /. N 23 )fil0 mm co 125 mm
4 '
/| Z/; ; fi6 mm co 200 mm @fie mm co 200 mm ~ / v N
N //7/ N fi6 mm co 300 mm Nag ] N
// 7,
A A 23 )fil0 mm co 125 mm
‘ N N AV A%
7/
,%SV o ,%SV BN BN
S| o ) S| N
‘Hfsv 7 ‘Hfsv 17 fi10 mm § iy 7 iy
E E ~ s « fi10 mm co 175mm/§”?7 7 5T
2 8 ] < IV > % / %
g 8 8 SN U Sy S\l Sax
8 e |5 v ”
g E 5 N W N A Y N
§ 8 g% 17 1110 mm—] %4
@ @ N iV N N[ 77 Al
N < N NV N
/
\ s N 5500 s 1%
100—= X A N
s N
v/ "
N Ui N . @fie mm co 300 mm N A A?@ 17 fi10 mm
%75 18 )fil2 mm co 125 mm fil2 mm co 125 mm 9%
/|
e NS /// g N @fie mm co 300 mm . % N
= 7 16 )fil0 mm co 200 mm / // ¥
/ 32 fil0 mm
Ve 7 ~ 31x196=6090 . // s @filZ mm co 125 mm
4V /;?J 4V 4V 4V 4V 4V 4V /[b 4V 4V 4V 4V 4V 4V 4V /[y 4V 4V 4V 4V 4V 4V 4V 3 4V 4V 4, 4V (v / 4V
' g N
fllmeCO 125 mm % )(( ‘L L . s /s L S /L i v 94 (v /4 /s 7 o /s </, Y Y g j( 3 s
ﬂ// N /// //// 7 // //////{V// /////ﬁ //// /////jy///// ///// ////// ////// ////// //// 7 ///U'/// o5 ////// ////// ///// ///// 77 %r‘4@fi6mmc0200mm
fi6 mm co 200 mm— |/ L A \/‘/ TS S g L A A A gk o 0 e 0 4
(18) gt2mm L=2375mm IS ) L " B SRS S e ' R R
> ® 858 !
11 )fi6 mm co 300 mm
fi10 mm co 200 mm fil2 mm co 125 mm
j/a I I I I v V2 I v I I v 25)944_6090 I I v I I v q' I I I y
A 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 4 4 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
26 i10 mm filO mm co 200 mm
@10mm L=6100mm
6100
Przepompownia
s .
PfZEkrOJ P1-PT - llos¢ wediug B '
Numer | Srednica zestawu Diugosc¢ Catkowita
1:20 zbrojenia| preta Materiat zbrojenia preta diugos¢ preta |Masa zbrojenia
’ 6 mm
4 6 mm A-lIN 38 2000 mm 76.00 m 16.87 kg
10 6 mm A-lIN 147 303 mm 44.47 m 9.87 kg
11 6 mm A-lIN 216 265 mm 57.30 m 12.72 kg
21 6 mm A-lIN 76 1850 mm 140.60 m 31.21 kg
24 6 mm A-lIN 48 523 mm 25.08 m 5.57 kg
26 6 mm A-lIN 48 294 mm 14.10 m 3.13 kg
573 357.56 m 79.36 kg
10 mm INEWSTOR:
1 0mm | AN 58 4100 mm | 237.80m 146.61 kg E AS i K OP Robert Wizner orina Jaraczeno
3 10 mm AN % 3900 mm | 370.50 m 228.43 kg UL Starokofcielna 12, 63-750 Sulmierzyce §3-233 Jaraczewo
7 10 mm A-IIN 58 2933 mm 170.12 m 104.88 kg Tel. 604 097 159,NIP 621-160-25-49, REGON 302213765
9 10 mm A-lIN 96 1975 mm 189.60 m 116.89 kg NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
iz ig mm ﬁ:m 22 291)88 mm ;2;'28 m igg'ig tg MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO
mm - mm 40 m .48 kg
23 10 mm AN 238 2720 mm | 647.36 m 399.12 kg FUNKGIA, ME | RAZWISKO R UPRAWNER
657 2,284.98 m 1408.77 kg kbt mgr inz. Krzysztof Wieczorek WKP/0086/POOK/15
12 mm STADIUM: BRANZA: SKALA: FORMAT:
18 12 mm A-llIN 296 2375 mm 702.87 m 624.01 kg PT KONSTRUKCYJNA 1:20 297x420
25 12 mm A-lIN 37 3900 mm 144.30 m 128.11 kg NAZHA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
333 847.17m 752.13 kg FUNDAVENTY o oo
1563 3,489.71 m 2240.26 kg Odstojnik - przekréj P1 N
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Przekroj P2 - PT INEWSTOR:

1 EASYKOP Robert Wiznel' Gmina Jafaczewo
- UL Starokofcielna 12, 63-750 Sulmierzyce u Jarochska 1
Tel. 604 097 159,NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO

FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN
e rstrkespo-bodontre] mgr inz. Krzysztof Wieczorek WKP/0086/PO0K/15
STADIUM: BRANZA: SKALA: FORMAT:

PT KONSTRUKCYJINA 1:20 297x420
NAZWA RYSUNKU: NR RYSUNKU:
FUNDAMENTY PT_K_010
Odstojnik - przekréj P2




