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PRZEKRÓJ A-A
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30
0

Rurociąg dopływowy
∅160 PVC
Przejście szczelne
ŁU-3, 14 ogniw

Rurociąg tłoczny ∅63 PE
Przejście szczelne ŁU-1,
8 ogniw

PWN01

ZZ04
ZK07

Stopnie złazowe

Właz ze stali
nierdzewnej 600x800

600450

Właz ze stali
nierdzewnej 500x500

Rurociąg tłoczny ∅63 PE
Przejście szczelne ŁU-1,
8 ogniw

Rurociąg dopływowy
∅160 PVC
Przejście szczelne
ŁU-3, 14 ogniw

Klapa
zwrotna
końcowa ∅160

Klapa
zwrotna
końcowa ∅160

Właz ze stali
nierdzewnej 500x500

500

27
0

Konstrukcja
podtrzymująca
pompę

Oznaczenie Wyszczególnienie Ilość

PWN01 Pompa wód nadosadowych Q= 5m3/h, H=8 m 1

ZZ04 Zawór zwrotny kulowy DN50 1

ZK07 Zasuwa klinowa DN50 1
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PROJEKTANT
w spec. instalacje sanitarne

ODSTOJNIK WÓD POPŁUCZNYCH - RZUT I PRZEKRÓJ A-A

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO

Gmina Jaraczewo
ul. Jarocińska 1
63-233 Jaraczewo
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