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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowilane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt zagospodarowania terenu dla zadania ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Rusko” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

w specjalnosci: sieci, instalacje i
urzadzenia elekt.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

Projektant

w specjalnosci konstrukcyjno- mgr inz. Krzysztof Wieczorek WKP/0086/POOK/15
budowlanej

Projektant .. .
w specjalnoéci architektonicznej mgr inz. Magdalena Gralinska 54/WPOKK/UpB/2011
Projektant . .
_jrojeidant mgr inz. Robert Wizner WKP/0432/PO0S/19
w specjalnosci: instalacje sanitarne
Projektant
mgr inz. Mariusz Giera WKP/0241/POOE/15
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. DECYZJEIZASWIADCZENIA POROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Branza konstrukcyjna — projektant — decyzja 0 Nadaniu UPraWnieN .........c..crververnrveressensssessssssssssssssssssssssssssssessssenns
Branza konstrukcyjna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB..................

Branza architektoniczna — projektant — decyzja o nadaniu UPrawnien ...........ceeeeervesreens

Branza architektoniczna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB

Branza technologiczna i instalacyjna — projektant — decyzja 0 nadaniu UPrawnien .............nernnsinsssnnenns 13
Branza technologiczna i instalacyjna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB............cccoonvennee. 15
Branza elektryczna i elektroenergetyczna — projektant — decyzja o nadaniu UPrawnien .............oonrvennrvnnnnns 16
Branza elektryczna i elektroenergetyczna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB.................... 18
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - CZESC OPISOWA

PRZEDMIOT INWESTYCJI I ZAKRES CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres inwestycji objety niniejszym projektem koncepcyjnym wchodzi modernizacja Stagji

Uzdatniania Wody w miejscowosci Rusko na dziatkach ewid. nr 152 i 153/1 obreb 0014. Zakres

inwestycji obejmuije:

2

budowe zbiornikédw retencyjnych wody uzdatnionej V=2x200 m3 wraz z ptytami

fundamentowymi,

budowe zbiornika wdd poptucznych,

montaz zbiornika bezodptywowego,

montaz neutralizatora sciekéw z chlorowni,

budowe niezbednych instalacji miedzyobiektowych,

demontaz istniejgcych obuddw studni gtebinowych i skarp,

montaz obuddw studni gtebinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami,
utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe,
wyodrebnienie 5 miejsc postojowych,

wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej oraz furtki,
demontaz istniejgcych zbiornikow retencyjnych wraz ze skarpa,
demontaz istniejacych zbiornikow wod poptucznych,

remont wnetrza budynku SUW,

remont elewacji budynku SUW,

skucie istniejgcych fundamentow w budynku SUW i budowe nowych,
wyodrebnienie pomieszczenia agregatu pradotwdrczego,

wymiane urzadzen technologicznych w budynku SUW,

montaz instalacji elektrycznej i AKPiIA,

montaz paneli fotowoltaicznych,

montaz oswietlenia zewnetrznego,

wykonanie réwnania terenu nawiezionym humusem oraz obsianie trawa.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIAtKI/TERENU

Dziatki 152 i 153/1 potozone sg w miejscowosci Rusko, gmina Jaraczewo.

Dziatki s zabudowane oraz ogrodzone. Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowig :

budynek SUW;

instalacje i przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, wraz z infrastruktura

towarzyszacy;
studnia gtebinowa nr 1 wraz z istniejgcg obudowg;
studnia gtebinowa nr 2 wraz z istniejgcg obudowg;
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- odstojniki wod poptucznych nr 1;

- odstojniki wod poptucznych nr 2;

- zbiorniki wody uzdatnionej nr 1;

- zbiornik wody uzdatnionej nr 2;

- zbiornik bezodptywowy na nieczystosci sanitarne.

Dziatki nr 1521 153/1 ogrodzone s3 istniejgcym ptotem z bramami wjazdowymi na teren posesji.
Na dziatke nr 152 prowadza istniejace zjazdy z dziatki drogowej nr ewid. 151.

2.1 Informacje o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

2.1.1 Zbiorniki retencyjne pionowe

Dotychczas za retencje wody odpowiadaty 2 zelbetowe, pionowe, zbiorniki naziemne o
pojemnosci 100 m? i powierzchni zabudowy 34,2 m? kazdy. taczna powierzchnia wraz z nasypem
wynosi 217,2 m2. W ramach inwestycji projektuje sie rozbiorke istniejgcych zbiornikéw oraz
niwelacje terenu do poziomu terenéw przylegtych. Fundamenty zbiornikéw zostang odkopane,
przy uzyciu odpowiedniego sprzetu, zburzone za pomoca koparki z mtotem wyburzeniowym a
nastepnie gruz zostanie wywieziony z terenu inwestycji zgodnie z ustaleniami z Inwestorem.
Pozostate masy ziemne, po ocenie ich jakosci zostang wykorzystane do niwelacji terenu lub do
wykonania nasypu pod nowoprojektowane zbiorniki. W przypadku gdy urobek ziemny nie
bedzie nadawat sie do ponownego wykorzystania, zostanie przeznaczony do utylizacji.

2.1.2 Odstojniki wod poptucznych

Istniejace zbiorniki wod poptucznych nr 1 i nr 2 zostang rozebrane do poziomu terenu. Czesc¢
podziemna zostanie zakopana, a teren zostanie wyréwnany do poziomu terenu przylegtego.
Gruz z rozbidrki czesci nadziemnej zostanie wywieziony z terenu inwestycji zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem.

2.1.3 Obudowy studni gtebinowych

Istniejace studnie gtebinowe posiadaja obudowy z kregdw betonowych wyniesione ponad
poziom terenu oraz obsypane skarpami o tgcznej powierzchni 91,6 m2. Istniejgce skarpy zostana
odkopane. Pozostate masy ziemne, po ocenie ich jakosci zostang wykorzystane do niwelacji
terenu lub do wykonania nasypu pod nowoprojektowane zbiorniki. W przypadku gdy urobek
ziemny nie bedzie nadawat sie do ponownego wykorzystania, zostanie przeznaczony do
utylizacji. Kregi wystajgce ponad poziomem przylegtego terenu zostang zdemontowane i
przeznaczone do utylizacji. Otwoér zostanie zabezpieczony do czasu budowy nowych
fundamentow i montazu obudowy.

2.1.4 Sieci miedzyobiektowe

Wszystkie rurociagi, bedace infrastrukturg zwigzang z istniejgcymi zbiornikami retencyjnymi
zostang wytaczone z eksploatacji. Rurociagi kolidujagce z nowoprojektowanymi zbiornikami i
odstojnikiem zostang odkopane i usuniete.
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3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja obejmuje:

- budowe zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej V=2x200 m3 wraz z ptytami
fundamentowymi,

- budowe zbiornika wod poptucznych,

- montaz zbiornika bezodptywowego,

- montaz neutralizatora sciekdw z chlorowni,

- budowe niezbednych instalacji miedzyobiektowych,

- demontaz istniejgcych obuddw studni gtebinowych i skarp,

- montaz obuddéw studni gtebinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami,

- utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe,

- wyodrebnienie 5 miejsc postojowych,

- wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej oraz furtki,

- demontaz istniejacych zbiornikow retencyjnych wraz ze skarpa,

- demontaz istniejacych zbiornikow wod poptucznych,

- remont elewacji budynku SUW,

- montaz instalacji elektrycznej i AKPIA,

- montaz paneli fotowoltaicznych,

- montaz o$wietlenia zewnetrznego,

- wykonanie robwnania terenu nawiezionym humusem oraz obsianie trawa.

3.1 Uktad komunikacyjny

Zaprojektowane obiekty budowlane wymagaja statego dostepu i dojazdéw w celu poprawnej
eksploatacji. Na terenie dziatki projektuje sie uktad komunikacyjny sktadajacy sie z placow
manewrowych i drég wewnetrznych. Caty teren dziatki jest ogrodzone i zabezpieczone. Na

ogrodzeniu umieszczone sg stosowne tablice informacyjne.

3.2 Sposob dostepu do drogi publicznej

Poprzez istniejace zjazdy z dziatki drogowej nr ewid. dz. 151.

3.3 Miejsca postojowe

Projektuje sie wydzielenie 5 miejsc postojowych o wymiarach 2,3x5,0 m kazde. Zlokalizowane w
potnocnej czesci dziatki miedzy istniejacymi wjazdami.

3.4 Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu

Projektowana infrastruktura techniczna przebiegajaca przez dziatki nr 152 i 153/1  jest
wiasnoscig Inwestora. Zgodnie z Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne
i kartograficzne (Dz.U. z 2020 r. poz. 2052 z pdzniejszymi zmianami) art. 28b, pkt. 2, nie jest

wymagane uzgodnienie przedmiotowych sieci na Naradzie Koordynacyjne;j.
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3.4.1 Zaopatrzenie w wode

Z istniejacego ujecia wod gtebinowych na dz. nr 152.

3.4.2 Zasilanie energetyczne

Z istniejgcego przytacza znajdujacego na dziatce 152.

3.4.3 Zasilanie w energie cieplna

Nie ma mozliwosci technicznej przytaczenia do sieci cieptowniczej i dostarczania ciepta do
obiektu Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Rusko zlokalizowanej na dziatkach o nr 152 i
153/1. Stacja Uzdatniania Wody bedzie korzystata z indywidualnego istniejacego ogrzewania.
3.4.4 Odprowadzanie sciekow sanitarnych

Do projektowanego prefabrykowanego, betonowego zbiornika bezodptywowego, o pojemnosci
6 m3 i wymiarach 2,4 x 2,0 x 1,6 m.

3.4.5 Odprowadzanie sciekow technologicznych

Powstajace na Stacji Uzdatniania Wody scieki technologiczne pochodzace z ptukania filtrow
trafia¢ beda do projektowanego odstojnika wod poptucznych.

3.4.6 Odprowadzanie wod opadowych i roztopowych

Odprowadzenie wod opadowych i roztopowych po terenie biologicznie czynnym wiasnej dziatki.
Projektowane zagospodarowanie i zabudowa terenu nie zmienia stanu wody na gruncie i nie
powoduje zalewania ani podsigkania dziatek sasiednich.

3.4.7 Urzadzenia melioracyjne

W obrebie projektowanej inwestycji nie wystepuja istniejace urzadzeniami melioracji wodne;j.
W przypadku ewentualnego uszkodzenia sieci drenarskiej nalezy ja naprawi¢ po uzgodnieniu
z zarzadca sieci, przywracajac jej ciggtosc i droznosc.

3.4.8 Zaopatrzenie przeciwpozarowe w wode

Z istniejgcego hydrantu zewnetrznego.

3.4.9 Projektowane miedzyobiektowe uzbrojenie terenu
- Rurocigg wody surowej ze studni nr 1 @160 PE-HD SDR 17;
- Rurocigg wody surowej ze studni nr 2 @160 PE-HD SDR 17;

- Rurociagg wody uzdatnionej z budynku SUW do zbiornikdw retencyjnego @160 PE-HD
SDR 17;

- Rurociagg wody uzdatnionej ze zbiornikow retencyjnych do budynku SUW @225 PE-HD
SDR 17,
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- Rurociagi spustowo — przelewowe ze zbiornikéw @110 PVC-U;

- Rurocigg wody uzdatnionej ze SUW do sieci @160 PE-HD SDR 17;

- Przewdd instalacji elektronenergetycznej niskiego napiecia;

- Rurociag kanalizacyjny z budynku SUW do zbiornika bezodptywowego @110 PVC-U;

- Rurociag kanalizacyjny z chlorowni do neutralizatora @110 PVC-U.

3.5 Uksztattowanie terenu i uktad zieleni

W przypadku natrafienia w trakcie prac ziemnych na kopalne szczatki roslin lub zwierzat nalezy
niezwtocznie powiadomié o tym Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, a gdy nie jest to
mozliwe Wojta Gminy (zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, Dz. U.
2021 poz. 1098 z pozniejszymi zmianami).

3.5.1 Uksztattowanie terenu

Projektowane uksztattowanie terenu nawigzane bedzie do istniejgcego uksztattowania terenu.
Nowe zbiorniki retencyjny wody uzdatnionej zostang umiejscowione na nasypie o wysokosci ok.
1 m nad powierzchnig terenu. Nawierzchnie terenéw rozebranych i rozkopanych zostana
przywrocone do stanu pierwotnego. Masy ziemne z wykopdw powstate podczas budowy
spetniajace standardy jakosci gleby i ziemi nalezy uzy¢ do zasypu wykopow oraz do niwelagji
terendbw w miejscu prowadzonej inwestycji.

3.5.2 Uktad zieleni

W obrebie inwestycji nie przewiduje sie zmiany istniejagcego uktadu zieleni.

3.6 Gospodarowanie odpadami

Gromadzenie odpaddéw w szczelnych pojemnikach na terenie dziatki i wywo6z na sktadowisko
w ramach systemu gminnego.

3.7 Gniazda i siedliska ptakow

Inwestycja nie narusza gniazd i siedlisk ptakow chronionych prawem.

3.8 Teren ochrony bezposredniej
W obrebie ogrodzonego terenu Stacji Uzdatniania Wody nie wyznaczono terenu ochrony

bezposredniej uje¢ wody.

4 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Tab.1 Zestawienie powierzchni

Teren objety inwestycja
dziatka nr 152 i 153/1 3883,00 m?

Istniejaca powierzchnia zabudowy
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dziatka nr 152 i 153/1 251,04 m?

Powierzchnia obiektow podlegajacych rozbiorce

dziatka nr 152 i 153/1 103,24 m?

Powierzchnia zabudowy obiektow remontowanych

dziatka nr 152 i 153/1 146,94 m?

Powierzchnia zabudowy obiektow projektowanych

dziatka nr 152 i 153/1 366,83 m?

Projektowany teren utwardzony

dziatka nr 137/4 587,82 m?

Powierzchnia biologicznie czynna

dziatka nr 137/4 2781,41 m?

Intensywnos¢ zabudowy terenu objetego inwestycja dziatek nr 152 i 153/1 — 9,45 % ~ 0,0945

5 INFORMACIJE I DANE O TERENIE INWESTYCJI

5.1 Informacje o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu

Dziatki nr 152 i 153/2 nie sg objete miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Dla
inwestycji uzyskana zostata Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak
sprawy R.6733.14.2023 z dnia 18.12.2023r.

Tab.2 Ocena zgodnosci inwestycji z zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nieprzekraczalna - od strony
Linia zabudowy granicy frontowej terenu objetego |spetnione
decyzjg, wzdtuz drogi powiatowej

Powierzchnia zabudowy tacznie Maksymalnie 620,5 m? spetnione
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Budynek SUW :

- szerokosc¢ elewacji frontowej,
- powierzchnia zabudowy,

- ilos¢ kondygnacji,

- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji, bez zmian spetnione
frontowej, okapu, gzymsu lub attyki budynku,
- wysokos$¢ mierzona od poziomu terenu do
kalenicy budynku,
- geometria dachu budynku
_Z:T::;?Ikl retencyjne: -~ max 2 szt
- powierzchnia zabudowy kazdego ze - max 33,2 m2
zbiornikow,
- szerokos¢ kazdego ze zbiornikow, "max 6,5 m .
- wysokos¢ kazdego ze zbiornikéw, -max 160 m spetnione
- objetos¢ kazdego ze zbiornikdw, -0k 230 m3
- powierzchnia zabudowy nasypu pod - max 114,0 m2
zbiorniki,
- wysokos¢ nasypu, -max1,0m
Obudowy studni gtebinowych:
- iloé¢, - max 2 szt.
- powierzchnia zabudowy kazdej obudowy, |~ max 2,2 m2 spetnione
- szerokos$¢ kazdej z obudéw, - max 2,0 m,
- wysokos¢ kazdej z obudow -max 1,3 m,
Odstojnik wod poptucznych:
- powierzchnia zabudowy, - max 36 m2 .
- szerokos$¢ odstojnika, - max 5,0 m, speinione
- wysokoé¢ odstojnika - max'3,'5 m (!orzy czym max 0,3 m
powyzej powierzchni terenu)
Panele fotowoltaiczne:
- powierzchnia zabudowy, - max 400,0 m2
- liczba paneli, - max 116 ogniw, spetnione
- tgczna moc paneli, - max 50 kW,
- wysokosc¢ konstrukcji wsporczej - max 3,0 m
Udziat powierzchni biologicznie czynnej w min 40% spetnione

0golnej powierzchni terenu objetego decyzja
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5.2 Informacje czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie
budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona konserwatorska

Dziatki nr 152 i 153/1, obreb Rusko, ktére stanowig obszar projektowanej inwestycji nie s
wpisane do rejestru zabytkdéw i gminnej ewidencji zabytkéw. Projektowane zamierzenie
budowlane nie jest rowniez zlokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska. Kazdy
przedmiot co do ktérego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem archeologicznym,
odnalezionym przy prowadzeniu robdt ziemnych w trakcie budowy nalezy przy uzyciu
dostepnych srodkow zabezpieczyé miejsce jego znalezienia oraz bezzwiocznie zawiadomic o
zaistniatym fakcie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw.

5.3 Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego

Planowane zamierzenie budowlane nie jest potozone w granicach terenu gérniczego.

5.4 Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia

Zgodnie z Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. (Dz. U. 2021 poz. 247 z pdzniejszymi zmianami)
o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie oraz
o ocenach oddziatywania na srodowisko, art. 71 ust. 2 w zwigzku z art. 59 i 60 oraz art. 72 ust. 1
do stwierdzenia obowigzku uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach konieczne
jest wystgpienie przestanki przynaleznosci do kategorii przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na Srodowisko. Przedsiewziecia te wraz z przypadkami zmian w tych
przedsiewzieciach wymienione sg w §2 i 3 Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r.
poz. 1839 z pozniejszymi zmianami).

Ponadto w art. 72 ust. 1 Ustawy o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, nastepuje wskazanie
przed jakimi decyzjami wydaje sie decyzje srodowiskowa, majac na celu unikniecie ewentualnych
komplikacji zwigzanych z sytuacjg niezgodnosci zamierzonych inwestycji z wymaganiami
srodowiskowymi, ktére mogtyby sie pojawi¢, gdy decyzja o sSrodowiskowych uwarunkowaniach
bytaby wydana na dalszym etapie postepowania inwestycyjnego.

Przedmiotowe przedsiewziecie nie wchodzi w zakres przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na srodowisko okreslonych w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia
2019 r., w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz. U. 2019 r.
poz. 1839 z pozniejszymi zmianami).

W zwigzku z powyzszym uwazamy, ze brak jest uzasadnienia prawnego do wydania decyzji

o srodowiskowych uwarunkowaniach i przeprowadzenia w jej ramach oceny oddziatywania na
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srodowisko. Nalezy mie¢ na uwadze, ze decyzja wydana bez podstawy prawnej jest obarczona
wada stanowigca o mozliwosci stwierdzenia niewaznosci takiej decyzji z uwagi na tres¢ Ustawy
zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. 2021 poz. 256
z pozniejszymi zmianami) art. 156 §1 pkt 2.

5.5 Informacje o terenach lesnych i terenach ochronnych

W odlegtosci mniejszej niz 12 m od projektowanej budowy nie znajduje sie las, ktérego definicje
zawiera art. 3 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o lasach (Dz. U. 2022 r., poz. 672 z pozniejszymi
Zmianami).

Projektowane przedsiewziecie nie jest przewidziane do realizacji na terenach zagrozonych
osuwaniem sie mas ziemnych i zagrozen powodziowych, nie bedzie realizowane na terenach
gorskich. Inwestycja nie znajduje sie w obszarach chronionych. W zasiegu oddziatywania
planowanej inwestycji na Srodowisko wystepujg obszary o krajobrazie majacym znaczenie
historyczne. Teren inwestycji zlokalizowany jest poza obszarem programu ochrony ,Natura
2000" i nie oddziatuje na ten obszar.

6 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ - DROGI
POZAROWE, SIECI I1URZADZENIA UZBROJENIA TERENU ZAPEWNIAJACE
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 .

(Dz. U. 2009 poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w

wode oraz drég pozarowych istniejgcy obiekt zalicza sie bezposrednio do obiektéw

budowlanych:

- wymagajacych zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
- nie zalicza sie do budynkéw i obiektow budowlanych, do ktérych winna zostac
doprowadzona droga pozarowa.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami) wydajnos¢ wodociggu dla terenu Stacji Uzdatniania Wody
objetej opracowaniem w czasie wystgpienia pozaru powinna wynosi¢ nie mniej niz
Qppoz. = 10 dm?/s.

Niezaleznie od powyzszego Wiasciciel projektowanego obiektu budowlanego winien zapewnic
ochrone przeciwpozarowa, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (Dz. U. 2021, poz. 869).

Powyzsze warunki ochrony przeciwpozarowej sg spetnione dla istniejgcego obiektu i nie ulegna

zmianie podczas wykonywania prac zwigzanych z inwestycja.
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7 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Projektowane obiekty budowlane objete niniejszym projektem nie podlegaja uzgodnieniom
przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17.09.2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1722 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej § 3 pkt. 1 ppkt. 9.

7.1 Informacje o powierzchni zabudowy, wysokosci i liczbie kondygnacji

Projektowany budynek jest obiektem wolnostojacym, niepodpiwniczonym.

- Powierzchnia zabudowy 146,94 m?
- Powierzchnia uzytkowa 119,39 m?

- Liczba kondygnacji naziemnych 1

- Liczba kondygnacji podziemnych 0

- Wysokos¢ budynku max. 5,00 m
- Grupa wysokosci budynkéw niski (N)

7.2 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do:
- kategoria zagrozenia PM
7.3 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne i dachy

- klasa odpornosci pozarowe;j E

Poszczegodlne elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe wykonane s3 z materiatéw
nie rozprzestrzeniajacych ognia.

7.4 Informacje o wystepowaniu zagrozenia wybuchem, w tym informacje dotyczace
pomieszczen zagrozonych wybuchem oraz stref zagrozenia wybuchem w przestrzeni
zewnetrznej

Nie wystepujg pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

7.5 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym informacje
o odlegtosciach od sasiadujacych obiektéow budowlanych, dziatek lub terenéw oraz
parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne

Dziatki nr 152 i 153/1 potozone sg w miejscowosci Rusko, gmina Jaraczewo.
Projektowane obiekty budowlane oddalone sa:

- od najblizszego budynku ok. 630 m (L 28 m)
- od granicy dziatki ok. 11,2 m (L>4 m)
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Dziatki nr 152 i 153/1 sg zabudowane.

7.6 Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o:

7.6.1 Drogach pozarowych oraz dojsciach dla ekip ratowniczych

Projektowane obiekty budowlane nie zaliczajg sie do budynkoéw i obiektéw budowlanych
do ktorych winna zosta¢ doprowadzona droga pozarowa. Do obiektu mozna dojecha¢ droga
dojazdowa.

7.6.2 Zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej ilosci
wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach w zakresie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrodet wody do celow
przeciwpozarowych, hydrantow zewnetrznych lub innych punktéw poboru wody
oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdéw pozarniczych

Projektowane obiekty budowlane zaliczaja sie do budynkéw i obiektéw budowlanych
wymagajacych zapewnienia zaopatrzenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009r.
W sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124
poz. 1030 z pdzniejszymi zmianami) woda do celow przeciwpozarowych do zewnetrznego
gaszenia pozaru zapewniana jest w ramach ilosci wody przewidywanej dla jednostek
osadniczych, nie mniejszej jednak niz 10 dm?/s.

7.7 Informacje o rozwigzaniach zamiennych w stosunku do wymagan ochrony
przeciwpozarowej, zastosowanych na podstawie zgody, o ktérej mowa w art. 6¢ pkt
1 lub 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej, w zakresie
rozwiagzan objetych projektem zagospodarowania dziatki lub terenu

Nie dotyczy.

8 INFORMACIJE O OBSZARZE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU/ INWESTYCJI
Inwestycja realizowana jest w granicach dziatek nr 152 i 153/1.
Obszar oddziatywania okreslono na podstawie nastepujacych przepisow:
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 z pézniejszymi
zZmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 z pdzniejszymi zmianami)

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w catosci na dziatkach bioragcych udziat
w opracowaniu i nie wychodzi poza ich teren. Przedmiotowa inwestycja nie wnosi dodatkowych
ucigzliwosci w postaci szkodliwego promieniowania, oddziatywania pdl elektromagnetycznych,
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zanieczyszczenia powietrza, gruntu i wéd. Oddziatywanie pozostaje na poziomie spetniajacym

obowigzujagce normy.

Istniejgce oraz projektowane obiekty budowlane wraz z infrastrukturg towarzyszaca sa

usytuowane na dziatkach budowlanych zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie:

nie powoduja zacieniania pomieszczen w budynkach na dziatkach sasiednich osoéb trzecich

odlegtos¢ od granic dziatki jest wieksza niz wysokosci projektowanych obiektow;

nie zmieniaja stanu wod na gruncie oraz nie powodujg zalewania dziatek sasiednich oséb

trzecich;

nie ogranicza dostepu do mediéw oraz nie ogranicza dostepu do dziatek sasiednich oséb

trzecich;

zostaty usytuowane na dziatce zgodnie z przepisami p. poz. i nie ograniczaja zabudowy

dziatek sasiednich.

W oparciu o wyzej wymienione, wtasciwe przepisy prawa, dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:

Nr.
. . Podstawa formalno - prawna wiaczenia do .
ewidencyjny . . . Uwagi
obszaru objetego oddziatywaniem
dziatki
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | - oddzialywanie obiektu nie wystepuje
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 | poniewaz spetnione sa:
z pozniejszymi zmianami) o §12.1 Warunkdw technicznych
155 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | e §13.1 Warunkéw technicznych:
12 kwietnia 2(_)02_ r.w sprawie waruhkév\f - planowana inwestycja nie ogranicza
technicznych, jakim  powinny odpowiadac | ¢\ietienia naturalnego pomieszczen
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. w  budynkach sasiednich
1065 z pdzZniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | - oddzialywanie obiektu nie wystepuje
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 | poniewaz spetnione sa:
z pozniejszymi zmianami) o §12.1 Warunkéw technicznych
151 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | e §13.1 Warunkéw technicznych:
12 kw‘|etnia ' ?OOZ r.w.sprawie Waruhko"\,’ - planowana inwestycja nie ogranicza
technicznych, - jakim - powinny - odpowiadac oswietlenia naturalnego pomieszczen
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. | budynkach sasiednich
1065 z pdzniejszymi zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | - oddziatywanie obiektu nie wystepuje
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 | poniewaz spetnione sa:
153/2 z pozniejszymi zmianami) . §12.1 Warunkéw technicznych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | e §13.1 Warunkéw technicznych:
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad
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budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. | . planowana inwestycja nie ogranicza

1065 z pdzniejszymi zmianami) oswietlenia naturalnego pomieszczen
w budynkach sasiednich

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo | - oddzialywanie obiektu nie wystepuje
Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 | poniewaz spetnione sa:

z pozniejszymi zmianami) . §12.1 Warunkéw technicznych
156 - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia | e §13.1 Warunkéw technicznych:
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw

- planowana inwestycja nie ogranicza
technicznych, jakim powinny odpowiadac

oswietlenia naturalnego pomieszczen

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019, poz. w budynkach sasiednich

1065 z pdzniejszymi zmianami)

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie w granicach dziatek nr 152 i 153/1.

9 ZYCIE I ZDROWIE LUDZI
Aby unikna¢ zagrozen zycia i zdrowia ludzi, w czasie budowy nalezy odpowiednio oznakowac

i zabezpieczy¢ plac budowy. Teren powinien by¢ oswietlony. Wszystkie prace nalezy wykonywac
zachowujac warunki BHP.

Podczas realizacji robot w ramach niniejszego opracowania wystepuja roboty stwarzajace
szczegoblnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.
U. 2003 Nr 120, poz. 1126).

W zwigzku z powyzszym przed przystapieniem do robot wg niniejszego projektu,
kierownik budowy zobowigzany jest sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz" (art. 21a, ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo Budowlane).

10 ZAKONCZENIE BUDOWY
Po zakonczeniu budowy teren przylegty do dziatki inwestycyjnej nalezy:

- Uporzadkowac i doprowadzi¢ do pierwotnego stanu uzytecznosci terendw przylegtych
i zajetych podczas realizacji zadania, a uszkodzone dojazdy i dojscia utwardzi¢ oraz
zagospodarowac tereny zielone.

- Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne minimalizujg

pogorszenie stanu srodowiska naturalnego w rejonie lokalizacji inwestycji.
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