EASYKOP Rober Wizner

ul. Starokoscielna 12, 63-750 Sulmierzyce,
EASYKOP robert Wizner Tel, 604 097 155,

NAZWA
INWESTYCJIL:

KATEGORIA
OBIEKTU:

ADRES

INWESTYCJI:

INWESTOR:

WYKONAWCA:

NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Rusko

XXX

Rusko, dziatki nr 152 i 153/1
gmina Jaraczewo, powiat jarocinski,

Obreb ewidencyjny 0014 - Rusko

Gmina J
mina Jaraczewo % JARACZEWO

Ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo PORTAL GMINY

EASYKOP Robert Wizner

Ul. Starokoscielna 12, EASYKOP robert Wizner
63-750 Sulmierzyce

TYTUL DOKUMENTU

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ST 01 - ROBOTY BUDOWLANE

EGZEMPLARZ NR 1

DATA PIERWSZEGO WYDANIA BRANZA
18.03.2024 BUDOWLANA
REWIZJA / DATA REWIZJI STADIUM
000/ 18.03.2024 ST 01
NR DOKUMENTU ILOSC STR.
- 66
ZESPOE AUTORSKI
IMIE I NAZWISKO NR UPRAWNIER! PODPIS
mgr inZ. Krzysztof Wieczorek
~ merinz. Brzys . | WKP/0086/POOK/15
projektant w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;j




,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Spis tresci

ST-01.01 - Wymagania 0goIne ............uiioeiiiineiinncnrinssnninssnniossssesssssscssssssssssssssssssssssssssssss 9
1 CZESC OGOLNA ......eeeeeerereeeeeeereeeessessesssssssssssssssssssssssssssssssssssesssssssssesssesssssasasasssssnsasasass 9
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczngj (ST) ..cvveevrieierenieneieieeeesessiee s 9
1.2 Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniCzng)......o..oevvvveveveeerrievnrinreeeeeene, 9
1.3 Ogélny zakres robot objetych szczegdtowa specyfikacja techniczng ........coooeveveevereiennnee 9
2 WYKONANIE ROBOT ......oueunremcnnrenennsenenssenscnssenssssscnssessenssessenssessesssensesssenssssssnsssssssasesss 10
2.1 0Ogolne zasady WYKONaNia rODO ...ttt ssssssnes 10
2.2 PlaC DUAOWY ...ttt 11
2.3 Zgodnosc¢ robot z dokumentacja projektowa i ST ... 12
2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robOt ............cc.eernrenrininninseesssssssessis 12
2.5 OChronNa PrzeCiWPOZArOWA ........c.euriuiirrieineiieiesiessissis s sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssssssnns 13
2.6 BezpieCZeNStWO i NIGIENA PraCy ...t st ssssssssssssssssssssssssssssssanes 13
2.7 Materiaty szkodliwe dla OtOCZENIA. ..ot 13
2.8 Ochrona wtasnosci publicZNg] i PryWatng]. ... ssesssssssssaes 14
2.9 Ograniczenie 0bCigZen 0Si POJAZAOW .......c.vureureureereereieeireereeeeese e asssese st ssssssesssssnnes 14
2.T0 OCNIONG FODOL ...ttt saes 14
2.11 Stosowanie sie do prawa i iNNYCh PrzePiSOW ..o sseessessseennes 14
2.12 Réwnowaznos$¢ Norm i przepiSOW PrawnyCh..........oooeecrenreneeneeneereeeseeeeessessessessssssssssssssennes 15
2.13 WYKOPAISKA ...ttt sssnses 15
2.14 Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajgCyMi ........ccceeeeeeeeeeereereennierneeneensensssnsnns 15
2.15 OKreSlenia POASTAWOWE .........vveieeieeierieisi sttt sttt sss st ssnns 15
3 IMATERIALY .......ieeeenriticcnnssssnssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssasssssss 16
3.1 Wymagania fOrMaAlNe ...ttt ettt saes 16
3.2 Wyroby budowlane do wykonania robOt ... 17
3.3 Zrédta POZYSKANIa MATEHIBIOW ... eeeeeesseseesees s esessssssssssssssssssssssssss 17
3.4 POzyskiwani@ MateriatOW ...ttt sttt ss st ssssasnsns 18
3.5 Kontrola WytWOrni MatEriatOW ...ttt ssssasnsns 18
3.6 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom specyfikacji technicznych ............ccccoovuunn.ce 19
3.7 Przechowywanie i sktadowanie MateriatOWw ..............cccovrrririeininineee e 19
3.8  Wariantowe stoSowanie MateriafOW ...t sssssesesesaes 19
str. 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 01 ROBOTY BUDOWLANE



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4 SPRZET .....cooeiieineinensensnecsssessssssssssisssissssssstsssssssssssssssssssssssssssssssssstssssosssssssssssssssssssssssssss 19
5 TRANSPORT ....ceeeritiieicssssneennsteteccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 20
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......courumcmninncnnsencnssenscnssessessssssssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssss 20
6.1  Zasady kontroli JakoSCi OO ...ttt saes 20
6.2 PODIEIraNI@ PrODEK ...ttt sttt saes 21
6.3 BAdAnia i POMUATIY ..ottt ettt s bbb ssessseses 21
6.4 RAPOIY Z DAUAN ...ttt sttt saes 21
6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.........encncensneneeeesesee e 21
6.6 Certyfikaty, deklaracje, atesty jakosci materiatdw i Urzadzen.........oeeveveevivrinereerernnenns 22
6.7  DOKUMENTY DUAOWY ...ttt 22
7 OBMIAR ROBOT .......oooueeeeeureeenenesssesesssssessssssssssessssssssesssssssssssssssnssesessssesessesssssesesssseen 26
7.1 Ogolne zasady ObMIArU rODOY ...ttt saes 26
7.2 Zasady okreslania ilos$ci robOt i MAteriatOW ... 27
7.3 Urzadzenia i SPrzet POMIBIOWY .......ccovvieieirinierieniessssssessssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssessssssssesseses 27
7.4 Czas przeprowadzenia OBMIAIU ...ttt 27
8 ODBIOR ROBOT .......oucuuencnnrincnnsincnssencnssensssssensssssensssssensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 27
8.1  Protokdt 0dbioru rODOL ...t 27
8.2 Dokumenty do koncowego odbioru robOt ... 28
8.3 Dokumenty do czesciowego odbioru robOt ... 29
8.4 ZatWIerdzZEeNnie FODO. ...ttt 29
8.5  OdbIOr POGWATANCYJNY w.couierririerieieeiereeseeeseesseeseeesesssessesssssessss s ess s s st sssss s sssessesssssssssessessanes 29
9 PODSTAWA PEATNOSCL........ccuenenrenrennenesnsnsensessessessessssssssnssssessessesssssssssssssessssssssssses 29
0.1 USalENIA OGOINE ..ottt sttt bbbt saes 29
9.2 P1atnosSCi OKIreSOWE i KONCOWA .......ouiuuierieeiecieciece sttt sssesns 30
9.3 KOSZt Z@JECIA AIOQ ..uucuueeiiieeieeereiseee et eas sttt ss et essaes 30
9.4 Koszt szkolenia personelu ZamawiajgCego........ouiiurieniineineieeneireiseine e eeeeseeseese e 31
9.5 Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie gwarancyjnym
................................................................................................................................................................ 31
9.6 Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na roboty Umowne...........cocoeeeeeninrnrineiseieninnenns 31
TOPRZEPISY ZWIAZANE.........ccuuouinuinrrinsaisaissaisssissssssssssssssssssssssssssssssessssessessssssssssssssssssas 31
ST-01.02 — RObOtY roZhiOrkOWe ..........eeiieeerieneeiinnnninncnnicncennessnsesssssscsssnsesssnsssssssssssssssses 34
1 CZESC OGOLNA .......oueeeeeeeererercneeeesesessssssssssssssssessssssasssesesssssssssssssessssssssasnssessssssasssases 34
str. 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 01 ROBOTY BUDOWLANE



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczng) (ST) .. 34
1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczngj (ST) cvceveveeeveneneeneiseieeeeneen. 34
1.3 Ogodlny zakres robdt objetych szczegdtowa specyfikacjg techniczng (ST)...cccevvvervenneee. 34
1.4 OKresSIenie POASTAWOWE ...ttt bbb ssss st s sansas 34
1.5 0Ogoblne wymagania dotyczace roDOt.........o..covirrierrrineee st sesens 34
2 IMATERIALY ....... o eeentiiiiininsssennnssssecsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassssses 34
3 SPRZET ......uuooeiinicnrcnicnrseisssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssstssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 35
4 TRANSPORT I SKEADOWANIE..........eeeiiicniinnennnnnnetecccsssssssesssssssssssssssssssssssssssssses 35
5 WYKONANIE ROBOT ........ooooeueeeeneuereneresssssesnssessssssessssssssssessessssssssessssssssesssnssesassssssasses 35
5.1 RODOLY PrzygOtOWAWCZE . ........ovuieiieeci ettt 35
5.2 RODOLY FOZDIOTKOWE ...ttt sttt 35
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......cocuiurunrenensenscnscnssnssesscsscnsenssssssssssssssensenssssssssessansessens 36
7 ODBIOR ROBOT ........cocuucuncencnrencnssssscnssesenssesssnssenssssenssssssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssss 36
8 OBMIAR ROBOT ......ouumimcucnncnnressencnsencnssnssessessessensssssssssssessensessssssssssssssssssssssssssssssssssens 36
9 PODSTAWA PEATNOSCL........couemenrenrenresnssnsnsessessessessesssssssssssssessesssssssssssssssssssasssssssses 36
TOPRZEPISY ZWIAZANE.......cuuooeiiiiiiirrnneennnereccsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssses 36
ST-01.03 — RoObOty geodezyjne ............ueiiverieneniininrinnnnicssnnscssnsisssnssssssnsesssssssssssssssssesses 37
T WWSTEP.c.ceeeeeeeeeeeeeeeemeeeeeeensesesessnssmssnsesssssessessassnssnssnsssstasemsensasenssassasssstasensensassmssnssassasensens 37
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji techniczn€) (ST) .o 37
1.2 Zakres stosowania szczegdtowej specyfikacji techniczngj (ST) .vveeveevrrvevrseeneieeenieris 37
1.3 Ogolny zakres robot objetych szczegdtowa specyfikacjg techniczng (ST)...ovvveveevennecen. 37
1.4 OKreslenie POASLAWOWE ........c.cvrveririirsieeissiesissessss st sss sttt sssssssae 37
2 WYKONANIE ROBOT .....ououurumenenscncnscnasensessessensensensssssessensensensesssssssssssssnsesssssssssessssssssens 37
2.1 Ogolne zasady WyKonania rOD O ...t 37
2.2 Wyznaczenie punktOw WYSOKOSCIOWYCH ...t 38
2.3 Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnyCh.........ierieeeeeeeeeesesss s 39
3 IMATERIALY .....ouuiiiiiniceintiseisenstissisanisssssssssssssssssssssstssstssstssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 40
Y o 174 - 40
5 TRANSPORT ....uueiiiieseicsnicssisssesssecssessstsssissssssssssstssstssssssstssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 40
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......courememnremcnmencnssenscnssensenssensesssensessscnsssssenssssssnsssssssssenss 40
7 OBMIAR ROBOIT .......coummimnincnnsiscnssssscnsssssesssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssassses 41
8 ODBIOR ROBOT .......oucuurencnnrencnnsencnssenscnssensenssensssssensssssensssssssssesssssssnsssssssssssssnsssssssssesss 41
9 PODSTAWA PEATNOSCL........oocucmenennenrennesnensensessessessessssmsnsensessessesssssasnssnsessessessssses 42

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 01 ROBOTY BUDOWLANE

str. 4



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TOPRZEPISY ZWIAZANKE...........ooieereiereecseicsnccsesscsssssssssssssessssessssessssessssesssssssssssssessases 42
ST-01.04 — RODOtY ZIEMNE......ccoceoueerriinneeniinnnnnnticcssnnsscssssssssesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 43
T O WWSTEP.... e eeeecttctetcecceetseecsstesseesestessstessssesssssssssssssessssessssessatessssesssssssssssssessnses 43
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji t€ChNICZNG] ... 43
1.2 Zakres stosowania specyfikacji teChNICZNE.......ccovieiiriieieeer e 43
1.3 Zakres robOt ODJELYCH ST ...ttt sss sttt nee 43
1.4 OKreslenia POASTAWOWE ...t sss sttt sss sttt sss st sssnsns 43
2 IMATERIALY ....ouueieiceiceeineeesntesaecsestcssntsssessssssssssssssssssstessssesssssssssssssessssessssessassssssses 44
Y o 174 = N 44
3.1 WYMAGANIA OGOINE ..ottt sttt snes 44
3.2 Sprzet do WYKONYWaNia FODOT ...ttt 44
4 TRANSPORT .....uuieicecctcceetseeecetesssesstessstesssssssssssssssssssssssessssessasessssssssssssssssssessases 44
4.7 WYMAGANIA OGOINE ...ttt sttt 44
4.2 WYMAQaNIa SZCZEGOIOWE.........cvueereeeiriirriesisiise sttt sss s s ssss st ssss s ssssssssssssssssnsen 44
5 WYKONANIE ROBOT .......ocooeeuerererenenesesessssesssesessssssesssessssesssssesssssesssssssesssesessnssssssesaes 44
5.1 Ogolne zasady Wykonywania roDOt ..ot esse et sess s 44
5.2 Zasady WYKOIzZystania GrUNtOW..........ccccoiueierinrieieniiesissinsisessssssssssssss st sssssssssssssssssssssssssssssanes 45
5.3 RODOLY PrzygOtOWAWCZE . ........ovuiiiieeetii ettt 45
54 WYKONANIE WYKOPOW ...ttt sttt st sssssssss s sssssssssssassnns 45
5.5 OdWOdNIENIE WYKOPOW.......cveiieririiriieiiniississessssesssssss s ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssanssnns 47
5.6 WYKONANIE POASYPKI ..vueuieieieeireiriieieieeeeeiseistise ettt sssesses bbb easeasess 47
5.7 WYKONANIE ODSYPKI ..orvriirieieieiireiieieee ittt et 47
5.8 ZaSYPANIE WYKOPOW.......oeuierieeierierreireieeeseiseesssessease st ssssssesssssssssssssssssesssssssssssssssssessssssssssssssanes 48
5.9 Wykonanie SCIanKi SZCZEINEJ ..ottt ssse st sasssssssssanes 49
6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .....c.cuuumcmnremncnmsenncnssenscnssensenssensssssenssssscnssssssssssssssssssssssssnss 49
7 OBMIAR ROBOT ......ocucuemerenensenscncnenssnssessensensenssnssassesssssensensssssssssssssssnsenssnsssssessssssnsens 49
8 ODBIORY ROBOT.......ccoooeueeeuerenesesnssesesnesessssssessesessssssessesssnssessssssesssesessssesssessnssesssesene 50
9 PODSTAWA PEATNOSCL........oeuenenennenneneennsnsensessessessessassmssnssnsessessesssssasssssnsesssssessssses 50
TOPRZEPISY ZWIAZANE...........oeireicneecneicseeicsaesssssesssscsssessssesssssssasssssssssssssssssssssases 50
ST-01.5 — Roboty budowlane................eeiiiiiiieiiieiinneicnntennntecsnnsessensscsssssessnssesans 51
1 CZESC OGOLNA ......cumininnincnnciscnnssscnssassssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssssssssnsssssssssssssssssases 51
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji teChNICZNE] ... 51

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 01 ROBOTY BUDOWLANE

str. 5



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji techniczngj (ST) cvceveveeervneenreneiesieeeeeeeens
1.3 Ogodlny zakres robdt objetych szczegdtowa specyfikacja techniczng (ST)...coovveveevenenee.
2 MATERIALY I WYKONANIE ROBOT .......ccooeuerereererenetesnesssssssessssssessesessssssessssssnssesessssee
2.1 Ogolne zasady WyKonania rODO..........cccrrieirriecseie sttt ssess s
2.2 Materiaty | UrZGQZENIA ...ttt st seen
2.2. 1T  ZDTOJENIE .ottt st sttt
2.2.2  BOEON ot et
2.2.3 Badania i odbiory zelbetowych KONStrUKC)i.....covuveeieriririreirece e
Y o 14 -
4 TRANSPORT ......ciierceictteettnsnstssasesssesssessssesssssssssssssessasessssessasessasssssssssssssssessasessases
5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......curumeunrumcnnsencnssescnssensssssesssssscnsssssssssssssssssssssssssssscns
5.1 WYMAQaNnia OgOINE ...ttt ssss st sttt ssss st st sssssassnns
5.2 Badanie materiatéw uzytych do przebudowy stacji uzdatniania wody...........ccccevvrunn.ce.
5.3 KONtrola JakoSCi FODOL ...ttt
6 OBMIAR ROBOIT .......cormmemncencnnresscnssiscnssesenssssssnsssssssssensessssnsssssssssssssnsssssssssssssssssssssssssss
7 ODBIOR ROBOT .......cucuiurunrensinsinscncncnasnssessessensenssnsssssessssssnsensesssssssssssssnsessssssssssssssssssess
7.1 Zgodnosc robot z projektem i specyfikacja techNiCzNg. ..o
7.2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryCiu ... .o
8 PODSTAWA PEATNOSCL........ocueemenrenrenresesnssnsensensessessassssssssnsessessessssssssssssssssssssssssssses
9 PRZEPISY ZWIAZANE..........coierieienninneeinsessssnsessasesssssssssosssssssssssassssssessasssssssssssssasssss
ST-01.6 — Zagospodarowanie tereNUL...........cceeierererecscanicssnsessssessssssosssssesssssssssssssssssssses
1 CZESC OGOLNA .......oueeeeeeererereneeenesesesesssssssssssessssssasssesessssssssssassessssssssasssasssssssasssnses
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji teChNICZNE] ..o
1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji teChNiCZNg] .......ovvevervecieerneieieriereene
1.3 Ogodlny zakres robot objetych szczegdtowa specyfikacjg techniczng ...,
2 OGOLNY OPIS .....coumurenencucnenesessessessesscnssmssesstssensenssnssssstssesssnsesssssssssssssnsssssssssssssssssssaess
2.1 istniejacy stan zagosSpOdarOWania tErENU..........cccceneuceereeeeineeiseeerisesseessesisessesssessseaesaees
2.2 Projektowane zagospodarowani€ terENU ...........cncereeeeineesneeserisesseessesesessesssessessesaees
3 MATERIALY I WYKONANIE ROBOT.........cooecereeueresnenesessesesnssssessesesssesessssesssessssssesssesees
3.1 Ogolne zasady WyKoNania rODO. ...t sessssnes
3.2 Materiaty | UrZGAZENIA ...ttt sttt seees
4 URZADZENIA TERENOWIE ........cccoiiuieuinnninrninsaisscssscsssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 01 ROBOTY BUDOWLANE

str. 6



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

4.1 Uksztattowanie terenu, nasypy (makroniwelacja) oraz drogi........ccecevevenerecerresenncnennnnns
B2 ZIBIEN ettt
B SPRZET ......iieeiineniinnenicnnntcssnnsessssssssssssessssssssssssssssssssssssssssssessssssssssssesssasssssasssssssssssnsss
6 TRANSPORT ......eeiieiceicetennctnseetesasissasesstessssessasessssessssssssssssssssssessssessssessasssssssssssssnseses
7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT .......coucueunremremensensenscnssnssessensensensensssssessensensenssnasessessensensens
8 OBMIAR ROBOT ......oureueuenencnsrennensessensensssssessessessensessssssessessensesssssssssssssnsesssssssassssssssssens
9 ODBIOR ROBOT .......ouiuuincnnrincnssincnsstssnssenssssssnssssssnssssssnssssssssssssssssnssssssssssssssssssssssssss

9.1 Zgodnosc¢ robot z projektem i specyfikacjg techniCzNg........evereeveeeneieeee s
0.2 DOKUMENTY 1 HANE .ottt bbb sssss et
0.3 ZAKIES FODOt......eies sttt bbbt sentns
0.4 OdDIOr OStAtECZNY ...ttt bbbttt s s sassssnsns

TOPODSTAWA PLATNOSCL........oooeeeeeeeereeeeecrceesesescsesescsssesesesesesesssesssesssssssssesssssssasssssssssaes
TTPRZEPISY ZWIAZANKE.........ueeiiicrnneeicnsnneecsssnsseecsssssseecssssssssssssssssscsssssssssssssnssns

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 01 ROBOTY BUDOWLANE

str. 7



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

INWESTOR: Gmina Jaraczewo

Ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo

NAZWA INWESTYCIJI: Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w miejscowosci Rusko
OBIEKT: Stacja Uzdatniania Wody w Rusku
ADRES INWESTYCJI: Rusko, dziatki nr 152 i 153/1

Gmina Jaraczewo, powiat jarocinski,

Obreb ewidencyjny 0014 - Rusko

ST -01
ROBOTY BUDOWLANE

Kod CPV 45252000 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy zaktadéw uzdatniania

ST - 01.1 — Wymagania ogdlne
ST - 01.2 — Roboty rozbiorkowe
ST - 01.3 — Roboty geodezyjne
ST - 01.4 — Roboty ziemne

ST -01.5 - Roboty budowlane

ST - 01.6 — Zagospodarowanie terenu
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ST-01.01 - Wymagania ogdine

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ST-03 sg wymagania wspdlne, dla wszystkich
wymagan technicznych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robét, ktdre zostang wykonane w
ramach realizacji przedsiewziecia Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci Rusko

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej
Specyfikacje Techniczne sg stosowane jako jeden z elementéw Dokumentow Przetargowych

i Umownych, przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.1.3.

1.3 0Ogodlny zakres robot objetych szczeg6towa specyfikacja techniczna

Wymagania ogolne nalezy rozumie¢ i stosowal w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST-1 Wymagania ogolne

ST-2 Roboty rozbiorkowe

ST-3 Roboty geodezyjne

ST-4 Roboty ziemne

ST-5 Roboty budowlane

ST-6 Zagospodarowanie terenu

Niezaleznie od postanowien Warunkéw Umownych normy panstwowe (PN), instrukcje i
przepisy wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w
jezyku polskim.

Ogolny zakres robdt obejmuje budowe zbiornikow retencyjnych wody uzdatnionej
V=2x200 m* wraz z ptytami fundamentowymi, budowe zbiornika wéd poptucznych, montaz
zbiornika bezodptywowego, montaz neutralizatora Sciekow z chlorowni, budowe niezbednych
instalacji miedzyobiektowych, demontaz istniejacych obudow studni gtebinowych i skarp,
demontaz istniejacych obuddéw studni gtebinowych i skarp, montaz obuddéw studni
gtebinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami, utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place
manewrowe, wyodrebnienie 5 miejsc postojowych, wymiane ogrodzenia wraz z montazem
nowej bramy wjazdowej oraz furtki, demontaz istniejagcych zbiornikdw retencyjnych wraz ze
skarpa, demontaz istniejacych zbiornikow wod poptucznych, remont wnetrza budynku SUW,
remont elewacji budynku SUW, skucie istniejgcych fundamentow w budynku SUW i budowe
nowych, wyodrebnienie pomieszczenia agregatu pradotwdrczego, wymiane urzadzen
technologicznych w budynku SUW, montaz instalacji elektrycznej i AKPiA, montaz paneli
fotowoltaicznych
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Nazwy i kody grup, klas oraz kategorii robot. Roboty budowlane w szczegdlnosci obejmuja:
45000000-7 Roboty budowlane

45110000-1 Roboty przygotowawcze

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45111291-3 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do
odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

2 WYKONANIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Warunkami Umowy i
przepisami BHP, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych Robot, za ich
zgodnos$¢ ze Specyfikacjami Technicznym, Dokumentacjg Projektowa, projektem organizagji
Robot i poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca stosowat sie bedzie do polskich norm,
instrukcji i przepisbw w kwestiach nie opisanych przez Specyfikacje Techniczne, bedace
elementem Dokumentéw Umownych.

Kierownicy poszczegdlnych Robot przewidzianych do wykonania w ramach realizacji niniejszej
inwestycji winni posiada¢ uprawnienia budowlane do kierowania Robotami ujetymi w niniejszej
specyfikacji.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wszystkich elementéw Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa lub przekazanymi na pismie
instrukcjami Inspektora Nadzoru. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i
btedy w czasie trwania Robot, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru. Sprawdzenie
wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Wszelkie zmiany projektowe wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we
wiasnym zakresie.

Koszty zwigzane ze zmianami Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej odpowiedniej
pozycji Przedmiaru Robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementéw
Rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, ST, Dokumentacji
Projektowej, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni
wyniki badan materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy
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badaniach materiatow, doswiadczenia wtasne, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru beda realizowane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie (realnym do wykonania) przez niego wyznaczonym, pod
grozba zatrzymania Robot. Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Whnioski materiatowe, wystgpienia wykonawcy oraz pozostate dokumenty dotyczace budowy i
robdt towarzyszacych nalezy sktadac¢ w wersji papierowej Inspektorowi Nadzoru. Ostateczne
wzory i zawartosci ww. dokumentow zostang uzgodnione z Inspektorem Nadzoru.

2.2 Plac budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w Warunkach Umownych przekaze Wykonawcy Plac
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych trasy, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Projektu Budowlanego i Wykonawczego, komplet ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu, na terenie realizacji inwestycji, punktéw
pomiarowych do chwili Koncowego Odbioru Robot, a uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ na plac budowy tymczasowa skrzynke elektryczna
wraz z opomiarowaniem oraz wodomierz podtgczony do istniejacej instalacji w miejscu
wskazanym przez Inwestora.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Placu Budowy, w okresie
trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i do chwili Koncowego Odbioru Robot. Fakt
przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez  Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru i bedzie zawierata informacje dotyczace realizowanej
Umowy. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji Robot.

Nalezy wykonac¢ nastepujace tablice informacyjne:

1. Tablice informacyjng wg wzoru

Wzér tablicy nalezy uzgodnic z Inspektorem Nadzoru,

2. Tablice informacyjna zgodna z rozporzadzeniem

Tablica powinna by¢ przygotowane zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr
108, poz. 953, z pézniejszymi zmianami).

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze,
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osSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do
ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie
podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wtgczony w cene umowna.

2.3 Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wyszczegodlnione
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby byty w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub uproszczen w Dokumentach Kontraktowych i
Umowy, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkédw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. w przypadku, gdy materiat lub roboty nie beda w petni zgodne z
Dokumentacja Projektowa, ST lub nie beda zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i wptynie
to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty beda niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonczania Robét Wykonawca bedzie:
e utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

e podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokdt Placu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

o Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, wykopow i drog
dojazdowych,
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:
» zanieczyszczeniem  zbiornikbw i ciekow wodnych  substancjami
toksycznymi,

» zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
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* mozliwoscig powstania pozaru.

2.5 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, szatniach i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty fatwopalne i wybuchowe beda
sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
lub wybuchem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Materiaty tatwopalne przed wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone sSrodkami trudnopalnymi.

2.6 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia, oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

2.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie
tych materiatéw od witasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich

uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie Srodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

str. 13
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 01 ROBOTY BUDOWLANE



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

2.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od wtascicieli tych urzadzen potwierdzenie informacji
o lokalizacji, dostarczone mu przez Zamawiajgcego. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na Placu Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych witascicieli tych urzadzen
oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu
nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie Placu Budowy i

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.10 Ochrona robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do Robét od daty rozpoczecia do chwili koncowego odbioru robét. Wykonawca
bedzie utrzymywac Roboty do chwili koncowego odbioru robot.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w
zadawalajacym stanie przez caty czas, do chwili koncowego odbioru robot.

Inspektor Nadzoru moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba
utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ Roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

2.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez witadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z Robotami i

bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.
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Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposdéb cigglty bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2.12 Rownowaznos¢ norm i przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktore
spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych
norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej.

2.13 Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wiasnos$¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru i
postepowac zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie
koszty i/lub wystapia opoznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robot i/lub wysokos¢ kwoty, o
ktora nalezy zwiekszy¢ cene kontraktowa.

2.14 Czasowe zajecie terenu poza liniami rozgraniczajacymi

Wykonawca jest zobowigzany do poniesienia kosztéw czasowego zajecia terenu dla celow
wykonania robo6t poza liniami rozgraniczajagcymi wraz z kosztami prawnymi i optatami za
zajmowanie terenu, dokonaniem niezbednych uzgodnien z witascicielami terenu oraz do
przywrdcenia go do stanu pierwotnego.

2.15 Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowiacy
urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w toku robot.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzadzajacy realizacia umowy, Inzynier budowy [lub Inspektor nadzoru — w ramach
posiadanego umocowania od zamawiajacego reprezentuje interesy zamawiajagcego na
budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji rob6t z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja technicznag, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiarow podlegaja
potwierdzeniu przez Inspektora.
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Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie
pisemnej dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Obmiar robot — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonanych w celu weryfikacji ich
ilosci w przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robot, albo obliczenia
wartosci robét dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesciowy (robot budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robot ulegajacych
zakryciu i zanikajacych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych i przewodéw kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbidr czesci
obiektu budowlanego wykonanego w stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem
do odbioru catego obiektu budowlanego, ktory jest traktowany jako ,odbior kohcowy”.

Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym”, polegajacym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego
obiektu budowlanego przez osobe Ilub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach
zawodowych, wyznaczong przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez
kierownika budowy faktu zakohczenia rob6t budowlanych, facznie z uporzadkowaniem terenu
budowy i ewentualnie terendw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek
przedmiarowych robdt podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcow badz
dostawcdw materiatdéw i ustug objetych umowa z Zamawiajacym.

Zamawiajacy — nalezy przez to rozumiec Inwestora przedsiewziecia tj., Gmina Jaraczewo.

Wyrob budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania
w sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym pofaczeniu stanowigcym integralng catosc¢
uzytkowa.

3 MATERIALY

3.1 Wymagania formalne

Przy wykonywaniu robét budowlanych Wykonawca zastosuje wytacznie te wyroby budowlane,
materiaty i urzadzenia, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujacymi
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przepisami i ktdére posiadajg  witasciwosci  uzytkowe umozliwiajgce  prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie podstawowych wymagan.
Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przez Wykonawce przewidywane do wbudowania
beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym
czasie Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytworzenia i
wydobywania materiatdw oraz odpowiednie swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

3.2 Wyroby budowlane do wykonania robot

Zgodnie z ustawag o wyrobach budowlanych z dnia 24.04.2019 r. (Tekst jednolity Dz. U. 2019,
poz. 266 wraz z pozniejszymi zmianami), wyrob budowlany nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest:

e oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

e umieszczony w okreSlonym przez Komisje Europejska wykazie wyroboéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

e oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktdérego wzor okresla
zatacznik nr 1 do ww. ustawy.

Przy czym zgodnie z art. 30 ustawy Prawo Zamdwien Publicznych z dnia 23.09.2019 r. (Tekst
jednolity Dz. U. 2019, poz. 1986 z po&zniejszymi zmianami) w pierwszej kolejnosci nalezy
uwzglednia¢ cechy techniczne i jakosciowe wyrobéw budowlanych z zachowaniem Polskich
Norm przenoszacych normy europejskie (normy zharmonizowane) lub norm innych panstw
cztonkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszacych te normy.

3.3 Zrédta pozyskania materiatow

Co najmniej na dwa tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego wytworcy, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki dla Inspektora Nadzoru. Zatwierdzenie przez
Inspektora Nadzoru konkretnych materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan materiatéw w celu udokumentowania, ze
materiaty pozyskane z dopuszczonego zrodta w sposéb ciaglty spetniaja wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.
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Materiaty tatwopalne, dopuszczone do zastosowania przez Inspektora Nadzoru przed
wbudowaniem muszg by¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

3.4 Pozyskiwanie materiatow

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajagc w to zrdodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty
przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajagcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia, licencje i jakiekolwiek
inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatdw do Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na Placu Budowy lub z innych miejsc
wskazanych w Umowie beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na miejsce wskazane
przez Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie
prowadzi¢ zadnych wykopdédw w obrebie Placu Budowy poza tymi, ktére zostaly
wyszczegdlnione w Umowie.

Eksploatacja zrodet materiatdbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

3.5 Kontrola wytworni materiatow

Wytwornie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami Specyfikagji
Technicznych. Prébki materiatdw moga byc¢ pobierane przez Inspektora Nadzoru w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa akceptacji okreslonej partii
materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy /Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni beda
zachowane nastepujace warunki:

e Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspodtprace i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie prowadzenia inspekcji,

e Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci
wytworni, gdzie odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Umowy.
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3.6 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom specyfikacji technicznych

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez
Wykonawce wywiezione z Placu Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych
Robot, niz te dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajduja sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na witasne ryzyko, liczac sie z
jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

3.7 Przechowywanie i skfadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i
wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Placu Budowy, w migjscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

3.8 Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora Nadzoru. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

4 SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
Umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robdt ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptagji
Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia, nie gwarantujace zachowania jakosci i
warunkow  wyszczegdlnionych  w  Umowie, zostang przez Inspektora  Nadzoru
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

5 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt, wiasciwosci przewozonych materiatow
oraz stan drég. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Roboét zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w
terminie przewidzianym Umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu, nie odpowiadajagce warunkom Umowy, na polecenie
Inspektora Nadzoru beda usuniete z Placu Budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywac w czystosci drogi publiczne oraz dojazdy do Placu Budowy, na
wiasny koszt.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnac
zatozong jakos¢ Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole Robodt i jakos¢ materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli jakosci Inspektor Nadzoru moze zgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz Robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robodt zgodnie z Warunkami
Umownymi.
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Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze stosowane urzadzenia

i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo.
Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatdw, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty
te pokrywa Inspektor Nadzoru.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez
Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowacl
mozna polskie wytyczne, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pisSmie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru, w formie zaakceptowane;j
przez niego.

6.5 Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawiony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania wszystkich materiatbw u zrodta ich wytwarzania,
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z
wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.
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Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robdt z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim
przypadku catkowite koszty badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty, deklaracje, atesty jakosci materiatéw i urzadzen

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko ten materiat, ktory jest (zgodnie z Ustawa z dnia
16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych — Dz.U. nr 92, poz. 881 z pézniejszymi zmianami):

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z normg zharmonizowana
albo europejska aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okre$lonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z
uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzér okresla zatgcznik
nr 1 do niniejszej ustawy, albo

4) wprowadzony do obrotu legalnie w innym panstwie cztonkowskim Unii Europejskiej,
nieobjety zakresem przedmiotowym norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich
aprobat technicznych Europejskiej Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), jezeli
jego wiasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie wymagan podstawowych przez obiekty
budowlane zaprojektowane i budowane w sposéb okreslony w odrebnych przepisach, w tym
przepisach technicznobudowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac niezbedne dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dla urzadzen, dla ktérych zgodnie z prawem wymagany jest dozér techniczny Wykonawca
przekaze oryginalng dokumentacje techniczno-ruchowa (paszport) wydang przez producenta.
Urzadzenia te moga by¢ badane w dowolnym czasie.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosci zamontowanych materiatow i urzadzen z przekazang
dokumentacjg, wymaganiami prawa, ST lub projektu budowlanego zostang one odrzucone lub
usuniete przez Wykonawce lub na jego koszt.

6.7 Dokumenty budowy

e Dziennik Budowy
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Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Placu Budowy do momentu Koncowego
Odbioru Robot.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Dziennik Budowy nalezy prowadzi¢ i przechowywal zgodnie z wymaganiami Prawa
Budowlanego. Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc
przebiegu Robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego wykonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym.

Wszystkie zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda jasno
ponumerowane, podpisane i opatrzone datg przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajacego Projektu Budowlanego,

c) terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robat,

d) przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, daty, przyczyny i okresy kazdego
opOznienia,

e) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

f) daty zarzadzenia wstrzymania Robét przez Inspektora Nadzoru, z podaniem powodu,

g) zgtoszenia i daty odbioréow Robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw Robdt,

h) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

i) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

j) inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Wszystkie propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje, z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wopis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.

e Sprawozdania okresowe
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Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru zakres i forme sprawozdania
okresowego. Czestotliwos¢ sktadania sprawozdan okresowych ustali Inspektor Nadzoru.

e Projekt Budowlany
Projekt Budowlany (nazewnictwo w rozumieniu Prawa Budowlanego) jest jednym

z podstawowych Dokumentow Przetargowych. PB zostanie przekazany przez Zamawiajacego
Wykonawcy, najpdzniej w dniu przekazania Placu Budowy.

Kompletne Projekty Budowlane, przez okres przeznaczony na przygotowanie ofert, beda do
wgladu w siedzibie Inspektora Nadzoru.

Wszelkie uzupetnienia i drobne zmiany projektowe w stosunku do PB (zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru) wraz z wymaganymi uzgodnieniami Wykonawca wykonana we wtasnym
zakresie. Dokumentacje Projektowa z naniesionymi zmianami Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu w 2 egzemplarzach.

e Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca opracuje we wtasnym zakresie i na wtasny koszt dokumentacje powykonawcza
wraz

z geodezyjng dokumentacja powykonawcza zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Rysunki powykonawcze i mapy powinny by¢ wykonane w formie papierowej i cyfrowej (w
formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru) i dostarczone w czasie
Koncowego Odbioru Roboét w trzech egzemplarzach.

Dokumentacje powykonawcza nalezy sporzadzi¢ w 3 egzemplarzach (w tym jeden egzemplarz
z oryginatami).
Dokumentacja powykonawcza winna by¢ sktadana w segregatorach z podziatem na czesci:
e Oswiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu robdt,
e Dokumenty budowy
o decyzja pozwolenia na budowe,
o protokdt przekazania placu budowy,
e Dziennik budowy,
e Dokumentacja geodezyjna powykonawcza,
e Dokumentacja techniczna powykonawcza:

o kopie rysunkéw z projektu budowlanego wszystkich branz z naniesionymi w
trakcie budowy zmianami z oswiadczeniem projektantoéw i kierownika budowy o
akceptacji zmian,

e Protokoty odbioréw i prob,
e Sprawozdania z badan wody,
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e Decyzje pozwolenia wodnoprawnego,

e Instrukcje obstugi urzadzen i obiektu,

e Atesty, aprobaty, deklaracje zgodnosci na zastosowane materiaty,

e Karty gwarancyjne,

e Dokumentacja rozruchowa i porozruchowa,

e Ocena higieniczna wydana przez Panstwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego,
e Decyzje UDT przejecia w dozér techniczny zbiornikoéw cisnieniowych.

e Badania geotechniczne

Zaktada sie, ze opisane w PB badania geotechniczne zostaty wykonane dla potrzeb projektu
budowlanego, natomiast Wykonawca wykorzystujac swojg wiedze i doswiadczenie uwzgledni
w cenie jednostkowej ryzyko pogorszenia tych warunkéw, potrzebne do okreslenia na etapie
oferty niezmiennych cen jednostkowych. Badania stopnia zageszczenia gruntu zasypki
wykopdéw powinny by¢ zlecone przez Wykonawce i wliczone do kosztu badan i préb
powykonawczych.

Pomiary geodezyjne

Wszystkie roboty liniowe i budowlane, zostang przed wykonaniem wytyczone, a po wykonaniu
pomierzone przez uprawnionego geodete. Szkice robocze wszystkich pomiaréw beda
stanowity element dokumentow budowy.

Instrukcje obstugi i eksploatacji

Dla kazdego dostarczonego w ramach niniejszego zamowienia urzadzenia Wykonawca
skompletuje podreczniki eksploatacji, konserwacji i napraw, zawierajgce co najmniej:

e dane techniczne,

e opis budowy i dziatania,

e warunki gwarangji,

e instrukcje montazu,

e instrukcje oraz harmonogram konserwacji i napraw.

Ponadto, dla catosci wykonanego zadania (stacji uzdatniania wody wraz z ujeciem wody i sieci
wodociggowej) oraz w podziale na poszczegolne elementy Robot, Wykonawca dostarczy:

e instrukcje obstugi, eksploatacji i konserwacji,
e instrukcje stanowiskowe,
e plan konserwadji i przegladow.

Instrukcje i plan konserwacji beda zgodne z wymaganiami producentéw, obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami Krajéw UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST.

Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentédw budowy, oprécz wymienionych wczesniej, zalicza sie nastepujace dokumenty:
e decyzje o pozwoleniu na budowe,
e protokot przekazania Wykonawcy Placu Budowy,

e zezwolenia na rozpoczecie prowadzenia robdt wynikajagce z uzgodnieh zawartych w
Projekcie Budowlanym,

e plan BIOZ sporzadzony przez Wykonawce,
e umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
e Protokoty Odbioru Robét,
e protokoty wymaganych préb i badan,
e protokoty odbioru prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzat,
e dokumenty potwierdzajace jakos¢ i pochodzenie materiatdéw i urzadzen,
e raporty z przeprowadzonych robot,
e protokoty z narad i polecenia Inspektora Nadzoru,
e korespondencje na budowie, dotyczaca spraw technicznych, organizacyjnych i
finansowych budowy,
e dokumenty wymagane do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektéw
budowlanych zgodnie z Prawem Budowlanym.
Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Placu Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie przez Wykonawce, w formie przewidzianej prawem. Wszelkie

dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiar Robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacja
Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym Przedmiarze Robét. Obmiaru Robodt
dokonuje Wykonawca, a zatwierdza Inspektor Nadzoru przy udziale upowaznionego i
wykwalifikowanego przedstawiciela Wykonawcy. Wyniki obmiaru beda wpisane do Ksiegi
Obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robot lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku
ukonczenia wszystkich Robot. Przedmiar robot dotagczony do dokumentacji projektowej nalezy
traktowac jako pomocniczy. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ wiasny przedmiar robot,
ktory bedzie stanowit podstawe do wykonania kosztorysu ofertowego. Btedne dane zostana
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poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych Robot bedzie
przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do celu wykonania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora Nadzoru.

7.2 Zasady okreslania ilosci robot i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej, w mb. Ilosci elementéw w sztukach lub w kompletach.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robot nie wymagaja tego inaczej, objetosci
beda wyliczone w m3,

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce.

Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiadac
wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania Robot.

7.4 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Roboét a takze

w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany podwykonawcy Robot.

Pomiary dtugosci obiektow liniowych powinny by¢ dostarczane na zadanie Inspektora
Nadzoru, w oparciu o przedstawione przez Wykonawce szkice i zestawienia geodezyjne.

Wszystkie obmiary Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Wszystkie Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w
sposob zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Ksiegi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢
dotagczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiegi Obmiaru, ktérego format zostanie
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Protokét odbioru robot
Protokdt Odbioru Robdt Inspektor Nadzoru zatwierdza:

a) w odniesieniu do czesci lub odcinka Robét - Protokdt Odbioru Robot,
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b) w stosunku do catosci Robét - Protokdt Odbioru Koncowego,

c) w stosunku do ostatecznego odbioru inwestycji, po zakonczeniu okresu gwarancyjnego-
Protokot z Ostatecznego Odbioru Robét.

Roboty ulegajace zakryciu podlegaja kontroli i obmiarowi przed zakryciem i sg zatwierdzane
przez Inspektora Nadzoru wpisem do Dziennika Budowy.
8.2 Dokumenty do koncowego odbioru roboét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru
kohcowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kohncowego
Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace oryginaty dokumentéw (dopuszcza sie
kserokopie w przypadku gdy oryginat zostat przekazany Zamawiajacemu wczesniej w czasie
realizacji inwestycji):

a) Dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy oraz dokumentacje powykonawczg w formie
papierowej i cyfrowej (w formacie dwg lub innym uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru),

b) Recepty i ustalenia technologiczne,

c) Dzienniki budowy i ksigzki obmiardw,

d) Wyniki pomiardéw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST,

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, zgodnie z ST,

f) Geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, w formie
papierowej, zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej,

g) Protokoty z przeprowadzenia rozruchdéw mechanicznych i hydraulicznych urzadzen i
obiektow

stacji uzdatniania wody

h) Protokét z rozruchu technologicznego stacji uzdatniania wody wraz z wynikami badan
potwierdzajacymi osiggniecie wymaganych wynikoéw, przeprowadzonymi przez upowaznione
laboratorium,

i) Protokoty z przeprowadzenia szkolenia

j) Instrukcje obstugi i eksploatacji poszczegdlnych urzadzen (Podrecznik eksploatacji,
konserwacji

i napraw),

k) Instrukcje obstugi i eksploatacji stacji uzdatniania wody
) Instrukcje obstugi AKPIA.

m) Instrukcje BHP,

n) Sprawozdanie techniczne zawierajace:
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e zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

e wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej, przekazanej
przez Zamawiajgcego,

e uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
e date rozpoczecia i zakonczenia robot.

W  przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania
dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru kohncowego, komisja w porozumieniu z
Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét. Wszystkie zarzadzone przez
komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy
komisja.

Dokumentacje powykonawcza nalezy dostarczy¢ Zamawiajagcemu w 3 egzemplarzach.

8.3 Dokumenty do czesciowego odbioru robot

Zakres dokumentédw do Czesciowego Odbioru Robét ustali Inspektor Nadzoru z Wykonawca
(nie moga one przekraczac zakresu dokumentéw wymaganych do Odbioru Kohcowego).

8.4 Zatwierdzenie robot

Zgodnie z wymaganiami dokumentem zatwierdzajgcym roboty jest Protokét Odbioru
Kohcowego podpisany przez Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajagcemu z kopig dla
Wykonawcy, ustalajacy date, z ktorg Wykonawca zakonczyt roboty.

8.5 Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Dokumentem
potwierdzajagcym wykonanie wszystkich ww. robét jest Protokot z Ostatecznego Odbioru Robot
podpisany przez Inspektora Nadzoru i dostarczony Zamawiajagcemu z kopig dla Wykonawcy,
ustalajacy date, z ktérg Wykonawca zakonczyt inwestycje.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogodlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalonga dla danej pozycji Przedmiaru Robot.

Cena jednostkowa zawiera wszystkie niezbedne do wykonania danej roboty, okreslonej w
przedmiarze Robdt, elementy, m. in.:

- roboty kubaturowe, sieciowe, technologiczne zwigzane z przebudowa stacji uzdatniania
wody,

- roboty elektryczne, automatyczne i sterownicze stacji uzdatniania wody,
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- roboty przygotowawcze i towarzyszace,

- roboty geodezyjne,

- roboty ziemne i odwodnieniowe,

- roboty odtworzeniowe zwigzane z doprowadzeniem terenu do stanu pierwotnego.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacjach Technicznych i
Dokumentacji Projektowej.

Cena jednostkowa bedzie m. in. obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na Plac Budowy
i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikdw nadzoru, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym
doprowadzenie energii i wody, itp.), koszty dotyczace oznakowania Robét, wydatki dotyczace
BHP, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace
wykonanych Robodt, ubezpieczenia i koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy i inne nie
wymienione,

- zysk kalkulacyjny, zawierajacy ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych netto nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa za dang pozycje w wycenionym Przedmiarze Robdt jest ostateczna.

9.2 Platnosci okresowe i koncowa

Ptatnosci okresowe i koncowe beda sie odbywaty zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego i Inspektora Nadzoru harmonogramem rzeczowo-finansowym Robot.

W zaleznosci od zrodta pochodzenia srodkow pomocowych, na zadanie Inspektora Nadzoru
Wykonawca przygotuje i przedstawi do zatwierdzenia zaktualizowany harmonogram
dostosowany do wymagan instytucji przyznajacej srodki pomocowe.

9.3 Koszt zajecia drég

Koszty zajecia drog zwigzane z dostawag nietypowego materiatu na Plac Budowy, wyliczone
zgodnie z obowigzujacym prawem, ponosi Wykonawca. Koszty zwigzane z zajeciem drog w
czasie realizacji Robot nalezy uwzgledni¢ w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja
Przedmiaru Robot.
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9.4 Koszt szkolenia personelu zamawiajacego
W ramach realizacji inwestycji przewiduje sie przeszkolenie przez Wykonawce pracownikow

przysztego Uzytkownika, wskazanych przez Zamawiajgcego, w zakresie obstugi zrealizowanej
inwestycji.

9.5 Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych urzadzen w okresie
gwarancyjnym

Koszty czynnosci eksploatacyjnych i konserwacyjnych w okresie gwarancyjnym ponosi

Zamawiajacy, z wyjatkiem tych wynikajacych z wykrytych w okresie gwarancyjnym usterek.

9.6 Koszty zawarcia ubezpieczen i rekojmi na roboty umowne

Koszty zawarcia ubezpieczen wymienionych w Warunkach Umownych, ponosi Wykonawca w
ramach ceny umowne;j.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
UWAGA:

Brak przywotania jakiegokolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.

Jakiekolwiek nazwy firmowe uzyte w Specyfikacjach Technicznych lub w Projekcie Budowlanym
powinny by¢ uwzgledniane jako definicje standardu, a nie jako okreslenie marki zastosowane;j
w projekcie.
Kazdy zapis, w ktoérym podana jest konkretna marka nalezy traktowac jako wymog
zastosowania urzadzenia zaprojektowanego lub réwnowaznego zaprojektowanemu, tzn.
spetniajacego co najmniej podane parametry techniczne i jakosciowe (opisane w specyfikacjach
technicznych i projekcie budowlanym). Urzadzenia zamienne muszg wykazac sie parametrami i
jakoscig co najmniej takimi samymi lub lepszymi jak przedstawione w specyfikacji, a na etapie
wykonawstwa muszg uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.
Jakiekolwiek Normy/Przepisy Techniczne uzyte w Specyfikacjach Technicznych powinny by¢
traktowane jako: ,Polskie Normy/Przepisy Techniczne lub odpowiednie Europejskie lub
Miedzynarodowe Normy/Przepisy Techniczne w stopniu, w ktérym sa dopuszczalne w Swietle
obowigzujacego prawa polskiego.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7.07.1994 r. (Dz.U. 1994, nr 89, poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
- Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 19, poz.177 z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2001, nr 62, poz. 627 z
pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
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Ustawa z dnia 16.06.2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017, nr 115, poz. 1229 z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz.348 z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002, nr
75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2003, nr 80, poz. 717 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do
Ustawy),

Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. (Dz.U. 2004, nr 92, poz. 881) z
pdzniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003, nr 47, poz. 401 z
pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy w oczyszczalniach Sciekoéw (Dz.U. 1993, nr
96, poz. 438 z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.10.1993 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji
sieci kanalizacyjnych (Dz.U. 1993, nr 96, poz. 437 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2002, nr 108, poz. 953
z pbdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. 2004, nr
202, poz. 2072 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) (Dz.U. 2004, nr 130,
poz.1389 z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 26.09.2019 r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019, poz.1839 z pdzniejszymi
Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 28.04.2017 r. w sprawie warunkoéw, jakie

nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekow do woéd lub ziemi, oraz w sprawie
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substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz.U. 2017, poz. 1566 z
poZniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 04.02.2013 r. o odpadach (Dz.U. 2013, nr 62, poz. 628 z pdzniejszymi
zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),

Rozporzadzenie Ministra Klimatu z dnia 06.01.2020 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz.U. 2020, poz. 1923 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
srodowisko (Dz.U. 2008, nr 199, poz. 1227 z pdzniejszymi zmianami oraz przepisami
wykonawczymi do Ustawy),

Ustawa z dnia 3.02.1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz.U. 1995, nr 16,
poz. 78 z pozniejszymi zmianami oraz przepisami wykonawczymi do Ustawy),
Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB. Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano -
montazowych w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom 1,
budownictwo ogodlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989
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ST-01.02 — Roboty rozbidrkowe

1 CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace prac rozbiérkowych
wykonywanych w ramach przedsiewziecia Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Rusko.

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 01 - jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robdt w
zakresie rozbidrki ujetych w punkcie 1.3.
1.3 0Ogolny zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczna (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty rozbidrkowe i demontazowe:
e istniejacych zbiornikow retencyjnych wraz ze skarpa,
e istniejacych zbiornikow wéd poptucznych,
e istniejacych obuddw studni gtebinowych i skarp,

e armatury i infrastruktury towarzyszacej istniejacych zbiornikdéw i obudow.

1.4 Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w ST — 00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych
dokumentdéw wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru.

2 MATERIALY
Materiaty pochodzace z rozbiorki:

e Elementy metalowe (ztom)
e Gruz betonowy

e Tworzywa sztuczne
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e Inne.

3 SPRZET

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowodujg niekorzystnego wptywu na
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla sSrodowiska.

4 TRANSPORT I SKEADOWANIE

Do transportu materiatbw i sprzetu stosowal nastepujace sprawne technicznie srodki
transportu. Materiaty nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé
przewozonych elementéw jest wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze
przekroczy¢ 1 m. Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych
nalezy przestrzegac przepisébw obowigzujacych w transporcie drogowym. Wykonawca jest
zobowiazany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyna niekorzystnie na
jakos¢ i wiasciwos¢ przewozonych materiatdw i sprzetow. Przy ruchu po drogach publicznych
srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do prac rozbiorkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami
BHP oraz zabezpieczy¢ przed dostepem osdb postronnych.

5.2 Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku
(Dz.U. 2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub
wskazaniami Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST
lub przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byc
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie
wiasnosciag Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w niniejszej SST lub
wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktoére zgodnie z niniejszg SST staja sie
wiasnoscia Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w miejsce wskazane przez
Inspektora.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparc i pomosty dla robot rozbidrkowych wykonawca
musi wykonac¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inspektorowi.
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych
robét rozbidrkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do
powtornego wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7 ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.

Podstawa dokonywania obmiarow, okreslajacg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatagczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:
- 1 m? odbitych tynkéw, rozebranych scianek,

- 1 m? rozebranych elementéw $cian, stropéw, wykutych otwordw, itp. (rozumianych jako
objetos¢ zdemontowanych elementow) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST -00.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST -00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Wszystkie przepisy zwigzane podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne"” ST — 00.
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ST-01.03 — Roboty geodezyjne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace prac geodezyjnych
wykonywanych w ramach przedsiewziecia Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w
miejscowosci Rusko

1.2 Zakres stosowania szczegotowej specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 01 - jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robét objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robdt w
zakresie pomiardéw geodezyjnych ujetych w punkcie 1.3.
1.3 0Ogolny zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczna (ST)
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja roboty pomiarowe:
e przy modernizacji stacji uzdatniana wody,
e przy budowie instalacji miedzyobiektowych stacji uzdatniania wody
e przy budowie odstojnika wéd poptucznych,
e przy budowie zbiornika bezodptywowego i neutralizatora,
e przy wykonywaniu robot elektrycznych,

e przy budowie zbiornikow.

1.4 Okreslenie podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST - 00.

2 WYKONANIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogolne wymagania
dotyczace Robét podano w ST-00.

Roboty geodezyjne powinny by¢ wykonywane przez geodete posiadajgcego uprawnienia do
wykonywania robot geodezyjnych, ujetych w niniejszej specyfikacji.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami Gtownego
Urzedu Geodezji i Kartografii.
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Wykonawca zobowigzany jest wytyczyC i za stabilizowac w terenie punkty gtdwne wszystkich
elementéw budowlanych, tras kabli elektrycznych, punkty wysokosciowe (repery robocze) dla
kazdego punktu charakterystycznego i dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru szkic wytyczenia i
wykaz punktow wysokosciowych.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzic
obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia Robot. Przejecie
tych punktéw powinno by¢ dokonane w obecnosci Inspektora Nadzoru.

2.2 Wyznaczenie punktow wysokosciowych
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sa
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie roznia sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien
powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno
by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie
Roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdw pomiardéw przez Inspektora Nadzoru.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy, punkty posrednie osi trasy i punkty
charakterystyczne budowli kubaturowych musza by¢ zaopatrzone w oznaczenia okreslajace w
sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktéw. Forma i wzor tych
oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez  Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania
Robot.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

e Punkty wysokosciowe (repery robocze) nalezy wykona¢ dla kazdego punktu
charakterystycznego elementéow kubaturowych oraz sieci technologicznych, sieci
wodociggowych, kanalizacyjnych, elektrycznych.

e Punkty wierzchotkowe trasy sieci i inne punkty gtdbwne elementéw stacji uzdatniania
wody i sieci wodociggowej powinny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaty, przy uzyciu
pali drewnianych lub stupkédw betonowych, a takze dowigzane do punktéw
pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Wykonawca powinien zatozyc
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi tras sieci, a takze przy
kazdym obiekcie inzynierskim. Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi w
terenie falistym i gorskim powinna by¢ uzalezniona od jego konfiguracji. Repery nalezy
wykona¢ dla kazdego punktu charakterystycznego, kazdej sieci oraz dla kazdego
obiektu kubaturowego.
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Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem obiektow. Jako
repery robocze mozna wykorzysta¢ punkty state na stabilnych, istniejgcych budowlach. O ile
brak takich punktéw, repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkdéw betonowych lub
grubych ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z taka doktadnosciag, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne

i jednoznaczne okreslenie nazwy repera i jego rzednej.

2.3 Kolejnos¢ wykonywania robot geodezyjnych

e Wytyczenie gtébwnych osi i punktow charakterystycznych wszystkich obiektéw
kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody (sytuacyjne i wysokosciowe).

e Wytyczenie gtéwnej osi i punktow charakterystycznych sieci elektrycznych.

e Wykonanie pomiardw sprawdzajacych posadowienie obiektow kubaturowych stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodociggowych w wykopie przed zasypaniem.

e Wykonanie pomiarow sprawdzajacych spadki i usytuowanie gtéwnych elementéw
przewodow miedzy obiektowych stacji uzdatniania wody i sieci wodociggowych w
wykopie przed zasypaniem.

e Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych usytuowanie sieci elektrycznych.

e Inwentaryzacja wszystkich kubaturowych i liniowych elementéw naziemnych stacji
uzdatniania wody oraz sieci wodociggowej, oraz sieci elektrycznych.

e Odtworzenie osi trasy.
Tyczenie wszystkich punktow elementéw kubaturowych i liniowych stacji uzdatniania wody

i sieci wodociggowych nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowa oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji Projektowej.

Os trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci
zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50 metrow. W
przypadku sieci dodatkowo musi zosta¢ wyznaczona kazda studnia i kazdy element naziemny.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentagji
Projektowej nie moze by¢ wieksze od 3 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z doktadnosciag do 1 c¢cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
Dokumentacji Projektowe;.

Punkty budowli kubaturowych powinny by¢ wyznaczone w takich ilosciach i w taki sposob,

ktory pozwoli na doktadne umiejscowienie i posadowienie budowli.
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Do utrwalenia osi trasy i punktow charakterystycznych budowli kubaturowych w terenie nalezy
uzy¢ materiatow wymienionych w pkt. 3.

Usuniecie pali z osi trasy i punktow charakterystycznych budowli kubaturowych jest
dopuszczalne tylko woéwczas gdy Wykonawca Robot zastgpi je Swiadkami (palami,
umieszczonymi poza granicag Robdt w taki sposédb, zeby za ich pomoca mdc wytyczyé usuniety
pal).

3 MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy wyznaczeniu, odtworzeniu trasy i punktéw budowli
kubaturowych oraz wyznaczeniu roboczych punktéw wysokosciowych wg zasad niniejszej ST
sa:
e paliki drewniane o $rednicy 15-20 cm i dtugosci 1,5-1,7 m do wyznaczenia punktow
gtébwnych trasy i obiektow kubaturowych oraz o $rednicy 5-8 ¢cm i dtugosci 0,3 m do
wyznaczenia i stabilizacji pozostatych punktow,

e prety stalowe 0 @12 mm i dtugosci 0,3 m,
e farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktéw na jezdni),
e stupki betonowe, rury metal owe lub prety stalowe powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m,

e Swiadki wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugos¢ okoto 0,5 m i przekrdj
prostokatny.

4 SPRZET

Prace zwigzane ze stabilizacjg i oznaczeniem gtéwnych elementdéw stacji uzdatniania wody i
robot liniowych oraz reperédw roboczych beda wykonane recznie.

Prace pomiarowe zwigzane z wytyczeniem oraz okresleniem wysokosci elementdéw stacji
uzdatniania wody, sieci wodociggowych, robdt elektrycznych oraz reperéw roboczych
wykonane beda specjalistycznym sprzetem geodezyjnym:

-teodolitami, dalmierzami, niwelatorami, tyczkami,

-tatami,

-tasmami stalowymi.

Sprzet stosowany do wyznaczenia powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci
pomiaru.

5 TRANSPORT

Materiaty (np. paliki drewniane oraz prety stalowe) moga by¢ przewozone dowolnym
transportem.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
e SYSTEM KONTROLI JAKOSCI ROBOT
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Ogole zasady kontroli jakosci Robét podano w ST-01. Kontrole jakosci Robot pomiarowych
zwigzanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i obiektéw kubaturowych oraz punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
Gtownego Urzedu Geodezji i Kartografii.

o SPRAWDZENIE ROBOT POMIAROWYCH
Sprawdzanie Robot pomiarowych nalezy przeprowadzi¢ wg nastepujacych zasad:

e nalezy sprawdzi¢ potozenie punktoéw gtéwnych obiektéw kubaturowych i sieciowych
stagji

e uzdatniania wody, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych,

e nalezy sprawdzi¢ wysokosci punktow gtownych obiektow kubaturowych i sieciowych
stagji

e uzdatniania wody, sieci wodociggowych oraz sieci elektrycznych,

e wyznaczenie sytuacyjno-wysokosciowe nalezy sprawdzal na wszystkich zatamaniach
pionowych i poziomych oraz co najmniej 5 razy na odcinku 1 km,

e robocze punkty pomiarowe nalezy sprawdzi¢ niwelatorem na catym obszarze budowy.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych
koniecznos¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie trwania Robdt miedzy Wykonawca a
Inspektorem Nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru Robét podano w ST-01. Jednostka obmiaru jest:
1 m - dla sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej,

1 m - dla instalacji na terenie stacji uzdatniania wody i ujecia,

1 m - dla sieci kablowych elektrycznych,

1 kpl. - dla obiektow stacji uzdatniania wody i ujecia.

8 ODBIOR ROBOT
a) Ogolne zasady Odbioru Robét podano w ST-01.

b) Odbidér Robot zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i obiektow w terenie
nastepuje na podstawie szkicéw i dziennikow pomiarow geodezyjnych lub protokotu kontroli
geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru.

c) Wykonawca jest zobowigzany wykonac na swéj koszt i przekaza¢ Inspektorowi

Nadzoru komplet map geodezyjnych powykonawczych w formie papierowej i cyfrowej (w
formacie dwg lub innym uzgodnionym z  Inspektorem Nadzoru) oraz dokumentacje
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geodezyjng powykonawczg zatwierdzong przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej
i Kartograficznej.

Ww. dokumentacje nalezy dotaczy¢ do dokumentacji powykonawczej.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

Ptatnosci za wykonanie robdt stacji uzdatniania wody przy realizacji niniejszej inwestycji
zgodnie

z zakresem Umowy stanowig nierozerwalng czes¢ ptatnosci za ww. elementy przedstawione w
catym ST. Koszty robét stacji uzdatniania wody, zwigzanych z realizacja niniejszej inwestycji
Wykonawca uwzgledni w cenie jednostkowej zwigzanej z dang pozycja Przedmiaru Robét.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja 0-1/0-2. Ogodlne zasady wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Instrukcja 0-3. Zasady kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
Instrukcja G-1. Pozioma osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna.

Instrukcja G-3 Geodezyjna obstuga inwestycji.

Instrukcja G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokos$ciowe.

Wytyczne G-3.2 Pomiary realizacyjne.

UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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ST-01.04 — Roboty ziemne

1 WSTEP

1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace prac zmiennych
wykonywanych w ramach przedsiewziecia Modernizacja Stacji Uzdatniana Wody w
miejscowosci Rusko.

1.2 Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 01 - jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robdt w
zakresie robot ziemnych ujetych w punkcie 1.3.
1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wykonanie Robot zmiennych zwigzanych z
modernizacja stacji uzdatniania wody, budowa zbiornikow retencyjnych, budowa zbiornika wod
poptucznych, montaz zbiornika bezodptywowego, montaz neutralizatora Sciekéw z chlorowni,
montaz obuddw studni gtebinowych, wraz z instalacjami miedzyobiektowymi i przewodami
elektrycznymi. Roboty zwigzane z utwardzeniem terenu. Roboty ziemne obejmuja:

e wykopy,
e ewentualne odwodnienie wykopow,
e wykonanie podsypki i obsypki,
e zasypanie wykopow wraz zageszczeniem.
1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami w
szczegolnosci:
PN-86/B-02480 - ,Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow",
PN-B-04452:2002 - ,Geotechnika. Badania polowe",
PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane. Badanie probek gruntow",
PN-B-06050:1999 - ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne",

lub odpowiednimi normami Krajow UE, w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo i ST-
01.
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2 MATERIALY

Na podsypke oraz obsypke nalezy stosowal grunt mineralny (zwir, piasek wielofrakcyjny),
umozliwiajacy zageszczenie do wymaganego wskaznika.

Do wykonania $cianek szczelnych nalezy stosowac profile typu Z.

3 SPRZET
3.1 Wymagania ogodlne
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-00.
3.2 Sprzet do wykonywania roboét
- Koparki gasienicowe lub kotowe.
- Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.
- Samochody samowytadowcze.
- Pojazdy transportowe.
- Dzwigi i urzadzenia podnoszace.
- Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.
- Sprzet do odwadniania wykopodw.

- Szalunki.

4 TRANSPORT
4.1 Wymagania ogolne
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST-01.

4.2 Wymagania szczegotowe

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenstwa, zaréwno w obrebie pasa Robét, jak i poza nimi. Srodki transportowe,
poruszajace sie po drogach powinny spetnia¢ odpowiednie wymagania w zakresie parametrow
charakteryzujacych pojazdy, w szczegdlnosci w odniesieniu do gabarytéw i obcigzenia na os.
Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonywania robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogdlne wymagania dotyczace Robét podano w ST-00.

Do zasypywania wykopu mozna przystapi¢ po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
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5.2 Zasady wykorzystania gruntow

1. Grunty i materiaty nieprzydatne do zasypania wykopow musza by¢ wywiezione na miegjsce
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Zapewnienie terenow do ich sktadowania i
zagospodarowanie nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, zaréwno od strony organizacyjnej jak i
poniesionych kosztow.

2. W przypadku wystapienia koniecznosci usuniecia humusu nalezy zdja¢ warstwe i pryzmowac
w poblizu miejsca prowadzenia Robét ziemnych, a po zakonczeniu Robdt rozscieli¢ w miejscu,
z ktérego zostat zgarniety.

5.3 Roboty przygotowawcze

Wytyczne dotyczace robot przygotowawczych:

e Przed przystagpieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wymiaréw na
budowie z projektem.

e Zlokalizowac i odkry¢ istniejace kable, przewody, kanaty, ktére koliduja z wykonywanymi
robotami.

e W miejscach kolizji z istniejagcymi kablami oraz innym uzbrojeniem podziemnym roboty
wykonac recznie.

e Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie wystepuja
sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach.

e Roboty budowlane nalezy wykonywac tak, aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

e Projektowane budowle oraz osie przewodéw powinny byé oznaczone w terenie przez
uprawnionego geodete. Punkty wyznaczy¢ w sposob trwaty i widoczny.

e Po wykonaniu catosci robot nalezy doprowadzi¢ teren do stanu pierwotnego.

e Trase rurociggéw cisnieniowych oznaczy¢ w terenie tasma ostrzegawczg magnetyczng z
zatopionym wktadem metalowym.

e Przed rozpoczeciem inwestycji Wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje
oraz zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w
Dokumentacji Projektowe;.

e Wyceny odszkodowan za szkody ujawnione w trakcie wykonawstwa dokona
rzeczoznawca.
5.4 Wykonanie wykopow

Mechaniczne wykonywanie Robo6t ziemnych nalezy poprzedzi¢ przekopami prébnymi
wykonanymi recznie.

Roboty ziemne przy wolnym pasie szerokosci 5 m wykona¢ mechanicznie na odktad.
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Przy gtebokosci wykopdw >1,5 m i szerokosci pasa technicznego 4-5 m - wykopy mechaniczne
szerokoprzestrzenne; przy gtebokosci wykopow > 3 m gdrna czes¢ wykopu (do gt. 1,5 m) -
szerokoprzestrzenna, dolna w szalunku.

Przy gtebokosci < 1,0 m wykopy o $cianach pionowych.

W miejscach zblizen i kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykop reczny. Wykopy reczne do 1,0 m
bez umocnienia $cian, powyzej gtebokosci 1,0 m z umocnieniem.

Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym, obowigzujacymi przepisami
BHP, obowiagzujacymi normami i wytycznymi technicznymi producentéw.

Rodzaje wykopow uzalezni¢ od aktualnych warunkéw gruntowo - wodnych i bezpieczenstwa
prowadzenia robot ze wzgledu na ludzi oraz na istniejacag infrastrukture techniczng (np.
budowle,

istniejgce uzbrojenia podziemne i nadziemne oraz inne obiekty), znajdujaca sie w poblizu
wykopdw.

Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zachowa¢ szczeg6lng ostroznos¢ w miejscach zblizen
do istniejagcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego. Wszystkie napotkane przewody
podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace sie lub biegnace rownolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem (przez podwieszenie do
prowizorycznej konstrukgji), wg wymagan uzytkownikéw tych urzadzen.

W gruntach sypkich na dnie wykopdéw, dno profilowal recznie bez podsypki. Grunty z
wykopdw, takie jak piaski lub glina piaszczysta nalezy sktadowac obok wykopu.

W miejscach gdzie nie ma wystarczajacej ilosci miejsca na odktad nalezy wywiez¢ ziemie z
wykopu, sktadowac w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego i przywiez¢é do ponownego
wbudowania w wykop. Nasypy niekontrolowane, namuty i torfy nie nadajace sie do
ponownego wbudowania w wykop, nalezy wywiez¢ na miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
W ich miejsce nalezy wbudowaé piasek. W przypadku wystagpienia w podtozu torfow lub
namutow, nalezy je wybrad, jezeli ich migzszos¢ nie przekracza Tm.

Natomiast w przypadku wiekszej migzszosci torfow, w podtozu posadowienia budowli i
kanatow nalezy zastosowac sposob posadowienia, uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

Glebe i humus ogrodowy nalezy gromadzi¢ w osobnych hatdach, a nastepnie po zakonczeniu
robot montazowych i ziemnych rozplantowac recznie.

Roboty ziemne i zabezpieczenie Scian wykopow prowadzi¢ zgodnie z Prawem Budowlanym,
obowigzujgcymi przepisami BHP i normami.

Uwaga:

Wykopy nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych ,gniazd”

gruntow stabonosnych (np. gruntow miekkoplastycznych) nie uchwyconych wierceniami
geologicznymi.
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5.5 Odwodnienie wykopow

Jezeli wystapi naptyw wody gruntowej do wykopu nalezy ja odpompowywac z dna wykopu
pompa spalinowa lub elektryczna.

Przy duzym naptywie wody gruntowej do wykopu nalezy zastosowa¢ odwodnienie wgtebne
wykopu tj. za pomoca zestawu igtofiltrow. Ilosc igtofiltréw, ich rozstaw, gtebokos¢ zapuszczania
oraz ilos¢ pracujgcych agregatow pompowych pracujacych jednoczesnie nalezy dostosowac do
rzeczywistych warunkéw na budowie.

Odwodnienie uzalezni¢ od aktualnych warunkéow gruntowo — wodnych oraz bezpieczenstwa
prowadzenia robét ze wzgledu na ludzi lub na istniejaca infrastrukture techniczng znajdujaca
sie

w poblizu wykopow. W przypadku bardzo ciezkich warunkéw gruntowo - wodnych proponuje
sie budowe scianek szczelnych.

5.6 Wykonanie podsypki

Wszystkie obiekty kubaturowe nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce
piaskowo-zwirowej o gr. 0,1-0,15 m.

Rurociagi nalezy posadowi¢ na bardzo dobrze zageszczonej podsypce z piasku gr. 0,710 m (z
wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne rury — kat podparcia, co najmniej 900). Podtoze
wraz z podsypka nalezy profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw rurociagu.

Materiatem na podsypke powinien by¢ grunt bez grud i kamieni, drobno lub srednioziarnisty.
Podsypke wykonywa¢ z dowozonego piasku, zwiru lub gruntu rodzimego pod warunkiem, ze
spetnia on wymagania warunkéw technicznych. Decyzje o rodzaju podsypki nalezy
podejmowal po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu przydatnosci gruntu rodzimego (po
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania podsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:
- zakup i dostawe gruntu na podsypke,
- zasypanie i zageszczenie podsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

5.7 Wykonanie obsypki

Obsypke budowli kubaturowych nalezy wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, warstwami
grubosci okoto 20-30cm i zageszcza¢ mechanicznie do uzyskania wymaganego stopnia
zageszczenia stosownie do wystepujacego poziomu obcigzen zewnetrznych.

Obsypke rurociaggéw wykonywac z gruntu mineralnego, sypkiego, ktérego wielkos¢ ziaren, w
bezposredniej bliskosci rury, nie powinna przekracza¢ 10 % nominalnej srednicy rury, lecz nie
moze by¢ wieksza niz 20 mm. Obsypke wykonywac¢ warstwami, rownolegle po obu bokach rur,
kazda warstwe zageszczajac. Grubos¢ warstw nie powinna przekracza¢ 1/3 srednicy rury lub nie
powinna by¢ wieksza niz 30 cm. Obsypke nalezy prowadzi¢ az do uzyskania gérnego poziomu
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strefy ochronnej rurociagu, tj. warstwy o grubosci po zageszczeniu, 15 cm ponad wierzch rury.
Strefe bezposrednio nad rurg zageszczac recznie.

Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw obsypki nalezy usuwac ewentualne
odeskowanie wykopu.

Nie nalezy usuwac¢ $cianek szczelnych, zastosowanych ze wzgledu na warunki gruntowe i
wysoki poziom wod gruntowych.

Decyzje o rodzaju obsypki nalezy podejmowac po wykonaniu wykopu i stwierdzeniu
przydatnosci gruntu rodzimego (po zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru).

W zakresie prac do wykonania obsypki nalezy uwzgledni¢ nastepujace czynnosci:
- zakup i dostawe gruntu na obsypke,

- zasypanie i zageszczenie obsypki,

- wywoz i zagospodarowanie nadwyzki gruntu.

Wskaznik zageszczenia powinien wynosi¢ min. 0,98.

5.8 Zasypanie wykopow

Zasypywanie wykopdw nalezy wykona¢ warstwami, kolejno je zageszczajac.

Grubos¢ warstwy poddanej zageszczeniu powinna uwzglednia¢ wspdtczynnik spulchnienia
gruntu oraz wymagang grubos$¢ warstwy po osiggnieciu zatozonego wskaznika zageszczenia
dla zastosowanego materiatu.

W czasie zageszczania grunt winien mie¢ wilgotnos¢ rownga wilgotnosci optymalnej z tolerancja
+20%.

W zaleznosci od uziarnienia stosowanych materiatdw, zageszczenie warstwy nalezy okresla¢ za
pomocy wskaznika stopnia zageszczenia. Ustala sie minimalne wartosci wskaznika zageszczenia
w pasie drogowym:

e dla warstw do gtebokosci 2 m - 1,00

e dla warstw powyzej 2 m gtebokosci - 0,98
Poza pasem drogowym wartos¢ wskaznika zageszczenia powinna wynosic:

e dla obsypki - 0,98

e dla zasypki - 0,50
Jezeli badania kontrolne wykaza, ze zageszczenie warstwy nie jest wystarczajace to Wykonawca
powinien spulchni¢ warstwe, doprowadzi¢ grunt do wilgotnosci optymalnej i powtdrnie
zagesci¢. Jezeli powtdrne zageszczenie nie spowoduje uzyskania wymaganego wskaznika

zageszczenia, Wykonawca powinien usungé warstwe i wbudowac nowy materiat, o ile Inspektor
Nadzoru nie zezwoli na ponowienie proby ponownego zageszczenia warstwy.

Nadmiar ziemi po zasypaniu i zageszczeniu wykopow nalezy rozplantowac¢ rownomiernie na

terenach przylegtych do wykopu.
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Wykopy przebiegajace w miegjscach, w ktorych zaprojektowano drogi lub place oraz w ich
poblizu nalezy na catym odcinku zasypa¢ dowiezionym piaskiem z doktadnym mechanicznym
zageszczeniem. Dopuszcza sie zasypanie gruntem rodzimym pod warunkiem, ze spetnia on
wymagania, jakim musi odpowiadac grunt pod drogami i placami, bedzie mozliwe osiggniecie
wymaganego wskaznika zageszczenia gruntu oraz materiat na zasypke uzyska akceptacje
Inspektora Nadzoru.

5.9 Wykonanie scianki szczelnej

Grodzice instaluje sie kolejno na zaprojektowang gtebokos$¢ wzdtuz planowanego obwodu
wykopu. Profile Scianek zazebiaja sie szczelnie tworzac Sciane tymczasowej lub statej obudowy
wykopu o zmniejszonym doptywie wod gruntowych. Jesli potrzeba, instaluje sie kotwy lub
wewnetrzne usztywnienia do przeniesienia sit poziomych. Scianki szczelne z elementéw
walcowanych na zimno nie gwarantuje tak niskiej wodoprzepuszczalnosci jak z elementéw
walcowanych na gorgco ale moga by¢ bardziej optacalne i przystepne. W kazdym wypadku
mozna dodac szczeliwo w celu zmniegjszenia filtracji.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST-01.

Kontrole jakosci Robét ziemnych prowadzi¢ w oparciu o PN-88/B-04481 ,Grunty budowlane.
Badanie probek gruntow.", PN-B-06050:1999 ,Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogolne.”

Wyniki badan i pomiaréw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy:
1. wpisywac¢ do Dziennika Budowy,

2. zatgczac do Protokotdow Odbioru Robot.

7 OBMIAR ROBOT

Obmiar Robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robét. Obmiar Robot
obejmuje Roboty objete Umowa oraz ewentualne dodatkowe Roboty nieprzewidziane, ktorych
konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w trakcie, miedzy Wykonawcg a Inspektorem
Nadzoru.

Ogodlne zasady odbioru Robdét podano w ST-01. Jednostkg obmiaru jest:
¢ 1m3 - dla wykonania wykopu,
e 1m3 - dla wykonania wymiany gruntu,
e 1m3 - dla wykonania podsypki i obsypki,

e 1m3 - dla wykonania zasypania wykopu.
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8 ODBIORY ROBOT

Moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw
(m. in. odbioér geotechniczny podtoza), jak rowniez prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru a takze odpowiednimi normami i przepisami.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
ogolne" ST -00.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-02481:1998 Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-12095:1997 Urzadzenia wodno-melioracyjne. Nasypy. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.
UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowiazujacego dla w/w roboét przepisu prawa lub
normy nie zwalnia wykonawcy z obowiazku jej stosowania przy realizacji robot.
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ST-01.5 - Roboty budowlane

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania wykonania i odbioru robdt w
zakresie konstrukgcji zelbetowych, dotyczacych realizacji i Odbioru Robot, ktére zostang
wykonane w ramach realizacji przedsiewziecia Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Rusko.

1.2 Zakres stosowania szczegétowej specyfikacji technicznej (ST)

Specyfikacje Techniczng Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych ST 01 - jako czes¢
Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy odczytywac i rozumie¢ w odniesieniu do
robot objetych kontraktem wskazanym w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji obejmuja wymagania szczegdtowe dla robdt w
zakresie betoniarskim i zbrojarskim ujetych w punkcie 1.3.

1.3 0Ogolny zakres robot objetych szczegotowa specyfikacja techniczna (ST)

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie roboét betoniarskich i zbrojarskich wymienione zostaty w punkcie 1.3.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robdt podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i
wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac
podstawowych.

2 MATERIALY I WYKONANIE ROBOT

2.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogdélne wymagania
dotyczace Robét podano w ST-00

Roboty zwigzane z przebudowa stacji uzdatniania wody nalezy wykonywac na podstawie
niniejszej Specyfikacji Technicznej w powigzaniu z ST-00, ST-02, ST-03.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczegolnych Robét prowadzonych w ramach realizacji
przebudowy budynku stacji uzdatniania wody winni mie¢ uprawnienia budowlane do
kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji
Robdt, uwzgledniajacy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z
przebudowa budynku stacji uzdatniania wody.
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Zastosowane przy realizacji niniejszych Robdt rozwigzania techniczne musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami zas przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, musza posiadac
niezbedne, wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére koliduja z wykonywanymi
robotami. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie
wystepujg sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach.

W zblizeniach do rurociggédw podziemnych wykopy wykonywac¢ recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ istniejagcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

Projektowana os kanatu i punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w
terenie w sposdb trwaty i widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie
Budowlanym.

2.2 Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty i urzadzenia zakupione musza by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujacych najwyzszg jako$¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urzadzenia i
materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami. Materiaty tatwopalne
przed wbudowaniem musza byc¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

2.2.1 Zbrojenie

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdét
zwigzanych z wykonaniem zbrojenia betonu konstrukgcji hydrotechnicznych stalowymi pretami.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z:
e przygotowaniem zbrojenia,
e montazem zbrojenia,
e kontrolg jakosci robdt i materiatdw zbrojarskich.
Wymagania ogolne
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robot

oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja Techniczng oraz z
obowigzujacymi normami i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot.

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215. Stal
zbrojeniowa dostarczona na budowe powinna posiadac atest hutniczy.
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Wymagania dotyczace wykonywania zbrojenia konstrukgji

W przypadku skorodowania pretéw zbrojenia lub ich zanieczyszczenia nalezy przeprowadzi¢
ich czyszczenie, zgodnie z obowigzujgcymi warunkami technicznymi przygotowania i
wykonywania robot zbrojarskich. Dotyczy to zanieczyszczeh powstatych w okresie od przyjecia
stali na budowe do jej wbudowania (na budowe nie przyjmuje sie zanieczyszczonej stali
zbrojeniowe)).

Czyszczenie pretébw nalezy wykonal sposobami nie powodujagcymi zmian wiasciwosci
technicznych stali, ani wywotujgcymi ich pdzniejsza korozje.

Prety stalowe uzyte do wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

Dopuszczalna wielkos¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm. Dopuszcza sie
prostowanie pretow za pomoca prosciarek i wyciggarek koztowych, wciggarek mechanicznych.
Wymagania dotyczace montazu zbrojenia

Do zbrojenia betonu nalezy stosowac stal spawalna.

Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowania przez Inspektora Nadzoru. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretdw wzgledem siebie i wzgledem
deskowania nie moze ulec zmianie podczas podawania i zageszczania mieszanki betonowej.

W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nie tuszczacej sie rdzy. Nie
mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi srodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zabtoconej i oblodzonej; stali, ktora byta wystawiona na dziatanie stonej wody; stan
powierzchni wktadek zbrojeniowych ma by¢ zadawalajacy bezposrednio przed betonowaniem.

Elementy konstrukcji nalezy zbroi¢ pretami zebrowanymi o srednicy wymaganej Dokumentacja
Projektowa.

Grubosc otuliny zewnetrznej pretdw zbrojenia w przekrojach elementéw zelbetowych nie moze
by¢ mniejsza niz 3,01 5,0 cm.

Zbrojenie nalezy uktada¢ na podktadkach dystansowych, zabezpieczajagcych wymagana
grubos¢ otuliny. kaczenie pretow zbrojeniowych nalezy wykonac¢ na zaktadke lub naktadki,
zgodnie z normg PN-B-03264:2002. Krzyzujace sie prety zbrojeniowe nalezy taczy¢ drutem
wigzatkowym lub przez spawanie punktowe, jezeli wymaga tego rozwigzanie projektowe.

2.2.2 Beton
Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych zbrojonych.

Niniejsze wymagania dotyczace betonu i jego sktadnikow (cementu, kruszywa, wody zarobowe;j
oraz domieszek i dodatkow) powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206-1:2003 i
obowigzujacych norm z nig zwigzanych, uwzgledniajgc uwarunkowania zwigzane z realizacjg
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projektowanych obiektow. Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza
zasad prowadzenia robét zwigzanych z:

e wykonaniem mieszanki betonowej,
e wykonaniem deskowan,
e uktadaniem i zageszczeniem mieszanki betonowej,
e pielegnacja betonu.
Materiaty
Beton C30/37 W8.

Mieszanke betonowa charakteryzowaé powinien taki dobdér komponentéw, aby przy
wymaganych wiasciwosciach mechanicznych stwardniatego betonu uzyskac jednoczesnie:

e mozliwe niskie ciepto twardnienia,

e niski wspotczynnik rozszerzalnosci cieplnej,

e duza przewodnos¢ ciepta,

e wymaganag wodoszczelnos¢ i mrozoodpornosc betonu,

e odpornos¢ betonu na dziatanie czynnikéw korozyjnych.
Cement

Uwzgledniajac uwarunkowania srodowiska i rodzaj realizowanej budowli, zgodnie z norma PN-
EN 197 ,Cement” do wykonania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ niskokaloryczny cement

CEM III/A 32,5NA. Wysokiej jakosci cement hutniczy CEM III/A 32,5NA jest wiasciwy do
wykonywania konstrukcji betonowych narazonych na agresje chemiczng i przebywanie w
srodowisku wodnym, na ktére narazona jest konstrukcja zel- betowa realizowanej budowli oraz
jej fundamentowanie. Wykonawca powinien dokona¢ kontroli cementu przed uzyciem go do
wykonania mieszanki betonowej i przekaza¢ \Inspektorowi Nadzoru kopie wszystkich
Swiadectw tych prob, dokonujac jednoczesnie odpowiednich zapisow w Dzienniku Budowy.

\Inspektor Nadzoru ma prawo zazada¢ powtdrzenia badan tej partii cementu, co do ktérej
istnieje podejrzenie obnizenia jakosci, spowodowane jakakolwiek przyczyna.

Cement nalezy transportowac i przechowywac¢ wedtug zasad podanych przez jego Producenta.
Kruszywo

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom norm PN-EN
12620:2004 i PN-EN 206-1:2003, charakteryzujagce sie statoscia cech fizycznych i
jednorodnoscia, zapewniajagce wykonanie betonu o statej jakosci i wymaganej trwatosci.

Woda
Woda zarobowa do betonu musi spetnia¢ wszystkie wymagania normy PN-EN 1008:2004.

Powinna pochodzi¢ ze zrédet nie budzacych zadnych watpliwosci lub dobrze zbadanych.
Stosowanie wody z wodociggu nie wymaga badan, w przypadku zastosowania innej wody
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nalezy przeprowadzi¢ niezbedne badania, potwierdzajace jej dopuszczenie do zastosowania
przy produkgcji betondw.

Dodatki i domieszki do betonu

W przypadku stosowania cementu hutniczego CEM III/A 32.5NA praktycznie nie zachodzi
koniecznos¢ stosowania dodatkow i domieszek. Ewentualne stosowanie domieszek,
wykluczajac  domieszki napowietrzajagce, mozna rozwazy¢ dopiero po przeprowadzeniu
poprzedzajacych badan laboratoryjnych betonu wg przyjetej receptury i po nie spetnieniu
przez niego jego wymaganych parametrow.

Wszystkie dodatki i domieszki do betonu musza posiada¢ Swiadectwo dopuszczenia do
stosowania na terenie

kraju i moga by¢ uzyte po przeprowadzeniu odpowiednich badan laboratoryjnych oraz
zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.

Nie nalezy stosowa¢ domieszek przeciwmrozowych i innych, ktére moga powodowac
przyspieszenie czasu wigzania, obnizenie jakosci i zwiekszenie skurczu betonu.

Uktadanie mieszanki betonowej (betonowanie)

Betonowanie nalezy wykona¢ ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej (obowigzujagcymi warunkami technicznymi).

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez Wykonawce
dokumentacji technologicznej betonowania i jej zaakceptowaniu przez Inspektora Nadzoru.
Betonowanie moze zostac rozpoczete po sprawdzeniu i odbiorze deskowania i zbrojenia przez
Inspektora Nadzoru. Ww. odbior nalezy udokumentowac wpisem do Dziennika Budowy.

Pielegnacja i warunki rozformowania betonu dojrzewajacego normalnie

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
ostonami wodoszczelnymi, zapobiegajacymi odparowaniu wody i chronigcymi beton przed
deszczem, inng wodg i wptywami atmosferycznymi. Przy temperaturze otoczenia +50C nalezy
nie pozniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacje
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja przez co najmniej 7 dni przez zraszanie woda, ktore
powinno zapewnic utrzymanie betonu w stanie statego zawilgocenia.

Przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewa¢ woda. W okresie obnizonych
temperatur nalezy beton chroni¢ przed wysychaniem s$rodkami btonotworczymi,
zapewniajgcymi utworzenie szczelnej powtoki.

Izolacja i uszczelnienie

Szczeliny konstrukcyjne i przejscia technologiczne uszczelni¢ elastycznym materiatem
uszczelniajgcym typu ogranicznik wody lub profil uszczelniajacy (z metalowa siateczka).

Kontrola jakosci robot
Przed rozpoczeciem betonowania Wykonawca jest zobowigzany okresli¢ jakos¢ materiatow i
mieszanek betonowych, przedktadajac \Inspektorowi Nadzoru:
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1. probki materiatow, ktére ma zamiar stosowac, dokumentujac ich pochodzenie, typ i jakos¢;
2. prébki jakosci i uziarnienia kruszywa;

3. rodzaj i dozowanie cementu, stosunek wodno-cementowy, rodzaj i dozowanie dodatkéw i
domieszek, potrzebnych do osiggniecia wymaganych parametréw fizycznych betonu;

4. sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej metodg stozka opadowego (cm) lub Ve-Be
(s);
5. sposdb wytwarzania betonu, transportowania, betonowania i pielegnacji betonu;

6. wyniki badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 i 28 dniach, na probkach w ksztatcie szescianu
o bokach 15 cm, zgodnie normg;

7. okreslenie trwatosci betonu na podstawie prob mrozoodpornosci, wodoszczelnosci i
nasigkliwosci, wg stosownych procedur normowych.

Kontrola jakosci mieszanki betonowej i betonu

Zachowujac w mocy wszystkie przepisy, dotyczace wytrzymatosci betonu, \Inspektor Nadzoru
sprawdzi wytrzymatos¢ rozformowania betonu i ma prawo pobrania w kazdym momencie,
kiedy uzna za stosowne, dalszych probek materiatow i betonéw, celem poddania ich badaniom
badz probom laboratoryjnym.

Kontroli podlegaja nastepujace wtasciwosci mieszanki betonowej i betonu, badane wg normy:
8. parametry jakosci kruszywa, wody zarobowej i cementu;

9. sktad i konsystencja mieszanki betonowej;

10. zawartos$¢ powietrza w mieszance betonowej;

11. wytrzymatosc betonu na sciskanie;

12. odpornos¢ betonu na dziatanie mrozuy;

13. przepuszczalnos$¢ wody przez beton (nasigkliwos$¢ i wodoszczelnosc);

14. badanie powierzchni betonu na wykonanych w pierwszej kolejnosci segmentach
konstrukcji, z uwagi na wystepowanie rakéw (efektu sciany).

Zwraca sie uwage na konieczno$¢ wykonania planu kontroli jakosci betonu, zawierajgcego m.in.
podziat obiektu (konstrukcji) na czesci podlegajace osobnej ocenie oraz szczegotowe
okreslenie liczebnosci i termindw pobierania probek do kontroli mieszanki i betonu.

2.2.3 Badania i odbiory zelbetowych konstrukgji

e Sprawdzenie materiatbw polega na zbadaniu, czy ich rodzaj i jakos¢ odpowiadajg
wymaganiom przewidzianym w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji Technicznej i
czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci i protokotami odbiorczymi.

e Sprawdzenie rusztowan wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem.
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e Sprawdzenie deskowania wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, pionem,
niwelatorem i poréwnanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie zbrojenia wykonuje sie przez bezposredni pomiar tasma, poziomica,
suwmiarka i porownanie z projektem oraz PN-63/B-06251.

e Sprawdzenie robot betonowych wykonuje sie wg PN-EN 12390 i PN-63/B-
06251.Wszystkie sprawdzenia i kontrole przeprowadzone w czasie realizacji Robot
nalezy udokumentowa¢ wpisami do Dziennika Budowy lub protokotami. Sposéb
potwierdzenia przeprowadzonych sprawdzen zostanie uzgodniony z Inspektorem
Nadzoru.

Badania po zakonczeniu budowy

e Sprawdzenie podstawowych wymiarow obiektu wykonuje sie przez wykonanie
pomiarow geodezyjnych na zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa w zakresie:

o podstawowych  wspodirzednych  potozenia osi  obiektow i  punktéw
charakterystycznych oraz zwigzanych z nimi punktéow elementow konstrukgji,

o wymiarow poszczegdlnych elementéw konstrukgcji catego obiektu.

e Sprawdzenie konstrukcji nalezy wykonal przez ogledziny oraz kontrole formalna
dokumentéw z badan prowadzonych w czasie budowy.

e Badania dodatkowe wykonuje sie, gdy co najmniej jedno badanie wykonane w czasie
budowy lub po jej zakonczeniu dato wynik niezadowalajacy lub watpliwy.

Przeprowadzone pomiary geodezyjne zostang wykonane zgodnie z ST-03 i zataczone do
dokumentacji powykonawcze.

3 SPRZET

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.
A. Pojazdy transportowe.

B. Sprzet do odwadniania wykopow.

C. Zgrzewarki.

D. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

E. Szalunki.

4 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos¢ wykonanych robot. Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
robét nalezy transportowac zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.
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5 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Wymagania ogolne
Ogodlne zasady jakosci robdt podano w ST-00.

5.2 Badanie materialow uzytych do przebudowy stacji uzdatniania wody

Badanie to nastepuje poprzez poréwnanie cech materiatbw z wymaganiami Dokumentacji
Projektowej, ST i odpowiednich norm materiatowych.

Materiaty przeznaczone do wbudowania powinny posiada¢ atest producenta oraz uzyskac
przed wbudowaniem akceptacje Inspektora Nadzoru z wpisem do Dziennika Budowy.
5.3 Kontrola jakosci robot

1. sprawdzenie zgodnosci wykonania przebudowy stacji uzdatniania wody z Dokumentacjag
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru,

2. sprawdzenie jakosci wykonania,

3. sprawdzenie usuniecia wszystkich usterek.

6 OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST — 00 , Wymagania ogdlne”.
Jednostkg obmiarowa robdt jest — m? konstrukcji zelbetowej, oraz t dla rob6t zbrojarskich.

7 ODBIOR ROBOT

7.1 Zgodnos¢ robét z projektem i specyfikacja techniczna

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora.

7.2 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Dokumenty i dane

Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

e pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
projektem i Specyfikacjag Techniczna,
e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robot.

Zakres robot

Zakres roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.

Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku
budowy zakonczenia robot budowlanych.
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8 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-01.

9 PRZEPISY ZWIAZANE
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkgji
betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowej

PN-EN 12390 Badania betonu.

PN-80/M-47340.02 Betonownie. Og6lne wymagania i badania

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonoéw. Wibratory pograzane Wymagania i
badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych.
PN-EN 197 Cement.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

BN-80/6775-03 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingow
i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne
przy

str. 59
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH — ST 01 ROBOTY BUDOWLANE



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIAIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”
SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetniaczami stosowane na
goraco.

PN-B-12008:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty klinkierowe budowlane.
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratéwki.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i niskostopowej.
PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcowki, prety i ksztattowniki walcowane na goraco.

PN-M.-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegdéw do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegéw do spawania.

PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogolne
wymagania i badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i
stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w ztgczach doczotowych
ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.

PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztaczy spawanych na podstawie
radiogramow.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozja. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do malowania
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PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do
malowania. Ogdlne wytyczne.

PN-H-97053 Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukgji stalowych. Wytyczne ogéline.
PN-C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczagce pomiary grubosci powtok.

PN-C-81531 Wyroby lakierowe. Okreslenie przyczepnosci powitok do podtoza oraz
przyczepnosci miedzywarstwowej.

Obowiazujace Ustawy i Rozporzadzenia.
UWAGA:

Brak przywotania jakiejkolwiek obowigzujacego dla w/w robot przepisu prawa lub normy nie
zwalnia wykonawcy z obowigzku jej stosowania przy realizacji robét.
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ST-01.6 — Zagospodarowanie terenu

1 CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych sg
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie zagospodarowania terenu, ktoére
zostang wykonane w ramach przedsiewziecia Modernizacji Stacji Uzdatniania Wody w
miejscowosci Rusko.

1.2 Zakres stosowania szczegétowej specyfikacji technicznej
Specyfikacje Techniczne sa stosowane jako jeden z elementéw Dokumentow Przetargowych

i Umownych, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.3 ST-01.

1.3 Ogolny zakres robot objetych szczegétowa specyfikacja techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na
celu wykonanie prac na terenie dziatki ewidencyjnej wymienione zostaty w punkcie 1.3 ST-00.
Powyzszy wykaz obejmuje zakres robot podstawowych. Okreslenia podstawowe uzyte w
niniejszej SST sa zgodne z obowigzujagcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczna.

Ogdlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robdt podano w Ogdlnej Specyfikacji
Technicznej. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z pracami na terenie
dziatki ewidencyjnej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robot oraz ich zgodnos¢ z umowg,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajacego realizacja umowy.
Woprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji
zarzadzajacego realizacja umowy.

2 OGOLNY OPIS

2.1 istniejacy stan zagospodarowania terenu

Teren przeznaczony pod modernizacje stacji uzdatniania wody, objetego przedmiotowym
opracowaniem jest zagospodarowany. Na terenie dziatki znajdujg sie m.in., budynek stacji
uzdatniania wody, studnie gtebinowe nr 1 i nr 2, odstojniki wod poptucznych nr 1 i nr 2,
zbiorniki wody uzdatnionej nr 1 i nr 2, zbiornik bezodptywowy na nieczystosci sanitarne wraz z
infrastrukturg niezbedng do prawidtowego funkcjonowania stacji uzdatniania wody. Catos¢
terenu jest uzbrojona w sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczng i technologiczna. Dziatka
jest porosnieta przez drzewa i krzewy zgodnie z Planem Zagospodarowania Terenu. Teren jest
ogrodzony.
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2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu
e Budowe zbiornikoéw retencyjnych wody uzdatnionej wraz z ptytami fundamentowymi;
e Budowe zbiornika wod poptucznych;
e Montaz zbiornika bezodptywowego;
e Montaz neutralizatora sciekdw z chlorowni;
e Budowe niezbednych instalacji miedzyobiektowych;
e Demontaz istniejgcych obudow studni gtebinowych i skarp;
e Montaz obudéw studni gtebinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami;
e Utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe;
e Wyodrebnienie 5 miejsc postojowych;
e Wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej oraz furtki;
e Demontaz istniejacych zbiornikow retencyjnych wraz ze skarpg;
e Demontaz istniejacych zbiornikow wéd poptucznych;
e Remont elewacji budynku SUW;
e Montaz paneli fotowoltaicznych,
e Budowa instalacji elektrycznej i AKPIA;
e Montaz oswietlenia zewnetrznego;

e Wykonanie réwnania terenu nawiezionym humusem oraz obsianie trawa

3 MATERIALY I WYKONANIE ROBOT

3.1 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z
Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami  Inspektora Nadzoru. Ogoélne wymagania
dotyczace Robét podano w ST-00.

Roboty zwigzane z modernizacja budynku stacji uzdatniania wody wraz z wykonaniem
elementéw zagospodarowania terenu nalezy wykonywac na podstawie niniejszej Specyfikacji
Technicznej w powigzaniu z ST-00, ST-02, ST-03.

Kierownik budowy i Kierownicy poszczegolnych Robét prowadzonych w ramach realizacji
modernizacji stacji uzdatniania wody i ujecia wody powinni mie¢ uprawnienia budowlane do
kierowania Robotami ujetymi w niniejszej specyfikacji. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
Nadzoru harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robot, uwzgledniajacy wszystkie warunki
w jakich beda wykonywane roboty zwigzane z wykonaniem elementow zagospodarowania
terenu.
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Zastosowane przy realizacji niniejszych robot rozwigzania techniczne musza by¢ zgodne z
odpowiednimi normami zas przyjete materiaty, armatura i urzadzenia, musza posiadac
niezbedne, wymagane prawem atesty, aprobaty i Swiadectwa dopuszczenia.

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ wymiaréw na budowie
z Projektem Budowlanym.

Zlokalizowa¢ i odkry¢ istniejgce kable, przewody, kanaty, ktére koliduja z wykonywanymi
robotami. Nalezy przeprowadzi¢ rozpoznanie w granicach lokalnych mozliwosci czy nie
wystepujg sieci i urzadzenia nie pokazane na mapach.

W zblizeniach do rurociggédw podziemnych wykopy wykonywac¢ recznie.

Roboty budowlane nalezy wykonywaé tak, aby nie uszkodzi¢ istniejagcego uzbrojenia
podziemnego i nie zinwentaryzowanych urzadzen melioracyjnych.

Punkty charakterystyczne budowli powinny by¢ wyznaczone w terenie w sposéb trwaty i
widoczny przez uprawnionego geodete.

Przed rozpoczeciem inwestycji wykonawca powiadomi wszystkie niezbedne instytucje oraz
zapozna sie z warunkami dotyczacymi wykonania inwestycji zawartymi w Projekcie
Budowlanym.

3.2 Materialy i urzadzenia

Wszystkie materiaty i urzadzenia zakupione musza by¢ u renomowanych producentow,
gwarantujacych najwyzszg jako$¢ w odniesieniu do niniejszej specyfikacji. Urzadzenia i
materiaty musza by¢ fabrycznie nowe, lecz nie moga by¢ prototypami. Materiaty tatwopalne
przed wbudowaniem musza byc¢ zabezpieczone srodkami trudnopalnymi.

4 URZADZENIA TERENOWE

4.1 Uksztattowanie terenu, nasypy (makroniwelacja) oraz drogi

Roboty moga by¢ wykonane na podstawie wczesniej zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru przedstawionego przez Wykonawce sposobu wykonania tych robot.

Grunt pochodzacy z wykopdéw moze by¢ uzyty do formowania nasypow, pod warunkiem ze jest
to grunt niespoisty, o dobrych wtasnosciach zageszczajacych i nie zawiera domieszek
organicznych. Nasypy formowane powinny by¢ przy uzyciu mechanicznego sprzetu
zageszczajacego, odpowiednio dobranego dla grubosci zageszczanych warstw.

Maszyny do robot ziemnych nie beda traktowane jako sprzet zageszczajacy.

Wymagany stopien zageszczenia nasypow wynosi 1S=0,95 wg proby Proctora. Stopien
zageszczenia pod drogi i place zgodnie z norma.

4.2 Zielen

W obrebie inwestycji nie przewiduje sie nasadzenia drzew.
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5 SPRZET
Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

A. Koparki gasienicowe.

B. Koparki kotowe.

C. Spycharki gasienicowe lub koparko-tadowarki.

D. Samochody samowytadowcze.

E. Pojazdy transportowe.

F. DZwig i urzadzenia podnoszace.

G. Zuraw samochodowy.

H. Sprzet do odwadniania wykopow.

I. Zgrzewarki.

J. Zageszczarki wibracyjne, ubijaki wibracyjne lub walec statyczny.

K. Szalunki.

6 TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Ssrodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ wykonanych robot. Materiaty i urzadzenia uzyte do realizacji
robot nalezy transportowac zgodnie z wymogami i instrukcjami podanymi przez producenta.
Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ sktadowane w sposéb uporzadkowany, zgodnie
z wytycznymi podanymi przez producenta.

7 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady jakosci Robot podano w ST-00.

8 OBMIAR ROBOT

Obmiar Robodt polega na okresleniu faktycznego zakresu robdt oraz podanie rzeczywistych
ilosci uzytych materiatéw. Obmiar robét obejmuje roboty objete umowa oraz ewentualne
dodatkowe roboty nieprzewidziane, ktérych konieczno$¢ wykonania uwzgledniona bedzie w
trakcie trwania rob6t miedzy Wykonawcg a Inspektorem Nadzoru. Ogodlne zasady obmiaru
robét podane sg w ST-00.

Jednostka obmiaru jest:

- 1 kpl. - dla budowli i zbiornikow,

9 ODBIOR ROBOT

9.1 Zgodnos¢ roboét z projektem i specyfikacja techniczna

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacja Techniczng oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora.
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9.2 Dokumenty i dane
Podstawa odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:

e Pisemne stwierdzenie Inspektora w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie z
projektem i Specyfikacjg Techniczna,

e inne pisemne stwierdzenia Inspektora o wykonaniu robot.
9.3 Zakres robot
Zakres robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslaja pisemne stwierdzenia Inspektora
lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora.
9.4 Odbior ostateczny

Odbiér ostateczny odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora w dzienniku
budowy zakonczenia robot budowlanych.

Do odbioru robét maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST-00 Wymagania Ogolne.

10 PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00.

11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-EN 206-1:2003 Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkgji
betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 12350:2001 Badania mieszanki betonowe;.
PN-EN 12390 Badania betonu.
PN-80/M-47340.02 Betonownie. Ogolne wymagania i badania

PN-76/M-47361.04 Wibratory do zageszczania betonéw. Wibratory pograzalne. Wymagania i
badania.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.

PN-76/B-06714.12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen
obcych.
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BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

PN-EN 197 Cement.

PN-EN 196 Metody badania cementu.

PN-EN 413-2:1998 Cement murarski. Metody badan

PN-B-19707:2003 Cement. Cement specjalny. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-81/B-30003 Cement murarski 15

PN-90/B-30010 Cement portlandzki biaty

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem.

PN-82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu.
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-H-84018 Stal niskostopowa o podwyzszonej wytrzymatosci. Gatunki.

PN-H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyktej jakosci i
niskostopowe;j.

PN-H-93000 Stal weglowa niskostopowa. Walcéwki, prety i ksztattowniki walcowane na
goraco.

PN-M.-69014 Spawanie  fukowe elektrodami  otulonymi  stali weglowych i

niskostopowych.
Przygotowanie brzegdéw do spawania.

PN-M.-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie
brzegdw do spawania.

PN-M.-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych.
Przygotowanie brzegéw do spawania.

PN-M.-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne
wymagania i badania.

PN-M.-69433 Spawalnictwo.  Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymatosci.

PN-M.-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-M.-69770 Radiologia przemystowa. Radiogramy spoin czotowych w zt3czach
doczotowych ze stali. Wymagania jakosciowe i wytyczne wykonania.
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PN-M.-69772 Spawalnictwo. Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych a podstawie
radiogramow.

PN-M.-69775 Spawalnictwo. Wadliwos¢ ztgczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwosci
na podstawie ogledzin zewnetrznych.

PN-H-04651 Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
srodowiska.

PN-H-07050 Ochrona przed korozjg. Wzorce jakosci przygotowania powierzchni do
malowania
PN-H-97051 Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa do

malowania. Ogdlne wytyczne.

Obowigzujace Ustawy i Rozporzadzenia.
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