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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity
Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.)
OSWIADCZAM

ze projekt techniczny dla zadania ,,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowosci
Rusko” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne.

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant ) )
. a5 A . . mgr inz. Robert Wizner WKP/0432/PO0OS/19
w specjalnosci: instalacje sanitarne
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II. DECYZJEIZASWIADCZENIA POROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Branza technologiczna i instalacyjna — projektant — decyzja o nadaniu UPrawnien ..........nneennrennreennseenneeenn. 6

Branza technologiczna i instalacyjna — projektant — zaswiadczenie o przynaleznosci do WOIIB..........cccccoervmennene. 8
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IIl. BRANZA TECHNOLOGIA I INSTALACJE SANITARNE - CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa miedzy Gming Jaraczewo, a firmg EASYKOP Robert Wizner z dnia 31.08.2023r.
e Obowiagzujace akty prawne:
o obowigzujace przepisy prawne, dotyczace jakosci wody przeznaczonej do spozycia
przez ludzi — Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017, poz. 2294.),
o ustawa z dn. 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne z pdzniejszymi zmianami,
e Mapa do celéw projektowych w skali 1:500
e Uzyskane warunki i uzgodnienia

e Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne

e Normy projektowe

2. INWESTOR

Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo.

3. PRZEDMIOT INWESTYCJII ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa Stacji uzdatniania wody w miejscowosci
Rusko. Istniejgca Stacja Uzdatniania Wody zaopatruje w wode mieszkancéw, pokrywajac
zapotrzebowanie na wode do spozycia, cele rolnicze i bytowo-gospodarcze. Wyeksploatowane
urzadzenia technologiczne oraz rosngce zapotrzebowanie na wode wptywaja na koniecznosc¢
modernizacji aktualnego uktadu uzdatniania.

Celem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa istniejgcego uktadu technologicznego,
zwiekszenie jego zdolnosci produkcyjnych, zwiekszenie retencji uzdatnionej wody oraz poprawa
jej jakosci.

W zakres inwestycji objetej niniejszym projektem technicznym wchodzi:

- budowe zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej V=2x200 m3? wraz z ptytami
fundamentowymi,

- budowe zbiornika wod poptucznych,

- montaz zbiornika bezodptywowego,

- montaz neutralizatora sciekow z chlorowni,

- budowe niezbednych instalacji miedzyobiektowych,

- demontaz istniejgcych obudow studni gtebinowych i skarp,
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- montaz obuddw studni gtebinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami,

- utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe,

- wyodrebnienie 5 miejsc postojowych,

- wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej oraz furtki,
- demontaz istniejgcych zbiornikow retencyjnych wraz ze skarpg,

- demontaz istniejgcych zbiornikow wod poptucznych,

- remont wnetrza budynku SUW,

- remont elewacji budynku SUW,

- skucie istniejgcych fundamentow w budynku SUW i budowe nowych,

- wyodrebnienie pomieszczenia agregatu pradotworczego,

- wymiane urzadzen technologicznych w budynku SUW,

- montaz instalacji elektrycznej i AKPIA,

- montaz paneli fotowoltaicznych,

- montaz os$wietlenia zewnetrznego,

- wykonanie rownania terenu nawiezionym humusem oraz obsianie trawa.

4. OGOLNY OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek stacji uzdatniania wody wraz ze studniami gtebinowymi nr 1, nr 2, zbiornikami
retencyjnymi oraz odstojnikami wéd poptucznych zlokalizowane sa w Rusku na dziatkach
o numerach ewidencyjnych 152 i 153/1.

Obiekt w chwili obecnej spetnia warunki sanitarne, lecz nie zapewnia dostawy niezbedne;j ilosci
wody do odbiorcow. Istniejace urzadzenia sa wyeksploatowane i wykazuja liczne oznaki korozji.

Wysokie koszty remontdw oraz obstugi kwalifikujg obiekt do przebudowy.

Aktualnie woda surowa o podwyzszonych parametrach fizyko-chemicznych poddawana jest
klasycznym procesom technologicznym:

- napowietrzanie cisSnieniowe w aeratorze centralnym,

- jednostopniowa filtracja pospieszna w trzech filtrach cisnieniowych,

- magazynowanie wody w dwéch zbiornikach retencyjnych,

- dezynfekcja z wykorzystaniem podchloryny sodu,

- ttoczenie wody uzdatnionej do sieci wodociggowej zastawem pomp pionowych.

W ramach inwestycji zdemontowane zostang wszystkie istniejgce urzadzenia, rurociagi i
armatura. Wymianie nie podlega jedynie istniejacy agregat pradotworczy.

4.1 Ujecie wody

Ujecie wody sktadajace sie ze studni nr 1 i nr 2 pracuje w oparciu 0 obowigzujace pozwolenie
wodnoprawne na pobor wéd z utworow czwartorzedowych z dnia 5 listopada 2019 r., wydane
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przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniu. Studnia nr 1
ze wzgledu na lepszg jakos¢ wody jest studnig wiodaca. Studnia nr 2 pracuje jako wspomagajaca
w okresach zwiekszonych poborow.

Studnianr 1inr2
Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne ujecia decyzja Urzedu Wojewodzkiego w Poznaniu Wydziat
Geologii z dnia 26.06.1974r., znak: G 423-66/74, wynosza Q = 48m 3/h przy depresji S=13,00 m.
Pozwolenie wodnoprawne znak sprawy PO.ZUZ.4.421.592.2019.AK z dnia 5.11.2019r.
wprowadza nastepujace limity:

- Qmax.sek. = 0,01 944 m3/S’

—  Qérdob. = 951,0 m*/d,

- Qdop.roczne = 305 000 m3/r.

Stacja Uzdatniania Wody w Rusku moze odprowadza¢ wody poptuczne za pomoca istniejacego
wylotu o $rednicy @150 mm, do rowu zlokalizowanego na dziatce o nr ewid. 155, obreb Rusko,
gmina Jaraczewo zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym z dnia 5 listopada 2019 roku
wydanego przez Dyrektora Zarzadu Wéd Polskich w Poznaniu w ilosci:

- Qdop.r. = 1706,94 m3/rok
- Qmax,s‘ = 0,058208 ma/s.
pod warunkiem nie przekraczania nastepujacych parametrow zanieczyszczen:
e zawiesina ogdlna: do 35 mg/I,
e zelazo: do 10 mg/I.

Tab. 1. Charakterystyka studni nr 1inr 2

Wyszczegolnienie Studnia nr 1 Studnia nr 2
Glebokosé wiercenia [m] 75,0 72,5
Wydajnos¢ otworu [m3/h] 48,0 48,0
Depresja [m] 13,0 13,0
Stratygrafia czwartorzed czwartorzed
Statyczny poziom zw. wody 2,14 mppt 5,40 mppt
Liczba kolumn 2 2
O pierwszej kolumny ["']; [mm] 14" ; 356 mm 20" ; 508 mm
0 koncowej kolumny [']; [mm] 11 3/4"; 298 mm 18" ; 457 mm
Typ filtra stalowy, siatkowy nylon nr 12 | PVC, siatkowy nylon nr 10
Srednica [mm] 194 315
Dtugosc robocza [m] 17,0 6,0

str. 11



,MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO”

4.2 Jakosc¢ wody surowej

PROJEKT TECHNICZNY

Ponizej w tabeli zamieszczono wyniki wody surowej doptywajacej na obiekt SUW w Rusku.

Tab. 2. Jakos¢ wody surowej

Studnia - nr 2 (10.06.2019r.) | nr 1 (16.05.2023r.) | nr 1 (16.08.2023r.)
pH - 7.2 7,6 8,1
Mangan mg/I 0,15 0,57 0,51

Zelazo mg/I 2,86 1,71 1,38
Metnos¢ NTU 26 6,8 18,5

Barwa mg Pt/I 65/10 9 41
Azotany mg/l NOs <0,1 1,04 <1,0
Azotyny mg/I NO; <0,05 <0,05 <0,05

Jon amonu mg/l NH4 0,36 0,968 0,977
Przewodnos¢ elektryczna | uS/cm 878 903 888

Zgodnie z charakterystyka jakosciowa ujmowanej wody (tabela nr 2) stwierdza sie, ze woda

surowa ze studni nr 1inr 2 wedtug badan z lat 2023 i 2019 nie spetnia wymagan obowigzujacego

Rozporzadzenia w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi, a redukgji

wymagaja przede wszystkim parametry, ktére wynosza :

e Zelazo:

- Studnianr1-1,71 mg/I

- Studnia nr 2 - 2,86 mg/I

e Mangan:

- Studnianr 1-0,57 mg/I
- Studnianr2-0,15 mg/I

e Jon amonu:
- Studnia nr 1-0,98 mg/l NH.4
- Studnia nr 2 - 0,36 mg/| NH.4

e Barwa:

- Studnia nr 1 =41 mg Pt/I

- Studnia nr 2 - 65 (pozorna)/10 (saczona) mg Pt/I

e Metnosc:

- Studnianr1-18,5NTU
- Studnianr2 -26 NTU
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Analizujgc wyniki studni nr 1 i 2 stwierdza sie, ze w wodzie nalezy obnizy¢ zawartos¢ zelaza,
manganu, jonu amonowego, metnosci i barwy. Wysoka metnos¢ i barwa wody powodowane s3
duza zawartoscia zelaza, na co wskazuje znaczna zmiana barwy pozornej na sgczong za sprawa
utleniania zelaza w wodzie surowej. Dobér technologii oparto na wynikach studni nr 1 ktora jest
studnig wiodaca.

5. STAN PROJEKTOWANY

5.1 Przyjety schemat technologiczny

Na podstawie otrzymanych wynikow wody surowej zaprojektowano uktad uzdatniania wody
opierajacy sie na napowietrzaniu wody w aeratorze cisnieniowym w celu hydrolizy i utlenienia
jonow zelaza (I) do zelaza (IlI) oraz jondw manganu () do manganu (IV) a takze redukgcji jonu
amonowego. Proces napowietrzania odpowiada rowniez za usuniecie z wody agresywnego
dwutlenku wegla oraz siarkowodoru. W procesie filtracji pospiesznej usuwane sg z wody
wytrgcone zwiazki zelaza oraz manganu. Proces usuwania zwigzkbw manganu wspomaga
zastosowanie ztoza katalitycznego. Nierozpuszczalny katalizator przyspiesza reakcje utleniania
zwigzkdédw manganu podnoszac jego stopien utlenienia, co pozwala na jego wydzielenie z wody
w postaci nierozpuszczalnego dwutlenku manganu i sorpcje na powierzchni oraz w gtebszych
warstwach ztoza. Uzdatniona woda kierowana jest na zbiorniki retencyjne a nastepnie
dezynfekowana przed ttoczeniem do sieci. W celu lepszego zabezpieczania wody zastosowano
zarbwno chemiczng jak i fizyczng metode dezynfekcji. Woda fizycznie dezynfekowana jest
promieniowaniem UV w lampie UV oraz chemicznie podczas dawkowania podchlorynu sodu.

Uktad technologiczny procesu uzdatniania wody:

- ujmowanie wody ze studni gtebinowych — Pompownia I°,

- napowietrzanie wody w aeratorze cisnieniowym,

- filtracja jednostopniowa wody przez ztoze kwarcowe z wktadka katalityczna,
- retencjonowanie wody w zbiornikach wody uzdatnionej 2x200 m?,

- pompownia sieciowa II°,

- dezynfekcja wody lampa UV;

- dezynfekcja wody podchlorynem sodu.

5.2 Wydajnos¢ SUW

W pozwoleniu wodnoprawnym, znak sprawy P0O.ZUZ.4.421.592.2019.AK z dnia 5.11.2019r.
wydanym przez Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Poznaniu, ilos¢
ujmowanej wody z ujecia zlokalizowanego na dziatce nr 152, obreb Rusko wynosi:

- Qmax.sek. = 0,01 944 m3/s,
- Qs’r.dob. = 951 ma/d,
str. 13
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~ Qdoproczne = 305 000 m?/r,
przy zasobach eksploatacyjnych w ilodci Qeksp = 48,0 m3/h = 0,0133 m3/s.
Warto$¢ Qeksp = 48,0 m3/h = 0,0133 m3/s jest realng wielkoscig wydajnosci SUW Rusko,
natomiast warto$¢ Qmaxsek. = 0,01944 m3/s przyjeta jest jedynie w chwilowym okresie ptukania
filtrow.

W porozumieniu z Inwestorem, majac na uwadze perspektywiczny wzrost rozbiorow oraz
mozliwo$¢ wykonania nowego ujecia wspomagajacego istniejace, zaprojektowano technologie
uzdatniania wody umozliwiajgcg zwiekszenie aktualnej wydajnosci do Qu = 60 m3/h. Dobrana
technologia przy zwiekszeniu wydajnosci zachowa odpowiednie parametry procesu uzdatniania
i predkosci w projektowanych rurociggach.

5.3 Ujecie wody

W odniesieniu do ujecia SUW Rusko przewiduje sie nastepujacy zakres prac:
- przedtuzenie rur ochronnych studni,
- wymiana pomp gtebinowych w istniejgcych studniach gtebinowych nr 1inr 2,
- wymiana rurociggéw wznosnych DN100 pomp gtebinowych,

- wymiana obuddw studziennych, wraz z armaturg i opomiarowaniem.

5.3.1 Pompy gtebinowe
Wydajnos¢ nowych pomp gtebinowych przyjeto w oparciu o obowigzujgce pozwolenie
wodnoprawne na pobdr wéd z ujecia, tj:

— dla studni nr 1: Qe = 48,0 m3/h,
— dla studni nr 2: Qe = 48,0 m*/h.

Dobiera sie nowe pompy gtebinowe na nastepujace parametry:
a) S1: dobrano pompe o wydajnosci Q = 48 m3/h i h = 40 m H20, i mocy do P = 11 kW,
b) S2: dobrano pompe o wydajnosci Q = 48 m3/hih =40 m H20, i mocy do P = 11 kW.

5.3.2 Rurociagi wznosne

Projektuje sie wymiane istniejacych rurociggdédw wznosnych na nowe DN100 ze stali gatunku co
najmniej AISI304 o potaczeniach kotnierzowych.

Poziomy zawieszenia pompy ponizej poziomu terenu (zgodnie z dokumentacja archiwalna
przekazana przez Inwestora):

a) pompa w studni nr 1 zawieszona jest 18,20 m p.p.t.,

b) pompa w studni nr 2 zawieszona jest 21,40 m p.p.t..
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5.3.3 Obudowy studni gtebinowych
Parametry charakterystyczne

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtoka
z laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowag stanowiaca
ocieplenie podstawy.

Wymiary

Obudowy o wymiarach zewnetrznych:

e dlugos¢ - 1,64 m

e szerokos¢—-1,10 m

e wysokos¢—1,05m

e grubos¢ podstawy — 0,1 m
Wyposazenie obudowy

Obudowa wyposazona jest w:

wywietrznik nawiewno-wywiewny,

e zawiasy ze stali nierdzewnej,

e wspomaganie otwarcia przez amortyzatory gazowe (4 szt.),

e ogranicznik otwarcia z konstrukcji zawiasow,

e uchwyt otwarcia z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wtéknem szklanym,
e oswietlenie przez lampe hermetyczng LED 10 kW,

e gniazdo serwisowe 230V 50Hz,

e zamkniecie z zamkiem nierdzewnym i kluczem tréjkatnym nierdzewnym,
e czujnik otwarcia obudowy typ D5020 230V,

e armature technologiczng DN100,

e wodomierz z nadajnikiem impulsow,

e termostat.

Projektuje sie obudowe studni w kolorze biatym. Gtowica studni wykonana ze stali nierdzewnej
gat. 1.4301. Rurociagi oraz elementy armatury majac kontakt z woda surowg wykonane ze stali
nierdzewne).

W ramach prac modernizacyjnych dla ujecia przewiduje sie wpiecie sygnatéw pomiarowych
i odczytow ze studni do nowego systemu wizualizacji i sterowania pracg SUW.

Projektuje sie przedtuzy¢ istniejace rury ostonowe studni do poziomu terenu poprzez
dopasowanie odpowiedniego odcinka (dtugosci ok. 1 + 2 m). Wyniesiona rura bedzie
zwienczona obudowa. Wokét nalezy wykonal utwardzenie z kostki betonowej wraz
z wykonczeniem kraweznikami (zgodnie ze wytycznymi w zakresie zagospodarowania terenu).
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5.3.4 Zawor bezpieczenstwa

Z uwagi na maksymalng wysokos$¢ podnoszenia pompy gtebinowej oraz dopuszczalne cisnienia
urzadzen i instalacji (6 bar), nalezy zabezpieczy¢ uktad technologiczny SUW przed nadmiernym
wzrostem cisnienia poprzez zastosowanie na rurociggach wody surowej zaworow
bezpieczenstwa. Zawory bezpieczenstwa dobrano w oparciu o wyznaczenie przeptywu
wymaganego dla zabezpieczenia instalacji oraz cisnienie.

kg
m=2503"a."A - (1 —p2) P [7]

gdzie:

a. - wspotczynnik wyptywu zaworu bezpieczenstwa dla cieczy [-]

A - najmniejsze pole powierzchni przekroju kanatu doptywowego [mm?]
p1- nadcisnienie zrzutowe [MPa]

p.- nadcisnienie odptywowe [MPa]

p1- gestosc czynnika przed zaworem [%]
Zawor bezpieczenstwa dobrano dla wymaganej wydajnosci zrzutowej, zatem:

kg
m,, = 48 - 999,73 = 47 987 [T]

gdzie:

. : . k
m,,- Wymagana przepustowos¢ zaworu bezpieczenstwa [Tg]

Dobrano zawdr bezpieczenstwa membranowy, o srednicach przytaczenia 2" x 2 ¥2" i minimalnej
érednicy przelotu 42 mm (powierzchnia minimalna przelotu 1385 mm?), dla zaktadanego
procentowego wzrostu cisnienia do petnego otwarcia — 10%. Zatem:

k
m =5,03-0,3-1385 - \/(0,60 —0)-999,73 = 51 186,57 [Tg]

Dobor zostat przeprowadzony poprawnie, gdyz spetniony jest warunek m > m,,,.

Zawor bezpieczenstwa nalezy zamontowa¢ w miejscu wskazanym na rysunkach — na rurociaggu
wody surowej, doprowadzajagcym wode do napowietrzania. Odprowadzenie wody z zaworu
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sprowadzi¢ do istniejgcego kanatu technologicznego potaczonego z istniejgcym rurociggiem
odprowadzajgcym wody poptuczne do odstojnika.

5.4 Napowietrzanie wody
Surowa woda kierowana bedzie na uktad napowietrzania rurociggiem @140 z PVC-U klejonego.

Do budynku wprowadzone beda dwa niezalezne rurociagi ze studni nr 1 i nr 2 na ktoérych
projektuje sie montaz:

- Zaworow bezpieczenstwa 2" x 2 ¥2" (szt. 2),

- Manometrow z kurkiem probierczym (szt. 2),

- Przepustnic z napedem recznym DN125 (szt. 4),

- Przeptywomierzy elektromagnetycznego DN8O (szt. 2),

- Zawordw zwrotnych miedzykotnierzowych DN 125 (szt. 2).

5.4.1 Mieszacz statyczny

Przed aeratorem, na rurociggu wody surowej zamontowany zostanie rurowy mieszacz statyczny
wspomagajacy proces napowietrzania wody (intensyfikujacy proces mieszania obu mediow).

Parametry urzadzenia:
- llos¢: 1 szt,
~ Srednica nominalna: DN 125 mm,
- Dlugos¢ mieszacza: ok. 350 mm,
- Przytacze powietrza: GZ 1/2",
- Wykonanie: stal nierdzewna AISI 316L,
- Montowany kotnierzowo.

Projektuje sie obejscie mieszacza statycznego, aby w przypadku jego awarii zapewnic
nieprzerwany przeptyw wody. Przed i za mieszaczem oraz na by-passie zamontowane zostang
przepustnice z napedem recznym DN125 (szt.3).

5.4.2 Aerator

Wode nalezy napowietrzy¢ w zamknietym (ci$nieniowym) aeratorze kolumnowym o pojemnosci
zapewniajacej od 120 -180 sekundowy czas kontaktu wody z tlenem z powietrza. llo$¢ powietrza
powinna wynosi¢ okoto 10 % ilos¢ przeptywajacej wody.

Przyjeto zestaw aeracji:

- Srednica: DN 1400 mm
- Powierzchnia aeratora: F =154 m?
- Wysokos¢ ptaszcza: H=15m

- Objetos¢ aeratora: V =3,15m?

- Czas kontaktu dla Q = 48,00 m3/h: t«=V/Q =3,15m3/0,013 m3/s = 236 s
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~ Czas kontaktu dla Q = 60,00 m3/h: t« = V/Q =3,15m3/0,017 m3/s = 189 s

Przyjety aerator charakteryzuje sie nastepujacymi parametrami:

—  Srednica: DN 1400 mm,
- Cisnienie pracy: 6 bar,
- Pojemno$é: 3,15 m3,
- Przytacze powietrza: G -1,
- Odpowietrzenie: G -1°,
- Powitoki malarskie
e wewnetrzne — farba z atestem PZH do kontaktu z wodga pitna,
e zewnetrzne — zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie,
- Zestaw aeracji powinien posiadac atest PZH na kompletne urzadzenie,
- Srednica kréécéw DN 150,

- Ilos¢ dysz w uktadzie napowietrzania- 10 szt.

Woda surowa wprowadzana bedzie od géry aeratora, a na rurociggach zamontowane zostana:

- przepustnica miedzykotnierzowa DN125 z napedem recznym,

- odpowietrzenie reczne i automatyczne o srednicy G1" z zaworami kulowymi G1"
napedem recznym - odptyw wody z odpowietrzenia odprowadzi¢ rurociggami
z tworzywa sztucznego do istniejacego kanatu technologicznego.

Projektuje sie obejscie aeratora, aby w przypadku jego awarii lub konserwacji zapewnic
nieprzerwany przeptyw wody. Na obejsciu projektuje sie przepustnice DN125 z napedem
recznym.

5.4.3 Sprezarka powietrza

Aby poprawnie przeprowadzi¢ procesy technologiczne i utleni¢ stwierdzone ilosci zelaza,
manganu i jonu amonowego, nalezy wprowadzi¢ do wody nastepujace ilosci tlenu:

- na utlenienie zelaza : ok. 0,28 mgO2/I,
- na utlenienie manganu : ok. 0,17 mgO2/I,
- na utlenienie jonu amonowego : ok. 4,41 mgO>/I.

Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami maksymalne stechiometryczne zapotrzebowanie
wody na tlen wynosi ok. 4,86 mgOy/I. Zatozono rowniez naddatek powietrza, ktory przyjeto na
poziomie ok. 2,0 mgOz/L. Zatem natlenienie wody surowej (dla najwyzszych stwierdzonych
parametrow jakosciowych) wyniesie ok. 6,86 mgO/L tlenu w wodzie badanej po procesie
napowietrzania.
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Do napowietrzania wody oraz zasilania przepustnic pneumatycznych nalezy przyja¢ dwie
sprezarki Srubowe (1+1 rezerwowa) o nastepujacych parametrach technicznych:

Qp = 10 % z 60,00 m3/h

Qp = 0,10 - 60,00 = 6,00 m3/h = 1,67 /s
AP = 1,0 MPa

Parametry:

- Ilos¢: 2 szt. (1 pracujaca + 1 rezerwowa),
- Srubowa,

- Napiecie zasilania: 230/400 50Hz,

- Moc silnika napedowego: 3,0 kW,

- Wydajnoéé: 0,37 m3/min - 6,0 I/s,

- Cisnienie robocze: 10 bar,

— Zbiornik buforowy o pojemnosci 240 I.

5.4.4 Rozdzielnia sprezonego powietrza

Sprezone powietrze wykorzystywane na stacji do aeracji wody oraz do zasilania instalacji
pneumatycznego sterowania bedzie wytwarzane przez projektowane sprezarki. Ze sprezarek,
poprzez dwa niezalezne uktady. Na przewodzie doprowadzajacym powietrze do aeratora
i mieszacza przewidziano montaz — zaworu odcinajacego, filtroreduktora z automatycznym
spustem kondensatu, elektrozaworu odcinajgcego oraz przekaznika cisnienia. Blok powietrza
musi by¢ kompletnie ztaczony, szczelny i powieszony na ptycie z tworzywa sztucznego oraz
oznaczony. Powietrze wychodzace z bloku przechodzi przez rotametr.

Dla zapewnienia optymalnego cisnienia powietrza i jego jakosci projektuje sie osobny blok
sprezonego powietrza dla napedéw pneumatycznych przepustnic na filtrach. Blok powietrza
sktada sie z zaworu odcinajacego, filtroreduktora wraz z automatycznym spustem kondensatu
oraz przekaznika cisnienia. Blok umiesci¢ rowniez na ptycie z tworzywa sztucznego oraz oznaczy¢

poszczegblne elementy.

5.4.4.1 Zawor bezpieczenstwa

W celu ochrony instalacji sprezonego powietrza przed wzrostem cisnienia zaprojektowano zawor
bezpieczenstwa SYR typ 2115. ¥2" o najmniejszej srednicy kanatu dolotowego réwnej 12 mm,
ci$nienie otwarcia 6,0 bar. Srednica kanatu wylotowego wynosi 3/4".

Obliczenia zaworu bezpieczenstwa dokonano na podstawie Warunkow technicznych Dozoru
Technicznego.

Obliczenie przepustowosci zaworu:
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1
m=10XK; XK, Xa, X AX (p; +0,1) X —

VZ
oznaczenia:
m - przepustowosc zaworu, kg/h,
Ki — wspotczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wiasciwosci czynnika roboczego i jego

parametry przed zaworem, odczytano z wykresu K1=0,72,

Ko — wspdtczynnik poprawkowy uwzgledniajacy wptyw stosunku cisnien przed i za zaworem
bezpieczenstwa, odczytano z wykresu K2=1,0,

ac - dopuszczalny wspotczynnik wyptywu, dla zaworu obliczanego réwny 0,38,
A - pole przekroju kanatu doptywowego réwne 113,0 mm?,

p1 - cisnienie zrzutowe, (pmax=0,6 MPa) powiekszone o przyrost cisnienia (10%), tj. rowne
0,66 MPa,

Z — wspotczynnik scisliwosci, przyjeto Z = 0,99,

1 1
m=10XK; XK, X a, X A X 4+01)x—=10x%x0,72%x1,0x 0,38 x 113,0 X (0,66 + 0,1) X
1 2 c (», ) NG ( ) J0.99

m = 236,15 kg/h
Obliczona przepustowos¢ zaworu musi byé wyzsza od wydajnosci przeptywajacego sprezonego
powietrza, ktére wynosi maksymalnie 14,4 kg/h

Dla powyzszych obliczen przepustowos$¢ zaworu jest wieksza od maksymalnego strumienia
powietrza doptywajgcego do zaworu bezpieczenstwa.

5.5 Filtracja wody

Napowietrzona woda ttoczona bedzie na jednostopniowy uktad filtracji. Ze wzgledu na charakter
zanieczyszczen znajdujacych sie w wodzie ze studni, przyjeto ztoze filtracyjne kwarcowo -
katalityczne ktore zapewni wiasciwy proces odzelaziania i odmanganiania. Zaprojektowano
uktad filtracji zapewniajacy predkos¢ filtracji w przedziale 4,0 — 8,0 m/h.

Dla wydajnoéci bloku technologicznego Q. = 60,00 m3/h = 1,00 m3/min

Dobor filtrow:

Q = 60,00 m*/h Vi < 8,0 m/h F=2=2=938m?
Wymagana powierzchnia filtracji 7,50 m?2,

Dobrano 3 zestawy filtracyjne o srednicy DN 1800, wysokosci roboczej H = 1,50 m i powierzchni
filtracji pojedynczego filtra F = 2,54 m?,
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Rzeczywista powierzchnia filtracji wyniesie F' = 3,00 - 2,54 = 7,62 m?
Rzeczywista predkos¢ filtracji dla Qu= 60,00 m3/h wyniesie Vi, = 60/7,62 = 7,87 m/h,
Rzeczywista predkos¢ filtracji dla Qu= 48,00 m3/h wyniesie Vi, = 48/7,62,42 = 6,29 m/h

Wedlug obliczen, dla zawartosci zelaza w wodzie surowej na poziomie 2,0 mg/l i
wydajnosci procesu uzdatniania Q=60 m3/h, wysokos¢ warstwy odzelaziajacej, ktora
stanowi piasek kwarcowy o granulacji 0,8 + 1,4 mm, powinna wynosi¢ minimum 0,88 m.

Ztoze filtracyjne dla jednego filtra sktadac sie bedzie z:

- Warstwy podktadowej w sktad ktdrej wchodza:
e Zwir o granulacji 4 + 8 mm i wysokosci warstwy 10 cm
2,54m?-0,1m=0254m3-16T/m*=041T
e Zwir o granulacji 2 + 4 mm i wysokosci warstwy 10 cm
2,54m?-01m=0254m>-1,6T/m*=041T
- Warstwy filtracyjnej w sktad ktorej wchodza:
e wktadka katalityczna G1 o granulacji T + 3 mm i wysokosci warstwy 40cm
254m?-04m=1016m3-20T/m*=203T
e piasek kwarcowy o granulacji 0,8 + 1,4 mm i wysokosci warstwy 90 cm
2,54m?-090m=229m3-16T/m*=366T

Catkowita wysokos$¢ ztoza wyniesie zatem:
Hc=0,1+01+04+09=15m

Warstwe podtrzymujaca nalezy zasypywac recznie. Ztoze zasypywac na mokro, zalewajac woda
i wyrdwnujac poziom ztoza filtracyjnego wzgledem podanych zatozen. Po zasypaniu kazdej
z warstw filtracyjnych nalezy je wyptukac oraz zdezynfekowac.

Dane techniczne dobranych filtrow cisnieniowych:
- Ilos¢: 3 szt,
~ Srednica DN 1800 mm,
- Powierzchnia filtragji: 2,54 m?,
- Wysokos$¢ ptaszcza 1500 mm,
- Maksymalne Cisnienie pracy: 6 bar,
- Wykonanie materiatowe: stal weglowa, atestowana,
- Powtoki malarskie
e wewnetrzne — zywica poliestrowa z atestem PZH do kontaktu z wodg pitna,
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e zewnetrzne — zabezpieczenie antykorozyjne poprzez malowanie,
- Zestaw filtracyjny powinien posiadac¢ atest PZH na kompletne urzadzenie,
~ Srednica kré¢cow DN 150,

- Wilot w ptaszczu zbiornika, wylot w osi zbiornika.

Wyposazenie zestawu filtracyjnego:

- ziloze filtracyjne,

- uktad filtracyjny ptytowy, wykonany w postaci ptaskiego dna wewnetrznego, w ktore
wkrecone sa dysze filtracyjne z tworzywa sztucznego ze szczeling filtracyjna
o szerokosci 0,5 mm,

- 3 x wilaz rewizyjny (gorny zasypowy, boczny orz dolny),

- manometry na wejsciu i wyjsciu ze zbiornika,

- kurek probierczy,

- Spust,

- odpowietrznik — automatyczny i reczny,

- 6 przepustnic z napedem pneumatycznym,

- przeptywomierz,

- przepustnica z napedem recznym.

Filtry posadowione na czterech podporach systemowych, przymocowanych w obrysie filtra
i posadowione na projektowanych fundamentach.

Kazdy zbiornik filtracyjny nalezy wyposazy¢ w:

e przepustnice z napedem pneumatycznym:

- woda napowietrzona DN80 — szt. 1
- poptuczyny DN125 —szt. 1
- spust 1 filtratu DN80 — szt. 1
- woda uzdatniona DN80 — szt. 1
- powietrze DN50 — szt. 1
- woda do ptukania DN125 — szt. 1
e przepustnice z napedem recznym:
- woda uzdatniona DN80 — szt.1
e przeptywomierze elektromagnetyczne:
- woda uzdatniona DN65 — szt.1
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Tab. 3 Zestawienie rurociggdw przy zestawie filtracyjnym dla wydajnosci 60 m3/h

. , PREDKOSC
NATEZENIE SREDNICA

RUROCIAG PRZEPLYWU |NOMINALNA PRZEPEYWU W

RUROCIAGACH
[m*/h] [mm] [m/s]
Filtr - rurociag wody napowietrzone;j 20,00 90 1,03
Filtr - rurociag wody uzdatnionej 20,00 90 1,03
Filtr - rurocigg wody ptucznej 91,56 140 1,94
Filtr - rurociag wody poptucznej 91,56 140 1,94
Filtr - rurociag I filtratu 20,00 90 1,03
Filtr - rurociag powietrza do ptukania 128,19 63 13,38

Tab. 4 Zestawienie rurociggdw przy zestawie filtracyjnym dla wydajnosci 48 m3/h

NATEZENIE SREDNICA PREDKOSC

RUROCIAG PRZEPLYWU |NOMINALNA PRZEPLYWU W

RUROCIAGACH
[m*/h] [mm] [m/s]
Filtr - rurociag wody napowietrzone;j 16,00 90 0,82
Filtr - rurociag wody uzdatnionej 16,00 90 0,82
Filtr - rurociag wody ptucznej 91,56 140 1,94
Filtr - rurociag wody poptucznej 91,56 140 1,94
Filtr - rurociag I filtratu 16,00 90 0,82
Filtr - rurocigg powietrza do ptukania 128,19 63 13,38

5.6 Plukanie zloza filtracyjnego
Przewiduje sie ptukanie ztoza w uktadzie powietrze — woda.

Stosowanie powietrza do ptukania filtrow pozwala zmniejszy¢ ilos¢ wody ptuczacej oraz
skutecznie zapobiega zbryleniom ztoza filtracyjnego. Ptukanie powietrzem odbywa sie przed
ptukaniem filtrow woda.

Wstepnie nalezy spulchnié¢ ztoze powietrzem w ciggu 3 minut z intensywnoscia ip = 14 1/ss-m?,
a nastepnie ptuka¢ woda w ciggu 7 — 8 minut z intensywnoscig iw = 10 I/ssm?. Po zakonczeniu
ptukania, pierwszy filtrat przez ok. 5 minut odprowadza¢ do wéd poptucznych.

5.6.1 Plukanie filtrow powietrzem
Dobor dmuchawy:
- i=14Ysw?
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F = 2,54 m?

- Qp=14-254=35611/s = 2,14 m3*/min = 128,19 m3/h

AP = 4,0m H20

Przyjeto dmuchawe bocznokanatowa o nastepujacych parametrach:

Wydajnos¢ 128,2 m3/h
Nadcisnienie 0,04 MPa
Srednica kroécea przytaczeniowego DN 50
Moc silnika 5,5 kW
Poziom hatasu 72 dB

Praca dmuchawy odbywac sie bedzie w funkcji programu ptukania filtrow.

Powietrze do ptukania doprowadzono bezposrednio do kazdego filtra. Na rurociggu powietrza

przed kazdym wpieciem do filtra zaprojektowano przepustnice sterowana pneumatycznie.

Wyposazenie uktadu ptukania filtrow powietrzem:

Dmuchawa:

Filtr powietrza na ssaniu
Zawoér bezpieczenstwa na ttoczeniu,
Zawor zwrotny klapowy na ttoczeniu,

Przytacze elastyczne.

Instalacja powietrza ztozona bedzie z nastepujacych elementéw:

Kompensatora DN50,

Przepustnica z napedem recznym DN50,

Zasyfonowamy rurociggu powietrza (zabezpieczenie przed zalaniem dmuchawy),
Przepustnice DN50 z napedem pneumatycznym przed kazdym filtrem.

5.6.2 Ptukanie filtrow woda

Zatozona intensywno$¢ ptukania filtréw woda powinna miesci¢ w granicach 10 + 15 I/m?s.

Odpowiada to wydajnosci pompy ptuczacej na poziomie:

i =10 /sm?

F =254 m?

Qp =10-2,54 = 25,43 I/s = 1,53 m3*/min = 91,56 m3/h
Hp = 8 m H20
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Do powyzszych warunkéw przyjeto jednostopniowg pompe o parametrach:

- Wydajnosé 92 m3/h

- Wysokos¢ podnoszenia 11,00 m H20
- Cisnienie: PN 16

- Moc silnika: 4,0 kW

- Krocie¢ ssawny: DN125

- Krociec ttoczny: DN100

Wyposazenie uktadu ptukania filtrow woda:

- Pompa ptuczna,

- Kolektor ssawny:
o przepustnica DN125 z napedem recznym,

- Kolektor ttoczny:
o kompensator DN125,
o zawor zwrotny DN125,
o przepustnica DN125 z napedem recznym (szt.2)
o przeptywomierz elektromagnetyczny DN125.

Pompa zamontowana zostanie na jednej ramie z zestawem hydroforowym.

Czas cyklu filtracyjnego

Wiasciwy cykl filtracyjny nalezy ustali¢ w trakcie eksploatacji na podstawie przyrostu oporu ztoza
lub ilosci przefiltrowanej wody.

Algorytm ptukania filtréw

Ptukanie filtrow odbywac sie bedzie okresowo w sposdb automatyczny woda z projektowanego
zbiornika wody czystej podawana przez pompe ptuczaca oraz sprezonym powietrzem
podawanym przez dmuchawe. Ptukanie danego filtra odbywac sie bedzie automatycznie za
pomoca sterownika po okreslonym w trakcie rozruchu czasie lub po okreslonej ilosci wody

przefiltrowanej przez dany filtr, wedtug nastepujacego algorytmu:

- zamknac przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej

zamkna¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej

- otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu w celu rozprezenia filtra i spustu wody
do poziomu ztoza, czas ok. t = 3 min.

- zamknac przepustnice na spuscie pierwszego filtratu

- otworzy¢ przepustnice na rurociagu poptuczyn
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- otworzy¢ przepustnice na rurociggu powietrza i wigczy¢ dmuchawe
- ptukac powietrzem w celu spulchnienia ztoza, czas t = 3 min.

- wylaczy¢ dmuchawe - zamkna¢ przepustnice na rurociggu powietrza
- otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody do ptukania

- ptukac¢ woda uzdatniong tp = 7 - 8 min.

- zamknac przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej do ptukania

- zamknac przepustnice na rurociggu poptuczyn

- otworzy¢ przepustnice na spuscie pierwszego filtratu

- otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody napowietrzonej

- ptukac filtr woda surowa w celu utozenia ztoza (spust pierwszego filtratu),
- otworzy¢ przepustnice na rurociggu wody uzdatnionej

- zamknac przepustnice na spuscie pierwszego filtratu

Doktadne dtugosci czasowe poszczegdlnych etapow nalezy okresli¢ na etapie rozruchu.

Uktad automatyki ptukania nalezy wpia¢ w projektowany uktad automatyki stacji uzdatniania
wody.

5.7 Odstojnik wéd poptucznych

Wody poptuczne po ptukaniu filtrow kierowane beda do projektowanego odstojnika wod
poptucznych, a nastepnie do rowu na dziatce nr ewid. 155 obreb Rusko, gm. Jaraczewo.

Zaktadajac dtugos¢ pukania woda réwng 7 min w trakcie jednego cyklu ptukania szacunkowa
ilos¢ odprowadzanych wdd przy zatozeniu ptukania woda (poptuczyny + wody spustowe)
wyniesie:
- objetoé¢ poptuczyn w trakcie jednego ptukania: V = 92 m3/h * (7/60) = 10,73 m?,
- objetos¢ wody spuszczanej znad ztoza filtracyjnego: przyjeto wysokosé wody réwna ok. 40
cm, co daje objeto$é: V = 0,4 * 2,54 ~ 1,0 m?,
- objetos¢ wody spuszczanej podczas spustu pierwszego filtratu odpowiadajaca objetosci
ztoza w filtrze: V = 1,5 * 2,54 ~ 3,81 m3.

Catkowita ilo$¢ poptuczyn z ptukania jednego filtra wyniesie ok.:
Vc=10,73 + 1,0 + 3,81 = 15,54 m?
Objetos¢ wdd poptucznych z ptukania wszystkich filtrow:
Ve = 15,54 * 3 = 46,62 m?
Czas przetrzymania poptuczyn i sedymentacji zawiesin winien wynosi¢ min. 24 h.

Projektuje sie nowy odstojnik wod poptucznych, wyposazony we witaz rewizyjny 0,5x0,8m oraz
wiaz do eksploatacji i montazu pomy wod nadosadowych o wymiarach 0,5x0,5m. Na

wewnetrznej Scianie przy wiazie rewizyjnym zamontowane zostang stopnie ztazowe. Ptyta gorna
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odstojnika zostata zaprojektowana tak, aby mozna byto za pomocg zamontowanych uchwytow
podniesc¢ ja w celu czyszczenia dna zbiornika z osadéw.

5.7.1 Pompa wod nadosadowych

Projektuje sie pompe wod nadosadowych o ponizszych parametrach:

wydajno$¢ — Q = 5 m/h,

- wysokos¢ podnoszenia - H= 8m,

- wirnik o przeptywie swobodnym,

- mocdo 1kW,

- zamontowana na prowadnicy z kolanem sprzegajacym ,

Srednica wylotu — DN50.

5.7.2 Armatura

Na rurociggu ttocznym DN50 ze stali AISI304 zamontowac :
- zasuwe klinowg miekkouszczelniong DN50,
- zawér zwrotny kulowy DN50.

5.8 Retencja wody

Na Stacji Uzdatniania Wody aktualnie w celu retencji wody uzdatnionej eksploatowane sa
zbiorniki zelbetowe pionowe o tacznej pojemnosci ok. 300 m3. Ze wzgledu na ich zbyt mata
pojemnos¢ uzytkowa projektuje sie dwa nowe zbiorniki stalowe o pojemnosci uzytkowej 2 x
200 m3.

Charakterystyka projektowanego zbiornika:

- Zbiornik wykonany zostanie ze stali S235JR,

- Korpus stanowi¢ bedzie stalowy walczak pionowy, usztywniony pierscieniami ze stali
S235JR atestowanej - catos¢ spawana nierozbieralna,

- Od dotu zbiornik zamkniety bedzie dnem ptaskim, natomiast od géry dachem stozkowym,

- W dachu znajdowac sie bedzie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru
poziomu lustra cieczy w zbiorniku,

- Zbiornik posiadac bedzie atest higieniczny PZH.

- Powierzchnia wewnetrzna zbiornika zabezpieczona bedzie farbg antykorozyjna do kontaktu
z wodg przeznaczong do spozycia ,BRANTHO-KORRUX" posiadajaca atest PZH,

- Zewnetrzna powierzchnia pokryta bedzie farbg uniwersalng podktadowag oraz farba
0golnego stosowania,

- Izolacja termiczna zbiornika wykonana zostanie na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego,
z wetny mineralnej o grubosci 100mm. Wetng zaizolowany zostanie takze dach zbiornika.

- Izolacja na zewnatrz zabezpieczona bedzie ptaszczem z blachy trapezowej,

- Dach pokryty zostanie blachg gtadka ocynkowang powlekana.
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5.8.1 Wyposazenie zbiornikow

RUROCIAGI WEWNETRZNE:
Kazdy ze zbiornikdbw wyposazony zostanie w zestaw rurociggéw wprowadzonych do zbiornika

przez dno:
- rurociag ttoczny na zbiornik : @160x9,5 PE100 HD SDR17
- rurocigg ssawny ze zbiornika @225x13,4 PE100 HD SDR17
- rurociag spustowy: @110x6,6 PE100 HD SDR17
- rurociag przelewowy: @110x6,6 PE100 HD SDR17

WEAZ
Zbiornik posiadac bedzie dwa wtazy rewizyjne:

- wilaz na dachu zbiornika,

- wilaz w dolnej czesci ptaszcza.

DRABINA

Zbiornik wyposazony zostanie w ocynkowang drabine zewnetrzng oraz wewnetrzna. Drabiny
umozliwiaja bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.

5.8.2 Rurociagi miedzyobiektowe
Projektuje sie montaz nastepujacych rurociggow:
- rurociag ttoczny na zbiornik @160x9,5 PE100 HD SDR17,
- rurociag ssawny ze zbiornika @225x13,4 PE100 HD SDR17,
- rurociag spustowy @110x6,6 PE100 HD SDR17,
- rurocigg przelewowy @110x6,6 PE100 HD SDR17.
Rurociagg ttoczny, ssawny oraz spustowy wyposazone zostang w zasuwy klinowe
miekkouszczelnione ze skrzynka uliczna.

Projektuje sie przejscie z materiatu PE na PVC na rurociggu zbiorczym ze studzienki S1 oraz S2.
5.8.3 Instalacja pomiarowa

W zbiornikach nalezy zamontowac:

- sonde hydrostatyczng — pomiar poziomu wody,

- sondy konduktacyjne — kontrola poziomdw wody.

5.8.3.1 Sonda hydrostatyczna

Dane techniczne:

- Dowolny zakres pomiarowy od 0...1 do 0..500 m H>O
- Sygnat wyjsciowy 4+20 mA lub 0+10 V
- Btad podstawowy 0,2 %
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- Zintegrowany wewnetrzny uktad antyprzepieciowy
- Wykonanie niskonapieciowe, niskoenergetyczne

5.8.3.2 Sonda konduktometryczna

Projektuje sie zastosowanie sond konduktometrycznych zwieszakowych przeznaczonych do
sygnalizacji lub regulacji poziomu cieczy w zbiorniku.

Dane techniczne:

- Max. ilos¢ elektrod: 1

- Pret elektrody @: 18 mm

- Max temp: + 80 °C

- Cisnienie: Atmosferyczne (do zbiornikow bezcisnieniowych)
- Elektroda: stal nierdzewna TH18N9T

- Materiat obudowy: PVC

- Wymiary sondy: 85x20 mm

- Prad elektrod: 40pA (przy zasilaniu 12V DC)

5.9 Dezynfekcja wody

Obecnie dezynfekcja na SUW Rusko realizowana jest przy uzyciu podchlorynu sodu.
W nowoprojektowanym uktadzie réwniez projektuje sie dezynfekcje tym srodkiem. Celem
dezynfekcji wody jest zniszczenie zywych i przetrwalnikowych form organizméw patogennych

oraz zapobieganie ich wtérnemu rozwojowi w sieci wodociggowej.

Jako gtowny punkt dezynfekcji podchlorynem sodu przyjeto zbiorczy rurociagg wody
przefiltrowanej, za lampa UV. Wariantowo przewiduje sie takze mozliwos¢ dozowania

podchlorynu do rurociggu wody uzdatnionej przed zbiornikiem retencyjnym.
W celu dodatkowego zabezpieczenia uktadu przewiduje sie takze dezynfekcje promieniami UV.
Dezynfekcja wody na SUW Rusko prowadzona bedzie zatem dwuetapowo:

- metodami fizycznymi poprzez promieniowanie UV,

- metodami chemicznymi poprzez dozowanie podchlorynu sodu.

Przewiduje sie dostosowanie istniejgcego pomieszczenia do wymagan technicznych poprzez
nastepujace prace:
- montaz wentylacji mechanicznej zapewniajacej min. Pieciokrotng wymiane powietrza w
pomieszczeniu, zatgczang automatycznie,
- montaz oczomyjki o parametrach:
o oczomyjka montowana na umywalce,
o srednica przytacza: ¥2”",
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o zabezpieczenie antykorozyjne z poliamidu.

5.9.1 Dezynfekcja podchlorynem sodu

Zestaw urzadzen do chlorowania zostanie zlokalizowany w istniejacym pomieszczeniu
chlorowni. Pomieszczenie to, oprocz nowych urzadzen, nie jest objete zakresem inwestycji.
Przyjeto, ze dezynfekcja odbywac sie bedzie przy pomocy podchlorynu sodu NaClO. Ustalono
niezbedng dawke chloru w zakresie 0,4 — 1,5 g/m?, zaktadajac stezenie roztworu handlowego na
poziomie ¢ = 15%. Uwzgledniajac wydajnos¢ SUW wyznaczono wydajnos¢ chlorowania
w zakresie 40 — 150 g/h. Wydajnos¢ przeptywu podchlorynu jako produktu handlowego ustalono
jako 0,27 - 1,00 I/h. Podchloryn sodu bedzie wprowadzony do przewodu ttoczagcego wode
uzdatniong do sieci wodociggowej i dozowany proporcjonalnie do wydatku wody. Dodatkowo
przewiduje sie mozliwos¢ podania podchlorynu sodu przed zbiorniki wody czystej, celem ich
okresowej dezynfekcji, jesli wystapi taka, uzasadniona technologicznie potrzeba. Niezbedna
wydajnosc¢ urzadzenia chlorujagcego wyznaczono w oparciu o zaleznos¢:

We = Dg - Qs [%] =04+15 -100 =40+150%

Da — zakres dawki chloru do dezynfekcji wody, przyjeto 0,4 — 1,5 g/m?3
Qs— maksymalna wydajno$¢ dystrybucyjna stacji uzdatniania wody, réwna 100 m3/h.

Zaktada sie, ze stezenie aktywnego chloru w produkcje handlowym — podchlorynie sodu,
ksztattowac sie bedzie na poziomie 15%, a co za tym idzie, dawka produktu handlowego wynosic

bedzie:

W_4O+150_027_10l
150 7T T 7T

I na te wydajnosc dobrano pompe dawkujgca podchloryn sodu. Dawkowanie chloru nastepowac
bedzie proporcjonalnie do przeptywu wody, osiggajac warto$¢ maksymalng w zakresie
0,27- 1,0 I/h w zaleznosci od przyjetej dawki. Dla przeptywu wody na zbiorniki, rownego 48 m3/h
wydajnosc¢ chlorowania winna wynosic¢ od 0,13 -0,48 I/h, a dla 60 m3/h od 0,16 — 0,60 I/h. Dawka
chloru podawanego do sieci w zadnym wypadku nie powinna wynosi¢ wiecej niz 1,5 g/m?3,

Miejsce dawkowania dezynfektanta:

- rurocigg do sieci wodociggowej za lampa UV — dezynfekcja ciggta lub okresowa,

- rurocigg wody do zbiornikéw magazynowych — dezynfekcja w przypadku skazenia.
Ze wzgledu na krotka trwatos¢ roztworu podchlorynu sodu, projektuje sie jedng beczke na
podchloryn (do bezposredniego chlorowania) o pojemnosci 60 I.
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Do dozowania wodnego roztworu NaOC| na sie¢ (za lampa UV) dobrano pompe dozujaca

0 nastepujacych parametrach technicznych:
- Ilos¢: 1 szt,
- Wydajnos¢ max. 7,5 I/h przy cisnieniu 7 bar,
-  Przytgcza: 8x5 mm
- Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar,
- Pobor mocy: ok. 25/30 W,
- Wejscie analogowe 0/4-20mA
- Stopien ochrony IP 66,
- Zakres regulacji wydajnosci dozowania 1:40000,

- Naped elektromagnetyczny z zabezpieczeniem przecigzeniowym

- Tryby pracy:
Reczny,
Impuls,

o O O

Analogowy,
o Wsad.

Do awaryjnego dozowania wodnego roztworu NaOCI| do rurociggu przed zbiornikami dobrano

pompe dozujaca o nastepujacych parametrach technicznych:
- Tllosé: 1 szt,
- Wydajnos¢ 6,8 I/h przy cisnieniu 10 bar,
- Przytacze: 8x5mm,
- Maksymalne cisnienie pracy: 10 bar,
- Gtowica samoodgazowujaca,
- Pobdr mocy: ok. 19,2 W,
- Klasa ochrony: min. IP 66,
- Ustawienie czestotliwosci skoku w krokach co 10% od
18 — 180 skokéw/min.
- Stopniowe ustawienie dtugosci skoku od 0 - 100%,
- Zasilanie uniwersalne 100-240 V.

Do pomp projektuje sie wyposazy¢ zestaw dozujacy w:
- Zbiornik technologiczny o pojemnosci 60 | z PE,
- Wanna ochronna dla zbiornika z PE,
- Lanca ssaca z czujnikiem poziomu — szt.2,
- Zawor wielofunkcyjny — szt.2,
- Przewdd elastyczny PE 6/12,
- Zawor dozujacy R %2 — 12x6 PCB — szt.2,

10 - 100% odpowiada
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- Wspornik nascienny pompy dozujacej,
- Kabel sterowania zewnetrznego — szt. 2.

Sterowanie dawka podchlorynu dozowanego do wody odbywac sie bedzie poprzez sprzezenie
pompki dozujacej z uktadem przeptywomierza na sie¢ wodociggowa w przypadku dozowania
podchlorynu bezposrednio do sieci. Na kazdy impuls ze sterownika, oznaczajacy przeptyw
okreslonej objetosci wody uzdatnionej, pompka dozujgca bedzie wprowadza¢ okreslong
objetos¢ dezynfektanta.

Przewdd ttoczny wprowadzi¢ do wskazanych miejsc, poprzez zawory dozujace.

5.9.2 Dezynfekcja promieniami UV
Na wyjsciu rurociggu ttoczacego wode uzdatniong do sieci projektuje sie montaz lampy UV.
Charakterystyka dobranej lampy UV:
- Wydajnosé¢ do 143 m3/h,
- Promienniki niskocisnieniowe amalgamatowe — trwatos¢ 16 000 h,
- Urzadzenie, zapewniajace dawke min. 400 J/m2, liczong na koniec zywotnosci
promiennikéw,
- Szacowana/zmierzona transmisja UV (254 nm) T1=95%,
- Catkowita moc urzadzenia 1050 W,
- Liczba promiennikéw/moc - 2/500W,
- Reaktor ze stali AISI 316L w ksztatcie litery U,
- Szafa sterownicza w zestawie,
- System zapewniajacy ciagta dezynfekcje UV z uwzglednieniem nieréwnomiernosci
rozbioréw wody w sieci wodociggowej,
- Przytacze kotnierzowe DN150.

Projektuje sie montaz lampy z bypassem i wyposazenie go w przepustnice odcinajacg DN150
z napedem recznym.

5.10 Tioczenie wody do sieci

Projektuje sie zastosowanie zestawu podnoszenia cisnienia sktadajacego sie z 4 identycznych
wielostopniowych pomp odsrodkowych. Zestaw dobrano, zgodnie z informacjami otrzymanymi
od Inwestora, na punkt pracy:

- Wydajnos$¢ — 100 m3/h

- Wysokos¢ podnoszenia — 50,0 m
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Zestaw hydroforowy wraz z pompa do ptukania bedg zamontowane na jednej ramie w
pomieszczaniu hali technologiczne.

Parametry zestawu hydroforowego

Ilo$¢ pomp: 4 (3 + 1 rezerwowa)
Moc nominalna pompy: 7,5 kW
Czestotliwos¢ podstawowa pradu: 50 Hz

Uzbrojenie projektowanego zestawu pompowego:

- 3 pompy + 1 rezerwa

- kolektor ssawny: DN 150

- kolektor ttoczny: DN 150

- 8 przepustnic DN 65

- 4 zawory zwrotne DN 65

- 2 przepustnice DN 150

- 2 taczniki amortyzacyjne DN 150
- 3 przeponowe naczynia 25 |

- 2 manometry tarczowe

- sonda suchobiegu

- przetwornik cisnienia

Projektowany zestaw sktada sie z 3+1 identycznych pomp w uktadzie réwnolegtym
i zamontowanych na wspdlnej ramie podstawy, szafki sterowniczej ze sterownikiem oraz
koniecznej armatury. Zestaw jest wyposazony w wytacznik gtowny zat/wyt zasilania z sieci
elektrycznej. Zestaw w standardzie wyposazy¢ nalezy w zabezpieczenie przed suchobiegiem.
W celu zapewnienia stabilnej pracy zestaw podnoszenia cisnienia wyposazony bedzie
w membranowe zbiorniki cisnieniowe. Na kazdej pompie zamontowany zostanie indywidulany

falownik. Zabudowa falownikow w oddzielnej szafie sterowniczej.

5.11 Rurociagi
Instalacje technologiczng wewnatrz budynku SUW projektuje sie z rur i ksztattek z PVC-U.
Polaczenia:

- klejone,
-z armaturg i rurociggami z PE: tuleje PVC-U PN10.
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Projektuje sie oznakowanie rurociggow wewnatrz budynku poprzez naklejenie na nich

odpowiednich strzatek w odpowiednim kolorze wskazujacych kierunek przeptywu, rodzaj

medium oraz jego nazwe:

woda surowa: kolor zielony,

woda napowietrzona: kolor jasno niebieski,
woda uzdatniona: kolor ciemno niebieski,
woda do ptukania: kolor fioletowy,
poptuczyny: kolor bragzowy.

5.12 Elementy kontrolno-pomiarowe

5.12.1 Przeptywomierze elektromagnetyczne

Zaktada sie nastepujace lokalizacje pomiaru przeptywu w ciggu technologicznym:

rurocigg wody surowej w budynku SUW przed aeratorem DN 80 — szt. 2,
rurociggi wody uzdatnionej, po filtrach DN65 — szt. 3,

rurocigg wody do ptukania w budynku SUW DN 125 — szt. 1,

rurocigg wody uzdatnionej do sieci gminnej DN 125 — szt. 1.

Do pomiaru natezenia przeptywu wody w stacji uzdatniania oraz do sterowania procesem

uzdatniania przyjac przeptywomierze elektromagnetyczne o nastepujacej charakterystyce:

Glowica pomiarowa

wersja kompaktowa,

przekroj - zoptymalizowany profil prostokatny - minimalne odcinki proste przed i za
przeptywomierzem bez pogorszenia klasy doktadnosci,

materiat rury/kotnierzy: stal k.o. 304/stal — kotnierze bez kontaktu z medium,

obudowa gtowicy w petni spawana stal malowana zabezpieczona warstwa poliuretanu,
zakres temperatury medium: -5 do +70°C,

do strefy niezagrozonej wybuchem,

wykonanie uniwersalne dla rurociggéw przewodzacych i nieprzewodzacych konstrukcja 3
elektrodowa z elektrodg odniesienia,

Stopien IP67,

Wyktadzina: RILSAN (Poliamid 11/12) zatwierdzenie PZH,

Typ/materiat elektrod: standard stal k.o. 304.

Konwerter

wersja kompaktowa,
wersja z wyswietlaczem,
w standardzie funkcja automatycznej diagnostyki czujnika,
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oprocz pomiaru natezenia przeptywu i totalizera, jednoczesny pomiar przewodnosci oraz
temperatury uzwojenia,

podstawowy I/O wyjscie pragdowe 0/4-20 mA+HART aktywne/pasywne, 1x impulsowe
pasywne/1x status aktywne/pasywne + RS485 Modbus,

zainstalowana detekcja pustej rury (standard),

stopien ochrony: IP67, obudowa aluminium malowana proszkowo,

temperatura otoczenia -40 do 60°C,

przytacza kablowe: 3 x M20x1,5 z dtawikami,

jezyk instrukcji/menu: polski/ polski (inne jezyki przetagczane programowo),

wersja do strefy niezagrozonej wybuchem klasa doktadnosci: 0.5%,

zasilanie: 230 VAC,

programowanie przy pomocy przyciskdw/PIN magnetyczny.

5.12.2 Rotametry

5.12.2.1 Pomiar sprezonego powietrza

Projektuje sie rotametr tworzywowy, przytacze 1/4 " BSP wyposazony w zawor regulacyjny

o skali pomiarowej w warunkach rzeczywistych 1-10 Nm3/h powietrza, 4 bar(g) 20°C. Rotametr

zamontowany zostanie na uktadzie sprezonego powietrza zasilajagcego mieszacz statyczny

i aerator.

5.12.3 Manometry i manometry z kranem probierczym

Projektuje sie montaz manometréw z kranem probierczym wykonanych w catosci ze stali

nierdzewnej AISI304 sktadajacy sie z:

Kranu probierczego z wydtuzong wylewka,
Zaworu manometrycznego,
Rozdzielacza tréjdroznego,

Manometru z wypetnieniem glicerynowym.

Parametry charakterystyczne :

Atest PZH na wszystkie elementy,
Wykonanie z AISI304,
Wylewka o dtugosci 10 cm przystosowana do dezynfekcji i opalania,
Uszczelnienie PTFE odporne do temp. 200°C,
Scianka wylewki 2,0mm - zapobiegajaca uszkodzeniu podczas wielokrotnego opalania,
Konstrukcja kalibrowanego odptywu w gniezdzie zapobiegajaca rozbryzgowi wody,
Ptynna i precyzyjna regulacja strumienia wody,
Konstrukcja przystosowana do wysokich cisnien,
Manometr z wypetnieniem glicerynowym, zawdr manometryczny [63 bar],
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- Przytacze GZ1/4".

Projektuje sie montaz manometrow z kranem pobierczym na:

- Rurociggach wody surowej przed aeratorem,

- Rurociggu wody napowietrzonej przed filtrami,

- Kolektorze dolnym kazdego filtra,

- Rurociggu wody uzdatnionej za punktem dozowania dezynfektanta.

Projektuje sie montaz manometrow na:

- Rozdzielaczu sprezonego powietrza,

- Kolektorze ssawnym i ttocznym zestawu hydroforowego (w zestawie ZH),
- Rurociggu wody do ptukania,

- Rurociggu powietrza do ptukania (w zestawie dmuchawy)

- Kolektorze gornym kazdego z filtrow.

5.12.4 Przetwornik cisnienia
Projektuje sie montaz przetwornika cisnienia:

- Na zestawie hydroforowym (dostarczony przez producenta razem z zestawem),
- Na instalacji sprezonego powietrza.
Parametry charakterystyczne:
- Zakres pomiarowy: 0...10 bar
- Sygnat wyjsciowy: 4..20 mA
- Napiecie zasilania: 15..24 V DC
- Przytacze cisnieniowe: meskie, G1/4"
- Klasa ochrony: IP65

5.13 Armatura

5.13.1 Odpowietrzniki
Projektuje sie wyposazyc filtry oraz aerator w odpowietrzniki automatyczne — w postaci zawordéw
odpowietrzajgco — napowietrzajgcych (umozliwiajacych zasysanie powietrza przy spuscie wody
znad ztoza w pierwszej fazie ptukania filtra). Dodatkowe wyposazenie filtra stanowi¢ bedzie
odpowietrzenie reczne, sktadajace sie z rurociggu PVC-U z zamontowanym zaworem kulowym
o srednicy G 1”.
Parametry charakterystyczne odpowietrznika automatycznego:

- S$rednica przytacza wejscia/wyjscia 1 Gw / ¥ Gz;

- wydajnosé: 61 Nm3/h [0°% 1013 mbar] przy delta p=6 bar

- cisnienie robocze: do 6 baréw
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- temperatura max: 130 °C

- wykonanie materiatowe:
o obudowa zaworu: stal szlachetna AISI 316
o ptywak: stal szlachetna AISI 316
o uszczelka obudowy: EPDM

5.13.2 Przepustnice
Parametry charakterystyczne:

- Wykonanie centryczne,

- Zabudowa miedzykotnierzowa,

- Dysk petny (bez pustych przestrzeni) centryczny, wykonany ze stali nierdzewnej AISI 316,
- Dzielony watek,

- Maksymalne cisnienie robocze - 16 bar,

- System ,anty blow-out”,

- Korpus: zeliwo GG25,

- Wymienne uszczelnienie EPDM,

- Grubos¢ powtoki epoksydowej: 200 — 250 pum.

Projektuje sie zastosowanie przepustnic z napedem recznym w formie dzwigni oraz z napedami
pneumatycznymi.

5.13.3 Napedy pneumatyczne:

- Pneumatyczny naped obrotowy dwustronnego dziatania:
o Moment obrotowy: 9-9767 Nm (dla ci$nienia zasilajgcego 6 bar)
o Kat obrotu: 0°-90°
o Zakres regulacji +5°
o Cisnienie zasilania 2-8 bar
o Przytacze zasilajagce G1/8", G1/4", G1/2"
- Elektrozawor NAMUR
o Typ 3/2-5/2
o Korpus z aluminium
o Przeptyw 720NI/min
o Cisnienie zasilania : 3-8 bar
o Stopien ochrony IP65
- Skrzynka wytacznikow krancowych
o Wytaczniki mechaniczne 2xSPDT
o Ditawik 1xM20

o Korpus ze stopu aluminium
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o Trzpien ze stali nierdzewne;j
o Stopien ochrony IP67

5.13.4 Zawory zwrotne

Parametry charakterystyczne:

Korpus z zeliwa szarego,
Sprezyna ze stali nierdzewne),
Uszczelka EPDM,

Atest PZH.

5.13.5 Kompensatory

Parametry charakterystyczne:

Przytacze kotnierzowe stalowe galwanizowane,
Powierzchnia uszczelniajgca wzmocniona drutem stalowym,
Materiat kadtuba: EPDM + Nylon,

Cisnienie nominalne: 16 bar,

Temperatura max. 100°C,

Atest PZH.

5.13.6 Zasuwy klinowe miekkouszczelnione

Na rurociggu doprowadzajagcym, odprowadzajgcym i spustowym projektuje sie montaz zasuw

klinowych miekkouszczelnionych DN200, DN150 i DN100 o parametrach:

miekkouszczelniajgca zasuwa klinowa z gtadkim i wolnym przelotem, o krotkiej
zabudowie, kotnierzowa,

korpus i pokrywa z zeliwa sferoidalnego GGG40, z pokryciem antykorozyjnym epoxy
lub réwnowaznym,

klin z zeliwa sferoidalnego GGG40, z nawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz powtoka
elastomerowa dopuszczong do kontaktu z woda pitna,

prowadzenie klina z tworzywa odpornego na zuzycie, o wysokich witasciwosciach
slizgowych, konstrukcji zapewniajgcej minimalne zuzycie i minimalne momenty
obrotowe zamykania,

wrzeciono ze stali nierdzewnej, z walcowanym gwintem,

nakretka z mosigdzu, o konstrukcji pozwalajacej na duze obcigzenia momentem
obrotowym,

uszczelki, o-ringi, pierscienie (w tym dtawicowy) z elastomeru.
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5.14 Wewnetrzne instalacje sanitarne

5.14.1 Ogrzewanie

W budynku zostang zdemontowane istniejgce grzejniki elektryczne. Projektuje sie montaz
ogrzewania za pomoca uktadu klimatyzatorow - 3 szt. w hali technologicznej i 1 szt
w pomieszczeniu socjalnym. W pomieszczeniu WC projektuje sie wymiane istniejgcego grzejnika
elektrycznego na nowy oraz montaz grzejnika w pomieszczeniu chlorowni.

KLIMATYZACJA

Temperatury obliczeniowe ogrzewanych pomieszczen przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (Dz.U. 2022r. poz. 1225, § 134 ust.1). Dla pomieszczenia socjalnego przyjeto
+20°C, a dla hali technologicznej +8°C.

W pomieszczeniu socjalnym projektuje sie jedng jednostke wewnetrzng i jedng zewnetrzna
0 ponizszych parametrach:

- Jednostka wewnetrzna:
o Moc grzewcza 2,5kW,
o Wymiary szer.x wys. x gt. — 704x260x185 mm
- Jednostka zewnetrzna:
o Przewdd zasilajacy do jednostki 3x2,5mm?2
o Pobdr mocy grzania 1,5kW (przy maksymalnej pracy urzadzenia)
o Pobor pradu 3,2 A (wartos¢ nominalna)
o  Wymiary szer.x wys. x gt. — 732x555x330 mm

W hali technologicznej projektuje sie 3 identyczne jednostki wewnetrze i 3 jednostki zewnetrzne
0 ponizszych parametrach:
- Jednostki wewnetrzne:
o Moc grzewcza 5kW,
o Wymiary szer.x wys. x gt. —982x311x221 mm
- Jednostka zewnetrzna:
o Przewdd zasilajacy do jednostki 3x2,5mm?2
o Pobor mocy grzania 1,9kW (przy maksymalnej pracy urzadzenia)
o Pobor pradu 5,9 A (warto$¢ nominalna
o  Wymiary szer.x wys. x gt. — 732x550x330 mm

Sterowanie klimatyzatorami odbywac sie bedzie w oparciu o czujniki temperatury zamontowane
odpowiednio w pomieszczeniu socjalnym i hali filtrow.
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GRZEJNIKI ELEKTRYCZNE

Projektuje sie ogrzewanie pomieszczenia WC oraz chlorowni za pomocg grzejnikow
elektrycznych z grzatka grzebieniowg, wysokotemperaturowa. Grzejniki o mocy 0,5 kW
wyposazony beda w termostat i zamontowane zostang na Scianach.

Parametry charakterystyczne:

- Moc 500 W,

- Funkcja ochrony pomieszczen przed mrozem (w celu utrzymania temperatury
w pomieszczeniu w zakresie od +5°C do +7°C), co zapobiega wychtodzeniu pomieszczenia
przy utrzymaniu najnizszego poziomu poboru energii elektrycznej,

- Czujnik temperatury otaczajgcego powietrza,

- Napieci 230 V AC,

- Wykonanie z ttoczonej blachy stalowej powlekanej powtoka antykorozyjng i lakierem
piecowym odpornym na wysokie temperatury.

5.14.2 Wentylacja
Pomieszczenie chlorowni

Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje mechaniczng umozliwiajaca 5 krotng wymiane
powietrza w pomieszczeniu przy pomocy wentylatora osiowego @300 mm odpornego na
dziatanie gazéw agresywnych. Wejscie do chlorowni zabezpieczone czaséwka uniemozliwiajaca
wejscie do chlorowni wczesniej niz 2 minuty pracy wentylatora mechanicznego. Wyjscie z
chlorowni mozliwe w kazdej chwili.

Pomieszczenie WC

Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje grawitacyjng - kratka wentylacyjna pod sufitem
oraz kratka w drzwiach. Lokalizacja przedstawiona zostata na rysunku nr PT_T_12.

Pomieszczenie agregatu pradotwoérczego

Pomieszczenie bedzie wyposazone w wentylacje mechaniczng umozliwiajagcg wymiane powietrza
W pomieszczeniu przy pomocy wentylatora wywiewnego osiowego @400 mm.

5.14.3 Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna
Woda zimna

Rurociagi doprowadzajgce wode do pomieszczenia WC oraz chlorowni wykona¢ z rur i ksztattek
z polipropylenu PP, faczonych metoda zgrzewania oraz przy pomocy ksztattek przejsciowych na
gwint. Pobor wody z rurociggu zasilajacego sie¢ za zestawem II°. Nalezy wykona¢ wewnetrzne
przytacze wody na cele uzytkowe SUW za zestawem hydroforowym.

W sktad przytacza wchodzi:

- Zawor kulowy G3/4" x 2
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- Wodomierz
- Zawor antyskazeniowy typu EA G3/4"

Jako przybory sanitarne i armature w pomieszczeniu WC projektuje sie:

- umywalke wyposazona w baterie,
- miske ustepowa wraz z zaworem czerpalnym ze ztgczka do weza.

Jako przybory sanitarne i armature w pomieszczeniu WC projektuje sie:

- umywalke wyposazona w baterie,

- oczomyjke.
Projektuje sie rowniez dwa kurki czerpalne na hali technologicznej oraz jeden w pomieszczeniu
chlorowni.

Lokalizacja armatury przedstawiona zostata na rzucie technologicznym Rysunek nr PT_T_002.

Woda ciepta

Korzystanie z cieptej wody bedzie mozliwe w pomieszczeniu WC. Ciepta wode uzyska sie za
pomoca projektowanego elektrycznego podgrzewacza przeptywowego o mocy 3,7 kW
i przeptywie 1,9 I/min.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacje kanalizacyjng w budynku zaprojektowano z rur PVC. Podejscia do przyborow oraz
piony nalezy wykona¢ z rur systemu kanalizacji wewnetrznej, natomiast instalacje
podposadzkowa z rur kanalizacyjnych zewnetrznych typu SN8. Instalacje podposadzkowa
uktadac na podsypce piaskowej gr. 15 cm oraz wykonac obsypke 20 cm ponad wierzch rury. Przy
przejéciach pod fundamentem stosowaé stalowe rury ochronne. Srednice podejé¢ pod przybory
wykonac¢ jako normatywne zgodnie z PN-EN 274-1:2004.

Odwodnienie hali technologicznej prowadzone bedzie przez istniejgcy kanat technologiczny.
Odwodnienie pomieszczenia WC bedzie realizowane przez istniejacy wpust do ktérego podpiete
zostang nowe rurociggi kanalizacyjne prowadzone do projektowanego zbiornika
bezodptywowego.

Pomieszczenie chlorowni rowniez odwadnianej bedzie przez istniejacy wpust, ktory podtagczony
zostanie do projektowanego neutralizatora.

5.15 Sieci zewnetrzne

5.15.1 Rurociagi grawitacyjne

Przewody kanalizacji zewnetrznej projektuje sie wykonac z rur kanalizacyjnych SN8 PVC-U,
taczonych kielichowo z uszczelka gumowa. Przewody kanalizacyjne uktada¢ na podsypce
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o grubosci minimum 20 cm. Na zmianie kierunku i w miejscach witaczen przykanalikéw

przewidziano studzienki kanalizacyjne systemowe @425.

5.15.2 Studzienki kanalizacyjne

Uzbrojenie sieci kanalizacyjnej stanowig zaprojektowane studzienki z tworzywa sztucznego.

Kinety z polipropylenu (PP), z uzebrowaniem wzmacniajagcym, przeznaczone do przytgczenia do

nich pionowych rur trzonowych. Podstawa posiada w dnie poziomg rynne przeptywowa (kinete)

z jednym lub kilkoma kréécami doptywowymi i jednym kréécem wyptywowym, zakonczonymi

kielichami dostosowanymi do taczenia z rurami gtadkosciennymi z PVC-U.

Podstawowe elementy sktadowe studni:

kineta, podstawa studzienki niewtazowej pozwalajagca na bezposrednie podtaczenie
posadowionych w gruncie rur kanalizacji i zawierajaca integralnie uformowane w niej kanaty
wraz z ewentualnymi rozgatezieniami,

trzon, rura trzonowa wznoszaca o $rednicy wewnetrznej 425 mm,

teleskop czes¢ zestawu pozwalajaca na kompensacje osiadania, ktére moze nastapic¢ po
instalacji i pozwalajgca na korekte wysokosci studzienki. Teleskop jest instalowany na
gtebokosci do 0,80 m od poziomu gruntu,

stozek/ pierscien odcigzajacy w przypadku umiejscowienia studzienki w terenie
utwardzonym,

wiaz zeliwny klasy D400.

5.15.3 Rurociagi cisnieniowe

Projektuje sie rurociagi cisnieniowe wykonac z rur PE-HD na cisnienie PN10.

Podstawowe wymagania dla rur (systemoéw) z PE-HD przedstawiono ponizej:

Rury o duzej gestosci (0,93 - 0,96 g/cm?®) produkowane metoda niskociénieniowa,
Materiat: PE100 SDR17,

Rodzaje pofaczen: zgrzewane elektrooporowo i doczotowo, potaczenia PE/stal skrecane,
Cisnienie robocze: minimum Pn = 10 bar,

Atest PZH.
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6. ZESTAWIENIE URZADZEN

L.p. Element Jednostka | Ilos¢ Sredni'ca/ Oznac.zeni'e w
Wymiar projekcie
WODA SUROWA
PRO1, PRO2, PRO3,
1.1 | Przepustnica z napedem recznym szt. 9 DN 125 PRO4, PRO5, PRO6,
PRO7, PRO8, PR0O9
1.2 | Przeptywomierz elektromagnetyczny szt. 2 DN 80 PEO1, PEO2
1.3 | Zawor bezpieczenstwa szt. 2 2"/2 Yo" ZB01, ZB02
1.4 |Mieszacz statyczny szt. 1 DN 125 M1
1.5 | Zawor zwrotny miedzykotnierzowy szt. 2 DN125 7701, ZZ02
WODA NAPOWIETRZONA
2.0 | Aerator cisnieniowy szt. 1 DN1400 A1
2.1 | Przepustnica z napedem recznym szt. 1 DN 125 PR10
2.2 | Przepustnica z napedem pneumatycznym szt. 3 DN 80 PPO1, PPO7, PP13
WODA UZDATNIONA
3.0 | Filtr cisnieniowy szt. 3 DN 1800 F1, F2, F3
3.1 |Przepustnica z napedem pneumatycznym szt. 3 DN 80 PP03, PPQ9, PP15
3.2 |Przeptywomierz elektromagnetyczny szt. 3 DN65 PEO3, PEO4, PEOS
3.3 |Przepustnica z napedem recznym szt. 3 DN80 PR11, PR12, PR13
3.4 |Przepustnica z napedem recznym szt. 2 DN150 PR14, PR15
3.5 | Kompensator szt. 2 DN150 K01, K02
3.6 | Przeptywomierz elektromagnetyczny szt. 1 DN125 PEO6
3.7 |Przepustnica z napedem recznym szt. 4 DN125 PRIG, I;F::g PRIS,
3.8 | Zestaw hydroforowy (3+1) kmpl. 1 - ZHO1
3.9 |Lampa UV szt. 1 - UV1
WODA DO PLUKANIA
4.0 |Pompa ptuczna szt. 1 - PPLO1
4.1 | Przepustnica z napedem recznym szt. 3 DN125 PR20, PR21, PR22
4.2 | Kompensator szt. 1 DN125 KO3
4.3 | Zawor zwrotny szt. 1 DN125 7703
4.4 | Przeptywomierz elektromagnetyczny szt. 1 DN125 PEO7
4.5 | Przepustnica z napedem pneumatycznym szt. 3 DN 125 PP04, PP10, PP16
POWIETRZE DO PLUKANIA
5.0 |Dmuchawa kmpl. 1 - DPO1
5.1 | Kompensator szt. 1 DN50 K04
5.2 | Przepustnica z napedem recznym szt. 1 DN50 PR23
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L.p. Element Jednostka | Ilos¢ Sredni.ca/ Oznac.zeni.e w
Wymiar projekcie
5.3 | Przepustnica z napedem pneumatycznym szt. 3 DN50 PPO6, PP12, PP18
SPREZONE POWIETRZE

6.0 |Sprezarka kmpl. 2 - ZS01, ZS02

6.1 | Reduktor cisnienia szt. 2 3/8" RCO1, RCO2

6.2 | Zawor bezpieczenstwa szt. 1 Yz ZB03

6.3 | Zawor elektromagnetyczny szt. 1 3/8" ZEO1

6.4 | Rotametr szt. 1 Ya" RO1

POPLUCZYNY

7.0 | Komora rewizyjna szt. 1 - KRO1

7.1 | Przepustnica z napedem pneumatycznym szt. 3 DN125 PP02, PPO8, PP14

7.2 | Przepustnica z napedem pneumatycznym szt. 3 DN80 PPO5, PP11, PP17

7.3 | Zawor zwrotny kulowy szt. 1 DN50 7704

7.4 | Zasuwa odcinajaca klinowa szt. 1 DN50 ZK07

7.5 | Pompa wdd nadosadowych szt. 1 - PWNO1

ARMATURA DODATKOWA

8.0 |Zestaw dozowania podchlorynu sodu szt. 1 - ZDO01
Manometr + Kurek probiorczy (zawér

8.1 | kulowy) szt. 7 G1/2" -

8.2 | Manometr + kurek manometryczny kmpl. 4 G 1/4" -

8.3 | Wodomierz szt. 1 G 3/4" -

8.4 | Zawor antyskazeniowy typu EA szt. 1 G 3/4" -

8.5 |Umywalka szt. 2 - -

8.6 | Miska Ustepowa szt. 1 - -

8.7 | Podgrzewacz umywalkowy szt. 1 - -

8.8 | Bateria Scienna szt. 2 - -

8.9 |Zawor zwrotny szt. 2 G1/2" -

ARMATURA ZEWNETRZNA

Zbiornik retencyjny + armatura

9.0 . kmpl. 2 - ZR1, ZR2
pomiarowa

9.1 |Zasuwa odcinajaca klinowa kmpl. DN150 ZKO01, ZK02

9.2 |Zasuwa odcinajaca klinowa kmpl DN200 ZK02, ZK05

9.3 |Zasuwa odcinajaca klinowa kmpl DN100 ZK03, ZK06
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