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Legenda:
WW1 - wentylator pomieszczenia chlorowni, sterowanie zgodnie z opisem technicznym
Trasv kablowe z korvt siatkowvch WW?2 - wentylator pomieszczenia WC, zataczany z oéwietleniem, opéznione wytaczenie INWESTOR:
y ry Y WW3 - wentylator pomieszczenie agregatu, sterowanie zgodnie z opisem technicznym EASYKOP . Cmina Jaraczewo
——— Instalacja wyréwnawcza FeZn25x4 KW - kaseta sterownicza wentylacji pomieszczenia dezynfekanta (chlorowni) RObert lener Ul Jarocinska 1
. BL1.1 - oprawa oswietleniowa IP65 LED 3500im 28W Ul. Staroko$cielna 12, 63-750 Sulmie:zyce .
— — — Uziom otokowy FeZn30x4 BL1.2 - oprawa o$wietleniowa IP65 LED 1980Im 18W Tel. 604 097 159,NIP 621-160-25-49, REGON 302213765 65-233 Jaraczewo
—————————— Prze BL1.3 - oprawa o$wietleniowa IP65 LED 4000lm 36W ’
””””” pust kablowy @110mm Eaz - oprawa antypaniczna 3x1W, n/t, IP65, CNBOP
© Kurynowa czujka ruchu PIR+MW o D o ot v 11, CHBOR Uéé EWRAN | ‘ZAAc[iiE;AOCBJ\E@%A% \ag\WALAW%%(iO:W MIEJSCOWOSCI RUSKO pal
_ . Ew - oprawa awaryjna, n/t, IP65, 1W, 1h, CNBOP "wyjscie ewakuacyjne" 03.2024r.
<o« Dualna czujka ruchu PIR+MW Z1 - zestaw instalacyjny z gniazdami 16A 5P+2x2P+Z schuko (0-1)
; ; G.DZx - gniazdo dozownika dezynfekanta 230V 16A 2
Manipulator systemu SSSWiIN G.Gx - gniazdo grzejnika elektrycznego 230V 16A FUNKCJA: IMIE, NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
Sygnalizator optyczno-akustyczny G.x - gniazdo obwoddw ogdlnych 230V 16A
_ W.PPx - wypust kablowy przeptywowego podgrzewacza wody 3,7kW
CA=-]  Centrala alarmowa W.SPx - wypust kablowy sprezarki powietrza
W.1/2/3/4 z - wypust kablowy jednostki zewnetrznej klimatyzacji
T.D/HF/A - czuj. temp. (4...20mA) w pom. dyspozytorni/hali filtrow/agregatu
imatyzada: Uwagi: STADIUM: BRANZA: SKALA: FORMAT:
1z - agregat écienny zewn., prad nominalny 3,2A 1. Sposdb prwadzenia instalacji elektrycznych: PT ELEKTRYCZNA 1:50 300%x420
2z,32,4z - agregaty $cienne wiszace zewn., prad nominalny 5,9A - natynkowo z wykorzystaniem koryt kablowych siatkowych ;
1w,2w,3w,4w - jedn. wewnetrzne wiszace oraz rurek elektroinstalacyjnych RL TYTUE R YSUNK U... NR RYSUNK
2. Montazu opraw oswietleniowych nastropowo Rzut instalac ]I elekt rycznyc h E_0]
3. Instalacje wykonac¢ w Scistej koordynacji z pozostatymi branzami
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