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Bednarka ocynkowana FeZn 30x4
Drut stalowy ocunkowany fi 8mm

) Potaczenie spawane
[ Potgczenie skrecane (ztacze krzyzowe/kontrolne)
ZKX Ztacze kontrolne

UWAGI:
1. Poziom ochrony III
2. Okno siatki zwodu poziomego max. 15m

3. Srednia odlegtos¢ pomiedzy przewodami odprowadzajacymi max. 15m
4. Rezystancja uziemienia mniejsza mniejsza od 10Q

5. Odstep izolacyjny s>0,8m

6. Ukfad uziemien typu B

INWESTOR:

EASYKOP Robert Wizner

. . ul. Jarocinska 1

Tel. 604 097 159,NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

Gmina Jaraczewo

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ) DATA:
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO 03 2024r.
FUNKCJA: IMIE, NAZWISKO: NR UPRAWNIEK: PODPIS:
STADIUM: BRANZA: SKALA: FORMAT:
PT ELEKTRYCZNA 1:100 297x420
TYTUL RYSUNKU: NR RYSUNK

Instalacja odgromowa
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