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Podgrzewacz elektryczny
przeptywowy

Oczomyjka

RZUT BUDYNKU SUW-

INSTALACJE SANITARNE
SKALA 1:50

LEGENDA

SCIEKI SANITARNE

INSTALACJA WODY UZYTKOWEJ W BUDYNKU
WODOMIERZ

ZAWOR ANTYSKAZENIOWY

ZAWOR KULOWY

KUREK CZERPALNY

3z

~ &2

Klimatyzacja:

1z - agregat Scienny zewn., prad nominalny 3,2A
2z,3z,kz - agregaty Scienne wiszace zewn., prad nominalny 5,9A
1w,2w,3w,kw - jedn. wewnetrzne wiszace

Ogrzewanie:

GE01, GEO2 - grzejnik elektryczny 0,5 kW
Wentylacja:

WW?1 - projektowany osiowy wentylator mechaniczny
WW2 - projektowana kratka wentylacji grawitacyjnej
WW3 - projektowany osiowy wentylator mechaniczny

UWAGA!

1. Rysunek rozpatrywal tacznie z branza
budowlang i elektryczna.
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INWESTOR:
EASYKOP RObert W’izner Gmina Jaraczewo

. . ul. Jarocinska 1
Ul Starokoécielna 12, 63-750 Sulmierzyce 63-233 Jaraczewo
Tel. 604 097 159,NIP 621-160-25-49, REGON 302213765

NAZWA | ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: ) DATA:
MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOSCI RUSKO 18.03.2024 ¢
FUNKCJA: IMIE, NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: PODPIS:
R e eontane mgr inz. Robert Wizner WKP/0432/P00S/19
STADIUM: BRANZA: SKALA: FORMAT:

PT TECHNOLOGIA | INSTALACIJE SAN. 1:50 420x594
TYTUtL RYSUNKU: NR RYSUNKU:

RZUT BUDYNKU SUW - INSTALACJE SANITARNE
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