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zbiorników retencyjnych

∅225/∅160 PE
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Podgrzewacz elektryczny
przepływowy
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Oczomyjka

2%
Do zbiornika

bezodpływowego
 ∅110 PVC

2%Do neutalizatora
 ∅110 PVC
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RZH

2z

1w

WW1

1z

4w 4z

3w 3z

2w

Klimatyzacja:

1z - agregat ścienny zewn., prąd nominalny 3,2A
2z,3z,4z - agregaty ścienne wiszące zewn., prąd nominalny 5,9A
1w,2w,3w,4w - jedn. wewnętrzne wiszące

GE01

GE
02

Ogrzewanie:

GE01, GE02 - grzejnik elektryczny 0,5 kW

ŚCIEKI SANITARNE

LEGENDA

INSTALACJA WODY UŻYTKOWEJ W BUDYNKU

EA

W

WODOMIERZ
ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY
ZAWÓR KULOWY

RZUT BUDYNKU SUW-
INSTALACJE SANITARNE

SKALA 1:50

KUREK CZERPALNY

Wentylacja:
WW2

WW1 - projektowany osiowy wentylator mechaniczny
WW2 - projektowana kratka wentylacji grawitacyjnej

W
W
3

UWAGA!
1. Rysunek rozpatrywać łącznie z branżą

budowlaną i elektryczną.

WW3 - projektowany osiowy wentylator mechaniczny

BRANŻA: FORMAT:

NR RYSUNKU:TYTUŁ RYSUNKU:

IMIĘ, NAZWISKO:

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

INWESTOR:

420x594

FUNKCJA: NR UPRAWNIEŃ:

DATA:

PODPIS:

STADIUM: SKALA:
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w spec. instalacje sanitarne

RZUT BUDYNKU SUW - INSTALACJE SANITARNE

MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY W MIEJSCOWOŚCI RUSKO

Gmina Jaraczewo
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