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I. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW I SPRAWDZAJACYCH

Na podstawie art. 34 ust. 3d. pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (tekst jednolity

Dz. U. 2021 r., poz. 2351 z pézn. zm.)

OSWIADCZAM

ze projekt architektoniczno-budowlany dla ,Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w

miejscowosci Rusko” zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy technicznej.

w specjalnosci: sieci, instalacje i
urzadzenia elekt.

mgr inz. Mariusz Giera

Stanowisko Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Projektant
w specjalnosci konstrukcyjno- mgr inz. Krzysztof Wieczorek WKP/0086/POOK/15
budowlanej
Projektant inz. Magdalena Gralifisk 54/WPOKK/UpB/2011
w specjalnosci architektonicznej mgrinz. agdalena Lralinska P
Projektant . .
_jrojeidamt mgr inz. Robert Wizner WKP/0432/PO0S/19
w specjalnosci: instalacje sanitarne
Projektant
WKP/0241/POQE/15
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II. CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
e Umowa i uzgodnienia z Inwestorem,
e Obowigzujace akty prawne,
e Mapa do celow projektowych w skali 1:500,
e Uzyskane warunki i uzgodnienia,
e Wizje lokalne w terenie i pomiary inwentaryzacyjne,

e Normy projektowe.

2. INWESTOR

Gmina Jaraczewo, ul. Jarocinska 1, 63-233 Jaraczewo

3. PRZEDMIOT INWESTYCJII ZAKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

W zakres inwestycji objety niniejszym projektem koncepcyjnym wchodzi modernizacja Stacji

Uzdatniania Wody w miejscowosci Rusko na dziatkach ewid. nr 152 i 153/1 obreb 0014. Zakres

inwestycji obejmuje:

- budowe zbiornikéw retencyjnych wody uzdatnionej V=2x200 m3 wraz z plytami
fundamentowymi,

- budowe zbiornika wod poptucznych,

- montaz zbiornika bezodptywowego,

- montaz neutralizatora sciekdw z chlorowni,

- budowe niezbednych instalacji miedzyobiektowych,

- demontaz istniejgcych obuddw studni gtebinowych i skarp,

- montaz obuddw studni gtebinowych nr 1 i nr 2 wraz z fundamentami,

- utwardzenie terenu pod drogi dojazdowe i place manewrowe,

- wyodrebnienie 5 miejsc postojowych,

- wymiane ogrodzenia wraz z montazem nowej bramy wjazdowej oraz furtki,

- demontaz istniejgcych zbiornikow retencyjnych wraz ze skarpa,

- demontaz istniejacych zbiornikow wod poptucznych,

- remont wnetrza budynku SUW,

- remont elewacji budynku SUW,

- skucie istniejgcych fundamentéw w budynku SUW i budowe nowych,

- wyodrebnienie pomieszczenia agregatu pradotworczego,

- wymiane urzadzen technologicznych w budynku SUW,

- montaz instalagji elektrycznej i AKPIA,

- montaz paneli fotowoltaicznych,
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- montaz o$wietlenia zewnetrznego,

- wykonanie réwnania terenu nawiezionym humusem oraz obsianie trawa.

4. STAN ISTNIEJACY
Dziatki 152 i 153/1 potozona jest w miejscowosci Rusko, gmina Jaraczewo.

Dziatki s zabudowane oraz ogrodzone. Istniejgce zagospodarowanie terenu stanowig :

- budynek SUW;

- instalacje i przytacza wodociggowe, kanalizacyjne, energetyczne, wraz z infrastrukturag
towarzyszacy;

- studnia gtebinowa nr 1 wraz z istniejgcg obudowsg;

- studnia gtebinowa nr 2 wraz z istniejgca obudowg;

- odstojniki wod poptucznych nr 1;

- odstojniki wod poptucznych nr 2;

- zbiorniki wody uzdatnionej nr 1;

- zbiornik wody uzdatnionej nr 2;

- zbiornik bezodptywowy na nieczystosci sanitarne.

4.1 Ekspertyza techniczna istniejacego budynku SUW

Na podstawie dokonanych ogledzin ustalono, ze istniejacy budynek wykonany jest w technologii
murowane).
Konstrukcja Scian — murowana, bez widocznych spekan i zarysowan — ocieplona,

Dach — w stanie dobrym, nie wymaga remontu,

Elewacja zewnetrzna — w stanie dobrym, ze wzgledu na projektowane wykucia, przeznaczona
do odmalowania,

Stolarka okienna - w stanie dobrym, brak koniecznosci wymiany, projektowany demontaz
jednego okna i zamurowanie otworu okiennego ze wzgledu na wyodrebnienie pomieszczenia
agregatu pradotwdrczego,

Stolarka drzwiowa — do wymiany.

Projektowana przebudowa polegajaca na:

- poszerzeniu otworu drzwiowego do hali technologicznej,

- wykuciu otworu drzwiowego we wschodniej Scianie,

- wybudowaniu Sciany oddzielajacej hale technologiczng oraz wyodrebnianego pomieszczenia
agregatu pradotworczego,

- zamurowaniu otworu okiennego,

- obnizeniu sufitu w pomieszczeniu chlorowni i WC za pomoca sufitu podwieszanego
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nie wptynie ujemnie na konstrukcje budynku i nie pogorszy warunkédw uzytkowania oraz nie
bedzie zagrazata bezpieczenstwu uzytkownikow.

Po wykonaniu robot budynek bedzie spetniat wszystkie wymagania dotyczace bezpieczenstwa
konstrukgji i warunkow jego uzytkowania.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Tab. 1. Zestawienie powierzchni istnigjacych obiektéw budowlanych

Teren objety inwestycja 3883,00 m?
Istniejgca powierzchnia zabudowy 251,04 m?
Powierzchnia obiektéw podlegajacych rozbiérce 103,24 m?
Powierzchnia zabudowy obiektow projektowanych 366,83 m?
Projektowany teren utwardzony 587,82 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 2781,41 m?

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1 Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem zamierzenia
budowlanego

Projektowany obiekt budowlany zaliczamy do kategorii XXX — obiekty stuzgce do korzystania
z zasobow wodnych, jak:

e ujecia wod morskich i srodladowych,
e budowle zrzutow wod i Sciekdw,

e pompownie,

e stacje strefowe,

e stacje uzdatniania wody,

e oczyszczalnie Sciekow.

7. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Celem inwestycji jest zwiekszenie pojemnosci do magazynowania uzdatnionej wody, ktora ma
zabezpieczy¢ potrzeby bytowo - gospodarcze ludnosci poprzez wybudowanie dwéch nowych
zbiornikéw retencyjnych o pojemnosci 200 m? kazdy oraz przebudowe istniejgcego uktadu
technologicznego, aby dostosowac go do zwiekszonej ilosci uzdatnianej wody. Projekt obejmuje
przebudowe oraz rozbudowe czesci technologicznej budynku SUW oraz remont czesci socjalne;.
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Obiekty poddawane przebudowie stanowig obiekty nieprzeznaczone do statego pobytu ludzi.

Przewiduje sie codzienng obstuge w czasie krotszym niz 2h w ciggu zmiany. Diuzszy pobyt

pracownikow obstugi SUW na obiekcie moze nastapi¢ w sytuacjach awaryjnych lub w czasie

remontu.

8. UKEAD PRZESTRZENNY, FORMA ARCHITEKTONCZNA ORAZ CHARAKTERYSTYCZNE
PARAMETRY OBIEKTOW BUDOWLANYCH

Projektowane obiekty budowlane oraz projektowane uzbrojenie terenu spetniaja ustalenia

zawarte w Decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego znak sprawy R.6733.14.2023
z dnia 18.12.2023R dla dziatki nr 152i 153/1, obreb geod. Rusko.

Tab.2 Ocena zgodnosci inwestycji zapisami decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Nieprzekraczalna - od strony

- wysokos¢ nasypu,

Linia zabudowy granicy frontowej terenu objetego | spetnione
decyzjg, wzdtuz drogi powiatowej
Powierzchnia zabudowy tacznie Maksymalnie 620,5 m? spetnione
Budynek SUW :
- szerokos¢ elewacji frontowej,
- powierzchnia zabudowy,
- ilos¢ kondygnacji,
- wysokos¢ gornej krawedzi elewacji, _ spetnione
. . bez zmian
frontowej, okapu, gzymsu lub attyki budynku,
- wysokos$¢ mierzona od poziomu terenu do
kalenicy budynku,
- geometria dachu budynku
Zbiorniki ret jne:
: ”;?C:m i retencyjne ~max 2 szt.
- powierzchnia zabudowy kazdego ze - max 33,2 m2
zbiornikow,
Lo L - max 6,5m
- szerokosc¢ kazdego ze zbiornikdw, .
Lo N - max 16,0 m spetnione
- wysokosc¢ kazdego ze zbiornikow,
s L - ok. 230 m3
- objetos¢ kazdego ze zbiornikow,
. . -max 114,0 m2
- powierzchnia zabudowy nasypu pod
zbiorniki,
-max 1,0 m
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Obudowy studni gtebinowych:

0golnej powierzchni terenu objetego decyzjg

_iloéé - max 2 szt.
- powierzchnia zabudowy kazdej obudowy, |~ MaX 2,2 m2 spetnione
- szerokos$¢ kazdej z obudow, -max 2,0 m,
- wysokos¢ kazdej z obudow -max 1,3 m,
Odstojnik wod poptucznych:
- powierzchnia zabudowy, ) Eax §60nr;2 spetnione
- szerokos$¢ odstojnika, oL M, P

. - - max 3,5 m (przy czym max 0,3 m
- wysokosc¢ odstojnika . ) .

powyzej powierzchni terenu)

Panele fotowoltaiczne:
- powierzchnia zabudowy, - max 400,0 m2
- liczba paneli, - max 116 ogniw, spetnione
- t3czna moc paneli, - max 50 kW,
- wysokos¢ konstrukcji wsporczej -max 3,0 m
Udziat powierzchni biologicznie czynnej w min 40% spetnione

8.1.1 Stan istniejacy
Istniejacy budynek SUW :
- parterowy, niepodpiwniczony;

- bryta budynku zwarta;

- dach budynku jednospadowy o kacie nachylenia 3 °

Tab.3. Zestawieni wymiardéw gabarytowych budynku SUW

Ditugos¢ max. 18,46 m
Szerokos¢ max. 7,96 m
Wysokos¢ max. 5,00 m
Ilos¢ kondygnacji 1
Tab.4. Zestawienie powierzchni budynku SUW

Powierzchnia zabudowy 146,94 m?
Powierzchnia uzytkowa 119,39 m?
Powierzchnia catkowita 147,50 m?
Kubatura brutto 734,80 m?

str. 10
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Tab.5. Zestawienie pomieszczen budynku SUW

1 Hala technologiczna SUW 96,32 m?
2 Pomieszczenie socjalne 15,02 m?
3 |WC 3,09 m?
4 | Chlorownia 4,96 m?
RAZEM : 119,39 m?

8.1.2 Stan projektowany

Projektowana przebudowa nie wptynie na zewnetrzne wymiary budynku oraz jego parametry

techniczne.

Tab.6. Zestawienie pomieszczen budynku SUW

1 Hala technologiczna SUW 81,02 m?
2 Pomieszczenie socjalne 15,02 m?
3 wWC 3,09 m?
4 | Chlorownia 4,96 m?
5 Pomieszczenie agregatu pradotworczego 15,30 m?
RAZEM : 119,39 m?

Hala technologiczna SUW

Projektuje sie skucie istniejacych fundamentow pod urzadzenia oraz zalanie czesci kanatow

technologicznych zgodnie z rysunkami PB_002 i PB_003. Posadzka w hali zostanie wyréwnana i

wylane zostang nowe fundamenty pod projektowane urzadzenia.

Zakres prac branzy budowlanej w pomieszczeniu hali technologicznej:

skucie istniejgcych fundamentow,

budowa nowych fundamentow,

utozenie ptytek podtogowych na catej powierzchni hali, oprdocz projektowanych
fundamentow,

zabezpieczenie projektowanych fundamentéw dyfuzyjna farba epoksydowa,

utozenie ptytek na scianach do wysokosci 2 m, powyzej pomalowanie farba akrylowa,
zalanie betonem i wyrownanie czesci istniejgcych kanatow technologicznych,

wyczyszczenie istniejacych kanatow technologicznych,

montaz nowych przykry¢ kanatéw technologicznych,
str. 11
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- poszerzenie otworu drzwiowego do wymiarow 2,3 x 2,3 m,
- montaz nowej bramy dwuskrzydtowej 2,2 x 2,2 m od frontu budynku,

Tab.7. Zestawienie wymiaréw i powierzchni projektowanych fundamentow

Oznaczenie . . . -
fundamentu Wymiar [mm] Powierzchnia [m?] Przeznaczenie
F1 1700x1700 2,89 m? Fundament pod filtr
F2 1700x1700 2,89 m? Fundament pod filtr
F3 1700x1700 2,89 m? Fundament pod filtr
F4 1500x1500 2,25 m? Fundament pod aerator
F5 800x1200 0,96 m? Fundament pod sprezarke
F6 800x1200 0,96 m? Fundament pod sprezarke

Pomieszczenie socjalne

Zakres prac branzy budowlanej w pomieszczeniu socjalnym:

- skucie istniejacych ptytek,

- potozenie nowych ptytek na powierzchni posadzki,

- odmalowanie $cian farba akrylowa (kolor do ustalenia z Inwestorem),

- wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi o wymiarach 0,9 x 2,0m.

Pomieszczenie WC

Zakres prac branzy budowlanej w pomieszczeniu WC:

- skucie istniejacych ptytek,

- potozenie nowych ptytek na powierzchni posadzki oraz na scianach do wysokosci sufitu,
- montaz sufitu podwieszanego — kasetonowego,

- wymiana drzwi na nowe z kratka wentylacyjna, o wymiarach 0,9 x 2,0m.

Chlorownia

Zakres prac branzy budowlanej w pomieszczeniu chlorowni:

- skucie istniejacych ptytek,

- potozenie nowych ptytek na powierzchni posadzki oraz na Scianach do wysokosci sufitu,

- montaz sufitu podwieszanego - kasetonowego (wyréwnanie do wysokosci sufitu w
pomieszczeniu socjalnym),

- wymiana stolarki drzwiowej na nowe drzwi o wymiarach 0,9 x 2,0 m,

- montaz oczomyjki.
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Pomieszczenie agregatu pradotwoérczego

Zakres prac branzy budowlanej w pomieszczeniu agregatu pradotworczego:

- wydzielenie pomieszczenia poprzez wybudowanie sciany z bloczkoéw szerokosci 25 cm
oddzielajacej hale technologiczna od istniejgcego agregatu pradotworczego,

- zamurowanie okna znajdujgcego sie na potudniowej Scianie budynku,

- utozenie ptytek na Scianie do wysokosci 2 m, powyzej pomalowanie farbg akrylowa,

- ufozenie ptytek podtogowych na catej powierzchni pomieszczenia,

- wykucie otworu drzwiowego we wschodniej elewacji o wymiarach 2,1 x 2,1 m,

- montaz nowej bramy dwuskrzydtowej z czerpnig na elewacji wschodniej.

UWAGA!

Zamowienia stolarki drzwiowej dokonac po sprawdzeniu wszystkich wymiaréw na budowie.

8.2 Zbiorniki retencyjne

W celu retencji wody uzdatnionej zaprojektowano dwa zbiorniki o pojemnosci uzytkowej 200m?3
kazdy, posadowione na fundamentach. Zbiorniki zlokalizowane zostanag na nasypie wyniesionym
1 m ponad poziom terenu przylegtego.

Tab.8. Zestawieni wymiardéw gabarytowych zbiornika retencyjnego

Srednica wewnetrzna zbiornika 4,80 m
Srednica zewnetrzna zbiornika 505m
Wysokos¢ max. zbiornika 12,94 m
Srednica fundamentu pod zbiornik 5,00 m

Tab.9. Zestawienie powierzchni zbiornika retencyjnego

Powierzchnia zabudowy 19,62 m?
Powierzchnia uzytkowa 18,09 m?
Kubatura brutto 213,40 m3
Pojemnos$¢ uzytkowa 200,00 m?

Plyta fundamentowa

Ptyte fundamentowa zaprojektowano jako monolityczng, wykonana z betonu klasy C30/37 (W8),
zbrojona dotem i gora siatka z pretdw srednicy 12 mm ze stali klasy A-IIIN (B500SP) o oczkach
20x20 cm — minimalna grubos¢ otulenia zbrojenia 5,00 cm. Obwodowo wykona¢ wieniec z
pretow fi 12 oraz pretow ksztattowanych w U. Pod ptyte nalezy wykona¢ warstwe chudego
betonu C8/10 grubosci min. 10 cm oraz wymieni¢ grunt na warstwe nosng az do warstwy
wskazanej w badania geotechnicznych.

Fundament wykonac zgodnie z Projektem technicznym.
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Konstrukcja

Zbiornik wykonany zostanie ze stali S235JR,

Korpus stanowi¢ bedzie stalowy walczak pionowy, usztywniony pierscieniami ze stali S235JR
atestowanej - catos¢ spawana nierozbieralna,

Od dotu zbiornik zamkniety bedzie dnem ptaskim, natomiast od géry dachem stozkowym,
W dachu znajdowac sie bedzie komin wentylacyjny oraz kréciec do montazu sondy pomiaru
poziomu lustra cieczy w zbiorniku,

Zbiornik posiada¢ bedzie atest higieniczny PZH.

Powierzchnia wewnetrzna zbiornika zabezpieczona bedzie farbg antykorozyjng do kontaktu
z woda przeznaczong do spozycia ,BRANTHO-KORRUX" posiadajaca atest PZH,

Zewnetrzna powierzchnia pokryta bedzie farba uniwersalng podktadowa oraz farbag ogélnego
stosowania,

Izolacja termiczna zbiornika wykonana zostanie na zewnetrznej stronie ptaszcza stalowego, z
wetny mineralnej o grubosci 100mm. Wetna zaizolowany zostanie takze dach zbiornika.
Izolacja na zewnatrz zabezpieczona bedzie ptaszczem z blachy trapezowej,

Dach pokryty zostanie blachg gtadka ocynkowang powlekana.

Wyposazenie zbiornika

RUROCIAGI WEWNETRZNE

Projektuje sie wneke w ptycie fundamentowej zbiornika prze ktérg doprowadzone zostang cztery

rurociggi do kazdego ze zbiornikéw:

rurocigg doprowadzajacy wode z budynku SUW,

rurocigg odprowadzajacy wode uzdatniong ze zbiornika do sieci,
rurocigg spustu ze zbiornika,

rurociag przelewu.

Rurociagi zrobione zostang z rur PE zgrzewanych.

WtAZ

Zbiornik posiadac bedzie dwa witazy rewizyjne:

wtaz na dachu zbiornika,
witaz w dolnej czesci ptaszcza.

DRABINA

Zbiornik wyposazony zostanie w ocynkowang drabine zewnetrzng oraz wewnetrzng. Drabiny

umozliwiaja bezpieczne wejscie do wnetrza zbiornika.

8.3 Odstojnik wod poptucznych

Tab.10. Zestawieni wymiardéw gabarytowych odstojnika wéd poptucznych
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Dlugosé 6,00 m

Szerokos¢ 4,00 m

Gtebokos¢ max. 340 m

Tab.11. Zestawienie powierzchni odstojnika wéd poptucznych

Powierzchnia zabudowy 24,00 m?
Powierzchnia uzytkowa 19,25 m?
Kubatura brutto 53,90 m3

Zaprojektowany w konstrukgji zelbetowej monolitycznej przy zastosowaniu betonu
C25/30 W8

- ptyta denna gr. 25 cm,
- Sciany 25 cm,
- przykrycia stropowe 25 cm.

Zbrojenie elementoéw wykonac z godnie z projektem technicznym.

Wyposazenie komory

WEHAZ

- wtaz o wymiarach 0,5x0,5, umozliwiajacy montaz i eksploatacje pompy zatapialnej;

- whaz rewizyjny o wymiarach 0,5x0,8m, umozliwiajacy wejscie do zbiornika.

DRABINA

Zbiornik wyposazony bedzie w antyposlizgowe stopnie ztazowe pozwalajace na bezpieczne
wejscie do wnetrza.

8.4 Zbiornik bezodptywowy

Projektowany zbiornik bezodptywowy dostarczony zostanie jako prefabrykat i posadowiony
zostanie ponizej poziomu terenu.

Tab.12. Zestawienie wymiardw i powierzchni zbiornika bezodptywowego

Dhugos¢ 240 m
Szerokos¢ 2,00 m
Wysokos¢ max. 2,20 m
Powierzchnia zabudowy 4,80 m?
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Kubatura uzytkowa 6,00 m3

8.5 Neutralizator

Projektuje sie neutralizator sciekdw w formie bezodptywowej studni betonowej posadowionej w
catosci pod powierzchnig ziemi.

Tab.13. Zestawienie wymiardw i powierzchni neutralizatora

Srednica zewnetrzna 1,24 m
Srednica wewnetrzna 1,00 m
Wysokos¢ max. 1,50 m
Powierzchnia zabudowy 1,21 m?

8.6 Obudowa studni gtebinowej nr 1inr2

Przed przystapieniem do remontu studni nr 1 i nr 2 nalezy wykona¢ badania otworéw w celu
oceny ich stanu technicznego i mozliwosci eksploatacyjnych.

8.6.1 Utwardzenie terenu

Projektuje sie utwardzenie betonowe o wymiarach ok. 1840x1300 mm pod obudowe studni wraz
z otworami technologicznymi dostosowanymi do wymagan producenta obudowy.

Projektuje sie utwardzenie terenu z kostki betonowej o szerokosci 0,5 m wokét projektowanej
obudowy studni.

Zaprojektowano nastepujaca konstrukcje utwardzenia terenu:
e Kostka betonowa wibroprasowana, szara, grubosci 8 cm
e Podsypka cementowo — piaskowa 1:4, grubosci 4 cm
e Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, grubosci 20 cm
e Kruszywo stabilizowane cementem klasy C3/4, grubosci 25 cm

Wokot utwardzen nalezy wykonac obrzeza betonowe 8x30x100 cm uktadane na fawie betonowej
z oporem gr. 10 cm z betonu C12/15 lub krawezniki betonowe 15x30x100 cm uktadane na tawie
betonowej z oporem gr. 10 cm.

Odwodnienie terenu utwardzonego projektuje sie poprzez spadki, powierzchniowo w kierunku
terenu zielonego.
8.6.2 Parametry charakterystyczne

Podstawa wykonana jest z konstrukcji stalowej azurowej, obudowanej szczelng powtoka z
laminatu poliestrowo-szklanego w catosci wypetniona pianka poliuretanowa stanowiaca
ocieplenie podstawy.
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8.6.3 Wymiary

Obudowy o wymiarach zewnetrznych:

e dtugos¢—1,64 m
e szerokos¢—1,10 m
e wysoko$¢—1,05m
e grubos¢ podstawy — 0,1 m
8.6.4 Wyposazenie obudowy
Obudowa wyposazona jest w:
e wywietrznik nawiewno-wywiewny
e zawiasy ze stali nierdzewnej
e wspomaganie otwarcia przez amortyzatory gazowe (4 szt.)
e ogranicznik otwarcia z konstrukcji zawiasow
e uchwyt otwarcia z tworzywa termoutwardzalnego wzmocnionego wtoknem szklanym
e oswietlenie przez lampe hermetyczng LED 10 kW
e gniazdo serwisowe 230V 50Hz
e zamkniecie z zamkiem nierdzewnym i kluczem trojkatnym nierdzewnym
e czujnik otwarcia obudowy typ D5020 230V
e armature technologiczna
e wodomierz
e termostat

Projektuje sie obudowe studni w kolorze biatym. Gtowica studni wykonana ze stali nierdzewnej
gat. 1.4301. Rurociagi oraz elementy armatury majac kontakt z woda surowg wykonane ze stali
nierdzewnej.

9. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA

9.1 Opinia geotechniczna

Na podstawie otrzymanej opinii geotechnicznej wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego opracowanej przez firme GEOLOGIA WIELKOPOLSKA dla obiektu stacji uzdatniania

wody Rusko przyjeto, ze inwestycje wstepnie nalezy zaliczy¢ do II kategorii geotechnicznej w
ztozonych warunkach gruntowych. Jezeli grunty stabonosne zostang usuniete, a obiekty zostang

posadowione na podrubionej warstwie chudego betonu i/lub mineralnym gruncie rodzimym

inwestycie bedzie mozna zaliczy¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych warunkach

gruntowych. Dwa odwierty badawcze wykonano w lokalizacji projektowanych zbiornikéw wody
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uzdatnionej, a jeden w lokalizacji odstojnika wod poptucznych. Projektuje sie spetni¢ wszystkie
warunki, aby inwestycje mozna byto zaliczy¢ do I kategorii.

9.2 Dokumentacja badan podtoza gruntowego

9.2.1 Budowa geologiczna

Wierceniami wykonanymi do gtebokosci 5,0 m p.p.t. stwierdzono, ze bezposrednio pod warstwag
nasypow niekontrolowanych o migzszosci ~0,9 — 1,5 m wystepuja utwory czwartorzedowe
plejstocenskie reprezentowane przez gliny zwatowe zlodowacenia $rodkowopolskiego
wyksztatcone w postaci piaskdw gliniastych, glin piaszczystych i glin pylastych zwieztych z
domieszkami zwirdw, weglanu wapnia i/lub z przewarstwieniami piaskéw drobnych, piaskéw
pylastych, pospétek i glin pylastych. W rejonie otworu badawczego nr 2 wsrdéd ww. glin
zwatowych zalega soczewa piaskdéw lodowcowych zbudowana z piaskédw drobnych, a ich
migzszos¢ wynosi ~0,4 m. Spagu ww. glin zwatowych zlodowacenia Srodkowopolskiego do
maksymalnej gtebokosci badan nie osiggnieto.

9.2.2 Warunki geotechniczne

Majac na uwadze uktad gruntéw w podtozu, tj. m. in. stwierdzone grunty stabonosne oraz ptytko
wystepujace zwierciadto wody gruntowej wybrano wariant posadowienia obiektu poprzez
usuniecie warstwy gruntéw stabonosnych, nastepnie bezposrednie posadowienie fundamentow
obiektéw na mineralnym gruncie rodzimym. Wszelkie przegtebienia wykopu fundamentowego
spowodowane zaleganiem gruntow stabonosnych ponizej rzednej posadowienia zostang
uzupetnione chudym betonem lub piaskiem stabilizowanym cementem. Woda gruntowa

stwierdzona zostata w dwéch poziomach:

- w otworze badawczym nr 3 - pierwszy poziom stanowi woda o charakterze zawieszonym
wystepujaca postaci saczen w nasypach niekontrolowanych oraz w obrebie glin zwatowych
w stropowej czesci podtoza;

- drugi poziom to woda — wystepujaca w gtebszym podtozu — w postaci sgczen z piaszczystych
przewarstwien zalegajacych wsrdd glin zwatowych oraz w piaskach lodowcowych, gdzie woda
ta posiada zwierciadto napiete o ustalonym cisnieniu hydrostatycznym wywotanym przez
spag staboprzepuszczalnych glin zwatowych.

W listopadzie 2023 r. zwierciadto wody gruntowe;j:

- pierwszego poziomu stwierdzono w otworze badawczym nr 3 na gtebokosci ~1,1 m p.p.t. tj.
na rzednej ~123,2 m n.p.m. — z uwagi na charakter zawieszony woda ta w okresach "suchych"
moze zanikag;

- drugiego poziomu ustabilizowato sie na gtebokosci ~3,3 — 3,8 m p.p.t. tj. na rzednych 120,5
-121,1T m n.p.m.
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Srednia gtebokoéé przemarzania gruntéw na rozpatrywanym terenie wg Polskiej Normy PN-
81/B-03020 wynosi okoto 0,8 m p.p.t.

Klasyfikacje i charakterystyke gruntéw przeprowadzono w oparciu o badania makroskopowe
zgodnie z normami.

Parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw wyznaczono jako wartosci charakterystyczne, dla
kazdej wydzielonej warstwy geotechnicznej. Wartosci Ip/IL obliczono poprzez usrednienie
wartosci uzyskanych metoda A z sondowania DPL oraz penetrometru ttoczkowego natomiast
parametry mechaniczne podtoza okreslono metoda ,B” wg Polskiej normy PN-81/B-03020 na
podstawie ustalen zaleznosci korelacyjnych.

10. PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW
OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

10.1 Budynek SUW

10.1.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekow

oraz wod opadowych

- Zasilanie w wode z istniejacego ujecia wod gtebinowych,

- Odprowadzanie sciekow socjalno - bytowych do projektowanego zbiornika
bezodptywowego.

- Powstajace na Stacji Uzdatniania Wody $cieki technologiczne pochodzace z ptukania filtrow,
po sklarowaniu w projektowanym odstojniku wéd poptucznych zostang odprowadzone do
rowu melioracyjnego na dziatce nr 155 zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak sprawy
PO.ZUZ.4.421.592.2019.AK z dnia 05.11.2019r.

10.1.2 Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych z podaniem
ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie przewiduje sie zanieczyszczehn gazowych, w tym zapachdw, pytowych i ptynnych.

10.1.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow
Odpady beda gromadzone w pojemnikach ustawionych na wyznaczonym miejscu na terenie

wiasnej dziatki i usuwane zgodnie z obowigzujgcym systemem gminnym.

10.1.4 Wiasciwosci akustyczne oraz emisja drgan, a takze promieniowania, w szczegolnosci
jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zaklécen, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie.

Obiekt nie bedzie emitowat hatasu, wibracji i promieniowania oraz zaktdcen szkodliwych dla ludzi
i Srodowiska.
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10.1.5 Wptyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne

Budowany obiekt nie wptywa negatywnie na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Reasumujac, stwierdza sie, ze przyjete w projekcie
rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie powoduja pogorszenia stanu srodowiska
naturalnego ponad dopuszczalne normy w rejonie lokalizacji inwestycji. Zgodnie z
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2019 r. poz. 1839 z pdzniejszymi
zmianami) przebudowa budynku SUW, budowa zbiornika retencyjnego wody uzdatnionej oraz
budowa odstojnika wéd poptucznych nie zalicza sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywac na Srodowisko.

10.2 Zbiornik retencyjny

10.2.1 Zapotrzebowanie i jakos¢ wody oraz ilos¢, jakos¢ i sposob odprowadzenia sciekow

oraz wod opadowych

- Zasilanie w wode z budynku SUW, obiekt nie wymaga dostarczenia wody na cele wtasne
(obiekt retencjonujacy wode pitna)

- Wody spustowe i przelewowe z projektowanego zbiornika kierowane beda rurociggiem
kanalizacyjnym, grawitacyjnie do projektowanej studzienki, zlokalizowanej na istniejgcym
rurociggu odprowadzajagcym wody poptuczne do rowu melioracyjnego na dziatce nr 155
zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym znak sprawy P0O.ZUZ.4.421.592.2019.AK z dnia
05.11.2019r.

11. INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA BUDOWLANO-
INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO
ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

11.1 Instalacja ogrzewania

W budynku zostang zdemontowane istniejgce grzejniki elektryczne. Projektuje sie montaz
ogrzewania za pomocg uktadu klimatyzatoréw — 4 szt. w hali technologicznej i 1 szt. w
pomieszczeniu socjalnym. W pomieszczeniu WC projektuje sie wymiane istniejgcego grzejnika
elektrycznego na nowy.

11.2 Instalacja wodno-kanalizacyjna

Rurociggi doprowadzajagce wode do pomieszczenia WC wykona¢ np. z rur i ksztattek z
polipropylenu PP, taczonych metoda zgrzewania oraz przy pomocy ksztattek przejsciowych na
gwint. Za zestawem hydroforowym nalezy wykonac przytacze wewnetrzne, aby zapewnic
doprowadzenie wody do projektowanego pomieszczenia WC. Korzystanie z cieptej wody bedzie
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mozliwe w pomieszczeniu WC. Ciepta wode uzyska sie za pomocag projektowanego
elektrycznego podgrzewacza przeptywowego.

Instalacje kanalizacyjng w budynku zaprojektowano z rur PVC. Podejscia do przyborow oraz
piony nalezy wykona¢ z rur systemu kanalizacji wewnetrznej, natomiast instalacje
podposadzkowa z rur kanalizacyjnych zewnetrznych typu SN8.

11.3 Instalacja wentylacyjna

W budynku SUW znajduje sie istniejgca wentylacja grawitacyjna — nie objeta opracowaniem.

11.4 Instalacja elektryczna

Obiekt zasilany jest w energie elektryczng z istniejgcego przytgcza niskiego napiecia.
11.5 Instalacja technologiczna

Na dziatce znajduja sie dwa istniejace i eksploatowane studnie gtebinowe tworzace ujecie
zasilajgce SUW Rusko.

Ilos¢ ujmowanej wody z utworow wodonosnych dla studni nr 1 i nr 2 zgodnie z aktualnym
pozwoleniem wodnoprawnym znak sprawy PO.ZUZ.4.421.592.2019.AK z dnia 05.11.2019r.
wydanym przez Zarzad zlewni w Poznaniu wynosi:

- Dla ujecia sktadajgcego sie ze studni gtebinowej nr 1 i nr 2 pracujacych naprzemiennie

Qsmax=0,01944 m3/s.

Pobdér wod w ramach zatwierdzonych zasobow eksploatacyjnych ujecia wod podziemnych
utwordw plejstocenskich w ilosciach Qeksp = 48 m3/h przy depresji sc = 13,0 m, decyzja Urzedu
Wojewddzkiego w Poznaniu, znak: G-423/74 z dnia 26 czerwca 1974 r.

Dla zapewnienia obecnego, jak réwniez perspektywicznego zapotrzebowania na wode,
projektuje sie nowa technologie SUW na maksymalna eksploatacyjng wydajnos¢ bloku
uzdatniania Q = 48 m3/h = 13,33 I/s. Uwzglednia sie eksploatacyjne mozliwoéci wydajnosci
istniejacych studni nr 1inr 2.

Dla Stacji Uzdatniania Wody w m. Rusko przewiduje sie proces uzdatniania i dystrybucji wody
w ukfadzie technologicznym odpowiadajacym istniejgcemu, uwzgledniajac dobdor nowych
urzadzen dostosowanych do perspektywicznej wydajnosci SUW:

- ujmowanie wody z istniejgcych studni gtebinowych nr 1 i nr 2 - Pompownia I°,

- napowietrzanie wody w projektowanym aeratorze cisnieniowym,

- projektowana filtracja jednostopniowa wody przez ztoze kwarcowe z wktadka katalityczng,
- projektowana dezynfekcja wody lampa UV oraz dawkowanie podchlorynu sodu,

- projektowane retencjonowanie wody w zbiornikach wody uzdatnionej 2 x 200 m3,

- projektowana pompownia sieciowa II°.
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12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE)

Projektowany obiekt budowlany objety niniejszym projektem nie podlega uzgodnieniom
przeciwpozarowym zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 17.09.2021 r. (Dz. U. 2021 poz. 1722 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie uzgadniania
projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego,
projektu technicznego oraz projektu urzadzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci
z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej § 3 pkt. 1 ppkt. 9.

12.1 Informacje o powierzchni wewnetrznej, wysokosci i liczbie kondygnacji
Projektowany budynek jest obiektem wolnostojgcym, niepodpiwniczonym.

- Powierzchnia zabudowy 146,94 m?

- Powierzchnia uzytkowa 119,39 m?

- Liczba kondygnacji naziemnych 1

- Liczba kondygnacji podziemnych 0

- Wysokos¢ budynku max. 5,00 m
- Grupa wysokosci budynkéw niski (N)

12.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacje o parametrach
pozarowych materialow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesow technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb charakterystyka
pozarow przyjetych do celow projektowych

Nie przewiduje sie sktadowania materiatébw niebezpiecznych pozarowo. Nie wystepuje
zagrozenie pozarowe spowodowane procesami technologicznymi.

12.3 Informacje o klasyfikacji pozarowej z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania
Projektowane obiekty budowlane zakwalifikowano do:

- kategoria zagrozenia PM

12.4 Informacje o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej

kondygnacji, a takze w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen

Nie dotyczy.

12.5 Informacje o podziale na strefy pozarowe

Obiekt stanowi strefe pozarowg o powierzchni 119,39 m? zakwalifikowang do kategorii
zagrozenia PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m? (dopuszczalna powierzchnia
strefy pozarowej 20 000 m?). W obiekcie znajdowa¢ sie bedzie pomieszczenie z agregatem
pradotworczym, w ktorym znajduje sie zbiornik na rope naftowa o pojemnosci 170l

Pomieszczenie ma powierzchnie 15,30 m?, co odpowiada obcigzeniu ogniowemu na poziomie
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410MJ/m?. W pomieszczeniu nie bedzie przechowywane inne paliwo niz to zgormadzone w
zbiorniku agregatu.

12.6 Maksymalna gestos¢ obciazenia ogniowego poszczegoéinych stref pozarowych PM

Obcigzenie ogniowe catej strefy pozarowej obiektu budowlanego nie przekracza 500 MJ/m?2.

12.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane

- klasa odpornosci pozarowej E

Poszczegodlne elementy konstrukcyjne oraz pokrycie dachowe wykonane s3 z materiatéw
nierozprzestrzeniajacych ognia.

12.8 Informacje o wystepowaniu materialtow wybuchowych oraz zagrozenia wybuchem,
w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem

Nie wystepuja materiaty wybuchowe.

Nie wystepuja pomieszczenia i przestrzenie zagrozone wybuchem.

12.9 Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci osob przebywajacych w obiekcie

- Dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz dopuszczalne 100,00 m.

- Dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych jest mniejsza niz dopuszczalne 60,00 m.

- Drzwi ewakuacyjne posiadajag wymagana szerokos¢ w swietle, tj. co najmniej 0,90 m skrzydto.

Projektowana Stacja Uzdatniania Wody bedzie pracowal jako obiekt bezobstugowy,
eksploatowanym wytacznie przez pracownikdédw wodociagdw, ktorzy zgodnie z harmonogramem
beda kontrolowa¢ odczyty wskaznikow. W czesci technologicznej budynku SUW nie bedzie
pracownikow zatrudnionych na state.

12.10 Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i urzadzen
stuzacych bezpieczenstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich
stosowania

Ze wzgledu na kubature strefy pozarowej mniejsza niz 1000 m*, zgodnie z zapisami § 183 pkt 2.

Warunki techniczne dotyczace instalagi elektrycznych (Dz. U. 2022 poz. 1225 z pozniejszymi

zmianami), nie wymaga sie montazu przeciwpozarowego wytacznika pradu.

13. UWAGI KONCOWE

Wszystkie prace zwigzane z realizacjg obiektu prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego
kierownika budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem architektoniczno — budowlanym
z zachowaniem wymagan BHP w budownictwie przy uzyciu wyrobdw dopuszczalnych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie.
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