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ZESPOL PROJEKTOWY

My, nizej podpisani oswiadczamy, ze Projekt Budowlany dotyczacy inwestycji p.n. ,Przebudowa schodéw
wejsciowych do budynku Komendy Powiatowe] Policji w Wagrowcu, ul. Taszarowo 11", zaprojektowano
zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Cze$¢ PB Imie i nazwisko podpis

Architektura mgrinz. arch. Marcin Piotrowski
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/6/2007
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mgrinz. arch. Jan Nikisch
upr. nr WP-OIA/OKK/UpB/50/2010
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ui)r. nr WKP/0221/POOK/07
w specjalnosci budowlano- konstrukcyjne;
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OPIS TECHNICZNY

. Przedmiot inwestycji

Zakresem rzeczowym projektu jest przebudowa istniejacych schodéw zewnetrznych budynku Komendy
Powiatowe] Policji w Wagrowcu, wraz z rozbidrka istniejacego podjazdu dla niepetnosprawnych, oraz stalowej
konstrukcji nad wejsciem gtéwnym oraz montazem platformy pionowej dla oséb niepetnosprawnych.

. Lokalizacja

Wagrowiec, ul. Taszarowo 11 dz. 3886/16 , ark. 51 obr. WAGROWIEC

. Inwestor

Komenda Wojewddzka Policji w Poznaniu

ul. Kochanowskiego 2a 60-844 Poznaf

. Podstawa opracowania

- Zlecenie inwestora

-Wizja lokalna, inwentaryzacja stanu istniejacego

- Mapa do celéw projektowych

. Opis terenu i stanu istniejacego

Budynek komendy powiatowej policji w Wagrowcu znajduje sie przy ul. Taszarowo w Wagrowcu, zajmujac czes¢




dziatki 3886/16, w potudniowej czesci miasta. Jest to budynek 2 i 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, z dachem
ptaskim. Od strony potudniowej zlokalizowano wejécie gtéwne, ze schodami zewnetrznymi prowadzacymi na
wysoki parter na poziomie ok. 151 cm nad terenem. Wejécie zostato zaakcentowane stalowa konstrukcja z rur
kwadratowych z zadaszeniem szklanym. Po stronie zachodniej od schodéw zlokalizowano podjazd dla oséb
niepetnosprawnych. Przy schodach zlokalizowano maszt flagowy. Bezposrednio przed schodami wyznaczono
miejsca postojowe dla samochodéw.

Stan techniczny schodéw na podstawie wizji lokalnej oceniono jako zty - stwierdzono spekniecia i ubytki
oktadziny konstrukji schodéw. Konstrukcja stalowa w stanie dobrym. Stwierdzono mozliwo$¢ rozebrania czesci

zadaszenia po analizie uktadu konstrukcyjnego.

6. Dane ogélne o projektowanych elementach
W ramach niniejszego projektu przewidziano:
- rozbidrke istniejgcej rampy - podjazdu dla oséb niepetnosprawnych po lewej stronie od wejscia do budynku.
Wymiary podjazdu: 9,70x4,64 m;
- rozbiérke istniejacej konstrukcji stalowej po prawej stronie od schodéw wraz z zadaszeniem nad wejsciem -
konstrukcja samono$na z profili stalowych kwadratowych 120x120 mm;
- cze$ciowe rozebranie istniejgcych schodéw wejsciowych do budynku ze wzgledu na zly stan techniczny oraz
brak wymaganych wymiaréw normowych;
- wykonanie w miejscu rozbieranego podjazdu dla niepetnosprawnych podnoénika platformowego o
wymiarach ok. 140x92 cm;
- wykonania nowych schodéw w obrysie schodéw istniejacych o poprawnych parametrach (35x15 cm);
- wykonanie zadaszenia nad wejsciem - konstrukcja szklana na odciagach;
- wymiane masztu flagowego przy wejsciu do budynku;
- wykonanie powierzchni zielonej - trawnika w miejscu rozebranego podjazdu dla niepetnosprawnych, oraz

utwardzonego kostka brukowa gr. 6 cm dojécia do platformy pionowej dla niepetnosprawnych.

7. Inne uwarunkowania:

* Usytuowanie projektowanych elementéw wzgledem dziatek sasiednich spetnia warunki okre$lone w
Rozp. Min. Infrastruktury z dn.12.04.2002r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dz. U. Nr 75/2002 poz.690 z dnia 15.06.2002r.z pézniejszymi
zmianami.).

¢ Uksztattowanie terenu - nie projektuje sie zmiany sposobu uksztattowania terenu.

® Zielen stanowi¢ bedzie zielen niska - trawniki.

* Dziatka i teren nie s3 wpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegaja ochronie.



Dziatka nie znajduje sie w obrebie terendéw gériczych i nie przewiduje sie wptywu eksploatacji gorniczej
na teren.

Na terenie dziatki nie ma i nie przewiduje sie zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia.

Podczas realizacji i uzytkowania terenu stosowane beda takie rozwigzania techniczne, technologiczne i
organizacyjne, ktére ogranicza negatywny wptyw na srodowisko, stosowane beda przepisy Ustawy z dnia
27. kwietnia 2001 Prawo ochrony Srodowiska oraz ustawy Prawo Wodne i Ustawy o odpadach.

Obszar oddziatywania projektowanych elementéw zabudowy obejmuje teren, na ktérym projektuje sie
inwestycje, zgodnie z zapisami Warunkéw Technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

Nie przewiduje sie przebudowy istniejacych przytaczy do sieci; przebudowa nie powoduje wzrostu
zapotrzebowania na ktérekolwiek z mediow.

Wody opadowe i roztopowe - na dotychczasowych zasadach.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu do drogi publicznej dla innych dziatek.
Zabudowa i zagospodarowanie ternu nie ogranicza korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkéw tacznosci dla obiektéw zlokalizowanych na innych dziatkach.

Zabudowa i zagospodarowanie terenu nie ogranicza dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi (0s6b trzecich).

Projekt nie przewiduje stosowania rozwigzan mogacych wnosi¢ dodatkowych uciazliwosci na tereny
sasiadujace, w zakresie zanieczyszczenia powietrza, hatasu i drgan.

Realizacja inwestycji nie zmienia stosunkéw wodnych na sasiednich dziatkach oséb trzecich

8. Forma architektoniczna:

Przebudowa zachowuije istniejaca forme schoddw jako szerokich schodow wejsciowych do budynku,

zmieniajac jedynie ich parametry uzytkowe (dtugos¢ stopnia). Zmianie ulega zadaszenie nad wejsciem -

na lekkie zadaszenie szklane, systemowe.

9. Elementy konstrukcyjne i wykonczeniowe

Schody w nowej formie wykonane na budowie na mokro - zelbetowe wg rysunkéw konstrukcji.
Okfadzina zewnetrzna schoddéw - ptyty z granitu ptomienowanego;

Balustrady stalowe, ze stali nierdzewnej szczotkowanej, wymiary wg rysunku. Balustrady boczne z
wypetnieniem szklanym ze szkta bezpiecznego hartowanego, na systemowych elementach mocujacych
Balustrada centralna - pochwyt - ze stali nierdzewnej bez wypetnienia. Mocowanie balustrad bocznych -
mocowanie boczne/ mocowanie gdrne, balustrada centralna - mocowanie gérne. Dopuszcza sie
wykonanie balustrad z ksztattownikéw prostokatnych 50x30x2 mm  lakierowanych proszkowo z
podktadem w kolorze RAL 7024.

Zadaszenie - systemowy daszek szklany na wspornikach stalowych. Wysieg 150 c¢m, odwodnienie
rynienka z wyrzutem bocznym. Mocowanie szkfa - rotule do szkta. Dopuszcza sie wykonanie zadaszenia

na zasadzie montazu odciggowego ze stali nierdzewne;j.



 Scianka przed podnoénikiem dla niepetnosprawnych - murowana z bloczkéw betonowych, od frontu i
bokéw oktadana arkuszem blachy gr. min. 2 mm, zaginanym na Scianki boczne, z usztywnieniem
poprzecznym - katownikami 20x20 mm dospawanymi od wewnatrz. Blacha z wycigtymi elementami
logo, lakierowana w kolorze RAL 7024, zawieszona na $ciance. Logo - podéwietlane LED - posrednio przez
ptyte plexi po stronie wewnetrznej, podswietlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchnowym
umieszczonym na tylnej czeéci $cianki. Scianka tylna - od strony podnosnika - tynkowana tynkiem
cementowo- wapiennym, malowana w kolorze RAL 7024. Opierzenie $cianki - blacha powlekana RAL
7024.

e Podnosnik dla niepetnosprawnych - systemowy podnosnik o wymiarach platformy min. 140x92 cm.
Wysoko$¢ podnoszenia - ok. 150 cm. Wykonany ze stali nierdzewnej. Posadowienie na ptycie betonowej
wg wytycznych producenta. Zasilanie 230V - wyprowadzone z dyzurki.

e Chodnik dojscia do podnosnika - z matogabarytowych kostek betonowych brukowych w kolorze
grafitowym. Kostka o gr. 6 cm, na podsypce piaskowej na podbudowie.

e Wymiana masztu flagowego na nowy, skfadany. - wspornik zawiasowy. Wysoko$¢ masztu - 8,0 m, linka
prowadzona wewnatrz masztu, knaga zamykana na klucz. Maszt z wtékna szklanego. Mocowanie w
fundamencie betonowym.

®  Przy schodach zlokalizowa¢ nowy $mietnik.

e Teren po rozebranym podijezdzie dla niepetnosprawnych oraz podstawie wiezy z elementéw stalowych -
trawnik. Po wykonaniu rozbiérki nalezy nawiez¢ ziemie i posiac trawe.

e Powykonaniu rozbiérek wtérnego podjazdu dla niepetnosprawnych nalezy odtworzy¢ elewacje budynku
- poprzez wykonanie izolacji ze styropianu, izolacji przeciwwodnej w strefie cokotowej oraz tynku

nawiazujacego do tynku pozostatej czesci cokotowej.

10.Sposéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegélnosci poruszajace sie na wézkach inwalidzkich
Do budynku dobudowana zostanie platforma elektryczna pionowa dla 0séb niepetnosprawnych, systemowa.
11.0chrona przeciwpozarowa

Projektowana przebudowa nie zmienia istniejacego sposobu zabezpieczenia budynku pod wzgledem

przeciwpozarowym - nie ingeruje we wnetrze budynku.

12.Wplyw elementéw przebudowy na istniejacy drzewostan, powierzchnig ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne:



Bez zmian.
13.Sposéb zapewnienia bezpieczeristwa ludzi i mienia
Przed przystapieniem do robét rozbiérkowych nalezy:
* wyznaczy¢ strefe niebezpieczng w odlegtosci min. 6,0 m od rozbieranego obiektu oraz od planowanego pola
odktadczego elementéw z rozbidrki

* ogrodzic teren robot ptotem przestawnym petnym (z wypetnieniem blacha) o wysokosci min. 2,0 m; teren
wyposazy¢ w tablice ostrzegawcze

* zabezpieczy¢ okna w obrebie prowadzonych robét ( w odlegtosci min. 6,0 m)

* Zapewni¢ dojazd dla dZzwigu i samochodéw ciezarowych w celu rozbiérki i zatadunku elementéw
rozbieranych

14. Uwagi koricowe.
Wszystkie roboty budowlane i montazowe prowadzi¢ przy $cistym przestrzeganiu przepiséw bhp i p. poz. pod nadzorem
0s6b uprawnionych.
¢ Do budowania nalezy stosowa¢ materiaty budowlane posiadajace odpowiednie atesty certyfikaty i Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania

e W sprawach nie objetych niniejsza dokumentacja nalezy zasiegna¢ opinii projektanta

Opracowat:

architektura:
Imgrinz. arch. Marcin Piotrowski/

konstrukcja:
Imgrinz. Marcin Silbernagel//



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(B10Z)

strona tytutowa

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

PRZEBUDOWA SCHODOW ZEWNETRZNYCH BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI

W WAGROWCU

WAGROWIEC, UL.TASZAROWO 11

DZ. 3886/16 , ARK.51 OBR. WAGROWIEC

Imig i nazwisko inwestora, adres:
KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU
UL. KOCHANOWSKIEGO 2A
60-844 POZNAN

Imie i nazwisko osoby sporzadzajacej informacje:

mar inZ. arch. Marcin Piotrowski
ul. Sporna 15, 61-709 Poznah




Informacja do BIOZ opracowana zgodnie z rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.Nr 120z 2003r. poz. 1126)

(Wykonano w oparciu o rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Nr 47 2 2003r. poz. 401)

Zakres robot dla catego zamierzenia budowlaneqo oraz kolejnosc realizacji poszczegéinych obiektow

Przedmiotem opracowania projektowego, ktérego dotyczy niniejsza informacja jest przebudowa schodéw
zewnetrznych budynku Komendy Powiatowej Policji w Wagrowcu. Zamierzenie budowlane obejmuje caly zakres
wykonywania robdt, od rozbidrek elementéw istniejacych, fundamentowania , wykonywania konstrukcji nosnej po
prace wykoriczeniowe.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych
Na terenie przeznaczonym na inwestycje zlokalizowany jest budynek gtéwny komendy.

Wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdre moqgg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi.

Obecne zagospodarowanie dziatki nie stwarza zagrozenia dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi. Przed przystapieniem
do jakichkolwiek prac budowlanych nalezy dziatke wygrodzi¢ wzdtuz granic wiasnosci ogrodzeniem tymczasowym,
zabezpieczajacym przed dostepem o0séb postronnych. Nalezy umiesci¢ whasciwe tablice ostrzegawcze informujace o
zakazie wstepu na teren budowy.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t budowlanych, okreslajace
skale i rodzaje zagrozen, oraz miejsce ich wystapienia.

roboty rozbidérkowe

Podczas prac rozbiérkowych zabezpieczy¢ teren wokét budynku. Rozbidrka wykonywana metoda reczng i
mechaniczng, zwrdci¢ uwage na wezedniejesze odiaczenie mediow od budynkéw.

roboty zbrojarskie i betoniarskie

W przygotowanych wykopach na warstwie podbetonu utozy¢ zbrojenie wykonane zgodnie z projektem. Chodzenie
po utozonych elementach zbrojenia jest zabronione. Podczas wylewania masy betonowej do wykopu i
przygotowanego deskowania wiefcy i podciggéw nalezy zadbac o stopniowe i réwnomierne jej rozprowadzenie.

roboty montazowe

Roboty wykonywane na wysokosci powyzej 1 m nalezy wykonywac z pomostow rusztowan. Pomost rusztowania do
robot murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego muru na poziomie co najmniej 0,5 m od jego
gérej krawedzi.

rusztowania i ruchome podesty robocze

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja producenta albo
projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy ruchomych
podestéw roboczych powinni posiada¢ wymagane uprawnienia. Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu
ustabilizowanym i wyprofilowanym ze spadkiem umozliwiajgcym odplyw wdod opadowych. Rusztowanie z
elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i posiadac instalacje piorunochronna.

roboty na wysokosci

Osoby przebywajace na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysokosci co najmniej 1 m od podtogi lub ziemi
powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci - balustradg o wysokosci 1,17 m. Przemieszczane w
poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie koncéwki linki bezpieczefistwa do pomocniczej
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liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 m wzdtuz zewnetrznej strony
krawedzi przejécia. Dtugos¢ linki bezpieczenstwa, szelek bezpieczerstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegélnie
niebezpiecznych.

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepuja.

Wskazanie $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom wynikajgcym z
wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym
zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia zdrowia nie wystepuja.

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzsza informacje do sporzadzenia planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.

Opracowat:

Imgrinz. arch. Marcin Piotrowski/
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