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(58)Wymiana szafy sterowniczej sygnalizacji świetlnej na SSOU

Ul. Traugutta, ul. Żulińskiego, ul. Krokowskiego, ul. Wiśniowieckigo 
w Nowym Sączu.

1:500

Czerwiec 2023

2
Miejski Zarząd Dróg w Nowym Sączu,
ul. Wyspiańskiego 22, 33-300 Nowy Sącz

MZD NOWY SĄCZ
ul. Wyspiańskiego 22
33-300 Nowy Sącz

mgr inż. Piotr Gumola
mgr inż. Ryszard Katra

  inż. Michał Rapacz

Przebudowa drogi gminnej nr 293356K  (ul. Traugutta) 
na odcinku I - w km od 0+008,71 do km 0+208,15, na odcinku II 

- km 0+272,38 do km 0+654,80  oraz skrzyżowanie z drogami 
gminnymi nr 293420K i 293164K w km 0+424,92 i skrzyżowanie 

z drogą gminną nr 293385K w km 0+503,17 w miejscowości 
Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz.

LEGENDA

- sieci/urzadzenia do demontażu

- proj. kabel oświetlenia  YAKXS 4x35mm2 prowadzony w rurach HDPE fi 75/ RHDPEp fi 110

- proj. słup oświetlenia ulicznego  z  wysięgnikiem 1m  wysokość montażu oprawy ok. 8m, oprawa LED 62W

- proj. słup oświetlenia ulicznego z  wysięgnikiem 1m  wysokość montażu opraw ok. 8m, oprawLED 62 W i 42 W

- projektowany słup oświetlenia ulicznego z oprawą dedykowaną dla oświetlenia przejścia dla pieszych 
wysokość słupa 5,0m, oprawa LED 62W, kąt rozsyłu asym. prawy

- projektowana rura osłonowa na sieci SN i NN

Plan sytuacyjny sieci 
-  ZUDP.

Mapa powstała jako kopia mapy zasadnicznej oraz z bezpośredniego pomiaru w terenie

układ współrzędnych wysokościowych: "Kronsztadt"
układ współrzędnych poziomych :"1965"

woj. : małopolskie
miasto : Nowy Sącz-126201_1.

Mapa do celów projektowych
skala 1:500

ID:GEO.6640.3875.2023
ul. Traugutta
działka ewidencyjna:148/1, 148/2 -   53/2, 53/3, 53/4, 57/8, 61/4 -  10/5, 10/6
obręb: 63 [0063] -  64 [0064] - 65 [0065]

Wykonanie niniejszej mapy nie było poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebnosci gruntowych
 obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.Mapa nie moze służyć dla celów rozgraniczeniowych.

Nie wyklucza się istnienia w terenie podziemnego uzbrojenia terenu , które nie zostało zgłoszone
 do geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej lub o których brak jest informacji w instytucjach branżowych

Granice wkreślono z mapy EGiB, bez przeprowadzenia procedury ustalenia granic.

Organ służby  geodezyjnej,  który
 otrzymal  zgloszenie

Nr oraz data sporzadzenia 
dokumentu zawierajacego 

wynik pozytywnej weryfikacji 

Identyfikator zgłoszenia prac
 geodezyjnych

Imię i nazwisko, nr uprawnień 
zawodowych kierownika prac, podpis

Poświadczam , że niniejszy dokumnent został opracowany w wyniku prac 
geodezyjno kartograficznych , których rezultaty zawiera operat techniczny 
pozytywnie zweryfikowany . Jednoczesnie informuje, iz jestem swiadom 

odpowiedzialnosci  karnej za zlozenie falszywego oswiadczenia

Starosta Nowosądecki

OZNACZENIA WG. MPZP - "NOWY SĄCZ - 58"
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Protokół weryfikacji 
Nr 6640.3875.2023_100778

z dnia 06.06.2023r.

UWAGI:
Wpusty nr: Wp9.2, Wp10.1.2, Wp11.1, Wp11.2 i Wp12.2 zostały zaprojektowane jako wpusty 
krawężnikowe (podchodnikowe), aby uniknąć kolizji z istniejącym uzbrojeniem podziemnym 
oraz aby zapewnić maksymalny dystans pomiędzy projektowaną infrastrukturą, a infrastrukturą 
istniejącą.
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