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SZICZEGOL POSADOWIENIA
KRAWEZNIKA skala 1:25

obrzeze betonowe 8x30x100
tawa zbetonu C14/20 —

36
kraweznik o 15 17 3
betonowy 20x30x100 |
- SN
°° A
< <
2 o) proj. nawierzchnia jezdni
b
fawa z betonu C16/20 — 38

Uwagi:
Wymiary podane w cm

21
10 83
—0s
bd
N
o
<
& o
=

OBRZEZA skala 1:25

i%
—

k proj. nawierzchnia chodnika

/NN

NOWY SACZ

MIEJSKI ZARZAD DROG

Nazwo opracowania:

Przebudowa drogi gminnej nr 293356K (ul. Traugutta)
na odcinku I - w km od 0+008,71 do km 0+208,15, na odcinku IT
- km 0+272,38 do km 0+654,80 oraz skrzyzowanie z drogami
gminnymi nr 293420K i 293164K w km 0+424,92 i skrzyZzowanie
z drogg gminng nr 293385K w km 0+503,17 w miejscowosci
Nowy Sacz, Miasto Nowy Sacz.

Lokalizac ja inwestyc ji

Ul Traugutta, ul. Zulinskiego, ul. Krokowskiego, ul. Wisniowieckigo

w Nowym Saczu.

Skalar 1:25

Inwestor:

Miejski Zarzgd Drog w Nowym Sqczu,

ul. Wyspianskiego 22, 33-300 Nowy Sgcz

Data: Czerwiec 2023

Nr rysunku 6

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MZD NOWY SACZ
ul. Wyspianskiego 22
33-300 Nowy Sacz

STADIUM:

Opracowat:

Podpis:

Materialy zgtoszeniowe
- Szczeg6t posadowienia

inz. Michat Rapacz

obrzeza i kraweznika
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