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EKTOWANA JAKO ODDYMIANIA

SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE d[m]
Umax=0,2 W/m’K, REI 120
tynk cienkowarstwowy zewnetrzny na siatce 0,01
termoizolacja - wetna mineralna 0,034 W/mK 0,16
wiafroizolacja
plyta gk NIDA Ogien Plus 3x15 mm, zaspoinowana gipsem
Szt szpachlowym NIDA Max 0,045
szkieletno$ny z profii C100/ wypetnienie z weiny mineralnej 04
gestosci min. 40 kg/m’® '
plyta gk NIDA Ogien Plus 2x15, zaspoinowana gipsem 0.03
szpachlowym NIDA Max '
tynk cienkowarstwowy wewnetrzny 0,005
SCIANY WEWNETRZNE d[m]
El 30 0,15
wykonczenie wewnetrzne - wyktadzina/farba
wykonczenie szpachla NIDA Finisz
Swi plyta NIDA x2 0,025
$ciana z bloczkéw silikatowych 0,1
plyta NIDA x2 0,025
wykonczenie szpachlg NIDA Finisz
wykonczenie wewnetrzne - wykladzina/farba
STROPODACH d [m]
Umax=0,15 W/m2K
papa wierzchniego krycia
papa podkiadowa
welna mineralna wierzchniego krycia 0,036 W/mK 0,1
welna mineralna w spadku 0,034 WimK 0,13
D1 welna mineralna podkladowa 0,034 W/mK 0,25
Duripanel B1 0,22
welna skalna 40 kg/m3/kratownica C300 wg systemu Grzywka 03
Group '
profil kapeluszowy 0,015
2xNida Ogien Plus 0,03
Przestrzen instalacyjna
Sufit podwieszany modutowy
STROP NAD | PIETREM d[m]
Umax=0,15 W/m2K
wylewka anhydrytowa z siatkg przeciwskurczowg 0,06
P1 styropian akustyczny 0,06
paroizolacja - folia PE
nadlewka stropu zelbetowego 0,15
ishiejacy strop zelbetowy 0,12
3;‘:‘::0‘%"3',’"?2'5"'“ AIMI o ZAKRES PROJEKTU
warstwa wykoriczeniowa - wykladzina/pty ki 0,01
wylewka anhydrytowa z siatka przeciwskurczowa, 0,06 ELEMENTY ISTNIEJACE
P2 styropian akustyczny 0,06
paroizolacja - folia PE FLEMENTY PRZEZNACZONE DO WYBURZENIA
strop zelbetowy 0,22
wena mineraina \=0,034 WimK 0,23 ELEMENTY PROJEKTOWANE
tynk cienkowarstwowy 0,01
ARCH ARCHIMMODICUS SP.Z 0.0. SP. K.
PODLOGA PODNIESIONA d [m] UL. KLUCZBORSKA 1311A
warstwa wykonczeniowa - wykladzina 0,01 I M o D :
wylewka anhydrytowa z siatkg przeciwskurczowg 0,035 50-323 WROCtAW
paroizolada 1 CUS TEL.: 503 176 038, 717 584 595
P3 plyta OSB 0,022
konswlkcia Posbg Pi’ydniesioneifpuskj powietrzna+6 cm weiny 0653 INWESTOR: SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKEAD OPIEKI ZDROWOTNE. MSWIA WE WROCLAWIU
mineralnej pokrytej plyta cementowo-drzazgowg , - n
nadlewka stropu zelbetowego 0,15 ADRES: WROCLAW, UL. OLBINSKA 32
ishiejacy strop zelbetowy 0,12 OBIEKT: SZPITAL MSWIA
ADRES: WROCLAW, UL. OLBINSKA 32
ADRES GEOD.: DZ. NR 147, AM-18, OBREB PLAC GRUNWALDZKI
PRl NADBUDOWA BUDYNKU NA POTRZEBY ODDZIALU ANESTEZJOLOGII
| INTENSYWNEJ TERAPII W SP Z0Z MSWIA WE WROCLAWIU
TEMAT 2
IMIE | NAZWISKO DATA NRUPR. PODPIS
ARCHITEKTURA
OPRACOWALA MGR INZ. ARCH. AGNIESZKA MAZERANT-DYBIZBANSKA 04.2024  |5/R-367/LOCIA/10
ARCHM-09-24 1:100  |OPISPRZEDMIOTU ZAMOWIENIA| BUDOWLANA OPZ-A-05
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SKALA ETAP PROJEKTU BRANZA NR RYSUNKU




