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Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia l[im.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1| 45000000-7 | ROBOTY BUDOWLANE
1.1{ 45110000-1 | ROBOTY ZIEMNE CPV 45111200-0
1| KNR 2-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3
d.1.1] 0207-01 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat.I-Il z transp.urobku
samochod.samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km
(2,50 + 8,59) * 6,88 * 0,60 m3 45,78
RAZEM 45,78
2| KNR 2-02 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym | m3
d.1.1] 1101-07 | -piasek gr.20 cm
8,59 *6,88*0,20 + 6,88 * 2,50 + 2,50 * 1,80 m3 33,52
RAZEM 33,52
3| KNR4-01 | Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.1.1] 0108-05 | odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. I-1I
45,78 m3 45,78
RAZEM 45,78
4| KNR 4-01 | Wywédz ziemi samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.1] 0108-08 | kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ =9
45,78 m3 45,78
RAZEM 45,78
1.2| 45262311-4 | BETONOWANIE
5 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym z betonu B10 m3
d.1.2] 1101-01 gr.10 cm pod ptyte fundamentowa
(8,59*6,88 +2,50*6,88 +2,50*1,80) * 0,10 m3 8,0799
RAZEM 8,0799
6| KNR-W 2-02 | Plyty fundamentowe zelbetowe m3
d.1.2| 0205-01
8,59 * 6,88 * 0,25 m3 14,77
RAZEM 14,77
7| KNR 2-03 | Dylatacje pionowe (ptyta zelbetowa podktad betonowy m2
d.1.2| 0103-03 | taras ganek)
analogia
(6,88 +2,50) * 0,35 m2 3,28
RAZEM 3,28
8| KNNR2 Betonowanie stop niezbrojonych w deskowaniu m3
d.1.2| 0106-02 | tradycyjnym
3*0,50*0,50*0,30 m3 0,23
RAZEM 0,23
9| KNR 2-02 | Obsadzenie facznikéw stalowych do montowania stupéw | szt.
d.1.2] 1218-01 drewnianych -2xblacha(ocynkowana) wraz z¢ Srubami
analiza szesciokatnymi M12
indywidualna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
10| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.2{ 202 1130-02 | samopoziomujgcej grubosci 5 mm wykonywane w
pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
8,59 * 6,88 m2 59,10
RAZEM 59,10
11| NNRNKB | (z.VIl) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.2| 202 1130-03 | samopoziomujgcej - dodatek lub potrgcenie za zmiane
grubosci o 1 mm
Krotnos¢ = 5
59,10 m2 59,10
RAZEM 59,10
1.3| 45262310-7 | ROBOTY ZBROJARSKIE
12| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i kg
d.1.3] 0290-01 budowli - prety gtadkie
6,6 * (8,59 * 6,88) kg 390,0547
RAZEM 390,0547
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13| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t
d.1.3] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
20 * (8,59 * 6,88) * 0,001 t 1,181984
RAZEM 1,181984
1.4 45320000-6 | ROBOTY IZOLACYJNE
14.1 PLYTA FUNDAMENTOWA
14| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych | m2
d.1.4.| 0609-02 poziome na wierzchu konstr.na zaprawie - 15cm
1
8,59 * 6,88 m2 59,10
RAZEM 59,10
15| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowa z folii polietylen. m2
d.1.4.[ 0607-01
1
59,10 m2 59,10
RAZEM 59,10
16| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych | m2
d.1.4.| 0609-02 | poziome na wierzchu konstr.2x 8 cm
1 Krotnos¢ = 2
59,10 m2 59,10
RAZEM 59,10
17| KNR 2-02 | Izolacje z folii polietylen. m2
d.1.4.[ 0607-01
1
59,10 m2 59,10
RAZEM 59,10
14.2 SCIANY, STROP, DACH
18| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z welny mineralnej m2
d.1.4.| 0613-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho gr. 10 cm -$ciany
2 wewnetrzne dziatowe
2,70*(2,10+6,19+2,80 +2,90 +4,30 + 1,00 + 2,75 + m2 52,78
1,00) - (0,80 * 2,05 * 2 + 1,00 * 2,05 * 3)
RAZEM 52,78
19| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigekowe z wetny mineralnej m2
d.1.4.| 0613-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho gr. 18 cm -Sciany
2
Sciany zewnetrzne
3,50*(6,88*2+8,59*2)-(1,40*2,05*1) m2 105,42
Sciany poddasza
6,88*4,20*0,5*2 m2 28,90
Sciany wewnetrzne
2,70*(2,10+6,19+2,80 +2,90 + 4,30 + 1,00 + 2,75 + m2 52,78
1,00) - (0,80 * 2,05 * 2 + 1,00 * 2,05 * 3)
RAZEM 187,09
20[ KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.4.| 0613-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho gr. 12 cm -Sciany
2 zewnetrzne poddasza
6,60 *4,20*0,5*2+2,00*5,80*0,5 m2 33,52
RAZEM 33,52
21| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.4| 0613-03 | poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr. 4
2 cm -strop
8,59 * 6,88 m2 59,10
RAZEM 59,10
22| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.4.| 0613-03 | poziome z plyt ukladanych na sucho - jedna warstwa gr.
2 22 cm -strop
strop
59,10 m2 59,10
RAZEM 59,10
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23| KNR 2-02 | Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej m2
d.1.4| 0613-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho -gr.22 dach
2
dach
101,48 m2 101,48
RAZEM 101,48
24| KNR 2-02 | Paroizolacja z folii PE m2
d.1.4.| 0925-01
2
187,09 m2 187,09
RAZEM 187,09
25| KNR 2-02 | Wiatroizolacja m2
d.1.4.| 0925-01
2
28,90 m2 28,90
RAZEM 28,90
1.5/ 45422000-1 | ROBOTY CIESIELSKIE KONSTRUKCYJNE DREWNIANE 45422000-1
1.5.1 SCIANY
26| KNR 0-21 | Konstrukcje szkieletowe - stupy $cian zewnetrznych i m2
d.1.5.| 4001-02 | wewnetrznych o szer. do 100 mm Scia
1 | ny
Sciany zewnetrzne
3,50 * (6,88 *2 + 8,59 * 2) m2 108,29
Scia
ny
Sciany wewnetrzne
2,70* (2,10 +6,19+2,80 +2,90 + 4,30 + 1,00 + 2,75 + m2 62,21
1,00) Scia
ny
Sciany poddasza
6,88*4,20*0,5*2 m2 28,90
$cia
ny
RAZEM 199,39
27| KNR 0-21 | Konstrukcje szkieletowe - podwaliny mb
d.1.5.| 4002-18
1
(6,88*2+859%2)+(2,10+6,19+2,80+2,90+4,30+ | mb 53,98
1,00 + 2,75 + 1,00)
RAZEM 53,98
28| KNR 0-21 | Konstrukcje szkieletowe - oczepy $cian wewnetrznych i mb
d.1.5.| 4002-02 zewnetrznych pojedyncze o szer. do 100 mm
1
(6,88*2+859%2)+(2,10+6,19+2,80+2,90+4,30+ | mb 53,98
1,00 + 2,75 + 1,00)
RAZEM 53,98
29| KNR 0-21 | Konstrukcje szkieletowe - nadproza mb
d.1.5.| 4003-02
1
0,80*2+1,00*3+1,40+0,90*8 mb 13,20
RAZEM 13,20
30| KNR 0-21 | Poszycie $cian szkieletowych z ptyt wiérowych OSB/3 1.2 | m2
d.1.5.| 4004-06 |cm
1
Sciany zewnetrzne
3,50*(6,88*2+8,59*2)*2-(0,90*1,30*2*7+1,40* | m2 194,46
2,056*1*2)
Sciany wewnetrzne
(2,70* (2,10 +6,19+2,80 +2,90 + 4,30 + 1,00 + 2,75 + m2 105,56
1,00)) *2-(0,80*2,05*2*2+1,00*2,05*3*2)
poddasze
(6,88*4,20*0,5*2)*2 m2 57,79
RAZEM 357,81
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1.5.2 STROP
31| KNR 0-21 | Stropy drewniane - belki stropowe o szer. do 160 mm mb
d.1.5.| 4005-01
2
8,59 * 25 mb 214,75
RAZEM 214,75
32| KNR 0-21 | Stropy drewniane - podciagi ztozone z dwoch belek mb
d.1.5.| 4006-01 stropowych o wys. do 160 mm
2
859*3+6,88*2 mb 39,53
RAZEM 39,53
33| KNR 0-21 | Poszycie podiogi z ptyt wirowych OSB/3 1.2 cm m2
d.1.5.| 4007-03
2
8,59*6,88*2 m2 118,20
RAZEM 118,20
153 SCHODY
34 Schody o konstrukcji drewnianej wysuwane systemowe szt
d.1.5.| analiza
3|indywidualna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
1.6 GANEK | TARAS
35| KNR 2-21 | Stupy drewniane z krawedziakéw -taras ganek m3
d.1.6| 0602-06
0,25*0,25*2,72*7 m3 1,19
RAZEM 1,19
36|/ KNR 2-22 | Wykonanie ganku zgodnie z projektem m2
d.1.6| 0601-03
analiza
indywidualna
2,72*(1,80*2+2,50 + 0,80 * 2) m2 20,94
RAZEM 20,94
37| KNR2-22 | Szkielet z tat taras m3
d.1.6| 0601-01
0,05* 2,72 * (6,88 + 2,50 * 2) m3 1,62
RAZEM 1,62
38| KNR2-22 | Scianki azurowe drewniane -taras m2
d.1.6| 0601-03
analiza
indywidualna
2,72 * (6,88 + 2,50 * 2) m2 32,31
RAZEM 32,31
39| KNR 2-22 | Podsufitki -szalowka -taras m2
d.1.6| 0602-02
6,88 * 2,50 m2 17,20
RAZEM 17,20
1.7| 45260000-7 | DACH
40[ KNR 2-02 | Dachy z wiazarow deskowych z tarcicy nasyc.o rozp.7.5m | m2
d.1.7| 0405-01
550*8,80*2+1,80*1,30* 2 m2 101,48
RAZEM 101,48
41| KNR AT-09 | tacenie - 3.8x5,8 m2
d.1.7| 0101-06
101,48 m2 101,48
RAZEM 101,48
42| KNR AT-09 | tacenie -2x7.5 m2
d.1.7| 0101-06
101,48 m2 101,48
RAZEM 101,48
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43| KNR AT-09 | Folia dachowa -kontrtaty m2
d.1.7| 0102-02
analiza
wiasna
101,48 m2 101,48
RAZEM 101,48
44| KNR AT-09 | Blachodachowka z blachy powlekanej - dachy o m2
d.1.7| 0802-02 | nachyleniu potaci do 60% i pow. ponad 50 m2
101,48 m2 101,48
RAZEM 101,48
45| KNR 0-21 | Poszycie dachu z ptyt wiérowych OSB/3 1.2 cm m2
d.1.7| 4004-06
101,48 m2 101,48
RAZEM 101,48
46| KNR AT-09 | Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy m
d.1.7| 0802-10 | wykonczeniowe - gasiory
8,80 m 8,80
RAZEM 8,80
47| KNR AT-09 | Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy m2
d.1.7| 0802-08 | wykonczeniowe - obrébki o szer. ponad 25 cm w
rozwinieciu -Kosze
1,80*2*0,50 m2 1,80
RAZEM 1,80
48| KNR AT-09 | Blachodachéwka z blachy powlekanej - elementy m
d.1.7| 0802-09 | wykoniczeniowe - wiatrownice szczytowe
550*4+1,30*2 m 24,60
RAZEM 24,60
49( KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.10cm - z blachy powlekanej m
d.1.7| 0510-02
35*4 m 14,00
RAZEM 14,00
50| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.12cm - z blachy m
d.1.7| 0508-03 powlekanej
8,80*2 m 17,60
RAZEM 17,60
51| KNR 2-22 | Podsufitki -szaléwka m2
d.1.7| 0602-02
(5,50*4 +8,80*2)*0,50 m2 19,80
RAZEM 19,80
52| ANALIZA | Wykonanie i zamontowanie elementéw kpl
d.1.7) WLASNA | ozdobnych-okiennic,obrébka gliféw okien i naroznikéw,
wykonanie ozdobnych okapow,0zdobnych szczytow
budynku zgodnie z projektem.
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
1.8/ 45430000-0 | ELEWACJA
1.8.1 Sciany
53| KNR 0-28 | Ocieplenie budynkéw plytami z wetny mineralnej m2
d.1.8.| 2625-05 | przyklejenie plyt z welny mineralnej gr.12cm na $cianach
1
108,24 m2 108,24
RAZEM 108,24
54| KNR 0-28 | Dodatkowe mocowanie kotkami ptyt szt.
d.1.8.| 2627-01
1
108,24 * 4 szt. 432,96
RAZEM 432,96
55| KNR 0-28 | Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach m2
d.1.8.| 2625-06
1
108,24 m2 108,24
RAZEM 108,24
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56| KNR 0-28 | Tynk silikatowy m2
d.1.8.| 2630-02
1
108,24 m2 108,24
RAZEM 108,24
57| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.8./ 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
1
parapety
1,00*8*0,30 m2 2,4000
RAZEM 2,4000
58| KNR 0-21 | Poszycie $cian szkieletowych z desek o szer. 25 cm m2
d.1.8.| 4004-02
1
28,90 m2 28,90
RAZEM 28,90
59| TZKNBK 'V - | Szalowanie $cian nowymi deskami m2
d.1.8. 147
1
28,90 m2 28,90
RAZEM 28,90
60| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wys.do 10 m m2
d.1.8.] 1604-01
1
7,15* (11,30 + 7,60) * 2 m2 270,27
RAZEM 270,27
1.8.2 Cokot
61| KNR 0-28 | Ocieplenie cokotu - przyklejenie styroduru gr.8 cm na m2
d.1.8.| 2623-02 | $cianach
2
0,50 *(8,59*2+6,88*2-2,50) m2 14,2200
RAZEM 14,2200
62| KNR 0-28 | Tynk w postaci wodoodprnego granulatu m2
d.1.8.| 2630-02
2
14,22 m2 14,22
RAZEM 14,22
1.8.3 Logo
63 Logo podswietlane na elewacji kpl.
d.1.8.| analiza
3|indywidualna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.9/ 45422100-2 | STOLARKA
64| KNR 2-02 | Okna drewniane m2
d.1.9] 1003-05
0,90*1,30* 7+ 0,60 * 0,60 * 1 m2 8,55
RAZEM 8,55
65/ KNR 2-02 | Obsadzenie drewnianych podokiennikéw szt
d.1.9] 0129-02
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
66| KNR 2-02 | Drzwi wewnetrzne m2
d.1.9] 1019-02
1,00 *2,05*3+0,90*2,05*2 m2 9,84
RAZEM 9,84
67| KNNR2 Montaz oscieznic drewnianych m2
d.1.9] 1104-02
analiza
indywidualna
2,10*1,00*3+0,90*2,10*3 m2 11,97

Norma EXPERT Wersja: 5.11.300.13 Nr seryjny: 7498




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 11,97
68| KNR 2-02 | Drzwi zewnetrzne m2
d.1.9] 1019-02
0,80 * 2,05 m2 1,64
RAZEM 1,64
69| NNRNKB | Drzwi zewnetrzne aluminiowe dwudzielne-Dz m2
d.1.9| 202 1026-06
analiza
indywidualna
1,40 * 2,05 * 1 m2 2,87
RAZEM 2,87
1.10[ 45430000-0 | ROBOTY WYKONCZENIOWE
1.10. Posadzki
1
70| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe TERRAKOTA wraz z cokotami m2
d.1.10] 1118-08
B
15,80 + 4,30 + 6,28 + 9,40 + 2,80 + 6,41 m2 44,99
RAZEM 44,99
71| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm | m2
d.1.10] 0511-02 na podsypce cementowo-piaskowej -taras ganek
B
6,88 * 2,50 + 1,80 * 2,50 m2 21,70
RAZEM 21,70
72| KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.1.10| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
B
250*2+6,88+2,50+1,80*2 m 17,98
RAZEM 17,98
1.10. Sciany
2
73| KNR 0-21 | Poszycie $cian szkieletowych z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.1.10| 4004-03
2| XVILSST
265*(1,00*3+2,15*2+250*2+4,03*2+391*2+ | m2 203,27
3,00*2+299%2+2,10*2+2,04*2+2,10*2+6,19*
2+356*2)-(0,90*1,30*7+1,40*2,05*1-0,80*2,05
*2*2+1,00%2,06*3*2)+6,88*4,20%0,5*2
RAZEM 203,27
74| NNRNKB | Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na| m2
d.1.10{ 202 2015-04 | podtozu z ptyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 - dwie
2| XILSST warstwy
Krotnos¢ = 2
203,27 - 18,19 m2 185,08
RAZEM 185,08
75| NNRNKB | Licowanie scian ptytkami glazurowanymi m2
d.1.10{ 202 0838-05
2
tazienka
2,65*(2,15*2+2,50*2-1,00) m2 22,00
kuchnia (pom. socjalne)
0,90 * (2,04 + 2,10 * 2 - 9,80) m2 -3,20
RAZEM 18,79
76| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami akrylowa - podtozy m2
d.1.10f 1505-03 | gipsowych z gruntowaniem
2
185,18 m2 185,18
RAZEM 185,18
1.10. Sufity
3
77] KNR 0-21 | Poszycie stropu z ptyt gipsowo-kartonowych m2
d.1.10| 4004-03
3
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44,99 + (4,00 * 2 + 2,00) * 8,59 m2 130,89
RAZEM 130,89
78/ NNRNKB | Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na| m2
d.1.10{ 202 2015-04 | podtozu z plyt gipsowych o pow. ponad 5 m2 - dwie
3 warstwy
Krotnos¢ = 2
130,89 m2 130,89
RAZEM 130,89
79| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.10| 1505-03 | wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
130,89 m2 130,89
RAZEM 130,89
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