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SPIS SPECYFIKACII
D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
D.07.02.02. Stupki prowadzace, znaki hektometrowe i kilometrowe
D.07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy
D.07.10.01. Azyle dla pieszych, wyspy oraz krawezniki (separatory) z tworzyw sztucznych



D-M.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTED

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi sie do wymagan wspélnych
dla poszczegélnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania 1 odbioru dostaw znakdéw drogowych
pionowych, stupkéw do znakéw 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego do Rejonéw (Obwoddw)
Drogowych MZDW (doktadne miejsce dostawy kazdorazowo zostanie podane w zamowieniu).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowia czg$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Dostaw objetych ST
1.3.1. Wymagania ogélnc nalczy rozumiec 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi Szczegdlowymi
Specyfikacjami Technicznymi:
D.07.00.00. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe
D.07.02.02. Stupki prowadzace, znaki kilometrowe i hektometrowe
D.07.05.01. Bariery ochronne stalowe
D.07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajgce ruch pieszy
1.3.2. Niezaleznie od postanowien Dokumentéw Kontraktowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy
wymienione w Specyfikacjach Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

1.4.1. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Dostawy, zgodne z zamoéwieniem
1 Specyfikacjami Technicznymi,

1.4.2. Polecenie Zamawiajacego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Zamawiajacego,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji dostaw.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Dostaw

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ dostarczonych znakéw drogowych pionowych, stupkéw do znakow
1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego oraz punktowych elementéw odblaskowych.

1.5.1. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskéw osi na drogach publicznych

przy transporcie materialow. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i1 uzgodnienia od wilasciwych

wiladz, co do przewozu mnietypowych wagowo fadunkéw (ponadnormatywnych). Wykonawca bedzie

odpowiedzialny za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych.

1.5.2. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji dostaw Wykonawca bedzie przestizega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny

pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagai sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypemieniem wymagan okreslonych

powyzej nie podlegajq odrebnej zap%acuz 159 L1w201¢d1none w Cenie Kontraktowe;.
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toscwanic si¢ do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowiazany jest znac¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wladze centralne 1 muejscowe oraz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi dostawami i bedzie
w pemi odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowicn podczas prowadzenia dostaw. Wykonawca bedzie
przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypemienie wszelkich wymagan prawnych
odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow
lub wzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem dostaw. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia
1 wydatki wynikie z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca.

1.5.4. Réwnowazno$§¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Kontrakcie powotane sq konkretne normy 1 przepisy, ktore speluia¢ majy materiaty, sprzet i inne
dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powolanych norm 1 przepiséw, o ile w Kontrakcie nie postanowiono inaczej.
W przypadku gdy powotane normy 1 przepisy sa panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,



moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie nomy zapewniajgce zasadniczo réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy.

2. TRANSPORT

Wykonawea jest zobowigzany do stosowania jedynic takich srodkow transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych dostaw 1 wlasciwosci przewozonych materiatléw. Liczba $rodkow transportu bedzie
zapewniaé prowadzenie dostaw zgodnie z zasadami 1 w terminie okreslonym w Kontrakcie. Przy ruchu
na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepisow ruchu drogowego w odniesieniu
do dopuszczalnych naciskéw na o$ 1 innych parametréw technicznych. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco,
na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych Dostaw. Liczba 1 wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Dostaw,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST w terminie przewidzianym Kontraktem. Sprzet
bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonama Dostaw ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
1 gotowosct do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprzet niesprawimy.

4. WYKONANIE DOSTAW

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dostaw zgodnie z wykazem znakow, stupkow do znakow
1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego wyszczegdlnionych w Formularzu zamowienia sporzgdzonym, wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego, przekazanym Wykonawey 1 warunkami Kontraktu, oraz za jakos¢
zastosowanych materiatéw.

5. KONTROLA JAKOSCI DOSTAW

5.1. Zasady kontroli jako$ci Dostaw

Celem kontroli Dostaw bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem, aby osiggnac zatozong jakos¢.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole Dostaw 1 jakosci uzytych materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materiatow.

5.2. Certyfikaty i deklaracje

Na drodze mozna umieszcza¢ urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego dopuszczone do obrotu
1 powszechnego stosowania w budownictwie wtasciwie oznaczone, dla ktorych:

- wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentéw technicznych w przypadku wyrobow podlegajgcych certyfikacii,

- dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci z odpowiedniag normg 1 aprobaty techniczng
w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajacych certyfikacji,

- wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia, w przypadku wyrobow dla kidérych nie jest wymagane
nadanie znaku bezpieczenstwa.

Dla znakéw drogowych pionowych nie wymagajacych nadania znaku bezpieczenstwa dopuszczalne jest
przedstawienie atestu lub certyfikatu kraju wytworzenia, atestow surowcdw uzytych do realizacji zamdwienia
oraz aprobaty technicznej producenta folii, ktéra zostanie zastosowana do realizacji zamdwienia. Materiaty
powinny spetnia¢ wymogi Szczegdlowe) Specyfikacji Techniczne). Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spehiajg
powyzszych wymagan bedg odrzucone.

6. OBMIAR

6.1. Ogolne zasady obmiaru Dostawy

Obmiar Dostaw bedzie okreslac faktyczny zakres wykonanych Dostaw w jednostkach ustalonych w Kosztorysie
1 ST. Obmiaru Dostaw dokonuje Wykonawca. Obmiar wykonanych Dostaw bedzie przeprowadzony dla kazde;j
dostawy w celu platnosci na rzecz Wykonawcy. W przypadku znakow z grupy wielkosci znaku wynikowe obmiar
bedzie podany dla kazdego znaku w jednostkach ustalonych w Kosztorysie 1 ST.

6.2. Jednostka obmiarowa jest 1 szt. lub 1 m* znaku drogowego. 1 szt. lub 1 mb stupka do znaku oraz 1 szt., 1 mb
lub I m” urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6.3. Dla znakow 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego, ktorych cena zalezy od powierzchni wynikowe]
w pozycjach kosztorysu ofertowego zostala podana orientacyjna ilos¢ sztuk 1 wymagana sumaryczna
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powierzchnia oznakowania, co jednoznacznie okresla powierzchnie jednostkowa znaku i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego dla sporzadzenia wyceny.

7. ODBIOR DOSTAW

Poszczegolne Dostawy podlegaja odbiorowi czgsciowemu, po dostarczeniu przez Wykonawce wszystkich
znakow drogowych pionowe, stupkéw do znakdw i urzadzen bezpieczenslwa ruchu drogowego zawartych
w zamowieniu przekazanym Wykonawcy przez MZDW w Warszawie. Datg odbioru czesciowego jest dzien
dostarczenia przez Wykonawcg ostatniego znaku drogowego pionowego, stupka do znaku i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego wyszczegdlnionego w zamdwieniu przekazanym Wykonawcy przez MZDW
w Warszawie.

7.1. Odbidr czesciowy

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej Dostawy, ktora obejmowaé powinna wszystkie
znaki drogowe pionowe, shupki do znakéw i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego zawarte w zaméwieniu
przekazanym Wykonawcy przez MZDW w Warszawie. Odbioru czesciowego Dostawy dokonuje pracownik
Rejonu Drogowego wyznaczony przez Dyrcktora Rejonu Drogowego MZDW. Pracownik vdbieiajgey Doslawe
dokona jej oceny jakosciowej na podstawie przedlozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, occnic
wizualnej oraz zgodnosci wykonania Dostaw z zaméwieniem 1 ST. W przypadku stwierdzenia, ze jako$¢
wykonanej Dostawy w poszcezeg6lnych asortymentach odbiega od zaméwienia i ST nie zostanie dokonany odbior
dostawy, a  Rejon Drogowy okresli termin i sposob skorygowania dostawy uwzgledniajac to zgodnie
z powyzszymi zasadami odbioru dostaw.

7.1.1. Dokumenty do odbioru czesciowego

Podstawowym dokumentem dokonania odbioru cz¢sciowego Dostawy jest Protokol odbioru czesciowego
sporzadzony, zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zamawiajacego, przez pracownika Rejonu Drogowego
MZDW dokonujacego odbioru i zatwierdzony przez Dyrektora Rejonu Drogowego MZDW oraz dokumenty
WZ podpisane przez pracownika Rejonu Drogowego MZDW dokonujgcego odbioru z datg odbioru,
zawierajace w szczegolnosci opis dostarczonego materiahy, ilo$é szt. mb Iub m?.

Rejon Drogowy przekazuje egzemplarz zatwierdzonego protokolu do Wykonawcy oraz do centrali MZDW
w Warszawie wraz z dokumentami WZ niezwlocznie po jego zatwierdzeniu.

7.2. W trakcie odbioru dokonuje si¢ sprawdzenia znakéow drogowych, shupkéw do znakéw, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego pod wzgledem:

- zgodnosci z zamdwieniem ilosci, wielkosci i typu,

- posiadania wymaganych certyfikatow, atestow i aprobat technicznych, identyfikatora producenta znaku
1 folii odblaskowej oraz daty wytworzenia znaku, identyfikatora wiasciciela o tre§ci — MZDW w Warszawie,
- jakosci wykonania folii odblaskowe;j,

- jakosci wykonania tarczy znaku,

- jakos¢ profili montazowo-usztywniajacych,

- ilosci 1 jakosci wykonania osprzetu do znakdw,

- 1losci 1 jakosci wykonania stupkow.

W przypadku stwierdzenia niezgodnosé z warunkami okreslonymi w ST i zaméwieniem dostawa nie zostanie
odebrana z podaniem szczegdtowego uzasadnienia.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest odebranie calej dostawy, obejmujacej wszystkie znaki drogowe pionowe, slupki
do znakéw i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego zawarte w zamowieniu przekazanym
Wykonawey przez MZDW w Warszawie, potw1eldzone plotoko’rem czesciowego odbioru. Koszt dostawy

wynil lndet Adactarcoanaons ~le H Aus antl eloallo 7z Wvko

Yhica Z LGSCh GOSarlzonlgsd ozZnakdwaimnia 1 CCil quuuou\uw_y\,u 5K 111\u1uwau_yk,u pizez _y COIaweg
za jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu ofertowego.

Cena jednostkowa 1 szt. lub 1 m? znaku drogowego, 1 szt. lub 1 mb slupka do znaku oraz 1 szt. lub 1 mb
urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego obejmuje i uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
skladajace sie na wykonanie Dostawy zgodnie ze Szczegdlowy Specytikacjg Techniczna i z zamowieniem, w
tym dostarczenie slupka, znaku lub urzadzenia bezpieczefistwa ruchu w komplecie zgodnie ze szczegdlowym
wykazem poszczegdlnych kategorii znakéw drogowych pionowych, shupkéw do znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

Rozliczenie calej dostawy, obejmujacej wszystkie znaki drogowe pionowe, slupki do znakow i urzadzenia
bezpieczenstwa ruchu drogowego zawarte w zaméwieniu przekazanym Wykonawcey przez MZDW
w Warszawie i potwierdzonej protokélem czesciowego odbioru nastepuje jedng fakturs, w opisie ktorej
nalezy poda¢ numer i dat¢ zamowienia przekazanego Wykonawcey przez MZDW w Warszawie.

Jednostki miary i ceny jednostkowe na fakturze powinny by¢ zgodne z jednostkami miary i cenami
jednostkowymi wystepujacymi w kosztorysie ofertowym.



W przypadku znakow, slupkow do znakéw i urzqdzen brd wielkoSci wynikowe oraz urzgdzen brd
rozliczanych z dlugosci w mb, ze wzgledu na potrzeby prowadzonej gospodarki magazynowej faktura
powinna zawiera¢ ceny za sztuke, a w opisie powinny byé podane wymiary tablic (znaki rozliczane w
metrach kwadratowych powinny zawieraé¢ rowniez zapis w sztukach). Nalezy rowniez podaé
w opisie kazdego znaku, stupka do znaku czy urzadzenia brd lub grupy znakéw, slupkéw do znakow
i urzadzen brd o takiej samej powierzchni czy dlugosci, ilos¢ sztuk, a rozliczy¢ zgodnie z jednostkami
miary i cenami jednostkowymi wynikajacymi z kosztorysu ofertowego (w przypadku jednego znaku,
stupka do znaku czy urzadzenia brd nalezy podaé¢ odpowiednio jego powierzchni¢ czy dlugosé,
a w przypadku kilku znakow, slupkéw do znakéw i urzadzen brd o takiej samej powierzchni
czy dlugo$ci ich sumaryczng powierzchnie lub dlugos¢).

9. REKOJMIA.

9.1. Wykonawca udzieli 5 — cio letniej rekojmi na konstrukcje wsporcze do znakow 1 tablic oraz rekojmi
na znaki:

- 7 lat dla lic wykonanych z foli typu 1,

- 10 lat dla lic wykonanych z foli typu 2 i folii pryzmatyczne;.

9.2. W przypadku vjawnionej wady w przedmiocie umowy powstatej w okresie rekojmi, Wykonawca dokona
wymiany przedmiotu na wolny od wad 1 pokryje koszty zwiazane z jego wymiang w terenie lub zrealizuje
obowigzki wynikajace z rekojmi w sposéb wskazany przez Zamawiajacego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami.

9.3. Rekojmia obejmie trwatosé folii 1 koloru nadrukowanych symboli, trwalos¢ potaczenia folii z podktadem
oraz zabezpieczenia przed korozja powierzchniowa tarcz znakow, tablic, stupkéw do znakéw
oraz osprzetu mocujacego znaki do stupkow.

94. Rckojmia nie obejmuje uszkodzen mechanicznych powstatych po odbiorze dostawy
przez Zamawiajgcego.

10. MIEJSCE REALIZACJI DOSTAW.
Dostawy bedg realizowane do siedziby Zamawiajacego i Rejondw Drogowych lub Obwoddéw Drogowych
MZDW (dokladne miejsce dostawy kazdorazowo zostanie podane w zamdwieniu), w szczegolnosci do:
1. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
ul. Mazowiecka 14, 00-048 Warszawa
. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Gostynin-Plock
ul. Krogniewicka 5, 09-500 Gostynin
3. Mazowiecki Zarzad Drég Wojewoddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Ciechanow
ul. Lesna 30, 06-400 Ciechanow
4. Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewoddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Grodzisk Mazowiecki
ul. Traugutta 41, 05-825 Grodzisk Mazowiecki
5. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Ostroteka z siedzibg w Czerwinie
ul. Mazowiecka 44, 07-407 Czerwin
6. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Wolomin-Nowy Dwor Mazowiecki
ul. Kobytkowska 1, 05-200 Wolomin
7. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Wegrow-Siedlce
ul. Gdanska 52, 07-100 Wegrdw
8. Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Radom
ul. Wolanowska 61, 26-600 Radom
9. Mazowiecki Zarzad Drog Wojewddzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Otwock-Piaseczno
ul. Goma 18, 05-400 Otwock
10. Mazowiecki Zarzad Dréog Wojewodzkich w Warszawie
Rejon Drogowy Garwolin

ul. Staszica 15 budynek B, 08-400 Garwolin
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11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ustawa-Prawo o ruchu drogowym,

2. ustawa-Prawo przewozowe,

3. Rozporzadzenie Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych.

4. Rozporzadzenie z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw
1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach. -~ - - - -

5. Obowigzujace normy dot. materialéw 1 wyrobéw uzytych do wytwarzania znakéw drogowych pionowych,
stupkéw do znakow 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

6. Dokumenty Kontraktowe.



D.07.02.01. Oznakowanie pionowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem ninigjszej ST sa wymagania szczegdtowe wykonania 1 odbioru dostaw znakow drogowych
pionowych, stupkéw do znakow i urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego do siedziby Zamawiajacego
1 Rejondéw Drogowych lub Obwoddéw Drogowych MZDW  (dokladne miejsce dostawy kazdorazowo zostanie
podane w zamdwieniu).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu 1 reali-
zacji dostaw wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres dostaw objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia dostaw znakow drogowych pionowych,
stupkdw do znakow 1 urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego dla Rejondw Drogowych MZDW.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania

ogdblne" pkt. 1.4.

1.4.1. Znak drogowy pionowy - znak skladajacy sie z tarczy z umieszczonym na niej , w sposob trwaty,
odblaskowym licem.

1.4.2. Tarcza znaku — plaska sztywna powierzchnia, na ktorej w sposob trwaty umieszczone jest lico znaku.
Tarcza moze by¢ wykonana z réznych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetyczne itp.) - jako
jednolita lub sktadana.

1.4.3. Lico znaku - przednia czes¢ znaku, wykonana z materiatu o wlasciwosciach odblaskowych (o odbiciu
powrotnym -  wspéldroznym) posiadajaca parametry zgodne z tab. 1.7 zalgcznika nr 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunkow
technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego

i warunkéw ich umieszczania na drogach [1], oraz parametrami zawartymi ST, wraz z naniesiong
trescig.

1.4.4. Konstrukeja wsporcza znaku — kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stupy, kratownica, wysiggnik,
bramownica, wspornik itp.), gwarantujgcy przenoszenie obcigzen zmiennych i statych dziatajacych na
konstrukcje 1 zamontowane na niej znaki.

1.4.5. Konstrukeja bezpieczna — konstrukcja wsporcza znaku spelniajaca wymagania normy: PN-EN
12767 [4] w okreslonych kategoriach pochianiania energii zderzenia oraz poziomach bezpieczenstwa
uzytkownikow pojazdu wiekszych od zera.

1.4.6. Uchwyt montazowy - element stuzacy do zamocowania w sposdb stabilny, a rdwnoczesnie roztgczny
tarczy znaku do konstrukcji wsporcze;j.

2. Materialy

2.1. Dopuszczenie do stosowania

2.1.1. Znaki drogowe

2.1.1.1. Znaki drogowe powinny spelniaé wymagania zatgcznika nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszezania na drogach [1].

2.1.1.2. Producent znakow drogowych pionowych jest obowiazany posiadaé dla swojego wyrobu Certyfikat
Zgodnosci WE lub Certyfikat Stalosci Wiasciwosci Uzytkowych zgodnie z normg PN-EN 12899-1 [4] nadany
mu przez uprawniona jednostke certyfikujaca. Producent wystawia przez siebie Deklaracje Wlasciwosci
Uzytkowych 1 oznacza wyréb symbolem CE. Folie odblaskowe stosowane na lica znakow drogowych
powinny posiada¢ Certyfikat Zgodnosct WE lub Certyfikat Stalosci Whasciwosel Uzytkowych 1 wystawiona
przez producenta folii Deklaracje Wlasciwoser Uzytkowych.

2.1.2. Konstrukeje wsporcze.

2.1.2.1. Producent konstrukcji wsporczych do znakdéw drogowych pionowych powinien posiadaé Certyfikat
Zgodnosci WE lub Certyhkat Stalosci Wiaseiwosct Uzytkowych zgodnie z norma PN-EN 12899-1 [4] nadany
mu przez uprawniona jednostke certyfikujgca. Producent wystawia przez siebie Deklaracj¢ Wlasciwoscl
Uzytkowych 1 oznacza wyréb symbolem CE.

2.1.2.2. Producent konstrukeji wsporczych do znakow drogowych pionowych, ktore nie zostaty objete norma
PN-EN 12899-1 [4], takic jak konstrukcje ramowe, wysiegnikowe, bramowe obowiazany jest zaprojektowac
1 wykonaé je zgodnie z normag PN-EN 1090-1 [4] oraz posiada¢ Certyfikat Zakladowej Kontroli Produkeji



lub Certyfikat Zgodnosci Zakladowej Kontroli Produkcji. Producent wystawia przez siebie Deklaracye
Wiasciwoscl Uzytkowych 1 oznacza wyrdb symbolem CE.

2.1.2.3. Producent konstrukcji bezpiecznych jest obowigzany posiada¢ dla swojego wyrobu Certyfikat
Zgodnosci WE lub Certyfikat Statosci Wiasciwosei Uzytkowych, w ktérym zawarte s3 informacje
o spelnianych klasach predkosci, kategoriach pochlaniania energii zderzenia i poziomach bezpieczenstwa.

2.2. Stosowane materialy.

2.2.1. Tarcza znaku

Materialy uzyte na tarczg i lico znaku powinny odpowiada¢ materialom uzytym do badan certyfikujacych
na uzyskanie Certyfikatu Zgodnosci WE lub Certyfikat Stalosci Wlasciwosci Uzytkowych. Technologia
wykonania znaku powinna adpowiadaé technologii deklarowanej w procesie certyfikaciji.

2.2.2. Konstrukcje wsporcze

2.2.2.1. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania konstrukcji wsporczych nie moga posiadaé wad
zewngtrznych takich jak spekania , tuski, krzywizny, rysy zwalcowania, naderwania, grudy.

2222, Konstrukcjc wsporcze znakow pionowych nalezy wykonaé zgoduie z PN-EN  12899-1[4],
a konstrukcjc nie objgte tg normg t.j. konstrukeje ramowe, wysiggnikowc, bramowe zgodnie z normg PN-EN
1090-1[4]. Konstrukcje wsporcze nalezy wykona¢ w sposob gwarantujacy stabilne i prawidlowe umicszczenie
znaku w pusie drogowym.

2.2.2.3. Konstrukcje wsporcze dla znakdéw drogowych pionowych zostang wykonane w zaleznosci od ich
wymiarow liniowych. Wedlug tego kryterium beda one wykonane w postaci shupkéw, shupéw o przekroju
zamknigtym, kratownic lub konstrukeji kratowych przestrzennych. Konstrukcje wsporcze moga posiadaé jedna,
dwie lub wiecej podpor w zaleznosci od wielkosci znaku. Zaleca sie, ze wzgledéw utrzymaniowych, stosowanie
konstrukcji jednonoznych do mozliwie najwigkszej powierzchni znaku, przyjetej na podstawie obliczen
konstrukeji. Do znakéw typu D, E-1, E-2, F w zaleznosci od rozpietosci zaleca sig stosowaé przy rozpietosei L
< 1,4m — stupek pojedynczy lub konstrukcje wsporcza przestrzenng jednopodporows, przy rozpietosci 1,4m<
L < 3.2m — dwa shupki lub konstrukcje wsporcza przestrzenng jednopodporowa (wzmocniona), a przy
rozpigtosci L > 3,2m — konstrukcje wsporcza przestrzenng o dwodch lub wigcej podporach. Do znakéw D-42
(duzy), D-43 zaleca sig¢ stosowa¢ pojedynczy stupek lub konstrukcje przestrzenng jednopodporowa.
Do znakéw typu A, B, C, G, T zalecane jest stosowanie pojedynczego stupka. Wielko$é¢ i rodzaj konstrukeiji
wsporczej dla znakow typu E, F, D-42, D-43 itp., ktore sg dostarczane wraz ze znakami okresla Wykonawca
w zaleznosci od szczegétowych wymiaréw znakéw i wynikajacych z tcgo obcigzen konstrukcji. Dotyczy
to réwniez zalecanych przestrzennych konstrukeji wsporczych, stosowanych do wielkogabarytowych tablic
wykonanych z fatwozrywalnych lub rozlgczalnych przekrojow, ztaczy lub przegubéw w  réznych
technologiach i 7 réznych materiatéw, zapewniajacych .Jamanie si¢” przy podstawie podczas najechania przez
pojazd dla zmniejszenia uszkodzen, ktére okresla Wykonawca przy dostawie znaku.

Stupki powinny by¢ wykonane z rur stalowych ze szwem, o $rednicy zewnetrznej 60 mm i grubosci $cianki
min. 3,2 mm. Rury powinny by¢ wykonane z gatunkow stali dopuszczonych przez normy dla rur. Shipki
winny by¢ zabezpieczone antykorozyjnic przez ocynkowanie ogniowe zanurzeniowe o grubosci powloki
cynkowej > 60 mikrondéw. Dopuszcza si¢ stosowanie w konstrukcjach wsporczych shupkéw do znakow z rur
ze szwem, ocynkowanych ogniowo, o grubosci $cianki min. 3,0 mm, pod warunkiem posiadania przez
wykonawce stosownych certytikatow dopuszczajacych stosowanie takich stupkéw do oznakowania. Shupki
muszg posiada¢ elementy zaslepiajace od gory, a w dolnej czeSci muszg posiadaé elementy kotwiace je
w gruncie, gwarantujgce stabilnos¢ stupka i uniemozliwiajace przekrecenie lub wyrwanie z gruntu bez
rozkopywania. Zamocowanie tarcz oznakowania kierunkowego do konstrukcji wsporczych zostanie wykonane
przy uzyciu uchwytdw uniwersalnych, ocynkowanych ogniowo.

W przypadku konstrukcji wsporczych przestrzennych nie oslonigtych barierami ochronnymi zaleca sie
stosowanie komtrukql bezpiecznych. Dla potl zeb oszacowania kosztow nalezy przyjaé, ze 10% znakow, dla
tosowanic wsporczych konstrukeji pizestizennych bedzie montowanych w miejscach
nicostonictych ba1 icrami ochronnymi.

Konstrukcja wsporcza znaku musi zapewni¢ mozliwos¢ latwej naprawy po najechaniu przez pojazdy
lub innego uszkodzenia znaku. Dla potrzeb przygotowania przetargu nalezy przyja¢ konstrukcje wsporcze
przestrzenne tatwozrywalne lub roztaczalne do wszystkich znakow typu E, F, D-42, D-43.

2.2.2.4 Konstrukeje wsporcze musza mie¢ barwe szarg neutralng. Dopuszcza sie barwe naturalng pokry¢
ocynkowanych

2.2.2.5. Producent lub Wykonawca kazdej konstrukeji wsporczej oraz elementdw shuzacych do zamocowania
znakow obowigzany jest do wydania gwarancji. ktorej przedimiotem sa wlasciwosci techniczne oraz trwalogé
zabezpieczenia antykorozyjnego. Minimalny okres trwalosci konstrukeji wsporczej powinien wynosié¢ 5 lat.

2.3. Wymagania dotyczgce wyrobow.
Ze wzgledu na zaleznos¢ zamawianych dostaw od aktualnych potrzeb w zakresie oznakowania pionowego
wynikajgcych z biezacego utrzymania (wymiana zniszczonych znakoéw, uzupetnienie znakéw wynikajace



z zatwierdzonych w trakcie realizacji zamowienia projektéw organizacji ruchu itp.) nie ma mozliwosci
operowania konkretnymi wielkosciami znakow miejscowosci, drogowskazow, tablic przeddrogowskazowych
1 innych znakow, ktérych wielkosé¢ zalezy od szczegdlowej lokalizacyi 1 grafiki. Dlatego tez dla potrzeb
przetargu dla wszystkich znakow o wielkosci wynikowej w pozycjach kosztorysu ofertowego zostata podana
orientacyjna ilos¢ sztuk i wymagana sumaryczna powicrzchnia oznakowania, co umozliwia okreslenie
powierzchni jednostkowej znaku niezbednej do sporzadzenia wyceny. Ponadto dla potrzeb kosztorysu
ofertowego nalezy przyjac:

- dla znakéw E /jednostr./: 70% znakow o rozpigtosct L < 1,4 m, 20% o rozpigtosci 1,4 m <L <32 m, 10%
o rozpigtosci L> 3,2 m,

- dla znakéw E/dwustr./: 50% znakdw o rozpigtosci L<1,4 m, 50% znakéw o rozpietosci 1,4 m <L < 3,2 m,

- dla znakéw F: 90% znakow o rozpigtosci L<1,4 m, 10% znakdw o rozpigtosci 1,4 <L <3,2m,

- U-pozostate: 70% o rozpigtosci L<1,4 m, 30% o rozpietosci 1,4<L.<3,2 m.

2.3.1. Warunki wykonania tarczy znaku drogowego pionowego.

Tarcze znakéw drogowych pionowych powinny spetniaé nastepujace warunka:

- tarcze znakow wykonane powinny by¢ z blachy stalowej o grubosci co najmniej 1,5 mm, zabezpieczonej
antykorozyjnie przy pomocy ocynkowania ogniowego galwanicznego, kadmowania itp. Dopuszcza si¢
mozliwos$¢ wykonania tarcz znakéw drogowych z blachy ocynkowanej ogniowo o grubosci min. 1,25 mm
w zakresie zgodnym z certyfikatem posiadanym przez Wykonawce. Dopuszeza sie mozliwo$¢ wykonania
tarcz znakdéw drogowych z plyty o konstrukcji warstwowej w zakresie zgodnym z certyfikatem posiadanym
przez Wykonawce.

- krawedzie tarczy znakéw wykonanych z blachy winny by¢ usztywnione na calym obwodzie poprzez
pojedyncze wywiniecie krawedzi na glebokos¢ 15 - 25 mm (mierzong na zewnatrz znaku) lub poprzez
podwojne zagiecie krawedzi,

- krawedzie tarczy znakéw wykonanych z plyt o konstrukcji warstwowe) powinny by¢ zabezpieczone
na calym obwodzie profilem metalowym lub z tworzywa sztucznego,

- powierzchnia czolowa tarczy znaku powinna by¢ rowna- bez wgigé, pofaldowan, dopuszcezalna nieréwnosc
punktowa nie powinna przekraczac¢ 1 mm,

- odpowiednig sztywnos¢ tarczy znaku wykonanego z plyty warstwowej powinna by¢ uzyskana dzieki
wlasciwosciom plyty warstwowej, a mocowanie jej do konstrukcji wsporczej nalezy zapewnié poprzez
zamontowane profile montazowe,

- znaki, ktérych wymiary nie uzasadniaja podzialu na panele powinny by¢ wykonane jako jednolite, bez
ostabiajacych nacigé i przewezen na narozach,

- tarcze znakow powinny mie¢ co najmniej dwa protile montazowe o dlugosci min. 80% szerokosci tarczy
znaku w miejscu ich montazu do tarczy znaku,

- profile montazowe powinny by¢ dostosowane do montazu znakéw przy pomocy tasm stalowych
opaskowych do konstrukcji wsporczych nietypowych (stupy oswietleniowe, telefoniczne itp.), bez
koniecznosci stosowania dodatkowych uchwytow lub elementdw laczgcych (nie dotyczy to montazu znakow
przy pomocy tasm stalowych opaskowych do standardowych stupkéw o sr. 60 mm objetych zamowieniem),

- tylna powierzchnia tarczy znaku wykonanego z blachy powinna by¢ zabezpieczona przed korozja,

- tylna powierzchnia tarczy znaku wykonanego z plyty warstwowej powinna by¢ zabezpieczona ochronna
powioka lakiernicza,

- tylna powierzchnia tarczy znaku oraz profile okalajace, usztywniajace ramki powinny byé barwy szarej
o wspotczynniku luminacji od 0,08 do 0,10,

- narozniki tarczy znakéw drogowych pionowych powinny by¢ wyokraglone zgodnie z zlacznikiem nr 1
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow
technicznych dla znakow 1 sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszczania na drogach [1],

- laczenie poszczegolnych elementow tarczy (dla znakow  wielkogabarytowych) wzdluz poziomej
lub pionowej krawedzi powinno by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie wystepowaly przesunigcia 1 przeswity
w migjscach ich fgczenia oraz nie mogg powodowaé przecinania liter.

2.3.2. Wymagania dotyczgce powierzchni odblaskowej lica znaku.

Folia odblaskowa uzyta do wykonania lica znaku powinna spehia¢ wymagania okreslone w normie PN-EN
12899-1[4] 1 w zalgczniku nr 1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakdw 1 sygnaldw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszezania na drogach [1] oraz w zalgczniku do ST.

Lico znaku nalezy wykona¢ z materialow odblaskowych spehniajgcych wymagania dla filn odblaskowe
okreslonego typu.

Folia odblaskowa po aplikacji na tarczy znaku powimna zapewni¢ trwalosé w calym okresie gwarantowanym
przez producenta folu

Symbole 1 obrzeza typowych znakow z grupy A, B, C. D powimny by¢ wykonane metoda druku cytrowego
lub sitodruku przy zastosowaniwu farb transparentnych odpowiednich dla rodzaju folii odblaskowych



lub z kolorowych transparentnych folii ploterowych. W przypadku barwy czarnej dopuszczalne jest
zastosowanic farb kryjacych przeznaczonych do druku folii odblaskowych lub zastosowanie folii
nieodblaskowej barwy czarmej. W przypadku barwy szarej dopuszczalny jest zadruk poprzez zastosowanie
rastra. Farby sitodrukowe powinny zapewnia¢ odpornosé¢ na promieniowanie UV i trwalos¢ nie nizsza niz
trwatosc¢ uzytej folii. Powstate zacieki przy nanoszeniu farb transparentnych na odblaskowa cze$¢ lica znaku
nie moga przekiaczad poly wlerancii v 1,0 nun w kusdym Kierunku,

Dla wielkogabarytowych, nietypowych znakéw z grupy D 1 znakdw z grupy E, I, w tym tablic tres¢ znaku
nalezy wykona¢ metoda druku cyfrowego lub z kolorowych transparentnych folii ploterowych.

Dla zapewnienia wilasciwej czytelnosci wielkogabarytowych, nietypowych znakéw z grupy D i znakéw
z grupy E, F w roznych warunkach atmosferycznych na lica znakéow wykonanych z kolorowych
transparentnych folii ploterowych mozna nanie$¢ dodatkowa folie bezbarwng zmniejszajaca wspodtczynnik
napi¢cia powierzchniowego (tzw. folie antyroszeniowa). Folia ta powinna by¢ kompatybilna z uzytymi
pozostalymi materiatami, z ktérych jest wykonane lico znaku. Dla zapewnienia ochrony powierzchni znakow,
w szczegolnosci wielkogabarytowych tablic przed uszkodzeniem w postaci napisow lub wklejek mozliwe jest
naniesicnie dodatkowej tolii bezbarwnej (tzw. folii antygrattiti) umozliwiajacej usuwanie z powierzchni znaku
obcych elementow bez uszkadzania wierzchniej odblaskowej warstwy lica. Folia ta powinna byé
kompatybilna z uzytymi pozostatymi materialami, z ktdrych jest wykonane lico znaku. Dla potrzeb
oszacowania kosztow nalezy przyjac, ze na 10% z wielkogabarytowych, nietypowych powierzchniowych
znakow z grupy D,E.F wymagane bedzie zastosowanie powyzszych dodatkowych folii.

Lica wykonane z folii odblaskowej typu 2, w przypadku folii wykonanych z kulkami szklanymi, musza
posiada¢ zabezpieczone krawedzie przed penetracja zanieczyszczen poprzez zabezpieczenie chemiczne
(srodek chemiczny kompatybilny z rodzajem folii) lub poprzez naklejenie naddatku folii transparentne;.

2.3.3. Wymagania dotyczace materialéw do montazu znakow

Wszelkie materiaty do Iaczenia 1 mocowania znakéw do konstrukeji wsporczych powinny byé czyste, gtadkie, bez
peknigc¢, naderwan, rozwarstwien i wypuklych karbéw. Powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg metoda
ocynkowania ogniowego. Elementy taczeniowe w postaci $rub, nakretek i podktadek sprezystych bedsg pokryte
powtokami antykorozyjnymi o klasie odpowiadajace;j stali kwasoodporne;.

Elementy mocujace tarcze znaku do shupka winny posiada¢ dodatkowe zabezpieczenie przed ich rozkreceniem
przez osoby nieupowaznione.

Uchwyty do zamocowania znakéw na stupkach lub stupach powinny by¢ zamocowane do tarczy w sposdb nie
powodujacy jej znieksztatcenia (np. poprzez zgrzewanie lub klejenie). Nie dopuszcza si¢ zamocowania
z przewierceniem na wylot tarczy znaku. Plaszczyzna znaku od strony lica nie moze mieé nieréwnosci,
wgniecenl, wystepow itp.

Osprzgt t]. uchwyty uniwersalne winny by¢ wykonane z blachy stalowej o grubosci min. 3,5 mm
zabezpieczone antykorozyjnie przy pomocy ocynkowania ogniowego galwanicznego, kadmowanie itp.
lub wykonanie z materialéw nierdzewnych. Dopuszcza sie mozliwos¢ wykonania uchwytéw do mocowania
znakow drogowych z blachy stalowej o grubosci min. 3,0 mm w zakresie zgodnym z certyfikatem posiadanym
przez Wykonawece.

2.4. Wymagania jako$ciowe

2.4.1. Znaki nowe

Sposob polaczenia folii z powierzchnia tarczy znaku powinien uniemozliwiaé jej odlgczenie do tarczy bez
zniszczenia folii.

Dokladnos¢ rysunku znaku powinna miescié si¢ w granicach toleranciji.

Lica znakéw wykonane technikg sitodruku lub metoda druku cyfrowego powinny by¢ wolne od smug i cieni.
Powierzchnia lica znaku powinna by¢ rowna, gladka, bez rozwarstwien, pecherzy i odklejen na krawedziach.
Na powierzchni moga wyst¢powac w obrgbie jednego pola $rednio nie wigeej niz 0.7 bledéw na powierzchni
{pecherze) o wiclkosci niewigkszej niz 1 mm.

Nicdopuszezalne jest wystepowanie jakichkolwiek rys siegajgcych przez warstwe folii do powierzchni larczy
znaku i jakichkolwiek ognisk korozji.

2.4.2.  Znaki w okresie gwarancji.

Na kazdym z fragmentdw powierzchni znaku o wymiarach 40mm x 40 mm dopuszcza sie do 2 usterek
o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza sie do 3 zarysowan
o szerokoscl nie wigkszej niz 0,8 mm 1 calkowitej dtugosci nie wiekszej niz 10 cm.

Na calej dhugosci znaku dopuszeza si¢ nie wigeej niz 5 1ys o szerokosci nie wiekszej niz 0,8 mm 1 dhugosci
przekraczajacej 100 mm pod warunkiem, ze zarysowania nie znieksztalcaja tresei tablic.

Dopuszcza sie lokalne uszkodzenia folii odblaskowej o powierzehni nie przekraczajacej 6 mm? kazde, w liczbie
nie wickszej niz 5 na powierzchni znaku matego lub $redniego oraz o powierzehni nie przekraczajacej 8 mm?
kazde w ilosci nie wieckszej niz § na kazdym z fragmentow powierzchni znaku duzego. Uszkodzenia folii
nie mogg zneksztalcic tresci znaku.
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Dopuszcza sie wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajgcych 2
mm w kazdym kierunku na kazdej powierzchni znaku o wymiarach 40 mm x 40 mm.

2.4.3. Sprawdzenie jakoS$ci

Sprawdzenie jakosci wykonania znaku polega na ocenie wizualne;.

2.5. Tolerancje wymiaréw znakéw drogowych

2.5.1. Tolerancje wymiarow tarcz znakow

Sprawdzanie przymiarem liniowym:

- wymiary zewnetrzne tarcz znakéw o powierzchni < 1 m? powinny by¢ powiekszone w stosunku do wymiaréw
lic podanych w zafaczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach [1] o tyle aby lico bylo naklejone na czesci
ptaskiej tarczy znaku ale nie wigcej niz o 10 mm z tolerancjg +/- 5 mm,

- wymiary zewnetrzne tarcz znakéw o powierzchni > 1 m? powinny byé powickszone w stosunku do wymiarow
lic podanych w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach [1] o tyle aby lico bylo naklejone na czesci
ptaskiej tarczy znaku ale nie wiecej niz o 15 mm z tolerancjg +/- 10 mm.

2.5.2. Tolerancje wymiaréw lic znakéow

Sprawdzania przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda sitodruku wynoszg +/- 1,5 mm,

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metoda wyklejania wynoszg +/- 1,5 mm.

2.6. Wymagania dotyczace lustra drogowego

Stosuje si¢ dwa rodzaje luster drogowych wypuktych U-18:
- okragle U-18a,

- prostokatne U-18b.

Rodzaje 1 wymiary luster drogowych.

Rodzaj lustra Srednica lub dhugos¢ bokow Minimalna odlegtosé obserwacji
lustra katowe;j
mm m -
okragte 500, 600 9-12
700, 800, 900 15-22
prostokgtne 400x600 9-12
600x800 15-22
800x1000 22 -27

Dla potrzeb kosztorysu ofertowego nalezy przyja¢ wymiary gabarytowe luster jak dla minimalnej odlegtosci
obserwacji katowej 15 —22 m.

2.7. Wymagania dla slupkoéw przeszkodowych

Stupki przeszkodowe powinny posiada¢ ksztalt zgodny z Zatgcznikiem Nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakow i1 sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach [2].
Dostawy obejmuja dwa rodzaje stupkow:

- w ksztalcie graniastostupa - U-5a,

- shupki zespolone ze znakiem C-9 - U-5b.

Shupki przeszkodowe powinny by¢ barwy zoéttej z podtuznym: pasami z zoltej tfolii odblaskowej typu 2
o powierzchni czotowej odblasku minimum 0,3 m?. Stupek U-5b powinny by¢ zespolone z jednostronnym
znakiem C-9, przy czym dla potrzeb okreslenia kosztu mozna przyjaé wielkos¢ znaku C-9 f1 600.

Slupki przeszkodowe powinny mie¢ wyrazne 1 trwale oznakowanie podajace nazwe lub znak towarowy oraz rok
produkeji, certyfikat na znak bezpieczenstwa, ocene zgodnosci 1 certyfikat zgodnosci z odpowiednia norma
lub aprobate techniczng w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajacych certylikacji, atest lub certylikat kraju
wytworzenia w przypadku wyrobdw nie wymagajgcych nadania znaku bezpieczenstwa. Konstrukcja powinna
by¢ stabilna 1 niec powodowaé zagrozenia dla uczestnikdw ruchu.

2.8. Wymagania dla shupkow krawedziowych.

Stupki krawedziowe U-2 powinny posiada¢ ksztalt zgodny ze wzorem pokazanym w zalaczniku Nr 4
do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szezegdlowyeh warunkdw
technicznych dla znakow 1 sygnaldw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow
ich umieszezania na drogach [2]. Powinny one posiadac odblaskowe pasy poprzeczne bialo-zielone
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2.9. Wymagania dla slupkéw blokujgeych

Stupki blokujgce U-12¢ powinny by¢ wykonane z metalu lub tworzyw sztucznych i posiada¢ ksztalt zgodny ze
wzorem pokazanym w zalgczniku Nr 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003
w sprawie szczegolowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkow ich umieszczania na drogach [2]. Stupki powinny posiadaé
odblaskowe pasy poprzeczne biato-czerwone. Dopuszcza sie stupki blokujagce barwy biatej wyklejone
czerwonymi pasami z folil odblaskowe;j.

2.10. Wymagania dla pachotkow drogowych

Pachotki U-23a, U-23¢ powinny posiada¢ ksztalt i wymiary zgodne z zalgcznikiem Nr 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkdw technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach [2]. Pachotki drogowe powinny by¢ wykonane z materiatu elastycznego (tworzywo sztuczne,
guma). Konstrukcja pacholka powinna umozliwia¢ obcigzenie go wewngtrz u podstawy (np. piaskiem
lub wodg) po ustawieniu na drodze. Pacholki powinny byé w kolorze czerwonyim lub pomaranczowym. Biate
poprzeczne pasy na pachotkach drogowych powinny by¢ wykonane z materialéw odblaskowych, w formie
naklejanych pasow z folii odblaskowej lub naktadanych plaszezy odblaskowych. Dopuszcza sie rozwigzanie
w postaci stupka U-23 wykonanego z tworzywa sztucznego z podstawa gumowg dla umozliwienia obcigzanie
pachotka wewnatrz podstawy (np. piaskiem lub woda) po ustawieniu go na drodze.

2.11. Nadawanie znakom i urzadzeniom bezpieczenstwa ruchu drogowego cech identyfikacyjnych

Kazdy znak i powierzchniowe urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego powinno posiada¢ na tylnej

stronie tarczy naniesione w sposob trwaty i czytelny nastepujace informacje:

a) date produkcji znaku,

b) oznakowanie CE z cyframi oznaczajgcymi rok naniesienia oznakowania CE,

c) nazwe lub znak handlowy Wykonawcy znaku,

d) nazwe lub znak handlowy producenta uzytej folii odblaskowe;j,

¢) okres rekojmi odpowiedni dla uzytego typu folii odblaskowe;j lica znaku i materiatu tarczy znaku (tj. 7
Jub 10 lat),

f) nazwe inwestora o tresci — MZDW w Warszawie,

Informacja powinna by¢ naniesiona w sposob trwaly, wyrazny i czytelny w normalnych warunkach przez caty

okres uzytkowania znaku. Moze wystepowa¢ w formie tabliczki z folii nie odblaskowej o powierzchni

nie wiekszej niz 30 cm?.

3. Transport

Ogolne zasady transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 2.

Wykonawca zapewni wszelki $rodki 1 warunki techniczne zabezpieczajace dostarczane oznakowanie przed
Jjakimkolwiek uszkodzeniem podezas transportu.

4. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

Sprzgt ob¢jmuje Srodki transportu do przewozu zamowionych znakdw, stupkow do znakéw i urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

5. Wykonanie dostaw

Ogolne zasady wykonania dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogoine" pkt. 4.

Wykonawca  we  wiasnym  zakresic  opracuje  projekiy  szezegdtowe tablic  przeddrogowskazowych
1 wielkogabarytowych znakéw powierzchniowych z grupy D, E, F, T i tabliczek tekstowych zgodnie
7 warunkami okreslonymi w zalgezniku w1 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 7.
wsprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakdéw i sygnaldéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkdw ich umieszczania na drogach [1].

6. Kontrola jakosci dostaw
Ogolne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 5.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST D-M.00.00.00 ..Wymagania ogdélne™ pkt 6.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczng ilosé¢ dostarczonych znakow drogowych, stupkow do znakow
1 urzgdzen bezpicczenstwa ruchu drogowego.



7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. (sztuka) lub 1 m?* znaku, 1 szt. (sztuka) lub 1 mb stupka do znaku, 1 szt., I m?
lub 1 mb urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego.

8. Odbior dostaw

Ogolne zasady odbioru Dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania og6lne" pkt. 7.

Dostawy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Zamowieniem 1 ST jezeli wszystkie badania i pomiary wg pkt. 6
niniejszej ST daty pozytywne wyniki.

9. Podstawa platno$ci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

10. Przepisy zwiagzane

1. Zafacznik Nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegétowych
warunkdéw technicznych dla znakow 1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkéw ich umieszczania na drogach — ,,Szczegdétowe warunki techniczne dla znakow drogowych
pionowych i warunki ich umieszczania na drogach”.

2. Zatacznik Nr 4 do rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegbétowych
warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach.

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw 1 sygnalow drogowych.

4. Obowiazujace normy dot. materialow 1 wyrobow uzytych do wytwarzania znakéw drogowych pionowych
1 shupkow do znakow.



D.07.02.02. SEUPKI PROWADZACE (ZNAKI KILOMETROWE I HEKTOMETROWE)

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania szczegolowe dotyczace wykonania
1 odbloru dostaw shupkéw prowadzacych, znakéw kilometrowych i hektometrowych oraz numeru drogi,
umieszczanego na stupkach prowadzacych, do siedziby Zamawiajgcego i Rejonéw Drogowych lub Obwodéw
Drogowych MZDW (dokladne miejsce dostawy kazdorazowo zostanie podane w zaméwieniu).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Dostaw wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia dostaw stupkdéw prowadzacych tj. znakdéw
kilometrowych 1 hektometrowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Znak kilometrowy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu oznaczenia
przebiegu drogi i wskazania jej kilometrazu narastajgco od poczatku do kofca drogi. Znak
kilometrowy ma posta¢ cyfry wtopionej lub naklejonej w dolnej czesci stupka prowadzacego nad cyfra
oznaczajacg hektometr.

1.4.2. Znak hektometrowy - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu uscislenia
przebiegu drogi oraz ulatwienia lokalizacji elementéw skfadowych drogi podlegajacych ewidencii
drog oraz lokalizacji zdarzen drogowych. Znak hektometrowy ma postaé cyfry wtopione;
lub naklejonej w dolnej czgsei stupka prowadzacego.

1.4.3. Znak U-1f z numerem drogi - urzadzenie bezpieczenstwa ruchu drogowego stosowane w celu
usciSlenia przebiegu drogi oraz utatwienia lokalizacji clementéw skladowych drogi podlegajacych
ewidencji drog oraz lokalizacji zdarzen drogowych.

1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce Dostaw
Ogolne wymagania dotyczace Robét podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Shlupki prowadzgce
2.1.1. Rodzaje materialow

Do wykonania robét stosuje si¢ nastepujgce materialy:
- stupki U-1a i U-1b,
- cyfry do naklejania znakéw typu U-11, U-7, U-§,
- tolia odblaskowa koloru czerwonego i bialego.
2.1.2. Shupki prowadzace
Stupki prowadzace powinny posiada¢ konstrukcje zapewniajaca pionowa pozycje stupka. Powinny byé
wykonywane jako monolityczne z tworzyw sztucznych, jak polichlorek winylu, polietylen, kopolimery itp.
tub jako wuchylnc samopionujgee si¢ o konstrukeji zapewniajgeej zachowanie pionowej pozycji po
wielokrotnym najechaniu go przez pojazd, nawel przy wychyleniu podezas najechania tworzgcym kat do 90°
z materiatu charakteryzujgccgo sig duzg elastycznoscia oraz jednorodnoseia i gladkoscia powierzehni, a takze
odpornego na zmienne warunki atmosferyczne. zwlaszeza na roznice temperatur pomiedzy okresem letnim
1 zimowym oraz dzialanie promieniowanja UV przez caly okres eksploatacji, wykonane z réznych tworzyw
sztucznych, jak polichlorek winylu, polietylen. kopolimery, poliweglany itp. Czesci metalowe stupka powinny
by¢ zabezpieczone powloky antykorozyjna.
Rozrézniamy dwa rodzaje stupkéw prowadzacych:

- U-la - umieszczane samodzielnie na poboczu

— U-1b — umieszczane nad barierg ochronna
Stupki powinny posiada¢ ksztalt i wymiary zgodnie z zalacznikiem Nr 4 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnaldw
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszezania na drogach (DzU.
Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ..Szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenistwa
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ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach™. Na slupkach umieszcza sie elementy odblaskowe
rownoboczne o szerokosct 4cm 1 wysokosci 20cm, barwy czerwonej po prawej stronie jezdni 1 barwy bialej po
lewej stronie jezdni. Wysokos¢ slupkéw U-la powinna wynosi¢ 1,00 m nad powierzchnie gruntu.
W catkowitej wysokosci stupka nalezy uwzgledni¢ koniecznosé trwatego zamocowania go w gruncie, na co
nalezy przeznaczy¢ min. 0,5 m. Slupek powinien posiada¢ w dolnej czesci element kotwigcy utrudniajacy
usuni¢cie shupka z gruntu.
Na stupkach prowadzgcych umiejscowionych w hektometrze zerowym powinny by¢ umieszezone znaki U-11
z numerem drogi oraz znaki kilometrowe U-7 1 znaki hektometrowe U-8. Na stupkach prowadzacych
umiejscowionych w pozostatych hektometrach umieszcza sie znaki kilometrowe U-7 i znaki hektometrowe
U-8.
2.1.3. Cyfry do naklejania
Znak numeru drogi, znak kilometrowy 1 hektometrowy stanowi cyfra barwy czarnej, umieszczang
bezposrednio na powierzchni stupka. Cyfry znakéw hektometrowych mogg by¢é wykonane z folii
samoprzylepnej, posiadajacej Aprobate Techniczng wydana przez IBDiM,
Na stupkach U-1a oznakowanie ma nast¢pujgcg forme:

— znak hektometrowy stanowi cyfra o wysokosci 102 mm

—~  znak kilometrowy i numer drogi stanowi cyfra o wysokosci 42mm,
Na stupkach U-1b oznakowanie kilometrowe i hektometrowe jest wysokosci 42 mm.
Do okreslenia kosztéw mozna przyjaé, ze 5% zamawianych znakow z folii stanowi U-1f, a z pozostatych
po 50% znaki U-7 1 U-8.
Szczegdltowe rozmieszezenie, ksztalt oraz czcionka cyfr zgodnie z zatgcznikiem Nr 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych dla znakéw
1 sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach (Dz.U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003, poz. 218) — ,,.Szczegdlowe warunki techniczne dla urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach”.
2.1.4. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie podajace nazwe lub znak
towarowy oraz rok produkeji, certyfikat na znak bezpieczenstwa, oceng zgodnosci i certyfikat zgodnosci
z odpowiednig normg lub aprobate techniczng w odniesieniu do wyrobdw nie podlegajacych certyfikacji, atest
lub certyfikat kraju wytworzenia w przypadku wyrobow nie wymagajacych nadania znaku bezpieczenstwa
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowych warunkow technicznych
dla znakow 1 sygnaldéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego 1 warunkéw ich umieszczania
na drogach.

3. Sprzet
Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-M.00.00.00 Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. Transport
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdélne" pkt. 2.

4.1. Transport materialow

Transport materiatéw z tworzyw sztucznych (stupkdéw) moze by¢ dokonany dowolnym srodkiem transportu,
w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzenicm.

Drobne materiaty, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby itd. nalezy przewozi¢ w warunkach
zabezpieczajgcych je przed uszkodzeniem.

5. Wykonanie Dostaw
Ogodlne zasady wykonywania Robot podano w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne™ pkt 4.

6. Kontrola jakosci Dostaw
Ogodlne zasady kontroli jakosci Robot podano w ST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne” pkt. 5

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST D-M-00.00.00 _Wymagania ogdélne” pkt 6.

Obmiar robot bedzie okreslac Faktyczng ilos¢ dostarczonych znakow drogowych, slupkdw do znakow 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest 1 szl. (sztuka) urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego U-la ze znakiem
hektometrowym 1 kilometrowym oraz numerem drogi.



8. Odbiér Dostaw

Ogolne zasady odbioru robdt podano w ST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pkt 7.

Dostawe uznaje si¢ za wykonane zgodnie z zaméwieniem, ST jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki
pozytywne.

W przypadku stwierdzenia niezgodnos¢ z warunkami okreslonymi w SST i zamdwieniem dostawa nie zostanie
odcbrana z podaniem szczegdlowego uzasadnienia.

9. Podstawa platnoSci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M-00.00.00 ..Wymagania ogdlne” pkt 8.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Ccna jednostkowa 1 szt. stupka uwzglednia:

— prace pomiarowe,

— dostarczenie gotowych kompletnych materiatow.

10. Przepisy zwigzane

1. Zatgcznik Nr 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego
1 warunkow ich umieszczania na drogach — ,,Szczegdétowe warunki techniczne dla urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego 1 warunki ich umieszczania na drogach”.

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakéw i sygnaléw drogowych.

3. Obowigzujgce normy dot. materialéw 1 wyrobéw uzytych do wytwarzania urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
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D.07.06.02. Urzadzenia zabezpieczajace ruch pieszy

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania dostaw 1 odbioru urzgdzen
zabezpieczajacych ruch pieszy do siedziby Zamawiajacego 1 Rejondw Drogowych lub Obwodéw Drogowych
MZDW (doktadne miejsce dostawy kazdorazowo zostanie podane w zamowieniu).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy 1 Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Dostaw objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Dostaw ogrodzen tancuchowych U-12b
zabezpieczajgcych ruch pieszy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z zamieszczonymi w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt.
1.4.

1.5. OgéIne wymagania dotyczace dostaw
Ogdlne wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1. Ogrodzenia lancuchowe U-12b.

Ogrodzenia tancuchowe powinny by¢ wykonane w postaci stupkow polaczonych tancuchami.

Stupki powinny by¢ wykonane z rur stalowych. Shupki od géry powinny by¢ zabezpieczone kapturkami. Shapki

powinny by¢ zabezpieczone przez ocynkowanie ogniowe warstwg o grubosci co najmniej 80 um i oklejone folig

odblaskowa typu 1 naprzemian bialg 1 czerwong, w formie paséw o wysokosci 25cm. Dopuszeza si¢ stosowanie

shupkéw malowanych proszkowo na kolor biaty 1 oklejonych folia odblaskowa typu 1 w formie pasow

o wysokosci 25cm w kolorze czerwonym zgodnie z certyfikatem posiadanym przez wykonawce oraz stupki

zabezpieczone przez ocynkowanie lub powlekane antykorozyjnie powloka o grubosci min. 60 um w przypadku

gdy urzagdzenia te bedg dopuszczone do obrotu 1 powszechnego stosowania w budownictwie oraz dla ktérych

wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie odpowiednich norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow

i dokumentéw technicznych, dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub deklaracje

zgodnosci z odpowiednig norma lub aprobatg techniczng lub wydano atest lub certyfikat w kraju wytworzenia,

co do ktérych nie jest wymagane nadanie znaku bezpieczenstwa.

Stupki powinny by¢ o dhugosci zapewniajgcej uzyskanie po montazu nadziemnej wysokosci 1.10m.

Ogniwa tancuchow powinny mie¢ powierzchnie gtadkie, bez wglebien, peknied 1 naderwan. Dopuszcza si¢

drobne uszkodzenia mechaniczne nie przekraczajace dopuszczalnych odchylek ustalonych dla pretow,
z ktérych wykonany jest tancuch. Do wyrobu fancuchéw dopuszcza sig tylko materialy posiadajace

zaswiadczenia hutnicze z pretow lub walcowki ze stali.

Lancuchy muszg byc¢ zabezpieczone przed korozja przez ocynkowanie lub powlekanie antykorozyjne.

Grubosc powtloki antykorozyjnej min. 60pm.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogolne” pkt.2.

Transport materiatow moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.
Powinny one by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajacy ich przesuwanic si¢ w czasie transportu 1 niszczenic.

5. Wykonanie dostaw
Ogolne zasady wykonania dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 4

6. Kontrola jakosci Robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci Dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne” pkt. 5
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Kontrola jakosci Dostaw polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci ogrodzenia z zamdwieniem,

- cigglos¢, wyglad zabezpieczenia antykorozyjnego.
Grubos¢  zabezpieczenia antykorozyjnego  mierzy si¢  grubosciomierzami magnetycznymi
lub elektromagnetycznymi zgodnie z EN ISO 2178 1 ISO 2808.

7. Obmiar Dostaw
Ogolne zasady obmiaru Dostaw podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 6.

7.1. Jednostka cbmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest 1 mb ogrodzenia faficuchowego.
Obniar robol bedzie okreslaé faktyczna ilos¢ dostarczonych urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

8. Odbioér Dostaw
Ogdlne zasady odbioru Dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Dostawy uznaje sig za wykonane zgodnie z zaméwieniem i ST jesli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.
W przypadku stwierdzenia niezgodnos¢ z warunkami okre§lonymi w SST i zaméwieniem dostawa nie zostanie
odebrana z podaniem szczegdtowego uzasadnienia.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1 mb ogrodzenia fancuchowego obejmuje:
—  zakup i dostarczenie materiatdw,

—  prace pomiarowe.

10. Przepisy zwigzane

1.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach.

2. Obowigzujgce normy dot. materiatéw i wyrobdw uzytych do wytwarzania balustrad i ogrodzen.
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D.07.10.01 Azvle dia pieszyeh, wyspy oraz Krawezniki (separatory) z tworzyvw sztucznych, tablice

ostrzegawcze

1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania szczegotowe dotyczace wykonania i odbioru dostaw elementow
azyli dla pieszych, wysp oraz kraweznikow (separatorow) z tworzyw sztucznych do siedziby Zamawiajacego
i Rejondéw Drogowych lub Obwoddéw Drogowych MZDW  (doktadne miejsce dostawy kazdorazowo zostanie
podane w zamdwieniu).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia Dostaw azyli dla pieszych, wysp
oraz kraweznikdw (separatorow) z tworzyw sztucznych.

1.4.0kreslenia podstawowe

Azyl — urzadzenia ruchu drogowego, ktére po zamontowaniu tworzg wysepki, rozdzielajace jezdnie w celu
zapewnienia mozliwosci jej dwustopniowego przekraczania przez pieszych lub wydzielajace obszar o zadanej
konfiguraciji.

Krawezniki (separatory) - prefabrykowane elementy oddzielajace chodniki dla pieszych, rozdzielajace pasy
dzielace, wyznaczajace krawedz jezdni, wyspy kierujace oraz powierzchnie wytaczone z ruchu.

Elementy montazowe - elementy mocujace prefabrykowane elementy azyli, krawgznikow do podioza
w sposdb trwaty.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace Dostaw
Ogodlne wymagania dotyczgce Robot podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.

2. Materialy

2.1.Zastosowane materialy

Materiaty stosowane przy wykonaniu azyli, krawg¢znikéw 1 stupkow przeszkodowych powinny odpowiadac
ninigjszej ST. Elementy azyli muszg posiada¢ Aprobate Techniczng IBDIM.

Kazdy material zastosowany do wykonania azyli 1 kraweznikéw, na ktory nie ma Polskiej Normy (PN)
lub normy europejskiej musi posiadaé certyfikat lub $wiadectwo dopuszczenia do stosowania
w budownictwie.

2.1.1. Azyle

Elementy modulowe azylu dla pieszych musza by¢ wykonane z recyklingu mieszaniny tworzyw sztucznych
termoplastycznych (w skiad, ktorej wchodzg polipropylen, polichlorek winylu, polietylen) podlegajace
przetworzeniu. Modulowos¢ elementéw powinna pozwala¢ na konfiguracje elementow jako wielokrotnos¢ 50
cm 1 wysokosci 10 cm.

Podziat elementéw azyli:

- element narozny kwadratowy z zaokraglonym narozem,

- element wewnetrzny kwadratowy,

- clement skrajny.

W elementach narozny i zewnetrzny moga by¢ zamontowane punktowe elementy odblaskowe. Kolor
elementdw — czerwony jasny bardzo dobrze kontrastujgcy z nawierzchnig drogi (lub zolty), krawedz
zewnetrzna — biala (zolta). Elementy modutowe muszg by¢ demontowane 1 umozliwia¢ powtorne
zamontowanie. Glowki srub nalezy zabezpieczy¢ przed gromadzeniem zanieczyszczen. Dla okreslenia kosztu
dostawy mozna przyjaé, ze 10% stanowia elementy narozne, 50% elementy skrajne, a 40% elementy
srodkowe.

2.1.2.Krawezniki (separatory ruchu)

Separatory ruchu U-25 moga by¢ stosowance jako:

- ciggle,

- punktowe,

Elementy kraweznika (separatora) powinny by¢ wykonane z wysokoudarowego tworzywa sztucznego barwy
z0Mtej. Separatory powinny posiadaé otwory umozliwiajace mocowanie do nich tablic kierujgcych U-21. Dla
potrzeb kosztorysu ofertowego nalezy przyja¢ wymiary gabarytowe separatorow: h=100 mm, 1=500, w=280
mm



2.1.3. Tablice ostrzegawcze
Tablica ostrzegawcza U-26 powinna posiadaé ksztalt i wymiary zgodne z zatacznikiem Nr 4 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow
1 sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania
na drogach [2]. Lico tablicy powinno by¢ wykonane z folii odblaskowej typu 2 lub folii pryzmatycznej.
Wewnatrz tablicy umieszczony moze by¢ duzy znak A-14 lub C-9, C-10, C-11z folii odblaskowej takiej jak
tablica, ktory jest integralnym clementem tablicy. Tablica ostrzegawcza U-26 powinna spehiaé wymagania
dotyczace znakow umieszczanych wewnatrz tablicy.

3.Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w ST-D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 3.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt.2.

Transport materialow moze odbywac sie dowolnymi srodkami transportu.

Powinny one by¢ zamocowane w sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie w czasie transportu i niszezenie.
4.1. Elementy montazowe i potaczeniowe zaleca si¢ przewozi¢ pojemnikach handlowych producenta.
Zatadunek i wyladunek mozna dokonywac¢ za pomoca podnosnikéw i recznie. Wszystkie elementy nalezy
przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Za prawidlowq organizacje 1 funkcjonowanie transportu materiatébw odpowiada Wykonawca. Uzywane srodki
transportu muszg by¢ sprawne technicznie, bezpieczne w uzyciu i gwarantowaé przewdz materialéw w sposédb
uniemozliwiajgcy obnizeniu ich jakosci. Na czas transportu materialy powinny byé zabezpieczone w sposéb
uniemozliwiajacy ich przemieszczenie i uszkodzenie.

5. Wykonanic dostaw
Ogdlne zasady wykonania dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 4.

6. Kontrola jako$ci Robdt
Ogodlne zasady kontroli jakosci Dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 5.

Kontrola jakosci Dostaw polega na sprawdzeniu zgodnosci ilosci i typu z zamowieniem.

7. Obmiar Dostaw
Ogolne zasady obmiaru Dostaw podano w ST D.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 szt. elementu azylu, wyspy, kraweznika (separatora) oraz tablicy.
Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczng ilos¢ dostarczonych urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego.

8. Odbidr Dostaw

Ogdlne zasady odbioru Dostaw podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 7.

Dostawy uznaje si¢ za wykonane zgodnie z zamowieniem 1 ST jesli wszystkie badania daty wyniki pozytywne.

L sei o el b gy de et ey S0 IROL Do 2 A O e O NPT R s TR v oo S M (e T ST e e

odebrana z podaniem szczegotowego uzasadnienia.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne" pkt. 8.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa 1szt. azylu, kraweznika (separatora) oraz tablicy obejmuje:
—  zakup 1 dostarczenie materiatdw,

~  prace pomiarowe.

10. Przepisy zwigzane

I.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych
dla znakdw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania
na drogach.

2. Obowigzujgce normy dot. materialow i wyrobdw uzytych do wytwarzania urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego.
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