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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. ]

Podst |

Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem
Przebudowa nawierzchni w kwadracie Drukarska-Sw.Tréjcy, Moniuszki LBO - etap 1
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1/0114-02 wierzchnie placow postojowych
D-00.00.00 (POMIARY GEODEZYJNE, WYZNACZANIE NIWELETY, JEZDNI
<POMIEDZY GARAZAMI>(22.40*0.5*(6.0+6.80)+6.80*2.15+4.95*O.5*(4.55+ ha 0.018
3.9))/10000
<POMIEDZY GARAZEM A SW.TROJCY 10, 12, 14>((2.76+12.81+6.76)* ha 0.027
10.54+10.61*3.5)/10000
<POMIEDZY GARAZEM A MONIUSZKI 11>(14.0*0.5*(5.97+6.92)+11.65*0.5* |ha 0.020
(7.63+11.13))/10000
<POMIEDZY SW.TROJCY 16 A MONIUSZKI 11>(6.29*0.5*(19.41+16.41))/  |ha 0.011
10000
RAZEM 0.076
2|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grub. 12 cm z wypet- |m2
d.1/0811-01 nieniem spoin piaskiem
D-01.00.00 |ROZBIORKA NAWIERZCHNI Z TRYLINKI
<ROZBIORKA SW.TROJCY 14,16>14.40*3.50 m2 50.400
<ROZBIORKA WJAZD GARAZE SW.TROJCY 10, 12>(12.80+17.35)*0.5* m2 171.661
7.10+(3.95+3.5)*0.5*17.35
<ROZBIORKA SW.TROJCY 10>6.5*3.95 m2 25.675
RAZEM 247.736
3|KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych na gt. 6 [m
d.1/0101-04 cm
D-01.00.00 |CIECIE WJAZDOW BETONOWYCH DO GARAZY
<POMIEDZY GARAZAMI>22.04*2+2.12 m 46.200
<GARAZE SW.TROJCY 10, 12>(2.76+12.81+6.76) m 22.330
<PLYTA NAD KOMORA WPEC SW.TROJCY 16>3.0*3 m 9.000
<WZDtUZ PODWORZA MONIUSZKI 11> 6.0+7.95+2.75 m 16.700
RAZEM 94.230
4|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grub. 12 cm m2
d.1/0801-01 ROZBIORKA NAWIERZCHNI BETONOWEJ
D-01.00.00
<WJAZDY DO GARAZY>(22.04*2+2.12)*<SRED>0.5 m2 23.100
<WJAZDY GARAZE SW.TROJCY 10, 12>(2.76+12.81+6.76)*<SRED>0.5 m2 11.165
<PLYTA NAD KOMORA WPEC SW.TROJCY 16>3.0*0.5*(4.20+4.0) m2 12.300
RAZEM 46.565
5|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- [m3
d.1{1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odleg. 1 km
D-01.00.00
poz.2*0.12+poz.4*0.12 m3 35.316
RAZEM 35.316
6|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- |m3
d.111103-05 dowaniu samoch.samowy!.- dod.za kazdy nast.rozp. 1 km
D-01.00.00 |Krotnosé =5
poz.5 m3 35.316
RAZEM 35.316
2|ROBOTY ZIEMNE
7|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-03 cie kat.V-VI gtebok. 20 cm
D-02.00.00
NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH
<PRZY MONIUSZKI 11>(7.5*5.0+(7.5+10.6)*0.5*3.55) m2 69.628
<PRZY SW.TROJCY 16> 5.0*5.0 m2 25.000
<PRZY SW.TROJCY 10, 12, 14> 5.05*0.5*(15.95+34.05) m2 126.250
A (sumacze$ciowa)
m2 220.878
NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA JEZDNIA (BEHATON)
<DROGA WEWNETRZNA JEZDNIA>(4.5*(15.40+0.5%(17.62+15.34)+0.5* m?2 174.285
(7.76+5.94)))
<POMIEDZYGARAZAMl>22.40*0.5*(6.0+6.80)+6.80*2.15+4.95*0.5*(4.55+ m?2 178.894
3.9)
B (sumaczgsciowa)
m?2 353.179
NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA CHODNIK (WJAZD DO GARAZY)
(HOLLAND) ]
<WJAZDY DO GARAZY+DOJSCIA DO SMIETNIKOW> 22.25*1.05+5.0* m?2 52.263
1.55+(1.55+7.45)*0.5*(2.6+2.1)
RAZEM 626.319
8/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikow w grun- |m2
d.2|0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm glebok.
D-02.00.00 (PO ROZEBRANEJ TRYLINCE | WJAZDACH DO GARAZY
GLEBOKOSC 60CM-15CM-20CM=25CM WSP=5
Krotno$¢ = 5
poz.2+poz.4 m2 294.301
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RAZEM 294.301
9/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- [m2
d.2|0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
D-02.00.00 |POD CHODNIKI (WJAZDY+DOJSCIA)
GLEBOKOSC 41CM-20CM-12CM=9CM WSP=2
Krotno$é¢ = 2
<WJAZDY DO GARAZY+DOJSCIA DO SMIETNIKOW> 22.25%1.05+5.0* m?2 52.263
1.55+(1.55+7.45)*0.5%(2.6+2.1)
RAZEM 52.263
10|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2|0101-04 cie kat.V-VI - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
D-02.00.00 [POZOSTALA NAWIERZCHNIA DO UTWARDZENIA
GLEBOKOSC 60CM-20CM=40CM WSP=8
Krotnos¢ = 8
poz.7-poz.8-poz.9 m2 279.755
RAZEM 279.755
11|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- [m2
d.2/0103-02 chni w gr.kat.lll-1V
D-02.00.00
poz.7 m2 626.319
RAZEM 626.319
12|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$é do 10 m w gruncie |m3
d.2|0229-03 kat. IV
D-02.00.00 |PRZEMIESZCZENIE MAS ZIEMNYCH Z ODKEADOW POZA TEREN
UTWARDZONY
poz.8*0.25+p0z.9%0.4 m3 94.480
RAZEM 94.480
3|PODBUDOWY
13|KNR AT-03 |Stabilizacja podtoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - grunt ro-  |m2
d.3|0201-01 dzimy do Rm=1,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
D-03.02.00
NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA CHODNIK (WJAZD DO GARAZY)
(HOLLAND)
<WJAZDY DO GARAZY+DOJSCIA DO SMIETNIKOW> 22.25%1.05+5.0* m2 52.263
1.55+(1.55+7.45)*0.5*(2.6+2.1)
RAZEM 52.263
14/KNR AT-03 |Stabilizacja podfoza cementem przy uzyciu zespotu do stabilizacji - pospotka | m2
d.3/0201-03 do Rm=2,5 MPa, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
D-03.02.00
NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA JEZDNIA (BEHATON)
<NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA>(4.5*(15.40+0.5%(17.62+15.34)+  |m2 174.285
0.5%(7.76+5.94)))
RAZEM 174.285
15/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm |m2
d.3/0114-05 KRUSZYWO 31,5-63 mm
D-03.03.00
NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH
<PRZY MONIUSZKI 11>(7.5*5.0+(7.5+10.6)*0.5*3.55) m2 69.628
<PRZY SW.TROJCY 16> 5.0*5.0 m2 25.000
<PRZY SW.TROJCY 10, 12, 14> 5.05*0.5%(15.95+34.05) m2 126.250
RAZEM 220.878
16|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.3|0114-06 grub.po zageszcz.
D-03.03.00 |KRUSZYWO 31,5-63 mm
DOPLATA ZA NASTEPNE 15CM
Krotnos¢ = 15
NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH
<PRZY MONIUSZKI 11>(7.5*5.0+(7.5+10.6)*0.5*3.55) m2 69.628
<PRZY SW.TROJCY 16> 5.0*5.0 m2 25.000
<PRZY SW.TROJCY 10, 12, 14> 5.05%0.5%(15.95+34.05) m2 126.250
RAZEM 220.878
17|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm |mz2
d.3|0114-07 KRUSZYWO 0-31,5 mm
D-03.03.00 |NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH
poz.15 m2 220.878
RAZEM 220.878
18|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3{0114-08 grub.po zageszcz.
D-03.03.00 |KRUSZYWO 0-31,5 mm
NAWIERZCHNIE Z PLYT AZUROWYCH
DOPLATA ZA 7CM
Krotno§¢ =7
poz.17 m?2 220.878
RAZEM 220.878
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19|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grub.po zageszcz. 8 cm [m2
d.3/0114-07 KRUSZYWO 0-31,5 mm
D-03.03.00 |NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA CHODNIK (WJAZD DO GARAZY+
DOJSCIA DO SMIETNIKOW) (HOLLAND)
<WJAZDY DO GARAZY+DOJSCIA DO SMIETNIKOW> 22.25%1.05+5.0* m?2 52.263
1.55+(1.55+7.45)*0.5%(2.6+2.1)
RAZEM 52.263
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-08 grub.po zageszcz.
D-03.03.00 [(KRUSZYWO 0-31,5 mm
NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA CHODNIK (WJAZD DO GARAZY+
DOJSCIA DO SMIETNIKOW) (HOLLAND)
DOPLATA ZA 7CM
Krotnos¢ = 7
poz.19 m?2 52.263
: RAZEM 52.263
21]KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm [m2
d.3/0114-05 KRUSZYWO 0-31,5 mm
D-03.03.00 [NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA JEZDNIA
<DROGA WEWNETRZNA JEZDNIA>(4.5*(15.40+0.5%(17.62+15.34)+0.5* m2 174.285
(7.76+5.94)))
<POMIEDZY GARAZAMI>22.40*0.5*(6.0+6.80)+6.80*2.15+4.95*O,5*(4.55+ m2 178.894
3:9)
RAZEM 353.179
22|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.3/0114-06 grub.po zageszcz.
D-03.03.00 |KRUSZYWO 0-31,5 mm
NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA JEZDNIA
DOPLATA ZA 5 CM
Krotnos¢ = 5
poz.21 m2 353.179
RAZEM 353.179
23|KNR 2-31 Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.3/0105-07 WY po zageszcz.
D-03.03.00 |JEZDNIA + CHODNIK
NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA JEZDNIA (BEHATON)
<NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA>(4.5*(15.40+0.5*(17.62+15.34)+  |m2 174.285
0.5%(7.76+5.94)))
<POMIEDZYGARAZAMI>22.40*0.5*(6.0+6.80)+6.80*2.15+4.95*O.5*(4.55+ m2 178.894
3.9)
A (sumaczeéciowa) b
m2 353.179
NAWIERZCHNIA KOSTKA BETONOWA CHODNIK (WJAZD DO GARAZY)
(HOLLAND)
<WJAZDY DO GARAZY+DOJSCIA DO SMIETNIKOW> 22.25%1.05+5.0* m2 52.263
1.55+(1.55+7.45)*0.5%(2.6+2.1)
RAZEM 405.441
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grub.warstwy po (m2
d.3{0105-03 zageszcz.
D-03.03.00 |MIAL KAMIENNY
NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH
poz.18 m2 220.878
RAZEM 220.878
25|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zaggszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm |m2
d.3/0105-04 grub.warstwy po zageszcz.
D-03.03.00 |MIAL KAMIENNY
NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH
DOPLATA ZA 2CM
Krotno$¢ =2 |
poz.24 m?2 220.878
RAZEM 220.878
4|NAWIERZCHNIE | KRAWEZNIKI
26|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm z wypetnieniem spoin pias- |m?2
d.4/0316-06 kiem
D-04.00.00 [(CHODNIK KOSTKA SZARA FAZA GRUB. 80mm (TYPU HOLLAND)
poz.20 m?2 52.263
RAZEM 52.263
27|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 100 mm z wypetnieniem spoin pias- |m2
d.4/0316-06 kiem
D-04.00.00 |JEZDNIA KOSTKA SZARA FAZA GRUB. 100mm (TYPU BEHATON)
poz.22 m?2 353.179
RAZEM 353.179
28|KNR 0-11 Nawierzchnie z plyt grubosci 100 mm typu AZUR na podsypce piaskowej gru- |m?2
d.4(0316-07 bosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
D-04.00.00 |NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH
poz.18 m2 220.878
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RAZEM 220.878
29|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.4|0402-04 KRAWEZNIK BETONOWY 15X30cm
D-04.00.00
<ODCINKI PROSTE>(5.0+5.0+2.60+10.55+7.45+5.0+2.15+1.05+1.10+1.6)* |m3 3.424
(0.35*0.15+0.15*0.2)
<ODCINKI NA + UKACH>(5.95)*(0.35*0.15+0.15*0.16) m3 0.455
RAZEM 3.879
30|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej{m
d.40403-03 KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY 15x30cm
D-04.00.00
<ODCINKI PROSTE>5.0+5.0+2.60+10.55+7.45+5.0+2.15+1.05+1.10+1.6 m 41.500
<ODCINKI NA +t UKACH>5.95 m 5.950
RAZEM 47.450
31]/KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 10 m m
d.4/0403-07 KRAWEZNIK BETONOWY WYSTAJACY 15x30cm
D-04.00.00
<ODCINKI NA +t UKACH>5.95 m 5.950
RAZEM 5.950
32|KNR 2-31 Krawgzniki betonowe wtopione o wym. 15x22 cm na podsypce cem.piaskowej |m
d.4/0403-05 KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22cm
D-04.00.00
<ODCINKI PROSTE>15.40+15.95+<ETAP 1>4.50+5.05+5.55 m 46.450
<ODCINKI NA Lt UKACH>7.75+15.35+17.60 m 40.700
RAZEM 87.150
33|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dod.za ustawienie na tukach o prom.do 40 m m
d.4/0403-08 KRAWEZNIK BETONOWY NAJAZDOWY 15x22cm
D-04.00.00
<ODCINKI NA Lt UKACH>7.75+15.35+17.60 m 40.700
RAZEM 40.700
34|KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w dwach rzedach m
d.4|0402-01
D-04.00.00
<SCIEK MIEDZY GARAZAMI>24.30 m 24.300
RAZEM 24.300
35|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim ha
d.4/0213-01 grub.warstwy 2 cm
D-02.00.00 |TEREN ZIELONY OD MONIUSZKI
(9.05*6.3+10.2*1.3)/10000 ha 0.007
RAZEM 0.007
36|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dod.za |ha
d.410213-02 kazdy nast. 1 cm grub.warstwy
D-02.00.00 |DOPLATA ZA NASTEPNE 13CM
Krotno$é = 13
(9.05*6.3+10.2*1.3)/10000 ha 0.007
RAZEM 0.007
37|KNR-W 4-01 |Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt |m3
d.4/0109-07 kat.1V)
D-01.00.00 |WYSYPISKO LUB INNE MIEJSCE WBUDOWANIA
(p0z.12-(9.05*6.3+10.2*1.3)*0.15)*65% m3 54.560
RAZEM 54.560
38|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.4|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
D-01.00.00 |ODLEGLOSC 5km-1km - WSP=4
Krotno$¢ = 4
poz.37 m3 54.560
RAZEM 54.560
5|ODWODNIENIE TERENU
39|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.5/1406-02 REGULACJA STUDZIENKI - NAKRYWY PRZY KOMORZE WPEC
D-06.00.00
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
40|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.5/1406-02 REGULACJA STUDZIENKI - MONIUSZKI 11
D-06.00.00
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowyeh o $r. 500 mm bez kpl.
d.5(0411-03 osadnika i bez syfonu
D-01.00.00 |ANALOGIA
ROZBIORKA ISTNIEJACYCH STUDZIENEK - WPUSTOW ULICZNYCH
<WPUST ULICZNY MIEDZY GARAZAMI>1 kpl. 1.000
<WPUST ULICZNY $W.TROJCY 10>1 kpl. 1.000
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RAZEM 2.000
42|KNR-W 2-01 [Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna |ms3
d.5/0306-03 do 1.5 m i glebokosci do 1.5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.1V)
D-02.00.00 |POGLEBIENIE WYKOPU POD STUDNIE CHtONNE
<STUDNIA MIEDZY GARAZAMI>2.0*2.0%(2.5-0.65) m3 7.400
<STUDNIE SW.TROJCY 16, 10>2.0*2.0*(2.5-0.65)*2 m3 14.800
RAZEM 22.200
43/KNR-W 2-01 |Wykopy linicwe szer. 0.8-1.5 m pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.5(0310-02 tach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznymkat. llI-1V;
D-02.00.00 |gtebokos$é do 1.5 m
POGLEBIENIE WYKOPU POD DRENAZ FRANCUSKI
<OD STUDNI MONIUSZKI 11 DO SW.TROJCY 16>0.8*(1.0-0.6)*6.70 m3 2.144
<OD SW.TROJCY 16 DO $W.TROJCY 10>0.8*(1.0-0.6)*26.90 m3 8.608
RAZEM 10.752
44/KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5(0513-01 gtebok. 3m g
D-06.01.00 |DNO GRUB. 60CM ZE ZWIRU GRUBOZIARNISTEGO 4-16MM
<STUDNIA CHELONNA Z WPUSTEM MIEDZY GARAZAMI>1 stud. 1.000
<STUDNIE CHtONNE Z WPUSTEM SW.TROJCY 10 | 16>2 stud. 2.000
RAZEM 3.000
45/KNR 9-11 Separacja warstw gruntu geowtdkninami drenarskoseparujgcymi, uktadanymi |m2
d.5/0201-04 ana-|sposobem recznym
logia DRENAZ FRANCUSKI
D-06.02.00
<DRENAZ OD STUDNI MONIUSZKI 11 DO SW.TROJCY 16>6.70%(0.30*2+ |m2 13.735
0.6*2+0.25)
<DRENAZ OD SW.TROJCY 16 DO SW.TROJCY 10>26.90%(0.30*2+0.6*2+ |m2 55.145
0.25)
RAZEM 68.880
46|KNR 2-11 Rurociggi drenarskie z rur drenarskich karbowanych m
d.5/0145-03 ana-|PVC-U ér. 125/113 mm, w obsypce ze zwiru ptukanego frakgji 6/32 mm
logia
D-06.02.00
<DRENAZ OD STUDNI MONIUSZKI 11 DO SW.TROJCY 16>6.70 m 6.700
RAZEM 6.700
47|KNR K-48 Drenaz francuski o szeroko$ci 40cm glebokosci 95cm dla przeptywu wody do |m
d.5|0107/01 ana-|5000dm3/[godz*m2]
logia DRENAZ FRANCUSKI O WYM.300X600MM
D-06.02.00 |KRUSZYWO MINERALNE 31,5-63mm
<DRENAZ OD $W.TROJCY 16 DO $W.TROJCY 10>26.9 m 26.900
RAZEM 26.900
48|KNR K-48  |Zamkniecie otuliny drenazu francuskiego metoda szpilkowania m
d.5/0107/07 ana-
logia
D-06.02.00
<DRENAZ OD SW.TROJCY 16 DO $W.TROJCY 10>26.9 m 26.900
RAZEM 26.900
6|URZADZENIA, WYPOSAZENIE
49|Kalkulacja [Montaz lamp solarnych PROTOS 230 kpl.
d.6|wiasna ZESTAW Z AKUMULATOREM, PANELEM FOTOWOLTAICZNYM ORAZ
D-05.00.00 |[FUNDAMENETEM
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
50|Kalkulacja |Montaz tablicy z logo LBO szt
d.6|wlasna ZESTAW ZE SEUPKIEM OCYNKOWANYM ORAZ FUNDAMENTEM
D-05.00.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
51/ KNR-W 5-10 |Uktadanie rur ochronnych z RHDPE-D o $r.do 110 mm w wykopie (rura AROT |m
d.6|0303-02 sktadana dwudzielna)
D-05.00.00
5.54+0.25*2 m 6.040
RAZEM 6.040
52|Kalkulacja |Dokumentacja geodezyjna powykonawcza szt
d.6|wlasna
D-00.00.00
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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