NAZWA ELEMENTU PROJEKTU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BUDOWLANEGO
NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO | BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W RAMACH
ZADANIA P.N: ,,PRZEBUDOWA NAWIERZCHNI
PODWORZA W KWADRACIE ~UL. DRUKARSKA-UL.
$W. TROICY-UL. MONIUSZKI W LEGNICY (LBO)
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO DZ. NR. 846, OBREB KARTUZY, JEDNOSTKA
NUMERY DZIALEK, NAZWA OBREBU, | EWIDENCYINALEGNICA ;... 0o f
NAZWA JEDNOSTKI EWIDENCYJNE) |

N o243/ 202

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO | XXV

NAZWA INWESTORA GMINA LEGNICA N i

ADRES 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI/B</wwio Lo /]

ZAMAWIAJACY ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWES ./

ADRES 59-220 LEGNICA, UL. ZIELONA 7

ZESPOL PROJEKTOWY: 4

ZAKRES OPRACOWANIA | PELNIONA IMIE | NAZWISKO DATA PODP
FUNKCJA Specjalnos¢ i numer OPRACOWANIA ‘
PROJEKTOWA | uprawnien projektowych

ARCHITEKTURA, PROJEKTANT | MAREK SOSZYNSKI- MAJ 2021 ;ﬁy

ZAGOSPODAROWANIE - upr. nr 30/84/ Lw w {

TERENU specjalnosci

architektonicznej bez

ograniczen
OPRACOWALA | H. KOMOROWSKA MAJ 2021
BRANZA DROGOWA PROJEKTANT BARTtOMIEJ DYNOWSKI- | MAJ 2021

upr. nr 50/DOS/ 08 w
spec.drogowej

BRANZA SANITARNA PROJEKTANT IZABELA ODZIMEK- upr. nr | MAJ 2021
334/D0OS/12 w
specjalnosci instalacyjnej
bez ograniczen

ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

1) zawartosci czesci opisowej projektu,

2) zawartosci czesci rysunkowej projektu,

3) spis dokumentéw dotgczonych do projektu — wraz z numerami
odpowiadajgcych im stron.

SPIS TRESCI - STRONA NR 2




SPIS TRESCI

1. Strona tytutOWa ... s s e str. nr 1.
2. SPIS TTSC ..ottt e eer e s bbbt s e et sts e senenn e sea e aens str. nr 2.
3. Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu............................... str. nr 2-10
1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA........oocovvveeerrseerrnnnn SEE NF 3
2. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO.....uuoerecieeerceeste s s ceeeevaes str.nr3
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ....oovvereeeeereeeennene str.nr 3-4
3.1. OPIS OGOLNY.......ooovrierereeerrremsrrrerenens str. nr 2.
3.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA............... str.nr4
3.3. UKLAD KOMUNIKACYINY, DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE]......str. nr 4-5
3.4. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE.......cuvteverueerrerereerecreeeeeereseesnns str. nr 5-6
3.5. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFASTRUKTURA TECHNICZNA,.............. str.nr 7
3.6, ZIELEN wcoeevveevee s eses st sssssesss s st s ssssssss s ssssessss e eee s str.nr7
3.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNL......coverteerrrernercrecnersrireseeseseeseesens str.nr7
@ 5] a6 7T ——————————————————— str. nr7-9

a). o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego
terenu wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

b). czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, s3
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska,

c).okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego — jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego,

d). o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw
budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi,

e). opinia geotechniczna — geotechniczne warunki posadowienia

5. INFORMACIJA O STREFIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ....cuveevrereeeesereecrereanne str.nr 9.
6. ETAPOWANIE INWESTYCl...cuvvrteeeireereenneeesaeessneesesessassnssnesaeseassressnensansnne str.nr 9.
7. WYTYCZNE REALIZAC) ROBOT......coormerernsrerenssesssesssnsessssnsasns s ssesessenseneee str. nr 9,
8. UWAGI KONCOWE.......evvrrsmmnrsreessssessesssssmsasssssssssssssnsssssssssssssssssssssnsses oo str. nr 10.
4. Czes¢ rysunkowa projektu zagospodarowania terenu.....................coecun........ str. nr 11-13.
5. Strona tytutowa elementu projektu budowlanego ~ opinie, uzgodnienia, inne
HOKUMBIIRY, ovivesssmsusssssnsmmmainssssmaionsssssismseismisasmmensminssoagsssosnsssssasmnsssesrasennssassassias str. nr 14,
5.1, OSWIBACZENIE......uceeeere st ee st ses s s st ses s st ses s et ees s ees e s see e str. nr 15.
5.2.infOrmacja Bioz.....c.oeree ettt e e s str. nr 16-18.

5.3. Uprawnienia i poSwiadczenie przynaleznosci do izby branzowei.......... str. nr 19.



l. CZESC OPISOWA PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt drogi wewnetrznej w ramach zadania
inwestycyjnego p.n: ,,Przebudowa nawierzchni podwdrza w kwadracie — ul. Drukarska -
ul. Sw. Tréjcy — ul. St. Moniuszki w Legnicy (LBO)”,
przewidzianego do realizacji w ramach LBO w 2021 r. na dziatce nr. 846 obreb Kartuzy.
Jest to teren wnetrza kwartatu zabudowy mieszkalnej w obrebie ulic: Daszyriskiego, Sw.
Trojcy, St. Moniuszki.
Teren przeznaczony pod lokalizacje w/w inwestycji (dziatka NR 846, obreb Kartuzy), w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego stanowi strefe wspdlnego
uzytkowania.
Zakres inwestycji obejmowat bedzie budowe wewnetrznej drogi dojazdowej wraz z
odwodnieniem, budowe miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz lokalizacje
lamp solarnych.
Nawierzchnie zaprojektowano z wykorzystaniem kostki betonowej oraz ptyt azurowych, co
zwigkszy powierzchnig biologicznie czynng i umozliwi czgsciowe zagospodarowanie wody
opadowej na terenie. Ponadto utworzona zostanie niecka retencyjna oraz zamontowane
studnie chtonne.

Ze wzgledu na duzy zakres inwestycji zaplanowano realizacje inwestycji w dwdch etapach.
(Szczegotowe informacje w pkt. 6)

2. OPIS OGOLNY STANU ISTNIEJACEGO

Teren przeznaczony pod lokalizacje w/w zamierzenia to wnetrze podwdrzowe w
kwadracie ulic zabudowy mieszkaniowej — ul. Drukarska — ul. Sw. Tréjcy — ul. St. Moniuszki
w Legnicy.

Na terenie zlokalizowane sg garaze oraz zasieki na odpadki.

NAWIERZCHNIE

Nawierzchnia terenu w ztym stanie technicznym, czeSciowo utwardzona betonem i
kostka betonowa ,, trylink3”.

Teren o zréznicowanych rzednych wynikajacych z nietrwatego podtoza oraz sposobu
uzytkowania.

ISTNIEJACE OBIEKTY, WYPOSAZENIE | UZBROJENIE TERENU

Na terenie wnetrza podwdrzowego znajdujg sie zespoty garazy. Ich przypadkowa
lokalizacja i brak wtasciwych drég dojazdowych powoduje postepujaca dewastacje catego
wnetrza podwérzowego.

Na terenie znajduja sig sieci uzbrojenia technicznego, elektryczna eNN i centralnego
ogrzewania , komora cieptownicza oraz zdewastowane wpusty kanalizacji deszczowej.

Z branzowego wywiadu wynika, ze s3 to studnie chtonne.

3.PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:



- rozbidrka istniejacych nawierzchni (kostka betonowa trylinka, ptyty betonowe,
nawierzchnia z kruszywa, nawierzchnia z betonu),

- wykonanie nowej wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie nowych nawierzchni z azurowych ptyt betonowych i kostki etonowe;j,
- montaz 3 studni chfonnych (2 w miejscu istniejacych, zniszczonych),

- wykonanie drenazu francuskiego i niecki retencyjne;j,

- montaz lamp solarnych.

3.1. OPIS OGOLNY
LOKALIZACJA
Planowane zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na dz. NR. 846 obreb Kartuzy, na

obszarze wspdlnego uzytkowania w.g. M.P.Z.P. we wnetrzu podwérzowym w kwartale ulic:

ul. Drukarska — ul. Sw. Tréjcy — ul. St. Moniuszki.

3.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA
3.2.1. NAWIERZCHNIA
Przewiduje sig¢ wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu np:  Behaton/ Holland o
grubosci 8 cm oraz kostki betonowej azurowej. Nawierzchnig ciggéw
komunikacyjnych proponuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym.
Odwodnienie nawierzchni przewidziano do studni chtonnych.
Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére maja
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych,
technologia zgodna z aprobata techniczng dla przyjetego systemu.
Szczegbtowe informacje zawarte w czesci opisu dotyczacej konstrukeji nawierzchni.
3.2.2. LAMPY SOLARNE — 3 szt.
Oczekiwane parametry lamp solarnych nie gorsze niz:
- catkowita wysokos¢ lampy: ok. 480 cm,
- wysokos¢ zrodta swiatta: ok.400 cm,
- oprawa LED o sprawnosci >180 Im/W,
- akumulator w technologii LiFePO4 (litowo-zelazowo-fosforanowej) zywotnos¢ dla
50% DoD — 2800 cykli.12V 36Ah,
- modut monokrystaliczny: 150Wp (18,5 %),
- moc znamionowa modutu LED: 40W, - wydajnos$¢ oprawy LED: 198Im/W,
- barwa $wiatfa: 4000K (Biate $wiatto),
- sterownik pozwalajacy zaprogramowac 4 niezalezne tryby pracy lampy w ciggu
jednej nocy,
- gwarancja nie mniej 5 lat.
3.2.3. TABLICA Z LOGO LBO — 1 szt.

-
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- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowanej

3.3. UKLAD KOMUNIKACYJNY, DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE)
W ramach zadania zaprojektowano nowa nawierzchnie drogi wewnetrznej z kostki
betonowej i ptyt azurowych, ktéra stanowi cigg komunikacyjny na terenie podwoérza .



Teren wnetrza podwérzowego posiada dostep do dogi publicznej poprzez istniejacy
zjazd z ul. Drukarskiej.
Istniejacy zjazd na teren dziatki nie ulegnie zmianie, nie jest objety opracowaniem.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA DROGOWA

3.3.1. POCHYLENIA POPRZECZNE
Projektuje sie spadek poprzeczny jezdni 1-2% jednostronny.
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI WEWNETRZNE)J
e warstwa scieralna z kostki betonowej/azurowych ptyt betonowych - 8 cm

e podsypka cementowo-piaskowa/miat kamienny -5cm
e podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm E,=100 MPa -20cm
e warstwa mrozoochronna z kruszywa kamiennego tamanego
niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 31,5-63 mm -22cm
wtérny modut odksztatcenia géry warstwy E,=80 MPa
razem = 55¢cm

3.3.2. KRAWEZNIKI

Zaprojektowano obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikiem ulicznym rodzaju A o
wymiarach 15x30 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi
zaprawa cementowg. Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, o
wymiarach (35 x 10)+(35 x 15) cm. Prze$wit kraweznikdw 12 cm.

W miejscach zjazd6w, przejs¢ dla pieszych zastosowac kraweznik najazdowy o wymiarach
15x22 cm na podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi zaprawa
cementowa. Krawgznik obnizy¢ do przeswitu maksymalnego 2 + 3 cm w celu likwidacji
tzw. barier architektonicznych.

Konstrukcje nawierzchni drog wykonywa¢ w oparciu o Ogdlne Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru oraz obowigzujgce normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

D-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego stabilizowanego mechanicznie.
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
D-04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.

D-05.03.05 Nawierzchnia z betonu asfaltowego.

PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-5-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

BN-B/11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

3.4. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE
Zaprojektowano 3 studnie chfonne, drenaz francuski i niecke retencyjna.
STUDNIE CHLtONNE _
Dwie studnie zaprojektowano w miejscu istniejacych, zdewastowanych. Nowa studnia
zlokalizowana zostanie w rejonie projektowanej niecki retencyjne;j.
llo$¢ studni chtonnych — 3 szt.
- gteboko$¢ — 2,5 m
-$rednica—1,5m



~ schemat studni chionnej

Projekt studni chtonnej zamieszczony w projekcie technicznym dokumantagiji

NIECKA RETENCYINA
Jest to tagodne zagfebienie terenu, w ktérym czasowo gromadzi sie woda. Moze by¢ ona

porosnigta trawg, obsadzona kompozycja roslin lub wypetniona otoczakami.
Nadmiar wody odprowadzony bedzie do studni chionne;j.
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DRENAZ FRANCUSKI

Drenaz francuski to odwodnienie zabudowane w gruncie, wykonane z maty (wtékniny)

o odpowiednich parametrach filtracyjnych, z umieszczonym wewnatrz kruszywem.
Podstawowe wytyczne do wykonania drenazu francuskiego.

Do wykonania drenazu francuskiego nie potrzebne s3 rury drenarskie. W projekcie
przewidziano utozenie rur na koricowych odcinkach drenazu, przy podtaczeniu do studni
chtonnych. Drenaz francuski wykonuje sie w postaci zasypki zwirowej szczelnie zawinietej
w geowtdkninie.

Aby jednak drenaz francuski byt skuteczny i trwaty, konieczne jest stosowanie wytacznie
mineralnego kruszywa. Stosuje sig zwir lub ttuczer o mozliwie jednorodnej frakcji nie
mniejszej niz 8 mm.

Drenaz francuski moze by¢ utozony ze spadkiem, podobnie jak drenaz tradycyjny, ale nie
jest to konieczne, jesli odbiornik wody znajduje sig nizej niz on. Decydujac sie na drenaz
francuski, mozna zrezygnowac ze studzienek kontrolnych, co dodatkowo ogranicza koszty.
Zaletg drenu francuskiego, jest mozliwos¢ zagospodarowania ,,powierzchni nad drenem” .

o e ey P

-~ stalowa klamra - __

material minerainy
-~ (kruszywa) -~

R
geosyntetycany

ARARGES Schemat drenazu.
Szczegbtowe rozwigzania w projekcie technicznym



3.5. KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFASTRUKTURA TECHNICZNA

Roboty drogowe w rejonie istniejacej infrastruktury nalezy wykonywa¢ w uzgodnieniu z
wiascicielami sieci. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowaé poziom
ram studni do projektowanej niwelety. W przypadku natrafienia na sieci uzbrojenia
podziemnego, nalezy je zabezpieczy¢ rurami ostonowymi dwudzielnymi w obecnosci i pod
nadzorem wtasciciela sieci.

3.6. ZIELEN

Po zrealizowaniu nawierzchni utwardzonych, nalezy odtworzyé i zrekultywowaé istniejgca
obecnie a uszkodzong w trakcie robét zielen. Projekt przewiduje wyznaczenie obszaréw
przeznaczonych pod nasadzenia roslin (zielert dekoracyjna, izolacyjna oraz przystosowane
do nasadzen w nieckach retencyjnych).

Nowe nasadzenia ro$lin nie sg ujete na tym etapie inwestyciji.

3.7. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
- powierzchnia terenu objetego opracowaniem - okoto 1235,95 m?
w tym:
- nawierzchni z kostki betonowej - 700,70 m? ( w tym naw. drogi — 530,2 m?),
- nawierzchnia z azurowych bloczkéw betonowych typu MEBA (pow. biologicznie
czynna 40%) - 380,65 m*
- powierzchnia terenu przeznaczonego pod zieler - 154,60 m? *
* (realizacja w ramach innego opracowania - na etapie przedmiotowej inwestycji
nie przewidziano nasadzenia roslin)
- powierzchnia terenéw biologicznie czynnych — 306,86 m?

4. INFORMACIE | DANE:

a) o rodzaju ograniczer lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:

Zgodnie z Uchwaty Rady Miejskiej w Legnicy nr XL/292/97 z dnia28 kwietnia 1997 .

obszar, na ktérym planowana jest inwestycja realizowanaw ramach LBO to teren

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.
1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
- mieszkalnictwo wielorodzinne z obiektami i urzadzeniami towarzyszacymi.
2) Dopuszcza sie nadto lokalizacje:
- obiektéw ustug publicznych,
- obiektow ustug komercyjnych,
- urzadzen infrastruktury technicznej,
- urzadzen komunikacji.
3) Obiekty lub urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 2 mozna lokalizowa¢ pod warunkiem:
- Ze stanowig one uzupetnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,
- ze obiekty lub urzadzenia z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego tacznie, nie beda
zajmowalty wigcej niz 30% powierzchni danego terenu,
- nienaruszenia ustalert obowigzujacych dla obszaréw polityki przestrzennej
Ochrona s$rodowiska na terenach objetych planem polegaé ma na dziataniach
zmierzajacych do przywrécenia, w miare istniejgcych uwarunkowan, réwnowagi
przyrodniczej przy réwnoczesnym podniesieniu standardéw zamieszkiwania:



- zwigkszenie udziatu powierzchni terenéw czynnych biologicznie i wprowadzenie
intensywnych nasadzer zieleni wysokiej ( drzewa i krzewy ) towarzyszacej
zabudowie mieszkaniowej i komunikacji ulicznej

b). czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy
zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrona
konserwatorska:

- dziatka bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,B,,.

c). okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego:

- dziatka bedaca przedmiotem opracowania nie jest
zlokalizowana jest w strefie eksploatacji gorniczej,

d). o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla érodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

- projektowane zagospodarowanie terenu zaréwno ze wzgledu na przyjete
rozwiazania projektowe jak i zastosowane materiaty oraz planowana
eksploatacje nie bedzie wywierato negatywnego wptywu
wywierato negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze w rozumieniu
przepiséw o ochronie $rodowiska,
- inwestycja nie zostata objeta obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddziatywania
na Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 799), ani nie zostata wyszczegdiniona jako
mogaca potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko w §3 ust.1 pkt.56
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (tj. Dz.U. z 2016 .
poz. 71). Inwestycja nie wymaga usuniecia lub przesadzenia zadnych drzew lub
krzewdw z terenéw nieruchomosci. W trakcie realizacji obiektéw nie beda
przemieszczane masy ziemne.

e). opinia geotechniczna ~- geotechniczne warunki posadowienia

Na terenie wykonano 4 otwory geotechniczne do gtebokosci 4 m p.p.t.
Whioski z opinii geotechnicznej ustalajacej geotechniczne warunki posadowienia
dla zadania realizowanego w ramach Legnickiego Budzetu Obywatelskiego pn:
,,Przebudowa nawierzchni w kwadracie — ul. Drukarska — ul. Sw. Tréjcy — ul. St.
Moniuszki LBO” :

- grunty o dobrych parametrach wytrzymatos$ciowych,

- na terenie wystepuja grunty nasypowe, grunty srednio spoiste(gliny pylaste),
grunty niespoiste gruboziarniste (pospotki),

- niektdre partie utwordw nasypowych (przy budowie studni chtonnych), moga
nadawac sie do ponownego wbudowania w podbudowe,

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscig i starannoscia,

- dla planowanej zakresu robét przewidziano czesciowa wymiane gruntu przy
budowie studni 2 chtonnych,

- z uwagi na punktowe rozpoznanie terenu, ostateczng decyzje dotyczaca
przydatnosci gruntéw podejmie kierownik budowy lub geolog podczas



wykonywania robét ziemnych,

- nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowe;j,

- strefa przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz =0,8m p.p.t

- zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie
ustalania geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych,
planowang inwestycje warunki gruntowe nalezy uznaé jako (warunkowo) proste,
natomiast projektowany obiekt nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

5. INFORMACJA O STREFIE ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Strefa oddziatywania obiektu okreslana jest na podstawie Prawa Budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Ustawy o ochronie srodowiska.

Planowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sasiednie obszary i nieruchomoéci w
zakresie funkcji i bryly. Nie sg konieczne zmiany w zakresie przepiséw sanitarnych,

p.poz. Nie powstang ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania dziatek sasiednich.

Nie nastapi ograniczenie dostepu do Swiatta sfonecznego. Realizacja inwestycji nie
przestoni widoku ani nie utrudni dojscia do nieruchomosci.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce NR 846 obreb Kartuzy.

6. ETAPOWANIE INWESTYCJI
Opracowany projekt przewiduje etapowanie inwestycji. Podziat na 2 etapy okreslony
jest w czesci rysunkowej dokumentaciji. Pierwszy etap realizowany bedzie w glebi
podwdrka | wykonany zostanie caty zakres w sposéb umozliwiajacy uzytkowanie
zgodnie z przeznaczeniem. Etap drugi to teren w strefie wjazdowej napodwérko.
Zaprojektowano taki podziat i kolejnos¢ realizacji inwestyciji (I etap w giebi podwérka)
ze wzgledu na ograniczony budzet oraz technologie robét. Odwrdcenie kolejnosci
etapowania wigzatoby sie z czesciowym uszkodzeniem juz wykonanych nawierzchni
(nawierzchnia juz wykonana stanowitaby dojazd do Il etapu).

7. WYTYCZNE REALIZACJI ROBOT
Projektuje sig organizacje budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecietnych
warunkéw organizacyjno — technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana
technologia nie odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.
Przyjeto mechaniczny sposéb wykonania robdt ziemnych. Sposéb reczny stosowaé w
miejscach zblizen do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.
Przed przystapieniem do robét jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie
warunki zawarte w uzgodnieniach administratora drogi i uzytkownikéw sieci
podziemnych jak i wskazanych stuzb publicznych.
Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi w oparciu o zaakceptowany

harmonogram, organizacje ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz
obowigzujace normy techniczne.



8. UWAGI KONCOWE
Planowana inwestycja wpisuje sie w Miejski Program Adaptacji Do zmian Klimatu
oraz w Miejski Program na rzecz Os6b Niepetnosprawnych.
Projektuje sig organizacje budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecietnych
warunkéw organizacyjno — technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana
technologia nie odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizacji.
Przyjeto mechaniczny sposéb wykonania robét ziemnych. Sposéb reczny stosowacé w
miejscach zblizer do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.
Przed przystapieniem do rob6t jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie
warunki zawarte w uzgodnieniach administratora drogi i uzytkownikéw sieci
podziemnych jak i wskazanych stuzb publicznych.
Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadca drogi w oparciu o zaakceptowany
harmonogram, organizacje ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz
obowigzujace normy techniczne.

Opracowata: arch. H. Komorowska %&/g

Projektowat: arch. M. Soszyriski @

Projektowat: mgr.inz. B. Dynowski 9 [J

Projektowata: mgr. inz. I. Odzimek (Q‘
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA |
INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W
RAMACH ZADANIA P.N: ,,PRZEBUDOWA
NAWIERZCHNI PODWORZA W KWADRACIE
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MONIUSZKI W LEGNICY (LBO)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
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JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ
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KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXV
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2. INFORMACJA BIOZ
3. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

4. ZASWIADZCENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY BRANZOWEJ
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Legnica, 27.04.2021 .
miejscowosc i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst
Dz. U. Z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM
ze Projekt zagospodarowania terenu dla zadania inwestycyjnego polegajacego na
budowie drogi wewnetrznej w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa
nawierzchni podwérza w kwadracie — ul. Drukarska — ul. Sw. Tréjcy — ul. St.
Moniuszki w Legnicy (LBO)”’

(nazwa, rodzaj i adres zamierzenia budowlanego)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.




INFORMACIA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt budowlany :

Droga wewnetrzna, ciggi komunikacyjne

2. Inwestor :

Gmina Legnica

3. Projektant :
arch. Marek Soszynski
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OBIEKT: WNETRZE PODWORZOWE — DROGA WEWNETRZNA

INWESTOR: Gmina Legnica
pl. Stowianski 8 59-220 Legnica

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnoé¢ realizacji

poszczegdlnych obiektow:

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni,

- wykorytowanie terenu pod nawierzchnie z kostki,
- montaz urzadzen (studnie chtonne),

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- zgtoszenie zakoriczenia budowy,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
-sgsiednie budynku mieszkalne.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- istniejgce budynki mieszkalne, garaze.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajace skale zagrozen oraz miejsce i czas

ich wystapienia:
- roboty budowlane prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzetu, dzwigéw

samochodowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowiazany jest do sprawdzenia znajom/osci przepiséw BHP, oraz; kwalifikacji
zatrudnionych pracownikéw.
Instruktaz pracownikéw musi zapewnié:
- zapoznanie pracownikéw z zasadami wykonywania prac budowlano-
montazowych na terenie budowy,
- okreslenie zagrozer na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania,
- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- okreslenie warunkdw atmosferycznych, przy ktérych nie mozna prowadzi¢ prac

budowlanych.
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6. Wskazanie srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczerstwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajgcym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podjete $rodki techniczne i organizacyjne musza zapewniaé:

a). bezposredni nadzér nad pracami przez wyznaczone osoby;,

b). oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,

c). stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualne;j,

d). zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen,

e). wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz.U.

nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 w

sprawie ogblnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 16
9 poz.1650).

Opracowat :

18



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marek Soszynski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 30/84/Lw,
jest wpisany na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0661.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-02-2021 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0661-2YBA-Y4C5-2F29-CBF6

Dane zawarte w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-A8H-1UF-7U6 *

Pani |zabela Odzimek o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0225/13
adres zamieszkania ul. Slaska 15/4, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-06-01 do 2021-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-03 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

dpis jest prawidiowy



INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-EMT-FWD-S7V *

Pani Izabela Odzimek o numerze ewidencyjnym DOS$/1S/0225/13

adres zamieszkania ul. Slaska 15/4, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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DOLNOSLASKA
OKREGOWA
I Z B A

e 2157 = BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYNA

OKK.7131-89/2008/08 Wroctaw, 05 czerwca 2008 r.

DECYZzZJA

Na podstawie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw -budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpbin. zm.), art 13 ust 1 pkt 1
i ust. 2, art 14 ust 1 pkt2a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. Nr 156,
poz. 1118, zpbin. zm) i §11 ust1 pkt1 fozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83, poz. 578,
Zpéin. zm.), wzwiazku zart 104 Kodeksy postepowania administracyjnego (Dz UJ. z 2000r Nr 98,
poz..1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Bartlomiej Dynowski
magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 8 stycznia 1978 r. w Jaworze

UPRAWNIENIA BUDOWL’ANE
numer ewidencyjny 50/DOS/08

W specjalnosci drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnosiaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiy
na podstawie protokolow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
Ze Pan Bartomiej Dynowski posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodows oraz uzyskat
pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjainosci drogowej
do projektowania bez ograniczen.
Szczegotowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.
Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 ww ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcii

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gldwnego Inspekiora Nadzory

wydanym przez te izbg, z okre$lonym w nim terminem waznosdi.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Poiskiej 1
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wi
doreczenia,

Inzynierow Budownictwa
terminie 14 dni od dnia jej

Otrzymujg;

1. Pan Barttomiej Dynowski
Ul Batalionu Parasol 8/4
59-220 Legnica

2. Okregowa Rada lzby

3. Gidwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4. a/a

2 prof. dring. KazimtérzC aplinski

S VUL
3. drinz. Zofia Zwierz'*c/howska

‘Z’{L %COJ(/%/XO : 2 Oujj:(;e//m

s



Pan Bartlomiej Dynowski jest uprawniony:
W specjainosci drogowej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt1 fart. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowiang,
wzwigzku z § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniciwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do:
1) projektowania obiektu budowlanego takiego jak:
a)droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych obiekiow
inzynierskich oprécz przepustow,
b) droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sprawdzania projektow budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczet w zakresie wiw specjalnosci.

Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa Z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze 'uprawniajq
do sporzadzania projektow zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie specjalnosci drogowej.

Skiad orzékajacy OKK
OKREGOWA
BUDOY?

’ 2. 3544//1/1'{/1,%6%

3. dr inz. Zofia Zwierzc
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INZYNIERO W

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YLD-DWE-H78 *

Pan Bartfomiej Dynowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0521/08

adres zamieszkania ul. Jana Karskiego 13, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadezeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Infynieréw
Budownictwa.




