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I, CzESC OPISOWA

. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt drogi wewnetrznej w ramach zadania
inwestycyjnego p.n: ,,Przebudowa nawierzchni podwdrza w kwadracie - ul. Drukarska -
ul. Sw. Tréjcy — ul, St. Moniuszki w Legnicy {(LBO)” ,

przewidzianego do realizacji w ramach LBO w 2021 r. na dziatce nr. 846 obreb Kartuzy.
Jest to teren wnetrza kwartatu zabudowy mieszkalnej w obrebie ulic: Drukarska, Sw.
Trojey, St. Moniuszki,

Teren przeznaczony pod lokalizacje ww. inwestycji (dziatka NR 846, obreb Kartuzy), w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego stanowi strefe wspdlnego
uzytkowania.

Zakres inwestycji obejmowat bedzie budowe wewnetrznej drogi dojazdowej wraz z
odwodnieniem, budowe miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz lokalizacje
lamp solarnych.

Nawierzchnie zaprojektowano z wykorzystaniem kostki betonowej oraz plyt azurowych, co
zwiekszy powierzchnie biologicznie czynng i umoiliwi czedciowe zagospodarowanie wody
opadowej na terenie. Ponadto utworzona zostanie niecka retencyjna oraz zamontowane
studnie chionne,

Ze wegledu no duzy zakres inwestycji zaplanowano realizocje inwestycji w dwdch etapach.

2.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:
- rozbidrka istniejgcych nawierzchni (kostka betonowa trylinka, plyty betonowe,
nawierzchnia z kruszywa, nawierzchnia z betonu),

- wykonanie nowej wewnetrzne] drogi o nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie nowych nawierzchni z azurowych plyt betonowych i kostki etonowe;j,
- montaz 3 studni chionnych (2 w miejscu istniejgcych, zniszczonych),

- wykonanie drenazu francuskiego i niecki retencyjnej,

- montaz lamp solarnych.

2.1. OPIS OGOLNY

LOKALIZACIA

Planowane zadanie inwestycyjne realizowane bedzie na dz. NR. 846 obreb Kartuzy, na
obszarze wspdlnegao uzytkowania wg M.P.Z.P. we wnetrzu podwdrzowym w kwartale ulic:
ul. Drukarska — ul. Sw. Tréjcy — ul. 5t. Moniuszki.

2.2, PROJEKTOWANE ELEMENTY
2.2.1.  NAWIERZCHNIA
Przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu np:  Behaton/ Holland o
grubosci 8 cm oraz kostki betonowej azurowej. Nawierzchnie ciggow
komunikacyjnych proponuje sie ograniczy¢ kraweinikiem betonowym.
Odwodnienie nawierzchni przewidziano do studni chfonnych.
Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktore majq
dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawg 0 wyrobach budowlanych,




technologia zgodna z aprobatg techniczng dla przyjetego systemu.

Szczegotowe informacje zawarte w czesci opisu dotyczgcej konstrukcji nawierzchni.
3.2.2. LAMPY SOLARNE — 3 szt.

Oczekiwane parametry lamp solarnych nie gorsze niz:

- catkowita wysokos$¢ lampy: ok. 480 cm,

- wysokos¢ zrodta $wiatta: ok.400 cm,

- oprawa LED o sprawnosci >180 Im/W,

- akumulator w technologii LiFePO4 (litowo-zelazowo-fosforanowej) zywotnos¢ dla
50% DoD — 2800 cykli.12V 36Ah,

- modut monokrystaliczny: 150Wp (18,5 %),

- moc znamionowa modufu LED: 40W, - wydajnosé oprawy LED: 198Im/W,

- barwa $wiatla: 4000K (Biate $wiatto),

- sterownik pozwalajacy zaprogramowac 4 niezalezne tryby pracy lampy w ciggu
jednej nocy,

- gwarancja nie mniej 5 lat.

Szczegotowe parametry lamp opisane specyfikacji technicznej STWIOR.

2.2.3, TABLICA Z LOGO LBO — 1 szt.
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- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowanej

2.3. UKLAD KOMUNIKACYINY, DOSTEP DO DROGI PUBLICZNE)

W ramach zadania zaprojektowano nowg nawierzchnie drogi wewnetrznej z kostki
betonowej i plyt azurowych, kiéra stanowi cigg komunikacyjny na terenie podwérza .
Teren wnetrza podworzowego posiada dostep do dogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z
ul. Drukarskiej.

Istniejgcy zjazd na teren dziatki nie ulegnie zmianie, nie jest objety opracowaniem.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE — BRANZA DROGOWA

2.3.1. UKLAD KOMUNIKACYJNY

Zaprojektowano droge wewnetrzng o szerokosci 4,5-6,74 m stuzgca obstudze dojazdu do
parkingow oraz garazy. Wyznaczono miejsca postojowe dla oséb niepetnosprawnych.
Zaprojektowano utwardzenie terenu pomiedzy istniejgcymi garazami. Od strony budynku
wzdtuz chodnika, teren utwardzono ptytami azurowymi.

W ramach zadania nie przewiduje sie zmiany istniejgcych zjazdow z drogi publicznej.
2.3.2. URZADZENIA BUDOWLANE ZWIAZANE Z OBIEKTEM

e budowa drogi wewnetrznej, chodnikow, jezdni, miejsc parkingowych,

Szczegoly rozwigzan projektowych wskazano na rysunku NR 1.

2.3.3. POCHYLENIE POPRZECZNE

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 1-2%, w kierunku projektowanego odwodnienia.




2.3.4, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie Rozporzagdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania
obiektéw budowlanych (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r.), przedmiotows droge nalezy
zaliczy¢ do pierwsze] kategorii geotechnicznej o prostych warunkach geotechnicznych,

Wydzielono dwie gtéwne warstwy geotechniczne:
Warstwa | — antropogeniczny nasyp niekontrolowany w skiadzie: piasek $redni, okruchy
cegiet, glina,

e  Warstwa il —to pospdtka z6tta

o Warstwa llb — to piaski $rednie ze Zwirem, barwy brazowej,

e  Warstwa Il —to gliny pylaste, barwy brazowe], szarej | szaro-brazowej,
Wystepowania wody gruntowej nie stwierdzono w otworach geotechnicznych.

2.3.5, KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI DROGI
Konstrukcje nawierzchni projektuje si¢ na natgzenie ruchu KR1,
Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.
Przyjeto grupe podtoza jako:
- 34 ze wzgledu na wysadzinowos¢
Zgodnie z PN-81/B-03020 glebokosé przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8
m, a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podioza grubosé konstrukcji i
ulepszonego podtoia na przemarzanie nie powinna by¢ mniejsza od:
0,4x0,80=0,32m dla KR1 i G1 (dla drogi)

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI - JEZDNIA {podioze G4)

e  warstwa Scieralna z kostki betonowej, kolor szary 8cm
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
e podbudowa z kruszywa kamiennego famanego o uziarnieniu 4/31,5 mm 20cm
e wzmochienie podioza-kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa 30cm

razem =61 cm

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI - MIEISCA POSTOJOWE (podtoie G4}

o warstwa Scieralna z piyty azurowej 10 e¢m
¢ podsypka z mialu kamiennego 5cm
¢ podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 431,5 mm  15cm

e Warstwa odsgczajgca z thucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63 30cm
razem = 60 cm

KONSTRUKCIA NAWIERZCHNI - CHODNIKI/DOISCIA PIESZE {podioie G4)

e warstwa scieralna z kostki betonowej 8 cm




e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm

e« podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego

e npiesortowanego o uziarnieniu ciaglym 0/31,5 mm 15¢cm
e wzimocnienie podioza-kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa 15cm

razem = 41 cm

Konstrukcje nawierzchni drég wykonywad w oparciu o Ogélne Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru oraz obowiazujgce normy:

D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie.

0-04.04.01 Podbudowy z kruszywa naturalnego taranego stabilizowanego mechanicznie,
D-04.05.01 Podbudowa i ulepszone podtoie z gruntu lub kruszywa stabilizowanego
cementem.

D-05.03.11 Frezowanie D-04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.
PN-84/S -96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.
PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

BN-B/11113:1996 Kruszywa mineraine. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

Konstrukcje obramowan drég wykonywac w oparciu o Ogdlne Specyfikacje Techniczne
wykonania i odbioru oraz obowigzujgce normy:

D-08.01.01 Kraweiniki hetonowe,

BN-63/B-14051 Kraweiniki i obrzeza betonowe,

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne wykonania i odbioru.

2.3.6. KRAWEZNIKI

Obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15 x 30 cm na
podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypeinionymi zaprawg cementowq oraz
kraweinikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 com. Llokalizacja kraweinikéw
najazdowych | ulicznych ustawionych uskokowwo (zanizony co drugi w celu zablokowania
wzjzdow) w czesci rysynkowej dokumentacji — rys. Nr 1.

Obrzeza chodnikdw i opasek 8x30cm.

Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15, W miejscach zjazdow
obnizy¢ kraweinik do przeswitu maksymalnego 2 -+ 3cm w celu likwidacji tzw. barier
architektonicznych.

2.4. PROJEKTOWANE ODWODNIENIE — BRANZA SANITARNA

W celu odprowadzenia wéd opadowych i roztopowych zaprojektowano 3 studnie chionne,
drenaz francuski i niecke retencyjna.
Odwodnienie projektowanych drog nalezy wykonaé zgodnie z Polska Norma:

PN-5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

STUDNIE CHEONNE
Dwie studnie zaprojektowano w miejscu istniejacych, zdewastowanych. Nowa studnia
zlokalizowana zostanie w rejonie projektowanej niecki retencyjne].

Hos¢ studni chionnych = 3 szt,
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Projekt studni chlonnej zamieszczony w projekcie technicznym dokumantacji

SCIEK POWIERZCHNIOWY

W celu odprowadzenia wod opadowych do studni chtonnej, w czeéci podwdrza pomiedzy
dwoma réwnoleglymi zespotami garazy, zaprojektowano sciek powierzchniowy z dwdch
rzedéw kostki na tawie betonowej. Szczegotowe rozwigzania w czeéci rysunkowej —
przekrdj C-C.

NIECKA RETENCYINA

Jest to tagodne zaglebienie terenu, w ktérym czasowo gromadzi sie¢ woda. Moze by¢ ona
porosnieta trawg, obsadzona kompozycja roslin lub wypeiniona otoczakami.

Nadmiar wody odprowadzony bedzie do studni chionnej.
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DRENAZ FRANCUSKI

Drenaz francuski to odwodnienie zabudowane w gruncie, wykonane z maty (witokniny)

o odpowiednich parametrach filtracyjnych, z umieszczonym wewnatrz kruszywem,
Podstawowe wytyczne do wykonania drenazu francuskiego.

Do wykonania drenazu francuskiego nie potrzebne sq rury drenarskie. W projekcie
przewidziano utozenie rur na korcowych odcinkach drenazu, przy podtaczeniu do studni
chtonnych. Drenaz francuski wykonuje si¢ w postaci zasypki zwirowej szczelnie zawinigtej
w geowldkninie.

Aby jednak drenaz francuski byt skuteczny i trwaly, konieczne jest stosowanie wytgcznie
mineralnego kruszywa. Stosuje sie zwir lub ttuczeri o mozliwie jednorodnej frakcji nie
mniejszej niz 8 mm.

Drenaz francuski moze byé utozony ze spadkiem, podobnie jak drenaz tradycyjny, ale nie
jest to konieczne, jesli odbiornik wody znajduje sie nizej niz on. Decydujac sie na drenaz
francuski, mozna zrezygnowa¢ ze studzienek kontrolnych, co dodatkowo ogranicza koszty.
Zaleta drenu francuskiego, jest mozliwos¢ zagospodarowania , powierzchni nad drenem” .
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Schemat drenazu.
Szczegotowe rozwigzania w projekcie technicznym

2.5. INSTALACJA KANALIZAC)I DESZCZOWEI

Projektowany wpust drogowy nalezy wpigé¢ do drenaiu francuskiego za pomocy rur
i ksztattek PCV kielichowych klasy S, z uszczelnieniem pierscieniami gumowymi.
Podtgczenie wpustu z rur o srednicy ¢200mm PCV. Zaprojektowano wpust drogowy
betonowy ¢500mm z osadnikiem o wysokosci 1,0m oraz zasyfonowaniem. Na wpuscie
zamontowac krate uchylng z zeliwa sferoidalnego mocowang na zawiasach.
Studnie chtonne wykona¢ z kregéw betonowych @1500mm z wtazami klasy D400. Wpigcia
wykonac na glebokoéci ok. 1,0 m ponizej poziomu gruntu. Wewnatrz studni chtonnych
wykona¢ warstwe filtracyjng z piasku gruboziarnistego o migzszosci 30cm i Zwiru o
granulacji 2-8 mm o migzszosci 50cm, ponizej natomiast warstwe podtrzymujgcqg ze zwiru
o granulacji 8-16 mm o migzszosci 50cm. Uktadanie warstw rozpoczaé na gigbokosci 1,1 m
od powierzchni gruntu i dojs¢ do glebokosci 2,40 — 2,50 m, gdzie zgodnie z dokumentacjg
geotechniczng jest juz warstwa piasku dobrze przepuszczajacego (piasek $redni).
Zwiericzenia studzienek i wpustow wykonac w oparciu o PN EN 124:2000.
2.5.1 Roboty ziemne.
Przewiduje sie wykonanie wykopéw mechaniczne, w miejscach kolizji z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym roboty ziemne nalezy wykonaé recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci a w przypadku kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, prace prowadzic
pod nadzorem odpowiedniego uzytkownika sieci. Wszystkie wykopy nalezy wykonywac
jako wykopy o scianach pionowych umocnionych szalunkiem azurowym. W przypadku
zmiany rzednych terenu nalezy wyregulowac poziom ram studni do projektowanej
niwelety. W przypadku natrafienia na sleci uzbrojenia podziemnego, nalezy je
zabezpieczy¢ rurami ostfonowymi dwudzielnymi w obecnosci i pod nadzorem wiasciciela
sieci.
Po wykonaniu wykopow, dno nalezy recznie wyréwnac i wykonad podsypke z piasku
grubosci min. 10cm. Po utozeniu przylgczy, sprawdzeniu ich szczelnosci i odbiorze, wykopy
zasypac recznie do wysokosci 20cm nad wierzch rury piaskiem. Catosc zasypywania
dokonczyé mechanicznie gruntem rodzimym pozbawionym kamieni i ostrych elementéw.
Podsypka, obsypka oraz zasypka wykopu powinna by¢ zageszczana warstwami do
uzyskania stopnia zageszczenia 1 pod drogami, 0,95 —w pozostalych przypadkach.
2.5.2 Wymagania i badania przy odbiorze uzbrojenia kanalizacyjnego
Wymagania dla sieci i urzadzen kanalizacyjnych okreélajg ponizsze normy:

— PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
—  PN-EN 1610: 2002  Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.




—~  PN-B-10729: 1999 Studzienki kanalizacyjne.

2.6. KOLIZJE Z ISTNIEJIACA INFASTRUKTURA TECHNICZNA,

Roboty drogowe w rejonie istniejacej infrastruktury nalezy wykonywad w uzgodnieniu z
wiascicielami sieci. W przypadku zmiany rzednych terenu naleiy wyregulowac poziom
ram studni do projektowanej niwelety. W przypadku natrafienia na sieci uzbrojenia
podziemnego, naleiy je zabezpleczyé rurami ostonowymi dwudzielnymi w obecnosci i pod
nadzorem witasciciela sieci.

3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia terenu objetego opracowaniem - okoto 1235,95 m?

w tym:

- nawterzchni z kostki betonowej - 700,70 m*{ w tym naw. drogi — 530,2 m?),

- nawierzchnia z azurowych bloczkdw betonowych typu MEBA (pow. biologicznie czynna
40%) — 380,65 m?

- powierzchnia terenu przeznaczonego pod zielen - ok.154,60 m? *

*  (realizacja w ramach innego opracowania - na etapie przedmiotowef inwestycji  nie
przewidziano nasadzenia roslin)

- powierzchnia terendw biologicznie czynnych — 306,86 m*

4. OPINIA GEOTECHNICZNA - KOPIA W ZALACZENIU

Na terenie wykonano 4 otwory geotechniczne do glebokosdci 4 m p.p.t.

Whioski z opinii geotechnicznej ustalajgcej geotechniczne warunki posadowienia dla
zadanta realizowanego w ramach Legnickiego Budzetu Obywatelskiego pn: ,,Przebudowa
nawierzchni w kwadracie — ul, Drukarska — ul. Sw. Tréjcy — ul. St. Moniuszki LBO” :

- grunty o dobrych parametrach wytrzymatosciowych,

- na terenie wystepujg grunty nasypowe, grunty srednio spoiste{gliny pylaste}, grunty
niespoiste gruboziarniste (pospotki),

- niektére partie utwordw nasypowych (przy budowie studni chtonnych}, moga nadawac
si¢ do ponownego wbudowania w podbudowe,

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duzg ostroznoscia i starannoscia,

- dla planowanej zakresu robét przewidziano czesciowa wymiane gruntu przy budowie
studni 2 chionnych,

- z uwagi na punktowe rozpoznanie terenu, ostateczng decyzje dotyczgeg przydatnoscei
gruntdw podejmie kierownik budowy lub geolog podczas wykonywania robdt ziemnych,

~ nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntowej,

- strefa przemarzania zgodnie z PN-81/8-03020 wynosi Hz =0,8m p.p.t

- zgodnie z Rozporzgdzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkow posadowiania obiektéw budowlanych, planowang inwestycje
warunki gruntowe nalezy uznad jako {(warunkowo) proste, natormiast projektowany obiekt
nalezy zaliczyc¢ do 1 kategorli geotechnicznej.

5. INFORMACIA O STREFIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Strefa oddziatywania obiektu okreslana jest na podstawie Prawa Budowlanego,




Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie  warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie, Ustawy o ochronie
srodowiska.

Planowany obieki nie bedzie oddziatywat na sgsiednie obszary i nieruchomoéci w zakresie
funkeji i bryly. Nie sg konieczne zmiany w zakresie przepiséw sanitarnych, p.poz. Nie
powstang ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania dziatek sgsiednich.  Nie nastgpi
ograniczenie dostepu do $wiatfa stonecznego. Realizacja inwestycji nie przestoni widoku
ani nie utrudni dojscia do nieruchomosci.

Obszar oddzialywania obiektu miesci sie w catosci na dziatce NR 846, obreb Kartuzy.

6. ETAPOWANIE INWESTYCII

Opracowany projeki przewiduje etapowanie inwestycji. Podziat na 2 etapy okreslony jest
w czesci rysunkowej dokumentacji. Pierwszy etap realizowany bedzie w gtebi podwdérka |
wykonany zostanie caly zakres w sposob umozliwiajacy uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem, Etap drugi to teren w strefie wjazdowej na podwdrko. Zaprojektowano
taki podziat i kolejno$¢ realizacji inwestycji (1 etap w glebi podwérka) ze wzgledu na
ograniczony budzet oraz technologig robét. Odwrécenie kolejnosci etapowania
wigzatoby sie z czeéciowym uszkodzeniem juz wykonanych nawierzchni  (nawierzchnia
juz wykonana stanowitaby dojazd do Il etapu).

7. UWAGI KONCOWE

Planowana inwestycja wpisuje sie w Miejski Program Adaptacji Do zmian Klimatu oraz w
Miejski Program na rzecz Oséb Niepetnosprawnych.

Projektuje sig organizacje budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecietnych warunkow
organizacyjno — technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana  technologia nie
odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadow i czasu realizacji.

Przyjeto mechaniczny sposob wykonania robo6t ziemnych. Sposéb reczny stosowac w
miejscach zblizenr do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.

Przed przystapieniem do robét jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie warunki
zawarte w uzgodnieniach administratora drogi i uzytkownikéw sieci podziemnych jak i
wskazanych stuzb publicznych.

Roboty wykonywac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi w oparciu o zaakceptowany
harmonogram, organizacje ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz
obowigzujgce normy techniczne.

Opracowata: arch. H. Komorowska
Projektowat: arch. M. Soszyriski

Projektowat: mgr. inz. B. Dynowski

Projektowata: mgr. inz. I. Odzimek
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brilliance in solar lighting

photinus

protos230 protos230 duo

photinus GmbH & Co, KG | Reute 1153a | 6861 Alberschwende | Austria

t +43 5579 20 700 | www.ghotinus.at




Dane techniczne

brilliance in solar lighting

photinus

Stup

stalowy, gruboscienny o grubosci scianki min. 4mm, obustronnie cynkowany,
wykonany ze stali $235,

wysokose kompletnej lampy min. 6,3 m

stup zaprojektowany na odpornos$c wiatru | = lll strefy wiatrowej

konstrukcja trzonu stupa oparta na walcu, o srednicy min. 133 mm

bez rewizji — wneki zamykanej pokrywa czy drzwiczkami,

malowany proszkowo w wybranym kolorze RAL

Fundament prefabrykowany pod stup lampy solarnej

prefabrykowany przeliczony (ze wzgledu na wage systemu oraz powierzchnig
paneli fotowoltaicznych oraz powierzchni bocznej oprawy pod montaz lampy
solarnej w | - lll strefie wiatrowej na stupie stalowym o tacznej wysokosci
min. 6,3 m,

prefabrykat wykonany z betonu C30/37

wymiary minimalne fundamentu: 430 mm x 430 mm x 1000mm.

Modut fotowoltaiczny

typ cel: monokrystaliczne

moc maksymalna [Pmax]: min. 200 - 230 Wp

wydajnosc: 15,9%

tolerancja mocy modutu: min. +3%,

stopien ochrony puszki przytgczeniowej: min. IP65

materiat ramy modufu fotowoltaicznego — aluminium malowane proszkowo
w kolorze czarnym

Front: szkto hartowane (EN12150)

tyl modutu - wielowarstwowa folia zabezpieczajgca,

Akumulator ,
akumulator bezobstugowy w technologii LiFePO4 '
napiecie nominalne: 12,8V

pojemnost: min. 36 Ah

temperatura pracy roztadowywania/tadowania: od -20°C do +60°C

klasa ochrony przed zalaniem: IP68

zywotnosc: >8 lat (min. 2800 cykli 50DoD)

montaz: akumulator w formie cylindrycznej, umieszczony wewnatrz stupa,

na poziomie prefabrykatu, bezposrednio pod podstawg lampy

montaz/ demontaz poprzez line rewizyjng zaczepiong u szczytu lampy
autonomiczny czas pracy: min. 5-8 dni




Dane techniczne

brilliance in solar lighting

photinus

Oprawa LED

strumieri swietlny: 2200 — 8000 Im
temperatura barwowa: min. 4000 - 4400 K
sprawnosc — min. 200 Im/W , max 202 Im/W
wspotczynnik oddawania barw: max. 75 Ra
optyka — soczewki PMMA

ilos¢ ptytek LED (MPCB) — 2 sztuki (12 diod LED w kazdej — w przypadku awarii
jednej diody

reszta funkcjonuje poprawnie)

zywotnosc: 2100 000 godzin

klasa ochrony: IP68; IKO8

moc oprawy LED: max. 100 W

temperatura pracy: -40°C + 85°C

wysoko$¢ montazu oprawy LED: min. 4,9 m

Regulator solarny MPPT o parametrach i funkcjach
napiecie: 12 V
efektywno$é min. 90-96%
maksymalne napiecie tadowania 15,5V
temperatura pracy: od -35°C do +65°C
funkcja automatycznego sterownika zmierzchowego oprawy o$wietleniowej
stopien ochrony obudowy: min. IP68,
zakres dobowy dowolnie programowanych godzin wlaczenia / wytgczenia
oprawy LED
mozliwosé dowolnego ustawienia czasu pracy lampy oraz jej mocy, .
w zaleznosci od potrzeb i warunkéw technicznych ,
mozliwosc programowania 5 niezaleznych programdw intensywnosci
oswietlenia w ramach jednej nocy
whbudowany bezprzewodowy modut komunikacyjny — komunikacja z aplikacja
do programowania i serwisowania (programem) poprzez pilot
z oprogramowaniem
mozliwoéé zdalnego programowania i serwisowania przy uzyciu pilota
bezprzewodowego.
wbudowany rejestrator danych historycznych z pamiecig pozwalajgcg
na przechowywanie ich z okresu: minimum 3 dni
optyczna sygnalizacja
modut za posrednictwem 3 diod sygnalizuje nastepujace stany:

- praca akumulatora,

- praca lampy LED,

- praca paneli fotowoltaicznych.




britliance in solar lighting

photinus
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