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l.  CZESC OPISOWA PROJEKTU

1. OKRESLENIE PRZEDMIOTU | ZAKRESU OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt drogi wewnetrznej w ramach zadania
inwestycyjnego p.n: ,,Przebudowa nawierzchni podwérza w kwadracie - ul. Drukarska —
ul. Sw. Tréjcy — ul. St. Moniuszki w Legnicy (LBO)” ,
przewidzianego do realizacji w ramach LBO w 2021 r. na dziafce nr. 846 obreb Kartuzy.
Jest to teren wnetrza kwartatu zabudowy mieszkalnej w obrebie ulic: Drukarska, $w.
Trdjcy, St. Moniuszki.
Teren przeznaczony pod lokalizacje ww. inwestycji (dziatka NR 846, obreb Kartuzy), w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego stanowi strefe wspéinego
uzytkowania.,
Zakres inwestycji obejmowat bedzie budowe wewnetrzne;j drogi dojazdowej wraz z
odwodnieniem, budowe miejsc postojowych dla oséb niepetnosprawnych oraz lokalizacje
lamp solarnych.
Nawierzchnie zaprojektowano z wykorzystaniem kostki betonowej oraz plyt azurowych, co
zwigkszy powierzchnieg biologicznie czynng i umozliwi czedciowe zagospodarowanie wody
opadowej na terenie. Ponadto utworzona zostanie niecka retencyjna oraz zamontowane
studnie chtonne.
Ze wzgledu na duzy zakres inwestycji zaplanowano realizacje inwestycji w dwéch etapach.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

- obiekt budowlany: droga wewnetrzna wraz z konieczng infrastrukturg uwzgledniajaca
warunki lokalne,

- kategoria obiektu budowlanego: XXV.

3.ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

Ze wzgledu na specyfike obiektu sposéb uzytkowania nie biedzie odbiegat od
datychczasowego sposobu uzytkowania terenu na ktérym realizowana jest inwestycja.
W wyniku realizacji inwestycji poprawie ulegnie komfort uzytkowania, bezpieczeristwo i
estetyka terenu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE- CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU
BUDOWLANEGO

4.1. OPIS OGOLNY

W ramach planowanej inwestycji przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
- rozbidrka istniejacych nawierzchni (kostka betonowa trylinka, ptyty betonowe,
nawierzchnia z kruszywa, nawierzchnia z betonu),

- wykonanie nowej wewnetrznej drogi o nawierzchni z kostki betonowej,

- wykonanie nowych nawierzchni z azurowych ptyt betonowych i kostki etonowej,
- montaz 3 studni chtonnych (2 w miejscu istniejacych, zniszczonych),

- wykonanie drenazu francuskiego i niecki retencyjnej,

4.2. PROJEKTOWANE ELEMENTY:
- NAWIERZCHNIE



- OSWIETLENIE

- ODWODNIENIE
- WYPOSAZENIE
- ZIELEN

4.2.1. NAWIERZCHNIE

Przewiduje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu np:  Behaton/ Holland o
grubosci 8 cm oraz kostki betonowej azurowej. Nawierzchnie ciggdw komunikacyjnych
proponuje sie ograniczy¢ kraweznikiem betonowym.

Odwodnienie nawierzchni przewidziano do studni chtonnych.

Nawierzchnia powinna by¢ realizowana w oparciu o systemy, ktére maja

dopuszczenie do stosowania, zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych,

technologia zgodna z aprobata techniczng dla przyjetego systemu.

Szczegdtowe informacje zawarte w czeséci opisu dotyczacej konstrukeji nawierzchni.

W ramach zadania zaprojektowano nowa nawierzchnig drogi wewnetrznej z kostki
betonowej i ptyt azurowych, ktéra stanowi ciag komunikacyjny na terenie podwérza .
Teren wnetrza podwdrzowego posiada dostep do dogi publicznej poprzez istniejacy zjazd z
ul. Drukarskiej.

Istniejacy zjazd na teren dziatki nie ulegnie zmianie, nie jest objety opracowaniem.

UKtAD KOMUNIKACYINY

Zaprojektowano droge wewnetrzna o szerokosci 4,5-6,74 m stuzaca obstudze dojazdu do
parkingéw oraz garazy. Wyznaczono miejsc dla postoju

Zaprojektowano utwardzenie terenu pomiedzy istniejacymi garazami. Od strony budynku
utwardzono teren ptytami azurowymi oraz dojazd dla samochodéw mieszkaricow.

W ramach zadania nie przewiduje si¢ zmiany istniejgcych zjazdéw.

POCHYLENIE POPRZECZNE

Spadek poprzeczny jezdni jednostronny 1-2%, w kierunku projektowanego odwodnienia.
W poétnocnej czgsci terenu, pomiedzy dwoma réwnolegtymi zespotami garazy spadek
dwustronny w kierunku powierzchniowego scieku z dwdch rzedéw kostki na tawie
betonowe;.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI DROGI
Konstrukcje nawierzchni projektuje sie na natezenie ruchu KR1,
Warunki wodne sklasyfikowano jako dobre.
Przyjeto grupe podtoza jako:
- G4 ze wzgledu na wysadzinowo$é
Zgodnie z PN-81/B-03020 gteboko$¢ przemarzania dla projektowanego terenu wynosi 0,8
m, a wymagana dla tej strefy, kategorii ruchu i rodzaju podioza grubos$é konstrukgji i
ulepszonego podtoza na przemarzanie nie powinna byé¢ mniejsza od:
0,4x0,80=0,32 m dla KR1i G1 (dla drogi)

KONSTRUKCIJA NAWIERZCHNI - JEZDNIA (podtoze G4)
- warstwa Scieralna z kostki betonowej, kolor szary 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm



- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 431,5mm 20 cm
- wzmocnienie podfoia-kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa 30cm

razem =61 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - MIEJSCA POSTOJOWE (podfoze G4)
- warstwa Scieralna z ptyty azurowej 10cm
- podsypka z miatu kamiennego 5cm
- podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego o uziarnieniu 431,5 mm 15 cm

- Warstwa odsgczajaca z tucznia kamiennego o uziarnieniu 31,5-63 30 cm

razem = 60 cm

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - CHODNIKI/DOJSCIA PIESZE (podtoze G4)

warstwa Scieralna z kostki betonowej 8 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
- podbudowa z mieszanki kruszywa kamiennego tamanego

- niesortowanego o uziarnieniu ciggtym 0/31,5 mm 15cm
- wzmocnienie podioza-kruszywo stabilizowane cementem Rm=2,5MPa 15cm

razem =41 cm

KRAWEZNIKI

Obramowanie zewnetrzne jezdni kraweznikiem ulicznym o wymiarach 15 x 30 cm na
podsypce piaskowo - cementowej ze spoinami wypetnionymi Zaprawg cementowa oraz
kraweznikiem najazdowym o wymiarach 15 x 22 cm. Lokalizacja kraweznikow
najazdowych i ulicznych ustawionych uskokowwo (zanizony co drugi w celu zablokowania
wzjzddw) w czesci rysynkowej dokumentacji (P.T.)

Obrzeza chodnikéw i opasek 8x30cm.

Krawezniki utozone na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15.

4.2.2. OSWIETLENIE - LAMPY SOLARNE — 3 szt.

Oczekiwane parametry lamp solarnych nie gorsze niz (szczegéty w STWIOR):

- catkowita wysokos¢ lampy: ok. 480 c¢m,

- wysoko$¢ Zrédta swiatta: 0k.400 cm,

- oprawa LED o sprawnosci >180 Im/W,

- akumulator w technologii LiFePO4 (litowo-zelazowo-fosforanowej) zywotnoéé dla 50%
DoD - 2800 cykli.12V 36Ah,

- moduf monokrystaliczny: 150Wp (18,5 %),

- moc znamionowa modutu LED: 40W, - wydajno$¢ oprawy LED: 198Im/W,

- barwa $wiatta: 4000K (Biate $wiatto),

- sterownik pozwalajgcy zaprogramowac 4 niezalezne tryby pracy lampy w ciggu jednej
nocy;,

- gwarancja nie mniej 5 lat.



Szczegotowe parametry lamp opisane specyfikacii technicznej STWIOR.

4.2.3. ODWODNIENIE
Zaprojektowano 3 studnie chfonne, drenaz francuski i niecke retencyjna.
STUDNIE CHLONNE
Dwie studnie zaprojektowano w miejscu istniejacych, zdewastowanych. Nowa studnia
zlokalizowana zostanie w rejonie projektowanej niecki retencyjnej.
llos¢ studni chtonnych - 3 szt.
- gleboko$é — 2,5 m
- $rednica~1,5m

tapacz

ey schemat studni chtonnej
Projekt studni chtonnej zamieszczony w projekcie technicznym dokumantacji

SCIEK POWIERZCHNIOWY

W celu odprowadzenia wod opadowych do studni chtonnej, w czesci podworza pomiedzy
dwoma réwnoleglymi zespotami garazy, zaprojektowano ¢ciek powierzchniowy z dwéch
rzgdow kostki na fawie betonowej. Szczegétowe rozwigzania w czesci rysunkowej ~
przekroj C-C.

NIECKA RETENCYINA

Jest to tagodne zaglebienie terenu, w ktérym czasowo gromadzi sie woda. Moze byé ona
porosnigta trawa, obsadzona kompozycja roélin lub wypetniona otoczakami.

Nadmiar wody odprowadzony bedzie do studni chfonne;j.
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et schemat niecki
DRENAZ FRANCUSKI
Drenaz francuski to odwodnienie zabudowane w gruncie, wykonane z maty (widkniny)
o odpowiednich parametrach filtracyjnych, z umieszczonym wewnatrz kruszywem.
Podstawowe wytyczne do wykonania drenazu francuskiego.
Do wykonania drenazu francuskiego nie potrzebne s3 rury drenarskie. W projekcie
przewidziano utoZenie rur na koricowych odcinkach drenazu, przy podtaczeniu do studni
chtonnych. Drenaz francuski wykonuje sie w postaci zasypki 2wirowej szczelnie zawinietej
w geowtokninie.
Aby jednak drenaz francuski byt skuteczny i trwaty, konieczne jest stosowanie wytacznie
mineralnego kruszywa. Stosuje sie zwir lub ttuczeri 0 mozliwie jednorodnej frakeji nie
mniejszej niz 8 mm.
Drenai francuski moze by¢ utozony ze spadkiem, podobnie jak drenaz tradycyjny, ale nie



jest to konieczne, jesli odbiornik wody znajduje sie nizej niz on. Decydujac sie na drenaz
francuski, mozna zrezygnowa¢ ze studzienek kontrolnych, co dodatkowo ogranicza koszty.

Zaletg drenu francuskiego, jest mozliwoéé zagospodarowania ,powierzchni nad drenem” .
b)

- stalowa Klamra -

| material minerany |
i {kruszywo) .

G fitr
geasyntetyezny

rura drenarska

Schemat drenazu.
Szczegbtowe rozwigzania w projekcie technicznym

4.2.4, WYPOSAZENIE

TABLICA Z LOGO LBO — 1 szt.
g
Iz

e Q
i L ]

- metalowa, mocowana na stupku z rury ocynkowanej

4.2.5, ZIELEN

Po zrealizowaniu nawierzchni utwardzonych, nalezy odtworzy¢ i zrekultywowad istniejaca
obecnie a uszkodzona w trakcie robét zieler. Projekt przewiduje wyznaczenie obszaréw
przeznaczonych pod nasadzenia roslin (zieleri dekoracyjna, izolacyjna oraz przystosowane
do nasadzen w nieckach retencyjnych).

Nowe nasadzenia roslin nie s ujete na tym etapie inwestycji.

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

- powierzchnia terenu objgtego opracowaniem - okoto 1235,95 m?

w tym:

- nawierzchni z kostki betonowej - 700,70 m?( w tym naw. drogi — 530,2 m?),

- nawierzchnia z azurowych bloczkdw betonowych typu MEBA (pow. biologicznie czynna
40%) — 380,65 m*

- powierzchnia terenu przeznaczonego pod zieleri - ok.154,60 m?® *

*  (realizacja w ramach innego opracowania - na etapie przedmiotowej inwestycji  nie
przewidziano nasadzenia roslin)

- powierzchnia terenéw biologicznie czynnych — 306,86 m?

6. OPINIA GEOTECHNICZNA

Na terenie wykonano 4 otwory geotechniczne do gtgbokosci 4 m p.p.t.

Whioski z opinii geotechnicznej ustalajacej geotechniczne warunki posadowienia dla
zadania realizowanego w ramach Legnickiego Budzetu Obywatelskiego pn:,,Przebudowa
nawierzchni w kwadracie - ul. Drukarska — ul. Sw. Tréjcy — ul. St. Moniuszki LBO” :

- grunty o dobrych parametrach wytrzymatoéciowych,



- na terenie wystepujg grunty nasypowe, grunty srednio spoiste(gliny pylaste), grunty
niespoiste gruboziarniste (pospofki),

- niektdre partie utwordéw nasypowych (przy budowie studni chtonnych), moga nadawac¢
si¢ do ponownego wbudowania w podbudowe,

- roboty ziemne nalezy prowadzi¢ z duig ostroznoscig i starannoscia,

- dla planowanej zakresu robét przewidziano czesciowg wymaane gruntu przy budowie
studni 2 chtonnych,

- Z uwagi na punktowe rozpoznanie terenu, ostateczng decyzje dotyczacy przydatnoéci
gruntéw podejmie kierownik budowy lub geolog podczas wykonywania rob6t ziemnych,
- nie stwierdzono wystepowania zwierciadta wody gruntoweij,

- strefa przemarzania zgodnie z PN-81/B-03020 wynosi Hz =0,8m p.p.t

- zgodnie z Rozporzadzeniem MTBIGM z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowiania obiektéw budowlanych, planowang inwestycje
warunki gruntowe nalezy uznaé jako (warunkowo) proste, natomiast projektowany obiekt
nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej.

7. ETAPOWANIE INWESTYCII

Opracowany projekt przewiduje etapowanie inwestycji. Podziat na 2 etapy okreslony jest
w czesci rysunkowej dokumentacji. Pierwszy etap realizowany bedzie w gtebi podwdrka |
wykonany zostanie caty zakres w sposéb umozliwiajgcy uzytkowanie zgodnie z
przeznaczeniem. Etap drugi to teren w strefie wjazdowej na podwérko. Zaprojektowano
taki podziat i kolejno$¢ realizacji inwestycji (I etap w gtebi podworka) ze wzgledu na
ograniczony budzet oraz technologie robét.

8. INFORMACIE | DANE
a) o rodzaju ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach za budowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane:
Zgodnie z Uchwatg Rady Miejskiej w Legnicy nr XL/292/97 z dnia28 kwietnia 1997 r.
obszar, na ktérym planowana jest inwestycja realizowanaw ramach LBO to teren
zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej MW.
1) Przeznaczenie podstawowe terenu:
- mieszkalnictwo wielorodzinne z obiektami i urzadzeniami towarzyszgcymi.
2) Dopuszcza sie nadto lokalizacje:
- obiektéw ustug publicznych,
- obiektow ustug komercyjnych,
- urzadzen infrastruktury technicznej,
- urzadzen komunikacji.
3) Obiekty lub urzadzenia, o ktérych mowa w pkt. 2 mozna lokalizowaé pod warunkiem:
- Ze stanowig one uzupetnienie lub wzbogacenie przeznaczenia podstawowego,
- ze obiekty lub urzadzenia z zakresu przeznaczenia dopuszczalnego tacznie, nie beda
zajmowaly wigcej niz 30% powierzchni danego terenu,
- nienaruszenia ustalen obowigzujacych dla obszaréw polityki przestrzennej
Ochrona $rodowiska na terenach objetych planem polega¢ ma na dziataniach
zmierzajacych do przywrécenia, w miare istniejacych uwarunkowan, réwnowagi
przyrodniczej przy réwnoczesnym podniesieniu standardéw zamieszkiwania:



- zwigkszenie udziatu powierzchni terenéw czynnych biologicznie i wprowadzenie
intensywnych nasadzen zieleni wysokiej ( drzewa i krzewy ) towarzyszacej
zabudowie mieszkaniowej i komunikacji ulicznej,

b). czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg

d).

wpisane do rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy

zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorska:

- dziatka bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest w strefie ochrony
konserwatorskiej ,,B,,.

Konserwator zabytkéw nie wnosi uwag do projektowanego zagospodarowania terenu
wnetrza kwartatu zabudowy mieszkalnej. Inwestycja jest zaprojektowana zgodnie z
MPZP.

okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje sie w granicach terenu
gorniczego:

- dziatka bedgca przedmiotem inwestycji nie lezy w strefie eksploatacji gérniczej,
dane okreslajgce wptyw obiektu na $rodowisko, zdrowie ludzi | inne obiekty:
-projektowana inwestycja nie ma negatywnego wplywu na érodowisko, zdrowie ludzi i
inne obiekty.

Na odprowadzenie wéd opadowych i roztopowych uzyskano decyzje pozwolenia
wodnoprawnego na podstawie pozytywnie zweryfikowanego operatu
wodnoprawnego.

e). o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozer dla rodowiska

oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi:

-projektowana inwestycja, zaréwno ze wzgledu na przyjete rozwiazania

projektowe jak i zastosowane materiaty oraz planowang eksploatacje, nie bedzie

wywierato negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze w rozumieniu
przepiséw o ochronie $rodowiska,

- inwestycja nie zostata objgta obowigzkiem sporzadzenia Raportu Oddzialywania na
Srodowisko wg Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst
jednolity Dz. U. 2018 poz. 799), ani nie zostata wyszczegdlniona jako mogaca
potencjalnie znaczgco oddziatywac na Srodowisko (§3 ust.1 pkt.56 rozporzadzenia
Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na $rodowisko). Inwestycja nie wymaga usuniecia lub
przesadzenia drzew lub krzewéw z terenéw nieruchomosci. W trakcie realizacji
obiektéw nie beda przemieszczane masy ziemne.

9. INFORMACIA O STREFIE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Strefa oddziatywania obiektu okreélana jest na podstawie Prawa Budowlanego,
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
Ustawy o ochronie $rodowiska.

Planowany obiekt nie bedzie oddziatywat na sgsiednie obszary i nieruchomoséci w
zakresie funkcji i bryly. Nie s konieczne zmiany w zakresie przepiséw sanitarnych,
p.poz. Nie powstang ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania dziatek sasiednich.
Nie nastgpi ograniczenie dostepu do $wiatta stonecznego. Realizacja inwestycji nie



10.

11.

przestoni widoku ani nie utrudni dojécia do nieruchomoéci.
Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catoéci na dzialce NR 846, obreb Kartuzy.

INFORMACJA O ZGODZIE NA ODSTEPSTWO

Udziela sig zgody na wprowadzanie zmian, spetniajacych warunki okreélone w art. 36
ustawy P.B. oraz zgody na odstgpstwa, o ktérych mowa w art. 9 ustawy P.B. przy
spetnieniu okreslonych warunkéw.

UWAGI KONCOWE

Planowana inwestycja wpisuje si¢ w ,,Miejski Program Adaptacji Do Zmian Klimatu”
oraz w ,,Miejski Program na rzecz oséb Niepetnosprawnych”.

Projektuje sie organizacje budowy w sposéb nieodbiegajacy od przecietnych
warunkdéw organizacyjno — technicznych dla robét inzynieryjnych. Stosowana
technologia nie odbiega od przyjetej podstawy ustalania naktadéw i czasu realizaciji.
Przyjeto mechaniczny sposéb wykonania robét ziemnych. Sposéb reczny stosowaé w
miejscach zblizer do sieci oraz niedostepnych dla sprzetu.

Przed przystapieniem do robét jak i podczas realizacji nalezy spetni¢ wszystkie
warunki zawarte w uzgodnieniach administratora drogi i uzytkownikéw sieci
podziemnych jak i wskazanych stuzb publicznych.

Roboty wykonywaé zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robét i odbioru
oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu z zarzadcg drogi w oparciu o zaakceptowany
harmonogram, organizacje ruchu drogowego na czas budowy, plan BiOZ oraz
obowigzujace normy techniczne.

Opracowata: arch. H. Komorowska

Projektowat: arch. M. Soszyriski @

Projektowat: mgr. inz. B. Dynowski

Projektowata: mgr. inz. I. Odzimek CQ@L
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Il. CZESC RYSUNKOWA PROJEKTU
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NAZWA ELEMENTU PROJEKTU BUDOWLANEGO

OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA |
INNE DOKUMENTY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

BUDOWA DROGI WEWNETRZNEJ W
RAMACH ZADANIA P.N: ,,PRZEBUDOWA
NAWIERZCHNI PODWORZA W KWADRACIE
~UL. DRUKARSKA-UL. $W. TROJCY-UL.
MONIUSZKI W LEGNICY (LBO)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
NUMERY DZIALEK, NAZWA OBREBU, NAZWA
JEDNOSTKI EWIDENCYINEJ

DZ. NR. 846, OBREB KARTUZY, JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA LEGNICA

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

XXV

NAZWA INWESTORA

GMINA LEGNICA

ADRES 59-220 LEGNICA, PL. SLOWIANSKI 8
ZAMAWIAJACY ZARZAD GOSPODARKI MIESZKANIOWE)
ADRES 59-220 LEGNICA, UL. ZIELONA 7

SPIS ZAWARTOSCI 1. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

2. INFORMACIA BIOZ

3. KOPIA UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

4. ZASWIADZCENIE O PRZYNALEZNOSCI DO
IZBY BRANZOWE)J
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Legnica, 27.05.2021 .
miejscowosé i data

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r
Prawo budowlane (jednolity tekst jednolity z wprowadzonymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania
inwestycyjnego polegajacego na budowie drogi wewnetrznej w
ramach zadania inwestycyjnego p.n.: ,,Przebudowa nawierzchni
podwérza w kwadracie - ul. Drukarska — ul. $w. Tréjcy - ul. St.
Moniuszki w Legnicy (LBO)”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej

13



INFORMACIJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Obiekt budowlany :

Droga wewngtrzna, ciggi komunikacyjne

2. Inwestor :

Gmina Legnica

3. Projektant :
arch. Marek Soszyriski
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OBIEKT: WNETRZE PODWORZOWE — DROGA WEWNETRZNA

INWESTOR: Gmina Legnica
pl. Sfowiarski 8 59-220 Legnica

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegdlnych obiektéw:

- przygotowanie i zabezpieczenie placu budowy,

- roboty rozbiérkowe nawierzchni,

- wykorytowanie terenu pod nawierzchnie z kostki,

- montaz urzadzen (studnie chfonne),

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,

- uporzadkowanie terenu budowy,

- zgtoszenie zakoriczenia budowy,

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
-sgsiednie budynku mieszkalne.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczeristwa i zdrowia ludzi:
- istniejgce budynki mieszkalne, garaze.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okre$lajace skale zagrozerh oraz miejsce i czas
ich wystapienia:

- roboty budowlane prowadzone z uzyciem cigzkiego sprzetu, dzwigéw
samochodowych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
Kierownik budowy musi posiada¢ uprawnienia do kierowania robotami
budowlanymi i przynaleze¢ do odpowiedniej izby zawodowej. Kierownik budowy
zobowigzany jest do sprawdzenia znajom/osci przepiséw BHP, oraz; kwalifikacji
zatrudnionych pracownikéw.
Instruktaz pracownikéw musi zapewnic:
- zapoznanie pracownikéw z zasadami wykonywania prac budowlano-
montazowych na terenie budowy,
- okreslenie zagrozeri na terenie prowadzenia prac oraz sposoby ich zapobiegania,
- okredlenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
- okreslenie warunkéw atmosferycznych, przy ktérych nie mozna prowadzié prac

budowlanych.



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeristwom wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w
strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym
zapewniajacym bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacy szybka
ewakuacjg na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podjete srodki techniczne i organizacyjne musza zapewniaé:
a). bezposredni nadzér nad pracami przez wyznaczone osoby,
b). oznakowanie i zabezpieczenie stref niebezpiecznych,
c). stosowanie przez pracownikéw $rodkéw ochrony indywidualnej,
d). zapewnienie bezpiecznej i sprawnej komunikacji na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen,
e). wykonanie prac budowlanych zgodnie z przepisami:
-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003. r w sprawie
bezpieczefstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz.U.
nr 47, poz. 401),
- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzeénia 1997 w
sprawie ogélnych przepiséw bezpieczeristwa i higieny pracy (Dz. U z 2003r Nr 16
9 poz.1650).

Opracowat :
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOILITE] POLSKIEY

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis 2 listy architektéw)

Dolnoélaska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Marek Soszyriski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do peinienia samodzielnych funkcjl technicznych w budownictwie
W specjainosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr 30/84/ Lw,

jest wpisany na liste czionkdw Dolnogiaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0661.

Czionek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaéwiadczenia: 23-02-2021 r. Wroctaw.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-1 1-2021% ».

Podpisanoe elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Anna Kosciuk, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zadwiadczenia:

DS-0661-2YBA-~Y4C5-2F29-CBF6

Dane zawarte w'niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr waryfikacyiny
zadwiadezenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architeieéw: www izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiadciwa Okregowa Izba Architekidw R,
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INZYNIEROW

BUDQWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YLD-DWF-H78 *

Pan Bartfomiej Dynowski o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0521/08

adres zamieszkania ul. Jana Karskiego 13, 59-220 Legnica

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-10-01 do 2021-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-09-01 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy porriocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,

Padpis est pragitiony
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INZYKIEROW

BUDOWNICTWA

ZaSwiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-EMT-FWD-S7V *

Pani lzabela Odzimek o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0225/13

adres zamieszkania ul. Slaska 15/4, 59-220 Legnica

jest czionkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-06-01 do 2022-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-05-14 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomecy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadezeniu mozna sprawdzi€ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na

stronie Polskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie 2 biurem wiasciwe] Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



