Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie czgsci ogrodzenia terenu przedszkola w Wystepie.

1. Istniejace zagospodarowanie terenu

W czeSci dziatki o nr 227/3, ktorej dotyczy niniejsze opracowanie, zlokalizowany jest obecnie plac zabaw dla
dzieci przedszkolnych. Teren otacza ogrodzenie z paneli z ram stalowych wypetnionych siatkg stalowa na
stupkach stalowych z bramg i furtkq w zuzytym stanie technicznym. Wzdtuz budynku przedszkola oraz przez
$rodek obszaru placu zabaw przebiegaja chodniki z kostki betonowej, posiadajacej ubytki i spekania. Na placu
zainstalowane sg urzadzenia zabawowe oraz inne elementy matej architektury w zuzytym stanie technicznym.
Pozostata czes¢ obszaru opracowania porosnieta jest zielenig (trawa, krzewami oraz drzewami).

2. Elementy zagospodarowania terenu przeznaczone do likwidacji
Istniejace ogrodzenie placu przy przedszkolnego wraz z bramg oraz furtkg nalezy przeznaczy¢ do demontazu.

3. Ogrodzenie terenu przedszkola

Projektuje sie ogrodzenie terenu przedszkola wys. 150 c¢cm na fundamentach w formie osobnych stop
fundamentowych dla kazdego stupka weditug dokumentacji systemowych ogrodzen panelowych. Ogrodzenie o
stupkach stalowych z profili zamknietych, z przestami o wysokoséci 120 ¢cm (w min. punkcie). Wypetnienie
ogrodzenia z przeset z profili zamknietych, wypetnionych szczebelkami pionowymi z profili zamknietych 1x5 cm.
Odlegtosci miedzy pionowymi szczebelkami palisady maks. 12 cm. nawigzujaca do istniejgcego ogrodzenia przy
boisku (w zataczeniu pogladowe zdjecia realizacji) . Ogrodzenie o konstrukciji i wykonczeniu nie stwarzajacym
zagrozenia dla bezpieczeristwa ucznidw oraz osob korzystajacych z terenu, bez ostro zakoriczonych elementéw.
Elementy ogrodzenia ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo na kolor antracyt.

Rozstaw osi stupkéw 250 cm. Stupki utwierdzone w monolitycznym fundamencie betonowym. Mozliwo$¢
zastosowania podmuréwki (cokot) z prefabrykowanych elementdéw betonowych w rozwigzaniu systemowym wys.
25 cm ponad gruntem.

Fundament stupkéw nalezy posadowi¢ na gruncie nosnym rodzimym min. 80 cm ponizej istniejacego terenu.
Grunt nieno$ny pod fundament stupkdw nalezy zastapi¢ piaskiem zageszczonym do stopnia IS> 0,95. Stopy
fundamentowe na stupki stalowe wylewa¢ z betonu B20 (C16/20 - towarowy, z betoniarni). Wybédr systemu
panelowego nalezy uzgodni¢ z Inwestorem przed realizacja.
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UWAGA! Zaleca sie wytyczenie linii nowego ogrodzenia, zgodnie z aktualnym przebiegiem granicy dziatki.
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Furtka wejsciowa
W ramach zaméwienia projektuje sie furtke wejsciowg na teren przedszkola (od strony wejscia gtéwnego do

szkoty o szerokosci 100 cm, wys. 150 cm (w min. punkcie) z paneli systemowych, z profili zamknietych,
wypetnionych palisadg o parametrach ogrodzenia opisanych powyzej. Furtke nalezy wyposazy¢ w zamek z
wkiadka patentowa i klamki dwustronne.



