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Specyfikacja techniczna wykonania 
i odbioru robót budowlanych 

Kod PCV 45000000-7 
 

 
Projekt wykonawczy remontu instalacji centralnego o grzewania dla domu 
studenckiego „Dwudziestolatka” Uniwersytetu Wrocław skiego    przy ul. 

Piastowskiej 1 we Wrocławiu 
 

Grupa robót:       45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
Klasa robót:       45330000-9: Roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne i 

sanitarne 
Kategorie robót: 45331100-7: Instalowanie centralnego ogrzewania 
 

 
� Zawory do grzejników co   kod CPV 29131110-0 
� Zawory funkcyjne    kod CPV 42131100-7 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru jakie winien spełnić 
wykonawca przy realizacji kontraktu związanego z remontem instalacji centralnego ogrzewania  dla 
domu studenckiego „Dwudziestolatka” Uniwersytetu Wrocławskiego    przy ul. Piastowskiej 1 we 
Wrocławiu polegającą na demontaŜu istniejących zaworów grzejnikowych i podpionowych. 
Specyfikację naleŜy rozpatrywać łącznie z rysunkami, kosztorysem, innymi dokumentami opisującymi 
inwestycję i stanowi integralną część dokumentów kontraktowych. Wszelkie rozwiązania techniczne 
związane z prawidłową realizacją budowy i przekazaniem obiektu Inwestorowi a nie zawarte w 
dokumentacji winne by wykonane zgodnie z obowiązującymi w budownictwie normami i sztuk 
budowlaną . Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania 
materiałów lub montaŜu urządzeń winny by uwzględnione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak 
ich wyszczególnienia w dokumentacji nie jest podstawą do roszczeń finansowych Wykonawcy w 
stosunku do Inwestora lub Biura Projektów. Zmiany w przyjętych rozwiązaniach technicznych lub 
zastosowanych materiałach muszą zostać zatwierdzone przez projektanta. Ewentualne zmiany 
dokonane bez w/w uzgodnień mogą stanowić podstawę do wstrzymania budowy na wniosek Biura 
Projektów. Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, 
ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu. W razie wystąpienia 
niezgodności opisu technicznego z dokumentacją rysunkową Wykonawca powinien zwróci się 
pisemnie do biura projektów celem wyjaśnienia rozbieŜności. Zasada powyŜsza obowiązuje przy 
wyjaśnianiu wszelkich wątpliwości związanych z niniejszą dokumentacją . NaleŜy przestrzegać 
narzuconych wymiarów liniowych. 
 

2.   Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy  przy zlecaniu robót 
wymienionych w punkcie 1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umoŜliwiające i mające na 
celu wykonanie wszystkich robót montaŜowych elementów instalacji ogrzewczych przewidzianych w 
projekcie. Obejmują one prace związane z dostawa materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót 
wykonywanych na miejscu. 
 

3. Zakres robót obj ętych specyfikacj ą. 
W ramach prac budowlanych instalacji ogrzewczych przewiduje się wykonanie następujących robót: 

- demontaŜ istniejących zaworów przy grzejnikach i pod pionami, oraz odpowietrzników 
automatycznych na pionach na instalacji c.o. 
- montaŜ zaworów termostatycznych z głowicami, zaworów odcinających i zaworów 
podpionowych na instalacji c. o. 
- płukanie i próby szczelności, 
- prace rozruchowe i regulacyjne, 
- usuwanie ewentualnych usterek. 

 
3. Podstawowe okre ślenia. 

Instalacja ogrzewcza wodna. 
Instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów napełnionych wodą 
instalacyjną , wraz z armaturą , pompami obiegowymi i innymi urządzeniami (w tym 
grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, nagrzewnicami wentylacyjnymi 
itp.), oddzielony zaworami od źródła ciepła. 
 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej. 
Instalacja ogrzewcza znajdująca się w obsługiwanym budynku. Część wewnętrzna instalacji 
ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi część od źródła ciepła. 
 
Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego. 
Instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie ma swobodnego połączenia z 
atmosferą. 
 
Instalacja centralnego ogrzewania wodna. 
Instalacja stanowiąca część lub całość  instalacji ogrzewczej wodnej, słuŜąca do 
rozprowadzenia wody instalacyjnej między grzejnikami zainstalowanymi w pomieszczeniach 
obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych pomieszczeń. 



Woda instalacyjna (czynnik grzejny). 
Woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub obniŜających 
temperatur zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczo wodną. 
 
Instalacja ogrzewania z rozdziałem dolnym 
Instalacja, w której pozioma sieć przewodów zasilających piony instalacji ogrzewania oraz sieć 
przewodów powrotnych, usytuowane są poniŜej grzejników zasilanych bezpośrednio lub 
pośrednio z tych pionów. 
 
Instalacja ogrzewania wodnego niskotemperaturowa 
Instalacja ogrzewania wodnego, w której czynnikiem grzejnym jest woda instalacyjna o 
temperaturze obliczeniowej nie przekraczającej 100 °C, 
 
Instalacja ogrzewania wodnego z obiegiem wymuszonym (pompowa) 
Instalacja, w której krąŜenie wody, wywołane jest pracą pompy lub strumienicy 
(hydroelewatora), 
 
Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa 
Instalacja, w której grzejniki są łączone równolegle, tzn. do kaŜdego grzejnika lub pętli 
zasilającej grupę grzejników dopływa woda bezpośrednio z przewodu zasilającego, a odpływa 
bezpośrednio do przewodu powrotnego. 
 
Źródło ciepła. 
Kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pomp ciepła, układ z 
kolektorami słonecznymi, działające samodzielnie lub w zaprogramowanej współpracy. 
 
Ciśnienie robocze instalacji,  prob (lub poper). 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krąŜenia czynnika grzejnego) 
przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji 
nie moŜe być przekroczone w Ŝadnym jej punkcie. 
 
Ciśnienie dopuszczalne instalacji. 
NajwyŜsza wartości ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku jego 
krąŜenia) w najniŜszym punkcie instalacji. 
 
Ciśnienie próbne, ppróbne. 

Ciśnienie w najniŜszym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
 
Ciśnienie nominalne PN. 
Ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzyma elementu instalacji w temperatur odniesienia 
równej 20 °C. 
 
Ciśnienie robocze urządzenia. 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w instalacji (to 
znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody instalacyjnej na poziomie 
spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu roboczym instalacji. 
 
Temperatura robocza, trob (lub toper). 
Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentacji 
projektowej, która dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie moŜe być przekroczona 
w Ŝadnym jej punkcie. 
 
Średnica nominalna (DN lub d). 
Średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą , w przybliŜeniu równą średnicy rzeczywistej 
(dla rur - średnicy zewnętrznej, dla kielichów kształtek - średnicy wewnętrznej) wyraŜonej w 
milimetrach. 
 
 
 



Nominalna grubość ścianki rury (e). 
Grubość ścianki, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą , w przybliŜeniu równą rzeczywistej 
grubości ścianki rury wyraŜonej w milimetrach. 

 
4. Wymagania ogólne wykonania robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, oraz  
ich zgodność z dokumentacją  projektową i specyfikacją techniczną i sztuką budowlaną. 
 

5.  Materiały . 
Wykonawca jest zobowiązany wykorzystać materiały zgodnie z Dokumentacją  Projektową. Wybrany i 
zaakceptowany rodzaj materiału nie moŜe być zmieniony bez zgody projektanta. KaŜdy rodzaj robót, 
w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały wykonawca wykonuje na własne 
ryzyko , licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem za wykonane roboty. 
 
Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby 
producentów krajowych i zagranicznych. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu 
akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według 
wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. Wszystkie uŜyte wyroby i materiały muszą : 
- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych 
– w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji, 
- Posiada certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobat techniczną 
mającą istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 
- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 
oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 
europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję 
Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 
- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wyda deklaracje zgodności z 
uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
5.1.  Transport i składowanie materiałów. 
Wszystkie urządzenia dostarczane przez Zamawiającego lub Wykonawcę muszą by rozładowane 
przez Wykonawcę a następnie składowane do czasu ich montaŜu. Wykonawca zapewni, aby 
tymczasowo składowane materiały i urządzenia, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, winny by 
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót, winny by 
składowane na placu utwardzonym, odwodnionym i zabezpieczonym oraz powinny by dostępne do 
kontroli InŜyniera. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w 
miejscach uzgodnionych z InŜynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych 
przez Wykonawcę . 
Armaturę przeznaczoną do montaŜu instalacji c.o. naleŜy przechowywać w pomieszczeniach suchych, 
czystych i wolnych od szkodliwych par i gazów, w miarę moŜliwości jak najdłuŜej w opakowaniach.  
 
5.2.  Kontrola materiałów. 
●  Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i ST; 
● Urządzenia na budowę naleŜy dostarczyć łącznie ze świadectwami jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokołami odbioru technicznego; 
● Dostarczone na miejsce budowy materiały i urządzenia naleŜy sprawdzić pod względem 
kompletności i zgodności z danymi producenta; 
● W razie stwierdzenia wad lub wystąpienia wątpliwości co do jakości materiałów, naleŜy przed ich 
zabudowaniem poddać je badaniom określonym przez Inspektora Nadzoru. 
 
Materiałami są : 

• zawory odcinające 
• zawory termostatyczne 
• zawory regulacyjne 



• regulatory róŜnicy ciśnień 
• automatyczne odpowietrzniki 
• głowice termostatyczne 

 
5.Sprzęt. 
Wykonawca powinien dysponować sprzętem zapewniającym zachowanie wymaganej jakości montaŜu 
urządzeń przewidzianych w dokumentacji projektowej. W przypadku konieczności zastosowania 
specjalistycznego sprzętu, powinien on być zgodny z wymaganiami producenta elementów  
instalacji c.o 

 
6. Wykonanie robót 
6.1. Wagi ogólne: 
Przed montaŜem naleŜy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 
uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń. 
 
Kolejność wykonywania robót . 
Roboty naleŜy wykonywać w następującej kolejności : 
- demontaŜ zaworów  
- montaŜ zaworów  
- wykonanie ciśnieniowych prób hydraulicznych 
- płukanie instalacji 
- wykonanie nastaw wstępnych  
- montaŜ głowic termostatycznych 
 
6.2.MontaŜ armatury  
● Armatura powinna odpowiada warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której jest 
zainstalowana. 
● Przed instalowaniem armatury naleŜy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia. 
● Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, Ŝeby była 
dostępna do obsługi i konserwacji. 
● Armaturę na przewodach naleŜy tak instalować , Ŝeby kierunek przepływu wody instalacyjnej by 
zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 
● Armatura na przewodach powinna by zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy 
uŜyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć , zgodnie z projektem 
technicznym. 
● Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 
zamocowania. 
● Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu pionów, a takŜe na gałęziach powinna 
być zainstalowana w takim połoŜeniu aby przy napełnianiu instalacji woda napływała „pod grzybek”. 
Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent dopuścił przepływ wody w obu 
kierunkach. 
● KaŜdy pion o wysokości ponad 3 kondygnacje lub grupa pionów w budynku o wysokości 2÷3 
kondygnacji, lecz obsługujące nie więcej niŜ 20÷25 grzejników, powinny być wyposaŜone w armaturę 
odcinającą z armaturą spustową , montowaną na podejściu przewodu zasilającego i powrotnego. 
 
6.3.MontaŜ przeowodów 
Przewody poziome powinny by prowadzone ze spadkiem tak, Ŝeby w najniŜszych miejscach załamań 
przewodów zapewnić moŜliwość odwadniania instalacji, a w najwyŜszych miejscach załamań 
przewodów moŜliwość odpowietrzania instalacji. Dopuszcza się moŜliwość układania odcinków 
przewodów bez spadku jeŜeli prędkość przepływu wody zapewni ich samoodpowietrzenie, a 
opróŜnianie z wody jest moŜliwe przez przedmuchanie spręŜonym powietrzem. 
● Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywa na 
podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 
usytuowanych w odstępach nie mniejszych niŜ wynika to z wymagań dla materiału z którego 
wykonane są rury. 
● Przed zamontowaniem naleŜy sprawdzić , czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery 
i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno uŜywać . 
● Kolejność wykonywania robót: 

∗ wyznaczenie miejsca ułoŜenia rur, 



∗ wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 
∗ przecinanie rur, rury naleŜy przycinać na wymaganą długość prostopadle do osi za pomoc 
odpowiednich narzędzi – noŜyc, obcinaków do rur. 
∗ załoŜenie tulei ochronnych, 
∗ przed przystąpieniem do procesu łączenia przewodów stalowych  naleŜy rurę i kształtkę 
oczyścić z wszelkich zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu itp.), osuszyć . 
∗ łączenie rur stalowych wykonuje się poprzez spawanie z zastosowaniem znormalizowanych 
kształtek. 
∗ łączenie przewodów z tworzyw sztucznych wykonuje się poprzez nasunięcie tulei zaciskowej 
- pierścieniem w stronę rury. 
∗ zaznaczyć na rurze wymaganą głębokość wsunięcia rury w złączkę (właściwą dla danej 
średnicy zewnętrznej rury – zgodnie z tabelą producenta). 

● W miejscach przejścia przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać Ŝadnych połączeń . 
Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 
● Przewody naleŜy mocować do konstrukcji za pomoc obejm lub uchwytów z wkładką gumową . 

• Przewody malować stosując farby i emalie ftalowe. 
 
6.4. Oznaczenia. 
● Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony antykorozyjnej i 
wykonaniu izolacji cieplnej, naleŜy oznaczyć zgodnie z przyjętymi zasadami oznaczania podanymi w 
projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji obsługi instalacji ogrzewczej. 
● Oznaczenia naleŜy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 

a) na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, 
b) w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach w 
mieszkaniach i lokalach uŜytkowych a takŜe w pomieszczeniach 
technicznych i gospodarczych w budynku. Oznaczenia powinny być 
wykonane w miejscach dostępu, związanych z uŜytkowaniem i obsługą 
tych elementów instalacji. 

 
8.Kontrola jako ści robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót. KaŜda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo 
kontroli jakości producenta. Wyniki przeprowadzonych badań naleŜy uznać za dodatnie, jeŜeli 
wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało 
spełnione, naleŜy daną fazę robót uznać za niezgodą z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badanie 
ponownie. 
 
8.1.  Zakres bada ń odbiorczych. 
Zakres badań odbiorczych naleŜy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji. 
Szczegółowy zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i 
wykonawcą z tym, Ŝe powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności (8.1.2.), 
odpowietrzenia (8.1.6.), zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i 
temperatury (8.1.8.), zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną (8.1.10.), zabezpieczenia przed 
moŜliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej (8.1.12.). 
 
8.1.2. Badanie odbiorcze szczelno ści instalacji ogrzewczej. 
Warunki wykonania badania szczelności: 
● Badanie szczelności naleŜy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed pomalowaniem 
elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
● JeŜeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano część 
przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montaŜu całej instalacji, wówczas badanie 
szczelności naleŜy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach odbiorów częściowych. 
● Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą . Podczas odbiorów częściowych 
instalacji, w przypadkach uzasadnionych moŜliwości zamarznięcia instalacji lub spowodowania 
nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności spręŜonym powietrzem. 



● Podczas badania szczelności zabrania się , nawet krótko trwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartości ciśnienia próbnego. 
● Podczas badania szczelności instalacja powinna by odłączona od źródła ciepła lub źródło ciepła 
powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 
 
Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną. 
● Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą , instalacja (lub jej część ) podlegająca badaniu, 
powinna być skutecznie wypłukana wodą . Czynność tę naleŜy wykonywać przy dodatniej 
temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie moŜe być przemarznięty. Podczas 
płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe powinny być całkowicie otwarte, 
natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
● Przed napełnieniem wodą instalacji wyposaŜanej w odpowietrzniki automatyczne i nie wypłukanej, 
nie naleŜy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie ich zawory stopowe. 
Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być odpowietrzana poprzez ręczne 
otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z elementem otwierającym zawór stopowy, 
węŜa elastycznego, umoŜliwiającego odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub 
kanalizacji. Dopiero po skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy naleŜy wkręcić 
automatyczny odpowietrznik. 
● Bezpośrednio po płukaniu naleŜy instalację napełnić wodą , uwzględniając jednocześnie potrzebę 
zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeŜeli wyniki badania wody stosowanej do napełniania 
i uzupełniania instalacji oraz uŜyte materiały instalacyjne wymagają wprowadzenia go do instalacji, 
zgodnie z WTWiO 
● NaleŜy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. JeŜeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym 
przeponowym, naleŜy odłączyć kocioł od instalacji. 
● Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu naleŜy, przy ciśnieniu 
statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie połączeń i dławnic), w 
celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do 
rozpoczęcia badania szczelności. 
● Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

a) zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia przez zastosowanie wody 
instalacyjnej ze środkiem obniŜającym temperaturę jej zamarzania i nie 
oddziaływującym szkodliwie na elementy instalacji, 
b) nie wyposaŜać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi szablonami montaŜowymi z 
odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umoŜliwi 
spuszczenie wody z instalacji przy minimalizacji skutków korozji. 

 
Przebieg badania szczelności wodą zimną. 
● Do instalacji naleŜy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. 
Pompa powinna by wyposaŜona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy. 
● Podczas badania powinien by uŜywany cechowany manometr tarczowy średnica tarczy minimum 
150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej: 

a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar, 
b) 0,2 bar przy zakresie wyŜszym. 

● Badanie szczelności instalacji wodą moŜemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby od 
stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków wody lub 
roszenia. 
● Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności naleŜy zwiększyć ciśnienie w 
instalacji za pomoc pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w najniŜszym punkcie 
instalacji. 
● Wartości ciśnienia próbnego naleŜy przyjmować na podstawie tablicy 5, 
a badanie naleŜy przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 6 i 7. 
● Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by taka sama 
(róŜnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie 
słoneczne. 
● Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną , powinien być sporządzony protokół badania 
określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 
naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 



Tablica 5 
Badanie odbiorcze szczelno ści wod ą zimn ą – ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej  

L.
p. 

Rodzaj instalacji 
lub grzejnika 

Sposób 
zabezpieczenia 

instalacji 

Rodzaje urządzeń odbierających 
ciepło 

Ciśnienie próbne w 
najniŜszym punkcie 

instalacji 
- - - - bar 

1 

Instalacja 
grzewcza  
w obliczeniowej 
temperaturze 
zasilania  
t < 100 °C 

zgodnie z 
wymaganiami PN-
B-02413 lub  
PN-B02414 

a) dowolne , z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej polskiej 
normy lub aprobaty technicznej 
b) grzejniki płaszczyznowe  
( z właściwym ograniczeniem 
temperatury) 

pr* + 2 lecz nie miej 
niŜ 4 bary 
(węŜownicę grzejnika 
płaszczyznowego 
naleŜy przed 
zalaniem jastrychem, 
poddać badaniu 
szczelności na 
ciśnienie pr* + 2 lecz 
nie miej niŜ  
9 bar) 

2 

Instalacja 
grzewcza  
w obliczeniowej 
temperaturze 
zasilania  
100 ≤ t ≤ 120 °C 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne , z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej polskiej 
normy lub aprobaty technicznej 
 

9 

3 

Instalacja 
grzewcza 
 w obliczeniowej 
temperaturze 
zasilania  
t > 120 °C 

zgodnie z 
odpowiednimi 
wymaganiami 
normatywnymi 

dowolne ,w zakresie 
wynikającym z właściwej polskiej 
normy lub aprobaty technicznej 
w tym  
w szczególności grzejniki 
a) z rur gładkich  
i oŜebrowanych stalowych 
b) taśmy promieniujące 
c) z rur Ŝeliwnych 

1,5 pr* 

*  ciśnienie robocze w najniŜszym punkcie instalacji 
 
Tablica 6 

Badanie odbiorcze szczelno ści wod ą zimn ą , instalacji ogrzewczej wykonanej  
z przewodów metalowych ( ze stali lub miedzi ) 

Połączenia 
przewodów 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania 
Warunki uznania wyników 

badania  
za pozytywne 

spawane, 
lutowane, 

zaciskane*, 
kołnierzowe 

podniesienie ciśnienia w instalacji 
do wartości ciśnienia próbnego 

- 

brak przecieków  
i roszenia szczególnie 
na połączeniach 
i dławnicach 

 obserwacja instalacji ½ godziny 
j.w. ponadto manometr nie 
wykaŜe spadku ciśnienia 

gwintowane   

brak przecieków  
i roszenia szczególnie  
na połączeniach  
i dławnicach 

 obserwacja instalacji ½ godziny 
j.w. ponadto ciśnienie na 
manometrze nie spadnie 
więcej niŜ 2% 

* połączenia przewodów zaciskane przez dokręcanie lub zaprasowywanie 
 
 
 
 



Tabela 7 
Badanie odbiorcze szczelno ści wod ą zimn ą instalacji ogrzewczej wykonanej  

z przewodów z tworzywa sztucznego 
Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas trwania 
Warunki zakończenia badania 

z wynikiem pozytywnym 
Badanie wst ępne 

podniesienie ciśnienia w instalacji  
do wartości ciśnienia próbnego 

- 

 

obserwacja instalacji i podniesienie 
ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji i podniesienie 
ciśnienia w instalacji do wartości 
ciśnienia próbnego 

10 minut 

obserwacja instalacji 10 minut 
podniesienie ciśnienia w instalacji  
do wartości ciśnienia próbnego 

- 

obserwacja instalacji ½ godziny 
brak przecieków i roszenia , spadek 
ciśnienia nie większy niŜ 0,6 bar 

Uwaga :  w przypadku nie spełnienia chociaŜ jednego warunku uznania badania wstępnego za 
zakończone z wynikiem pozytywnym , wynik badania ocenia się negatywnie.  
W takim przypadku naleŜy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać badanie 
wstępne od początku. 

Badanie główne  
( do badania głównego naleŜy przystąpić bezpośrednio po badaniu wstępnym  

zakończonym wynikiem pozytywnym ) 
podniesienie ciśnienia w instalacji  
do wartości ciśnienia próbnego 

-  

obserwacja instalacji 2 godziny 
brak przecieków i roszenia , spadek 
ciśnienia nie większy niŜ 0,2 bar 

Uwaga 1 :  w przypadku nie spełnienia chociaŜ jednego warunku uznania badania głównego za 
zakończone z wynikiem pozytywnym , wynik badania ocenia się negatywnie.  
W takim przypadku naleŜy usunąć przyczynę wyniku negatywnego i ponownie wykonać całe badanie 
, poczynając od początku badania wstępnego. 
Uwaga 2 :  badanie główne zakończone z wynikiem pozytywnym kończy badanie odbiorcze 
szczelności z wyjątkiem instalacji z przewodów z tworzywa sztucznego , dla których producent 
wymaga przeprowadzenia takŜe  innych badań , nazwanych w Witwo badaniami uzupełniającymi. 

Badanie uzupełniaj ące 
do badania uzupełniającego jeŜeli takie badanie jest wymagane przez producenta przewodów z 

tworzywa sztucznego naleŜy przystąpić bezpośrednio po badaniu głównym  
zakończonym wynikiem pozytywnym  

Przebieg badania ( czynności i czas ich trwania ) oraz warunki uznania wyników badania za 
zakończone wynikiem pozytywnym powinny być zgodne z wymaganiami producenta przewodów z 
tworzywa sztucznego. 
 
Badanie szczelności instalacji spręŜonym powietrzem. 
● Badanie szczelności instalacji moŜna przeprowadzi spręŜonym powietrzem nie zawierającym oleju. 
● Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji spręŜonym powietrzem nie powinno przekraczać 
 3 bar. 
● Podczas badania powinien być uŜywany cechowany manometr tarczowy średnica tarczy minimum 
150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 0,1 bar. 
● SpręŜarka, uŜywana podczas badania szczelności instalacji powietrzem, powinna być wyposaŜona 
w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości ciśnienia badania 
szczelności o nie więcej ni 10 %. 
● Podczas badania szczelności instalacji spręŜonym powietrzem naleŜy zwrócić szczególną uwag na 
niebezpieczeństwo wynikające z zagroŜenia wypadkiem, spowodowanym moŜliwością wypchnięcia 
przez spręŜone powietrze elementu instalacji (np. nie naleŜy stosować jako zaślepek wciskanych 
korków z tworzywa sztucznego). 
● W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji moŜna je 



lokalizować akustycznie lub z uŜyciem roztworu pieniącego. 
● Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu 
badania oraz w okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura 
otoczenia powinna by taka sama (róŜnica temperatury nie powinna przekraczać 
± 3 K) i nie powinno występować promieniowanie słoneczne. 
● Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez 
manometr spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji. 
● Po przeprowadzeniu badania szczelności spręŜonym powietrzem, powinien być 
sporządzony protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było 
wykonywane badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania 
przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle 
naleŜy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 
JeŜeli wynik badania by negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja ogrzewania 
powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
8.1.3. Badanie odbiorcze działania na zimno instala cji ogrzewczej. 
● Po zakończeniu badania szczelności na zimno naleŜy : 

- ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeŜeli była odłączona), 
- podłączyć naczynie wzbiorcze, 
- sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest 
ona wykonana, 
- sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz : 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić 
czy właściwy jest poziom wody w naczyniu, 
- w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym zamkniętym - 
sprawdzić czy ciśnienie początkowe w naczyniu jest zgodne z 
projektem technicznym, 
- uruchomić pompy obiegowe, 

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we 
wskazanych w projekcie punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości 
ciśnienia i róŜnicy ciśnienia z wartościami zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający 
wyniki badań . 
JeŜeli wynik badania by negatywny, w protokóle naleŜy określić termin, w którym instalacja powinna 
by przedstawiona do ponownych badań . 
 
8.1.4. Czynno ści po badaniach zwi ązanych z napełnieniem instalacji wod ą. 
Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeŜeli 
istnieje taka konieczność ) nie naleŜy jej opróŜniać , z wyjątkiem przypadków gdy 
zachodzi konieczność dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróŜnianie 
tylko tej części zładu, w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do 
wykonania tych prac. 
Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w 
przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyŜsze dotyczy kaŜdej instalacji ogrzewczej, 
niezaleŜnie od rodzaju materiału z którego wykonane są rury i grzejniki. 
Instalację napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury 
zewnętrznej naleŜy zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
JeŜeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie naleŜy 
przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została poddana próbie i 
po tej próbie będzie opróŜniona z wody do momentu włączenia do pozostałej części instalacji (moŜe to 
być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 
 
8.1.5. Badania odbiorcze zabezpiecze ń antykorozyjnych powierzchni 

zewnętrznych instalacji ogrzewczej. 
Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny być 
przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a przed 
wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości 
wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 
Podczas odbioru naleŜy ocenić , wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu 
badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. JeŜeli wynik badania był 



negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 
 
8.1.6. Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej. 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia naleŜy sprawdzić , czy w instalacji z armaturą 
automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie odbywa się 
przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch dobach ciągłego 
działania instalacji na gorąco moŜna przeprowadzić badanie odbiorcze skuteczności odpowietrzania 
instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając „na dotyk” czy grzejniki i 
przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu bada powinien być sporządzony protokół 
zawierający wyniki badań. JeŜeli wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
8.1.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogr zewczej. 
Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, 
pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i 
odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań powinien 
być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. JeŜeli wynik badania by negatywny, w protokóle 
naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań . 
 
8.1.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed 

przekroczeniem granicznych warto ci ci śnienia i temperatury. 
● Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 
wartości ciśnienia i temperatury naleŜy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami normy PN-B-02419. 
● Podczas badania naleŜy sprawdzić , czy w odbieranej instalacji przestrzegany jest zakaz zasilania z 
kotła na paliwo stałe instalacji ogrzewczej wodnej systemu zamkniętego z naczyniem wzbiorczym 
przeponowym. 
● Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. JeŜeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
8.1.9. Badania odbiorcze poprawno ści działania i szczelno ści na gor ąco 

instalacji ogrzewczej. 
Prowadzenie badania. 
 Przed przystąpieniem do badania naleŜy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne budynku 
spełniają wymagania ochrony cieplnej. NaleŜy sprawdzić szczelność okien i drzwi oraz spowodować 
usunięcie zauwaŜonych usterek. Istotne spostrzeŜenia powinny być udokumentowane wpisem do 
dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji uwzględnione w protokóle odbioru. 
 Badanie działania i szczelności na gorąco naleŜy przeprowadzić : 

a) po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno, 
b) po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji, 
c) po przeprowadzeniu regulacji montaŜowej i eksploatacyjnej w 
niezbędnym zakresie, 

Badanie działania i szczelności na gorąco naleŜy przeprowadzić po uruchomieniu źródła ciepła, w 
miarę moŜliwości przy najwyŜszych parametrach roboczych czynnika grzejnego, lecz nie 
przekraczających parametrów obliczeniowych. 
 Przed przystąpieniem do badania działania i szczelności na gorąco, budynek powinien by ogrzewany 
co najmniej przez trzy doby. 
 Podczas badania działania i szczelności na gorąco naleŜy dokonać oględzin wszystkich połączeń , 
uszczelnień , dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłuŜania kompensatorów. Wszystkie 
zauwaŜone nieszczelności i inne usterki naleŜy usunąć . Wynik badania uwaŜa się za pozytywny, 
jeŜeli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani roszenia, a po ochłodzeniu nic stwierdzono 
uszkodzeń i innych trwałych odkształceń . 
 W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej naleŜy, po badaniu szczelności na 
gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać instalację dodatkowej obserwacji. Instalację taką 
moŜna uznać za spełniającą wymagania szczelności eksploatacyjnej, jeŜeli w czasie trzy dobowej 
obserwacji ubytki wody w zładzie nie przekroczyły 0,1 % jego pojemności. 
Zaleca się , aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem wzbiorczym 
przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową sporządzić dla celów eksploatacyjnych nomogram 



umoŜliwiający określenie stopnia napełnienia instalacji wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury 
wody w instalacji. 
 Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. JeŜeli 
wynik badania by negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

 
Pomiary. 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary naleŜy wykonywać w 
następujący sposób : 

a) pomiar temperatury zewnętrznej za pomoc termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ± 0,5 K. Pomiary   

        naleŜy dokonywać w miejscach zacienionych na wysoko ci 1,5 m nad ziemi i w odległości 
nie mniejszej niŜ 2 m   
        od budynku. 
b) pomiar temperatury wody za pomoc termometrów zapewniających dokładność odczytu 

±0,5K. 
c) pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomoc manometrów róŜnicowych 

zapewniających dokładność  
        odczytu nie mniejszą niŜ 10 Pa. 
d) pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 

zapewniających   
        dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów naleŜy dokonywać na wysokości 0,75 m nad 
podłogą , w środku   
        pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposób, aby 
odległość punktu pomiaru  
        od ściany zewnętrznej nie przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami 
pomiarowymi nie przekraczała 10m. 
e) pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za 

pomocą termometrów   
       zapewniających dokładność odczytu ± 0,5K. Dopuszcza się dokonywanie tego pomiaru 
za pomocą termometrów 
       dotykowych na metalowym elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku 

zaworu itp.) po   
       uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłączenia czujnika z ewentualnie 

nałoŜonej farby lub innych 
       zanieczyszczeń . JeŜeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie 

dopuszcza się usuwania farby   
       z tej powierzchni, jeŜeli została ona nałoŜona fabrycznie. 
 

Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu. 
 Dopuszcza się odchyłki rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury załoŜonej w 
projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu uŜytkowania pomieszczeń ) : 

a) ± 1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu, 
b) ± 2 K w pozostałych przypadkach. 

Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moŜe być kryterium skuteczności działania 
instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania grzejnika1 . 
W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny być 
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych temperatur podają 
wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników. Obliczyć je moŜna równieŜ według dodatku B 
do niniejszych WTWiO. NaleŜy przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej od 
wartości wynikających z wykresu regulacyjnego: 

a) woda zasilająca instalację ogrzewcą : 
- przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± 1 K, 
- przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyŜsza o 1º K do   2º K, 
b) woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyŜsza niŜ  
o 1 K i nie niŜsza ni o2ºK. 
 

Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej. 
 
Warunki przy dokonywaniu bada efektów regulacji. 



Oceny efektów regulacji montaŜowej instalacji ogrzewczej naleŜy dokonywać : 
- po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania 
budynku, przy czym temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin 
przed pomiarem nie powinna odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego  
o więcej ni ± 1 K, przy temperaturze zewnętrznej: 
- w przypadku ogrzewania pompowego - moŜliwie najniŜszej lecz nie niŜszej 
niŜ obliczeniowa i nie wyŜszej niŜ + 6 °C, 
- w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niŜszej od 0 °C i nie wy Ŝszej  
niŜ + 6 °C, 
 

Przebieg oceny efektów regulacji. 
Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montaŜowej instalacji 
ogrzewania wodnego polega na: 

a) zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i na 
rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróŜnicowanych wartościach temperatury zasilenia i 
powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury z właściwymi wykresami regulacji 
eksploatacyjnej dla aktualnej 
temperatury zewnętrznej, 
b) skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 
- wszystkich grzejników w sposób przybliŜony, przez sprawdzenie conajmniej ręką „na dotyk” 
- w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie, 
c) skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze 
poprawności działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach), 
W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uŜytkowanych konieczne jest 
uwzględnienie wpływu warunków uŜytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności 
wentylacji, itp.), 
d) skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym mierzonych na 
głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i porównaniu ich z 
wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka powinna mieścić się w 
granicach ± 10 % obliczeniowego spadku ciśnienia, 
e) skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach 
na wszystkich rozdzielaczach. 
 

Czynno ci po negatywnej ocenie efektów regulacji. 
W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań naleŜy: 

- przeprowadzić korektę działania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przepływów 
wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki, 
- określić inne właciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. 
błąd w doborze wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na 
ciepło do ogrzewania, nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych 
decydujących o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania, itp.) 
 

8.1.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed koro zją od strony wody 
instalacyjnej. 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej naleŜy przeprowadzić 
sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania  
i uzupełniania instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 1214.  
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół . JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań . 
 
8.1.11. Badania odbiorcze nat ęŜenia hałasu wywołanego przez prac ę instalacji  

ogrzewczej. 
Badania odbiorcze natęŜenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na 
sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych pomieszczeniach, 
wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą , nie przekracza wartości dopuszczalnych dla 
badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli 
wynik badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna bć 
przedstawiona do ponownych badań . 
 



8.1.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji  ogrzewczej, przed  
moŜliwo ścią wtórnego zanieczyszczenia wody wodoci ągowej. 

JeŜeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji 
wodociągowej niezbędne jest sprawdzenie czy podłączenie instalacji ogrzewczej  
z instalacją wodociągową dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie 
wody wodociągowej przed wtórnym zanieczyszczeniem wodą z instalacji ogrzewczej. Badania 
odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z 
instalacją wodociągową zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-
B-01706. Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzi protokół . JeŜeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań . 
 
8.1.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze inst alacji ogrzewczej. 
Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru pompy, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z 
projektem technicznym, 
b) szczelność połączenia pompy, 
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy, 
d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem, 
e) poprawność montaŜu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed 
poraŜeniem prądem, hałasem). 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół . JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 
ponownych badań . 
 
 
8.1.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji o grzewczej. 
Badania armatury odcinającej. 
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

a) doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie 
z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c) poprawność i szczelność montaŜu głowicy armatury. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół. JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań . 
 
Badania armatury odcinającej z regulacją montaŜową. 
Badania armatury odcinającej z regulacją montaŜową , przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

a) doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i 
porównanie z projektem technicznym, 
b) szczelność połączeń armatury, 
c)poprawność i szczelność montaŜu głowicy armatury, 
d)regulacji (ustawienia nastaw montaŜowych armatury), po rozruchu 
instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół . JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań . 
 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów). 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 
identyfikację (sprawdzenie   

         cechowania) i porównanie z projektem technicznym, 
b) poprawność i szczelność montaŜu połączeń armatury (regulatorów), 
c) poprawność i szczelność montaŜu głowicy armatury (regulatorów), 
d) poprawność montaŜu elementów i połączeń automatycznej regulacji, 



e)nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 
próbnego, 
f) plomb na regulatorach (jeŜeli są wymagane), 
g) poprawności montaŜu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed poraŜeniem 

prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych naleŜy sporządzić protokół . JeŜeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań . 
 
8.1.15. Badania odbiorcze innych elementów w instal acji ogrzewczej. 
Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, 
odgazowywacz  itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny 
instalacji i dokumentację techniczno - ruchową opracowaną przez producenta. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych elementów naleŜy sporządzić protokół . JeŜeli wynik 
badania był negatywny, w protokóle naleŜy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań . 
 
9.Obmiar robót. 
Obmiar robót będzie określał faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie 
z dokumentacją projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie w tym, np.: 
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą 
wpisane do Rejestru Obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych 
w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji 
Inspektora Nadzoru na piśmie. 
 
Jednostkami obmiaru wykonanych  robót są: 

• szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• szt. automatycznych odpowietrzników , na podstawie pomiaru po zdemontowaniu 
• szt. zaworów , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
• szt. automatycznych odpowietrzników , na podstawie pomiaru po zamontowaniu 
 
 

10.Odbiór robót. 
● Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego końcowego po spełnieniu 
następujących warunków : 

a) zakończono wszystkie roboty montaŜowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 
cieplnej, 
b) instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono, 
c) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 
d) zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montaŜową oraz 
badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie załoŜonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 
zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne), 
e) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, 
mające wpływ na efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i 
spełnienie wymagań rozporządzenia [2] w zakresie izolacyjności cieplnej i innych wymagań 
związanych z oszczędności energii. 

● Przy odbiorze końcowym instalacji naleŜy przedstawić następujące dokumenty: 
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 
b) dziennik budowy, 
c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem technicznym, 
warunkami pozwolenia na budowę i przepisami, 
d) obmiary powykonawcze, 
g) protokóły wykonanych badań odbiorczych (patrz 11), 
h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalację , 
i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 



j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 
k) instrukcję obsługi instalacji. 

● W ramach odbioru końcowego naleŜy: 
a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 
uzasadnienie konieczności wprowadzenia      odstępstwa, 
c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 
d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 
e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 
f) uruchomić instalację , sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

● Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do uŜytkowania lub 
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uŜytkowania, wraz z podaniem 
przyczyn takiego stwierdzenia. 
● Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  
W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 
uŜytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia naleŜy przeprowadzić ponowny odbiór 
instalacji. W ramach odbioru ponownego naleŜy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami 
elementy instalacji nie 
uległy destrukcji spowodowanej korozją , zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami 
 
11.Podstawa płatno ści.  
Rozliczenie robót montaŜowych instalacji centralnego ogrzewania moŜe być dokonane jednorazowo 
po wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi przez 
Wykonawcę w harmonogramie finansowym zaakceptowanym przez Inwestora, po dokonaniu 
odbiorów częściowych robót. 
Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych 
robót obliczona na podstawie: 

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót, zgodny z 
harmonogramem finansowym. 

Kwoty ryczałtowe obejmujące roboty montaŜowe instalacji centralnego ogrzewania uwzględniają : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
- przenoszenie podręcznych urządzeń i sprzętu w miarę postępu prac, 
- wykonanie robót pomocniczych, 
- montaŜ i armatury, 
- wykonanie prób ciśnieniowych, 
- usunięcie wad i usterek powstałych w czasie wykonywania robót. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
• Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji 

ogrzewczych – zeszyt 6 
• Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/OC poz. 

1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01  
poz. 1085. Nr 110/01 poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439,  
Nr 154/01 poz. 18OC. Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718) 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 
technicznych jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, 
Nr 33/03 poz. 270) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia  
5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz 
jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych  
(Dz.U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
31 lipca 1998 r. w sprawie systemów oceny zgodności, wzoru deklaracji zgodności oraz 
sposobu znakowania wyrobów budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego 
stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/98 poz. 728) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 



24 lipca 1998 r. w sprawie określenia wykazu wyrobów budowlanych nie mających istotnego 
wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych 
według uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 99/98 poz. 673) 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobów 
wyprodukowanych w Polsce, a takŜe wyrobów importowanych do Polski po raz pierwszy, 
mogących stwarzać zagroŜenie albo słuŜących ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia lub 
środowiska, podlegających obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa i oznaczania tym 
znakiem, oraz wyrobów podlegających obowiązkowi wystawiania przez producenta 
deklaracji zgodno ci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu wydawania 
dokumentów dopuszczających do obrotu wyroby mogące stwarzać zagroŜenie albo które 
słuŜą ochronie lub ratowaniu Ŝycia, zdrowia i środowiska, wyprodukowane w Polsce lub 
pochodzące z kraju, z którym Polska zawarła porozumienie w sprawie uznawania certyfikatu 
zgodności lub deklaracji zgodności wystawianej przez producenta, oraz rodzajów tych 
dokumentów (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58) 

• Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 200 l r. w sprawie wymagań w zakresie 
efektywności energetycznej (Dz.U. Nr 59/01 poz. 608) (traci moc Z dniem 9.11.2003 r) 

• Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia  
2 kwietnia 2003 r w sprawie wymagań w zakresie efektywności 

  energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714) 
(wchodzi w Ŝycie od dnia 10.11.2003 r) 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia  
26 września 2010 r. w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen 
jednostkowych robót budowlanych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzenia 
kosztorysu inwestorskiego (Dz.U. Nr 114/00 poz. 1195) 

• Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
3 listopada 1998 r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 
140/98 poz.906) 

• PN-EN 215-2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i badania 
• PN-EN 442-1:1999 Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
• PN-EN 442-2:1999 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
• PN-EN 442-2:1999/a1:2002 Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 
• PN-EN 442-3:2001 Grzejniki. Ocena zgodności 
• PN-EN ISO 6946: 1999 Komponenty budowlane i elementy budynku.  

Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
• PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. 

Współczynnik strat ciepła przez przenikanie. Metoda obliczania 
• PN-ISO 7-1: 1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na gwincie. Wymiary, 

tolerancje i oznaczenia 
• PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością nie uzyskiwaną na gwincie. 

Wymiary, tolerancje i oznaczenia 
• PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 

Terminologia 
• PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
• PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań 

wodnych systemu zamkniętego z naczyniami: wzbiorczymi 
• PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych. Wymagania 
• PN-B-03406: 1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na ciepło pomieszczeń o 

kubaturze do 600 m3 
• PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania jakości wody 

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe 


