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ni Wiasnego | Obcego

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu
instalacji centralnego ogrzewania polegaj aca na
demonta zu istniej gcych zaworow grzejnikowych i
podpionowych oraz monta zu nowych w domach
studenckich Uniwersytetu Wroctawskiego;
Dwudziestolatka” przy ul. Piastowskiej 1,
~Stowianka” przy pl. Grunwaldzkim 26 i
~Parawanowiec” przy pl. Grunwaldzkim 28

1. PM | Projekt budowlany remontu instalacji centralnego B. 1376
ogrzewania dla domu studenckiego ,Parawanowiec”
Uniwersytetu Wroctawskiego przy pl. Grunwaldzkim
28 we Wroctawiu

2. PM | Projekt budowlany remontu instalacji centralnego B.1377
ogrzewania dla domu studenckiego ,Stowianka”
Uniwersytetu Wroctawskiego

przy pl. Grunwaldzkim 26 we Wroctawiu

3. PM | Projekt budowlany remontu instalacji centralnego B.1378
ogrzewania dla domu studenckiego ,Dwudziestolatka”
Uniwersytetu Wroctawskiego przy ul. Piastowskiej 1
we Wroctawiu

4. PM | Projekt wykonawczy remontu instalacji centralnego J.1379
ogrzewania dla domu studenckiego ,Parawanowiec”
Uniwersytetu Wroctawskiego przy pl. Grunwaldzkim
28 we Wroctawiu
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Uniwersytetu Wroctawskiego

przy pl. Grunwaldzkim 26 we Wroctawiu

6. PM | Projekt wykonawczy remontu instalacji centralnego J.1381
ogrzewania dla domu studenckiego
~,Dwudziestolatka” Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Piastowskiej 1 we Wroctawiu

Pazdziernik 2013
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OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest:
a) Umowa-zlecenie z Inwestorem
b) Podkiady architektoniczne budynku
c) Obowigzujgce normy i przepisy
d) Ustalenia miedzybranzowe
e) Wizja lokalna

2. TEMAT | ZAKRES OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt wykonawczy remontu instalacji centralnego
ogrzewania dla domu studenckiego ,Dwudziestolatka” Uniwersytetu Wroctawskiego
przy ul. Piastowskiej 1 we Wroctawiu.

Zakres opracowania obejmuje projekt zaworéw termostatycznych z gtowicami i
zawordw odcinajgcych przy grzejnikach oraz zaworow regulacyjnych podpionowych.

3. STAN ISTNIEJACY
Budynek jest obiektem dziewieciokondygnacyjnym, podpiwniczonym.
Zrodtem ciepta dla wiw obiektu sg istniejace wymiennikownie zlokalizowane w
wydzielonych pomieszczeniach w piwnicy. Czynnikiem grzewczym jest woda o
parametrach 90/70<C.
Przewody poziome c. o prowadzone sg pod stropem i po $cianach w czesci
piwnicznej. Elementami grzejnymi w pomieszczeniach i tazienkach zlokalizowanych
przy scianach szczytowych sg grzejniki zeliwne cztonowe i grzejniki stalowe ptytowe.
W fazienkach zlokalizowanych w srodkowej czesci budynku elementami grzejnymi sg
piony swiecowe. Odpowietrzenie instalacji za pomocg zaworéw odpowietrzajgcych
na pionach.
Budynek zostat zmodernizowany w zakresie wymiany okien , ocieplenia dachu i
Scian w zwigzku z czym obliczenia instalacji c.o0. przeprowadzono dla stanu po
modernizaciji.

4. STAN PROJEKTOWANY
4.1. DEMONTAZE
50720000-8 - Ustugi w zakresie napraw i konserwacji centralnego ogrzewania
W zwigzku ze ztym stanem technicznym i brakiem odpowiedniej regulacji instalacji
c. 0. przewidziano demontaz zaworéw na gatgzkach zasilajgcych grzejniki, zaworow
odcinajgcych na gatgzkach powrotnych oraz zaworéw odcinajgcych pod pionami.

4.2. KONCEPCJA CIEPLOWNICZA

Parametry instalacji. c. 0. 90/70 T



Projektowane obcigzenie cieplne budynku wynosi:
-na cele instalacji c.o.: @y = 444 152 [W]

Wezel I:

Wymagane cidnienie dyspozycyjne — 33,9 kPa

Przeptyw : 9,74 m%h

Pojemno$¢ wodna: 3426 dm?®

Istniejgca pompa Grudnfoss UPE 40-120F jest wystarczajgca wiec nie projektuje sie
jej wymiany.

Wezet Il

Wymagane cidnienie dyspozycyjne — 33,7 kPa

Przeptyw : 3,39 m%h

Pojemno$¢ wodna: 3426 dm?®

Istniejgca pompa Grudnfoss UPE 40-120F jest wystarczajgca wiec nie projektuje sie
jej wymiany.

4.3. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA | CIEPLNA BUDYNKU

4.3.1.CECHY TECHNICZNE OBIEKTU
- przeznaczenie obiektu: budynek zamieszkania zbiorowego - akademik
- rodzaj przeszklen: okna z tworzywa sztucznego
- rodzaj podpiwniczenia: catkowite
- kubatura ogrzewana obiektu: 27985 [m?]
- powierzchnia ogrzewana: 24082 [m?]
- ilo$¢ kondygnacji: 9

4.3.2.WSKAZNIK NA m? kubatury ogrzewalnej dla centralnego ogrzewania
@/ Vogrz,bud =159 [\N/m3]

4.3.3.WSKAZNIK NA m? powierzchni ogrzewalnej dla centralnego ogrzewania
Q4L / Aogrz,bud =43,7 [\N/m2]

Straty ciepta obliczono przy pomocy programu OZC dla Il strefy klimatycznej
Z temperaturg zewnetrzng -18°.
Obliczenia hydrauliczne wykonano przy pomocy programu Instal OZC Herz wersja
4.12.
4.4. INSTALACJAC. O.

CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

4.4.1. Uwagi ogolne.



Zgodnie z umowsg z inwestorem oraz ekspertyzg techniczna wykonana przez Biuro
Inzynierskie ,Thulie” z lipca 2012 roku istniejgce przewody c. 0. oraz grzejniki
pozostawia sie bez zmian.

4.4.2. Armatura

CPV 42131110-0- Zawory do grzejnikdéw centralnego ogrzewania

CPV 42131140-9 - zawory obnizajgce cisnienie, sterujgce, kontrolne lub
bezpieczenstwa

Stosowa¢ armature na PN 0,6 MPa i 95 ° C. Spust wody z instalacji istniejacy w
wymiennikowni i pod pionami. Odpowietrzenie instalacji zaprojektowano
odpowietrznikami automatycznymi na pionach. Przed kazdym odpowietrznikiem
automatycznym zaprojektowano kurek kulowy DN15.

Napetnianie instalacji wodg sieciowg po uzyskaniu zgody wtasciciela, lub wodg
zgodng z PN-93/C-04607.

Na odgaftezieniach do poszczegolnych pionéw projektuje sie reczne zawory
regulacyjne wspoltpracujgce z regulatorami roznicy cisnienia. Reczne zawory
regulacyjne nalezy zamontowa¢ na rurociggach zasilajacych, na rurociggach
powrotnych nalezy zamontowac regulatory réznicy cisnienia oba zawory potgczone
sq rurkg impulsowa. Reczne zawory regulacyjne wykonane w figurze skosnej .
Nastawe na zaworze wykonuje sie za pomocg pokretta z podziatkg poprzez liczenie
ilosci obrotow. Pelny obrét odpowiada jednemu stopniowi nastawy. Na trzpieniu
zaworu znajduje sie podziatka umozliwiajgca odczyt wykonanej nastawy wstepne;.
Zawory wyposazone sg w tuleje regulacyjng oraz nakretke ustalajgcg . Zawory
posiadajg funkcje odciecia oraz tzw. ,pamie¢ nastawy”.

Projektowane zawory sg wyposazone w dwa otwory ¥4’ zakonczone zaslepka.
Jeden z otworow petni funkcje spustu, drugi umozliwia podpiecie kapilary podajacej
sygnat z regulatora rdznicy cisnienia.
Maksymalne cisnienie robocze zaworow wynosi 16 bar.
Maksymalna temperatura robocza wynosi: dla zaworéw do Dn32 — 130 °C
Dla zaworow od Dn 40 — 110 °C
Zawory wykonane sg z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku.

W oznaczonych na rozwinieciach miejscach zastosowano zawory regulacyjne
0 obnizonej strefie przeptywu (LF).

Na rurociggach powrotnych projektuje sie regulatory réznicy cisnienia, o
parametrach regulacji 50-300 mbar. Regulatory posiadajg widoczng podziatke z
nastawg na pokretle, ktérg mozna zabezpieczy¢ przed manipulacjg, poprzez plombe.
Wymagang nastawe na regulatorze uzyskuje sie poprzez przekrecenie pokretta do
wartosci projektowej. Nastawiong wartos¢ mozna zablokowa¢ za pomocqg
specjalnego pierscienie blokujgcego. Regulator posiada spust wody, oraz
mechaniczne zamkniecie. Odciecie przeptywu na regulatorze dokonuje sie za
pomocg klucza szesciokathnego SW4 , po wczesniejszym ustawieniu nastawy na 50
mbar.

Maksymalne cisnienie robocze zaworow wynosi 16 bar.

Maksymalna temperatura robocza wynosi: 130 °C

Zawory wykonane sg z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku.



Na powrocie z ,piondéw Swiecowych” zaprojektowano montaz regulatorow
przeptywu bez mozliwosci zastosowania sitownikdw na regulatorach. Regulatory
automatycznie ograniczajg przeptyw do wartosci nastawionej. Nastawa zgdanego
przeptywu przedstawiona jest w procentach. Regulatory wyposazone sg w funkcje
odciecia.

Maksymalne cisnienie robocze zaworéw wynosi 16 bar.

Maksymalna temperatura robocza wynosi: 100 °C

Zawory wykonane sg z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku.

Na podigczeniu grzejnikbw nalezy zamontowa¢ zawory termostatyczne
figura prosta z ukryta, niewidoczng nastawg wstepng zapobiegajgcg manipulacji,
przytacze gtowicy o wymiarach 28x1,5mm. Na powrocie zawory powrotne odcinajgce
grzybkowe. We wskazanych na rozwinieciach miejscach na powrocie nalezy
zamontowac¢ zawory odcinajace grzybkowe z nastawa wstepna.

Przy zaworach termostatycznych na gatgzkach zasilajgcych zamontowac¢ gtowice
termostatyczne w wersji wzmocnionej odpornej na wandalizm, kradzieze i
niepowotane manipulacje, o zakresie nastaw od 6 - 28C. Montaz, demontaz jak
rébwniez nastawa zgdanych wartosci sg mozliwe tylko przy pomocy specjalnych
przyrzadéw. Nastawiona wartos¢ jest zablokowana, wskaznik nastawy ukryty.
Gtlowice posiadajg automatyczne zabezpieczenie przed zamarznieciem instalaciji,
przytgcze gtowicy z gwintem 28x1,5mm.

5. DANE OGOLNE ODNOSNIE WYKONANIA INSTALACJI

5.1. Montaz armatury.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna byc¢ instalowana
tak, aby umozliwiata dostep do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu
wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armature regulacyjng wyposazy¢ w oryginalne obudowy izolacji
cieptochronnej. Rurke impulsowg zaworu regulacyjno pomiarowego nalezy
zabezpieczy¢ przed zamarznieciem.

Armature regulacyjng w pomieszczeniach ogolnodostepnych zabezpieczyc
przed kradziezg i manipulacja, stosujgc oryginalne, fabryczne zabezpieczenia.

Armatura rownowazgca winna by¢ instalowana w sposob zapewniajacy
zachowanie przed zaworami odcinki proste o dtugosci odpowiadajgcym pieciu
srednicom a za armaturg dwom.

Armature nalezy montowac¢ zgodnie z wytycznymi i zaleceniami producentow,
oraz oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy jej jednoznaczng identyfikacje.

Pod pionami wigczonymi do ciggdéw poziomych prowadzonych nad posadzka,
w przypadku braku miejsca na montaz regulatora roznicy cisnien nalezy wykonaé
nowe podiaczenie rurociggu powrotnego wg. umieszczonego ha rozwinieciach
schematu.



Nowe podtgczenia nalezy wykonach z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie.

I izolowac antykorozyjnie przez pomalowanie:

» farba do gruntowania, termoodporna - dwie warstwy
» farba nawierzchniowa, termoodporna - dwie warstwy

Rury przed malowaniem oczysci¢ z rdzy, zanieczyszczeh i innych
zanieczyszczen.

Ptaszcze rurociggow nalezy pomalowaé kolorem umownym w zaleznosci od
przeptywajgcego czynnika zgodnie z PN-70/N-01270.

5.2. Préba szczelno sci

Wszystkie rurociggi muszg by¢ po zamontowaniu lecz przed pomalowaniem i
wykonaniem izolacji poddane probie szczelnosci i wytrzymaitosci. Przed préba
szczelnosci przeprowadzi¢ ptukanie ztadu wodg wodociggowg do czasu uzyskania
odpowiedniej jakosci wody poptucznej. Po wyptukaniu ztadu nalezy wykonac¢ probe
szczelnosci na cisnienie 0,6 MPa zgodnie z normg PN-64/B-10400. Po ptukaniu i
dodatniej probie na zimno nalezy wykonaé probe na gorgco przy cisnieniu i temp.
roboczej.

5.3. Regulacja hydrauliczna

Nastawy zaworéw regulacyjnych, nastawy montazowe zaworéw
grzejnikowych i nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworow grzejnikowych,
powinny byé poddane ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym po
zakonczeniu montazu.

Nastawy regulacji montazowej armatury regulacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie
Z rozwinieciem instalaciji.

Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworéw
grzejnikowych powinien by¢ ustawiony na kazdym zaworze przy pomocy fabrycznych
oston roboczych. Czynnos¢ ustawienia nalezy dokona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta zaworéow.

Przed oddaniem obiektu do uzytku nalezy przeprowadzi¢ réwnowazenie
hydrauliczne w celu dopasowania przeptywow projektowych do warunkoéw
rzeczywistych wg normy EN 14336.

Po przeprowadzonej regulacji hydraulicznej nalezy sporzgadzi¢ protokét z
regulacji zawierajacy wartosci przeptywu: obliczeniowe oraz rzeczywiste, wielkos¢
zaworu i nastawe, spadek cisnienia na zaworze oraz odchyike przeptywu
Maksymalna dopuszczalna tolerancja przeptywu powinna by¢ zgodna z
wymaganiami normy EN 14336. Protokot powinien takze zawiera¢ dane jednostki
dokonujacej regulacji hydrauliczne;.

Protokdt z regulacji hydraulicznej powinien zatwierdzi¢ i odebra¢ inspektor
nadzoru. Po sporzadzeniu protokotu nalezy wypeic¢ tabliczke znamionowg przy
kazdym zaworze (dotagczona do urzadzenia przez producenta), wpisujgc wszystkie
dane z protokotu.



5.4. Uwagi ko ncowe

Roboty instalacyjne instalacji c.0. powinny by¢ wykonane przez
przedsiebiorstwo specjalistyczne zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

Roboty instalacji c.o. nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wydanymi przez COBRTI Instal” zeszyt nr 6 "Warunki techniczne wykonania i
odbioru instalacji grzewczych". Podczas montazu przestrzegac przepisow

p. poz. i bhp.

Wykonawca wyzej wymienionego zakresu robot, powinien zapoznac sie z
caloscig dokumentacji jednoczesnie i dokona¢ obliczen dla poszczegdinych
zakresow robot.

Wszystkie specyfikacje urzadzenh i rysunki szczego6towe proponowane przez
Wykonawce bedg zatwierdzane przez Inwestora lub Biuro Projektow.
Niezaleznie od stopnia doktadnosci i precyzji dokumentow otrzymanych od
Inwestora, definiujgcej ustuge do wykonania, Wykonawca zobowigzany jest do
uzyskania dobrego rezultatu koncowego. W zwigzku z tym wykonane
instalacje musza zapewnic¢ utrzymanie zatozonych parametréw.

Rysunki i czes¢ opisowa sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi.
Wszystkie elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nie ujete na rysunkach lub
ujete na rysunkach a nie ujete w specyfikacji winne byc¢ traktowane tak jakby
byly ujete wobu. W przypadku rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw
dokumentacji nalezy zgtosi¢ projektantowi.

W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca,
przed ziozeniem oferty, powinien wyjasni¢ sporne kwestie z Inwestorem, ktory
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzania zmian. Wszelkie
niesygnalizowane niejasnosci bedg interpretowane z korzyscig dla Inwestora.
Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadacé
polskim normom, posiadac niezbedne atesty i spetnia¢ obowigzujace przepisy.
Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby, regulacja i uruchomienia
urzadzen i instalacji wg obowigzujgcych norm i przepiséw oraz oddanie ich do
uzytkowania lub eksploatacji zgodnie z obowigzujgcg procedura.

Instalacje wykona¢ zgodnie z niniejszym projektem i ,warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il — Instalacje
sanitarne i przemystowe”



6. ZESTAWIENIE MATERIALOW

6.1. Zestawienie zaworow — WEZEL |

Zawory termostatyczne i podpionowe

Produkt Wielkos¢ llosé Jednostka
Regulator przeptywu 15 10 szt.
Regulator réznicy ci$nienia 15 3 szt.
Regulator réznicy ci$nienia 20 18 szt.
Zawor nastawny prosty (powr6t z grzejnika) 15 3 szt.
Zawor nastawny podpionowy (zasilanie) 15 13 szt.
Zawor nastawny podpionowy (zasilanie) 20 18 szt.
Zawor odcinajacy bez nastawy prosty (powr6t z 15 297 szt.
grzejnika)
Zawor termostatyczny z nastawa wstepna, 15 298 szt.
Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Odpowietrznik prosty 37 szt.
Glowica termostatyczna 298 szt.
6.2. Zestawienie zaworow — WEZEL Il
Zawory termostatyczne i podpionowe
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Regulator przeptywu 15 11 szt.
Regulator réznicy cisnienia 15 5 szt.
Regulator réznicy ci$nienia 20 16 szt.
Zawor nastawny prosty (powr6t z grzejnika) 15 3 szt.
Zawor nastawny podpionowy (zasilanie) 15 16 szt.
Zawor nastawny podpionowy (zasilanie) 20 16 szt.
Zawor odcinajgcy bez nastawy prosty (powr6t z 10 12 szt.
grzejnika)
Zawor odcinajgcy bez nastawy prosty (powr6t z 15 293 szt.
grzejnika)
Zawor termostatyczny z nastawa wstepng, 10 12 szt.
Zawor termostatyczny z nastawa wstepna, 15 296 szt.
Elementy spoza katalogow
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogow
Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Odpowietrznik prosty 38 szt.
Glowice termostatyczne 308 szt.




Uwaga ko ncowa

Z powodu braku mozliwosci jednoznacznego opisania zaworow regulacyjnych za
pomocg doktadnych okreslen ze wzgledu na charakterystyke przeptywu rozng dla
kazdego producenta do obliczen hydraulicznych przyjeto grzejniki zawory firmy Herz.

Wszystkie ewentualnie wskazane z nazwy materiaty (wyroby) nalezy rozumie¢ jako
okreslenie wymaganych parametréw technicznych lub standardéw jakosciowych.
Oznacza to, ze zgodnie z art. 29 ustawy Prawo zamdéwien publicznych, na wskazane
materiaty i wyroby dopuszcza sie zastosowanie réwnowaznych materiatow
(wyrobdéw), nie gorszej jakosci niz opisane w projekcie. Ciezar udowodnienia, ze
materiat (wyréb) jest rownowazny w stosunku do wymogu okreslonego w projekcie
spoczywa na wykonawcy. W tym przypadku wykonawca winien przedtozy¢
odpowiednie dokumenty opisujgce parametry techniczne, wymagane prawem
certyfikaty i inne dokumenty dopuszczajgce dane materiaty (wyroby) do uzytkowania,
oraz pozwalajgce jednoznacznie stwierdzi¢, ze sg one rzeczywiscie rownowazne.

1. Zawory na powrocie przy grzejnikach bez regulacji wst epnej
powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:

posiadaé temperature robocza do 120°C

posiadac cisnienie robocze do 10 bar

- ke (Dn15)=19

- ks (Dn10)=1,5

2. Zawory na powrocie przy grzejnikach ze wstepna regulacj a
powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

posiada¢ temperature robocza do 120°C

posiadac cisnienie robocze do 10 bar

- kw(Dn15)=15

- ke (Dn10)=1,4

3. Zawory termostatyczne z nastaw g wstepna i nyplem uszczelniaj gcym na
zasilaniu grzejnikow
powinny spetnia¢ nastepujace warunki:

- powinny by¢ w wykonaniu poniklowanym z czerwonym kapturkiem

- powinny by¢ wykonane jako zawor prosty wg EN 215 szereg F

- posiada¢ temperature roboczg do 120°C

- posiadac cisnienie robocze do 10 bar

- zawor powinien posiada¢ mozliwos¢ nastawy wstepnej

- powinien spetnia¢ wraz z gtowicami wymagania normy PN-EN 215:2005 U:PN-

EN215/A1:2006(U)
- wymiary zaworu muszg spetnia¢ wymagania EN 215 T2 i HD1215

4. Glowice termostatyczne

powinny spetnia¢ nastepujace warunki:
- odporna na wandalizm, kradzieze i niepowotane manipulacje
- zakres nastaw 8-26C



5. Regulatory ré znicy ci $nien

Regulatory rdznicy cisnien wyposazone w rurke impulsowa, ktérg nalezy podtaczyé¢
do umieszczonego na zasilaniu podpionowego zaworu regulacyjnego powinny
spetnia¢ nastepujgce warunki:

- korpus wykonany z mosigdzu odpornego na wyptukiwanie cynku

- o-ring EPDM

- sprezyna stal odporna na korozje

- maksymalna rdznica cisnienia na korpusie 2 bar

- maksymalne cisnienie robocze 16 bar

- cisnienie prébne 24 bar

- maksymalna temperatura robocza do Dn 32 — 120°C, od Dn 40 — 110°C

6. Regulatory pod pionami  $wiecowymi

Regulatory przeptywu nalezy podtaczy¢ do umieszczonego na zasilaniu
podpionowego zaworu regulacyjnego powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
- korpus wykonany z mosigdzu odpornego na odcynkowanie

- maksymalna rdznica cisnienia na korpusie 4 bar

- maksymalne cisnienie robocze 16 bar

- maksymalna temperatura robocza 100°C

7. Zawory regulacyjne podpionowe

Przelotowe zawdr regulacyjny do taczenia z regulatorem réznicy cisnien powinny
spetnia¢ nastepujgce warunki:

- uszczelnienie korpusu i trzpienia za pomoca o-ringu

- ci$nienie nominalne do PN 16 bar

- temperatura robocza do Dn 32 — 130°C, od Dn 40 — 110°C

- mozliwos$¢ pomiaru cisnienia lub przeptywu

Po sprecyzowaniu konkretnego producenta zaworow innych niz przyjeto w projekcie
nalezy wykona¢ ponowne obliczenia hydrauliczne instalaciji.



[ll. OBLICZENIA



Liczba zrodet 2
taczna liczba odbiornikéw 635
taczna liczba dziatek 2382
taczna liczba rozdzielaczy 0
taczna liczba pomp 1
taczna dekl. strata pom. ® [W] 444951
taczna dekl. moc innych elementow [W] 0
taczna dekl. moc odb. ®wym [W] 442081
Normy oblicze n:
Norma doboru grzejnikéw EN 442-2
Zrédio: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Med  ium: Woda
Rzedna zrodta [m] -1,7
Temperatura zasilania i powrotu [C] 90
Moc catkowita [W] 246083
taczna wydajnos¢ grzejnikow 198759
konwekcyjnych dgrz [W]
taczna wydajnos¢ grzejnikow 0
ptaszczyznowych ®op [W]
taczna wydajnos¢ pozostatych 23621
odbiornikéw [W]
Zyski ciepta z dziatek uwzglednione 0
w bilansie [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych 0
(na zewnatrz budynku) [W]
Straty ogrzewan ptaszczyznowych 0
(wewnatrz budynku) [W]
Cisnienie dyspozycyjne [kPa] 33,6
Spadek ci$nienia na trasie 35,1
krytycznej [kPa]
Opér wiasny odbiornika 0
krytycznego [kPa]
Opér wiasny zrodta [kPa] 0
Przeptyw w zrédle [kg/h] 9056,8
Odbiornik krytyczny PS6
Diugosc¢ trasy odb. krytycznego [m] 157,4
Pojemno $¢ wodna instalacji wraz z 3426
odbiornikami [dm?3]
Zrédio: (bez nazwy), Zastosowanie: Ogrzewnictwo, Med  ium: Woda
Rzedna zrodta [m] -1,9
Temperatura zasilania i powrotu [C] 90
Moc catkowita [W] 245692

66,8

67,6



taczna wydajnos¢ grzejnikow 196356
konwekcyjnych ®grz [W]

taczna wydajnos¢ grzejnikow 0
ptaszczyznowych ®op [W]

taczna wydajnos¢ pozostatych 23345
odbiornikow [W]

Zyski ciepta z dziatek uwzglednione 0
w bilansie [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych 0

(na zewnatrz budynku) [W]

Straty ogrzewan ptaszczyznowych 0
(wewnatrz budynku) [W]

Cisnienie dyspozycyjne [kPa] (patrz tabela pomp)
Spadek cisnienia na trasie 36,1
krytycznej [kPa]

Opér wiasny odbiornika 0
krytycznego [kPa]
Opér wiasny zrodta [kPa] 0

Przeptyw w zrédle [kg/h] 9397,9

Odbiornik krytyczny G 7833_a

Diugosc¢ trasy odb. krytycznego [m] 194,7

Pojemno $¢ wodna instalacji wraz z 3426,7

odbiornikami [dm3]



IV. ZAL ACZNIKI



Spis zat gcznikow:

a. Oswiadczenie o kompletnosci dokumentacji
b. Uprawnienia projektanta
c. Zaswiadczenie o przynaleznosci do izby projektanta



Krakéw 04 10 2013

Uniwersytet Wroctawski
Plac Uniwersyteck i1
50 — 137 Wroctaw

OSWIADCZENIE

Biuro Projektowo Ustugowe ,INPRO” Sp. z.0.0. majgce siedzibe w Krakowie przy
ulicy Ractawickiej 56 jako wykonawca dokumentacji technicznej objetej umowg
Umowa: DIR/DS./008/2013/U/AB z dnia: 17. 05.201.32 pod nazwa;:

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa remontu inst alacji centralnego
ogrzewania polegaj acq na demonta zu istniej gcych zaworéw grzejnikowych i
podpionowych oraz monta zu nowych w domach studenckich
Uniwersytetu Wroctawskiego;

Dwudziestolatka” przy ul. Piastowskiej 1, ,Stowiank a” przy pl. Grunwaldzkim

26 i ,Parawanowiec” przy pl. Grunwaldzkim 28

Oswiadcza, ze dokumentacja powyzsza zostata wykonana zgodnie z:

- umowag DIR/DS./008/2013/U/AB z dnia: 17. 05.201.32

- aktualnie obowigzujacymi przepisami i normami powotanymi w projekcie

- obowigzujgcymi przepisami Prawa zamowien publicznych

- jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢ i moze stanowié
podstawe ogtoszenia przetargu publicznego dla robét nig objetych

- kosztorysy i przedmiary sg zgodne z dokumentacjg projektowg i Specyfikacjg
wykonania i odbioru rob6t budowlanych stanowigcg integralng czesé
dokumentacji

Za BPU ,INPRO”

( piecz¢ i podpis projektanfa



