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zatgcznik nr 2 do SWZ/zal. nr 2 do umowy

FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Zakup , dostawa i instalacja fabrycznie nowego Automatu do izolacji DNA

Producent/
VAT Model/Typ/of
. . e Podziat A I Cena WYrazony | wartos¢ brutto odeliTyprotero
Lp. Opis przedmiotu zaméwienia . J.m. | Ilos¢ | jednostkowa W % N
zamoOwienia b " 7t *(kol.5x6) | wanego sprzetu*
rutto zt

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urzadzenie przeznaczone do izolacji materialu genetycznego

metoda magnetyczna z probek  kryminalistycznych,

z uzyciem dedykowanych odczynnikoéw do izolacji DNA,

zwalidowane do badan z zakresu genetyki sadowe;j.

a) Zamowienie
. , podstawowe kpl 1

I) Wymagama . szcz?golowe (parametry (gwarantowane)

urzadzenia) — urzadzenie musi:

1) Posiada¢ mozliwos$¢ izolacji od 1 do 24 probek
1 rownoczes$nie w 1 cyklu.

2) Pozwala¢ na dowolng liczbe izolowanych probek w 1

cyklu, przy wykorzystaniu fabrycznie zamknigtych
kartridzy spelniajacych norme 1SO 18385.
3) Wykonywac’ iéolacj¢'24 pr(")"t)ek w czasie ok 20 rnir}ut. b) Zaméwienie | |
4) Posiada¢ mozliwos¢ izolacji DNA z probek materiatu P 1

dowodowego oraz materiatu referencyjnego przy
uzyciu technologii kulek magnetycznych.

prawo opcji




5)

6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)
18)

Posiada¢ mozliwo$¢ izolacji kwaséw nukleinowych z
réznych rodzajow materiatow probek
kryminalistycznych np.: niedopatki papieroséw, $lina,
krew, probki dotykowe, nasienie.

Posiada¢ mozliwos¢ izolacji probek z objgtosci 2 ml
lizatu.

By¢ wyposazone we wbudowang lampe UV-LED do
dekontaminacji stotu roboczego.

Posiada¢ mozliwo$¢ automatycznego ustawienia
koncowej objetosci elucyjnej w zakresie od 20 — 200
ul bezposrednio w urzadzeniu

By¢ wyposazone w podgrzewany blok elucyjny.
Posiada¢ procedure do odzyskiwania probek/izolatow
DNA w razie wystapienia bledu/utraty zasilania.

By¢ wyposazony w kamerg, ktéora kontroluje
prawidtowy zatadunek odczynnikow jak rowniez
odczytuje  kody  kreskowe umieszczone na
odczynnikach.

Posiada¢ funkcje kontroli wazno$ci odczynnikow.
By¢ wyposazone w czytnik kodow kreskowych
stuzacych do automatycznego odczytywania kodow
umieszczonych na probowkach z probkami.

Posiada¢  wbudowany ekran, =z intuicyjnym
graficznym interfejsem.

Posiada¢ dostepnos¢ protokolu umozliwiajacego
izolacje DNA z tuski.

Posiada¢ dostepnos¢ protokolu do izolacji DNA
dedykowanego dla probek statych umieszczonych
bezposrednio w probowce.

Posiada¢ mozliwos$¢ potaczenia aparatu do LIMS.
Automatycznie odpowiada¢ za proces przeniesienia
lizatu z probowki, umieszczonej przez uzytkownika




w aparacie, do kartridza.

1) Inne wymagania:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

Urzadzenie  musi  by¢ fabrycznie = nowe,
wyprodukowane nie wczesniej niz w 2024 roku
nalezy dostarczy¢ w nienaruszonym opakowaniu
producenta;

Urzadzenie musi by¢ kompletne i po uruchomieniu
gotowe do pracy, zgodnie z przeznaczeniem, bez
zadnych  dodatkowych  zakupoéw ze  strony
Zamawiajacego (w tym wszystkie niezbedne statywy,
tipsy, materiaty zuzywalne, odczynniki);

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ kompletng
dokumentacj¢ techniczng oraz instrukcje uzytkowania
z zakresu obstugi sprzetu i oprogramowania, w wersji
papierowej oraz na nosniku elektronicznym, w
jezyku polskim;

Koszty dostawy, instalacji i uruchomienia urzadzenia
oraz szkolenie z obstugi urzadzenia musza zostaé
ujete w cenie urzadzenia;

Instalacje, uruchomienie i sprawdzenie poprawnosci
dzialania urzadzenia winien wykona¢ autoryzowany
serwis producenta;

Wszelka komunikacja pomigdzy Wykonawcg a

Zamawiajacym powinna odbywaé sie¢ w jezyku




polskim.

7) Dostarczone odczynniki do izolacji umieszczone sa
w specjalnych kartridzach zabezpieczonych folia,
ktora przebijana jest dopiero podczas izolacji dzigki
czemu zmniejszone jest ryzyko kontaminacji.
lkartridz przeznaczony jest do izolacji DNA z 1
probki

111) Inne wyposazenie:

1) Wraz z  urzadzeniem  wykonawca
zobowigzany jest dostarczy¢ kompatybilny z
urzadzeniem zasilacz awaryjny (UPS).

2) Drugi komplet statywoéw do Kkardridzy
oraz probowek.

1V) Gwarancja:

1) Gwarancja na przedmiot zamoéwienia nie moze

by¢ krotsza niz  24-miesiace liczac od daty podpisania

przez obie strony protokolu odbioru i uruchomienia
urzadzenia

2) Wraz z urzadzeniem nalezy dostarczy¢ karte

gwarancyjng, zawierajacag numer seryjny urzadzenia oraz

warunki gwarancji;

3) W XI-XII, XXIII i XXIV miesiagcu uzytkowania

urzadzenia, liczac od dnia instalacji, wykonawca

zobowigzany jest przeprowadzi¢ przeglad techniczny

urzadzenia, w celu potwierdzenia prawidtowosci jego




dzialania (fgcznie dwa przeglady w trakcie trwania
gwarancji) — koszty zwigzane z przegladaniem, dojazdem
do siedziby wuzytkownika oraz wymiang materiatow
eksploatacyjnych ponosi Wykonawca.

4) Autoryzowany serwis producenta gwarancyjny i
pogwarancyjny musi by¢ dostepny na terenie Polski;

5) Czas reakcji serwisu gwarancyjnego nie moze by¢
dtuzszy niz 5 dni roboczych, liczony do daty zgtoszenia w
formie pisemnej;

6) Czas przestoju od dnia zgloszenia do dnia
naprawy, powoduje wydtuzenie gwarancji o ten czas;

7) Serwis gwarancyjny i naprawy nalezy wykonywac
w miegjscu uzytkowania sprzetu, a w przypadku
koniecznosci  wykonania naprawy poza migjscem
uzytkowania, Wykonawca zobowigzany jest w ramach
zaoferowanej ceny do odbioru sprzgtu do naprawy i jego
dostawe po dokonaniu naprawy;

8) Wykonawca  zobowigzany  jest  zapewni
dostepnos¢ do serwisu i do czgsci zamiennych przez okres
nie kroétszy niz 5 lat;

V) Szkolenie:

1) Wykonawca przeprowadzi szkolenie w zakresie
obstugi, konserwacji i uzytkowania urzadzenia w jezyku
polskim lub tlumaczone na jezyk polski dla

uzytkownikow, w siedzibie Komendy Wojewodzkiej




Policji w Szczecinie;

2)

Wykonawca sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu

certyfikaty dla uczestnikoéw szkolenia potwierdzajace

odbyte szkolenie.

VI) Opis odczynnikéw dedykowanych dla automatu do

1)

2)

3)

4)

izolacji materialu  genetycznego metoda
magnetyczna:

Wykonawca zapewnia w ramach oferty zestaw
startowy  dedykowanych  odczynnikéow i
akcesoriow do urzadzenia (w tym tipsy, materialy
zuzywalne) do izolacji materialu genetycznego
metodg magnetyczng, wystarczajacy do analizy co
najmniej 48 probek, dla celow wewngtrznej
walidacji urzadzenia;

Wykonawca zapewnia w ramach oferty zestaw
dedykowanych odczynnikow i akcesoriow do
urzadzenia do  przeprowadzenia  procedury
odzyskiwania probek/izolatow DNA w razie
wystapienia bledu/utraty zasilania;

Urzadzenie musi wykorzystywaé odczynniki tego
samego producenta, ktore sa fabrycznie
rozporcjonowane i zafoliowane, opatrzone kodami
2D;

Odczynniki 1 materialy zuzywalne fabrycznie




nowe, w nienaruszonym opakowaniu,
konfekcjonowane fabrycznie, w opakowaniu
opatrzonym numerem serii, data produkcji i data

wazno$ci minimum 9 miesiecy od daty dostawy.

Wartos$¢ zamowienia podstawowe brutto (poz. 1a)

Wartos¢ zamowienia opcjonalnego brutto (poz. 1b)

Razem wartos$¢ zamowienia brutto (poz. 1a+1b)

Witym VAT......ccovenen. %

Termin dostawy (D) w dniach roboczych......................... ok

*w kolumnie 9 nalezy wpisa¢ wszystkie wymagane dane identyfikujace zaoferowane urzadzenie spetniajace wszystkie wymagania okreslone w kolumnie 2.
w#/xx%Ceng w kolumnie 6 1 7 nalezy wpisa¢ z doktadno$cia do dwoch miejsc po przecinku.

**** Zaoferowane wartosci nalezy podaé zgodnie z opisem zawartym w zataczniku nr 4 do wniosku — kryteria oceny ofert

Podpis kwalifikowany
(zaawansowany podpis elektroniczny)




