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Optymalizacja energetyczna budynku: Olsztynska 2A, 14-133 Stare Jabtonki

1. ZRODLA CIEPLA
1.1. System grzewczy
1.1.1. Sprawnosci zrodet ciepta
Lp. Nazwa Nosnik Sprawnos$¢ | Sprawnos¢ | Sprawnosc¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢
energii | wytworzenia| akumulacji transportu regulacji i catkowita
wykorzystania
[%] [%] [%] [%] [%]
1. olej opatowy cieptownia 96,00 100,00 96,00 93,00 85,71
okalna - olej
opatowy
RAZEM 96,00 100,00 96,00 93,00 85,71
(wartosci
$redniowazone)
1.1.2. Przerwy w ogrzewaniu (obliczone zgodnie z PN-EN ISO 13790:2009)
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
1. olej opatowy 1,00 1,00
RAZEM (wartosci 1,00 1,00
$redniowazone)
1.1.3. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/ mc]
1. olej opatowy cieptownia 65,00 0,00 0,00
lokalna - olej
opatowy
RAZEM (wartosci 65,00 0,00 0,00
$redniowazone)
1.1.4. Skiadowe opiat
1.1.4.1. olej opatowy
1. Optata zmienna 65,00 zt/G]
2. Optata stata 0,00 zt/MWmc
Abonament 0,00 zt/mc
1.2. Ciepta woda uzytkowa
1.2.1. Sprawnosci zrédet ciepta
Lp. Nazwa Nosénik energii| Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé Sprawnosé
wytworzenia | akumulacji transportu catkowita
[%] [%] [%] [%]
1. Energa energia 99,00 100,00 100,00 99,00
elektryczna
2. panele fotowoltaiczne energia 99,00 100,00 100,00 99,00
stoneczna
RAZEM (wartosci 99,00 100,00 100,00 99,00
$redniowazone)
1.2.2. Optaty
Lp. Nazwa Nosnik Optata Optata stata Abonament
energii zmienna
[zt/G]] [zt/MWmc] [zt/mc]
1. Energa energia 222,81 11364,93 0,00
elektryczna
2. panele fotowoltaiczne energia 35,00 0,00 0,00
stoneczna

CERTO 2015 1.4.1.0 - www.cieplej.pl

3/6



Optymalizacja energetyczna budynku: Olsztynska 2A, 14-133 Stare Jabtonki

RAZEM (wartosci 128,90 5682,46 0,00
$redniowazone)

1.2.3. Skiadowe optat

1.2.3.1. Energa

1. Rodzaj paliwa energia elektryczna

2. Nazwa paliwa energia elektryczna [KOBIiZE 2020] -

odbiorcy koncowi

3 Wartos¢ opatowa 3,6000 MJ/kWh

4 Koszty zmienne - inne 500,00 z#/rok

5. Koszty state - inne 500,00 zt/rok

6 Taryfa G11

7 Stawka sieciowa 0,67 zt/kWh

1.2.3.2. panele fotowoltaiczne

|1.  |optata zmienna 35,00 24/GJ
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Optymalizacja energetyczna budynku: Olsztynska 2A, 14-133 Stare Jabtonki

2. SYSTEM GRZEWCZY

Dane podstawowe

1. Zapotrzebowanie na ciepto 14,98 GJ/a
Zapotrzebowanie na moc cieplng 13,5 kW
Koszty ciepta 1136,02 zt
2.1. Opisy ulepszen
2.1.1. Ulepszenie systemu grzewczego - U_SG_1
Montaz pompy ciepta dla systemu c.o.
2.1.2. Ulepszenie systemu grzewczego - U_SG_2
Montaz pompy ciepta dla systemu c.o.
2.2. Sprawnosci
Lp. Nazwa Sprawnos¢ Sprawnos¢ Sprawnos¢é Sprawnosc¢ Sprawnos¢
wytworzenia akumulacji transportu regulacji i catkowita
[%] [%] [%] wykorzysta [%]
nia
[%]
0. Stan aktualny 96,00 100,00 96,00 93,00 85,71
1. U_SG_1 300,00 100,00 96,00 93,00 267,84
2. U_SG_2 260,00 100,00 96,00 93,00 232,13
2.3. Przerwy w ogrzewaniu
Lp. Nazwa Przerwy dobowe Przerwy tygodniowe
0. Stan aktualny 1,00 1,00
1. U_SG_1 1,00 1,00
2. U_SG_2 1,00 1,00
Przerwy dla stanu aktualnego obliczono zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2009.
Przerwy w ulepszeniach przyjeto wg RMI w sprawie szczegdtowego zakresu i form audytu energetycznego.
2.4. Opilaty
Lp. Nazwa Optata stata Optata zmienna Abonament
[zt/MWmc] [zt/G3] [zt/ mc]
0. Stan aktualny 0,00 65,00 0,00
U_SG_1 0,00 35,00 0,00
4, U_SG_2 0,00 35,00 0,00
2.5. Skiadowe optat dla poszczegolnych zrodet ciepta

2.5.1. Ulepszenie: U_SG_1
2.5.1.1.

| 1. |Op’fata zmienna |

35,00 zt/GJ

2.5.2. Ulepszenie: U_SG_2
2.5.2.1.

| 1. |Op’fata zmienna |

35,00 zt/GJ

2.6. Kosztorysy

2.6.1. Ulepszenie systemu grzewczego - U_SG_1

Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [z1]
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1. Montaz pompy 1,00 kpl. 40000,00 40000,00 23 49200,00
ciepta
2.6.2. Ulepszenie systemu grzewczego - U_SG_2
Lp. Nazwa Ilosc Jednostka Koszt jedn. Koszt VAT Koszt
(netto) (netto) (brutto)
[zt] [zt] [%] [zt]
1. Montaz pompy 1,00 kpl. 50000,00 50000,00 23 61500,00
ciepta
2.7. Wyniki obliczen
Lp. Nazwa Koszty ciepta | Oszczednosc¢ Naklady SPBT
kosztéw
[zt/a] [zt/a] [zt] [a]
1. U_SG_1 195,75 940,28 49200,00 52,32
2. U_SG_2 225,86 910,16 61500,00 67,57
Optymalne ulepszenie systemu grzewczego
Optymalne ulepszenie: 1 - U_SG_1
Nakiady: 49200,00 zi
SPBT: 52,32 a
3. ZESTAWIENIE ULEPSZEN OPTYMALNYCH
Lp. Nazwa ulepszenia Rodzaj Naktady SPBT
ulepszenia [zH] [al
1. U_SG_1 system grzewczy 49200,00 52,32

Naktady tqcznie: 49200,00 zi

CERTO 2015 1.4.1.0 - www.cieplej.pl

6/6



