OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

1.1 PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przebudowa budynku administracyjno — mieszkalnego (nr inw. 110/162) wraz z dostosowaniem
pomieszczen do archiwum i biurowych w miejscowosci Stare Jabtonki przy ul. Olsztynskiej 2a,

na dziatce nr 3192/3, obr. Stare Jabtonki 0034, jedn. Ostroda 281509_2.
Cze$¢ mieszkalna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Dla inwestycji obowiazuje plan miejscowy potwierdzony aktualnym (z dn. 09-09-2020) wypisem
i wyrysem z mpzp nr XXXVI/177/05 z dnia 23.08.2005 wydang przez Rady Gminy Ostréda.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa z inwestorem,

* Program dostarczony przez inwestora,

* wypisiwyrys z MPZP nr RGP.6727.1.36.2020,

* Normy i przepisy branzowe,

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych z naniesionym podziemnym uzbrojeniem
terenu przyjeta do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego,

* Pomiary terenowe, dokumentacja fotograficzna.

2. STANISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

Przedmiotowy budynek znajduje sie w miejscowosci Stare Jabtonki przy ul. Olsztyhskiej 2a,

na dziatce nr 3192/3, obr. Stare Jabtonki 0034, jedn. Ostréda 281509_2. Zagospodarowanie dziatki
stanowi budynek siedziby Nadlesnictwa wraz z budynkami przynaleznymi, w tym przedmiotowym
budynkiem administracyjno-mieszkalnym, ktérego przebudowe projektuje sie. Przedmiotowy budynek
znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci dziatki wzdtuz granicy z dziatkg 34/2. Budynek posiada
istniejgce przytgcza: energetyczne, wod.-kan. deszcz., c.o., ktére sg do pozostawienia.

Nie projektuje sie zadnych obiektéw do rozbiorki.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE
3.1ZABUDOWA

Nie projektuje sie zadnych istotnych zmian, przedmiotowy budynek znajduje sie w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki wzdtuz granicy z dziatkg 34/2. Budynek posiada istniejgce przytacza:
energetyczne, wod.-kan. deszcz., c.0., ktére sg do pozostawienia. Projektuje sie jedynie dostosowanie
istniejacych ciggoéw pieszo-jezdnych do projektowanych wejs¢ oraz dostosowanie istniejgcych miejsc
poprzez powiekszenie utwardzenia wraz z dostosowaniem dla niepetnosprawnych zgodnie z czescig
rysunkowg PZT.

Nie projektuje sie zadnych obiektéw do rozbiorki.

3.1.1 Ogodlne parametry budynku
budynek biurowy
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3.1.2 Zestawienie powierzchni projektowanych
Bilans terenu dziatki:

Powierzchnia dziatki (3192/3) ....cueiiiie ettt 28 100m2
Powierzchnia utwardzenia dzZiatki .............ccoeeiiiiiiiii e 1174m2
w tym utwardzenia dziatki ProjeKtoOWaNa ...........coooiiiiiiii e 106.95m2
Powierzchnia ZabUdOWY .............oeiiiiiiiiiiiii e 835m2[co stanowi 2.9%]
Powierzchnia biologicznie Czynna ..........ccccciiiiiiiiii i 26 091m? [co stanowi 93%>70%)]

3.2ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Nie projektuje sie zadnych istotnych zmian, przedmiotowy budynek znajduje sie w potudniowo-
zachodniej czesci dziatki wzdtuz granicy z dziatkg 34/2. Budynek posiada istniejgce przytgcza:
energetyczne, wod.-kan. deszcz., c.0., ktére sg do pozostawienia. Projektuje sie jedynie dostosowanie
istniejacych ciggoéw pieszo-jezdnych do projektowanych wejs¢ oraz dostosowanie istniejgcych miejsc
poprzez powiekszenie utwardzenia wraz z dostosowaniem dla niepetnosprawnych zgodnie z czescig
rysunkowg PZT.

Nie projektuje sie zadnych obiektéw do rozbiorki.

3.3INFORMACJA O WPISIE DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdbw oraz nie znajduje sie w strefie
ochrony konserwatorskie;.

3.4DANE DOTYCZACE WPLYWU EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN

Nie dotyczy dziatki objetej opracowaniem.

3.5CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA DOMU ORAZ ZAGOSPODAROWANIE WOD
OPADOWYCH | ODPADOW STALYCH

Budynek administracyjno-biurowy o znikomym szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko w zgodzie z
przepisami szczegotowymi. Inwestycja nie jest zaliczana do moggcych potencjalnie znaczgco
oddziatywac¢ na srodowisko, nie wymagana jest decyzja srodowiskowa.

Wody opadowe zostajg odprowadzone na terenie dziatki i zagospodarowane w granicach dziatki nr
3192/3.

Wody odprowadzone z powierzchni potaci dachowych i ciggdéw pieszo-jezdnych i taraséw w granicach
terenu dziatki. Sptyw wéd opadowych wg naturalnej niwelety terenu.

Skfadowanie odpadkow statych do szczelnych zbiornikéw na utwardzonym terenie dziatki, wywéz
zgodnie z umowg z miejscowymi zasadami ustalonymi przez gmine Przywidz.

4. INFORMACJE O USTALENIACH DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY
Wytyczne zawarte w wypis i wyrys z MPZP nr RGP.6727.1.36.2020 pozostajg spetnione.

5. OCHRONA SRODOWISKA

W obrebie granic projektowanej budowy powierzchnia terenu nie jest zréznicowana.

Istniejgce zagospodarowanie terenu dziatki ma charakter zabudowy administracyjno-biurowej z
zapleczem technicznym.

Projektowana inwestycja nie wywiera wptywu na Srodowisko naturalne oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z
przepisami odrebnymi.

Projektuje sie budowe budynku biurowego o znikomym szkodliwym oddziatywaniu na srodowisko w
zgodzie z przepisami szczegotowymi. Inwestycja nie jest zaliczana do mogacych potencjalnie
znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko, nie wymagana jest decyzja sSrodowiskowa.



6. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddzialywania pozostaje na dzialce nr 3192/3, na ktérych zostala zaprojektowana
przebudowa budynku administracyjno-mieszkalnego.

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego obejmuije:

1. oddziatywanie obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i wymagan zwigzanych z uzytkowaniem
obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itd.

2. oddzialywanie obiektu kubaturowego w zakresie bryly (formy), ktére dotyczy:
przestaniania. Zjawisko przesfaniania analizuje sie na podstawie §13.1. rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw  technicznych, jakim  powinny odpowiadaé budynki i ich  usytuowanie.
zacieniania. Zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej)
rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie.

Analiza przestaniania i zacieniania obejmuje dwie grupy uwarunkowah:

uwarunkowania wynikajgce z ogoélnych przepiséw techniczno-budowlanych, ktére regulujg warunki
lokalizacji i realizacji inwestycji (§13.1, §60 oraz §40) - nie dotyczy

uzyskanie wskaznika intensywno$ci zabudowy oraz funkcje zabudowy okre$long w decyzji o wzizt -
nie dotyczy

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz pozostate
przepisy, ktérych unormowania mogg mie¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania obiektu.

1. Analiza Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie pod katem wyznaczenia w otoczeniu obiektu budowlanego
terenu, na ktory obiekt oddziatuje wprowadzajgc ograniczenia w jego zagospodarowaniu odniesienia
szczego6towe do przepisu:

Dziat Il. Zabudowa i zagospodarowanie dziafki
» Rozdziat 1, Usytuowanie budynku § 13.1. Naturalne oswietlenie — nie ogranicza

* Rozdziat 3, Miejsca postojowe dla samochodéw osobowych §18, 19 — nie ogranicza

* Rozdziat 4, Miejsca gromadzenia odpadow statych § 23.1. Usytuowanie konteneréw na odpady
zgodne z WT czyli 3 m od granicy z sgsiednig dziatkg przy jednoczesnym warunku odlegtosci 10 m od
okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi moze powodowac ograniczenie mozliwosci
zabudowy sgsiedniej dziatki; — nie ogranicza

* Rozdziat 6, Studnie § 31. Usytuowanie studni zgodne z WT czyli 5 m od granicy dziatki (co do
zasady — z zastrzezeniem § 31 ust. 2) przy jednoczesnych warunkach odlegtosci studni od: osi rowu
przydroznego — 7.5 m - nie dotyczy, budynkéw inwentarskich, siloséw, zbiornikéw szczelnych itd. - 15
m - nie dotyczy, do najblizszego przewodu kanalizacji rozsaczajgcej dla sciekdédw wstepnie
oczyszczonych biologicznie — 30 m - nie dotyczy, do nieutwardzonych wybiegéw dla zwierzat
hodowlanych, do najblizszego przewodu kanalizacji rozsgczajacej dla sciekow bez biologicznego
oczyszczania, do granicy pola filtracyjnego — 70 m, powoduje ograniczenie mozliwosci zabudowy
sgsiedniej dziatki jak réwniez sytuowanie na dziatce obiektéw budowlanych jak budynki inwentarskie,
silosy, zbiorniki szczelne, kanalizacja rozsgczajgca itd. jak wyzej — limituje odlegtos¢ studni na
sgsiedniej dziafce, - nie dotyczy

* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekte, § 36.1. - nie dotyczy
* Rozdziat 7, Zbiorniki bezodptywowe na nieczystosci ciekie, §38 . - nie dotyczy

* Rozdziat 8, Zielen i urzgdzenie rekreacyjne, § 40. Usytuowanie placu zabaw dla dzieci zgodne z WT
czyli co najmniej 10 m od okien pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz od miejsc
gromadzenia odpaddéw przy braku warunku odnosnie odlegtosci od granicy dziatki moze powodowac
ograniczenia w zakresie zabudowy sgsiedniej dziatki. - nie dotyczy



Dziat lll. Budynki i pomieszczenia
* Rozdziat 2, Oswietlenie i nastonecznienie § 60. - nie dotyczy

Dziat VI. Bezpieczenstwo pozarowe
* Rozdziat 7, Usytuowanie budynkdéw z uwagi na bezpieczehstwo pozarowe, § 271. — spetniono

7. PROWADZENIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
7.1 POSTANOWIENIA OGOLNE

Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢c w sposob tradycyjny, uzywajac ciezkiego sprzetu oraz
podrecznego elektromechanicznego, zabrania sie stosowania materiatdw wybuchowych, podcinania,
podkopywania elementéw murowych. Odpady budowlane zagospodarowaé zgodnie z gminnym
regulaminem utrzymania czystosci i porzgdku.

Teren, na ktérym prowadzone bedg roboty rozbidrkowe obiektu budowlanego, nalezy ogrodzi¢ i
oznakowac tablicami ostrzegawczymi lub w inny sposdb zapewnié uniemozliwienie wstepu na teren
rozbiérki osobom postronnym. Zaznaczy¢ na terenie rozbiérki strefe bezposredniego zagrozenia.
Przed rozpoczeciem robot nalezy obiekt odtgczy¢ od sieci: elektroenergetycznej, wodociggowej.
Wszelkie roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.

7.2  KOLEJNOSC WYKONYWANYCH ROBOT

Roboty nalezy przeprowadza¢ w nastepujgcej kolejnosci (jezeli w trakcie realizacji zadania okaze sie,
ze mozna zamieni¢ kolejnos¢ poszczegodlnych etapéw aby usprawni¢ proces budowlany nalezy to
wykonaé w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem Nadzoru.

1 Roboty przygotowawcze:

1.1 ogrodzenie terenu rozbidrki i zorganizowanie zaplecza rozbiorki,

1.2  odigczenie budynku od sieci: elektroenergetycznej, wodociggowe;j

1.3 demontaz wszelkich urzgdzen wyposazenia budynku

1.4 demontaz urzadzen i instalacji wewnetrznych i zewnetrznych budynku

2  Roboty rozbiérkowe wstepne:

2.1 demontaz stolarki okiennej i drzwiowe;j

2.2 demontaz obrobek blacharskich, wywietrzakéw dachowych i innych stalowych elementéw
2.3 demontaz instalacji elektrycznych i innych

3  Rozbidrka konstrukcji budynku zgodnie z cz. rysunkowa:

3.1 rozbiorka scian i stropow

3.2  rozbiorka wiehcow Zelbetowych i nadprozy, komindw wewnetrznych budynku

3.3  wyburzenie scian zewnetrznych i wewnetrznych nodnych i usztywniajgcych

3.4 skucie posadzek na gruncie do warstwy gruntu rodzimego lub piasku podktadowego

3.5 odkrycie scian fundamentowych budynku

3.6  wyburzenie scian fundamentowych

3.7 zasypanie powstatych wykopow, wyréwnanie terenu

4  Roboty porzadkowe:

4.1 wywodz gruzu i ztomu oraz elementdéw powstatych z rozbidrki obiektu,

4.2 wyrdwnanie, uzupetnienie i uprzatniecie terenu,

4.3 demontaz ogrodzenia i zaplecza rozbidrki,

4.4  przygotowanie placu do odbioru.

7.3 OPIS WYKONYWANIA ROBOT

Roboty ziemne — nalezy prowadzi¢ w sposdb zmechanizowany przy uzyciu koparek, spycharek itp. W
miejscach trudnodostepnych gdzie ustawienie koparki jest niemozliwe prace nalezy prowadzi¢ w
sposob reczny.

Roboty rozbiérkowe elementéw murowych — wszelkie roboty zwigzane z rozbiorkg elementéw
murowych nalezy prowadzi¢ w sposéb tradycyjny przy uzyciu sprzetu ciezkiego i narzedzi
elektromechanicznych. Zabrania sie¢ prowadzenia rob6t metodg wybuchowg. Zabrania sie takze
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podcinania i podkopywania elementow.

Demontaz innych elementéw — demontaz stolarki w sposéb tradycyjny i demontazu skrzydet nalezy
wykué¢ z muru oscieznice oraz ramy z muru. Elementy wyposazenia do zachowania nalezy
demontowaé w sposdb wykluczajgcy ich uszkodzenie.

Odtaczenia od sieci - przed odfgczaniem budynku od sieci nalezy zapewnié¢ odciecie energii oraz
zabezpieczy¢ jej dostawe z innych zrédet (w przypadku zasilania innych budynkéw poprzez
wyburzany) na warunkach dostawcy energii.

7.4  OPIS OCHRONY OSOB | MIENIA

- wydzielenie i ogrodzenie terenu, oznakowanie tablicg informacyjng TAK
- zabezpieczenie przejs¢ i przejazdow TAK
- nadzér nad rozbidrka (kierownik robot rozbiérkowych) TAK

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z harmonogramem oraz zasadami BHP.

8. EKSPERTYZA TECHNICZNA
EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PODLOZE GRUNTOWE

Na podstawie badan terenowych, w budynku w sagsiedztwie, ze w poziomie posadowienia zalegajg
jednorodne piaski $redniozageszczone, matowilgotne, dla ktérych wyznaczono $redni opér
jednostkowy wyznaczony metodg B: qqop =375 kPa

Ponadto, w trakcie badan terenowych stwierdzono poziom wystepowania wod gruntowych ponizej
poziomu posadowienia. Podtoze gruntowe jest ustabilizowane zdolne przenies¢ zaktadane
obcigzenia.

2. FUNDAMENTY
Brak oznak nieprawidtowej pracy fundamentéw murowanych-kamiennych. Fundamenty sg w stanie
przenie$¢ zaktadane obcigzenia.

3. SCIANY KONSTRUKCYJNE
Brak oznak nieprawidiowej pracy s$cian murowanych z cegly ceramicznej petnej. W miejscach
szczegolnie obcigzonych sitami skupionymi na $ciany, projektuje sie wzmocnienia zelbetowe.

4. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE

Dla budynku wykonano stropy drewniane belkowe parteru. Po odkryciu belek stropowych parteru
stwierdzono dostateczny stan techniczny, zawilgocenia czy oznak korozji biologicznej, w zwigzku ze
zmiang projektowanych obcigzen poddasza, nalezy wzmocni¢ belki stropowe, w sposéb pokazany na
rys. lub wymienié jezeli okaze sie Ze ich stan jest gorszy niz zaktadany. Brak jest oznak nieprawidtowej
pracy ww. stropéw.

5. PODSUMOWANIE

Stwierdzam, ze konstrukcja budynku administracyjno-mieszkalnego jest w stanie przenies¢ wszystkie
zatozone obcigzenia, wynikajgce z zakresu przebudowy. Stan podioza gruntowego oceniam jako
dobry, ustabilizowany, jest w stanie przenies¢ wszystkie zatozone obcigzenia.

W przypadku stwierdzenia, w trakcie wykonywania robét budowlanych, ze stan lub ukiad
elementéw konstrukcyjnych, rézni sie znaczaco od zatozen przyjetych do projektowania nalezy
wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z Inspektorem nadzoru oraz projektantem w
celu podjecia stosownych decyzji.




OPIS TECHNICZNY
DO CZESCI ARCHITEKTONICZNEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- program funkcjonalno-uzytkowy (PFU)

- koncepcja architektoniczna

- wypis i wyrys z MPZP nr RGP.6727.1.36.2020

- mapa w skali 1:500 do celéw projektowych

- Normy, przepisy i rozporzadzenia obowigzujgce w budownictwie.

2. PRZEDMIOT INWESTYCJI
Przebudowa budynku administracyjno — mieszkalnego (nr inw. 110/162) wraz z dostosowaniem
pomieszczen do archiwum i biurowych w miejscowosci Stare Jabtonki przy ul. Olsztynskiej 2a,
na dziatce nr 3192/3, obr. Stare Jabtonki 0034, jedn. Ostroda 281509_2.
Zakres opracowania dotyczy czesci administracyjno-mieszkalnej budynku oprécz mieszkania
usytuowanego w potnocnej czesci budynku (oznaczono na rysunkach), ktére pozostaje bez zmian
jako samodzielna czes¢ obiektu. Dokftadny zakres jest okreSlony na rysunkach, ktére wyrdzniajg
graficznie czes¢ istniejacg, uwzgledniajgc elementy przeznaczone do pozostawienia, zmiany czy
rozbiérki.
Na kondygnaciji parteru projektuje sie:
- wydzielenie czesci biurowej, archiwum oraz konferencyjne;j
- czesc¢ biurowa sktada sie z 4 pokoi biurowych (3 pokoje 2-osobowe
i 1 pokdj 1-osobowy), wydzielenie WC_NP oraz WC
- czesc¢ archiwalna sktada sie z archiwum oraz pom. przejsciowego (tzw. czytelni)
- czes¢ konferencyjna zawiera komunikacje z nowoprojektowang klatkg schodowg oraz pom.
higieniczo-sanitarne (WC-damski i WC-meski)
- czes¢ mieszkania pozostaje bez zmian
Na kondygnacji poddasza projektuje sie:
- zmiana sposobu uzytkowania poddasza nieuzytkowego na sale konferencyjng dla 70oséb
bedacych statymi uzytkownikami (pracownicy Laséw Panstwowych)
-z zapleczem kuchennym oraz WC_NP
- dobudowanie schodéw zew. konstrukcji stalowej jako dodatkowe wyjscie ewakuacyjne
- czes¢ mieszkania pozostaje bez zmian

3. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

Budynek (czes¢ administracyjna) przeznaczona jest do wykonywania czynnosci kancelaryjno -
administracyjnych i przyjmowania interesantéw w sprawach zwigzanych z realizacjg zadan
nadle$nictwa w ramach prowadzonej gospodarki lesnej. Obiekt ten wyposazony jest w pomieszczenia
przeznaczone do pracy biurowej, pomieszczenia socjalne, sanitarne, pom. archiwum zaktadowego
oraz sale konferencyjng przeznaczong dla 70 osdb (bedacych statymi uzytkownikami — stali
pracownicy Lasow Panstwowych). Projektowane pomieszczenia sg przystosowane do uzytkowania
przez osoby niepetnosprawne. Obiekt stanowi miejsce statej pracy 8 pracownikéw administracyjnych.
Budynek (cze$¢ mieszkalna) przeznaczona jest do zaspokojenia potrzeb bytowych jednej rodziny.
Czes¢ mieszkalna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

4. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE BUDYNKU

Powierzchnia catkowita — 567.37m2

Powierzchnia zabudowy — 287.17 m2

Powierzchnia uzytkowa — 367.66 m2

Kubatura brutto — 1 821.15 m3

llos¢ kondygnacji nadziemnych — 1 i 1/2 (parter + poddasze uzytkowe)



Szerokos¢ budynku — 10.84 m

Dtugos¢ budynku — 25.85 m

Wysokosé

budynku — 9.0 m

5. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI UZYTKOWEJ POMIESZCZEN

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (PARTER)

Lp Nazwa Posadzka Powierzchnia Powierzchnia
uzytkowa podtogi
funkcja rodzaj m2 m2
1.1 wiatrotap gres 13,83 13,83
1.2 pom. biurowe (10s) panele AC-6 9,02 9,02
1.3 pom. biurowe (20s) panele AC-6 13,34 13,34
1.4 pom. biurowe (20s) panele AC-6 16,35 16,35
1.5 pom. biurowe (20s) panele AC-6 15,32 15,32
1.6 pom. umywalki gres 1,20 1,20
1.7 WC_meski gres 1,62 1,62
1.8 WC_NP_damski gres 4,46 4,46
1.9 pom. archiwisty gres 9,11 9,11
1.10 pom. archiwum bet. 39,64 39,64
1.11* wiatrotap gres 5,78 5,78
1.11 komunikacja gres 15,28 15,28
1.12 pom. umywalki gres 2,55 2,55
1.13 WC_damski gres 6,88 6,88
1.14 pom. umywalki gres 3,82 3,82
1.15 WC_meski gres 8,35 8,35
1.16 pom. gospodarcze gres 5,90 10,00
razem cz. administracyjna 172,45 176,55
1.17 wiatrotap terakota 2,82 2,82
1.18 kuchnia terakota 5,81 5,81
1.19 wc terakota 8,44 8,44
1.19 przedpokoj terakota 1,40 1,40
1.20 pokoj panele 17,72 17,72
razem cz. mieszkalna 36,19 36,19
razem parter 208,64 212,74




ZESTAWIENIE POWIERZCHNI (PODDASZE)
Lp Nazwa Posadzka Powierzchnia Powierzchnia
uzytkowa podtogi
funkcja rodzaj m2 m2
21 komunikacja - schody gres 21,90 21,90
2.2 WC_NP gres 7,48 5,36
2.3 sala konferen. (700s.) panele AC6 102,18 130,18
24 zaplecze kuchenne gres 8,24 10,68
razem cz. administracyjna 139,80 168,12
25 p.pokdj panele 6,40 6,98
2.6 fazienka terakota 3,00 418
27 pokoj panele 12,80 16,06
razem cz. mieszkalna 22,20 27,22
razem poddasze 162,00 195,34
razem caty budynek 370,64 408,08

6. FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Charakter obiektu, sposéb jego wykonczenia, oraz uzyte materialy nawigzujg do form obiektoéw juz
istniejagcych a wchodzacych w skiad jednostek przynaleznych do Gospodarstw Lesnych Lasow
Panstwowych. Budynek administracyjno-mieszkalny, to $redni budynek w ksztalcie prostokata, o
powierzchni zabudowy 287.17m2, niepodpiwniczony, posadowiony na tawach fundamentowych, z
dachem dwuspadowym, okapowym, o kgcie pochylenia potaci 47/43°.

Jako materiat elewacyjny zastosowano w 38% deske elewacyjng nawigzujgcg do otaczajgcego
krajobrazu, pozostate 62% elewacji to elewacja tynk cienkowarstwowy w systemie BSO, metoda
lekka-mokra. Dach kryty blachodachdwkg stalowg powlekang.

Obiekt ten przeznaczony jest do wykonywania czynno$ci kancelaryjnych - administracyjnych i
przyjmowania interesantdw w sprawach zwigzanych z realizacja zadan lesnictwa w ramach
prowadzonej gospodarki lesnej.

Budynek wraz ze zwigzanymi z nim urzadzeniami budowlanymi, biorac pod uwage przewidywany
okres uzytkowania, zaprojektowany jest w sposob okreslony w przepisach, w tym techniczno-
budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniajgc wymagania o ktérych mowa
w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane

7. WARUNKI WODNO-GRUNTOWE.

Rozpoznanie przeprowadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych [Dz.U.2012, poz. 463].

Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zaliczono:

1) proste — wystepujgce w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,
zalegajgcych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonosnych, gruntow



organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

Zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;

1) pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze

Na podstawie danych archiwalnych i badan makroskopowych bezposredniego sgsiedztwa budynku
stwierdzono zaleganie piaskow gliniastych o dopuszczalnym obcigzeniu gruntu qdop.=200kPa.

8. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
KONSTRUKCJI BUDYNKU

Budynek wolnostojacy, niepodpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej murowanej z dachem
dwuspadowym symetrycznym, o konstrukcji drewnianej ptatwiowo-kleszczowej z zastrzatami, pokrycie
stanowi blachodachowka powlekana. Budynek poddany termomodernizacji, sciany oraz fundamenty
zostaty docieplone metodg lekkg mokra.

8.1. UKLAD KONSTRUKCYJNY

Ukfad konstrukcyjny podtuzny z posrednim podparciem podciggami oraz scianami usztywniajgcymi
poprzecznie. Doktadne rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z branzg konstrukcyjno-budowlana.

8.2. FUNDAMENTY

Posadowienie budynku bezposrednie na tawie fundamentowej kamiennej. Doktadne rozwigzania
konstrukcyjne zgodnie z branzg konstrukcyjno-budowlang.

8.3. SCIANY NADZIEMIA

Sciana zewnetrzna istniejgca, murowana z cegly ceramicznej petnej docieplona od zew. plytg
styropianowg gr. 12cm oraz docieplona od wew. wetng mineralng gr. 10cm obtoZzong ptytami g-k.
Projektuje sie sciane murowang szczytowa, z bloczkow bet. komoérkowego gr. 25cm ocieplong ptytami
styropianowymi gr. 15cm wykonczonej metodg lekkg mokrg oraz deskg elewacyjng. Doktadne
rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z branzg konstrukcyjno-budowlang.

8.4. NADPROZA
Nadproza projektuje sie jako prefabrykowane zelbetowe L19. Dokfadne rozwigzania konstrukcyjne
zgodnie z branzg konstrukcyjno-budowlana.

8.5. STROP NAD PARTEREM

Istniejgcy strop drewniany belkowy rozpiety w kierunku poprzecznym budynku o rozpietosci
dwutraktowej z podpora posrednig podciggiem stalowym. Projektuje sie wzmocnienie stropu
drewnianego zgodnie z cz. konstrukcyjng oraz doprowadzenie do odpornosci ogniowej REI30 poprzez
obtozenie ptytami gk-f. Doktadne rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z branzg konstrukcyjno-
budowlang.

8.6. KONSTRUKCJA WIEZBY DACHOWEJ
Konstrukcje nosng wiezby dachowej stanowig wigzary drewniane ptatwiowo-kleszczowe oparte na
stupach oraz usztywnione poprzecznie zastrzatami i podiuznie mieczami. W czesci murowej
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konstrukcje oparto na murtatach drewnianych. Konstrukcjg wykonano jako tradycyjng. Doktadne
rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z branzg konstrukcyjno-budowlana.

8.7. DACH:

Istniejgcy dach dwuspadowy, o kacie nachylenia pofaci 47/43°. Pokrycie dachu blachg
blachoéwkopodobng powlekang w kolorze brgzowym, wyposazony zgodnie z zaleceniami producenta,
system odgromowy, komunikacje dachowe. W pokryciu dachowym nalezy wykonaé wywiewki
kalenicowe i nawiewy okapowe w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji potaci dachowe.

Warstwy dachu:

- istniejgce pokrycie z blachodachowki

- taty drewniane

- kontrtaty drewniane na deskowaniu petnym

- wetna mineralna

- ruszt pod oktadziny g-k

- paroizolacja

- ptyty g-kf

Doktadne rozwigzania konstrukcyjne zgodnie z branzg konstrukcyjno-budowlana.

9. IZOLACJE

9.1. IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA

- lzolacja pozioma poddasza - folia paroizolacyjna, izolacja przeciwwilgociowa w tfazienkach
- Izolacja pionowa Sciany - folia paroizolacyjna , izolacja przeciwwilgociowa w fazienkach

- Izolacja pozioma posadzki na gruncie, izolacja przeciwwilgociowa z folii na zakfad pe gr. 0.4mm

9.2. IZOLACJA TERMICZNA
(Wspotczynniki przenikania ciepta poszczegélnych przegréd budowlanych wraz z dokladnym
wyliczeniem ,U” znajdujg sie w opisie projektowanej charakterystyki energetycznej obiektu)

Htr
u WT Htr mostkOW | taczn
Rodzaj przegrody U [W/im2K] max wg A [m2] przegrody liniowych ACZNE | fRiv*
[W/m2K] [WIK]
[WIK]
[WIK]
dach 0,150 0,150 255,19 38,28 0,00 38,28 0,98
podfoga na gruncie 0,147* 0,300* 181,91 26,68 0,00 26,68 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,178 0,200 112,91 20,10 0,00 20,10 0,98*
Sciana zewnetrzna 0,198 0,200 13,44 2,66 0,00 2,66 0,97*
RAZEM 0,156* - 563,45 87,71 0,00 87,71 0,98
Htr
Umax wg WT Htr otworu mostkow Htr
liniowych
L.p. U [W/m2K] [W/m2K] gc A [m2] [WIK] y faczne
[WIK]
[WIK]
1 stolarka 0,900 1,300 0,00 2,00 1,80 0,00 1,80
2 stolarka 0,900 0,900 0,70 27,09 24,38 0,00 24,38
3 stolarka 0,900 1,300 0,70 7,66 6,89 0,00 6,89
4 stolarka dachowa 1,100 1,100 0,70 9,81 10,79 0,00 10,79
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RAZEM 0,942~ - 0,67* 46,56 43,87 0,00 43,87

10. WYKONCZENIE OBIEKTU
10.1 WEWNETRZNE

10.1.1 SCIANY:

Wykonczy¢ masg szpachlowg i zaleznie od sposobu wykorzystania pomieszczenia zabezpieczy¢ za
pomoca:

- farby zmywalne o podwyzszonej odpornosci na szorowanie (pomieszczenie biurowe, kuchnia,
tazienka i pomieszczenie inne)

- gres szkliwiony imitujgcy drewno — fazienka - sciany do wysokosci 200cm, poza obszarem zalewania
woda zastosowac farby odporne na szorowanie i bezwzglednie wykona¢ cokoty ceramiczne na catym
obwodzie pomieszczenia

10.1.2 POSADZKI

Podtoga na gruncie o wspotczynniku przenikania ciepta U=0.147<0,3 W/m2K

W pom. komunikacji, sanitarnych i kuchni przewidziano gres szkliwiony o wym. 60x60cm o
Scieralnosci 4 o kolorystyce jasnej do wyboru na etapie wykonawczym oraz gres szkliwiony imitujgcy
drewno. Na ciggach komunikacji stosowa¢ ptytki antyposlizgowe.

W pozostatych pomieszczeniach panele podtogowe AC6 o kolorystyce jasnej do wyboru na etapie
wykonawczym.

Posadzke w pomieszczeniu biurowym, wykonczy¢ z uzyciem wielowarstwowych paneli podtogowych o
najwyzszej mozliwej klasie $cieralnosci ( klasa AC 6 ). Wzdtuz wszystkich krawedzi pomieszczen
suchych zamocowac cokoty polistyrenowe o wysokosci ca 8cm.

Niedopuszczalne sg progi i uskoki pomiedzy roznymi oktadzinami podtogowym oraz w wejsciach.

10.1.3 SUFITY

We wszystkich pomieszczeniach sufit usytuowany (na wysokosci 2,5m powyzej poz. podtogi oraz
3.73cm na poddaszu), przewody wentylacji mechanicznej obudowac jako osobne elementy. Strop
podwieszany systemowy z ptyt GKf na ruszcie.

10.1.4 STOLARKA DRZWIOWA WEWNETRZNA

Drzwi wewnetrzne do pomieszczerh wykonac jako drewniane klejone — sosnowe w kolorze debu petne
z podcieciem zapewniajgcym swobodny przeptyw powietrza.

Drzwi do archiwum - aluminiowe w kolorze okleina drewnopodobna dgb, profile aluminiowe zimne,
drzwi wyposazy¢ w samozamykacz oraz zamek z szyfrem.

10.2 ZEWNETRZNE

10.2.1 COKOL

-Tynk istniejgcy w kolorze ciemny braz.

Wokaét budynku zastosowac opaski szerokosci 80cm zabezpieczone obrzezem betonowym.
10.2.2 SCIANY (zgodnie z czeécig graficzng):

- deska elewacyjna pozioma - nierozprzestrzeniajgcy ognia lub zabezpieczona do tej klasy,
- tynk silikatowy w kolorze biatym

10.2.3 DACH

— blachodachéwka w kolorze brgz, system odgromowy oraz komunikacje dachowe.

10.2.4 RURY SPUSTOWE, RYNNY

Rynny— pétokragte, stalowe; rury spustowe, stalowe, w kolorze braz .

10.2.5 OBROBKI BLACHARSKIE

W kolorze takim samym jak blacha pokrycia.

10.2.6 STOLARKA OKIENNA, DRZWIOWA:

Stolarka okienna drewniana, w kolorze dab, kolor obustronny, o wspétczynniku przenikania
U<0,9W/m2K, stolarka wzmocniona, antywtamaniowa.
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Drzwi gtéwne wejsciowe aluminiowe, w kolorze okleina drewnopodobna dab lub najbardziej zbiezne
do koloru stolarki okiennej, kolor obustronny, o wspofczynniku przenikania U<0,9W/m2K, drzwi z
samozamykaczem, antywlamaniowe klasy C.

ZADASZENIE PONAD GLOWNYM WEJSCIEM

Konstrukcja nosna stalowa w kolorze szarym, obtozona szktem bezpiecznym.

11. INSTALACJE

Budynek wyposazono w nastepujace instalacje :

- wodociggowa — woda z sieci gminnej

- kanalizacyjna - odprowadzenie sciekéw do sieci kanalizacji
- elektryczng — istniejgce przytgcze napowietrzne

12. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU WRAZ Z OPTYMALIZACJA
ODNAWIALNYCH ZRODEL CIEPLA
Wg zatgcznikéw dotgczonych za cz. opisowa.

13. WPLYW NA SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE.

- teren potozony jest na obszarze objetym ochrong s$rodowiska przyrodniczego jako obszar
chronionego krajobrazu

- ustalony wskaznik terenu biologicznie czynnego min. 70% (projektowany 93% - spetnia wymagania)
- brak obiektéw objetych ochrong poprzez wpisanie do rejestru zabytkéw, teren poza strefami ochrony
konserwatorskiej

- nie wystepujg tereny gornicze, tereny zagrozone osuwaniem sie mas ziemnych, itp.

- nie wystepujg tereny ograniczonego uzytkowania

- emisja zanieczyszczeh gazowych — brak

- emisja hatasu — zgodna z przepisami szczegotowymi

- ochrona przed zanieczyszczeniami powietrza, gleby, wody - budynek spetnia wymagania
przepisow szczegdlnych w zakresie ochrony przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby
(zakaz emisji do srodowiska substancji, sciekow, odpaddéw, hatasu - przekraczajgcych wielkosci
dopuszczalne okre$lone obowigzujgcymi normami).

Powstajgce Scieki bytowo-gospodarcze zostang odprowadzone do istniejgcej sieci kanalizaciji.
Budynek nie powoduje wibracji i promieniowania w tym jonizujgcego jak réwniez nie powstaje pole
elektromagnetyczne czy inne zakidcenia.

Planowane przedsiewziecie nie jest zaliczane do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na
srodowisko oraz mogacych wymagaé sporzgadzenia raportu o oddziatywaniu. W trakcie prac
budowlanych inwestor realizujgcy przedsiewziecie jest obowigzany uwzgledni¢ ochrone
Srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych.

14. WARUNKI KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zapewniono wejscie dla oséb niepetnosprawnych przez dostosowanie miejsca postoju dla osdb NP.
Projektowane pomieszczenia sali konferencyjnej i sanitarne sg przystosowane do uzytkowania przez
osoby niepetnosprawne.

15. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

1. UZGODNIENIE Z RZECZOZNAWCA DS. ZABEZPIECZEN P.POZ

Zgodnie z par. 3 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej , przedmiotowy budynek
nie znajduje si¢ w wykazie budynkow, ktérych projekt wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds
zabezpieczen p.poz z uwagi na istotnych ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia ochrony zycia,
zdrowia, mienia lub $rodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym miejscowym
zagrozeniem.
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2. POWIERZCHNIA, WYSOKOSC LICZBA KONDYGNACJI:

Projektowany budynek dwukondygnacyjny (parter i poddasze uzytkowe bez podpiwniczenia),

niski (N) (h=9.0m) o powierzchni uzytkowej Pu=367.66m2 (z czego 311.23m2 w strefie ZLIII - objetej
opracowaniem), kubaturze brutto 1 821.15 m3, Kw=1062m3 (z czego 871m3 w strefie ZLIII - objetej
opracowaniem).

3. KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI.
Ze wzgledu na petniong funkcje budynek administracyjny kwalifikuje sie do grupy obiektéw ZL III.
Cze$¢ mieszkalna kwalifikuje sie do grupy obiektéw ZL IV.

4. SYTUOWANIE OBIEKTU

Budynek usytuowany jest w odlegtosci 3.2m ze Sciang petng zgodnie z przepisami z oknami o
odpornosci ogniowej EI30 oraz w odlegtosci 4.01m ze $ciang z oknem bezklasowym w czesci
mieszkalnej poza obszarem opracowania. Projektowane okna potaciowe w odlegtosci 4.42m od
granicy z dziatkg.

5. STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM
W obiekcie nie bedg wystepowac pomieszczenia i strefy zagrozone wybuchem.

6. OBCIAZENIE OGNIOWE
Wg obecnie obowigzujgcych przepiséw dla czesci obiektow kwalifikowanych do kategorii zagrozenia
ludzi ZLIIl i ZLIV — nie zalicza sie do zagrozonych ogniowo.

7. ODPORNOSCI POZAROWEJ BUDYNKU

Zgodnie z par. 213 pkt. 1) b) przepisy dotyczace klasy odpornosci pozarowej budynku okreslone w
par. 212 nie dotyczg przedmiotowego budynku.

b) mieszkalne i administracyjne w gospodarstwach lesnych do 3 kondygnacji naziemnych wigcznie

8. ODPORNOSC OGNIOWA ELEMENTOW BUDYNKU

Ze wzgledu na par. 213 nie ustala sie odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw budynku.

Z uwagi na bezpieczenstwo zapewniono odpornos¢ elementéw budynku dla klasy ,D” (obnizonej z
klasy ,C”). Z uwagi na powyzsze gtéwna konstrukcja nosna winna odpowiada¢ R30 — spetniona dla
Scian murowanych z cegty ceramicznej petnej oraz murowanej z bloczkéw bet. gr. 24cm REI240, dla
stropu REI30 — spetniono poprzez zastosowanie systemu obudowy stropu ptytami GkF.

System deski elewacyjnej zabezpieczony do stopnia o B-S1-D0.

9. STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarowg o powierzchni nie przekraczajgcej 8 000m2.

10. DOJAZD POZAROWY DO BUDYNKU
Dojazd pozarowy nie jest wymagany, zgodnie z par. 12.1 Rozporzgdzenia w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych.

11. EWAKUACJA

Z pomieszczen biurowych wyjscie ewakuacyjne stanowig drzwi 1i1/2skrzydtowe o szerokosci skrzydfa
95cm + 75cm oraz z poszczegdlnych pomieszczen drzwi o szerokosci 90cm (otwierane do wew.
pomieszczenia do 3 0sob). Drzwi z otwierane na zewnatrz nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

Z pomieszczen archiwum wyjscie ewakuacyjne stanowig drzwi jednoskrzydiowe o szerokosci skrzydta
100cm. Drzwi z otwierane na zewnatrz nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

Z czedci konferencyjnej wyjscie ewakuacyjne stanowig drzwi 1i1/2skrzydtowe o szerokosci skrzydta
95cm + 75cm. Z pomieszczenia sali konferencyjnej (dla 700sdb) wyjécie ewakuacyjne stanowia:

nr1 drzwi 1i1/2skrzydtowe o szerokosci skrzydta 95cm + 75cm oraz nr 2 drzwi jednoskrzydiowe o
szerokosci 125cm. Drzwi z otwierane na zewnatrz nalezy wyposazy¢ w samozamykacz.

Wyijscie ewakuacyjne z budynku stanowig wyjscia, ktoére nalezy oznaczy¢ zgodnie branzg elektryczna.
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12. PODRECZNY SPRZET GASNICZY

Na wyposazeniu winien by¢ podreczny sprzet gasniczy spetniajgcy normatyw: jedna jednostka masy
srodka gasniczego: 2kg/3dm3 na 100m2 chronionej powierzchni. Stanowi¢ go bedzie gasnice
proszkowa AB 2kg. Gasnice nalezy umie$ci¢ w miejscu przy gtdbwnym wyjsciu z pom. sali
konferencyjnej oraz przy wyjsciu z budynku oraz oznakowac.

13. WENTYLACJA POZAROWA, KLAPY DYMOWE

Przepisy nie wymagajg projektowania oddymiania klatki schodowe;.

Projektuje sie klape dymowag na przewodzie wentylacyjnym czerpni powietrza, przechodzacym przez
strefe mieszkalng. Klapa dymowa w klasie EI30 z wyzwalaczem termicznym.

14. PRZECIWPOZAROWA INSTALACJA SYGNALIZACYJNO - ALARMOWA
Przepisy nie stawiajg wymagan.

15. STALE URZADZENIA GASNICZE
Nie sg wymagane.

16. INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami. Gtéwny wytgcznik prgdu sytuowaé zgodnie
z czescig elektryczng. Instalacja odgromowa wg projektu elektrycznego.

17. INSTALACJE WENTYLACYJNE
Wszystkie pomieszczenia posiadajg wentylacje mechaniczng z rekuperacja.

PRZED UZYTKOWANIEM NALEZY OPRACOWAC INSTRUKCJE BEZPIECZENSTWA
POZAROWEGO OBIEKTU WG WYMAGAN ROZPORZADZENIA MSWIA W SPRAWIE OCHRONY
P.POZ. Z dnia 7czerwca 2010r.

16 . ODPROWADZENIE WOD OPADOWYCH
Odprowadzenie wody opadowej z dachu poprzez rury spustowe poprzez system kanalizacji
deszczowej, zagospodarowane w granicy dziatki.

17. UWAGI KONCOWE
- Wszystkie materiaty budowlane uzyte do budowy powinny by¢ dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie: posiada¢ znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z
Polska Norma

- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno — budowlanymi,

obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

- Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem oséb uprawnionych, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” cz. | —
.Roboty ogélnobudowlane”.

Urzadzenia i materiaty wykonczeniowe powinny posiadaé atesty higieniczne.

W przypadku koniecznosci uszczegoétowienia lub zmian nalezy kontaktowaé sie z autorem projektu
przed podjeciem czynnosci na budowie.

ARCHITEKTURA:
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OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny architektoniczny

1.3. Uzgodnienia branzowe.

1.5. Program ogdlny i wytyczne szczegétowe opracowane przez Inwestora.

2. KONCEPCJA KONSTRUKCJI

Przebudowa budynku administracyjno — mieszkalnego (nr inw. 110/162) wraz z dostosowaniem
pomieszczen do archiwum i biurowych w miejscowosci Stare Jabtonki przy ul. Olsztynskiej 2a,

na dziatce nr 3192/3, obr. Stare Jabtonki 0034, jedn. Ostroda 281509_2.

Cze$¢ mieszkalna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

Obliczenia wykonano zgodnie z polskimi normami:

Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-1: Oddziatywania ogolne- Ciezar
objetosciowy, ciezar wtasny, obcigzenia uzytkowe

Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu, Cze$¢ 1-1: Reguly ogdlne i reguty dla
budynkow

PN-82/B-02003 - Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe

Eurokod 1 Oddziatywania na konstrukcje, Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne- Obcigzenie
Sniegiem

Eurokod 1 - Oddziatywania na konstrukcje, Cze$¢ 1-4. Oddzialywania ogodlne-
Oddziatywania wiatru

Eurokod 5 Projektowanie konstrukcji drewnianych, Czes¢ 1-2: Postanowienia ogodine.
Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne, Czes¢ 1: Oddziatywania ogdlne- Zasady ogolne

PN-81/B-03020 Grunty budowlane- Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i

projektowanie

Zatozenia przyjete do obliczen konstrukcyjnych
Przyjeto zatozenia:

- strefa wiatrowa: |

- strefa Sniegowa: 3

- zatozona gtebokos¢ strefy przemarzania hz = 1,00m
- ,I” kategoria geotechniczna, warunki gruntowe proste

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Rozpoznanie przeprowadzono zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych [Dz.U.2012, poz. 463].
Warunki gruntowe w zaleznosci od stopnia ich skomplikowania zaliczono:

1) proste — wystepujace w przypadku warstw gruntéw jednorodnych genetycznie i litologicznie,

zalegajacych poziomo, nieobejmujgcych mineralnych gruntéw stabonos$nych, gruntow
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organicznych i nasypow niekontrolowanych, przy zwierciadle wody ponizej projektowanego
poziomu posadowienia oraz braku wystepowania niekorzystnych zjawisk geologicznych;

Zaliczeniu obiektu budowlanego do odpowiedniej kategorii geotechnicznej;

1) pierwsza kategoria geotechniczna, ktéra obejmuje posadawianie niewielkich obiektow
budowlanych, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym w prostych warunkach
gruntowych, w przypadku ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na podstawie
doswiadczen i jakosciowych badan geotechnicznych, takich jak:

a) 1- lub 2-kondygnacyjne budynki mieszkalne i gospodarcze

Na podstawie danych archiwalnych i badan makroskopowych bezposredniego sgsiedztwa budynku
stwierdzono zaleganie piaskow gliniastych o dopuszczalnym obcigzeniu gruntu qdop.=200kPa.

4. KONSTRUKCJA NOSNA

1. FUNDAMENTY

Projektowane fundamenty schodéw zew. posadowiona bedzie na rzednej -1.0m.

Rzedng parteru budynku ustalono na 118.45m.n.p.m. (istniejgca do weryfikacji na budowie).
Istniejgce posadowienie bezposrednie budynku na tawach kamiennych do pozostawienia w catosci.

2. SCIANY ZEWNETRZNE KONSTRUKCYJNE

Projektuje sie sSciane szczytowg murowang z bloczkéw bet. komoérkowego odmiany 550, klasy
25N/mm2 gr. 24/25cm na zaprawie cementowej. Istniejgce $ciany murowane parteru do
pozostawienia lub uzupetnienia/rozbiorki zgodnie z czescig rysunkowa.

3. STROPY

Istniejgce stropy drewniane belkowe do wzmocnienia poprzez obustronne nabicie bali gr. 6x22cm wg
czesci rysunkowej oraz do doprowadzenia odpowiedniej odpornosci ogniowej REI30 poprzez
obtozenie ptytami gkF kompletnym systemem. Cze$¢ stropu w obrebie nowoprojektowanej klatki
schodowej przeznaczono do rozbiorki.

4. NADPROZA
Projektuje sie nadproza prafabrykowane L19 o réznych ditugosciach oznaczonych na rysunkach np.
N150.

5. KONSTRUKCJA NOSNA DACHU
Dach dwuspadowy, wybrane elementy dachu do wzmocnienia poprzez nabicie obustronne lub
czterostronne deskami gr. 3cm. zgodnie z cz. rysunkowa.

Wymiary wiezby dachowej elementéw drugorzednych podane w projekcie architektonicznym.
Potaczenia elementéw drewnianych wiezby dachowej wykonac zgodnie z cz. rysunkowa.

6. KONSTRUKCJA STALOWA

Projektuje sie konstrukcje stalowg schodow zew. jako dwubiegowg ze spocznikiem posrednim.
Schody wykona¢ z profili stalowych C160, stal St3, skrecanych oraz stezonych pretami fi1émm z
Srubami rzymskimi w celu zachowania sztywno$ci i ustawienia konstrukcji. Catos¢ konstrukciji
posadowiona na stopach fundamentowych ST-1.

Projektuje sie podciggi stalowe dwugateziowe z dwuteownikéw 2xI1260, opartych na stupach
zelbetowych S-1 o wym. 25x25cm. Projektuje sie podcigg jednogateziowy z dwuteownika 1x1260,
opartych na stupach zelbetowych S-1 o wym. 25x25cm.
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UWAGI

- Montaz budynku nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

- Nie dopuszcza sie do uzycia do montazu elementéw ktérych jakos¢ nie odpowiada warunkom

technologicznym i konstrukcyjnym danego elementu.
- Elementy uzyte do montazu muszg posiadac atest.

- Jezeli przy montazu bezposrednio ze $rodkow transportowych elementy sg zatadowane w pozycji
innej niz majg by¢ wbudowane, nalezy uprzednio przed podaniem na miejsce wbudowania utozy¢

je na podktadach obok $rodka transportowanego, w celu zmiany sposobu ich podwieszenia.

- Zabrania sie podnoszenia innych przedmiotow, jak narzedzi, Srodkéw mocujgcych itp. tgczenie z

elementami montazowymi.

- Zabrania sie pozostawiania zawieszonego elementu w czasie przerwy lub po zakonczeniu pracy.

Wszystkie prace budowlane nalezy wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robét budowlano-montazowych". tom I. Budownictwo Ogélne oraz warunki BHP jakie

obowiazuja w budownictwie.

5. OBLICZENIA STATYCZNE

SCHEMAT BELKI

paN AN
A B

| 4,90 L 4,90

Parametry belki:
- wspotfczynnik obcigzenia dla cigzaru wasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
oo}

| 4,90 L 4,90

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezeh bocznych na dtugosci belki

- stosunek ly/l =1,00

- obcigzenie przylozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Przekrdéj prostokatny potréjny 3x 7 / 22 cm

W, = 1694 cm®, J, = 18634 cm*, m = 16,2 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fnx = 24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, f,« = 2,5 MPa, Eqmean = 11 GPa, p« = 350 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekréj x = 4,90 m
Moment maksymalny Mmax = -18,17 KNm
Omya = 10,73 MPa, fn,q= 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
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Omyd / fmya =097 < 1
Warunek statecznosci:
kerit = 1,000
Omya = 10,73 MPa < Keifmya=11,08 MPa  (96,8%)
Scinanie
Przekréj x = 4,90 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -18,54 kN
4 =0,60 MPa < f,4=1,15 MPa (52,2%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 37,08 kN
ap, =25,0cm, Kkqg = 1,00
Oc90yd = 0,71 MPa < Kkcgofegoa=1,15MPa  (61,2%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,06 m
Ugiecie maksymalne us, = 14,45 mm
Ugiecie graniczne Unetsin = lo / 300 = 4900 / 300 = 16,33 mm
Usin = 14,45 MM < Upetsin = 16,33 mm  (88,5%)

SCHEMAT BELKI

PaN PN JaN
A B
L 4,90 y 4,90 |
a i d
Parametry belki:
- wspotfczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki ys = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15, klasa trwania - state)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
& 8
Yo} o)
i N
A\ . A PAN
A Xgo=0,15 kN/mb B
L 4,90 Y 4,90 L
A 1 A

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Klasa uzytkowania konstrukcji - 2

Parametry analizy zwichrzenia:

- brak stezeh bocznych na dtugosci belki

- stosunek g/l =1,00

- obcigzenie przytozone na pasie $ciskanym (gérnym) belki
Ugiecie graniczne przesta Unetsin = lo / 300

WYNIKI OBLICZEN WYTRZYMALOSCIOWYCH
WYMIAROWANIE WG PN-B-03150:2000
Przekréj prostokatny 17,5/ 22 cm

W, = 1412 cm®, J, = 15528 cm®, m = 13,5 kg/m
drewno lite iglaste wg PN-EN 338:2004, klasa wytrzymatosci C24

— fnx = 24 MPa, fiox = 14 MPa, feox = 21 MPa, f,« = 2,56 MPa, Eqmean = 11 GPa, p« = 350 kg/m®

Belka
Zginanie
Przekréj x = 4,90 m
Moment maksymalny Mmax = -18,08 KNm
Omyd = 12,81 MPa, fn,q= 11,08 MPa
Warunek nosnosci:
Omyd / foya =1,16 > 1 (Ub)]
Warunek statecznosci:
kerit = 1,000
Omyd = 12,81 MPa > Keifmya=11,08 MPa  (115,6%)

()
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Scinanie
Przekréj x = 4,90 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 18,45 kN
w=0,72MPa < f,4=1,15 MPa (62,3%)
Docisk na podporze
Reakcja podporowa Rg = 36,91 kN
ap, =25,0cm, Kkqg = 1,00
Ocooyd = 0,84 MPa < Kcgo'fegoa = 1,15 MPa  (73,1%)
Stan graniczny uzytkowalnosci
Przekréj x = 2,06 m
Ugiecie maksymalne ug, = 17,26 mm
Ugiecie graniczne Unetsin = lo / 300 = 4900 / 300 = 16,33 mm
Usn = 17,26 MM > Upeesin = 16,33 mm  (105,7%) (mnn

OBCIAZENIA NA BELCE

Schemat statyczny belki

~ N~
@ Q.
(o)} (o))
N g Sy 3
L 1,65 Y 2,25 Y 1,65 |

DANE MATERIALOWE | ZALOZENIA:

Klasa betonu: B20 (C16/20) — fq = 10,67 MPa, fys = 0,87 MPa, E., = 29,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =8 mm
Wilgotnos$é srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =3,30

Stal zbrojeniowa gtéwna A-IlIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Stal zbrojeniowa strzemion A-0 (St0S-b) — f, = 220 MPa, fyq = 190 MPa, fyx = 260 MPa
Stal zbrojeniowa montazowa A-0 (St0S-b)

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (wg tablicy 8)
WYMIAROWANIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
by, =25,0cm, h=30,0cm
otulina zbrojenia chom = 20 mm

Podpora A:

Zginanie: (przekrdéj a-a)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)1,53 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 4912 o A, = 4,52 cm® (p =0,68%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = (-)1,53 KNm < Mgq = 44,15 kNm  (3,5%)
SGuU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)1,23 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przegsto A - B:

Zginanie: (przekréj b-b)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,85 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o A, = 4,52 cm® (p =0,68%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msyq = 0,85 kNm < Mgy =44,15 kNm  (1,9%)
Scinanie:

Miarodajna wartos¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = 5,63 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgg = 5,63 kN < Vgqs = 39,80 kN (14,1%)

SGU:
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Moment przestowy charakterystyczny diugotrwaty Mgy = 0,68 kKNm
Szeroko$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
Maksymalne ugiecie od Msky:  a(Mskr) = 0,01 mm < a;, = 1650/200 = 8,25 mm  (0,1%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 6,54 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora B:

Zginanie: (przekrdj c-c)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)3,65 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 4912 o A, = 4,52 cm® (p =0,68%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = (-)3,65 KNm < Mgq = 44,15 kNm  (8,3%)
SGuU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)2,91 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto B - C:

Zginanie: (przekréj d-d)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 2,60 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o A, = 4,52 cm® (p =0,68%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msyq = 2,60 kKNm < Mgy =44,15 kNm  (5,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)7,22 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = (-)7,22 kN < Vg1 = 39,80 kN (18,2%)

SGuU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 2,07 kKNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msyy:  a(Mskr) = 0,12 mm < a;, = 2250/200 = 11,25 mm  (1,1%)

Miarodajna wartos$¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 7,88 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora C:

Zginanie: (przekrdj e-e)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)3,65 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 4912 o A, = 4,52 cm® (p =0,68%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = (-)3,65 KNm < Mgq = 44,15 kNm  (8,3%)
SGuU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)2,91 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Przesto C - D:

Zginanie: (przekrdj f-f)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 0,85 kNm

Przyjeto indywidualnie dotem 4¢12 o A, = 4,52 cm® (p =0,68%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msyq = 0,85 kNm < Mgy =44,15 kNm  (1,9%)
Scinanie:

Miarodajna warto$¢ obliczeniowa sity poprzecznej Vsq = (-)5,63 kN

Zbrojenie konstrukcyjne strzemionami dwucietymi ¢6 co 200 mm na catej dtugosci przesta
Warunek no$nosci na $cinanie:  Vsg = (-)5,63 kN < Vggs = 39,80 kN (14,1%)

SGuU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = 0,68 KNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Maksymalne ugiecie od Msxy:  a(Mskr) = 0,01 mm < a;, = 1650/200 = 8,25 mm  (0,1%)

Miarodajna wartos¢ charakterystyczna sity poprzecznej Vg = 6,54 kN
Szerokos$¢ rys ukosnych: zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)

Podpora D:

Zginanie: (przekréj g-g)

Moment podporowy obliczeniowy Msq = (-)1,53 kNm

Przyjeto indywidualnie géra 4912 o A, = 4,52 cm® (p =0,68%)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = (-)1,53 KNm < Mgq = 44,15 kNm  (3,5%)
SGU:

Moment podporowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy = (-)1,23 kNm

Szeroko$¢ rys prostopadtych:  zarysowanie nie wystepuje  (0,0%)
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SCHEMAT BELKI

paN
A

| 3,60

Parametry belki:
- wspotfczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie géornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugo$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
ly

Przekréj: 1260

A, = 24,4 cm’, m=41,9 kg/m

J.=5740 cm®, J, =288 cm*, J.=43600 cm®, J,=35,3 cm®, W, =442 cm’
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 102,77 KNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vs =304,77 kN

No$nos¢ na zginanie
Przekréjz=2,25m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢, = 0,693
Moment maksymalny Mmax = 19,75 KNm
(52) Muax / (p"Mg) = 0,277 < 1
No$nos¢ na $cinanie
Przekréj z = 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = 23,38 kN
(53) Vimax / Vk = 0,077 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vimax = 23,38 kKN < V,=0,6-Vg = 182,86 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,80 m
Ugiecie maksymalne fmax = 2,01 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 3600/ 350 = 10,29 mm
fimax = 2,00 mm < f;; =10,29 mm  (19,6%)

SCHEMAT BELKI

K X
A B
| 5,00 L 2.85
A a

Parametry belki:
- wspotfczynnik obcigzenia dla cigzaru wasnego belki ys = 1,10
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OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y;= 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugo$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
11y |

Ty
Przekréj: 21260, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 48,9 cm’, m = 83,8 kg/m
J. = 11480 cm®, J, = 3979 cm®, J.=43600 cm®, J, = 35,3 cm*, W, =884 cm®
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:

- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 205,54 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vs = 609,53 kN
Belka

Nos$nos¢ na zginanie
Przekréj z = 5,00 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mpmax = -98,94 KNm
(52) Muax / (p"Mg) = 0,481 < 1
Nos$nos¢ na Scinanie
Przekréj z = 5,00 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -141,30 kN
(53) Vmax / Vr = 0,232 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)141,30 kN < V,=0,6-Vg =365,72 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=2,25m
Ugiecie maksymalne fmax = 7,04 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 5000/ 350 = 14,29 mm
fimax = 7,04 mm < fy, =14,29 mm  (49,3%)

SCHEMAT BELKI

A
A

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;



- obcigzenie dziata w dot;
- brak stezen bocznych na dtugo$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
11y |

1y
LA
Przekréj: 21260, potgczone spoinami ciggtymi
A, = 48,9 cm’, m = 83,8 kg/m
J. = 11480 cm®, J, = 3979 cm®, J.=43600 cm®, J, = 35,3 cm*, W, = 884 cm®

Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 205,54 kNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vs = 609,53 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=0,75m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 1,000
Moment maksymalny Mmax = 84,64 KNm
(52) Muax / (p."Mg) = 0,412 < 1
No$nos¢ na $cinanie
Przekréjz=0,75m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -112,85 kN
(53) Vmax / VR = 0,185 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)112,85 kN < V,=0,6-Vg =365,72 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=0,75m
Ugiecie maksymalne f max = 0,59 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 1500/ 350 = 4,29 mm
fimax = 0,59 mm < f,, =429 mm  (13,7%)

SCHEMAT BELKI

AN
A AB
| 3,57 L
a d
Parametry belki:
- wspotfczynnik obcigzenia dla cigzaru wiasnego belki ys = 1,10
OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI
Przypadek P1: Przypadek 1 (ys = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
3 3
3 3
V N
AN N e, AN
A _\— 90=0,45 kN/mb B
| 3,57 L
a

ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gornym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugo$ci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
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Przekréj: 1260

A, = 24,4 cm’, m=41,9 kg/m

J.=5740 cm®, J, =288 cm*, J.=43600 cm®, J,=35,3 cm’, W, =442 cm’
Stal: St3

Nos$nosci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 (o, = 1,081) Mg = 102,77 KNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vs =304,77 kN

Nosnos¢ na zginanie
Przekréjz=1,78 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,696
Moment maksymalny Mmax = 23,88 KNm
(52) Muax / (p."Mg) = 0,334 < 1
No$nos¢ na $cinanie
Przekréj z = 3,57 m
Maksymalna sita poprzeczna Vmax = -26,75 kN
(53) Vmax / Vr = 0,088 < 1
Nos$nos¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = (-)26,75 kN < V,=0,6-Vgr = 182,86 kN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekréjz=1,78 m
Ugiecie maksymalne f max = 2,35 mm
Ugiecie graniczne fg =1, /350 = 3570 /350 = 10,20 mm
fimax = 2,35 mm < f,, =10,20 mm  (23,0%)

Bieg schodowy 1

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu B25 (C20/25) — f.4 = 13,33 MPa, fys = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢é srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,96

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500) — f, =500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia  Cpom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pretéw konstrukcyjnych $=6mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata

Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm
Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (tablica 8)
WYNIKI:

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 :
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Zginanie: (przekrdj a-a)

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 30,73 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 4,38 cm?’/mb. Przyjeto ¢12 co 10,0 cm o A, = 11,31 cm’/mb  (p = 0,65%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nosci na zginanie: Msg = 30,73 kKNm/mb < Mgy = 74,19 KNm/mb  (41,4%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vg4 = 29,47 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgg = 29,47 KN/mb < Vggs = 126,79 KN/mb  (23,2%)
SGuU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 21,14 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,076 mm < w;, =0,3mm  (25,4%)

Maksymalne ugiecie od Mgxi:  a(Mski) = 9,95 mm < a;, = 20,50 mm  (48,5%)

Bieg schodowy 2

DANE MATERIALOWE

Klasa betonu B25 (C20/25) — f.4 = 13,33 MPa, fys = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa
Ciezar objetosciowy betonu p = 25,00 kN/m®

Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢é srodowiska RH = 50%
Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢ =2,96

Stal zbrojeniowa A-IlIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,q = 420 MPa, fy = 550 MPa
Srednica pretéw ¢ =12 mm

Otulina zbrojenia  Cpom = 20 mm

Stal zbrojeniowa konstrukcyjna St0S-b

Srednica pretéw konstrukcyjnych $=6mm

Maksymalny rozstaw pretéw konstr. 30 cm

Belka B:

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Graniczna szerokos$¢ rys Wim = 0,3 mm

Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

Dodatkowe zatozenia obliczeniowe dla belek:
Cotanges kata nachylenia $cisk. krzyzulcéw bet. cot6 =2,00
Graniczne ugiecie ajm = jak dla belek i ptyt (tablica 8)

WYNIKI - PLYTA:

Sprawdzenie wg PN-B-03264:2002 :

al
al vy
Zginanie: (przekrdéj a-a)
Moment przestowy obliczeniowy Msq = 42,32 kNm/mb

Zbrojenie potrzebne A, = 6,13 cm?mb. Przyjeto ¢12 co 10,0 cm o A, = 11,31 cm’/mb  (p = 0,65%)

(rozstaw pretow przyjety przez uzytkownika)

Warunek no$nosci na zginanie: Msgq = 42,32 kNm/mb < Mgy = 74,19 KNm/mb  (57,0%)
Scinanie:



Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 34,31 kN/mb

Warunek nosnosci na $cinanie:  Vgg = 34,31 KN/mb < Vggs = 126,79 KN/mb  (27,1%)
SGuU:

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Msy = 29,11 kNm/mb

Szerokos$¢ rys prostopadtych:  wy = 0,121 mm < w;, =0,3mm  (40,2%)

Maksymalne ugiecie od Mgx:  a(Mskr) = 20,13 mm < aj, = 24,15 mm  (83,4%)

WYNIKI - BELKA B:
SPRAWDZENIE wg PN-B-03264:2002 :

Przyjete wymiary przekroju:
b, =25,0cm, h=35,0cm
otulina zbrojenia chom = 20 mm

Zginanie (metoda uproszczona):

Moment przestowy obliczeniowy Msq = 64,86 KNm

Przekréj podwajnie zbrojony

Przyjeto gorg 5¢12 o As; = 5,65 cm?

Przyjeto dotem 5¢12 0 Ay; = 5,65 cm’ (p = 0,71%)

Warunek no$nosci na zginanie: Mgy = 64,86 kKNm < Mggq = 67,07 kKNm  (96,7%)
Scinanie:

Sita poprzeczna obliczeniowa Vsq = 66,33 kN

Zbrojenie strzemionami dwucietymi ¢6 co max. 80 mm na odcinku 88,0 cm przy podporach
oraz co max. 230 mm w Srodku rozpietosci belki

Warunek no$nosci na $cinanie:  Vgq = 66,33 kKN < Vgrg3; = 76,88 kKN  (86,3%)
SGuU:

Moment przestowy charakterystyczny Mgy = 55,62 KNm

Moment przestowy charakterystyczny dtugotrwaty Mgy s = 45,53 kNm

Szerokos$¢ rys prostopaditych:  wy =0,212 mm < w;n, =0,3mm  (70,8%)

Sita poprzeczna charakterystyczna dtugotrwata Vg = 46,56 kN

Szerokos$¢ rys ukosnych:  wy, = 0,086 mm < w;, =0,3mm  (28,6%)
Maksymalne ugiecie od Msyy:  a(Mskr) = 10,04 mm < aj, = 18,50 mm  (54,3%)

Element 1

DANE:

Wymiary przekroju:

Typ przekroju: prostokatny
Szerokos$¢ przekroju b=25,0cm
Wysokos¢ przekroju h=25,0cm

Zbrojenie:
Prety podtuzne ¢ = 12 mm ze stali A-llIN (RB500) — f, = 500 MPa, f,s = 420 MPa, fyx = 550 MPa
Strzemiona ¢ = 6 mm

Parametry betonu:
Klasa betonu: B25 (C20/25) — f4 = 13,33 MPa, fy = 1,00 MPa, E., = 30,0 GPa

Ciezar objetosciowy p = 25 kN/m®
Maksymalny rozmiar kruszywa dg =16 mm
Wilgotnos$¢é srodowiska RH = 50%

Wiek betonu w chwili obcigzenia 28 dni

Wspétczynnik petzania (obliczono) ¢=3,10

Otulenie:
Otulenie nominalne zbrojenia Cnom = 20 mm

Obcigzenia: [kN,kNm]
NSd NSd,Il MSd

1. 118,05 0,00 0,00

Dodatkowo uwzgledniono ciezar wtasny stupa o wartosci N, = 5,16 kN

Stup:
Wysokos¢ stupa g = 3,00 m
Rodzaj stupa: monolityczny

Rodzaj konstrukgiji: przesuwna



Numer kondygnaciji od goéry: 1
Wspétczynnik dtugosci wyboczeniowej w ptaszczyznie obcigzenia B« = 2,00
Wspétczynnik dlugo$ci wyboczeniowej z ptaszczyzny obcigzenia f, = 2,00

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:
Sytuacja obliczeniowa: trwata

WYNIKI - SLUP (wg PN-B-03264:2002):

Sciskanie:
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "b" :

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As1 = A, = 0,94 cm’. Przyjeto po 2912 o0 A = 2,26 cm?
Przyjeto zbrojenie symetryczne wzdtuz bokéw "h" :

Zbrojenie potrzebne (z warunku Ngg < Ngit) As1 = Asz = 2,26 cm?. Przyjeto po 2912 0 A, = 2,26 cm?
tacznie przyjeto 4¢12 o A = 4,52 cm? (p =0,72%)

Strzemiona:
Przyjeto strzemiona pojedyncze ¢6 w rozstawie co 18,0 cm

Fundament 1

DANE:
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:

WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qn = 193,6 kN
N, =73,2kN < m-Qu =156,9 kN (46,6%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 26,8 kN
T,=0,6 kN < m-Qr=19,3kN (2,8%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos 23 = 0,55 kNm, moment utrzymujgcy Myg 23 = 17,88 kNm
M, =0,55 kNm < m-M,=12,9kNm (4,3%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,23 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,26 cm
$=0,26 cm < Sgop = 1,00 cm (25,8%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A; = 0,10 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw ¢$12 mm o A, = 3,39 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A, = 0,12 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw $12 mm o A, = 3,39 cm?

Fundament 1

DANE:
WYNIKI-PROJEKTOWANIE:



WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA - wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podioza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podioza Qn = 204,5 kN
N, =126,3 kN < m-Qn = 165,7 kN (76,2%)
Nosnos¢ (statecznos¢) podtoza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy opor graniczny podioza Qs = 44,0 kN
T,=0,0kN < m-Qq=31,7kN (0,0%)
Statecznos¢ fundamentu na obrét:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajgcy Mos 23 = 0,00 kNm, moment utrzymujgcy Myg 23 = 31,17 kNm
M, =0,00 kNm < m-M,=22,4kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,45 cm, wtérne s"= 0,02 cm, catkowite s = 0,47 cm
s=0,47cm < Sgp =1,00cm (47,0%)

OBLICZENIA WYTRZYMALOSCIOWE FUNDAMENTU - wg PN-B-03264: 2002

Nosnos¢ na przebicie:

dla fundamentu o zadanych wymiarach nie trzeba sprawdza¢ nosnosci na przebicie
Wymiarowanie zbrojenia:
Wzdtuz boku B:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,26 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw ¢$12 mm o A, = 3,39 cm?
Wzdtuz boku L:

Decyduje: kombinacja nr 1

Zbrojenie potrzebne A = 0,26 cm?

Przyjeto konstrukcyjnie 3 pretéw $12 mm o A, = 3,39 cm?

KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA:
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OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI SANITARNEJ
PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie Inwestora

1.2. Projekt techniczny architektoniczny

1.3. Uzgodnienia branzowe.

1.5. Program ogdlny i wytyczne szczegétowe opracowane przez Inwestora.

1. INSTALACJE WODOCIAGOWE

Budynek zaopatrywany bedzie na dotychczasowych zasadach z wodociggu w40.

Przewody

Projektuje sie wykonanie instalacji wodociggowej wody zimnej i cieptej z rur PE-Xc (polietylen
sieciowany) tgczonych za pomocg ztgczek zaciskowych z zastosowaniem ksztattek mosieznych.

W miejscach podigczen baterii i zaworéw czerpalnych przewiduje sie zastosowanie ztgczek
metalowych gwintowanych. Do uszczelnienia fgcznikow gwintowanych stosowac¢ tasmy lub paste
teflonowa. Rury wodociggowe uktadane w posadzce nalezy montowaé¢ w karbonowych rurach
ostonowych typu PESZEL. Przed zabetonowaniem rur nalezy przeprowadzi¢ probe szczelno$ci na
cisnienie 1,5 razy wieksze od cisnienia roboczego. W miejscach przejS¢ przez Sciany i stropy
zastosowac otuliny ze specjalnego PE. Wszystkie przewody rozprowadzajgce (woda zimna, c.w.u.),
prowadzone w Sciankach dziatowych i w bruzdach, nalezy zaizolowa¢ ksztattkami z pianki
poliuretanowej o grubosci izolacji 9mm, pozostate zgodnie z cz. rysunkowa.

Obliczenia zapotrzebowania na wody pitnej

Obliczenia wykonano w oparciu o standard podstawowego wyposazenia domu w urzadzenia
techniczno-sanitarne. Procedura obliczeniowa wg PN-9288-01706.

Rodzaj przyboru | llos¢ [szt.] | gn [I/s] | Zq- [I/s]
Umywalka 9 0,14 1.26
Zlewozmywak 1 0,14 0.14
wcC 7 0,14 10.98
Zmywarka 1 0.14 0.14
RAZEM: 2.52

Przeptyw obliczeniowy wynosi: q = 0,682 x2.52°%°.0,14=0.894 [I/s]
Dobér urzgdzenia pomiarowego

Wodomierz skrzydetkowy JS-6 DN25 powinien posiada¢ nastepujgce dokumenty: atest dopuszczajgcy
Gtéwnego Urzedu Miar; atest higieniczny PZH (dopuszczenia cze$ci wodomierza do kontaktu z wodg
pitng); aprobata techniczna typu; dokumentacja miedzynarodowa (akredytacje, 1ISO).

2. INSTALACJE KANALIZACYNE

Istniejgce odprowadzenie $ciekow sanitarnych z budynku do sieci kanalizacyjnej, przykanalikiem
wykonanym z rur i ksztattek PVC kanalizacyjnych fi160.

Przewody poziome, tgczgce piony kanalizacyjne z gtbwnym kanatem odptywowym, utozone beda pod
posadzkg pomieszczenh mieszkalnych na gtebokosci zabezpieczajgcej je przed przetamaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi.

Przewody — materiat

Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych nalezy wykonaé z rur i ksztattek PVC kielichowych. Piony
kanalizacyjne wyprowadzi¢ ponad dach i zakonczy¢ rurami wywiewnymi.

29



Usytuowanie pionéw oraz sposéb podtgczenia przyborow pokazano na rysunkach.
3. INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Instalacje centralnego ogrzewania — informacje ogdlne

Instalacja centralnego ogrzewania oparta o istniejacg kottownie z dala czynng z kottem na olej
opatowy o mocy 127kW umieszczonym w budynku sgsiednim gospodarczo-garazowym. Przylgcze
rurami preizolowanymi jako istniejgce do pozostawienia, projektuje sie jedynie wymiane pomp
obiegowych systemu.

Przewody

Prowadzenie rur w budynku =zaprojektowano w systemie dwururowym. Czynnik grzejny
rozprowadzany bedzie do poszczegodlnych grzejnikdw przewodami z rur pex. Projektuje sie
prowadzenie rur w posadzce. Po wykonaniu instalacji nalezy poddawa¢ probie szczelnosci
ci$nieniowej, nastepnie zaizolowac¢ ksztattkami z pianki PE. Po montazu nalezy zabetonowac.

Grzejniki i armatura
Zastosowano grzejniki typu ptytowego. Przed grzejnikami zaprojektowano zawory termostatyczne. W
miejscach oznaczonych na rysunkach zamontowac odpowietrzenie tzw. krotki pion.

4. INSTALACJE WENTYLACJI MECHANICZNEJ

Instalacje wentylacji mechanicznej zrbwnowazonej — informacje ogélne

Projektuje sie zrownowazong wentylacje mechaniczng nawiewno-wywiewng podzielong na strefy, w
ktérych takze bilansuje sie ilosci powietrza nawiewanego i wywiewanego. Wentylacja obejmuje catg
czes¢ administracyjng, czes¢ mieszkalna pozostaje z istniejgcg wentylacjg grawitacyjng i nie jest
przedmiotem opracowania.

Przewody
Przewody wentylacyjne projektuje sie z rur stalowych spiro o zréznicowanej srednicy zgodnie z

czescig rysunkowg. Przewody z czystym powietrzem nawiewanym do pomieszczeh oznaczono na
rysunkach wyrdzniajgc kolorystycznie z przewodami wywiewnymi z powietrzem zuzytym. Nalezy
zachowaé swobodny przeptyw powietrza pomiedzy pomieszczeniami szczeling w drzwiach
wejsciowych oznaczonych na rysunkach. Na koncach przewodéw zastosowaé anemostaty
nawiewne/wywiewne. W przestrzeni nieogrzewanej (za $ciankg kolankowa) nalezy dodatkowo
izolowa¢ przewody matami samoprzylepnymi gr. 30mm. W sali konferencyjnej zastosowac
anemostaty nawiewne wyporowe. W miejscach zaznaczonych na rysunkach stosowac ttumiki
akustyczne o dtugosci 1.0m

Rekuperator
W czesci strychu wentylowanego sytuowac centrale wentylacyjng z odzyskiem ciepta (rekuperator).

Wydajnos$¢ rekuperatora wynosi 2240 [m3/h] a sprez sumaryczny 1652 [Pa]. Nalezy zachowac
wszelkie wytyczne producenta przy wyposazeniu i montazu rekuperatora. Do czesci, w ktérej znajduje
sie centrala nalezy zapewni¢ dostep poprze drzwi rewizyjne izolowane. W przestrzeni strychu
zapewni¢ wentylacje naturalng powietrza.

Czerpnia
Czerpnie scienng o $rednicy fi560mm sytuowaé na $cianie pétnocnej budynku ponad poziomem

okien. Projektowane sytuowanie zapewnia pobdr mozliwie najczystszego powietrza. Przestrzen
przejcia nad czescig mieszkalng nalezy dodatkowo izolowaé wetng mineralng gr. 20cm-+folia
paroizolacyjna oraz podtogi wethg mineralng gr. 10cm+folia paroizolacyjna.

Wyrzutnia
Wyrzut powietrza bedzie sytuowany kalenicowo rurg o $rednicy 450mm. Nalezy gérng czesc

wyprowadzi¢ 0.5m ponad kalenice.
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5. INSTALACJE KLIMATYZACJI

Instalacje klimatyzacji — informacje ogéine
Instalacja pomieszczen oznaczonych na cz. rysunkowej, zaprojektowang jako multisplit z dwoma
jednostkami zew. umieszczonymi na ptycie betonowej, na zewnatrz budynku.

Jednostki wew. (inwertery)

Projektuje sie inwertery nascienne o mocy 2.5kW w pomieszczeniach biurowych w ilosci 5sztuk,
umieszczone nad wejsciami. W pomieszczeniu sali konferencyjnej projektuje sie inwertery
kasetonowe — sufitowe o mocy 5.0kW w ilosci 4 sztuki. Kazda jednostka powinna posiadaé rézne tryby
pracy: auto, chtodzenie, wentylacja, osuszanie, grzanie.

Agregat zew.
Agregat zewnetrzny zlokalizowany na zewnatrz na poziomie terenu +0.15m. Nalezy przewidzieé¢

zabezpieczenie jednostki zewn. przed mozliwoscig uszkodzenia z zewn. Poprzez zadaszenie lekkie.
Agregat zewnetrzny nalezy zlokalizowaé na ptycie betonowej, o wym. 1.50x1.0m wysokosci h=0,30m
(0.15m nad terenem) utozonej na 30cm podsypce piaskowej. Odprowadzenie skroplin z agregatu
powierzchniowo. Regulacja parametrow powietrza w pomieszczeniach odbywaé sie bedzie
indywidualnie za posrednictwem pilota dotgczonego do kazdego klimatyzatora.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykona¢ z rur PP i podigczyé do pionu kanalizacji sanitarnej
poprzez syfon. Nalezy zapewni¢ dostep do pompki do skroplin w celu serwisowania, lub ewentualnej
wymiany. Przewody instalacji chtodniczej ( freonu i cieczy ) wykonac¢ z rur miedzianych i prowadzi¢ po
Scianach pod stropem pomieszczen w przestrzeni obudowanej ptytami gipsowo-kartonowymi.
Przewody nalezy izolowa¢ otuling chtodniczg 19mm.

Uwagi:

1) Projekt instalacji sanitarnych jest czescig opracowania Projektu budowlanego dla budynku
administracyjno-mieszkalnego i moze by¢ realizowany wytgcznie z tym projektem.

2) Calos¢ robdt instalacyjpo — montazowych i towarzyszgcych wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (DZ.U. z 2002r. Nr 75 poz.
690 z p6zn. zm.), Ustawg Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (DZ.U. z 2010r. Nr 243
poz. 1623), obowigzujgcymi normami. Wszystkie roboty instalacyjne winne by¢ realizowane
pod nadzorem osoby posiadajgcej uprawnienia budowlane w specjalnosci wtasciwej dla
danego rodzaju robot.

3) Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny posiada¢ atest dopuszczajgcy do ich
stosowania.

4) Instalacje przed oddaniem ich do eksploatacji podda¢ probom cisnieniowym zgodnie z
warunkami technicznymi wykonania i odbioru oraz obowigzujgcymi normami dla danego typu
instalaciji.

5) Wszystkie prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogdéw okreSlonych w  obowigzujgcych
przepisach BHP i P.poz.

6) W przypadku zmiany producenta jakiegokolwiek dobranego urzadzenia, nalezy sprawdzic¢
oraz w przypadku koniecznosci odpowiednio dobra¢ wszystkie pozostate elementy danej
instalacji, a takze sprawdzi¢ ich parametry pod wzgledem skutecznosci i efektywnosci
dziatania oraz bezpieczenstwa uzytkowania.

7) Catosé robdt wykonac zgodnie z: - ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw
z tworzyw sztucznych” - ,Wytycznymi stosowania i projektowania instalacji z miedzi” -
wytycznymi montazu urzgdzen wydanymi przez producentéw.

8) Stosowane przewody miedziane i tgczniki powinny posiadaé¢ dopuszczenie do stosowania w
budownictwie oraz P.Z.H

SANITARNA:

31



OPIS TECHNICZNY

DO CZESCI ELEKTRYCZNEJ

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora

2. Projekt techniczny architektoniczny
3. Uzgodnienia branzowe.
5.

1.
1.
1.
1.5. Program ogdlny i wytyczne szczegoétowe opracowane przez Inwestora.

2 ZAKRES PROJEKTU

Przedmiotem opracowania jest instalacja elektryczna tematu ,Przebudowa budynku
administracyjno-mieszkalnego (nr inw. 110/162) wraz z dostosowaniem pomieszczen do archiwum i
biurowych” dziatka nr 3192/3, obr. Stare Jabtonki 0034 jedn. Ostréda 281509 2.

3 OPIS TECHNICZNY

Budynek administracyjno-mieszkalny objety opracowanie posiada zasilanie w energie elektryczng
oraz dwa uktady pomiarowe zlokalizowane w ztgczu na elewacji w/w budynku. Istniejacy licznik
przynalezgcy do mieszkania Nadlesniczego nie jest tematem tego opracowania. Istniejgce zasilanie
oraz podlicznik nalezgcy do Nadlesnictwa obejmujacy projektowang przebudowywang czes¢ budynku
nalezy zdemontowac/unieczynnié.

Z istniejgcego ztgcza na elewacji budynku biurowego Nadlesnictwa wyprowadzi¢ nowy kabel
zasilajgcy YKY 5x35mm2 dla czesci budynku administracyjno-mieszkalnego objetego opracowaniem.
Rozbudowa ztgcza oraz sprawy formalne zwigzane z montazem licznika dwukierunkowego w zwigzku
przebudowg oraz z projektowang instalacjg fotowoltaiczng nie sg w zakresie tego opracowania.
Projektowane WLZ-t w miejscach kolizji z uzbrojeniem terenu oraz pod utwardzeniami, chodnikami
uktadac w rurze ochronnej typu DVK oraz dodatkowo zabezpieczy¢ rurg ochronng w miejscu wejscia
do budynku.
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Rys 1. Przyktadowy przekrdj poprzeczny utozenia linii kablowej o napieciu znamionowym do 30kV.
Réw kablowy (wymiary w cm); d — zewnetrzna $rednica kabla.

Rozdziat instalacji elektrycznej budynku zaprojektowano rozdzielnicy RG usytuowanej w
pomieszczeniu 1/11 * ,wiatrotap” na parterze. W rozdzielnicy RG przewidziano ,wytgcznik ppoz ”
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sterowany miejscowo oraz zdalnie przyciskiem ppoz przy wejsciach do budynku. Jako wytgcznik ppoz
zastosowano FRX 100A zamontowany w rozdzielnicy RG. Cato$¢ instalacji nalezy wykonac¢ w
uktadzie sieci TN-S . Rozdzielnice RG zaprojektowano w wykonaniu podtynkowym.

Schemat przedstawiono na rys. E8.

Instalacje przeciwpozarowego wytacznika prgdu nalezy wykonac¢ przewodem niepalnym HDGs
3x1,5mm2.

Do wykonania uszczelnien przeciwpozarowych przejs¢ instalacyjnych przez przegrody budowlane itp.
wymagajgcych stosowania materiatdw o odpornosci ogniowej nalezy uzy¢ zaprawy ogniochronnej np.
CP636 produkcji HILTI AG. Wykonane zabezpieczenia nalezy oznakowaé odpowiednimi nalepkami
informacyjnymi.

3.1 INSTALACJA OSWIETLENIOWA

Istniejgca instalacja do demontazu. Projektowang instalacje wykona¢ odpowiednio przewodami typu
YDYp 3,4x1,5mm2 /750V jako podtynkowa. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych
oraz w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek
ochronnych PCV. Szczegéty prowadzenia instalacji skoordynowac na etapie wykonawstwa. Nalezy
zweryfikowacé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to
konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac oprawy oraz osprzet szczelny:

- w budynku minimum 1P44

- ha zewnatrz minimum IP56

Instalacje wykonaé¢ zgodnie z rys.E1,E2,ES3.

W pomieszczeniach czesci ustugowej nalezy stosowac sie do odpowiednich norm instalacji
os$wietleniowych

Wykaz norm:

PN-EN-60598-2-22:2004 Oprawy oswietleniowe Czes¢ 22 Wymagania szczegotowe .
Oprawy Oswietleniowe do o$wietlenia awaryjnego

PN-EN 12464-1:2004 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy — miejsca pracy we wnetrzach.

PN-EN 12665:2008 Swiatto i o$wietlenie. Podstawowe terminy oraz kryteria okre$lania wymagan
dotyczacych oswietlenia.

PN-92/N-01255 Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa.

PN-92/N-01256.02 Znaki bezpieczenstwa — ewakuacja.

PN-ISO 3864-1 Symbole graficzne — barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa czesé 1

PN-EN 50172-:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-N-01256-5 Znaki bezpieczenstwa — zasady umieszczenia znakoéw bezpieczehstwa na
drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

PN-EN 1838:2005 Zastosowania oswietlenia — oswietlenie awaryjne.

Instalacja obejmuje rowniez wykonanie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zapewniajgcego
o$wietlenie drog ewakuacyjnych o warto$ci 1 Ix oraz 5 Ix przy urzgdzeniach ppoz (przycisk ppoz, itp.)
z czasem dziatania co najmniej 1 godziny od zaniku o$wietlenia podstawowego. Wigzki przewodow
elektrycznych prowadzi¢ podtynkowo. Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz
w elementach o konstrukcji lekkiej wypetnianych oraz stropodachach stosowac ostony z rurek
ochronnych PCV.
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ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI Z
DNIA 27 KWIETNIA 2010 (Dz.U.NR 85 z 2010 POZ.553) WSZYSTKIE OPRAWY WYPOSAZONE W
MODUL. AWARYJNY POWINNY POSIADAC SWIADECTWO DOPUSZCZENIA ORAZ CERTYFIKAT
CNBOP | DEKLARACJE ZGODNOSCI. (Dotyczy projektowanych opraw o$wietlenia awaryjnego i
ewakuacyjnego).

3.2 INSTALACJA GNIAZD WTYCZKOWYCH 230V .

Istniejgca instalacja do demontazu. Projektowana instalacja obejmuje obwody gniazd wtyczkowych
230V ogodlnego przeznaczenia, oraz gniazd zasilajgcych dedykowane urzgdzenia ( np. zestawy
komputerowe , rzutnik, itd.) Catos¢ instalacji wykonaé przewodami YDYp 3x2,5mm2 /750V
podtynkowo. W pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowac osprzet szczelny:

- w budynku minimum 1P44

- ha zewnatrz minimum IP66

Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajgcych oraz w elementach o konstrukc;ji lekkiej
wypetnianych oraz stropodachach ,posadzkach stosowac ostony z rurek ochronnych (PCV, peszle
itd.)

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E5,E6,E7.

Szczegoly zasilania urzgdzen technologicznych skoordynowac na etapie wykonawstwa z DTR
producenta dostarczonych urzadzen.

3.3 INSTALACJA SILOWA

Istniejgca instalacja do demontazu. Projektowana instalacja obejmuje zasilenie wszelkich urzgdzenh
technologii budynku (podgrzewacze przeptywowe, kurtyna powietrzna, kuchenka elektr, ...) Dobor
przewodow wg schematu rozdzielnicy RG. Wigzki przewodéw elektrycznych prowadzi¢ podtynkowo.
Przy prowadzeniu instalacji w warstwach docieplajacych oraz w elementach o konstrukcji lekkiej
wypetnianych oraz stropodachach stosowaé ostony z rurek ochronnych PCV.

Na etapie wykonawstwa skoordynowac¢ szczegoty instalacji z DTR dostarczonych urzgdzen.
Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E5,E6,E7.

3.4 INSTALACJA ZASILANIA OGRZEWACZY WODY

Budynek wyposazony bedzie w elektryczne przeptywowe oraz pojemnosciowe ogrzewacze w celu
zapewnia cieptej wody. Na rysunkach przedstawiono lokalizacje zasilania poszczegdlnych urzadzen.
Szczegodly instalacji skoordynowac na etapie wykonawstwa z DTR producenta dostarczonego
systemu.

3.5INSTALACJA ZASILANIA KLIMATYZACJI

Budynek wyposazony bedzie w dwa systemy klimatyzacji typu multisplit. Na rysunkach przedstawiono
lokalizacje zasilania poszczegdlnych urzadzen. Szczegdty instalacji skoordynowaé na etapie
wykonawstwa z DTR producenta dostarczonego systemu.

3.6 INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA

Dla budynku projektuje sie instalacje fotowoltaiczng. Specyfikacja dziatania sieciowego systemu
fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z generatoréw fotowoltaicznych w postaci
pradu statego, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny o napieciu 400V przez inwertery
tréjfazowe o czestotliwosciach zgodnych z parametrami sieci OSD. Inwerter moze zawiera¢ takze
elektroniczny, programowalny uktad sterujgcy oraz roztgcznik DC oraz AC — wspoétpracujacy z
przekaznikiem kontroli faz, ktéry dziata jako zabezpieczenie przed pracg wyspowg (roztgcza generator
przy wykryciu zaniku fazy lub asymetrii).
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Energia bedzie zuzywana na potrzeby wtasne obiektu a nadmiar wyprodukowanej energii bedzie
sprzedawany do sieci elektroenergetycznej. Moduty fotowoltaiczne w ilosci 17 sztuk, kazdy o mocy
380 Wp oraz o fgcznej mocy 6,46 kWp zostang zainstalowane na dachu budynku na dedykowanej
konstrukcji montowanej do konstrukcji dachu za pomocg specjalnego systemu montazowego ktéra
zapewni integralno$¢ instalacji z budynkiem i bezpieczenstwo ich pracy. Panele fotowoltaiczne w ilosci
17 sztuk nalezy podzieli¢ na grup zgodnie z wytycznymi producenta. Kazdg z grup paneli
potgczonych ze sobg szeregowo nalezy podtgczy¢ do falownika zgodnie ze schematem producenta.
Instalacja wyposazy¢ w ochronniki, zabezpieczenia w celu zamkniecia obwodu w przypadku
przeptywu prgdoéw o wartosciach wiekszych niz dopuszczalne. Zamontowac¢ uktad z uwzglednieniem
zabezpieczeh przepieciowych oraz wytgcznika ppoz.

Szczegotowa lokalizacja oraz dobér urzgdzen wraz z niezbednymi schematami, oraz formalnosci
zwigzane z montazem licznika dwukierunkowego wg opracowania firmy dostarczajgcej kompletny
system.

3.7 OCHRONA ODGROMOWA

Budynek posiada instalacje odgromowg i dopuszcza sie pozostawienie istniejgcej instalacji po
pozytywnej ocenie jej stanu technicznego na etapie wykonawstwa. Opornos¢ uziemienia winna byc¢
wg normy < 10 Q. W przypadku niewystarczajgcej opornosci uziemienia zastosowaé dodatkowo
szpilki uziemiajgce typu Galmar. Przy wykonywaniu instalacji nalezy stosowac¢ postanowienia
aktualnych norm.

3.8 INSTALACJA LAN

Instalacja obejmuje wykonanie instalacji okablowania strukturalnego. Instalacje wykonac¢ przewodami
FTP kat 6 i zakoriczy¢ odpowiednimi gniazdami w pomieszczeniach oraz na panelu krosowym po
stronie szafy teletechnicznej. W pomieszczeniu 1.16 na parterze zaprojektowano szafe teletechniczng
w postaci szafy RACK stojgcej (16U) w ktérej zlokalizowano wszelkie urzgdzenia ( panele krosowe kat
6, listwy zasilajgce, panel wentylacyjny z termostatem , urzadzenia aktywne, switch zarzgdzalny 48
portowy 1gb (RJ45/SFP), UPS 3000VA (1800W) ). Do projektowanej szafy teletechnicznej
doprowadzi¢ z budynku biura Nadlesnictwa 3xFTP kat.6 oraz Swiattowdd (min. jednomodowy
dwuwtdknowy). Okablowanie doprowadzi¢ istniejacym przepustem miedzy budynkami.

Instalacja obejmuje réwniez podtgczenie do projektowanej instalacji mieszkania Nadle$niczego (parter
i poddasze — tgcznie dwa gniazda )

Zasady funkcjonowania oraz ewentualnej rozbudowy instalacji uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E9,E10,E11.

3.9 INSTALACJA MULTIMEDIALNA SALI KONFERENCYJNEJ (NAGLOSNIENIE , PROJEKTOR)

Instalacja obejmuje wykonanie instalacji nagtosnienia Sali konferencyjnej oraz montaz projektora
wraz z elektrycznym ekranem projekcyjnym.

Instalacja nagtosnieniowa:

Na potrzeby sali konferencyjnej zaprojektowano system nagtosnienia 100V skfadajacy sie z :

- 8 gtosnikéw sufitowych min. 12W/100V

- 2 gtosniki $cienne multimedialne min. 60W/100V

- zestaw 4 mikrofonéw bezprzewodowych

- wzmachiacz z mikserem

- szafa nagtosnieniowa RACK stojgco 16U

Instalacja projektora:

- projektor instalacyjny (instalacyjny, 3LCD, 1920 x 1200 WUXGA, 2 500 000: 1, 5000 ANSI Im,
20.000 Godziny Durability High, 30.000 Godziny Durability Eco, Laser, Optyczny, 50" ~ 500",
USB 2.0 typu A, min. wejscie HDMI (2x), Audio mini-jack (2x), Interfejs Ethernet (100 Base-TX
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/ 10 Base-T), Zamek Kensington, otw6r na linke zabezpieczajgcg) projektor montowac na
dedykowanym uchwycie sufitowym , potgczy¢ przewodami HDMI oraz audio ze stanowiskiem
prezydialnym oraz szafg nagto$nieniowa.

- ekran rozwijany elektrycznie (wymiary ekranu 2400 x 2000 mm, Matt White, sterowanie
Scienne + bezprzewodowe, mozliwos$¢ zabudowy w suficie)

Zasady funkcjonowania oraz ewentualnej rozbudowy instalacji uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E9Q,E10,E11.

3.10 INSTALACJA RTV

Budynek jest wyposazony w instalacje RTV mieszkania Nadlesniczego, w zwigzku z montazem
instalacji fotowoltaicznej oraz likwidacjg kominéw skoordynowac/przenie$é na etapie wykonawstwa
lokalizacje zestawu anten (DVB-T + sat. ) na dachu.

3.11 INSTALACJA SSWiN

Instalacja obejmuje wykonanie systemu alarmowego za pomocg przewodu typu YTKsY 4x2x0,5mm3.
Centrala alarmowa wraz z modutem powiadamiania GSM zlokalizowa¢ w pomieszczeniu 1.16 na
parterze. Stosowac czujki dualne. Pomieszczenia archiwum nalezy wydzieli¢ jako osobng strefe
alarmowg zatgczang niezaleznie. Zasady funkcjonowania instalacji uzgodni¢ z Inwestorem na etapie
wykonawstwa.

Instalacje wykona¢ zgodnie z rys. E9Q,E10,E11.

3.12 INSTALACJA PRZYZYWOWA

Instalacja obejmuje wykonanie instalacji przyzywowej w pomieszczeniu WC dla niepetnosprawnych
(pom. 2.2 na poddaszu). Instalacje wykona¢ wg schematu na rys. E12.

4 OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Jako srodki ochrony od porazen zastosowano:

-Szybkie samoczynne wytgczanie zasilania w ukfadzie sieciowym TN-S

-Miejscowe potgczenia wyréwnawcze

Ochrona przez zastosowanie szybkiego samoczynnego zasilania realizowane bedzie przez:
-urzgdzenia ochronne przetezeniowe :wytgczniki instalacyjne nadpragdowe [instalacja odbiorczal
-urzgdzenia roznicowopradowe :wytgcznik réznicowoprgdowy o pradzie zadziatania 30mA dla
obwodow na ktérych przewiduje sie zwiekszone zagrozenie porazeniem .

Rozdzielenie funkcji przewodu ochronno-neutralnego ,PEN?” linii zasilajgcej na przewdd neutralny ,N” i
ochronny ,PE” przewidziano w rozdzielnicy RG. Przewody ochronne powinny by¢ w kolorze Z6tto-
zielonym. Gniazda wtyczkowe stosowac tylko ze stykiem ochronnym. Przewody ochronne nalezy
doprowadzi¢ do stykéw ochronnych gniazd wtyczkowych oraz opraw oswietleniowych i rozdzielnicy.
Dodatkowo wykona¢ miejscowe potgczenia wyréwnawcze [MSU] rur wodociggowych poprzez
utozenie przewodu LGy 4 z szyny PE rozdzielnic.

5 OBLICZENIA TECHNICZNE
5.1 OBLICZENIA WYMAGANEGO NATEZENIA OSWIETLENIA.

Obliczeh wymaganego normg PN-EN 12464 natezenia oswietlenia pomieszczen wykonano z
wykorzystaniem programu ,Dialux”.
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5.2- DOBOR ZABEZPIECZEN | PRZEWODOW .
Przewidywana moc zainstalowana (Rozdzielnica RG):
Razem moc zainstalowana: 78,6 kW

Wspdtczynnik jednocz. kj=0,5
Moc szczytowa Ps=39,3 kW
Prad obliczeniowy 10=63A

Na etapie wykonawstwa skoordynowa¢ moc zamowiong z rzeczywistym zapotrzebowaniem oraz DTR
dostarczonych urzgdzen technologicznych (podgrzewacze przeptywowe, jednostki zewnetrzne
klimatyzacji , centrala wentylacyjna itd. )

DOBOR PRZEWODOW, ZABEZPIECZEN WG SCHEMATOW ROZDZIELNIC — RYS ES.
Sprawy formalne zwigzane z montazem licznika dwukierunkowego w zwigzku z przebudowg oraz
projektowang instalacjg fotowoltaiczng nie sg w zakresie tego opracowania.

6 WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU

Instalacje odbiorczg nalezy wykona¢ w ukfadzie sieci TN-S stosujgc dodatkowg ochrone od porazeh
i przepie¢ zgodnie z wymogami normy PN-IEC 60364.

Wszelkie prace realizowac¢ w koordynacji z pozostatymi branzowymi

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ pomiary:

- opornosci izolacji przewodow

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowe;j

- ciggtosci przewoddw potgczen wyrownawczych

- natezenia oswietlenia

- pomiary opornosci uziemienia instalacji odgromowej

Ewentualne zmiany wprowadzone w trakcie realizacji inwestycji nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji
powykonawczej przekazanej inwestorowi .

WSZYSTKIE PRACE NALEZY WYKONAC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI Z
ZACHOWANIEM ZASAD BHP.

ELEKTRYCZNA:
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y» DEBEX

BUDOWNlCTWA

Otomin, ul. Przyjemna 3
80-174 Gdansk

ZAKtAD USLUG
DOKUMENTACYJNYCH BUDOWNICTWA
Bogdan Tul

tel. 795-565-541

INFORMACJA BIOZ
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5. Elementy zagospodarowania
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego

Przebudowa budynku administracyjno — mieszkalnego (nr inw. 110/162) wraz z dostosowaniem
pomieszczen do archiwum i biurowych w miejscowosci Stare Jabtonki przy ul. Olsztynskiej 2a,
na dziatce nr 3192/3, obr. Stare Jabtonki 0034, jedn. Ostroda 281509_2.

Cze$¢ mieszkalna nie jest przedmiotem niniejszego opracowania.

2. Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych obiektow

Projektuje sie jednoczesng realizacje catego zespotu poczgwszy od robét rozbidrkowych.

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Przedmiotowy budynek znajduje sie w miejscowosci Stare Jabtonki przy ul. Olsztynskiej 2a,

na dziatce nr 3192/3, obr. Stare Jabtonki 0034, jedn. Ostroda 281509_2.

Zagospodarowanie dziatki stanowi budynek siedziby Nadle$nictwa wraz z budynkami przynaleznymi,
w tym przedmiotowym budynkiem administracyjno-mieszkalnym, ktérego przebudowe projektuje sie.
Przedmiotowy budynek znajduje sie w potudniowo-zachodniej czesci dziatki wzdtuz granicy z dziatkg
34/2. Budynek posiada istniejgce przytgcza: energetyczne, wod.-kan. deszcz., c.o., ktére sg do
pozostawienia.

Nie projektuje sie zadnych obiektéw do rozbiorki.

Nalezy szczegdlng uwage zwréci¢ na czes¢ mieszkalng budynku, znajdujgca sie w potnocnej czesci
budynku, pozostajgcej poza zakresem opracowania a znajdujgcej sie w bezposrednim sgsiedztwie

robét budowlanych.

4. Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Nalezy szczegdlng uwage zwrdci¢ na istniejgce linie energetyczne napowietrzne oraz urzgdzenia

podziemne. Istniej mozliwo$¢ wystapienia elementéw podziemnych nie wykazanych na mapie.

5. Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robét budowlanych — skala i rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Obiekt realizowany bedzie metoda tradycyjna.

Nie przewiduje sie innych zagrozen bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji niniejszej
inwestycji. Sposdb przeprowadzania instruktazu pracownikdéw przed przystapieniem do realizacji robot
szczegolnie niebezpiecznych. Obiekt realizowany bedzie metoda tradycyjna.

Podczas wykonywania prac wyrézni¢ mozna zagrozenia:

- prowadzenie prac powyzej 5m,

- wykonywanie scian pionowych bez rozparcia o gt powyzej 1,5m i bezp. nachyl. ponad 3m,
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6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Podczas realizacji inwestycji nie przewiduje sie robdt szczegdlnie niebezpiecznych — nie przewiduje
sie srodkéw technicznych ani organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczehstwom wynikajagcym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlinego zagrozenia zdrowia.

Na pomieszczeniu socjalnym budowy nalezy umiesci¢ telefony:

- najblizszego punktu lekarskiego,

- strazy pozarnej,

- posterunku policiji

W pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkty pierwszej pomocy, kaski ochronne, pasy i linki.

Teren budowy wygrodzi¢ ogrodzeniem tymczasowym o wys. min 1,5m.

Barierki wykonywac z desek o szer. 15cm i wys. 1,1m

Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze z wyznaczeniem drogi ewakuacyjnej.
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